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1 CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej — projektu
budowlanego dla zadania: Przebudowa drogi wewnetrznej w ramach zadania
inwestycyjnego ,Budowa odcinka drogi gminnej — ul. Stoneczna w Brzeznie”,
na podstawie ktorej zostang zrealizowane roboty budowlane. Opracowanie obejmuje
swoim zakresem roboty drogowe.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na terenie wojewodztwa
wielkopolskiego, w powiecie konihskim, w gminie Krzymow, na terenie miejscowosci

Brzezno.

1.2 Inwestor
GMINA KRZYMOW
ul. Koécielna 2
62-513 Krzymow

1.3 Jednostka opracowujgca
EGS-PROJEKT
Elzbieta Gorecka-Smarzynska
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

1.4  Projektant

mgr inz. Artur Smarzynski

1.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Budowa odcinka
drogi gminnej — ul. Stoneczna w Brzeznie” jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem,
a biurem projektowym EGS-PROJEKT Elzbieta Gérecka-Smarzynska.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
—mapa do celow projektowych w skali 1:500,

—o0godlna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie w pasie drogowym,
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—spotkania robocze z Inwestorem,
—opinia geotechniczna opracowana przez ,DROG-GEO” Pomiary drogowo-
geologiczne,

—obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

1.6  Wykaz podstawowych aktéw prawnych, instrukcji i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub
cytowane w dokumentaciji:

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518),

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz.U. 2024 poz. 725),

—Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

—Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. 2024 poz.
54),

—Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ li ll, Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drog i Mostow , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 19709r.,

—Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Pétsztywnych — Gdansk
2020 .,

—Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu
WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego oraz innych czes$ci drdg,

—Pozostate normy zgodne z SST.
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1.7 Podstawowy zakres inwestycji

Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:
—odhumusowanie terenu,
—rozbidrka istniejgcej nawierzchni gruntowo-zwirowej,
—roboty ziemne,
—utozenie kraweznikéw, opornikow i obrzezy betonowych,
—wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdow,
—wykonanie regulacji wysokosciowe;j istniejgcej nawierzchni drogi i chodnika,

—wykonanie oznakowania pionowego.

1.8 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W otoczeniu inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

1.9 Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycje w stanie
istniejacym

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod inwestycje stanowi droga
wewnetrzna o nawierzchni gruntowo-zwirowej. Na obszarze inwestycji znajdujg sie
podziemne sieci: wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczna i elektroenergetyczna

oraz sie¢ oswietlenia ulicznego.

1.10 Projektowane zagospodarowanie terenu

Uktad drogowy sktada sie z jezdni o szerokosci 5,00 m oraz chodnikow
o szerokosci 2,00 m z lewej strony i 2,20 m z prawej strony jezdni.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na Rys. 2.0 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Teren przeznaczony pod inwestycje wg Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (uchwata Rady gminy Krzymow Nr XXI1V/140/09 z dnia 05.03.2009 r.)
oznaczony jest jako teren drég publicznych dojazdowych. Grunty przeznaczone pod
inwestycje nie wymagajg uzyskania decyzji o wylgczeniu z produkcji rolnej — decyzja
Starosty Koninskiego znak WN.6124.647.2024 z dnia 21.06.2024 r.

1.11 Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

—nawierzchnia jezdni okoto 640 m?

Projekt wykonawczy 7
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—nawierzchnia chodnikow okoto 490 m?
—nawierzchnia zjazdéw okoto 40 m?
—nawierzchnia istniejgca do regulacji wysokosciowej okoto 310 m2.

1.12 Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie gtéwnie poprzez odpowiednie pochylenia
podtuzne i poprzeczne nawierzchni umozliwiajgce sptyw wod opadowych
i roztopowych za pomocg projektowanego scieku przykraweznikowego do istniejgcej

sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na poprzecznych ulicach.

1.13 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
obszarem oddziatywania obiektu jest teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Ze wzgledu na to, ze teren przeznaczony pod inwestycje w stanie istniejgcym
pemi juz funkcje drogi i jest uzytkowany, lokalizacja obszaru oddziatywania obiektu
budowlanego odnosi sie do dziatek nr 1010/40, 1009/31, 1009/55, obreb Brzezno, na

ktérych zlokalizowana jest inwestycja.

1.14 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez ,DROG-GEO” Pomiary
drogowo-geologiczne Sergiusz Gajewski, stwierdzono, ze podtoze gruntowe stanowig
gtébwnie grunty mineralne niespoiste — piaski drobne. W okresie badan czerwiec 2024 r.
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na gtebokosci do 2,0 m. Gtebokosc¢
przemarzania dla analizowanego obszaru wynosi 0,8 m. Podtoze zaklasyfikowano do
grupy nosnosci G2.

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe
w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala sie | kategorie geotechniczng.
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1.15 Podstawowe parametry techniczne
Inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych
parametrow technicznych:
—kategoria administracyjna: droga gminna,
—predkosc¢ do projektowania: 30 km/h,
—szerokosc jezdni: 5,00 m,
—przekroj poprzeczny: uliczny, 1x2,

—kategoria ruchu: KR1.

1.16 Informacja odnosnie terenéw gorniczych i ochrony zabytkéw

Dziatki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja, nie lezg na terenie szkod
gorniczych.

Tereny objete niniejszym opracowaniem nie znajdujg sie na obszarze wpisanym
do rejestru zabytkdw, ewidencji zabytkobw czy na terenie objetym ochrong

konserwatorska.

1.17 Powiazania z drogami publicznymi

Droga gminna rozpoczyna swoj bieg na skrzyzowaniu zwyklym z drogg gminng
ul. Akacjowg, a konczy na skrzyzowaniu zwyklym z drogg gminng ul. Pogodng.
Ul. Stoneczna poza zakresem opracowania kontynuuje swoj bieg w kierunku

poétnocnym jako ulica o nawierzchni bitumicznej do skrzyzowania z ulicg Lesng.

1.18 Charakterystyka zieleni istniejgcej i wplyw istniejgcego wartosciowego
zadrzewienia

Na terenie inwestycji brak istniejgcego zadrzewienia.

1.19 Ochrona srodowiska
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze. Nie
znajduje sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie

oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).
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1.20 Projektowana zielen

Tereny nieutwardzone na obszarze inwestycji nalezy zahumusowac i obsia¢

trawa.

1.21 Ochrona punktéw geodezyjnych

Wykonawca robot ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia potozenia —
lokalizacji punktéw osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperow
panstwowych. Punkty te podlegajg scistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez
prowadzenie robot, nalezy je zabezpieczy¢ lub przenies¢ w inne miejsce. Czynnosci
nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych.

Ochrona i zabezpieczenie punktow jest obowigzkiem Wykonawcy robaot.

1.22 Kategoria obiektu budowlanego

-1V - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania
i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy;

— XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.

1.23 Opis trasy drogi

Dtugosc¢ drogi gminnej wynosi 147,80 m.

Os$ skitada sie z odcinkéw prostoliniowych. Geometrie oraz elementy trasy
w planie przedstawiono na rys. 2.0 ,Projekt zagospodarowania terenu”. O$ w planie
zaprojektowano w taki sposob aby:
— maksymalnie wykorzystac istniejgcy przebieg drogi gruntowo-zwirowej,

— minimalizowac ilo$¢ robot ziemnych.

Elementy trasy w planie

Lp. Element KM KM
. Dtugo$¢ | Promien/parametr
trasy poczgtkowy | koncowy
1. Prosta 0+000,00 | 0+061,08 | L=61,08m
2. Prosta 0+061,08 | 0+079,13 | L=18,05m
3. Prosta 0+079,13 | 0+147,80 | L=68,67m
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1.24 Opis trasy w przekroju podituznym

Niwelete zaprojektowano tak, aby w maksymalnym stopniu nawigzac sie do
otaczajgcego terenu oraz przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podtuznych.

Szczegotowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaty przedstawione na

rys. 4.0 ,Przekroj podtuzny”.

1.25 Opis trasy w przekroju poprzecznym

Zaplanowano jezdnie o szerokosci 5,00 m z pochyleniem jednostronnym
owartosci 2,0% w kierunku wschodnim do $cieku przykraweznikowego.
Zaprojektowano chodniki po obu stronach jezdni: z lewej strony o szerokosci 2,00 m
i pochyleniu o wartosci 2% w kierunku jezdni, natomiast chodnik z prawej strony
o szerokosci 2,00 m i pochyleniu o wartosci 2% w kierunku jezdni. Zaprojektowano
jezdnie, zjazdy i chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Jezdnia ograniczona jest za pomocg kraweznikow betonowych 15x22x100 cm.
Chodniki po zewnetrznej krawedzi bedg ograniczone za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100 cm. Zjazdy od strony granicy pasa drogowego bedg obramowane
opornikiem betonowym 12x25x100 cm.

Szczegolowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaty przedstawione

na rys. 3.0 ,Przekroje normalne” oraz rys. 2.0 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

1.26 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni KR1 i zjazdéw
—warstwa Scieralna:

kostka betonowa koloru szarego/czerwonego —gr. 8 cm;
—podsypka cementowo-piaskowa —gr. 3 cm;
— podbudowa zasadnicza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr.20cm;
—warstwa ulepszonego podtfoza:

grunt stabilizowany cementem C1,5/2 —gr.15cm;

— podtoze gruntowe o grupie nosnosci G2.

1.27 Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

—warstwa scieralna:

Projekt wykonawczy 11
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kostka betonowa koloru szarego —gr.8cm;
—podsypka cementowo-piaskowa —gr.3cm;
— podbudowa zasadnicza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr.20cm;

— podtoze gruntowe o grupie nosnosci G2.

1.28 Uwagi koncowe

Prace ziemne i rozbiorkowe w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia

podziemnego prowadzi¢ recznie.

2 CZESC RYSUNKOWA

Wykaz zatgcznikow graficznych
Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:10 000/1:100 000
Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50
Rys. 4.0 Przekréj podtuzny skala 1:100/1000
Rys. 5.0 Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10

Mapa do celéw projektowych
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Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:10 000/1:100 000
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Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50
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Rys. 4.0 Przekrdj podtuzny skala 1:100/1000
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Rys. 5.0 Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10
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