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OWÓR DO ZAMUROWANIA, 
WYKOŃCZYĆ ZGODNIE Z 
ISTNIEJACYM WYKOŃCZENIEM

LIKWIDACJA WANNY Z HYDROMASAŻEM  

LOKALIZACJA DRZWI, ZMIANA INSTALACJI 
W POMIESZCZENIU ORAZ ZMIANA UKŁADU 
ANEKSU KUCHENNEGO ZA ŚCIANA 
ODDZIELENIA PPOŻ WG PROEJTKU 
WYKONAWCZEGO

DRZWI O 
ODPORNOŚCI 
MIN. EI 60

WYMIANA DRZWI, WPROWADZENIE 
NADPROŻA W ŚCIANIE MUROWANEJ W 
POZIOMIE SUFITU, REMONT COKOŁU, 
STYKU SUFITU I ŚCIAN, WYMIANA 
OKŁADZINY ŚCIAN, POSADZKA BEZ ZMIAN

WYMIANA DRZWI, OKŁADZINY ŚCIAN, 
POSADZKI ORAZ ZMIANA WYPOSAŻENIA WYMIANA DRZWI, OKŁADZINY ŚCIAN, 

POSADZKI, WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCE

WYMIANA DRZWI, OKŁADZINY ŚCIAN, 
POSADZKI ORAZ ZMIANA WYPOSAŻENIA, 
WYBURZENIE ŚCIAN DZIELĄCYCH

WYMIANA DRZWI, 
OKŁADZIN ŚCIAN, 
POSADZKI ORAZ 
ZMIANA 
WYPOSAŻENIA

ZAMUROWANE 
PRZEJŚCIE, DOSTĘP Z 
CZĘŚCI TECHNICZNEJ 
BUDYNKU NIEOBJĘTEJ 
OPRACOWANIEM
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MOŻLIWA KOLIZJA, 
WYKONAĆ ŚCIANĘ 
DZIAŁOWĄ NA 
PODKONSTRUKCJI

KURTYNA 
ROLOWANA 
POŻAROWA EI 15

FASADA SZKLANA I 
SYSTEMOWA DRZWI  
WG PROJ. 
WYKONAWCZEGO

FASADA SZKLANA 
SYSTEMOWA I 
DRZWI WG PROJ. 
WYKONAWCZEGO

KURTYNA ROLOWANA 
POŻAROWA EI15

DRZWI UKRYTE W 
ZABUDOWIE

 

D5
EI60

200
90

WYDZIELENIE 
PEŁNE

CHŁODZIARKA 
PODBLATOWA

ZAMRAŻARKA 
PODBLATOWA

ZMYWARKA Z 
WYPARZARKĄ

KOSTKARKA

wydawanie 
napoi

zwrot 
naczyń

EKSPRES 
DO KAWY

stanowisko przygototwywania 
napoi alk.

stanowisko 
przyg. napoi 
ciepłych i soków

FASADA SZKLANA 
SYSTEMOWA 
EI120, DRZWI EI60 
WG PROJ. 
WYKONAWCZEGODRZWI EI60 WG 

PROJ. 
WYKONAWCZEGO
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LINIA 
ZADASZENIA

D4
20

0
90

WYMIANA DRZWI, OKŁADZINY ŚCIAN, 
POSADZKI ORAZ ZMIANA WYPOSAŻENIA

ZMIANA ARANŻACJI, WYMIANA DRZWI, 
OKŁADZINY ŚCIAN, POSADZKI ORAZ 
ZMIANA WYPOSAŻENIA

MIEJSCE NA 
EKRAN/TABLICE 
INFORMACYJNĄ

MIEJSCE NA EKRANY 
MULTIMEDIALNE

SIEDZISKO Z STOLIKAMI Z 
MATERIAŁÓW CONAJMNIEJ 
TRUDNOZAPALNYCH WG 
PROJ. WYKONAWCZEGO

SIEDZISKA NA POSTUMENCIE Z MATERIAŁÓW 
CONAJMNIEJ TRUDNOZAPALNYCH  WG PROJ. 
WYKONWCZEGO

SIEDZISKA NA POSTUMENCIE Z 
MATERIAŁÓW CONAJMNIEJ 
TRUDNOZAPALNYCH  WG PROJ. 
WYKONWCZEGO

LEŻAKI I SIEDZISKA, 
DOBÓR NA ETAPIE 
PROJ. WYKONWCZEGO

PUFY, DOBÓR NA 
ETAPIE PROJ. 
WYKONWCZEGO

TĘŻNIA SOLANKOWA

PODGRZEWANE PŁYTY Z 
CZARNEJ KRZEMIONKI 
DO SAUNY GANBANYOKU 
WG PROJEKTU 
BRANŻOWEGO

STÓŁ

MIEJSCE 
PRZYGOTOWYWANIA 
PREPARATÓW DO SAUNY 
I MASAŻU SUCHEGO

REGŁAY/SZAFY 
MAGAZYNOWE  

REGŁAY/SZAFY 
MAGAZYNOWE
/ CHŁODZIARKI 

SERWER

BLAT BAROWY

ZMIANA OBUWIA NA 
CZYSTE

PODNOSZONY BLAT - 
OTWIERANE 
PRZEJŚCIE 

DRZWI PRZESZKLONE

SZAFKI 
PODWÓJNE

ŁAWKI

ŁAWKI

SZAFKI 
PODWÓJNE

PIEC SAUNOWY

PIEC SAUNOWY

PIEC SAUNOWY

SIEDZISKA SIEDZISKASIEDZISKA

SZAFKI NA ŻYWNOŚĆ

SIEDZISKA

ZAPEWNIONA 
PRZESTRZEŃ 
MANEWROWA DLA 
OSÓB PORUSZAJĄCYCH 
SIĘ NA WÓZKU

ZAPEWNIONA 
PRZESTRZEŃ 
MANEWROWA 
DLA OSÓB 
PORUSZAJĄCYCH 
SIĘ NA WÓZKU

PRZESZKLENIE / 
PUSTAKI SZKLANE

ANEKS 
KUCHENNY

ŁAWKI

PÓŁKA

ŚCIANA DEK. 
WYKOŃCZENIE WG 
PROJ. KONCEPCJI 

ŚCIANA DEKORACYJNA

PANELE FORNIROWE Z 
PODŚWIETLANYMI 
PANELAMI 

ŚCIANA DEKORACYJNA

ŚCIANY Z CEGŁY 
SOLNEJ

STOLIK

ŁAWKA OZDOBNA KOLUMNA 
DYFUZYJNA UWALNIAJĄCA 
ZAPACHY

OZDOBNA KOLUMNA 
DYFUZYJNA UWALNIAJĄCA 
ZAPACHY ŁAWKA

ZMIANA POSADZKI

ZLEW

UMYWALKA

WYDZIELENIE PEŁNE

PODWIESZONA 
SZAFKA

OBUOWA G-K

WANNA DO 
CHŁODZENIA 
WG. PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO

WANNA DO 
CHŁODZENIA 
PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO

MIEJSCE NA RĘCZNIKI

MIEJSCE NA RĘCZNIKI

MIEJSCE NA RĘCZNIKI
MIEJSCE NA 
RĘCZNIKI

UMYWALKA

UMYWALKA

PISUAR 
ZAMKNIĘTY OD 
GÓRY KLAPĄ
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ŁOŻE

WANNA Z 
HYDROMASAŻEM

TV

KABINA DO 
PRZEBIERANIA

SZAFA 
PORZĄDKOWA

SZAFA

POŁKA

TERMINAL / 
CZYTNIK NA 
BLACIE

BLAT ROBOCZY - MIEJSCE 
PRZYGOTWANIA NAPOI

BLAT 
ROBOCZY

MIEJSCE NA 
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ŚCIANA Z PANELAMI 
OBITYMI TKANINĄ W 
KOLORZE ŚCIAN

ŚCIANA Z 
PANELAMI OBITYMI 
TKANINĄ W 
KOLORZE ŚCIAN

ŚCIANA Z PANELAMI 
OBITYMI TKANINĄ W 
KOLORZE ŚCIAN

WYDZIELENIE 
PEŁNE

STÓŁ DO MASAŻU 
SUCHEGO

STÓŁ DO MASAŻU 
SUCHEGO

STÓŁ DO MASAŻU 
SUCHEGO

LEGENDA:

ściany REI 120, drzwi EI 60

ściany projektowane, odporność min. EI 15

inne elementy istniejące (stolarka, stopnie, itd.)*

inne elementy projektowane (stolarka, stopnie, itd.)

pomieszczenia wyłączone z przebudowy i remontów - poza oprac.**

pomieszczenia poddane częściowym zmianom - remontowi - 
wyłączone z opiniowania BHP

ściana betonowa

ściana z bloczków Teknoamerblok

ściana z bloczków Silka

słupy żelbetowe

ściana z płyt wodoodpornych ogniochronnych gkf EI30 na 
stelażu z blachy stalowej ocynkowanej z ceownika 100mm, z 
wełną mineralną gr. 80mm wewnątrz, obłożenie płytami 
2x12,5mm obustronnie

ściana z płyt wodoodpornych 2x12,5mm na stelażu z blachy 
stalowej ocynkowanej z ceownika 75mm (w pom. 11 z wełną 
mineralną gr. 60mm wewnątrz)

izolacja akustyczna z płyt wodoodpornych gr.15mm na stelażu 
z profili ceowych 50mm z blachy stal.

ocynkowanej z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 40mm

obudowy z płyt wodoodpornych gr. 15mm na stelażu z profili 
ceowych 50 mm z blachy stalowej
ocynkowanej (m.in. aranżacja wnęk podświetlanych w 
wybranych gabinetach, obudowy nawiewników
ściennych w gabinetach)

obudowy z płyt wodoodpornych 2x12,5mm na stelażu z profili 
ceowych 50 lub 75mm z blachy stalowej ocynkowanej (w 
łazienkach i WC przy miskach ustępowych i umywalkach)

UWAGA: WSZYSTKIE DRZWI ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZAKRESIE 
OPRACOWANIA PODLEGAJĄ WYMIANIE NA WSKAZANE W DALSZYM 
ETAPIE PROJEKTU
PODANY JEST WYMIAR MINIMALNY ŚWIATŁA PRZEJŚCIA, DOKREŚLIĆ 
NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

D2200
90

system drzwiowy aluminiowy z świetlikiem wg wybranego systemu 
na etapie projektu wykonawczego, kolor wg koncepcji np. RAL 7016, 
drzwi oddzielające strefy ppoż - dymoszczelne

system drzwiowy aluminiowy wg wybranego systemu na etapie 
projektu wykonawczego, kolor wg koncepcji np. RAL 7016 

drzwi z ramą ukrytą w zabudowie, zlicowane, kolor i wykończenie 
dokreślić na etapie projektu wykonawczego na podstawie koncepcji
(otwieranie z zewnątrz za pomocą klucza - gałka, od środka klamka, drzwi do szatni - otwieranie na 
elektromagnes)

drzwi zlicowane ze ścianą, kolor i wykończenie dokreślić na etapie 
projektu wykonawczego na podstawie koncepcji, drzwi do 
pomieszczeń sanitarnych z zamykaczem

drzwi techniczne

drzwi zewnętrzne w systemie aluminiowym wg wybranego systemu 
na etapie projektu wykonawczego, kolor wg koncepcji np. RAL 7016

D1
EIS

200
110

D3200
90

D4200
90

D5200
90

Dz200
182

* nowa stolarka w otworach istniejących
** wymiana stolarki w istniejących otworach, 

zamurowanie otworu z uzupełnieniem wykończenia

ściany REI 60, drzwi EI 30

ul. Krysiewicza 5/9, 61-825 Poznań
KRS 0000854860, REGION: 362921449, NIP 781-191-7931
tel.: +48 696 026 307, tel.: +48 698 425 502, tel.: +48 603 912 089
www.wwja.pl biuro@wwja.pl

WWJA - WOJTYŚ WÓJTOWICZ JAKUBOWSKI ARCHITEKCI

skala:

branża:

indeks:

rozmiar /mm/:

faza:

nr rysunku:

data: sekcja budynku:

generalny projektant: 

1. Przed przystąpieniem do wykonania robót wszystkie wymiary potwierdzić z natury.
2. Rysunki, opisy, opracowania należy rozpatrywać łącznie, w tym międzybranżowo. Wykryte kolizje należy zgłaszać do nadzoru przed wykonaniem prac. 
3. Wszelkie rozbieżności w opracowaniach należy przed wykonaniem prac wyjaśnić z nadzorem.
4. Wszelkie zmiany materiałowe, rozwiązaniowe, technologiczne wymagają zgody nadzoru. 
5. Wszelkie widoczne elementy należy przed wykonaniem przedstawić w postaci próbek i uzyskać ich zatwierdzenie ze strony nadzoru. 
6. W odniesieniu do szczegółowych rozwiązań - realizacja wyłącznie na podstawie kompletnego, zatwierdzonego projektu wykonawczego.
7. Przed realizacją należy uzyskać potwierdzenie kierownika budowy, iż rysunki zostały sprawdzone międzybranżowo. 
8. Wszelkie elementy prefabrykowane należy potwierdzić pod kątem rozmiarów, otworowania i wyglądu przed zamówieniem.
9. Wszystkie otwory w stropach oraz w ścianach potwierdzić przed wykonaniem, szalowaniem, nawiercaniem poprzez koordynację międzybranżową.
10. Wszystkie elementy widoczne należy wykończyć w sposób estetyczny w uzgodnieniu z głównym projektantem, w szczególności dotyczy to elementów widocznych w strefach ogólnie 

dostępnych. 
11. W przypadku braku opracowania umożliwiającego jednoznaczne wykonanie robót należy bezwzględnie uzyskać wytyczne od głównego projektanta. Dotyczy to w szczególności robót 

wykończeniowych. Nie poinforowanie głównego projektanta o braku opracowania nie możne stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń w stosunku do głównego projektanta ze strony 
generalnego wykonawcy lub Inwestora odnoszących się do jakości wykonanych robót budowalnych.

12. Wszelkie prace należy wykonywać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie aktualnych i obowiązujących norm.
13. W przypadku wprowadzenia zmian w zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej, wynikłych z przeprowadzenia odrębnych uzgodnień, należy uzyskać niezwłoczną akceptację Głównego 
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WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ADAPTACJĄ STREFY SPA NA STREFĘ SAUN NA POZIOMIE -1, W 
KOMPLEKSIE SPORTOWO - REKREACYJNYM TERMY MALTAŃSKIE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. TERMALNEJ 1 W 
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SCHEMAT LOKALIZACJI

ul. Termalna 1, 61-028 Poznań
KRS: 0000114386, REGION: 634355755, NIP: 7781401096
reprezentacja: Jerzy Krężlewski - Prezes Zarządu
os. do koordynacji ze strony inwestora: Lucyna Domańska tel. +48 607 291 070

TERMY MALTAŃSKIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
inwestor:

K o p i o w a n i e ,  u z u p e ł n i a n i e ,  r o z p o w s z e c h n i a n i e  n i n i e j s z e j  d o k u m e n t a c j i  b e z  p i s e m n e j  z g o d y 
P O S I A D A C Z A  P R A W  A U T O R S K I C H  j e s t  z a b r o n i o n e .  D z .  U .  2 4 / 1 9 9 4 ,  A r t .  1 1 5 - 1 1 8 .  
N o  c o p y i n g ,  u t i l i s a t i o n  a n d / o r  d i s t r i b u t i o n  w / o  R I G H T S  O W N E R  p r i o r  c o n s e n t .

POWIAT POZNAŃ
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA POZNAŃ
OBRĘB KOMANDORIA
DZIAŁKI EWIDENCYJNA NR: 306401_1.0003.AR_07.1/27

GABRIELA JASZEWSKA, MGR INŻ. ARCH

ALICJA ARTEMSKA, MGR INŻ. ARCH

DOKUMENTACJĘ, TJ. RYSUNEK JAK I LEGENDĘ, ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ
POWYKONAWCZĄ, DOSTĘPNĄ U INWESTORA.
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