UWAGI:

WSZELKIE NAZWY PRODUCENTOW | PRODUKTOW, WYKAZANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI TO PRODUKTY PRZYKLADOWE. DOPUSZCZA SIE ZMIANE PRODUKTOW/PRODUCENTOW REFERENCYJNYCH, W PROJEKCIE WYKONAWCZYM, NA ETAPIE PRZETARGOWYM, W UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJACYM

DOBOR ARANZACJI | WYPOSAZENIA ORAZ JEJ DOKLADNY ZAKRES NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PODCZAS DOBORU ILOSCI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN NALEZY KIEROWAC SIE PROJEKTEM KONCEPCYJNYM | WIZUALIZACJAMI
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC WYLACZNIE NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

W ZAKRESIE MONTAZU/DEMONTAZU SCIAN, POSADZEK, SUFITOW, DRZWI ETC.: ROZPATRYWAC LACZENIE Z RZUTEM ARCHITEKTURY

SCIANY WEWNETRZNE POSADZKI SUFITY WYPOSAZENIE | MEBLE
w
=
w
: N
o = N
< =E | = o »
e o= [e IS} o w
& |22/z35|8 |3
7 Z2= =Zx 3 2
< z o
= B e Podswietlane logo strefy
8 “g" e Wymiana drzwi zewnetrznych przeciwpozarowych na nowe o
4 i ; ; takich samych parametrach jak obecne, dodatkowo
E 01a 01 SW_01 % bez zmian bez zmian bez zmian zamontowac trzymacz elektromagnetyczny drzwiowy, zmiana
< S skrzydta aktywnego na bierne a bierne na aktywne, drzwi
i § przeszklone w cato$ci/od potowy wysokosci, samozamykacz
= N szynowy
w o
]
=
UWAGI
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WENTYLACJA: Brak wentylacji mechaniczne;. WENTYLACJA: Brak wentylacji mechaniczne;.
WODOCIAG: Brak instalacji wodociagowe;. WODOCIAG: Brak instalacji wodociagowe;.
KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji. KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji.
e HYDRANTOWKA: Brak instalacj hydrantowej. HYDRANTOWKA: Brak instalacj hydrantowej.
< OGRZEWANIE: Brak instalacji ogrzewania. OGRZEWANIE: Brak instalacji ogrzewania.
>
§ g CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia. CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
= 01a 01 SW_01 % brak W przypadku braku zmian architektonicznych pom. klatki schodowej nie Nie stwierdzono
o S zaktada sie dodatkowych rob6t. Natomiast w przypadku jej adaptacii
[T 8 o )
® ] =R dostosowac instalacje do nowych wymagan np. estetycznych, funkcjonalnych
7 8 lub np. dostosowania do 0s6b niepetnosprawnych (zasilanie windy) itp.
1 (o8
g SAP - ROP FDM221 - 1*szt. Bez zmian
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
UZYTKOWE 2* oprawa zewnetrzna nascienna Uktad optyczny oczysci¢, zweryfikowaé i dostosowaé petng sprawnos¢ opraw. | Nie stwierdzono.
i 1* piktogram kierunkowy Uktad oprawy AW nie posiada aktualnego badania CNBOP.
OSWIETLENIE
Modut zasilania awaryjnego 2h zamontowany w o$w. zewn. Istniejacy uktad oprawy AW unieczynni¢. Zamontowa¢ oprawy zewnetrzne z Nie stwierdzono.
AWARYJNE ; L . .
termostatem i uktadem autotestu, posiadajace wazne badanie CNBOP.
UWAGI
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e tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505- o Beren Light Grey - LivingCeramics SUFIT NAPINANY o fasada aluminiowa
G0y
o fornir finsa
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

SAP - ROP FDM221 — 1*szt.

SAP - ROP - 1*szt.
Dostosowa¢ do aktualnych przepiséw w zakresie SSP i DSO
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacj. NW_S1. Krotno$¢ wymian: 1 h-// min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Brak instalacji wodociagowe;. WODOCIAG: Brak instalacji wodociggowe;.
KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji. KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji.
INSTALACJE SANITARNE HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe oraz rozdzielacz do podtogowki — do OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
demontazu. Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
< a pomieszczeniowym regulatorem temperatury. Zastosowaé kurtyne powietrzng
% § CHLODZENIA: Brak inStaIaCji chtodzenia. z funkchgrzania i chtodzenia.
= ©
2 =
B . . . .
b 01b 02 SW_02 = CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
= £
I E 1* tacznik $wiatta Uktad facznikéw dostosowaé do nowego uktadu architektury lub wymienié na N/D
g S | INSTALACJE ELEKTRYCZNE czujke ruchu.
I
=
w

UZYTKOWE

1* lampa sufitowa
1* lampa kinkietowa

Uktad lamp i obwodow dostosowac¢ do nowego uktadu architektury

Dostosowac do nowego uktadu urzadzen w suficie

OSWIETLENIE
AWARYJNE

2* piktogram ewakuacyjny

Uktad tacznikéw dostosowac do nowego uktadu architektury. Dotozy¢ lampe
awaryjna do$wietlajaca wyposazona w elektroinwerter i funkcje autotestu

Dostosowac do nowego uktadu urzadzen w suficie

UWAGI: NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO | ODBIORU INSTALACJI USTALIC MINIMALNY PRZEPLYW W CELU UTRZYMANIA WSKAZANEJ TEMPERATURY PODLOGI.

ZAKRES TEMPERATUR PRZYJETY PRZEZ PROJEKTANTA. DOPUSZCZA SIE ZMIANE NA ETAPIE WYKONAWCZYM W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.
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o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505- o Beren Light Grey - LivingCeramics SUFIT NAPINANY o fawka do zmiany obuwia na czyste
Go0oY o kinkiet dekoracyjny
< < % o fornir finsa o gniazdka 230v - liczba: 4
W 5 40 03 SW 03 E o Dunin Emperador 15 lub Emperador 48 lub Emperador 32
58 g
2 g
| a =
5=

UWAGI: DOBOR ARANZACJI | WYPOSAZENIA ORAZ JEJ DOKLADNY ZAKRES NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Tablica zegarowa ZL100 + zasilanie 230V z RS7A

ppoz. i glosnikow DSO
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacj. NW_S1. Krotno$¢ wymian: 1 h-// min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody do umywalki — do likwidacji. WODOCIAG: Brak instalacji wodociggowe;.
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod umywalke - do likwidacji. KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacii.
Do zaslepienia podejscie w posadzce. .
INSTALACJE SANITARNE . HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe oraz rozdzielacz do podtogéwki — do Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
< demontazu. pomieszczeniowym regulatorem temperatury.
=
8 RN CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia. CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
D S
w 40 03 SW_03 g
E = 2*tacznik Swiatta W pomieszczeniu komunikacji wydzielono pomieszczenie wiatrotapu. Uktad
w =< INSTALACJE ELEKTRYCZNE tacznikow dostosowaé do nowego uktadu architektury lub dotozy¢ czujke ruchu
[
w
;' Gtosnik sufitowy DSO : L7/11 5W SSP - Dostosowac¢ do aktualnych przepisow w zakresie miedzy innymi czujek
(7]

OSWIETLENIE

3* lampa sufitowa

Uktad lamp i obwodow dostosowac¢ do nowego uktadu architektury

Dostosowa¢ do nowego uktadu urzadzen w suficie

UZYTKOWE Nalezy przewidzie¢ osobne obwody na o$wietlenie aranzacyjne i
porzadkowe
1* lampa awaryjna do$wietlajaca Uktad facznikéw dostosowaé do nowego uktadu architektury. Dotozy¢ lampe Dostosowa¢ do nowego uktadu urzadzen w suficie
AWARYJNE awaryjna doswietlajaca oraz piktogram na drodze ewakuacyjnej. Oprawy

awaryjne autonomiczna z funkcjg autotestu

UWAGI: NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO | ODBIORU INSTALACJI USTALIC MINIMALNY PRZEPLYW W CELU UTRZYMANIA WSKAZANEJ TEMPERATURY PODLOGI.

ZAKRES TEMPERATUR PRZYJETY PRZEZ PROJEKTANTA. DOPUSZCZA SIE ZMIANE NA ETAPIE WYKONAWCZYM W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.
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STREFA

NR POM
INWENT.

NR POM.
KONC

KOD POM.

POMIESZCZENIE

SCIANY WEWNETRZNE

POSADZKI

SUFITY

WYPOSAZENIE / MEBLE

W S- STREFA WEJSCIOWA

02

04

SW_04

recepcja

o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505-
GIoY
o Dunin Emperador 15 lub Emperador 48 lub Emperador 32

o Beren Light Grey - LivingCeramics

SUFIT NAPINANY

o Ergonomiczna zabudowa recepcii:
o blat otwierany z szafkg - I:2
o szafa
o szyba oddzielajaca
o blat otwierany
o krzesto obrotowe
o drukarka nablatowa
e kurtyna rolowana pozarowa
e stanowisko POS razem z kasg fiskalna, terminalem ptatniczym i
terminalem multisport
e zegar zgodny z systemem z automatyczna regulacjg czasu
dostosowany wizualnie do aranzacji
o gniazdka 230v - liczba dostosowana do ilo$ci zamontowanych
urzadzen min.: 14 szt.
o Internet LAN (szafka ze switchem 24 port i dwoma gniazdkami 230V)
e gniazdko na telefon stacjonarny
o klimatyzacja
e gniazdko LAN z kablem od systemu CCTV (podglad na brame)
e ekran LED emitujacy treci promocyjne i marketingowe
o kosze wiklinowe na pranie- 2
e |ogo strefy
videodomofon z podgladem kamery na brame wjazdowa,
system przyzywowy — panel informujacy o alarmie
sterowanie o$wietleniem porzadkowym oraz aranzacyjnym na strefie

UWAGI: DOBOR ARANZACJI | WYPOSAZENIA ORAZ JEJ DOKLADNY ZAKRES NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacj. NW_S1. Krotno$¢ wymian: 1 h-// min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Brak instalacji wodociagowe;. WODOCIAG: Brak instalacji wodociggowe;.
KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji. KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji.
INSTALACJE SANITARNE HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe — do demontazu. OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe. Parametry instalacji t2/t,=45/35°C.
‘;‘ ) . ) Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
8 © CHLODZENIA: Brak |n$taIaCJ| chtodzenia. pomieszczeniowym regu|at0rem temperatury_
b S
g 02 04 SW_04 § CHLODZENIA: klimatyzacja sufitowa
E Qo
& W istniejacych pomieszczeniach komunikacii, porzadkowym zaprojektowano
» INSTALACJE ELEKTRYCZNE brak recepcje. Wykona¢ nowy uktad facznikéw i gniazd wtykowych do nowego Dostosowac do nowego uktadu urzadzen w pomieszczeniu
& uktadu architektury
=
Doposazy¢ w wymagane instalacje w tym instalacje ESOK, IT, instalacja
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE Brak zegarowa
Wykona¢ instalacje SSP i DSO zgodnie z aktualnymi przepisami
i UZYTKOWE 1* lampa sufitowa \KIVykqna_o nowe OS\ﬁnetIeme dostosowane do nowej funkcji pomieszozenia. Dostosowa¢ do nowego uktadu urzadzen w suficie
OSWIETLENIE atezenie min Em=300Ix
AWARYJNE brak Brak wymogu zmian Nie dotyczy

UWAGI: NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO | ODBIORU INSTALACJI USTALIC MINIMALNY PRZEPLYW W CELU UTRZYMANIA WSKAZANEJ TEMPERATURY PODLOGI.

ZAKRES TEMPERATUR PRZYJETY PRZEZ PROJEKTANTA. DOPUSZCZA SIE ZMIANE NA ETAPIE WYKONAWCZYM W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.
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STREFA

NR POM
INWENT.
NR POM.
KOD POM.

KONC

POMIESZCZENIE

SCIANY WEWNETRZNE

POSADZKI

SUFITY

WYPOSAZENIE / MEBLE

SW - STREFA WEJSCIOWA

42 41 SW_05

WC dla oséb niepetnosprawnych

o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505-
GooY

o Dunin Emperador 15 lub Emperador 48 lub Emperador 32

o Beren Light Grey - LivingCeramics

o Beren Light Grey - LivingCeramics

SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY Z UKRYTA KRAWEDZIA
120X120CM KOLOR WG PROJ. WYKONAWCZEGO

NP.: STANDARDOWY SUFIT AKUSTYCZNY NORDGIPS

H: 250CM

umywalka NP

bateria umywalkowa NP

ustep NP

pisuar

lustro dostosowane do os. z niepetnosprawnoscig
porecze dostosowane do os. z niepetnosprawnoscig
suszarka do rak

dozownik mydta

uchwyt na papier toaletowy

szczotka toaletowa wiszaca

wieszaki $cienne na reczniki

prysznic dostosowany do 0s. z niepetnosprawno$cig,
system przyzywowy

kosz na $mieci

odptywy podtogowe

UWAGI: DOBOR ARANZACJI | WYPOSAZENIA ORAZ JEJ DOKLADNY ZAKRES NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wyciggowa z uktadu WWC - do WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wyciagowa z uktadu W-WC1,
likwidacii. nawiew transfer z pomieszczen przylegtych. llo$¢ wentylowanego powietrza wg
ilosci przyboréw sanitarnych.
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne — w miare
mozliwosci podtrzymac. WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne —
dostosowac do projektowanej aranzacji
KANALIZACJA: Instalacji kanalizacji pod przybory sanitarne — w miare
mozliwosci podtrzymac. KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji pod przybory sanitarne — dostosowa¢ do
| projektowanej aranzacji
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
e HYDRANTOWKA: Brak instalacj hydrantowej.
= OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe.
% ) ) ) OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe (jezeli stan techniczny pozwala
< z CHLODZENIA: Brak instalacji chiodzenia. pozostawic istniejaca petle podiogowki, wymieni¢ przewody od rozdzielacza do
g § petli). Parametry instalacji t2/t,=45/35°C. Zatozenie: utrzymanie temperatury w
3 SW 05 5 pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie pomieszczeniowym regulatorem
7] 42 41 = & temperatury.
= _R =
Ko}
E § CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
o ©
'“-, o
;l g Pomieszczenie toalety NP bez zmian funkcyjnych, poddane remontowi.
w
e W remontowanym pomieszczeniu zaleca sig zastosowanie nowych lamp i
osprzetu. Wymienic tacznik na czujke ruchu.
Glosnik sufitowy DSO : L7/10 3W Doposazy¢ w instalacje SSP i DSO Nie dotyczy
Dostosowa¢ do aktualnych przepisow
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE System przyzywowy : PP - przycisk przyzywowy
System przyzywowy : PP - przycisk przyzywowy
; 1* lampa sufitowa W remontowanym pomieszczeniu zaleca sig zastosowanie nowych lamp i Nie dotyczy
. UZYTKOWE . -
OSWIETLENIE 1* lampa kinkietowa osprzetu
AWARYJNE brak Dolozy¢ lampe awaryjng autonomiczng z funkcjg autotestu — zgodnie z PN. Dostosowa¢ do nowego uktadu urzadzen w suficie

UWAGI: NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO | ODBIORU INSTALACJI USTALIC MINIMALNY PRZEPLYW W CELU UTRZYMANIA WSKAZANEJ TEMPERATURY PODLOGI.

ZAKRES TEMPERATUR PRZYJETY PRZEZ PROJEKTANTA. DOPUSZCZA SIE ZMIANE NA ETAPIE WYKONAWCZYM W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.
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o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505- o Beren Light Grey - LivingCeramics SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY Z UKRYTA KRAWEDZIA o szafki podwajne kompatybilne z systemem ESOK - liczba: 17 (liczba
G0y 120X120CM KOLOR WG PROJ. WYKONAWCZEGO skrytek 34)
< o fornir finsa NP.: STANDARDOWY SUFIT AKUSTYCZNY NORDGIPS o tawki z potkami na buty - liczba: 8
S © H: 250CM o wieszaki cienne - liczba: 6
] %‘3, o Suszarki do wiosow - liczba 4
w IS o Odplywy podtogowe
= 40 43 SW_06 ©
< I= o Lustro
& 3 o Gniazdka 230v - liczba: 4
e o Kosz na $mieci
w
]
=
(7]

UWAGI: DOBOR ARANZACJI | WYPOSAZENIA ORAZ JEJ DOKLADNY ZAKRES NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacj. NW_S1. Krotno$¢ wymian: 4 h-/ min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody do umywalki — do likwidacji. WODOCIAG: Brak instalacji wodociggowe;.
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod umywalke - do likwidacji. KANALIZACJA: odptywy posadzkowe
Do zaslepienia podejscie w posadzce. .
INSTALACJE SANITARNE . HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
< OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe — do demontazu. Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
% © pomieszczeniowym regulatorem temperatury.
o %‘;y CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
@ . . . .
3 40 43 SW 06 g CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
= IS
< ©
b » 4* gniazda wtykowe 230V Pomieszczenie szatni zaprojektowano w miejsce istniejacych pom. socjalnych, | Dostosowaé do nowego uktadu urzadzen w pomieszczeniu
e 1*tacznik Swiatta tazienki personelu.
-
"I’ DA S LT i L Gniazda elektryczne zdemontowac i dostosowa¢ do nowego uktadu w
= pomieszczeniu. Dotozy¢ nowy tacznik lub czujke.
(7]
Gtosnik sufitowy DSO : L7/9 3W Doposazy¢ w instalacje SSP i DSO
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE Gniazdo LAN 2xRJ45 MDF/5/1 + MDF/5/2 Dostosowa¢ do aktualnych przepisow
: 2* lampa sufitowa Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do nowej funkgji. Dostosowaé Dostosowa¢ do nowego uktadu urzadzen w suficie
UZYTKOWE . T .
OSWIETLENIE obwody elektryczne oraz grupy facznikowe. Nowe natezenie Em=300Im
AWARYJNE brak Dotozy¢ lampe awaryjng autonomiczng z funkcjg autotestu Dostosowa¢ do nowego uktadu urzadzen w suficie
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STREFA

NR POM
INWENT.

NR POM.
KONC

KOD POM.

POMIESZCZENIE

SCIANY WEWNETRZNE

POSADZKI

SUFITY

WYPOSAZENIE / MEBLE

SW - STREFA WEJSCIOWA

41

42

SW_07

WC przy szatni meskiej

e tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS
$1505-G90Y
. Dunin Emperador 15 lub Emperador 48 lub Emperador 32

. Beren Light Grey - LivingCeramics

o Beren Light Grey - LivingCeramics

SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY Z UKRYTA KRAWEDZIA
120X120CM KOLOR WG PROJ. WYKONAWCZEGO

NP.: STANDARDOWY SUFIT AKUSTYCZNY NORDGIPS

H: 250CM

umywalka

bateria umywalkowa

bateria prysznicowa

ustep

zabudowa wydzielajgca petna
lustro

suszarka do rak

dozownik mydta

uchwyt na papier toaletowy
szczotka toaletowa wiszaca
wieszaki $cienne na reczniki: 6 szt.
potka pod prysznicem
odptywy podiogowe
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wyciggowa z uktadu WWC - do WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wyciagowa z uktadu W-WC1,
likwidacii. nawiew transfer z pomieszczen przylegtych. llo$¢ wentylowanego powietrza wg
ilosci przyboréw sanitarnych.
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne — do
likwidacjildostosowac. WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne —
wykona¢ nowe/dostosowaé do projektowanej aranzacji.
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitame — do
likwidacjildostosowaé. Do zaslepienia niewykorzystane podejscie w posadzce. KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji pod przybory sanitarne — wykona¢
, nowe/dostosowac do projektowanej aranzacii.
DL )2 HYDRANTOWKA: Brak instalacj hydrantowej.
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
< - OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe — do demontazu.
= %_‘; ) ) ) OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe. Parametry instalacji t2/t,=45/35°C.
g E CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia. Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
3 41 42 SW 07 £ pomieszczeniowym regulatorem temperatury.
) N
; w
P g CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
(=%
E 2
=
@ 1*tacznik Swiatta Przearanzowano pomieszczenia toalet damskiej na meska, Dostosowac do nowego uktadu urzadzen w pomieszczeniu
= INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zmieni¢ sterowanie o$wietlaniem na nowy uktad tacznikéw lub czujek. ruchu
w

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Glosnik sufitowy DSO : L8/10 3W

Doposazy¢ w instalacje SSP i DSO
Dostosowac do aktualnie obowiazujacych przepisow -

OSWIETLENIE

2* lampa sufitowa
3* kinkiet $cienny

Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do nowej funkcji. Dostosowac
obwody elektryczne oraz grupy facznikowe. Nowe natezenie Em=200Im

Dostosowac do nowego uktadu urzadzen w suficie

brak

Dotozy¢ lampe awaryjng autonomiczng z funkcjg autotestu

Dostosowa¢ do nowego uktadu urzadzen w suficie
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SCIANY WEWNETRZNE
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e  tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS o Beren Light Grey - LivingCeramics SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY Z UKRYTA KRAWEDZIA o szafki podwojne kompatybilne z systemem ESOK - liczba: 15 (liczba
$1505-G90Y 120X120CM KOLOR WG PROJ. WYKONAWCZEGO skrytek 30)
e  fomirfinsa NP.: STANDARDOWY SUFIT AKUSTYCZNY NORDGIPS o fawki z potkami na buty - liczba: 3

< H: 250CM o wieszaki §cienne — 6
% . o suszarki do wloséw — 5
g S o lustro
w § o gniazdka 230v - 4
= 40 45 SW_08 = o kosz na $mieci
E IS e Polki na buty
3 @ o Odptywy podiogowe
w

]
=
w
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 oraz wyciggowa WWC - do likwidacii. NW_S1. Krotno$¢ wymian: 4 h-/ min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne — do WODOCIAG: Brak instalacji wodociggowe;.
likwidacji.
KANALIZACJA: odptywy podiogowe
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitame — do i
INSTALACJE SANITARNE likwidacii. Do zaslepienia podej$cie w posadzce. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;. OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
< Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
% © OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe — do demontazu. pomieszczeniowym regulatorem temperatury.
4 [}
o £
3 40 45 SW 08 § CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia. CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
= =
<
) g 2*tacznik Swiatta Pomieszczenie szatni zaprojektowano w miejsce istniejacych pom. socjalnych, | Dostosowaé do nowego uktadu urzadzen w pomieszczeniu
= INSTALACJE ELEKTRYCZNE tazienki personelu.
"I’ Zmieni¢ sterowanie o$wietlaniem na nowy uktad tacznikdw lub czujek ruchu.
=
@ Glo$nik sufitowy DSO : L8/12 3W Doposazy¢ w instalacje SSP i DSO
SAP — czujki dymu OH720 - 2*szt. Dostosowa¢ do aktualnych przepisow
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE SAP - czujki dymu OP720 - 2zt
: 3* lampa sufitowa Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do nowej funkgji. Dostosowaé Dostosowa¢ do nowego uktadu urzadzen w suficie
UZYTKOWE . T ~
OSWIETLENIE obwody elektryczne oraz grupy tacznikowe. Nowe natezenie Em=200Im
AWARYJNE brak Dotozy¢ lampe awaryjng autonomiczng z funkcjg autotestu Dostosowa¢ do nowego uktadu urzadzen w suficie
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e  tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS o Beren Light Grey - LivingCeramics SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY Z UKRYTA KRAWEDZIA o umywalka
$1505-G90Y 120X120CM KOLOR WG PROJ. WYKONAWCZEGO o bateria umywalkowa
o Dunin Emperador 15 lub Emperador 48 lub Emperador 32 NP.: STANDARDOWY SUFIT AKUSTYCZNY NORDGIPS o bateria prysznicowa
< = . ' N ' H: 250CM  ustep
g é e Beren Light Grey - LivingCeramics o zabudowa wydzielajaca petna
3 3 e lustro
1] 2
§ 40 m SW_09 % . suszarkg do rak
= @ o dozownik mydta
E y e uchwyt na papier toaletowy
= (;) o szczotka toaletowa wiszaca
;I e wieszaki Scienne na reczniki 6
» o kosz na $mieci

o potka pod prysznicem
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wyciggowa z uktadu WWC - do WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wyciagowa z uktadu W-WC1,
likwidacii. nawiew transfer z pomieszczen przylegtych. llo$¢ wentylowanego powietrza wg
ilosci przyboréw sanitarnych.
WODOCIAG: Brak instalacji wodociagowe;.
] ) o WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne —
KANALIZACJA: Brak |nSta|aCj| kanahZaCJL doprowadzié do projektowanych przyboréwl
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej. KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji pod przybory sanitarne - $cieki
odprowadzi¢ do projektowanych przyborow.
INSTALACJE SANITARNE OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe — do demontazu. P proy Voh pr2y
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
_ CHLODZENIA: Brak instalacji chiodzena. neiaiad ycrantonel
()
<§t = OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
o § Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
2 = pomieszczeniowym regulatorem temperatury.
w 40 44 SW_09 T
E 2 CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
] 5
4 8
» = Brak, tylko o$wietlenie Pom. socjalne przearanzowana na WC damskie. Dostosowac do nowego uktadu urzadzen w pomieszczeniu
= INSTALACJE ELEKTRYCZNE Dotozyé¢ element sterowania o$wietleniem (tacznik lIub czujke). o
» Dostosowac obwody elekiryczne oraz grupy tacznikowe. Nowe natezenie

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Doposazy¢ w instalacje SSP i DSO
Dostosowa¢ do aktualnych przepisow

Dostosowac do nowego uktadu urzadzen w pomieszczeniu

OSWIETLENIE

UZYTKOWE

2* lampa sufitowa

Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do nowej funkgji. Dostosowaé
obwody elektryczne oraz grupy facznikowe. Nowe natezenie Em=200Im

Dostosowa¢ do nowego uktadu urzadzen w suficie

AWARYJNE

brak

Dotozy¢ lampe awaryjng autonomiczng z funkcjg autotestu

Dostosowac do nowego uktadu urzadzen w suficie
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o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505- bez zmian SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY Z UKRYTA KRAWEDZIA e drzwiszklane, trzymacz elektromagnetyczny drzwiowy
G0y 120X120CM KOLOR WG PROJ. WYKONAWCZEGO . podéwietlane logo
« fornir finsa NP.: STANDARDOWY SUFIT AKUSTYCZNY NORDGIPS o montaz city light - 2 szt.
H: 330CM
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
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WENTYLACJA: WENTYLACJA:
WODOCIAG: WODOCIAG:
KANALIZACJA: KANALIZACJA:
LB G ] HYDRANTOWKA: HYDRANTOWKA:
s OGRZEWANIE: OGRZEWANIE:
o ©
= =
3 g CHLODZENIA: CHLODZENIA:
= 21 23 | sSwWi10 | §
< g
th =
& = | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
w
1
=
[7,]

UZYTKOWE

OSWIETLENIE
AWARYJNE

UWAGI
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KOD POM.

POMIESZCZENIE

SCIANY WEWNETRZNE

POSADZKI

SUFITY

WYPOSAZENIE / MEBLE

SW - STREFA WEJSCIOWA

31

34

SW_11

klatka schodowa

Usuna¢ $lady zawilgocenia

poza zakresem

Usuna¢ $lady zawilgocenia

poza zakresem

UWAGI
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WENTYLACJA: Poza zakresem WENTYLACJA: Poza zakresem
WODOCIAG: Poza zakresem WODOCIAG: Poza zakresem
KANALIZACJA: Poza zakresem KANALIZACJA: Poza zakresem
LB G ] HYDRANTOWKA: Poza zakresem HYDRANTOWKA: Poza zakresem
<
g © OGRZEWANIE: Poza zakresem OGRZEWANIE: Poza zakresem
S =
o
'l '§ CHLODZENIA: Poza zakresem CHLODZENIA: Poza zakresem
= 31 3% | sw1i| &
b £
I = INSTALACJE ELEKTRYCZNE Obszar poza zakresem projektu nd
© ~
'wT INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE Obszar poza zakresem projektu nd
% Obszar poza Obszar poza zakresem projektu nd
zakresem
i projektu
OSWIETLENIE
Obszar poza Obszar poza zakresem projektu nd
zakresem
projektu
UWAGI
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o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505- o in_wood natur - Porcelaingres SUFIT NAPINANY o wieszaki przed wejsciem do saun - liczba: tacznie 60
GI0Y H:300CM e potki na klapki — przed kazda saung
o Dunin Emperador 15 lub Emperador 48 lub Emperador 32 e zrodetko wody pitnej podiaczone do instalacji wod - kan
o tablica/ekran informacyjny — 1
g o 2 zegary elektroniczne kompatybilne z systemem w obiekcie
g % o Odplywy podtogowe rozmieszczone co ok. 5 m
f: 02 05 SM 01 = o Gniazdka 230v do sprzatania — 8
< || = o . o . . .
b £ e Tabliczki informacyjne pod$wietlane opisujace atrakcje — przed kazdym
= 2 pomieszczeniem. Tabliczki powinny by¢ wygladem i rozmiarem
“.’ zblizone do istniejacych w strefie saun poziom 0
> o Przy kazdej saunie oraz tazni poteczki na okulary

o Kosze na $mieci - liczba: 6 szt.
o city light - 2 szt.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Gtosnik sufitowy DSO : L7/13 5W
Gtosnik sufitowy DSO : L8/13 5W
ESOK — Czytnik WSK

SAP — czujki dymu OH720 - 5*szt.
SAP — czujki dymu OP720 — 7*szt.

ESOK - Czytnik WSK
Doposazy¢ w instalacje SSP i DSO
Dostosowa¢ do aktualnych przepisow min. obecna ilos¢

w
&
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacj. NW_S1. Krotno$¢ wymian: 1 h-// min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Brak instalacji wodociagowe;. WODOCIAG: Brak instalacji wodociggowe;.
KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji. KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji.
INSTALACJE SANITARNE HYDRANTOWKA: Hydrant HP1B@25. !-IYDRANTOWKA: W przypadku zmiany lokalizacji hydrantu doprowadzi¢
instalacje hydrantowa,
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe — do demontazu.
) ) ) OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia. Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
pomieszczeniowym regulatorem temperatury.
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
é oy Istniejace obwody i tranzyt kabli. Pomieszczenie bez zmiany funkiji. Nie dotyczy
g 02 05 SM 01 e Linia kablowa ekwipotencjalna Rozbudowac linig ekwipotencjalng o nowe pomieszczenia (nowe
o . . L e R
= - 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE rozgla}emenlla.l) ngryﬁkowac ciggtosc i skuteczno$c linii
h} S ekwipotencjalizacyjnej.
(= Instalacje ekwipotencjalizacje nie taczy¢ w sposob taficuszkowy (4. odpiecie
",’ jednego urzadzenia nie moze spowodowac odtaczenia kolejnych w szeregu)
=
w

OSWIETLENIE

11* lampa sufitowa
4* lampa awaryjna do$wietlajaca

Wymania o$wietlania pod nowa aranzacje. Wymieni¢ sposéb sterowania
o$wietleniem na sterowanie centralne.

Dostosowac opcjonalne nowe o$wietlenie do nowej aranzacji

Leanreoniz 7* lampa awaryjna piktogram Nalezy przewidzie¢ osobne obwody na o$wietlenie aranzacyjnej i
porzadkowe
brak Wymania o$wietlania pod warunkiem nowej aranzacji. O$wietlenie Dostosowac opcjonalne nowe o$wietlenie do nowej aranzacji
AWARYJNE dotychczasowe spetnia przepisy i wymagania. Wymienic jak we wszystkich

przearanzowanych/remontowanych pomieszczeniach.
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SM - STREFA MOKRA

03

06

SM_02

sauna sucha

o Dune Pulsar -Fiandre, Strutturato

o Dunin Emperador 15 lub Emperador 48 lub Emperador 32

e okfadzina z desek drewnianych wg odrebnego opracowania projektu
sauny

o Beren Light Grey - LivingCeramics

SUFIT PODWIESZANY, PANELE DREWNIANE, PANELE
PODSWIETLANE NAPINANE
H: 330CM

e piec saunowy — gteboki wkiad — dobra¢ do zaktadanych parametréw:
80-90° C temperatura -10-15% wilgotno$¢ oraz wielkosci sauny

o obudowa $cian i sufitu — drewno ,na zaktadke”

o chiodzenie podiogi

» wentylacja pod seanse parowe

e drewniana lub kamienna zabudowa pieca — zaaranzowanie miejsca na
asortyment saunamistrzowski

o LEDowy symbol Zywiotu powietrza na $cianie

o Przy piecu regulacja gtosnosci nagtosnienia lub na $cianie z gniazdkiem

o Sterowanie: EOS ECON D4 lub réwnowazne

o Rozszerzenie mocy: EOS LSG lub réwnowazne

 Kable: Silikonowe odporne na wysokie temperatury.

o podswietlenie RGB, UV - najlepiej kompatybilne z quick DMX
obstugiwane z laptopa lub komputera stacjonarnego

o Oswietlenie: 8 punktow $wietinych w suficie firmy WDT lub réwnowazne

o Dwie lampy w suficie UV, zgodnie z projektem dostawcy sauny

o Oswietlenie dla sprzataczek pod tawkami z oddzielnym wigcznikiem.

o Drzwi sauny w futrynie aluminiowej.

o Zawias Dorma Junior Office.

o Klamka na zewnafrz stal nierdzewna, powlekana w kolorze czarnym,
wewnatrz drewniana, okragta montowana pionowo.

o Zamkniecie szyby drzwi zamek kulowy w futrynie aluminiowej.

o Szyba dociskana jest do uszczelki.

e Szyba drzwi: hartowana, 8 mm.

* Rama sauny na podtodze: aluminiowa, chronigca przed wilgocia.

o Konstrukcja $cian i sufitu drewniana.

o Paroizolacja np. folia aluminiowa w $cianach.

e |zolacja termiczna np.: wetna mineralna.

o Konstrukcja taw: na stojakach z nézkami, chronigcymi drewno przed
wilgocia, fawki dolne suwane, by umy¢ podtoge.

e Oparcia na $cianach z drewna tawkowego.

o tawki wykonane z afrykaniskiego drewna Abachi

o tawki woskowane specjalnym wioskiem.

o Rewizja w suficie wykrecana 100 x 100 cm, na dachu podest do pracy z
0SB, jako $ciezka do chodzenia nad sauna.

e Sauna wyposazona w system sterowania $wiattem i

Liczba oséb w saunie:50

UWAGI: PROJEKT KONCEPCYJNY DOSTOSOWAC DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SAUNY
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: : Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacji. NW_S1. Krotnos¢ wymian: 10 h-!/min. 50 m¥h.) oraz strefa nad sufitem saun z
o . uktadu W_SS1 (krotno$¢ wymian: 2 h-"). llo$¢ dostarczanego powietrza jest
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitame — do automatycznie dostosowywana do aktualnego zapotrzebowania na $wieze
likwidacji. powietrze dzigki regulatorom zmiennoprzeptywowym. Kluczowym parametrem
. i . ) ) regulacji jest stezenie dwutlenku wegla (CO.), ktére jest monitorowane za
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacii sanitamej pod przybory sanitame ~ do pomoca czujnikow. Ewentualnie wg wytycznych technologa saun na etapie
likwidacji. Do za$lepienia podejscie w posadzce. wykonawczym.
INSTALACJE SANITARNE HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;. WODOCIAG: Ewentualna instalacja wg wytycznych technologa.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe — do demontazu. KANALIZACJA: Ewentualna instalacja wg wytycznych technologa.
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
S OGRZEWANIE: Ewentualna instalacja wg wytycznych technologa.
©
X S
o 3 CHLODZENIA: Ewentualna instalacja wg wytycznych technologa.
= 03 | 06 |swoz| Z awg wylyezny g
[Ty >
E 3 4* gniazda wtykowe Dostosowac instalacje pom. wypoczynku do wymagan sauny. Wymieni¢ instalacje elektryczne wymagana koordynacji etapu realizacji/projektu.
vl> INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1* facznik oswietlenie OSW|etIen|§ (())ra; @proyvadzm ;a_S|Ian|q do wska_zgnych miejsc urzadzen )
= technqlogu. bjac eI§W|potenCJaI|zaCJQ| wytgcznikiem awaryjnym. Wykonaé
”n zgodnie z technologia.
Glosnik DSR, 40W , L2/1 Dostosowac¢ instalacje TT do nowej funkcji pomieszczenia. Instalacja o$wietlania wymaga koordynaciji etapu realizacji/projektu
Glosnik sufitowy DSO : L7/12 5W Dotozy¢ instalacje BMS — sterowania HVAC
System przyzywowy : PP - przycisk przyzywowy
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE SAP — czujki dymu OH720 - 1*szt.
SAP - czujki dymu OP720 — 2*szt.
] 6* lamp o$w. podstawowego Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do nowej funkgji. Dostosowaé Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
UZYTKOWE 5* lamp o$wietlenia kinkietowego obwody elektryczne oraz grupy tacznikowe.
OSWIETLENIE
AWARYJNE 1* lampa awaryjna dwufunkcyjna Doposazy¢ instalacje w certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Istniejace nie Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
spetnia obowigzujacych przepisow.

UWAGI: WPROWADZIC CHLODZENIE PODLOGOWE
PROJEKT KONCEPCYJNY DOSTOSOWAC DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SAUNY
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pirts

o Dune Pulsar -Fiandre, Strutturato
e okladzina z desek drewnianych wg odrebnego opracowania projektu
sauny

o Beren Light Grey - LivingCeramics

SUFIT PODWIESZANY NAPINANY, PANELE DREWNIANE
H:330CM

piec saunowy — gteboki wkiad — dobra¢ do zaktadanych
parametrow: 70-80° C temperatury, 20% wilgotnos¢ oraz
wielkosci sauny

zestaw multimedialny — np. gto$niki satelitarne

obudowa $cian i sufitu — drewno ,na zaktadke”
pod$wietlenie stonowane, ciepta biel

odptywy liniowe

kran czerpalny - instalacja wodna

wentylacja pod seanse parowe

LEDowy symbol zywiotu ziemi na $cianie

Drewniane relingi na piecu

Bateria prysznicowa

Sterowanie: EOS ECON D4 lub réwnowazny
Rozszerzenie mocy: EOS LSG lub réwnowazny

Kable: Silikonowe odporne na wysokie temperatury.
Oswietlenie: 2 szt. lampy saunowe z drewnianym kloszem.
Oswietlenie dla sprzataczek pod fawkami z oddzielnym
wiacznikiem.

Drzwi sauny w futrynie aluminiowej w okleinie imitujacej
drewno - do uzgodnienia mockup na etapie realizacji
Zawias Dorma Junior Office lub réwnowazny

Klamka drewniana, okragta montowana pionowo.
Zamkniecie drzwi zamek kulowy w futrynie aluminiowe;.
Drzwi pelne w materiale $cian sauny

Rama sauny na podtodze: aluminiowa, chronigca przed
wilgocia.

Konstrukcja $cian i sufitu drewniana.

Paroizolacja np.: folia aluminiowa w $cianach.

Izolacja termiczna np.: wetna mineralna.

Konstrukcja taw: na stojakach z n6zkami, chronigcymi drewno
przed wilgocia, fawki dolne suwane, by umy¢ podtoge. tawy w
segmentach o dtugo$ci do 1,5m

Oparcia na $cianach z drewna fawkowego.

Drewno na $cianach ze szczotkowanej deski olchy,
woskowanej na ciemny kolor.

Pod sufitem imitacje starych belek z drzewa.

tawki wykonane z olchy szczotkowanej, woskowanej na
ciemny kolor

tawki woskowane specjalnym ciemnym wioskiem.
Rewizja w suficie wykrecana 100 x 100 cm, na dachu podest
do pracy z OSB, jako $ciezka do chodzenia nad saung. Podest
wraz z podkonstrukcjg wg wybranego dostawcy sauny

Liczba oséb w saunie: 7

UWAGI: PROJEKT KONCEPCYJNY DOSTOSOWAC DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SAUNY
ZASTOSOWAC ODWODNIENIE LINIOWE
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacji. NW_S1. Krotnos¢ wymian: 10 h-!/min. 50 m¥h.) oraz strefa nad sufitem saun z
o . uktadu W_SS1 (krotno$¢ wymian: 2 h-"). llo$¢ dostarczanego powietrza jest
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitame ~ do automatycznie dostosowywana do aktualnego zapotrzebowania na $wieze
likwidacji/dostosowac. powietrze dzieki regulatorom zmiennoprzeptywowym. Kluczowym parametrem
. ! A . ) regulacji jest stezenie dwutlenku wegla (CO.), ktére jest monitorowane za
I,(ANAL!,ZACJA‘ Inst'alaqa k?nal,'za,cj' §an|tarnej pod przybopf §amtame —do pomoca czujnikéw. Ewentualnie wg wytycznych technologa saun na etapie
likwidacjildostosowaé. Do zaslepienia niewykorzystane podejscie w posadzce. wykonawczym.
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej. WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne —
INSTALACJE SANITARNE OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe — do demontazu. doprowadzi¢ do projektowanych przyboréw. Ostatecznie wg wytycznych
technologa.
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
) KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji pod przybory sanitarne — doprowadzi¢
do projektowanych przyboréw. Ostatecznie wg wytycznych technologa.
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
= OGRZEWANIE: Ewentualna instalacja wg wytycznych technologa.
x
o
= 04 07 SM_03 ’Vg’_ CHLODZENIA: Ewentualna instalacja wg wytycznych technologa.
[ 3" gniazda wtykowe Dostosowac instalacje pom. masazu do wymagan pom. PIRTS. W razie instalacje elektryczne wymagang koordynacji etapu realizacji/projektu.
EI INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1* facznik oswietlenia pgtr;eby pb]qc ekW|potenCJgI]zaCJg| vyquczmklem awaryjnym Wymlenlg
& o$wietlenie oraz doprowadzi¢ zasilanie do wskazanych miejsc urzadzen
technologii
Glosnik DSR, 40W , L1/2 Dostosowac¢ instalacje TT do nowej funkcji pomieszczenia.
Gtosnik sufitowy DSO : L8/14 3W Dotozy¢ instalacje BMS — sterowania HVAC
System przyzywowy : PP - przycisk przyzywowy
BMS Zadajnik temperatury —- RDG400KN nr RP-04
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE BMS linia sygnatowa do 2xVAV
BMS kanatowy czujnik wilgotnosci HCRH-21Kb nr CH-04
SAP — czujki dymu OH720 — 1*szt.
. 3* lamp o$w. podstawowego Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do nowej funkgji. Dostosowaé Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
UZYTKOWE 2* lamp o$wietlenia kinkietowego obwody elektryczne oraz grupy facznikowe.
OSWIETLENIE
AWARYJINE 1* lampa awaryjna dwufunkcyjna Doposazy¢ instalacje w certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Istniejace nie Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
spetnia obowigzujacych przepisow.

UWAGI: WPROWADZIC CHLODZENIE PODLOGOWE
PROJEKT KONCEPCYJNY DOSTOSOWAC DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SAUNY
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sauna sucha

o okfadzina z desek drewnianych wg odrebnego opracowania projektu
sauny

o posadzka z desek drewnianych wg odrebnego opracowania projektu
sauny

SUFIT PODWIESZANY NAPINANY, PANELE DREWNIANE
H:330CM

. piec saunowy — gteboki wkiad — dobra¢ do zaktadanych
parametrow: 90-100° C temperatura, 10% wilgotnos¢ oraz
wielkosci sauny

e zestaw multimedialny —, glo$niki satelitarne

. podéwietlenie RGB, UV najlepiej kompatybilne z quick DMX
obstugiwane z laptopa

e chlodzenie podiogi

. LEDowy symbol Zywiotu ognia na $cianie

e  Kamienna zabudowa pieca z wyszczegdlnionym miejscem na

asortyment saunamistrzowski

Sterowanie: EOS ECON D4 lub réwnowazny

Rozszerzenie mocy: EOS LSG lub réwnowazny

Kable: Silikonowe odporne na wysokie temperatury.

Oswietlenie: 4 szt. lamp w suficie RGB ze sterowaniem z

mozliwoscig zmian barw koloréw wraz z o$wietleniem UV.

e Oswietlenie dla sprzataczek pod tawkami z oddzielnym
wiacznikiem.

. Drzwi sauny w futrynie aluminiowe;.

e Zawias Dorma Junior Office.

Klamka na zewnatrz stal nierdzewna powlekana w kolorze

czarnym, wewnafrz drewniana, okragta montowana pionowo.

Zamknigcie szyby drzwi zamek kulowy w futrynie aluminiowe;.

Szyba dociskana jest do uszczelki.

Szyba drzwi: hartowana, 8 mm.

Rama sauny na podtodze: aluminiowa, chronigca przed

wilgocia.

Konstrukcja $cian i sufitu drewniana.

Paroizolacja np.: folia aluminiowa w $cianach.

Izolacja termiczna np.: wetna mineralna.

Konstrukcja taw: na stojakach z n6zkami, chronigcymi drewno

przed wilgocia, fawki dolne suwane, by umy¢ podtoge.

Oparcia na $cianach z drewna fawkowego.

. Drewno na $cianach i suficie afrykaniskie abachi
impregnowane woskiem firmy Tikurilla.

e  Rewizja w suficie wykrecana 100 x 100 cm, na dachu podest
do pracy z OSB, jako $ciezka do chodzenia nad saung.

e tawki wykonane z drewna tawkowego Abachi grubo$ci 25 mm.
Drewno bezseczne.

e -tawki woskowane specjalnym wioskiem

Liczba oséb w saunie: 20

UWAGI: PROJEKT KONCEPCYJNY DOSTOSOWAC DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SAUNY
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Gtosnik DSR, 40W , L1/1

Gtosnik sufitowy DSO : L7/14 3W

System przyzywowy : LP - linka przyzywowa

BMS Zadajnik temperatury - RDG400KN nr RP-05

BMS linia sygnatowa do 2xVAV

BMS kanatowy czujnik wilgotnosci HCRH-21Kb nr CH-05
SAP — czujki dymu OH720 — 1*szt.

SAP — czujki dymu OP720 — 1*szt.

Dostosowac instalacje TT do nowej funkcji pomieszczenia.
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacji. NW_S1. Krotnos¢ wymian: 10 h-!/min. 50 m¥h.) oraz strefa nad sufitem saun z
o . uktadu W_SS1 (krotno$¢ wymian: 2 h-"). llo$¢ dostarczanego powietrza jest
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitame — do automatycznie dostosowywana do aktualnego zapotrzebowania na $wieze
likwidacji. powietrze dzigki regulatorom zmiennoprzeptywowym. Kluczowym parametrem
i . ) ) regulacji jest stezenie dwutlenku wegla (CO.), ktére jest monitorowane za
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitame — do pomoca czujnikow. Ewentualnie wg wytycznzych technologa saun na etapie
likwidacji. Do za$lepienia podejscie w posadzce. wykonawczym
INSTALACJE SANITARNE HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;. WODOCIAG: Ewentualna instalacja wg wytycznych technologa.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe — do demontazu. KANALIZACJA: Ewentualna instalacja wg wytycznych technologa.
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
OGRZEWANIE: Ewentualna instalacja wg wytycznych technologa.
% %;g CHLODZENIA: Ewentualna instalacja wg wytycznych technologa.
<Er. 05 08 SM_04 é
b § 2* tacznik o$wietlenia Dostosowac¢ instalacje pom. masazu do wymagan sauny. Objaé instalacje elektryczne wymagang koordynacji etapu realizacji/projektu.
E INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1% gn. Wtykowe + wypusty kablowe ekwipotencjalizacjg i wytacznikiem awaryjnym . Wymieni¢ o$wietlenie oraz
) doprowadzic zasilanie do wskazanych miejsc urzadzen technologii
=
w

Instalacja o$wietlania wymaga koordynaciji etapu realizacji/projektu

UZYTKOWE
OSWIETLENIE

Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do nowej funkcji. Dostosowac
obwody elektryczne oraz grupy facznikowe.

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

AWARYJNE

Doposazy¢ instalacje w certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Istniejace nie
spetnia obowigzujacych przepisow.

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

UWAGI: WPROWADZIC CHLODZENIE PODLOGOWE
PROJEKT KONCEPCYJNY DOSTOSOWAC DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SAUNY
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e in_wood natur - Porcelaingres o in_wood natur - Porcelaingres SUFIT PODWIESZANY - PLYTA G_-KB -LUB MOZAIKA (Mosaic 315 lub o wieszaki na reczniki: min 20 sztuk
o Graphite Pulsar -Fiandre, Strutturato o Beren Light Grey - LivingCeramics 25 Beren Light Grey - LivingCeramics lub Beren Light Grey - o bateria natryskowa — liczba 8 (zréznicowana temperatura)
« Mosaic (315/25) Beren Light Grey - LivingCeramics o Graphite Pulsar -Fiandre, Strutturato LivingCeramics lub Mosaico Pietre di Sardegna 3X3 Porto Rotondo Iub « wanna do chiodzenia - liczba: 2 — mozaika - Mosaic (315/25) Beren
Mosaico Pietre di Sardegna 3X3 Porto Rotondo) . L .
H:300CM Light Grey - LivingCeramics
< © ' e wanna do schtadzania zasilana woda wodociagowa, minimalna ilo$¢
g s wymian 1 na godzine, sterowana (opréznianie, nalewania, praca) przez
g 16,11 E elektrozawory
= 1’0 ' 16 SM_06 -§ o odptywy podiogowe
& R o potki na okulary: 5
7 B o Baterie prysznicowe czasowe
= o Wyciagi wentylacji zlokalizowa¢ przy tazni parowej (aby nie wychodzit
w

grzyb na suficie)

UWAGI: DOBOR ARANZACJI | WYPOSAZENIA ORAZ JEJ DOKLADNY ZAKRES NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

BMS Zadajnik temperatury —- RDG400KN nr RP-16

BMS linia sygnatowa do 2xVAV

BMS kanatowy czujnik wilgotnosci HCRH-21Kb nr CH-16
SAP — czujki dymu OH720 - 2*szt.

SAP — czujki dymu OP720 - 2*szt.
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 oraz wyciggowa WWC - do likwidacii. NW_S1. llo$¢ wentylowanego powietrza wg iloci przyboréw sanitarnych.
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne — do WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne —
likwidacjildostosowac. wykona¢ nowe/dostosowac do projektowanej aranzacji.
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitame — do KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji pod przybory sanitarne — wykona¢
likwidacjildostosowaé. Do zaslepienia niewykorzystane podejscie w posadzce. nowe/dostosowaé do projektowanej aranzacji.
INSTALACJE SANITARNE . .
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe — do demontazu. OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
) ) ) Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
CHLODZENIA: Brak |n$taIaCJ| chtodzenia. pomieszczeniowym regu|atorem temperaturyl
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
g
g 16.11 § Lampy o$wietlenia i gniazda Pom. natryskéw powstato w skutek potaczenia kilku pomieszczen m.in. instalacje elektryczne wymagang koordynacji etapu realizacji/projektu
> 10 | 16 | SMO6 | 5 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE \';\?m“.””‘.?c“z toalety, masazu mokrego. -
= o ymieni¢ o$wietlenie. Wykona¢ zgodnie z aranzacja.
1 Glosnik sufitowy DSO : L8/17 3W Dostosowac instalacje TT do nowej funkcji pomieszczenia.
> Gtosnik sufitowy DSO : L7/18 3W

OSWIETLENIE

8* lampa sufitowa
5% lampa kinkietowa

Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do nowej funkgji. Dostosowaé
obwody elektryczne oraz grupy facznikowe.

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

LAden Nalezy przewidzie¢ osobne obwody na o$wietlenie aranzacyjnej i
porzadkowe
AWARYJINE brak Doposazy¢ instalacje w certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Natezenia Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

wymagane 1Ix, punkty ppoz. 5Ix.

UWAGI: NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO | ODBIORU INSTALACJI USTALIC MINIMALNY PRZEPLYW W CELU UTRZYMANIA WSKAZANEJ TEMPERATURY PODLOGI.

ZAKRES TEMPERATUR PRZYJETY PRZEZ PROJEKTANTA. DOPUSZCZA SIE ZMIANE NA ETAPIE WYKONAWCZYM W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.
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o Beren Light Grey — LivingCeramics (lub jasniejszy)  Beren Light Grey - LivingCeramics (lub jasniejszy) SUFIT PODWIESZANY ZATARTY NA GLADKO PLYTA G-KB e zestaw multimedialny — np. glosniki satelitarne
MALOWANA e podswietlenie RGB sterowane z pilota
H:300CM o siedziska( Beren Light Grey - LivingCeramics (lub jasniejszy))
. pietrowe siedziska
e generator pary na $rodku z umywalka i potkg
. LEDowy symbol zywiotu wody na $cianie
. Drzwi w aluminiowej futrynie, kolor czarny, zawias Dorma
= — junior, pochwyt ze stali nierdzewnej. Zamek kulkowy.
g g . Kabina tazni wykonana z extrudowanej ptyty o grubosci 10 cm
<E: 12,13, 15 SM 07 § typu Wedi lub rownowazne
r 14 - «© e tawkitfazni: konstrukcja z ekstradowanej ptyty budowlane;.
3 E e 6 szt wsuficie lamp punktowych, kolor RGB.
"|> . Generator pary do uzytku publicznego dostosowany do
= wielko$ci pomieszczenia i warunkdéw panujacych w fazniach
w

. Bateria z wezem na zimg wode do polewania faw — 3 szt.
e [zolacja wewnatrz kabiny wodoodporna. Fugi wodoodporne.

Liczba os6b w tazni: 22

UWAGI: PROJEKT KONCEPCYJNY DOSTOSOWAC DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SAUNY
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Objac skuteczng ekwipotenicalizacjg i wytacznikiem awaryjnym.

w
z
= S BRANZA ISTNIEJACE PROJEKTOWANE KOLIZJE
o - N
< =k | = o %)
] o & [eN'T) o Ll
e x| x5| 8 | 3
(7 == =Zx X a
WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylowa¢ przedsionek przed faznig z uktadu NW_S1
NW_B4 - do likwidacji. (krotno$¢ wymian: 4-6 h-') oraz wyciag pary wodnej z fazni wentylacja,
o . mechaniczng wywiewna wykonang niezaleznym przewodem z tworzywa
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitame ~ do wyprowadzi¢ ponad dach - uklad W_St.1 (krotnos¢ wymian: 6 h-1). Wentylacja
likwidacji/dostosowac. w kabinach realizowana jest poprzez szczeliny w drzwiach. Ostatecznie wg
. L o wytycznych technologa saun na etapie wykonawczym.
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji do separatora bfota — do likwidacji.
Instalacja kanalizacji sanitamej pod przybory sanitame —do WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitame —
likwidacji/dostosowac. Do zaslepienia niewykorzystane podejscie w posadzce. doprowadzié do projektowanych przyboréw. Ostatecznie wg wytycznych
. technologa.
e HYDRANTOWKA: Brak instalacj hydrantowej. 9
06 . ) . ) KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji pod przybory sanitarne — doprowadzi¢
RZEWANIE: Brak instalacji ogrzewania. do projektowanych przyboréw. Ostatecznie wg wytycznych technologa.
< CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe.
o ©
é 1213 E OGRZEWANIE: Ewentualna instalacja wg wytycznych technologa.
©
e 15 SM_07 o
E 14 - B CHLODZENIA: Ewentualna instalacja wg wytycznych technologa.
[ N
|“—, £
E' Brak gniazd. Laznia zasilania z pom technicznego. Projektowana taznia parowa powstanie wskutek potaczeniu kilku pomieszczeri | Brak gniazd. Laznia zasilania z pom technicznego.
» INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1* tacznik $wiatta tazni btotnej i jej technologii. 1* tacznik Swiatta

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Gtosnik DSR, 40W , L3/1

Glosnik sufitowy DSO : L7/17 3W

System przyzywowy : PP - przycisk przyzywowy
SAP — czujki dymu OH720 - 1*szt.

SAP — czujki dymu OP720 — 1*szt.

Dostosowac instalacje TT do nowej funkcji pomieszczenia.

Gtosnik DSR, 40W , L3/1

Glosnik sufitowy DSO : L7/17 3W

System przyzywowy : PP - przycisk przyzywowy
SAP — czujki dymu OH720 - 1*szt.

SAP — czujki dymu OP720 — 1*szt.

; 5* lamp sufitowych Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do nowej funkgji. Dostosowaé Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
UZYTKOWE L )
i 1* kinkiet obwody elektryczne oraz grupy tacznikowe.
OSWIETLENIE
AWARYJNE Brak. Doposazy¢ instalacje w certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Natezenia Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
wymagane 1Ix

UWAGI: PROJEKT KONCEPCYJNY DOSTOSOWAC DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SAUNY
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Miejsce po zamurowaniu otworu drzwiowego wykoriczy¢ w sposob poza zakresem poza zakresem poza zakresem
zblizony do stanu istniejacego

<
<

S =

= 17 18 | SM08 | =

o z
=
w
I
=
w

UWAGI: OTWOR PO PRZEJSCIU DO DAWNEGO POKOJU MASAZU ZAMUROWAC, WYKONCZYC ZGODNIE Z WYKONCZENIEM ISTNIEJACYM
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WENTYLACJA: Poza zakresem WENTYLACJA: Poza zakresem
WODOCIAG: Poza zakresem WODOCIAG: Poza zakresem
KANALIZACJA: Poza zakresem KANALIZACJA: Poza zakresem
LB G ] HYDRANTOWKA: Poza zakresem HYDRANTOWKA: Poza zakresem
< OGRZEWANIE: Poza zakresem OGRZEWANIE: Poza zakresem
é <§( CHLODZENIA: Poza zakresem CHLODZENIA: Poza zakresem
= 17 18 | SM08 | =
o e Obszar poza zakresem projektu nd
'wT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
=
[72]
Obszar poza zakresem projektu nd
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
i UZYTKOWE Obszar poza zakresem projektu nd
OSWIETLENIE
AWARYJNE Obszar poza zakresem projektu nd
UWAGI
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poza zakresem

18 21 SM_09

SM - STREFA MOKRA
natrysk

poza zakresem

poza zakresem

poza zakresem
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WENTYLACJA: Poza zakresem. WENTYLACJA: Istniejace krocce wpigé do uktadu NW_S1.
WODOCIAG: Poza zakresem. WODOCIAG: Istniejace krocee wpigé do projektowanej instalacji
wodociggowe;.
KANALIZACJA: Poza zakresem.
| KANALIZACJA: Poza zakresem.
HYDRANTOWKA: Poza zakresem.
Lr S L I 2 HYDRANTOWKA: Poza zakresem.
OGRZEWANIE: Poza zakresem.
OGRZEWANIE: Istniejace petle ogrzewania podtogowego wpig¢ do
é CHLODZENIA: Poza zakresem. projektowanego rozdzielacza.
o e~
= 18 2 | sMo9 | & CHLODZENIA: Poza zakresem.
th | E
4
7 Obszar poza zakresem projektu nd
E' INSTALACJE ELEKTRYCZNE
w
Obszar poza zakresem projektu nd
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
. UZYTKOWE Obszar poza zakresem projektu nd
OSWIETLENIE
AWARYJNE Obszar poza zakresem projektu nd
UWAGI
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poza zakresem

19 20 SM_10

SM - STREFA MOKRA
taznia parowa

poza zakresem

poza zakresem

poza zakresem
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WENTYLACJA: Poza zakresem. WENTYLACJA: Istniejace krocce wpigé do uktadu NW_S1.
WODOCIAG: Poza zakresem. WODOCIAG: Istniejace krocee wpigé do projektowanej instalacji
wodociggowe;.
KANALIZACJA: Poza zakresem.
| KANALIZACJA: Poza zakresem.
INSTALACJE SANITARNE HYDRANTOWKA: Poza zakresem.
HYDRANTOWKA: Poza zakresem.
OGRZEWANIE: Poza zakresem.
g OGRZEWANIE: Poza zakresem.
3 g CHLODZENIA: Poza zakresem.
g 2 CHLODZENIA: Poza zakresem.
< 19 20 SM_10 o
[T ©
E © Obszar poza zakresem projektu nd
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
&
Obszar poza zakresem projektu nd
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
. UZYTKOWE Obszar poza zakresem projektu nd
OSWIETLENIE
AWARYJNE Obszar poza zakresem projektu nd
UWAGI
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poza zakresem poza zakresem poza zakresem poza zakresem

20 24 SM_11

SM - STREFA MOKRA
pomieszczenie techniczne
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WENTYLACJA: Poza zakresem. WENTYLACJA: Istniejace krocce wpigé do uktadu NW_S1.
WODOCIAG: Poza zakresem. WODOCIAG: Istniejace krocee wpigé do projektowanej instalacji
wodociggowe;.
KANALIZACJA: Poza zakresem.
| KANALIZACJA: Poza zakresem.
INSTALACJE SANITARNE HYDRANTOWKA: Poza zakresem.
HYDRANTOWKA: Poza zakresem.
g OGRZEWANIE: Poza zakresem.
g 2 OGRZEWANIE: Poza zakresem.
X S CHLODZENIA: Poza zakresem.
g ‘E CHLODZENIA: Poza zakresem.
< 20 24 SM_11 =
[Ty [
! S
E § Obszar poza zakresem projektu nd
1 € INSTALACJE ELEKTRYCZNE
= g
w
Obszar poza zakresem projektu nd
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
. UZYTKOWE Obszar poza zakresem projektu nd
OSWIETLENIE
AWARYJNE Obszar poza zakresem projektu nd
UWAGI
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o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505-  Beren Light Grey - LivingCeramics SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY Z UKRYTA KRAWEDZIA
GooY 120X120CM KOLOR WG PROJ. WYKONAWCZEGO NP.:
STANDARDOWY SUFIT AKUSTYCZNY NORDGIPS

N

©

L g

o o

N] 06 09 Sz_01 5
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u =
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N
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UWAGI: WYDZIELIC POMIESZCZENIE POD SCHODAMI SCIANAMI REI60, ZASTOSOWAC DRZWI EIS30
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WENTYLACJA: Poza zakresem. WENTYLACJA: Istniejace krocce wpigé do uktadu NW_S1.
WODOCIAG: Poza zakresem. WODOCIAG: Poza zakresem.
KANALIZACJA: Poza zakresem. KANALIZACJA: Poza zakresem.
INSTALACJE SANITARNE HYDRANTOWKA: Hydrant HP2B@25 !-IYDRANTOWKA: W przypadku zmiany lokalizacji hydrantu doprowadzi¢
instalacje hydrantowa,
OGRZEWANIE: Istniejacy rozdzielacza instalacji ogrzewania podiogowego — do
likwidacji/dostosowac. OGRZEWANIE: Ewentualnie wykorzysta¢ lokalizacje istniejacych rozdzielaczy
instalacji ogrzewania podtogowego pod nowe rozdzielacze.
CHLODZENIA: Poza zakresem.
< CHLODZENIA: Poza zakresem.
N ®©
9 =
Y 3
o 2 Brak gniazd. Istniejace instalacje zwigzane z funkcjonowaniem klatki schodowej. | Klatka schodowa podlega rearanzacji bez zmiany funkgji, Zastosowaé nowe
N 06 09 Sz_01 3 lampy spetniajace wymagania aranzacji i wymagane natezenie. W razie
E £ montazu zasilic wymagane nowoprojektowane urzadzenia techniczne W
3 = INSTALACJE ELEKTRYCZNE przypadku wydzielenia przegroda petng magazynu pod schodami —
o zastosowac odrebny tacznik $wiatta.
N Sterowanie o$wietleniem wg wymagan Inwestora — lokalnie, centralnie lub
czujka ruchu.
Glosnik scienny DSO : L8/15 3W
SAP — ROP FDM221 - 1*szt.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE SAP — czujki dymu OP720 — 1*szt
; Brak informacji Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do nowe;j funkcji. Natezenie Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
UZYTKOWE . ;
i wymagane 100Ix Dostosowa¢ obwody elektryczne oraz grupy facznikowe.
OSWIETLENIE
AWARYJNE Brak informacji Doposazy¢ instalacje w certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Natezenia Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
wymagane 1Ix , punkty ppoz. 5Ix.
UWAGI
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o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505-  Beren Light Grey - LivingCeramics SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY Z UKRYTA KRAWEDZIA
GooY 120X120CM KOLOR WG PROJ. WYKONAWCZEGO NP.:
STANDARDOWY SUFIT AKUSTYCZNY NORDGIPS
H:300CM
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UWAGI
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacj. NW_S1. Krotno$¢ wymian: 2 h-/ min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Brak instalacji wodociagowe;. WODOCIAG: Brak instalacji wodociggowe;.
KANALIZACJA: Pion kanalizacji sanitarnej — w miarg mozliwo$¢ podtrzymac. KANALIZACJA: W miare mozliwosci podirzyma¢ lokalizacje pionu kanalizacji
. sanitarnej. Ostatecznie przenies¢.
DI 2 HYDRANTOWKA: Brak instalacj hydrantowej.
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
OGRZEWANIE: Brak instalacji ogrzewania.
OGRZEWANIE: Brak instalacji ogrzewania
< CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
N CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
w X3
a g
N 07 10 SZ 02 g Oéwietlenie, zasilanie windy Inst. pom techniczne dostosowac do rearanzacii bez zmiany funkgji
E § INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3
~ Glosnik sufitowy DSO : L8/16 3W Dostosowa¢ do aranzacji, bez zmiany funkcjonalnosci
@ SAP - ROP FDM221 - 1*szt.
SAP - czujki dymu OH720 - 1*szt.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE SAP - czujki dymu OP720 — Tzt
SAP - modut FDCIO222 - 1*szt.
: 2* lampa kasetonowa Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Natezenie wymagane Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
UZYTKOWE . )
i 200Ix Dostosowa¢ obwody elektryczne oraz grupy facznikowe.
OSWIETLENIE
AWARYJNE 1* piktogram ewakuacyjny Doposazy¢ instalacje w certyfikowane o$wietlenie awaryjne (piktogram i lampa | Instalacja o$wietlania wymaga koordynacii etapu realizacji/projektu.
doswietlajaca). Natezenia wymagane 1lx , punkty ppoz. 5Ix.
UWAGI
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o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505- e in_wood natur - Porcelaingres SUFIT PODWIESZANY ZATARTY NA GLADKO PLYTA G-K o szafki kuchenne dolne (do zabudowy sprzetu) i géme
GIoY MALOWANA o Zlew
o panele Scienne z tkaniny w kolorze $cian H:280CM o zmywarka w zabudowie meblowej
e lodéwka w zabudowie meblowe;j
o mikrofaléwka
o stot
o krzesta - liczba: 4
o meble wypoczynkowe (kanapa x2)
o stolik kawowy
o gniazdka 230v - 8szt
o klimatyzacja
® e zegar kompatybilny z systemem na strefie
N} = o wif
i 3 o kosz na $mieci
o 2 * panel sterowania saunami
: 08 " $2.03 g ¢ panel sterowania odtwarzaczem muzyki w pomieszczeniach —
i % oddzielne kanaty do nastepujacych pomieszczen:
E € - toalety z przebieralniach
N = - sauna powietrze
«» - sauna ogien
- sauna ziemia
- faznia woda
- kawiarnia
- ganbanyoku
- wypoczywalnia z teznig
- pokoj immersji
- apartament

- gabinet masazu pojedynczy
- gabinet masazu podwojny

UWAGI: DOBOR ARANZACJI | WYPOSAZENIA ORAZ JEJ DOKLADNY ZAKRES NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacj. NW_S1. Krotno$¢ wymian: 4 h-'/ min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Brak instalacji wodociagowe;. WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne —
doprowadzi¢ do projektowanych przyboréw.
KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji.
i KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitarme —
INSTALACJE SANITARNE HYDRANTOWKA: Brak inStaIaCji hydrantOWej. doprowadzié do projektowanych przyboréwl
OGRZEWANIE: Brak instalacji ogrzewania. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia. OGRZEWANIE: Brak instalacji ogrzewania
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
< 2
S 5
w 2 Rozdzielnica elektryczne Ro36 Istn. pom techniczne reranzuje sie na pom. socjalne.
o 2 Rozdzielnica elektryczne Rs7 Z uwagi na wystepowanie rozdzielnic oraz czesci obwoddéw ktdre nie beda,
S 08 1 Sz_03 IS 1* Gniazdo wtykowe modyfikowane zaleca sie pozostawienie rozdzielnic oraz GSW w istn.
E N INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1* gtéwna szyna wyrownawcza miejscach.
3 g Rozdzielnie ulegng rozbudowe wskutek globalnego zwigkszenie liczby
» =3 odbiomnikéw energii strefy SPA.
N
Rozdzielnica elektryczne Ro36 Istn. pom techniczne reranzuje sie na pom. socjalne.
Rozdzielnica elektryczne Rs7 Z uwagi na wystepowanie rozdzielnic oraz czesci obwodéw ktdre nie beda
1* Gniazdo wtykowe modyfikowane zaleca sie pozostawienie rozdzielnic oraz GSW w istn.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE 1* gtéwna szyna wyréwnawcza miejscach.
Rozdzielnie ulegng rozbudowe wskutek globalnego zwigkszenie liczby
odbiornikéw energii strefy SPA.
; Brak informacji Dostosowaé o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Natezenie wymagane Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
UZYTKOWE . .
i 300Ix Dostosowac obwody elektryczne oraz grupy tacznikowe.
OSWIETLENIE
Brak informacji Doposazy¢ instalacje w certyfikowane o$wietlenie awaryjne (piktogramilampa | Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
AWARYJNE PR . .
doswietlajaca). Natezenia wymagane 1Ix, punkty ppoz. 5Ix.
UWAGI
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Wymagana instalacja DSO/ SSP.
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| xS | e8| & | B
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WENTYLACJA: : Brak instalacji wentylacji. WENTYLACJA: WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna z uktadu NW_S1. Krotno$¢ wymian: 4 h-/min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Brak instalacji wodociagowe;.
WODOCIAG: Brak instalacji wodociggowe;.
KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji.
) KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji.
INSTALACJE SANITARNE HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
OGRZEWANIE: Brak instalacji ogrzewania.
OGRZEWANIE: Brak instalacji ogrzewania
< 2 CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
§ % CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
z ®
[
E ° 12 SZ_04 g Brak informacji Inst. pom przej$ciowe dostosowa¢ do wymagan pom. socjalnego . Dostosowaé
w % INSTALACJE ELEKTRYCZNE obwody gniazd i tacznikéw do aranzacii.
= =
7z g
] Brak informacji Dostosowac¢ instalacje TT w razie zmian branzowych

UZYTKOWE
OSWIETLENIE

Brak informacii

Dostosowac o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Natezenie wymagane
300Ix Dostosowa¢ obwody elektryczne oraz grupy facznikowe.
Zastosowac o$wietlenie sufitowe.

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

AWARYJNE

Brak informacji

Doposazy¢ instalacje w certyfikowane o$wietlenie awaryjne (piktogram i lampa
doswietlajaca). Natezenia wymagane 1Ix, punkty ppoz. 5Ix.

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

UWAGI
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-
NW_B4 - do likwidacji. wywiewna z uktadu NW_S1. Krotno$¢ wymian: 4 h-/min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne — do WODOCIAG: Brak instalacji wodociggowe;.
likwidacji.
KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji.
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod wpust — do likwidacji. Do i
INSTALACJE SANITARNE za$lepienia niewykorzystane podejscie w posadzce. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;. OGRZEWANIE: Brak instalacji ogrzewania
N :é: OGRZEWANIE: Brak instalacji ogrzewania. CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
(3] k=)
o 2 CHLODZENIA: Brak instalacji chiodzenia.
N 09 13 | sz05 | g
<
b} ﬁ Istniejace Inst. pom odpadéw brudnych dostosowac¢ do wymagan pom. socjalnego .
() . . o ve
x = INSTALACJE ELEKTRYCZNE Dostosowa¢ obwody gniazd i facznikéw do aranzagji.
w o
o B
Gtosnik scienny DSO : L7/16 3W Dostosowac instalacje TT w razie zmian branzowych
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE SAP - czujki dymu OP720 — 1*szt. Wymagana instalacja DSO/ SSP zgodnie z przepisami.
] 1* lampa liniowa Dostosowaé o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Natezenie wymagane Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
UZYTKOWE 300Ix Dostosowac obwody elektryczne oraz grupy tacznikowe.
OSWIETLENIE Zastosowac o$wietlenie sufitowe.
Brak informacji Doposazy¢ instalacje w certyfikowane o$wietlenie awaryjne (piktogram i lampa | Instalacja o$wietlania wymaga koordynacii etapu realizacji/projektu.
AWARYJNE PR . .
doswietlajaca). Natezenia wymagane 1Ix, punkty ppoz. 5Ix.
UWAGI
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o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505- o plytki techniczne SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY Z UKRYTA KRAWEDZIA o umywalka
= o plytki techniczne sze gg,GNDARDOWY SUFIT AKUSTYCZNY NORDGIPS « bateria prysznicowa
g ' e ustep
§ 2 o zabudowa wydzielajaca petna
u (3 e |ustro
P N ka do rak
N 09 14 SZ_06 8 * suszarka do ra|
< E o dozownik mydta
& = o uchwyt na papier toaletowy
[ N .
o, S o szczotka toaletowa wiszaca
N £ o wieszaki Scienne - 6-8
o« 3
N
©

e kabina walk in (bez brodzika)
o kosz na $mieci
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wyciagowa z uktadu W-WC1,
NW_B4 - do likwidacji. nawiew transfer z pomieszczen przylegtych. llo$¢ wentylowanego powietrza wg
ilosci przyboréw sanitarnych.
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne — do
likwidacii. WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne —
dostosowac/doprowadzi¢ do projektowanych przyboréw.
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod wpust — do likwidacji. Do
INSTALACJE SANITARNE za$lepienia niewykorzystane podejscie w posadzce. KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitare —
A dostosowac/doprowadzi¢ do projektowanych przyboréw.
g HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
<, HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
< § OGRZEWANIE: Brak instalacji ogrzewania.
S 2 OGRZEWANIE: Brak instalacji ogrzewania.
w I CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
< N CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
S 09 | 14 | szos | 2 instalacji chiodzeni
= 5
o = Istniejace Inst. pom odpadéw brudnych dostosowa¢ do wymagan pom. toalety . Istniejace
n 5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Dostosowa¢ obwody gniazd i facznikéw do aranzagj.
N £
i kS
8 Dostosowac¢ instalacje DSO/ SSP.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
. 1* lampa liniowa Dostosowaé o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Natezenie wymagane Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
UZYTKOWE 200Ix Dostosowa¢ obwody elektryczne oraz grupy facznikowe.
OSW|ETLEN|E Zastosowac oswietlenie sufitowe.
Brak informacii Doposazy¢ instalacje w certyfikowane o$wietlenie awaryjne (piktogramilampa | Instalacja oSwietlania wymaga koordynacii etapu realizacjilprojektu.
AWARYJNE AR < .
doswietlajaca). Natezenia wymagane 1Ix, punkty ppoz. 5Ix.
UWAGI
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. wykoriczy¢ Sciane wewnatrz pomieszczenia po zamurowaniu poza zakresem poza zakresem poza zakresem
= drzwi
()
5 e wykonczy¢ Sciane na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia po
- montazu nowych drzwi- obrobka wokot drzwi
< N
N =
5 §
%
N 15 22 Sz 07 5
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WENTYLACJA: Poza zakresem. WENTYLACJA: Poza zakresem.
WODOCIAG: Poza zakresem. WODOCIAG: Poza zakresem.
KANALIZACJA: Poza zakresem. Separator blota. KANALIZACJA: Poza zakresem. Ewentualnie separator do likwidacji.
% D sz HYDRANTOWKA: Poza zakresem. HYDRANTOWKA: Poza zakresem.
s
E OGRZEWANIE: Poza zakresem. OGRZEWANIE: Poza zakresem.
< ®
§ @ CHLODZENIA: Poza zakresem. CHLODZENIA: Poza zakresem.
z 15 2 | szo7 | £
E *3 Obszar poza zakresem projektu nd
m § INSTALACJE ELEKTRYCZNE
&
» >
N §_ Obszar poza zakresem projektu nd
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
i UZYTKOWE Obszar poza zakresem projektu nd
OSWIETLENIE
AWARYJNE Obszar poza zakresem projektu nd

UWAGI: PRZENIESIENIE WEJSCIA DO POMIESZCZENIA, DOSTEP Z CZESCI BUDYNKU NIEOBJETEJ OPRACOWNIEM, ZAMUROWANIE OTWORU STAREGO WEJSCIA, PRZENIESIENIE INSTALACJI
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SG - STREFA GASTRONOMICZNA

Kawiamia/komunikacja
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o Dunin Emperador 15 lub Emperador 48 lub Emperador 32 e in_wood natur - Porcelaingres SUFIT PODWIESZANY ZATARTY NA GLADKO PLYTA G-K e siedzisko ze stolikami wg projektu wykonawczego — liczba: 2
o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS $1505- o Beren Light Grey - LivingCeramics MALOWANA o siedzisko — kanapy - wg projektu wykonawczego
G90Y H:325CM o stot barowy — liczba:3
o fornir finsa o krzesta barowe - liczba: 12
o stoliki niskie - liczba: 6
o Dblat barowy
37 25 SG 01 e gniazdka 230v do sprzatania - 4

o dekoracje, poduchy, inne

o panele akustyczne wygtuszajace
o kosze na $mieci 2 szt.

o city light - 1 szt.
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SG - STREFA GASTRONOMICZNA

kawiarnia/komunikacja

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Gtosnik sufitowy DSO : L8/8 5W

Gtosnik sufitowy DSO : L7/7 5W

Gniazdo LAN 2xRJ45 MDF/5/7 + MDF/5/8
Gniazdo LAN 2xRJ45 MDF/5/9 + MDF/5/10
Gniazdo LAN 2xRJ45 MDF/5/11 + MDF/5/12
Gniazdo LAN 2xRJ45 MDF/5/13 + MDF/5/14
Gniazdo UTP kat.6 RTV

Tablica zegarowa ZL100 + zasilanie 230V z RS7A
SAP - ROP FDM221 - 1*szt.

SAP — czujki dymu OH720 - 2*szt.

SAP — czujki dymu OP720 — 2*szt.

Istniejacy system DSO i SSP, w razie potrzeby adaptowa¢ do nowych
wymagan i zgodnych z aktualnymi przepisami
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacji. NW_S2. Krotno$¢ wymian: 2 h-/ min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Instalacja zimnej wody pod fontanne — do likwidacji. WODOCIAG: Brak instalacji wodociggowe;.
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod odprowadzenia wody z KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji.
fontanny — do likwidacji. Do zalepienia niewykorzystane podejcie w posadzce. i
INSTALACJE SANITARNE . HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe — do demontazu. Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
pomieszczeniowym regulatorem temperatury.
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
Istniejace obwody gniazd i o$wietlenia Istniejace pomieszczenie holu rearanzuje sie na kawiarnie. Nalezy instalacje w
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ok 18* gniazda wtykowe tym obwody gniazd i facznikéw o$wietlenia do projektu architektury i wymagan
inwestora.
37 25 SG_01

OSWIETLENIE

19* lampa sufitowa
1* lampa linowa

Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Dostosowa¢ obwody
elektryczne oraz grupy tacznikowe.

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

UZYTKOWE 2* kinkiety Zastosowac o$wietlenie zgodnie z aranzacja, spetniajace przepisy
Nalezy przewidzie¢ osobne obwody na o$wietlenie aranzacyjnej i
porzadkowe
AWARYJNE 1* piktogram Instalacje wykona¢ jako certyfikowane o$wietlenie awaryjne (piktogram i Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

2* lampa do$wietlajaca

lampa do$wietlajaca). Natezenia wymagane 1Ix , punkty ppoz. 5Ix..

UWAGI: NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO | ODBIORU INSTALACJI USTALIC MINIMALNY PRZEPLYW W CELU UTRZYMANIA WSKAZANEJ TEMPERATURY PODLOGI.
ZAKRES TEMPERATUR PRZYJETY PRZEZ PROJEKTANTA. DOPUSZCZA SIE ZMIANE NA ETAPIE WYKONAWCZYM W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.
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POSADZKI

SUFITY

WYPOSAZENIE / MEBLE

SG - STREFA GASTRONOMICZNA

o Dunin Emperador 15 lub Emperador 48 lub Emperador 32
o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S$1505-
GIoY

38a 38 SG_02

bar

o Beren Light Grey - LivingCeramics

SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY Z UKRYTA KRAWEDZIA
120X120CM KOLOR WG PROJ. WYKONAWCZEGO NP.:
STANDARDOWY SUFIT AKUSTYCZNY NORDGIPS

H:325CM

zabudowa - szafki, szafa, potki

zabudowa kryjaca przejscie na zaplecze

blat

chtodziarka podblatowa

zamrazarka podblatowa

umywalka

bateria umywalkowa

bateria zlewozmywakowa

Zlew

zmywarka gastronomiczna z wyparzarkg
wyciskarka do sokéw przemystowa
POS/jednostka komputerowa i terminal
instalacja sita

zabudowany/ukryty $mietnik

kostkarka do lodu z funkcjg tuskarki (nablatowa)
przytacza wod kan na $cianie frontowej (pod blatem)
blendery z obudowa wyciszajaca przemystowa
duza liczba gniazdek 230v — 8

klimatyzacja

kurtyna rolowana pozarowa
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SG - STREFA GASTRONOMICZNA

projektu architektury i wymagan inwestora. Nalezy zwiekszy¢ ilo$¢ obwodéw z
uwagi na zaktadane urzadzenia,
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacj. NW_S2. Krotno$¢ wymian: 1 h-// min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne — do WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne —
likwidacjildostosowac. dostosowac/doprowadzi¢ do projektowanych przyboréw.
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitame — do KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitarme —
likwidacjildostosowaé. Do zaslepienia niewykorzystane podejscie w posadzce. dostosowac/doprowadzi¢ do projektowanych przyboréw.
INSTALACJE SANITARNE . .
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe — do demontazu. OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
) ) ) Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
CHLODZENIA: Brak |n$taIaCJ| chtodzenia. pomieszczeniowym regu|atorem temperaturyl
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
38a 38 SG_02 S Istniejgca Istniejace pomieszczenie holu rearanzuje sie na bar potaczony funkcjonalnie z
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ok 4* gniazda wtykowe kawiarnig. Nalezy instalacje w tym obwody gniazd i facznikéw os$wietlania do

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Gniazdo LAN 2xRJ45 MDF/5/3 + MDF/5/4 (gniazda w ladzie obstugi saun)
Gniazdo LAN 2xRJ45 MDF/5/5 + MDF/5/6 (gniazda w ladzie obstugi saun)
Gniazdo UTP kat.6 RTV (gniazda w ladzie obstugi saun)

Centrala systemu przyzywowego

ESOK - stanowisko kablowe 2x RJ45

Istniejace, w razie potrzeby adaptowa¢ do nowych wymagan

OSWIETLENIE

3* lampa sufitowa

Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Dostosowa¢ obwody
elektryczne oraz grupy tacznikowe.

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

UZYTKOWE Zastosowac o$wietlenie zgodnie z aranzacja, spetniajace przepisy
Nalezy przewidzie¢ osobne obwody na o$wietlenie aranzacyjnej i
porzadkowe
AWARYJNE brak Instalacje wykonac jako certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Natezenia Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

wymagane 1Ix , punkty ppoz. 5Ix..
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o tynk RAL 9016 o plytki techniczne SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY Z UKRYTA KRAWEDZIA e szafy magazynowe — liczba: zaaranzowane mozliwie uzytkowo
120X120CM KOLOR WG PROJ. WYKONAWCZEGO NP.: (wykorzystanie przestrzeni)
< S_TANDARDOWY SUFIT AKUSTYCZNY NORDGIPS e regaly — liczba: zaaranzowane mozliwie uzytkowo(wykorzystanie
N H:260CM przestrzeni)
= o lodowka z zamrazarka
o =) . .
z ks « witryna chtodnicza na owoce (wysoka)
E 385,3 39 SG_03 % e gniazdka 230v - 6
3 '
<C N
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w
4
-
w
]
o
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SG - STREFA GASTRONOMICZNA
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacj. NW_S2. Krotnos¢ wymian: 1,5 h-'/ min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Brak instalacji wodociagowe;. WODOCIAG: Brak instalacji wodociggowe;.
KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji. KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji.
INSTALACJE SANITARNE HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe — do demontazu. OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe. Parametry instalacji t2/t,=45/35°C.
) . ) Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 20°C. Sterowanie
CHLODZENIA: Brak |n$taIaCJ| chtodzenia. pomieszczeniowym regu|at0rem temperatury_
2 CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
Ko}
W31 %9 | sem | § — : — —— —
@ Istniejace urzadzenia Istniejace pomieszczeni magazynu adaptuje sie do zaplecza baru.
§ INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nalezy zwigkszy¢ ilo$¢ obwodow z uwagi na zaktadane urzadzenia,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Szafa RACK 600x800 24U (DSR, LAN, RTV)
Gtosnik sufitowy DSO : L8/8 3W

SAP — czujki dymu OH720 — 1*szt.

SAP — modut FDCIO222 - 1*szt.

Istniejace, w razie potrzeby adaptowa¢ do nowych wymagan. Sugeruje sie
przeniesienie szafy RACK do pom. proj. serwerowni w pom. SG_05

UZYTKOWE
OSWIETLENIE

1* lampa sufitowa

Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Dostosowa¢ obwody
elektryczne oraz grupy tacznikowe. Natezenia wymagane min. 200Ix
Zastosowac o$wietlenie zgodnie z aranzacja, spetniajace przepisy

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

AWARYJNE

brak

Instalacje wykona¢ jako certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Natezenia
wymagane 1Ix , punkty ppoz. 5Ix..

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
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STREFA

NR POM
INWENT.

NR POM.
KONC

KOD POM.

POMIESZCZENIE

SCIANY WEWNETRZNE

POSADZKI

SUFITY

WYPOSAZENIE / MEBLE

SG - STREFA GASTRONOMICZNA

37,38

37

SG_04

pomieszczenie socjalne

o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505-
G0y
o panele $cienne z tkaniny w kolorze $cian

e in_wood natur - Porcelaingres

SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY Z UKRYTA KRAWEDZIA
120X120CM KOLOR WG PROJ. WYKONAWCZEGO NP.:
STANDARDOWY SUFIT AKUSTYCZNY NORDGIPS

H:280CM

FOTEL BIUROWY RANZ

RZ400100 Fotel z niskim oparciem
i podtokietnikami, na krzyzaku 5-
ramiennym, z mechanizmem
kotyskowym.

Wysokos¢ siedziska: 44-56 cm
Ogolna wysokos¢: 96-108 cm
Glebokos¢ siedziska: 46 cm
Ogolna gtebokosé: 71 cm
Szeroko$¢ siedziska: 52 cm
Ogolna szeroko$¢: 71 cm

https://vank.design/pl/produkt/ranz-

fotele-biurowe

STANDARD KONTENER CARGO

Ogolna wysoko$¢: 74 cm
Ogolna gtebokos¢: 80 cm
Ogolna szeroko$¢: 43,2 cm

OGI U BENCH - BIURKO BENCH

Stelaz: Antracyt RAL 7043
Blat: Antracyt

https://mdd.pl/biurka/ogi-u-
bench/?con=B1-0154_S1-
M154_U2-1001_U3-
3665&accessories=100001--
Brak__100004--
Brak&symbol=BOUS50

STILT - SOFA Z NISKIM
OPARCIEM

W: 163 cm
D: 720 cm
H: 760 cm
Ciemny oliwkowy M-68005

https://mdd.pl/siedziska/stilt-
sofa/

Panel Scienny

Szafki podwieszane nad biurko
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Obramowane grafiki

Zestaw komputerowy - liczba:2

Klimatyzacja

Antena wifi

Telefon stacjonarny

Szafka ze switchem 24 port i
dwoma gniazdkami 230V

Gniazdka 230v
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacji. NW_S2. Krotno$¢ wymian: 1,5 h-'/wg iloci osdb/ min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Brak instalacji wodociagowe;. WODOCIAG: Brak instalacji wodociggowe.
KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji. KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji.
INSTALACJE SANITARNE HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe — do demontazu. OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
< ] ) ) Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 20°C. Sterowanie
N 2 CHLODZENIA: Brak instalacji chiodzenia. pomieszczeniowym regulatorem temperatury.
—_— ©
= k=)
=] 2 CHLODZENIA: Kiimatyzacja
2 | o738 | 37 |sc04 |
g g Istniejace Pomieszczenie istniejacego magazynu czystego adaptuje si¢ na pom.
< ‘E | INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1* fgcznik Swiatta socjainie.
b = 4* gniazda wtykowe Nalezy dostosowac instalacje do wymagan przepisow i aranzacji.
4
=
@ Brak Uzupetni¢ o instalacje SSP oraz DSO.
Q INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE W razie potrzeby uzupetni¢ pozostate instalacje niskopradowe
. 1* lampa kasetonowa Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Dostosowa¢ obwody Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
UZYTKOWE elektryczne oraz grupy tacznikowe. Natezenia wymagane min. 2001x
OSWIETLENIE Zastosowac o$wietlenie zgodnie z aranzacja, spefniajace przepisy
brak Instalacje wykona¢ jako certyfikowane o$wietlenie awaryjne . Natezenia Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
AWARYJNE .
wymagane 1Ix , punkty ppoz. 5Ix..
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o tynk RAL 9016 o plytki techniczne SUFIT PODWIESZANY ZATARTY NA GLADKO PLYTA G-K e szafa serwerowa 42U z siateczkowymi drzwiami
MALOWANA o switche 48 portow LAN — 2 szt.
< H:260CM o switch 24 portow LAN PoE+ - 1 szt.
N o UPS montowany w szafie RACK
% o Klimatyzacja
Z S e 4 gniazdka elektryczne 230V umieszczone w szafie
x 39 40 SG 05 E o 2 gniazdka elektryczne 230V umieszczone poza szafg
g B % o Patchpanel telefoniczny (odzyskany ze starego pomieszczenia)
< (2]
[T
w
[
=
w
I
o
w
UWAGI
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacj. NW_S2. Krotno$¢ wymian: 2 h-/ min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Brak instalacji wodociagowe;. WODOCIAG: Brak instalacji wodociggowe;.
KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji. KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji.
INSTALACJE SANITARNE
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe — do demontazu. OGRZEWANIE: Brak instalacji ogrzewania.
<
é CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia. CHLODZENIA: Klimatyzacja
5
3 § Rozdzielnica elektryczne Ro36a Istn. pom. magazynu czystego adaptuje si¢ na serwerownie.
x 39 40 SG 05 o Rozdzielnica elektryczne Rs7a Z uwagi na uktad obwodéw sugeruje sie kosmetyczna korekte lokalizacje
2 - = INSTALACJE ELEKTRYCZNE rozdzielnic do nowego uktadu $cian, bez globalnej zmiany ich lokalizacji.
2 3 Rozdzielnie ulegng rozbudowe wskutek globalnego zwigkszenie liczby
u odbiornikéw energii strefy SPA.
[
% Glosnik sufitowy DSO : L7/8 3W Uzupetni¢ o instalacje SSP oraz DSO.
<|9 ESOK - Centralka systemu ,PZ" W razie potrzeby uzupetni¢ pozostate instalacje niskopradowe
7] INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE SAP — czujki dymu OH720 - 1*szt.
SAP — czujki dymu OP720 — 1*szt.
. 1* lampa sufitowa Dostosowac oswietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Dostosowaé obwody Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
UZYTKOWE elektryczne oraz grupy tacznikowe. Natezenia wymagane min. 200Ix
OSWIETLENIE Zastosowac o$wietlenie zgodnie z aranzacja, spetniajace przepisy
brak Instalacje wykona¢ jako certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Natezenia Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
AWARYJNE .
wymagane 1Ix , punkty ppoz. 5Ix..
UWAGI
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o Dunin Emperador 15 lub Emperador 48 lub Emperador 32 e in_wood natur - Porcelaingres SUFIT PODWIESZANY ZATARTY NA GLADKO PLYTA G-K o tablica/ekran informacyjna
o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS $1505- o Beren Light Grey - LivingCeramics MALOWANA o tawki - liczba :2
G90Y SSIE)IOT PODWIESZANY — PANEL Z FORNIRU FINSA ® polka nad fawkami
o fornir finsa - o dystrybutory zapachu w postaci stupéw dekoracyjnych - liczba:3
H:330 .
< e gniazdka 230v - 8
] % e kosz na $mieci — 6szt.
2 36 2 sSS 01 = e Tabliczki informacyjne podswietlane opisujace atrakcje — przed kazdym
b} B g pomieszczeniem. Tabliczki powinny by¢ wygladem i rozmiarem
(= e zblizone do istniejacych w strefie saun na poziomie 0
w
1 o Odptywy podiogowe
[72]
(7]
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Tablica zegarowa ZL100 + zasilanie 230V z RS7A
ESOK - Czytnik WSK

SAP - ROP FDM221 - 1*szt.

SAP — czujki dymu OH720 - 4*szt.
SAP — czujki dymu OP720 — 4*szt.
SAP - modut FDCIO222 - 3*szt.

Dostosowa¢ do aktualnych przepiséw min. obecna ilo$¢
Tablica zegarowa
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacji. NW_S2. Krotno$¢ wymian: 1 h-// min. 50 m3/h.
WODOCIAG: Brak instalacji wodociagowe;. WODOCIAG: Brak instalacji wodociggowe;.
KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji. KANALIZACJA: odptywy posadzkowe HYDRANTOWKA: W przypadku
i zmiany lokalizacji hydrantu doprowadzi¢ instalacje hydrantowa.
INSTALACJE SANITARNE HYDRANTOWKA: Hydrant HP3B@25.
) ] OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe. Parametry instalacji tz/t,=45/35°C.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe — do demontazu. Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
omieszczeniowym regulatorem temperatury.
CHLODZENIA: Brak instalacji chlodzenia. pormieszczenicym regu perary
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
Istniejace obwody i tranzyt kabli. Pomieszczenie bez zmiany funkcii. Nie dotyczy
Linia kablowa ekwipotencjalna Rozbudowac linie ekwipotencjalna 0 nowe pomieszczenia (nowe
INSTALACJE ELEKTRYCZNE rozgatezienia.) Zweryfikowac ciagtos¢ i skutecznosé linii
< ekwipotencialnzacyjnej.
= s Instalacje ekwipotenicalizacje nie taczy¢ w sposob tancuszkowy (fj. odpiecie
2 g jednego urzadzenia nie moze spowodowac odtaczenia kolejnych w szeregu)
p 36 26 SS_01 E
w 5 Gtosnik sufitowy DSO : L8/6 5W Bez zmian funkcjonalnych.
x = Glosnik sufitowy DSO : L7/3 5W Dostosowa¢ do nowej aranzacji
@ Glosnik sufitowy DSO : L8/2 5W ESOK - Czytnik WSK
@ Gniazdo LAN 1xRJ45 MDF/5/15 (nad sufitem dla stacji DECT) Doposazy¢ w instalacje SSP i DSO

OSWIETLENIE

12* lampa sufitowa

Wymania o$wietlania z uwagi na nowa aranzacje. Wymieni¢ sposob

Dostosowac opcjonalne nowe o$wietlenie do nowej aranzacji

UZYTKOWE 16* kinkiet sterO\_Nanla oswefle’mem na sterowanie cent’ral_ne. ) o
Nalezy przewidzie¢ osobne obwody na oswietlenie aranzacyjnej i
porzadkowe
4* lampa do$wietlajgca Wymania o$wietlania. O$wietlenie dotychczasowe spetnia przepisy i Dostosowac¢ opcjonalne nowe o$wietlenie do nowej aranzacji
AWARYJNE 3* piktogram ewakuacyjny wymagania. Wymieni¢ jak we wszystkich przearanzowanych/remontowanych

pomieszczeniach.
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o Beren Light Grey - LivingCeramics e in_wood natur - Porcelaingres lub Beren Light Grey - LivingCeramics | SUFIT PODWIESZANY NAPINANY e lezaki - liczba: 13
- o Cegla solna ] o system tezni
% H:310CM e zabudowa tezni
i o potka
< < o Scianka dekoracyjna tynkowana zaokraglona
S '§, e Sciany z cegiet solnych
N.©
< | 223| 27 | sso2| 8% ooy
I & o system multimedialny
E 2 e gniazdka 230v do sprzatania
1 ﬁ o ogrzewanie podiogowe
[72] N
€n 3 e zegar
i
g
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Gtosnik sufitowy DSO : L7/6 3W

Glosnik sufitowy DSO : L8/5 3W

System przyzywowy : PP - przycisk przyzywowy
System przyzywowy : LP - linka przyzywowa

BMS Zadajnik temperatury —- RDG400KN nr RP-22

BMS linia sygnatowa do 2xVAV

BMS kanatowy czujnik wilgotnosci HCRH-21Kb nr CH-22

BMS Zadajnik temperatury —- RDG400KN nr RP-23
BMS linia sygnatowa do 2xVAV
BMS kanatowy czujnik wilgotnosci HCRH-21Kb nr CH-23

SAP - czujki dymu OH720 - 2*szt.
SAP — czujki dymu OP720 — 2*szt.

Doposazy¢ w instalacje SSP i DSO
Dostosowac do aktualnych przepisow min. obecna ilos¢
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacji. NW_S2. Krotno$¢ wymian: 4 h-/wg ilosci osdb/ min. 50 m3/h. llos¢
o . dostarczanego powietrza jest automatycznie dostosowywana do aktualnego
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitame ~ do zapotrzebowania na $wieze powietrze dzieki regulatorom
likwidacji/dostosowac. Instalacja wody termalnej - do likwidacii zmiennoprzeptywowym. Kluczowym parametrem regulacji jest stezenie
. . L ) . dwutlenku wegla (CO,), ktére jest monitorowane za pomocg czujnikdw
RAN:L!E:C:A. Inst'algqa k?lna|.IZ3FJI §an|te:(rnej p;)d prZyZOf){ §amtame ; do stezenia CO,. Ewentualnie wg wytycznych technologa saun na etapie
ikwidacjildostosowa¢. Do zaslepienia niewykorzystane podejscie w posadzce. wykonawczym.
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;. WODOCIAG: Brak instalacji wodociagowej.
INSTALACJE SANITARNE . i - ;
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe — do demontazu. KANALIZACJA: Brak instalacj kanalizadji.
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
:% pomieszczeniowym regulatorem temperatury. Ewentualnie wg wytycznych
& technologa.
@
% CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
w
< g
S % Istniejace obwody pom. stref masazu Istniejace instalacja stref masazu dostosowaé¢ do pomieszczen wypoczynku.
n 22,23 27 SS_02 E‘ INSTALACJE ELEKTRYCZNE Obwody zasilania Wymagane instalacje obja¢ dodatkowg ekwipotencjalizacja.
= s 2* faczniki
& 3
» 2 Glosnik DSR, 40W , L6/1 Bez zmian funkcjonalnych,
,,', g Gtosnik DSR, 40W , L6/2 Dostosowac¢ instalacje do nowej aranzaciji.
(7]
3
£
g

OSWIETLENIE

8* lampa sufitowa

Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Dostosowa¢ obwody

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

UZYTKOWE 4* kinkiet elektryczne oraz grupy tacznikowe.
Zastosowac o$wietlenie zgodnie z aranzacja, spefniajace przepisy
AWARYJNE brak Instalacje wykonac jako certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Natezenia Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

wymagane 1Ix , punkty ppoz. 5Ix..
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= o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505-  Beren Light Grey - LivingCeramics SUFIT PODWIESZANY NAPINANY o Lezaki: 12
8 G9OY H:310CM o Pufy liczba: 6
° o system multimedialny — immersyjny - projektory wraz z uzupetniajacymi
% elementami do wykonywania projekcji na $cianach np.: BenQ LH935ST
< é liczba: 6 oraz odbiorniki np. HDBaseT
§ 2 e system naglo$nienia
c
2 | uxs| 28 |ssn| § s zasiony
] <4 e panele drewniane
= = e system podéwietlenia
? % e gniazdka 230v do sprzatania
3 y « potka na okulary
8
IS
g
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

System przyzywowy : PP - przycisk przyzywowy
System przyzywowy : LP - linka przyzywowa

BMS Zadajnik temperatury —- RDG400KN nr RP-24
BMS linia sygnatowa do 2xVAV
BMS kanatowy czujnik wilgotnosci HCRH-21Kb nr CH-24

BMS Zadajnik temperatury —- RDG400KN nr RP-25
BMS linia sygnatowa do 2xVAV
BMS kanatowy czujnik wilgotnosci HCRH-21Kb nr CH-25

SAP — czujki dymu OH720 — 2*szt.
SAP — czujki dymu OP720 — 2*szt.

Doposazy¢ w instalacje SSP i DSO
Dostosowac do aktualnych przepiséw min. obecna ilos¢

w
z
= S BRANZA ISTNIEJACE PROJEKTOWANE KOLIZJE
o - N
< =k | = [e] %)
] o E [eNTY o w
e x| x5| 8 | 3
(7 == =Zx X a
WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacji. NW_S2. Krotno$¢ wymian: 4 h-'/wg ilosci osob/min. 50 m3/h. llos¢
o . dostarczanego powietrza jest automatycznie dostosowywana do aktualnego
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitame ~ do zapotrzebowania na $wieze powietrze dzieki regulatorom
likwidacjildostosowa¢. Instalacja wody termalnej — do likwidacji. zmiennoprzeptywowym. Kluczowym parametrem regulacji jest stezenie
. i . ) ) dwutlenku wegla (CO,), ktdre jest monitorowane za pomoca czujnikéw
KANAL!;ACJA. Inst'alaqa k?na|.IZ3FJI §an|tarnej pod przybopf §amtame -do stezenia CO,. Ewentualnie wg wytycznych technologa saun.
likwidacjildostosowaé. Do zaslepienia niewykorzystane podejscie w posadzce.
i WODOCIAG: Brak instalacji wodoci j. Ewentualni t h
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej. AG: Brak instalacji wodociagowel. Ewentualnie wg wytycznye
technologa.
INSTALACJE SANITARNE OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe — do demontazu. KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji. Ewentualnie wg wytycznych
CHLODZENIA: Brak instalagji chiodzenia. technologa.
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
'C‘T pomieszczeniowym regulatorem temperatury. Ewentualnie wg wytycznych
S technologa.
@
§ CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
< o
S Y
2 = Istniejace obwody pom. stref masazu Istniejace instalacja stref masazu dostosowaé¢ do pomieszczen wypoczynku.
< 24,25 28 SS_03 & | INSTALACJE ELEKTRYCZNE Obwody zasilania Wymagane instalacje obja¢ dodatkowa ekwipotencjalizacja.
ih g 2* taczniki
o >
B s
1 s Gtosnik sufitowy DSO : L7/4 3W Bez zmian funkcjonalnych, doposazy¢ w system przyzywowy
71 N Gtosnik sufitowy DSO : L8/3 3W Dostosowac¢ instalacje do nowej aranzacji
£
g

OSWIETLENIE

8* lampa sufitowa

Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Dostosowa¢ obwody

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

UZYTKOWE 4* kinkiet elektryczne oraz grupy tacznikowe.
Zastosowac o$wietlenie zgodnie z aranzacja, spetniajace przepisy
AWARYJNE brak Instalacje wykonac jako certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Natezenia Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

wymagane 1Ix , punkty ppoz. 5Ix..
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n ZZ | Zx X a
o Beren Light Grey - LivingCeramics lub Beren Light Grey - o in_wood natur - Porcelaingres SUFIT PODWIESZANY NAPINANY o umywalka zintegrowana z blatem
LivingCeramics o Beren Light Grey - LivingCeramics H:315CM e bateria umywalkowa
o Dunin Emperador 15 lub Emperador 48 lub Emperador 32 o bateria natryskowa
o Kalmit Graphite o st do masazu
< o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505- o krzesto
§ g GooY o potki
2 2% 29 SS_04 e o szafki pod umywalke
I g o zestaw multimedialny — np. gtosniki, requlowane o$wietlenie
E <3 e gniazdka 230v - 6
1 o elementy wystroju oraz dekoracje nawigzujace stylem do Japonii
[72]
w
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Gtosnik sufitowy DSO : L7/2 3W
System przyzywowy : LP - linka przyzywowa

BMS Zadajnik temperatury —- RDG400KN nr RP-26
BMS linia sygnatowa do 2xVAV
BMS kanatowy czujnik wilgotnosci HCRH-21Kb nr CH-26

SAP — czujki dymu OH720 — 1*szt.
SAP - czujki dymu OP720 — 1*szt.

Bez zmian funkcjonalnych, doposazy¢ w system przyzywowy
Dostosowac instalacje do nowej aranzacji

w
&
= S BRANZA ISTNIEJACE PROJEKTOWANE KOLIZJE
o - N
< =k | = [e] %)
] o & [eN'T) o Ll
£ | xs|=8| 8 | 3
(7 == =Zx X a
WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacji. NW_S2. Krotno$¢ wymian: 6 h-/wg ilosci 0sdb/ min. 50 m3/h. llos¢
o . dostarczanego powietrza jest automatycznie dostosowywana do aktualnego
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitame ~ do zapotrzebowania na $wieze powietrze dzieki regulatorom
likwidacjildostosowaé. Instalacja wody termalnej — do likwidacji. zmiennoprzeptywowym. Kluczowym parametrem regulacji jest stezenie
dwutlenk la (CO_), ktore jest monitorowane za pomoca czujnikd
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitame — do s;g;eni a LéVOVQg (C02) ) forowane za p A czuniow
likwidacjildostosowaé. Do zaslepienia niewykorzystane podejscie w posadzce. =
- . . , . WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitame —
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej. dostosowa/doprowadzi¢ do projektowanych przyborow.
INSTALACJE SANITARNE OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe — do demontazu. KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitarne —
CHLODZENIA: Brak instalacji chiodzenia. dostosowac/doprowadzi¢ do projektowanych przyboréw.
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
pomieszczeniowym regulatorem temperatury.
§ § CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
S 8
] 26 29 SS_04 £
P ) Istniejace obwody Istniejace instalacja hydroterapii dostosowa¢ do pomieszczen pokoju masazu.
& g INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1* gniazdo wytykowe Wymagane instalacje obja¢ dodatkowg ekwipotencjalizacjq,
» Wypusty kablowe
|
a Glosnik DSR, 40W , L7/2

OSWIETLENIE

4* lampa sufitowa

Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Dostosowa¢ obwody

Dostosowac opcjonalne nowe o$wietlenie do nowej aranzacji

UZYTKOWE 2* kinkiet elektryczne oraz grupy tacznikowe.
Zastosowac o$wietlenie zgodnie z aranzacja, spefniajace przepisy
brak Instalacje wykonac jako certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Natezenia Dostosowac¢ opcjonalne nowe o$wietlenie do nowej aranzacji
AWARYJINE wymagane 1Ix , punkty ppoz. 5Ix.

Istniejaca lampa wyposazona we wbudowane zrodto AW nie spetnia
obowigzujacych przepisow.
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o kosz na $mieci
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E | g3 | 8 S 3
n == =X X a
e Beren Light Grey - LivingCeramics e Beren Light Grey - LivingCeramics SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY Z UKRYTA KRAWEDZIA, e umywalka
o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS $4005-Y20R lub NCS $1505- 120X120CM KOLOR WG PROJ. WYKONAWCZEGO o bateria umywalkowa
5 Go0Y NP.: STANDARDOWY SUFIT AKUSTYCZNY NORDGIPS o ustep
3 H:280CM :
@ o bateria natryskowa
< £ o lustro
= o
S ; e suszarka do rak
2 27 30 88*0*5 % o dozownik mydta
i AR = o uchwyt na papier toaletowy
E s o szczotka toaletowa wiszaca
! % o wieszaki Scienne na reczniki
[72] ()
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1* tacznik $wiatta

W remontowanym pomieszczeniu zaleca sie zastosowanie nowych lamp i
osprzetu. Opcjonalnie wymienic tacznik na czujke ruchu.
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wyciggowa z uktadu WWC - do WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wyciagowa z uktadu W-WC1,
likwidacii. nawiew transfer z pomieszczen przylegtych. llo$¢ wentylowanego powietrza wg
ilosci przyboréw sanitarnych.
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne — do
likwidacjildostosowa¢ (ewentualnie pozostawic istniejace). WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne —
dostosowac/doprowadzi¢ do projektowanych przyboréw.
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitame — do
likwidacji/dostosowa¢ (ewentualnie pozostawi¢ istniejace). Do zaslepienia KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitare —
niewykorzystane podejscie w posadzce. dostosowac/doprowadzi¢ do projektowanych przyboréw.
INSTALACJE SANITARNE
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
E OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe - istniejace (ewentualnie do demontazu | OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe. Parametry instalacji t./t,=45/35°C.
é ze wzgledu na wbudowany istniejacy rozdzielacz instalacji ogrzewania Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
< s podtogowego znajdujacy sie w toalecie prze pokoju masazu, ktorego czes$¢ pomieszczeniowym regulatorem temperatury. Ewentualnie wg wytycznych
S 3. podejs¢ jest do likwidacii). technologa.
2 | a7 | a0 |S5%] 2
b AR < CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia. CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
t 3
©
",’ § Istniejgce obwody Pomieszczenie toalety bez zmian funkcyjnych, poddane remontowi. Nie dotyczy
2 8 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE Brak gniazd

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

brak

Uzupetni¢ instalacje o DSO i SSP
Pozostate instalacje niskopradowe wg wymagan

UZYTKOWE
OSWIETLENIE

1* lampa sufitowa
2* kinkiet

Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Dostosowa¢ obwody
elektryczne oraz grupy tacznikowe.
Zastosowac o$wietlenie zgodnie z aranzacja, spefniajace przepisy

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

AWARYJNE

Dotozy¢ lampe awaryjng autonomiczng z funkcjg autotestu — zgodnie z PN.

Instalacje wykona¢ jako certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Natezenia
wymagane 1Ix , punkty ppoz.. 5Ix..

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
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o Beren Light Grey - LivingCeramics e in_wood natur - Porcelaingres SUFIT PODWIESZANY ZATARTY NA GLADKO PLYTA G-K e stot do masazu - liczba:2
e Dunin Emperador 15 lub Emperador 48 lub Emperador 32 e Beren Light Grey - LivingCeramics MALOWANA o 16zko
o Kalmit Graphite H:330CM o TV
o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505- e lustro
GooY o zestaw multimedialny — np. gto$niki, regulowane o$wietlenie
< o szafka
X > 2L
S 5 o potki
2 31 31 SS§95 £ o umywalka z szafkg
] = ) o wieszaki 4 szt.
g g o gniazdka 230v - 6
1 o elementy wystroju oraz dekoracje nawigzujace stylem do Chin, Tajlandii
a oraz Filipin

wymiana wanny z hydromasazem na nowa. Konieczne wykonanie
nowej zabudowy. Nalezy zaplanowa¢ umieszczenie urzadzen
obstugujacych wanne w sposob utatwiajacy serwisowanie.
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacji (ewentualnie pozostawic istniejace). NW_S1. Krotno$¢ wymian: 6 h-/wg ilosci 0sdb/ min. 50 m3/h. llos¢
o . dostarczanego powietrza jest automatycznie dostosowywana do aktualnego
WODOCIAG: Instalacia zimnej i cieptej wody pod przybory sanitame ~ do zapotrzebowania na $wieze powietrze dzieki regulatorom
||kW|daCJ|(dosto§owac (?wentualnle pozostawm |_s:tr1|ejgc_e). Instalacja wody zmiennoprzeptywowym. Kluczowym parametrem regulacji jest stezenie
termalnej — do likwidacji (ewentualnie pozostawi¢ istniejace). dwutlenku wegla (CO»), ktére jest monitorowane za pomoca czujnikow.
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitarne — do WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitame —
likwidacji/dostosowac. Do zaslepienia niewykorzystane podejécie w posadzce dostosowat/doprowadzi¢ do projektowanych przyboréw.
(ewentualnie pozostawi¢ istniejace).
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitame —
INSTALACJE SANITARNE ; . ; .
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;. dostosowac/doprowadzié do projektowanych przyboréw.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe — istniejace (ewentualnie do demontazu | HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
ze wzgledu na wbudowany istniejacy rozdzielacz instalacji ogrzewania
podtogowego znajdujacy sie w toalecie prze pokoju masazu, ktdrego czes¢ OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
podejs¢ jest do likwidacii). Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
pomieszczeniowym regulatorem temperatury. Ewentualnie wg wytycznych
CHLODZENIA: Brak instalacji chfodzenia. technologa.
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
= S|
S SS 05 § Istniejace obwody gniazd i tacznikéw Pomieszczenie apartamentu VIP bez zmian funkcyjnych, poddane remontowi. | Nie dotyczy
2 31 31 R* E 7* facznikow + wypusty kablowe + instalacja AV Przeksztatcono na pokéj masazu
_ o)
] S INSTALACJE ELEKTRYCZNE . . . . .
g = W remontowanym pomieszczeniu zaleca sig zastosowanie nowych lamp i
‘? osprzetu.
A Wymagane instalacje obja¢ dodatkowg ekwipotencjalizacjg

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Gtoénik DSR, 40W , L8/1

Gtosnik sufitowy DSO : L8/1 5W

Gniazdo UTP kat.6 RTV

System przyzywowy : LP - linka przyzywowa

BMS Zadajnik temperatury —- RDG400KN nr RP-28
BMS linia sygnatowa do 2xVAV
BMS kanatowy czujnik wilgotnosci HCRH-21Kb nr CH-28

SAP - czujki dymu OH720 - 1*szt.
SAP - czujki dymu OP720 — 2*szt.

Bez zmian funkcjonalnych.
Dostosowac instalacje do nowej aranzacji
Uzupetni¢ instalacje o DSO i SSP

OSWIETLENIE

W remontowanym pomieszczeniu zaleca sig zastosowanie nowych lamp i

Dostosowaé o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Dostosowa¢ obwody

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

UZYTKOWE osprzetu elektryczne oraz grupy tacznikowe.
Zastosowac o$wietlenie zgodnie z aranzacja, spetniajace przepisy
AWARYJNE Dotozy¢ lampe awaryjng autonomiczng z funkcjg autotestu — zgodnie z PN. Instalacje wykonac jako certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Natezenia Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

wymagane 1Ix , punkty ppoz.. 5Ix..
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o plytki techniczne o plytki techniczne SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY o szafy i regaly magazynowe - liczba:
o tynk RAL 9016 H: 315CM « blat do przygotowania
o o krzesto - liczba:2
g o umywalka
< 2 e bateria umywalkowa
T > iazdka 230v - 6
S ] e gniazdka 230v -
(7] o
< 29 32 SS_06 =
i g
1 _
3 g
S
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Gniazdo UTP kat.6 RTV
System przyzywowy : LP - linka przyzywowa

BMS Zadajnik temperatury —- RDG400KN nr RP-29
BMS linia sygnatowa do 2xVAV
BMS kanatowy czujnik wilgotnosci HCRH-21Kb nr CH-29

SAP - czujki dymu OH720 - 1*szt.
SAP - czujki dymu OP720 — 2*szt.

Dostosowac instalacje do wymagar pomieszczenia.

Obwody TT sugeruje sie wykorzysta¢ w sasiednim pomieszczeniu SS_07
Doposazy¢ w instalacje SSP i DSO

Dostosowa¢ do aktualnych przepiséw min. obecna ilos¢

w
&
= S BRANZA ISTNIEJACE PROJEKTOWANE KOLIZJE
o - N
< =k | = [e] %)
] o & [eN'T) o Ll
e | x=|a5| 8 | 3
(7 == =Zx X a
WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacj. NW_S2. Krotno$¢ wymian: 1 h-'/ /min. 50 m3h.
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne — do WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne —
likwidacjildostosowa¢. Instalacja wody termalnej — do likwidacji. dostosowac/doprowadzi¢ do projektowanych przyboréw.
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitame — do KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitarne —
likwidacjildostosowaé. Do zaslepienia niewykorzystane podejscie w posadzce. dostosowac/doprowadzi¢ do projektowanych przyboréw.
INSTALACJE SANITARNE . .
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowe;.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe — do demontazu. OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
) ) ) Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 20°C. Sterowanie
CHLODZENIA: Brak |n$taIaCJ| chtodzenia. pomieszczeniowym regu|atorem temperaturyl
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
o
s Istniejace obwody gniazd i facznikow Pomieszczenie apartamentu VIP zmieniono funkcjonalnie na magazyn czysty,
3 7* facznikow + wypusty kablowe + instalacja AV
< § Czes¢ obwodow nie bedzie wykorzystane i mozna unieczynnic.
S I | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2 29 32 SS_06 = Instalacje dostosowa¢ do nowej aranzacji zgodnie z wytycznymi.
o "
E § Obwody |E sugeruje sig wykorzysta¢ w sasiednim pomieszczeniu SS_07
K § Glo$nik DSR, 40W , L8/2 Czeé¢ instalacji jakich jak BMS, system przyzywowy i BMS mozna
71 e Gtosnik sufitowy DSO : L7/1 5W unieczynni¢. Magazyn nie ma takich wymagan.

OSWIETLENIE

8* lampa sufitowa

Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Dostosowa¢ obwody

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

UZYTKOWE 2* kinkiet elektryczne oraz grupy tacznikowe.
Zastosowac o$wietlenie zgodnie z aranzacja, spetniajace przepisy
AWARYJNE Dotozy¢ lampe awaryjng autonomiczng z funkcjg autotestu — zgodnie z PN. Instalacje wykona¢ jako certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Natezenia Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

wymagane 1Ix , punkty ppoz.. 5Ix..
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o Beren Light Grey - LivingCeramics e in_wood natur - Porcelaingres SUFIT PODWIESZANY NAPINANY o umywalka zintegrowana z blatem
o Dunin Emperador 15 lub Emperador 48 lub Emperador 32 o Beren Light Grey - LivingCeramics H:315CM e bateria umywalkowa
o Kalmit Graphite o |ustro
o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505- o bateria natryskowa
< GaoY o stot do masazu - liczba:2
=1
S 'S o krzesto
% | 2930 | 33 |ssor| £ . polki
e T o wieszaki
E <3 o szafki pod umywalke
1 o zestaw multimedialny — np. gtosniki, requlowane o$wietlenie
[72]
w °

gniazdka 230v - 6
elementy wystroju oraz dekoracje nawigzujgce do Hawajow
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

przyzywowy, BMS.
Zaktada sie adaptowac z sasiedniego pomieszczenia SS_06 (dawne pom. 29)
cze$¢ obwodéw. W razie koniecznosci uzupetnic,
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 oraz wyciggowej WWC - do likwidacji. NW_S2. Krotno$¢ wymian: 6 h-'/wg ilosci 0sdb/ min. 50 m3/h. llos¢
o . dostarczanego powietrza jest automatycznie dostosowywana do aktualnego
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitame ~ do zapotrzebowania na $wieze powietrze dzieki regulatorom
likwidacji/dostosowac. zmiennoprzeptywowym. Kluczowym parametrem regulacji jest stezenie
dwutlenk la (CO_), ktore jest monitorowane za pomoca czujnikow.
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitame — do tenku wegla (CO2) ) forowane za p A czuniow
likwidacjildostosowaé. Do zalepienia niewykorzystane podejscie w posadzce. WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne —
i dostosowac/doprowadzi¢ do projektowanych przyborow.
HYDRANTOWKA: Brak instalacj hydrantowej. waciaoprowaazIc do projexiowanych przyborow
INSTALACJE SANITARNE ) ) KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitame —
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe — do demontazu. dostosowa¢/doprowadzi¢ do projektowanych przyborow.
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
< 5 OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe. Parametry instalacji t./t,=45/35°C.
S § Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
@ 29,30 33 SS 07 £ pomigszczeniowym regulatorem temperatury.
< - FoX
E 20‘,_ CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
-
w
[}
4 Istniejace obwody fazienki Wskutek rearanzacji w inst. pomieszczeniu toalety powstanie pokéj masazu.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1* facznik Istniejace pomieszczenie nie ma wystarczajacej ilosci obwoddw dlatego cze$¢
Brak gniazd mozna adaptowac z sasiedniego pomieszczenia SS_06 (dawne pom. 29)
brak Pomieszczenie wymaga instalacji niskopradowych typu SSP, DSO, system

UZYTKOWE
OSWIETLENIE

Istniejace obwody fazienki
1* tacznik
Brak gniazd

Dostosowa¢ o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Dostosowa¢ obwody
elektryczne oraz grupy tacznikowe.
Zastosowac o$wietlenie zgodnie z aranzacja, spetniajace przepisy

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

AWARYJNE

Dotozy¢ lampe awaryjng autonomiczng z funkcjg autotestu — zgodnie z PN.

Instalacje wykonac jako certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Natezenia
wymagane 1Ix , punkty ppoz.. 5lx..

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.
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o Beren Light Grey - LivingCeramics o Beren Light Grey - LivingCeramics SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY Z UKRYTA KRAWEDZIA e umywalka
o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505- 120X120CM KOLOR WG PROJ. WYKONAWCZEGO NP.: e bateria umywalkowa
(el*1)% STANDARDOWY SUFIT AKUSTYCZNY NORDGIPS e ustep
H:280CM o lustro
< e suszarka do rgk
S o dozownik mydta
» 3 35 SS 08 o o uchwyt na papier toaletowy
E _R* = o szczotka toaletowa wiszaca
(= o wieszaki Scienne na reczniki
@ e kosz na $mieci
[72]
w
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osprzetu. Opcjonalnie wymienic tacznik na czujke ruchu.
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wyciggowa z uktadu WWC - do WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wyciagowa z uktadu W-WC1,
likwidacji(ewentualnie pozostawi¢ istniejace krocce). nawiew transfer z pomieszczen przylegtych. llo$¢ wentylowanego powietrza wg
ilosci przyboréw sanitarnych.
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne — do
likwidacjildostosowa¢ (ewentualnie pozostawic istniejace). WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitarne —
dostosowac/doprowadzi¢ do projektowanych przyboréw.
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitame — do
likwidacji/dostosowa¢ (ewentualnie pozostawi¢ istniejace). Do zaslepienia KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitarne —
INSTALACJE SANITARNE niewykorzystane podejscie w posadzce. dostosowac/doprowadzi¢ do projektowanych przyboréw.
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej. HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe — do demontazu (ewentualnie OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe. Parametry instalacji t2/t,=45/35°C.
pozostawi¢ istniejace). Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
= pomieszczeniowym regulatorem temperatury.
S sS 08 o CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
2 32 35 R* = CHLODZENIA: Brak instalacji chiodzenia.
E _
% Istniejgce obwody Pomieszczenie toalety bez zmian funkcyjnych, poddane remontowi. Nie dotyczy
! Brak gniazd
3 LA e, 12 1* tacznik $wiatta W remontowanym pomieszczeniu zaleca sie zastosowanie nowych lamp i

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

brak

Uzupetni¢ instalacje o DSO i SSP
Pozostate instalacje niskopradowe wg wymagan

OSWIETLENIE

2* lampa sufitowa

Dostosowac o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Dostosowa¢ obwody

Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

UZYTKOWE 3* kinkiet elektryczne oraz grupy tacznikowe.
Zastosowac o$wietlenie zgodnie z aranzacja, spetniajace przepisy.
AWARYJNE Dotozy¢ lampe awaryjng autonomiczng z funkcjg autotestu — zgodnie z PN. Instalacje wykonac jako certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Natezenia Instalacja o$wietlania wymaga koordynacji etapu realizacji/projektu.

wymagane 1Ix , punkty ppoz.. 5Ix..
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o tynk RAL 1019 lub RAL 1013 / NCS S4005-Y20R lub NCS S1505- o Beren Light Grey - LivingCeramics SUFIT PODWIESZANY ZATARTY NA GLADKO, PLYTA GK, o stot
GOy e in_wood natur - Porcelaingres (lub sugestia: posadzka z paneli MALOWANA, PANELE NACIAGANE PODSWIETLANE, OBUDOWA e podgrzewane plyty z czarnej kamionki
o fornir finsa drewnianych) FORNIR e podswietlenie paneli
H:330 * zaslony
o potki

< e stupki dekoracyjne
S 2 o kamyki ozdobne
o 3 = o
< ) 36 SS 09 g o zestaw multimedialny
ra 34,35 - 8 .
pr J = e gniazdka 230v - 4
b i e zegar
“', e szklana zamykana witryna ze sprzgtem do przeprowadzania koncertow
(7]

(misy, krysztaty, inne)
o dywanik
o potka na okulary
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

Gtosnik DSR, 40W , L7/1

Glosnik sufitowy DSO : L8/7 3W
Gtosnik sufitowy DSO : L7/5 3W
Gtosnik sufitowy DSO : L8/4 3W

System przyzywowy : LP - linka przyzywowa
System przyzywowy : LP - linka przyzywowa
System przyzywowy : LP - linka przyzywowa
System przyzywowy : LP - linka przyzywowa

BMS Zadajnik temperatury —- RDG400KN nr RP-35
BMS linia sygnatowa do 2xVAV
BMS kanatowy czujnik wilgotnosci HCRH-21Kb nr CH-35

BMS Zadajnik temperatury —- RDG400KN nr RP-34
BMS linia sygnatowa do 2xVAV
BMS kanatowy czujnik wilgotnosci HCRH-21Kb nr CH-34

BMS Zadajnik temperatury - RDG400KN nr RP-33
BMS linia sygnatowa do 2xVAV
BMS kanatowy czujnik wilgotnosci HCRH-21Kb nr CH-33

SAP - czujki dymu OH720 - 3*szt.
SAP - czujki dymu OP720 — 3*szt.

Wskutek potaczeniu kilku pomieszczen cze$¢ instalacii niskopradowych bedzie
mozna unieczynnic¢ poniewaz sie dubluja.

Doposazy¢ w instalacje SSP i DSO

Dostosowa¢ do aktualnych przepiséw min. obecna ilos¢
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WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z uktadu WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z uktadu
NW_B4 - do likwidacji. NW_S2. Krotno$¢ wymian: 6 h-'/wg ilosci 0sdb/ min. 50 m3/h. llos¢
o . dostarczanego powietrza jest automatycznie dostosowywana do aktualnego
WODOCIAG: Instalacja zimnej i cieptej wody pod przybory sanitame ~ do zapotrzebowania na $wieze powietrze dzieki regulatorom
likwidacji/dostosowac. Instalacja wody termalnej - do likwidacii zmiennoprzeptywowym. Kluczowym parametrem regulacji jest stezenie
dwutlenk la (CO_), ktore jest monitorowane za pomoca czujnikow.
KANALIZACJA: Instalacja kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitame — do N W egla (C0,) ] orowane za p A czuniow
W . o o Ewentualnie wg wytycznych technologa.
likwidacjildostosowaé. Do zaslepienia niewykorzystane podejscie w posadzce.
i WODOCIAG: Brak instalacji wodoci j. Ewentualni t h
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej. AG: Brak instalacji wodociagowel. Ewentualnie wg wytycznye
technologa.
INSTALACJE SANITARNE OGRZEWANIE: Ogrzewanie podiogowe — do demontazu. KANALIZACJA: Brak instalacji kanalizacji. Ewentualnie wg wytycznych
CHLODZENIA: Brak instalagji chiodzenia. technologa.
HYDRANTOWKA: Brak instalacji hydrantowej.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie podtogowe. Parametry instalacji t-/t,=45/35°C.
Zalozenie: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu ok. 24°C. Sterowanie
pomieszczeniowym regulatorem temperatury. Ewentualnie wg wytycznych
technologa.
CHLODZENIA: Brak instalacji chtodzenia.
Istniejgce obwody gniazd i tacznikow. Istniejace pomieszczenia masazu, hydromasazu adaptuje si¢ na
< Wypusty kablowe pomieszczenie Ganbanyoku.
8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 4* +qun|k| o$wietlania Nalezy dostosowgc instalacje elektryczne w tym obwody gniazd i sity do
» 2 3" gniazda wtykowe nowych wymagan.
E 33, 3% SS 09 % ekwipotencjalizacja N_a podstawie wstepnych zatozeh wynika iz cz¢$¢ obwoddw zostanie
@ 34,35 — § niewykorzystana.
©
@ © Gtosnik DSR, 40W , L5/1 Bez zmian funkcjonalnych,
3 Gtosnik DSR, 40W , L5/2 Dostosowac instalacje do nowej aranzacji
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12* lampa sufitowa

Dostosowac o$wietlenie w pomieszczeniu do aranzacji. Dostosowa¢ obwody

Dostosowac opcjonalne nowe o$wietlenie do nowej aranzacji

Istniejaca lampa wyposazona we wbudowane zrodio AW nie spetnia
obowigzujacych przepisow.

UZYTKOWE 7* kinkiet elektryczne oraz grupy tacznikowe.
Zastosowac o$wietlenie zgodnie z aranzacja, spetniajace przepisy
OSWIETLENIE 3* oprawy awaryjne Instalacje wykona¢ jako certyfikowane o$wietlenie awaryjne. Natezenia Dostosowac opcjonalne nowe o$wietlenie do nowej aranzacii
AWARYJINE wymagane 1Ix , punkty ppoz. 5Ix.

UWAGI: NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO | ODBIORU INSTALACJI USTALIC MINIMALNY PRZEPLYW W CELU UTRZYMANIA WSKAZANEJ TEMPERATURY PODLOGI.
ZAKRES TEMPERATUR PRZYJETY PRZEZ PROJEKTANTA. DOPUSZCZA SIE ZMIANE NA ETAPIE WYKONAWCZYM W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.

* R- pomieszczenie do remontu (nie przebudowy)
** Wartosci podanych powierzchni sg przyblizone
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