Uwaga: zakres przewidzianych robot wg Prawa Budowlanego nie wymaga
uzyskania pozwolenia budowlanego oraz zgtoszenia. Wniosek kierowany do UM
Poznan pod katem potwierdzenia niniejszego komunikatu.
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OSWIADCZENIE

DATA: 2024 / 09

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414, wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualnymi na dzien

ztozenia niniejszego o$wiadczenia):

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany pn.:

WYKONANIE REMONTU W POSTACI ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ADAPTACJA STREFY SPA NA STREFE SAUN, NA POZIOMIE -1, W
KOMPLEKSIE SPORTOWO - REKREACYJNYM TERMY MALTANSKIE NA TERENIE NIERUCHOMOSCI PRZY UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU
(DZIALKA NR 1/27, ARKUSZ 07, OBREB KOMANDORIA)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponizej zamieszczone sg imiona i nazwiska projektantéw wraz z okre$leniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien oraz date i
podpisy. O$wiadczenie aktualne na dzien sporzadzenia projektu.

ZESPOL PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA:
Gtowny projektant:

Sprawdzajacy:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Projektant:

Sprawdzajacy:

INSTALACJE SANITARNE:
Projektant:

Sprawdzajacy:

OPINIA P.POZ.:
Projektant:

OPINIA HIGIENICZNO -
SANITARNA:

mgr inz. arch. Szymon Wéjtowicz
upr.bud. 78/SLOK/2016/I1

mgr inz. arch. Wojciech Jakubowski
upr.bud. MPOIA/053/2013

mgr inz. tukasz Wojtaszek
upr.bud. WKP/0190/POOE/11

mgr inz. Jacek Skaczko

upr.bud. WKP/0225/PWOE/19

mgr inz. Marcin Wiercinski

upr.bud. WKP/0359/PW0OS/12

mgr inz. Pawet Krych

upr.bud. WKP/0283/PO0S/08

inz. Hubert Kasprzak
nr upr. 728/2021

Anna Marczak
nr upr. 16-N/93

PODPIS:

DATA: 11.2024
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OGOLNE

llekro¢ w niniejszym opisie mowa o Warunkach Technicznych (skrot WT), nalezy przez to rozumie¢: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, aktualnymi na dzien sporzadzenia projektu.

llekro¢ w niniejszym opisie mowa o Prawie Budowlanym, nalezy przez to rozumie¢: PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Ilekro¢ w niniejszym
opisie mowa o Prawie Budowlanym, nalezy przez to rozumie¢: PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz z
pdzniejszymi zmianami, aktualnymi na dzien sporzadzenia projektu.

llekro¢ w niniejszym opisie mowa o terenie Objetym Inwestycja, nalezy przez to rozumie¢ dziatke: nr 1/27 obreb: KOMANDORIA, zlokalizowang w
Poznaniu przy ulicy Termalnej 1, wojewddztwo: wielkopolskie.

llekro¢ mowa o Dziatce Budowlanej, nalezy przez to rozumie¢: dziatke gruntu, ktérej wielkos¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz
wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej spetniaja wymogi realizacji obiektéw budowlanych wynikajace z odrebnych przepiséw i aktow
prawa miejscowego oraz swoim zakresem obejmuje obszar Objety Inwestycja.

e llekro¢ mowa o Warunkach Zabudowy (skrét DWZ), nalezy przez to rozumie¢: Warunki Zabudowy wydane przez Prezydenta Miasta Poznania.

o llekro¢ mowa o MPZP, nalezy przez to rozumie¢: miejscowy plan zagospodarowania terenu

e llekro¢ mowa o PZT, nalezy przez to rozumie¢: Projekt Zagospodarowania Terenu

o llekro¢ uzywane jest stwierdzenie: Bez zmian — nalezy rozumie¢ przez to, iz planowany zakres prac nie ma wptywu na zmiane parametru, do ktérego
odnosi sie stwierdzenie.
UWAGA! Realizowa¢ na podstawie projektu technicznego, projektu wykonawczego - wielobranzowego, dostarczonego przez Inwestora

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie oraz wytyczne projektowe Zleceniodawcy

e Materialy techniczne przekazane przez Zleceniodawce

e Wizja lokalna inwestycji

. Obowigzujace przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego.

. Dokumentacja powykonawcza przekazana przez zamawiajgcego oraz inwentaryzacja

e Zaakceptowana koncepcja architektoniczna: Akceptacja zamawiajacego w dniu: 17.10.2024

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany — wykonanie remontu w postaci robét budowlanych zwigzanych z adaptacja
strefy spa na strefe saun, na poziomie -1, w kompleksie sportowo — rekreacyjnym Termy Maltanskie na terenie nieruchomosci przy ul. Termalnej 1 w

Poznaniu (dziatka nr 1/27, arkusz 07, obreb Komandoria). Zakres opracowania wyznaczono na rysunkach:

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA

108_PAB_A_PS RZUT - PLAN SYTUACYJINY 1:500
108_PAB_A_R_00 RZUT - KONCEPCJA (wraz z opiniami rzeczoznawcéw) 1:50
108_IN_A_R_03 RZUT - WYBURZENIA | DOBUDOWY 1:50
108_PAB_A_RS RzUT - SUFITY 1:100
108_PAB_A_RP RZUT - POSADZKI 1:100
108_PAB_A P_01 PRZEKROJ BB' 1:50
108_PAB_A_P_02 PRZEKROJ AA 1:50
108_IN_A_RP_02 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA | ARANZACJI - RZUT POSADZKI - STAN AKTUALNY 1:50

Do zakresu zamierzenia inwestycyjnego nalezy:

Lokalne wyburzenia $cianek dziatowych

Lokalne dobudowy

Lokalne przebudowy $cianek dziatowych i instalacji

Odswiezenie wystroju

Wymiana elementéw wyposazenia wnetrz

Wymiana mebli

Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, w tym niskopradowych
Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, w tym cze$ciowo adaptowanych

W zakres robdt przewidzianych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego wchodza m.in.:

demontaz wszelakich struktur budowlanych i instalacyjnych w zakresie wyburzen
wykonanie $cian dziatowych,
wykonanie oktadzin Scian,
roboty wykonczeniowe (posadzki, sufity podwieszone, $lusarka wewnetrzna i drzwi wewnetrzne oktadziny Scienne, oznakowanie drogowe, pozarowe,
informacyjne, reklamowe, etc.)
montaz systemow instalacyjnych, w tym:
o wodno - kanalizacyjnych
o wentylacji, chtodzenia i ogrzewania
o instalacji elektrycznych
o instalacji teletechnicznych

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA: V - obiekty sportu i rekreacji
RODZAJ: kompleks sportowo — rekreacyjny.



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ | RUCHU WG PN-ISO 9836:2022

NR NR KOD OPIS POWIERZCHNIA
STREFA | POMIESZCZENIA | POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA TYP POMIESZCZENIA FUNKCJI UZYTKOWA
INWENTARYZACJA | KONCEPCJA (M2)*
01a 01 SW_01 przedsionek zewnetrzny 10,55
01b 02 SW_02 przedsionek/ wiatrotap 2,79
40 03 SW_03 komunikacja 11,16
< 02 04 SW_04 recepcja 4,82
5 42 41 SW_05 R* WC dla 0s6b niepetnosprawnych 5,62
§ 40 43 SW_06 szatnia meska 10,41
IE 41 42 SW_07 WC przy szatni meskiej 573
E 40 45 SW_08 szatnia damska 9,24
ﬁ 40 44 SW_09 WC przy szatni damskiej 4,51
5
02 05 SM_01 komunikacja 45,59
03 06 SM_02 sauna sucha 44,21
04 07 SM_03 pirts 14,17
05 08 SM_04 sauna sucha 20,97
18 17 SM_05 WC 1,84
é 16,11,10 16 SM_06 strefa schtadzania 26,17
g 12,13,14 15 SM_07 taznia parowalteznia 25,57
E 17 18 SM_08 HAMMAM 32,12
e [ 21 SM_09 natrysk 2,30
E' 19 20 SM_10 taznia parowa 3,30
@ 20 24 SM_11 pomieszczenie techniczne 17,50
07 10 SZ_02 pomieszczenie techniczne 14,20
08 1 SZ 03 pomieszczenie socjalne 15,75
E < 12 SZ_04 pomieszczenie socjalne 6,40
go |09 13 SZ 05 pomieszczenie socjalne 9,11
:l % 09 14 SZ_06 tazienka przy pomieszczeniu socjalnym 5,23
@ 15 22 Sz 07 pomieszczenie techniczne tazni blotnej 10,48
_ 37 25 SG_01 kawiarnia/komunikacja 62,22
£5 [t 38 SG_02 bar 971
g FOE < 38b,39 39 SG_03 zaplecze baru 11,64
('9 235 37,38 37 SG_04 pomieszczenie socjalne 12,54
® OOl 40 SG_05 serwerownia 2,78
36 26 SS_01 komunikacja 54,09
22,23 27 $S.02 E?o;iigszczenie wypoczynku po saunie - 3247
2425 28 SS_03 pomieszczenie wypoczynku po saunie 32,44
26 29 SS_04 pokdj masazu 11,01
% 27 30 SS_05A_R* tazienka przy pokoju do masazu 5,57
7 31 31 SS_05_R* pokoj masazu 55,29
E 29 32 SS_06 magazyn czysty i przygotowalnia 26,46
E 29,30 33 SS_07 pokdj masazu 16,95
> 32 35 SS_08_R* WC 5,56
@ 33,34,35 36 SS_09 ganbanyoku 47,58
SUMA: 810,91
Powierzchnia uzytkowa lokalu - catos¢: 810,91 m? * R- pomieszczenie do remontu (nie przebudowy) ti. SW_05_R¥,

Powierzchnia uzytkowa lokalu objeta opracowaniem**: 704,38 m?
Poziom posadzki:

-5,00m

SS_05A_R*, SS_05_R*, SS_08_R*

** Wartosci podanych powierzchni sg przyblizone.
** Nie wlicza si¢ pomieszczen nieobjetych opracowaniem tj. SM_07,
SM_08, SM_09, SM_10, SM_11, SW_10, SW_11



6. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, FUNKCJA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1,

6.2.

SPOSOB UZYTKOWANIA >>> NIE ZMIENIA SIE

Opracowanie obejmuje projektowane rozwigzania w zakresie architektury, architektury wnetrz, oraz instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych,
grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych a takze zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen budowlanych.

Przestrzen projektowana dzieli si¢ na pie¢ podstawowych czesci funkcjonalno-przestrzennych znajdujacych sie na poziomie -1:
e  SW - Strefa WejScia (recepcja, szatnie dla klientéw, komunikacja)

SM - Strefa Mokra (sauny, strefa chtodzenia)

SZ - Strefa Zaplecza (pomieszczenia techniczne, socjalne)

SG - Strefa Gastronomii (bar i zaplecze, pomieszczenie socjalne)

SS - Strefa Sucha (pokoje wypoczynku po saunie, gabinety masazu, magazyn)

W czesci obiektu objetej opracowaniem bedzie pracowa¢ maksymalnie 8 oséb na jednej zmianie.
Opis technologii / szczegoly dot. funkcjonowania biura

Gtowne wejscie do strefy z poziomu 0 bez zmian, z drzwiami rozwieranymi o szerokosci przejscia min 110cm. Wejscie glowne z zewnatrz z
przedsionkiem z istniejacej zewnetrznej klatki schodowej. Swiatto przej$cia min. 180cm.

Zmiany w aranzacji istniejacych pomieszczen wg. Wykazu pomieszczen i dokumentacji inwentaryzacyjnej:
. Podziat i rearanzacja pomieszczenia 02 na pomieszczenia szatni dla klientow i sanitariaty

Zmiana przeznaczenia pomieszczen 06, 07, 08 na sauny suche

Rozszerzenie i rearanzacja czesci socjalnej

Pofaczenie pomieszczen 11, 10, 16 i zmiana funkcji na natryski — strefa schtadzania

Rearanzacja baru i zaplecza

Potaczenie pomieszczen 22, 23 oraz 24, 25 i zmiana funkcji na pomieszczenie wypoczynku

Podziat i zmiana przeznaczenia pomieszczen 29, 30 na gabinet masazu i magazyn z przygotowalnia,

Potaczenie i zmiana przeznaczenia pomieszczen 33,34,35 na pomieszczenie wypoczynku

FUNKCJA >>> NIE ZMIENIA SIE

Funkcja nie zmienia si¢. Sposob uzytkowania: rekreacja i wypoczynek.

7. ZALOZENIA HIGIENICZNO SANITARNE

74.

7.2,

73.

74.

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY

Organizacja pracy: Praca ma sig odbywa¢ 12 godzin na dobe i 7 dni w tygodniu.

llos¢ pracownikow : 16 0séb (8 kobiet i 8 mezczyzn). Przewiduje sie prace w trybie zmianowym; maksymalnie 8 oséb na zmiane. Planowane
zmiany nie bedg przekracza¢ 4h na dobe. W przypadku pracy powyzej 4 godzin nalezy uzyska¢ odstepstwo od warunkéw technicznych i BHP w
ramach oddzielnego opracowania.

Wejscie dla pracownikéw do lokalu na poziom -1 z poziomu 0 klatka schodowg lub winda.

Na poziomie -1 zaprojektowano pomieszczenie socjalne, szatnie, komunikacije oraz sanitariat dla pracownikéw z prysznicem i umywalnia,
Wydzielono strefe konsumpcji w postaci aneksu kuchennego.

W strefie gastronomicznej zaprojektowano dodatkowe pomieszczenie socjalne.

Wszyscy pracownicy na tym pietrze bedg posiadac ksigzeczki zdrowia.

W pomieszczeniu przygotowalni beda przygotowywane preparaty do sauny i masazu suchego, w tym podgrzewane olejki oraz inne produkty gotowe.
POMIESZCZENIA SOCJALNE

Planuje sig¢ powigkszenie i rozbudowe obecnego pomieszczenia socjalnego o dodatkowe pomieszczenie, w ktorym znajdg szafki dwudzielne do
zmiany odziezy wierzchniej oraz kuchnie z czescig wypoczynkowa w odlegtosciach zgodnych z warunkami higieniczno-sanitarnymi.

Pomieszczenia socjalne nie sa przeznaczone na staly pobyt ludzi. Osoby korzystajace z tych pomieszczen przebywaja w nich ponizej 2
godzin na dobe. Dlugosci dostepu do ustepéw zgodne z przepisami higieniczno-sanitarnymi.

USTEPY / SANITARIATY

Toaleta ogélnodostepna wraz z prysznicem dla pracownikéw znajduje sie w strefie zaplecza — socjalnej. Sanitariat zaprojektowano jako dostepny
z szatni pracowniczej oraz traktu komunikaciji ogolnej. Odlegto$¢ od stanowisk pracy do toalet ogdinodostepnych nie przekracza 75m.

ORGANIZACJA UZYTKOWANIA OBIEKTU PRZEZ KLIENTA

Kondygnacje przewidziano dla 50 os6b korzystajacych z niego w jednym momencie pod wzgledem higieniczno-sanitarnym. W przypadku korzystania
z cafej kondygnacji zgodnie z warunkami ochrony pozarowe;.

7.4.1. SPOSOB PRZYJMOWANIA OSOB Z ZEWNATRZ >>> NIE ZMIENIA SIE - dalej umozliwia si¢ dostep z zewnatrz

Osoby z zewnatrz wehodza z zewnetrznej klatki schodowej (SW_01) przez przedsionek (SW_02) do recepcji, przed ktéra znajduje sig miejsce
na zmiang obuwia na czyste. Stamtad kierowane sg do szatni damskiej lub meskiej wyposazonej w sanitariaty.

Klienci beda umawiani na wizyte telefonicznie. Strefa przy recepcji nie petni funkcji poczekalni.



7.5.  KOMUNIKACJA

Ciagi komunikacyjne zostaty zaprojektowane zgodnie obowigzujacymi przepisami, elementy aranzacji wnetrz oraz instalacji zaprojektowano tak, aby
nie zawezac $wiatta przejscia.

7.6.  WARUNKIBHP

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac atest PZH

Pracownicy powinni przechodzi¢ okresowe badania lekarskie — zgodnie z przepisami okreslonymi prze stuzbe zdrowia.

Przy umywalkach konieczne jest umieszczenie zbiorniczkéw z mydtem oraz suszarek elektrycznych

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom i klientom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz
$rodki do udzielania pierwszej pomocy. Apteczke nalezy umiescic w pom. socjalnym

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP dotyczace miejsc pracy z urzadzeniami technicznymi

e  Zaklada sie, ze konserwacja urzadzen na terenie obiektu bedzie przeprowadzana na biezaco przez firmy zewnetrzne, wyspecjalizowane w
wykonywaniu takich zadan

7.7.  TECHNOLOGIA STREFY GASTRONOMICZNEJ (zgodnie z obowigzujaca funkcjg — bez zmian)

Cze$¢ gastronomiczna stanowi element kompleksu saun na Termach Maltanskich w Poznaniu.
Czes¢ gastronomiczna obejmuje pomieszczenie:

®  sali konsumpcyjnej dla okoto 23 oséb,
e strefy baru,

®  zaplecza socjalnego

®  zaplecza magazynowego

Strefa znajduije sie w holu na poziomie -1
Zaktada sie, ze bar obstugiwa¢ bedzie do 2 oséb na zmianie. Praca jednego pracownika odbywac¢ sie bedzie do 4 godzin dziennie. Pracownicy
korzystac¢ beda z pomieszczen socjalnych — SZ_03, SZ_04, SZ_05, SZ_06.

Oferta gastronomiczna obejmuje:
®  Swiezo wyciskane soki z owocow,
ciepta kawa i herbata,
piwo lane,
piwo butelkowane,
soki i woda butelkowana,
przekaski w jednostkowych opakowaniach (paluszki chipsy itp.).
16d spozywczy.

Wydawanie odbywac sie bedzie w $rodkowej strefie lady baru. Blaty robocze zaplanowano w barze i zabudowie na $cianie tylnej. Przygotowanie sokéw,
piwa lanego, cieptych napojéw oraz innych napojéw alkoholowych odbywacé sie bedzie na blacie roboczym od strony baru. Owoce (dostarczane umyte do
strefy gastronomicznej lokalu) do przygotowania sokéw przechowywane w oddzielnej lodéwce, beda dostarczane do wyciskarek znajdujacej sie na blacie
roboczym od strony baru. Na zapleczu baru przewidziano szafki i regaly na napoje oraz drobne przekaski pakowane.

W czeéci lady barowej zaprojektowano aneks mycia naczyn skiadajacy sie z powierzchni odktadczej brudnych naczyn ( powierzchnia blatu przy zlewie),
zlewu do wstepnego mycia, zmywarki z funkcjg wyparzania. Czyste naczynia sktadowane beda w szafie znajdujace;j sie na tylnej $cianie baru. Na zapleczu
baru przewidziano zamykana szafke na dodatkowe naczynia czyste.

W aneksie barowym przewidziano umywalke do mycia rak dla osoby obstugujace;.

Pomieszczenie porzadkowe dla czesci gastronomicznej (pom. 17.08 wg dokumentacji powykonawczej) znajduje sie poza obrebem opracowania na
poziomie 0 migdzy osiami 12 i 11 oraz na osi X2.

7.8. UTRZYMANIE CZYSTOSCI

. Przechowywanie $rodkéw czystosci i sprzetu porzadkowego — w szafie czystosciowe]

. Magazynowanie czystych recznikéw — szafa porzadkowa w magazynie czystym, magazynowanie recznikéw brudnych — wydzielona cze$é
miejsca magazynowego brudnego

e  Pomieszczenia w obiekcie bedg sprzatane na biezaco - przez firme zewnetrzng,

e  Zasadnicze czynno$ci porzadkowe beda sie odbywaly przed rozpoczeciem pracy

e Zbieranie odpadéw komunalnych na terenie lokalu odbgdzie sig z zachowaniem obowigzujacych zasad segregacji, zgodnie z ustawa o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010 z pézn. zm.) a nastepnie odbierane przez firmg komunalng wytoniong w
przetargu gminnym. Nalezy zapewni¢ odbiér odpadéw minimum raz w tygodniu. Podstawowy odbiér odpadéw na dotychczasowych
zasadach.

UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA
BRAK ZMIAN — POZA OPRACOWANIEM
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

BRAK ZMIAN — POZA OPRACOWANIEM



14.

PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE
10.1. KONSTRUKCJA
BRAK ZMIAN
10.2. SCIANY ZEWNETRZNE
BRAK ZMIAN
10.3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE, WYPOSAZENIE
Zalacznik 1 - 108_OPIS_ZALACZNIK 1 - WNETRZA | BRANZE
104. UWAGI

e elementy takie jak: drzwi, podtogi, meble oraz inne wyposazenie musi by¢ tatwe do utrzymania w czysto$ci

. przed zamoéwieniem elementéw prefabrykowanych nalezy wszelkie wymiary sprawdzi¢ w rzeczywistosci a ewentualne watpliwosci i rozbieznosci
wyjasni¢ z nadzorem autorskim

e wszystkie elementy zakryte nalezy zweryfikowa¢ na etapie prac co do ich sprawnosci i wydajnosci,

o wszelkie prace zanikowe nalezy odebra¢ przed ich catkowitym zakryciem.

e wprzypadku powziecia wiedzy o niezgodnosci poszczegdlnych opracowan migedzy sobg lub ze stanem faktycznym, przed wykonaniem robot nalezy
wyjasni¢ z nadzorem autorskim,

WARUNKI WYNIKAJACE Z ART. 5 UST. 1 PRAWO BUDOWLANE

Zamierzenie budowlane zostato zaprojektowane i bgdzie wykonane w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegrod.

ZAKRES PLANOWYCH ROBOT

- prace przygotowawcze, etc.

- wyburzenia oraz wznoszenie $cian g-k

- montaz stolarki drzwiowej, roboty w zakresie instalacji wewngtrznych (zakres wg opracowan branzowych).
- roboty wykonczeniowe wewnetrzne dot. $cian, podtog, stropow

Szczegdly na zatacznikach graficznych. Roboty wykonywa¢ wg projektu technicznego oraz wykonawczego zatwierdzonego przez Inwestora. W przypadku
wykonywania otworéw w $cianach murowanych wykona¢ wzmocnienia (nadproza) wg projektéw wykonawczych.

WPLYW NA SRODOWISKO

13.1. DECYZJA O UWARUNKOWANIACH SRODWISKOWYCH

POZA OPRACOWANIEM - BRAK ZMIAN

13.2. ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE

Zalozenie obstugi odpowiada biezacemu zapotrzebowaniu. Zapotrzebowania na cele bytowe jest wystarczajace, w ramach istniejace;j infrastruktury
technicznej Inwestora. Brak wzrostu zapotrzebowania.

133. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH.

POZA OPRACOWANIEM - BRAK ZMIAN

134. ODPADY - BRAK ZMIAN

Zalozenie obstugi odpowiada planowanemu zapotrzebowaniu. Generowane odpady w budynku hali sg segregowane w ramach wewnetrznych
procedur i przekazywane w na zewnatrz, do miejsca skladowania odpadéw, gdzie s gromadzone w odpowiednich pojemnikach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, na wyznaczonym obszarze. Wywéz odpadéw w oparciu 0 umowy z firmami zewnetrznymi. Procedury gromadzenia i
wywozu odpadéw na dotychczasowych zasadach.

13.5. WPLYW NA DRZEWOSTAN, POWIRZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

NIE DOTYCZY
OPINIA GEOTEOCZHNIA, KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI GRUNTOWO - WODNE ORAZ POSADOWIENIE BUDYNKU

POZA OPRACOWANIEM - BRAK ZMIAN



ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO ORAZ WYKORZYSTANIA URZADZEN.

POZA OPRACOWANIEM / NIE WYMAGA SIE / ZAKRES ROBOT NIE ZMIENIA UWARUNKOWAN CIEPLNYCH
INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
16.1. CZESC BRANZA ELEKTRYCZNA

16.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W zakresie instalacji elektrycznych niniejsze opracowanie obejmuje modernizacje istniejacych instalacji wewnetrznych zlokalizowanych w adaptowanej
strefie SPA w istniejacym budynku Term Maltariskich.

Miejsce robét instalacyjnych przewidziano przede wszystkim w strefie saun, na poziomie -1, w kompleksie sportowo — rekreacyjnym Termy Maltanskie
na terenie nieruchomosci przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu (dziatka nr 1/27, arkusz 07, obreb Komandoria)”.

Szczegdtowy obszar robét wraz z zakresem w formie koncepcyjnej ujeto w dalszej czesci opracowania oraz w tabelarycznym spisie zakfadanych
zmian wynikajacych z re-aranzacji pomieszczen oraz/lub ich remoncie.

16.1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie instalacji elektrycznych niniejsze opracowanie obejmuje modernizacije lub/i rozbudowe istniejacych instalacji elektrycznych silnopradowych
oraz niskopradowych wewnetrznych obejmujace instalacje zlokalizowane w adaptowane;j strefie SPA i obejmuje w szczegdlnosci:

- instalacje elektryczne zasilajace silnopradowe nN 400V / 230V,

- instalacje o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego,

- rozdzielnice elektryczne,

- ochrong przeciwporazeniowa oraz przeciwprzepieciowa,

- instalacje wewnetrznych linii zasilajacych (przewodoéw i kabli WLZ) wraz z trasami i przepustami kablowymi,
- instalacje gniazd wtykowych, wypustow kablowych 1- oraz 3-fazowych,

- instalacje potaczen wyréwnawczych-ekwipotencijalnych,

- ew. modyfikacje instalacji uziemienia oraz piorunochronng w szczegélnosci dla nowoprojektowanych urzadzen branzy IS / HVAC oraz technologii
- instalacje SSP - Systemu Sygnalizacji Pozaru

- instalacje DSR - nagtos$nienia komercyjnego,

- instalacje DSO - Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego

- instalacje IT — Okablowania strukturalnego (cze$¢ pasywna)

- instalacje RTV - radiowo-telewizyjng

- instalacje ZEGAROWA,

- instalacje BMS — System Zarzadzania Budynkiem,

- instalacje ESOK

- instalacje PZ - przyzywowa,

- instalacje KD - Kontrola dostepu

- instalacje SA — Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadow
- instalacje CCTV — monitoringu przemystowego

- instalacje duopaddw,

- instalacje EDITEMES

- instalacje DMX

Zakresem opracowania nie sa objete w szczegdlnosci:

- instalacje i urzadzenia techniczne dostarczone przez branzystow lub Inwestora np. technologia basenowa, o$wietlenie dekoracyjne itp.

- instalacje Przeciwpozarowego Wyltgcznika Pradu

- Instalacje automatyki procesowych podiaczanych urzadzen (projekt obejmuije zasilanie lub/i sterowanie lub/i monitorowane przytaczanych urzadzen)
- modyfikacje przytacza w tym stacji transformatorowych, uktadu licznikowo-rozliczeniowego

- instalacji zewnetrznych zlokalizowanych poza zakresem zadania

Uwaga zakres zadania obejmuje cato$¢ prac i instalacji niezbednych do wykonania zadania.
16.1.3. ZASILANIE | BILANS MOCY

Obiekt posiada istniejace przytacze i doprowadzenie zasilania. Wg wstepnych zatozen globalna moc zapotrzebowania na energie elektryczng
modemizowanego zakresu SPA nie wptywa na moc zapotrzebowang globalng przez budynek. Zakres ten jest istniejacy, poza opracowaniem.

W razie konieczno$ci stwierdzonego np. na etapie projektu technicznego, nalezy zweryfikowaé bilans mocy oraz liczbe nowych i starych urzadzen i
w razie koniecznosci zwigkszy¢ WLZ oraz wymieni¢ rozdzielnice lub ich cze$c¢.

16.1.4. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA | LINIE KABLOWE

Na etapie niniejszej koncepcji zaktada sie iz istniejace rozdzielnice Ro36a oraz Rs7a nalezy dostosowa¢ do nowych wymagan. W razie trudnosci
zdemontowa¢ i pobudowa¢ nowg rozdzielnice.

Urzadzenia w pomieszczeniach w zakresie remontu nalezy zdemontowaé. Urzadzenia zasilane z remontowanych rozdzielnic, znajdujace sie w prawej
cze$ci SPA nalezy pozostawi¢ bez zmian, przewody zasilajace przediuzy¢ do projektowanej rozdzielnicy RSPA. W rozdzielnicy RSPA zainstalowaé
aparaty umozliwiajace ich dalsze zasilanie i sterowanie w sposéb identyczny z aktualnym. W zwigzku z tym w nowej rozdzielnicy np., opisanej jako
RSA wydzieli¢ sekcje Rs7a i Ro36a, ktore odpowiednio beda zasila¢ istniejace obwody w nieremontowanej czesci SPA.

Istniejgca instalacja o$wietleniowa do demontazu. Oprawy o$wietleniowe, przewody zasilajace i sterownicze zdemontowaé. Instalacje sterowniczg
o$wietlenia innych stref przenies¢ do projektowanej recepcji. Rozdzielnice Ro36a zdemontowac (jak wyzej). Aparaty/obwody zasilajace urzadzenia
poza strefg remontu nalezy odtworzy¢ np. w nowej rozdzielnicy RSA.



16.1.5. OPISY Z RYSUNKOW ( Z TABELI)

Budynek jest wyposazony w istniejace instalacje oparte o rozwigzania konkretnych producentéw ktore funkcjonujg w obiekcie. Niniejszy zakres robét
zaktada przede wszystkim ich modernizacje i dostosowanie do nowych wymagan przy uwzglednieniu obowigzujacych przepisow.

Na podstawie zatgczonego spisu koncepcji zakres robét oraz analizy udostepnionej dokumentaciji powykonawczej dla kazdej z instalacji wytuskano
informacije:

SSP:

Petla pozarowa SSP 2/1 centrali CSP2 (w pom. treneréw 13/10 na parterze budynku A)
Petla monitorujgca YnTKSY 1x2x0,8

Petla sterujgca HTKSH PH90

Czujki dymu optyczna Siemens : OP720

Czujki dymu optyczno-temperaturowa Siemens : OH720,

Reczne Ostrzegawcze Pozarowe ROP Siemens: FDM221 (wys. Monazu ok 1,4m)
Moduty WE/WY Siemens: FDCI0221, FDCI0222

DSR:

Kabel do DSR: TLYp 2x1,5
Gtosniki sufitowe

Linie gto$niowe: L3,L4,L7,L8

DSO:
Linia sygnatowa : HTKSH PH90 1x2x0,8
Gtéwna szafa DEO w pom. telekomunikacyjnym 21.109 na 1 pietrze budynku C
Gtosniki sufitowe: Ambient — ABT-S136
Gtosniki nascienne: Ambient — MCR-SWS6
Linie gto$niowe: L7 (19 gtosnikéw na linii) ,L8 (19 glosnikéw na linii)

IT:

Linia okablowania LAN UTP kat.6,

15* linii LAN kat. 6 U/UTP

Swiattowdd FO 6G

Stanowisko pracy — jedno gniazdo z podwdjna wktadka RJ45 kat.6
Szafe MDF zlokalizowano w pom. 14.32 na parterze budynku C

RTV:
Jedno stanowiska pracy bedzie si¢ sktadac z jednego gniazda RTV z jedng wktadkg RJ45 kat.6

SYTEM ZEGAROWY

Obecnie system obejmuje 3 zegary korytarzowe ZL100 wpiete w istniejgca magistrale systemu zegarowego Term Maltaiskich do bud. C poziom -1
(magistrala UTP kat. 5e do zegara nr 2).

W zwigzku z planami Inwestora dotyczacymi zamiany istniejacego systemu zegarowego na nowy system bezprzewodowy, projektowany zakres prac
bedzie ujmowat jego wdrozenie w zakresie obszaru inwestycji. Docelowy system musi byé spdjny z systemem zegarowym realizowanym na obiekcie.

INSTALACJA PRZYZYWOWA:

Obecnie Instalacja przyzywowa jest oparta o system kontrolujacy sygnaty przyzywowe PS-16U Callnet zlokalizowang na stanowisku obstugi saun.
Zestaw przyciskéw pociagowych LP Callnet.

Gtéwna centralka kontrolujaca sygnaty przyzywowe PS-16U Callnet na stanowisku obstugi saun

Linia kablowa YTKSY 3x2x0,5

W zwigzku z remontem strefy saun na etapie projektu nalezy zatozy¢ nowy system oparty o nowoczes$niejsza jednostke charakteryzujacy sie
zwigkszong funkcjonalnoscia.)

SYSTEM BMS:

System BMS sterujacy komfortem oparto o regulatory RDG prod. Siemens, komunikujace sie po magistrali KNX.
Dla strefy SPA zaprojektowano rozdzielnice BMS SA5 obok BMS SA3.

Integracja z centrala wentylacji za po$rednictwem Honoris

Zadajnik temperatury — RDG400KN, RDG100KN

Kanatowy czujnik wilgotno$ci - HCRH-21Kb

Czujnik temperatury — QAD22

Kabel magistrali KNX — EIB Technokabel

Kanatowe czujniki wilgotnosci - LiYCY 3x0,75
Regulatory VAV - LiYCY 4x0,75

Silniki Klimakonwektoréw - YDYZo 5x1,5mm2
Sitowniki zaworéw Klimakonwektorow - LiYY 0x0,75
Czujniki temperatury — YTKSYekw 1x2x0,8

SYSTEM ESOK:

Elektroniczny system Obstugi Klienta umozliwia odczyt identyfikator klienta na obiekcie oraz pozwala klientowi na otwieranie bramek migdzy strefami.
Podtaczenie sygnatowy ESOK oparto o skretke kat. 5e UTP

Czytniki wymagajq zasilnia 12V z zasilaczy. Zastosowano kablem OMY 2x1,5mm2.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

W strefie SPA na poziomie -1 zastosowano rozdzielnice nN 0,4kV:
Rs7 (sita)- zasilane z Rnn2 kablem 4xYKXS 95 mm2 + YKXS 50 mm2
Ro36 (o$wietlenie) — zasilane z RGo3 kablem YDY 5x10mm2



Rs7a - zasilane z Rs7 kablem YKY 5x25mm2
Ro36a - zasilane z Ro36 kablem YDY 5x10mm2
Rozdzielnice sa odpowiedzialne za zasilanie lokalnych odbioréw energii w tym obwody sity i o$wietlenia.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Liczniki dla rozdzielnicy Rs7 znajdujq sie w rozdzielnicy Rnn2 (pole odptywowe nr 5 sekciji 1) pomiar pétposredni mocy czynnej
Rozdzielnica Ro36 wyposazona bedzie w pomiar bezposredni mocy czynnej

ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Rozdzielnice glowne dla strefy SPA: Rs7 (sita) i Ro36(oswietlenie) umieszczone sq w pom. technicznym 08 (nowe pomieszczenie socjalne SZ_03),
natomiast podrodzielnice Rs7a i Ro36 w pom. mag. 39. (nowe pom serwerownia SG_05)

Linie zasilajace do rozdzielnic Rs7 i Ro36 istnieja i s3 doprowadzone do pom. 08 (nowe pomieszczenie socjalne SZ_03),

Zasilanie dla centrali wentylacyjnej B4 (zlokalizowanej na dachu) przewidziane jest z istniejacej rozdzielnicy Rs8. Dla nowych wymagan nalezy
dostosowac pole odptywowe C63 — linia kablowa YKY 5x25mm2.

Zasilanie dla centrali wentylacyjnej B4 (zlokalizowanej na dachu) przewidziane jest z istniejacej rozdzielnicy Rs8. Dla nowych wymagan nalezy
dobudowano pole odptywowe C63 - linia kablowa YKY 5x25mm2. Pole odptywowe centrali wentylacjii dla saun nalezy opomiarowaé
certyfikowanym licznikiem modutowym typu MID. Licznik wyposazy¢ w protokét komunikacii np. typu MODBUS-RTU.

Aktualne przyjete natezenia oSwietlenia podstawowego (cz. Istniejaca):

Komunikacja — 1001x

Hol wejsciowy, pokdj odpoczynku — 100Ix

Pom. techniczne - 200Ix

Szatnie, umywalnie, toalety — 2001x

Recepcja — 300Ix

Kapiele medyczne, masaze — 300Ix

Oswietlenie awaryjne — 1Ix (2h czas autonomii)

Zgodnie z aktualnymi przepisami punkty pierwszej pomocy i punkty ppoz., przyciski ROP itp. dowietli¢ do natezenia awaryjnego 5Ix.

Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze:
Gtowne szyny wyréwnawcze GSW zlokalizowane zostaty obok rozdzielnic. Podtgczone do nich zostaty przewdd ochronny PE oraz szyna uziemiajaca
poprzez ztacze ZP, metalowe czgsci instalacii nieelektrycznych.
Pofaczenia wyréwnawcze wykonano promieniowo:
e  od GSW do LSW przewodem LYZo 6
. od LSW do zaciskéw przewodem LYZo 4
W pomieszczeniu potaczenia wyrownawcze dotycza;
e wanien
e krandw instalacji wdd termalnych
Brak wymogu ekwipotencjalizacji metalowej armatury (umywalki, natryski) zamontowane na nieprzewodzacych rurach wodnych.

Uwagi koricowe:

e wylgcznik bezpieczenstwa stuzy do wytaczenia napiecia zasilania wanny — do wykorzystania przez obstuge spa (wymag technologii)

. rezystancja uziemienia szyny gsw powinna wynosi¢ rz <10 ohm.,

e ilekro¢ wspomina sig o elementach instalacji typu lampy, taczniki, gniazda itp. rozumie sig przez to zastosowanie produktéw nowych (lub ew.
wymiany istniejacych). urzadzenia dostosowane typem i rozwigzaniem do aranzacji danego pomieszczenia. instalacja powinna spetnia¢
zatozenia inwestora oraz obowigzujace przepisy.

e  zalgczony do opracowania — opis wytyczne branzowe, przed realizacjg oraz wycene nalezy zweryfikowa¢ bezposrednio na budowie a ew.
sugestie zmian zglosi¢ projektantowi. uwaga dotyczy instalacji silno oraz niskopradowych. realizacje robét wykonywaé wytacznie na podstawie
zaakceptowanego i skoordynowanego projektu branzowego, niniejsze opracowanie stanowi jedynie koncepcie.

e wszystkie pomieszczenia musza spetnia¢ wymagane przepisy wyposazajac je we wiasciwe instalacje techniczne.

e technologia wykonywania instalacji elektrycznych w budynku jest oparta w szczegdlnosci o montaz kabli réznych systeméw wyprowadzonych
zroznych urzadzen lub rozdzielnic do odbiornikow koricowych. kable ukiadane na dedykowanych trasach kablowych, pod tynkiem lub w rurach.
dlatego zakres robét poza wskazanymi elementami koricowymi jak lampy czy gniazda winien ujmowac cato$¢ rob6t niezbednych do wykonania
danej instalacji, wraz z uruchomieniem, programowaniem ,pomiarami, oraz finalnie dokumentacja powykonawcza.

16.1.6. UWAGI KONCOWE

e wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem, Polskimi Normami, obowigzujacymi Przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez
pracownikéw posiadajacych wymagane uprawnienia.

e wszystkie prace wykonaC w sposob bezpieczny, zgodnie z zasadami BHP

e po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji obejmujace ogledziny, pomiary i préby zgodnie z Przepisami, w tym zgodnie z
PN-HD 60364-6 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

. urzadzenia techniczne wymagajace dodatkowych odbioréw nalezy zgtasza¢ wtasciwym stuzbom

e wszelkie trasy kablowe nalezy uktada¢ zgodnie z przepisami z zachowaniem wymaganych odlegtosci, kazdorazowo stosujac wiasciwe
rozwigzanie techniczne np. rury, puszki, uszczelnienia itp.

. instalacje prowadzone na zewnatrz np., nowopowstate urzadzanie hvac obja¢ skuteczng ochrong piorunochronna.

. stosowa¢ produkty posiadajace stosowne dopuszczenia i aprobaty na rynek polski, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodne z
wytycznymi inwestora

. budynek realizowa¢ na podstawie projektu technicznego lub wykonawczego uszczegotowiajacego niniejszg koncepcje sporzadzonym dla tego
obiektu

e zakres prac oparto o udostepniong dokumentacje powykonawcza oraz koncepcije architektoniczng

e zakres rob6t branzy elektrycznej analizowac wraz z pozostatymi branzami w zakresie punktow styku

. niezaleznie od stopnia doktadno$ci niniejszej dokumentacii, opisane jest zadanie ktére nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wytycznym inwestora
oraz koncepcja architektoniczna, celem uzyskania dobrego rezultatu korcowego



16.2. CZESC BRANZA SANITARNA
16.2.1. OPIS OGOLNY PROJEKTU

Projekt przebudowy strefy saun obejmuje modemizacje oraz dostosowanie istniejacych instalacji sanitarnych do nowego ukfadu funkcjonalnego i
aranzacji pomieszczen o réznym przeznaczeniu, w tym sauny suche, sauny parowe, kabiny prysznicowe, strefy relaksu oraz zaplecze sanitarne (WC
i umywalki). Celem projektu jest zapewnienie odpowiednich warunkéw sanitarnych, komfortu uzytkownikéw oraz zgodnosci z aktualnymi normami i
przepisami sanitarnymi. Prace beda obejmowac instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje grzewcze (ogrzewanie podiogowe oraz dostarczanie ciepta
technologicznego), a takze wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepta. Oba uktady wentylacyjne (ze stref saun i z cze$ci ogdinej) beda wyposazone
w centrale z wbudowanym rekuperatorem do odzysku ciepta.

Projektowana czes$¢ budynku bedzie wyposazona w nastepujace instalacje:
e wodociggowg bytowa,

. kanalizacji sanitarnej,

e wentylacji mechanicznej,

e ogrzewania.

Niniejsze opracowanie dotyczace instalacji sanitarnych dla przebudowy strefy saun powstato na podstawie udzielonych informacji o zakresie
przewidywanych zmian, dokumentacji powykonawczej oraz wytycznych migdzybranzowych.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania i specyfikacje sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz standardami budowlanymi, a takze uwzgledniaja,
aktualne wymagania techniczne i sanitarno-epidemiologiczne. Ostateczna realizacja projektu bedzie uzalezniona od szczegétowych uzgodnien i
konsultacji z odpowiednimi specjalistami oraz instytucjami nadzorujgcymi.

Zaleca sig takze biezace monitorowanie zmian w dokumentacji projektowej oraz regulacjach prawnych, ktére moga wptynaé na realizacje opisanych
prac. Wszelkie zmiany w zakresie przewidywanych instalacji powinny by¢ konsultowane i uzgadniane z projektantem oraz wykonawcg, robot
budowlanych.

16.2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczny;

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

Obowigzujace normy i rozporzadzenia;

Wykaz wazniejszych norm i rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020

poz. 1609).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw Nr 169 z
28.08.2003).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 iz 2009 r. Nr 119, poz.998).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

. PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego

poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-EN 13779 — Wentylacja budynkow niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacii.

PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-EN ISO 6946:2008 — Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania.

PN-92/B-01706 "Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”.

PN-EN 1717 "Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogoine wymagania dotyczace urzadzen

zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny”.

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw. Cze$¢ I: Postanowienia ogolne i wymagania.

. PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ II: Postanowienia ogélne i wymagania.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, a takze zgodnie
ze sztukg budowlang.

16.2.3. ZAKRES PRAC INSTALACYJNYCH
16.2.3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projekt, obejmujacej wykonanie nowej instalacji wodociagowej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji. Instalacje beda dostosowane do aktualnej
aranzacji wnetrza i wymagan technologicznych obiektu. Prace beda obejmowaty zaréwno nowe instalacje, jak i adaptacje istniejacych
przewoddw, co pozwoli na zmniejszenie kosztow i skrécenie czasu realizacji projektu.

Woda zimna (WZ) i ciepta (CW) beda doprowadzane do pomieszczen saun, sanitarnych (WC, szatnie), zapleczy socjalnych oraz prysznicow
za pomoca systemu rur stalowych lub tworzywowych (np. PEX). Woda ciepta bedzie przygotowywana za pomoca centralnego systemu
grzewczego — wezet ciepta. W strefach prysznicowych przewiduje sie¢ montaz baterii mieszajacych oraz systemu natryskéw, z mozliwoscia,
regulacji temperatury wody.

Zaleca sie réwniez przeprowadzenie szczegotowej analizy technicznej systemu przed rozpoczeciem prac, aby zapewni¢ zgodno$¢ projektu z
rzeczywistymi mozliwo$ciami infrastrukturalnymi. Wszystkie dziatania zwigzane z instalacjg cieptej wody uzytkowej beda realizowane zgodnie
z najlepszymi praktykami branzowymi oraz wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi, zapewniajac komfort uzytkownikéw oraz
bezpieczenstwo obiektu.



Instalacja wod termalnych do napetniania wanien relaksacyjnych z obszaru opracowania do demontazu. W przypadku zmian aranzacji i
konieczno$ci doprowadzenia wod termalnych nalezy dostosowac instalacje wody termalnej do nowych lokalizacji podejsc¢.

16.2.3.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Projekt, obejmujacej wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacje bedg dostosowane do aktualnej aranzacji wnetrza i wymagan
technologicznych obiektu. Prace beda obejmowaty zaréwno nowe instalacie, jak i adaptacje istniejacych przewodoéw, co pozwoli na zmniejszenie
kosztow i skrocenie czasu realizacji projektu.

Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych z nowo projektowanych urzadzen sanitamych bedzie realizowane poprzez przewody kanalizacyjne,
ktore zostang, potaczone z istniejacymi przewodami znajdujacymi sie ponizej poziomu posadzki piwnicy. Przed przystapieniem do robot
instalacyjnych konieczne jest zlokalizowanie istniejacych przewodéw poprzez skucie warstwy chudego betonu oraz odstoniecie zasypanych
fragmentéow kanatow. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci miedzy planowanym miejscem przylaczenia a faktycznym potozeniem
przewoddw, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejace trasy kanalizacji do odprowadzenia
Sciekdw z projektowanych przyboréw sanitarnych.

Przytaczenia do dziatajacych kanatéw powinny by¢ wykonywane poza godzinami otwarcia obiektu, aby zminimalizowa¢ zaktécenia i utrudnienia
w funkcjonowaniu.

Instalacja podposadzkowa bedzie wykonana z rur PVC-U klasy ciezkiej SN-8, o jednorodnej strukturze cianki, taczonych za pomocg uszczelek
dostarczanych przez producenta rur. Montaz i taczenie rur bedg odbywaly sie zgodnie z instrukcjg producenta. Projektowane przewody beda
taczone z istniejacymi przy uzyciu ksztattek oraz muf (nasuwek) wyposazonych w uszczelke wargowa. Ciecia kanatéw pod przytaczenia nalezy
wykonywac prostopadle do osi rury, a przyciete korice rury nalezy sfazowaé. Zastosowane zostang rozwigzania antyzapachowe (syfony) oraz
rury o odpowiednich spadkach, aby zapobiec cofaniu sie $ciekdw.

Instalacja kanalizacji do separatora bfota, z obszaru opracowania, do demontazu. W przypadku zmian aranzacji i konieczno$ci doprowadzenia
kroéeow nalezy dostosowac instalacje kanalizacji do separatora biota do nowych lokalizacji podej$¢

16.2.3.3. INSTALACJA HYDRANTOWA

W obrebie terenu objetego opracowaniem znajdujg sie hydranty, ktére sg kluczowymi elementami systemu przeciwpozarowego. W zwigzku z
planowanymi zmianami aranzacyjnymi, istnieje mozliwo$¢, ze lokalizacja niektérych hydrantéw ulegnie zmianie.

W przypadku modyfikacji aranzacji przestrzennej konieczne bedzie dostosowanie instalacji hydrantowej do nowych lokalizacji hydrantéw, takich
jak:

Przesuniecie rur hydrantowych,

Modemizacje przytaczy wodociagowych,

Zapewnienie odpowiedniego dostepu do hydrantéw zgodnie z przepisami.

Upewnienie sie, ze wszystkie nowe lokalizacje hydrantéw sg tatwo dostepne dla stuzb ratunkowych oraz Ze instalacja spetnia
wymogi efektywno$ci w sytuacjach awaryjnych.

e Naniesienie zmian w dokumentacji.

Zaleca sie rowniez regularne przeglady i konserwacje systemu hydrantowego, aby zapewni¢ jego sprawno$¢ oraz dostepnos¢ w przypadku
zagrozenia pozarowego.

16.2.3.4. INSTALACJA WENTYLACYJNA

16.2.3.41. OPIS OGOLNY PROJEKTU

Ze wzgledu na rézne przeznaczenia i specyfike pomieszczen, w tym strefy wypoczynku oraz pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci,
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13779, w projekcie instalacji wentylacji mechanicznej dla strefy saun przewidziano zastosowanie
dwdch niezaleznych uktadéw wentylacyjnych z odzyskiem ciepta. Pierwszy uktad NW_S1 dedykowany jest pomieszczeniom mokrym
(sauny, kabiny prysznicowe), drugi NW_S2 — pomieszczeniom czystym (strefy relaksu, pomieszczenia wspdlne). Projekt zaktada
zastosowanie trzech niezaleznych wyciggéw indywidualnych: pierwszy do odprowadzania powietrza z pomieszczen WC - W_WC1,
kolejny do odprowadzenia cieptego powietrza znad sufitu saun suchych W_SS1 oraz trzeci do usuwania wilgotnego powietrza z fazni
parowej - W_St.1. Celem projektu jest zapewnienie optymalnych warunkéw klimatycznych oraz efektywnego zarzadzania energia, przy
jednoczesnym dostosowaniu systeméw do rdznych warunkéw wilgotnosci i temperatury panujacych w poszczegdlnych pomieszczeniach.
16.2.3.4.2. ZALOZENIA OBLICZENIOWE

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-EN 12831 (ogrzewanie) i PN-78/B03421 (wentylacja):
w okresie letnim: ts = +30°C (¢=45%),

w okresie zimowym: ts = -20°C (9=100%).

Przyjeto nastepujace zatozenia obliczeniowe w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen:

Tabela 1. Zatozone parametry powietrza w pomieszczeniach oraz dopuszczalny hatas od urzadzen sanitarnych

Obl. temp. wew IObl. temp. wew. Wi
. ; - o atem ilgotnosc .
L.p. Typ pomieszczenia Z|mqo (tolerancja + (tolerancja + 2- wagledna Dop. poziom hatasu
2-3°C) X
3°C)
[l [l [°C] [°C] [%] [dB] . :
1 Pomieszczenia mokre +24 +24 60-80 35-40 (dla pomieszczen Wyp_oczynkowych)l
do 50 (dla pomieszczen sanitarnych, technicznych)
2 Pomieszczenia czyste +24 +24 40-60 3540 (dia pomieszczen wyp.oczynkowych)l
do 50 (dla pomieszczen sanitarnych, technicznych)




Uwaga:

Urzadzenia wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczen biurowych — zgodnie z:

LAm - dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza
budynkiem, przy hatasie ustalonym, np. pochodzacymi z centralnego ogrzewania, wentylacji, stacji transformatorowych.

(Wg PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku
w pomieszczeniach)

Tabela 2. Zatozenia do bilansu powietrza w poszczegélnych pomieszczeniach

. . . Krotno$¢ wymian lub wymagany Wskaznik ilosci Stry miefi powietrza Wspé#czynr]ik
Rodzaj pomieszczenia - . : Jednostka . Swiezego na osobe / powierzchni lub
strumien powietrza wentylujacego 0s6b : . .
urzadzenie uzytkowania
[ [w/h]; [m3/h]; [m2/0s] [m2/0s] [m3/h}/osobe
1 2 3 4 5 6
Serwerownia 2 w/h
SANITARIATY:
Pisuar 50
Miska ustepowa 50
Natrysk 5 wih 75
Szatnie 4 w/h
Pomieszczenia socjalne 2 w/h
Pomieszczenia techniczne 2 w/h
Saunarium basenowe 6* w/h
Sauny 10%* wih
Wypoczywalnia 4-6 w/h

* - wg wytycznych technologii.
** - saun nie wentylowac; wentylacja przedsionka; sauny suche - dodatkowo wyciag indywidualny z nad sufitu saun — 2 w/h; faznie - wyciag indywidualny pary z
tazni — ok. 6 w/h.

Tabela 3. Zestawienie central wentylacyjnych:
S
S
&
N
)
2
'§ £ = < 1S
[ o (0]
g s | £ g |g| § 2 g5 8| &
g o | g = 2 S| @ g w|l2|=| 2
o 2| B S % 2| = kS c|l 3|l 3
2 S S @ =3 © 2 = B = s| €| g| 2
g N N -2 @ s S 8 : > [ T [ T
ko) 2 s| 3 s | E S 21 3 = s|e|g| 8 _
5| > e |&1 3| & |8 3 s| 8 3 elelele] 3
[% lub
m3/h | Pa m3h]
NW_S1 jve"‘ir:\',jna 5500 | 400 F5 | v Nagrzewnica woda + | 24 |24 |24 |24 | centrala
1 cgr\lht’rala r};ez.:iw rado NIE | 100% | chlodnica nawiewno-
NW_S1 nawiewna 4610 | 400 c4 |P pradowy freonowa*** wywiewna
Nagrzewnica
centrala
2 |Nw_s2 |centaia 3165 | 400 F5 | WM NIE [ 1009 | Wodalireonowa —+15, |54 124 |24 | nawiewno-
nawiewna przeciwpradowy chiodnica wywiewna
freonowa**** W

*** Dla centrali NWS1 zaproponowano nagrzewnice wodg, ze wzgledu na istniejgce juz przygotowane podejécie ciepta technologicznego (z istniejacej centrali) na
dachu.

**Dla centrali NWS2 zaproponowano dwa rodzaje nagrzewnic wodng lub freonowa. Sugerowanym rozwigzaniem jest zastosowanie nagrzewnicy/chtodnicy
freonowej, ze wzgledu na brak potrzeby przebudowy/rozbudowy istniejacej instalacji ciepta technologicznego. Ostateczna decyzja na etapie wykonawczym wg
decyzji inwestora.

Rozmieszczenie urzadzen na dachu:
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Rozmieszczenie urzadzen w

przestrzeni podbasenia:

16.2.3.4.3. UKLAD WENTYLACJI DLA POMIESZCZEN MOKRYCH

e  Zakres pomieszczen:
Sauny parowe (hammam), kabiny prysznicowe, pomieszczenia o wysokiej wilgotnosci.

e Charakterystyka uktadu:

Ukiad wentylacyjny NW_S1 dla pomieszczenn mokrych i saun oparty jest na centrali z rekuperatorem, dostosowany jest do pracy w
warunkach wysokiej wilgotnosci. System wentylacyjny obejmuje przedsionek przed saunami oraz wyciag indywidualny wilgotnego
powietrza z tazni poprzez linie wyciagowa W_St1. Sposoéb dystrybucji powietrza w przestrzeni sauny ostatecznie wskazuje technolog
saun.

Wilgotne powietrze z fazni nalezy wyprowadzi¢ ponad dach kanatem z tworzywa. W strefie saun zatozono 4-10 wymian powietrza na
godzing, co zapewnia komfort uzytkownikom oraz odpowiednig cyrkulacje powietrza, bez zakidcania specyficznych warunkéw w saunach.
Krotno$¢ wymian bedzie regulowana przez regulatory zmiennego przeptywu powietrza VAV, ktére dostosujq ilo$¢ nawiewanego powietrza
w zaleznosci od liczby 0s6b przebywajacych w pomieszczeniu. Sterowanie bgdzie realizowane na podstawie czujnikéw stezenia COo,
Rozwigzanie to pozwala na wymiane powietrza, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej temperatury oraz wilgotnosci wewnatrz
kabin. Sposdb rozprowadzenia powietrza w saunach jest $ci$le powigzany z technologia. Strefe nad sufitem saun wentylowa¢ przez
wycigg indywidualny. W tych przestrzeniach przewidziano 2 wymiany powietrza na godzine, co pozwala na utrzymanie odpowiedniego
przeptywu powietrza, kontrole wilgotnoci oraz temperatury bez wptywu na mikroklimat w samych kabinach saun.

Centrale wentylacyjna NW_S1 zlokalizowa¢ na dachu. Dla centrali nalezy zapewni¢ konstrukcje wsporczg oraz podest roboczy.
Nagrzewnica wodna zasilana z istniejacej instalacji CT o parametrach 80/60°C z nowym uktadem pompowo-mieszajacym. Chiodnica w
centrali zasilana z agregatu freonowego. Agregat nalezy umiesci¢ w poblizu centrali. Skropliny z centrali odprowadzic.

Projektowana wydajno$¢ centrali: VN=5 500 m3/h; VW=4 610 m3/h

Parametry powietrza nawiewanego:
. okres letni — tn=+24°C; wilgotno$¢ wynikowa.
e okres zimowy - tn=+24°C; wilgotno$¢ wynikowa.
e Sprez dyspozycyjny: 400 Pa

UWAGA: Zakres temperatur przyjety przez projektanta. Dopuszcza sie zmiang na etapie wykonawczym w uzgodnieniu z
inwestorem.

Istniejaca centrala B4 moze zosta¢ wykorzystana na cele systemu NW_S1 jezeli jej stan techniczny na to pozwala oraz jezeli jest
techniczna mozliwos$¢ uzyskania parametrow powietrza zgodnych z zalozeniami projektowymi.

16.2.3.4.4. UKLAD WENTYLACJI DLA POMIESZCZEN CZYSTYCH

e  Zakres pomieszczen:
Strefy relaksu, pomieszczenia wspdine, korytarze.

e Charakterystyka uktadu:
System wentylacji mechanicznej NW_S2 dla pomieszczen czystych jest wyposazony w podwieszana centrale wentylacyjng z
rekuperatorem, ktéry pozwala na odzysk ciepta z powietrza wywiewanego, minimalizujac straty energii i optymalizujac zuzycie energii
cieplnej.

Centrale wentylacyjna NW_S2 zlokalizowa¢ w podbaseniu. Dla centrali nalezy zapewni¢ konstrukcje wsporczg oraz podest roboczy.
Nagrzewnica wodna zasilana z istniejacej instalacji CT o parametrach 80/60°C z nowym uktadem pompowo-mieszajacym. Jezeli bedzie
problem z doprowadzeniem instalacji CT nalezy wyposazy¢ centrale w nagrzewnice freonowa. Chtodnica w centrali zasilana z agregatu
freonowego. Agregat nalezy umiesci¢ poza budynkiem w miare mozliwosci w poblizu centrali. Skropliny z centrali odprowadzi¢ do
kanalizacj.

Centrala , czerpnia oraz wyrzutnia znajdujg si¢ migdzy osiami J i K1 oraz 15 i 14. Lokalizacje przedstawiono takze na rysunku w punkcie
poprzednim (rys. Rozmieszczenie urzadzen w przestrzeni podbasenia).

Projektowana wydajno$¢ centrali: VN=3 165 m3/h; VW=3 040 m3/h

Parametry powietrza nawiewanego:



e okres letni — tn=+24°C; wilgotno$¢ wynikowa.
e okres zimowy - tn=+24°C; wilgotno$¢ wynikowa.
e Sprez dyspozycyjny: 400 Pa

UWAGA: Zakres temperatur przyjety przez projektanta. Dopuszcza sig zmiane na etapie wykonawczym w uzgodnieniu z
inwestorem.

16.2.3.4.5. UWAGI DODATKOWE

Nalezy zwréci¢ uwage, ze uklady wentylacyjne przedstawione w niniejszym projekcie mogg wymaga¢ dostosowania do wytycznych
technologa strefy oraz pomieszczen w saunach. W przypadku zmiany funkcji pomieszczen lub ich aranzacj, a takze wprowadzenia innych
specyficznych wymagan technologicznych, konieczne moze by¢ przeprojektowanie lub adaptacja systeméw wentylacyjnych. W takich
sytuacjach nalezy skonsultowac si¢ z technologiem odpowiedzialnym za strefe saun, aby zapewni¢ zgodno$¢ z aktualnymi wymaganiami
uzytkowymi i higienicznymi.

16.2.3.4.6. ZINTEGROWANA KONTROLA | AUTOMATYZACJA SYSTEMOW

Oba systemy (dla pomieszczen mokrych i czystych) dostosowa¢ do systemu automatyki obstugujace urzadzenia w obiekcie lub do
wytycznych inwestora.

16.2.3.4.7. MATERIALY | URZADZENIA

e  CENTRALE WENTYLACYJNE
Centrale z certyfikatem Eurovent lub z certyfikatem innej aprobowanej jednostki certyfikujace;.
Wszystkie centrale wentylacyjne musza, spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok 2018.
Automatyka zapewnia mozliwo$¢ precyzyjnej nastawy i regulacji poszczegélnych parametréw urzadzenia, tj. pracy wentylatoréw, uktadu
odzysku ciepta, wydajnosci nagrzewnicy, stanu zabrudzenia filtrow.

W zakresie funkcji podstawowych nalezy przewidzie¢:
. kontrola temperatury powietrza nawiewanego i wyciggowego,
kontrola stanu zabrudzenia filtréw,
zabezpieczenie przed szronieniem wymiennikdw odzysku ciepta,
utrzymanie statego przeptywu na kanatach (dostrojenie pracy wentylatoréw do zmiennego oporu w instalacji),
wspétpraca z agregatem chtodnicy,
odzysk ciepta.

e o o o o

e WENTYLATORY
Dostawa wentylatoréw wraz podstawami dachowymi ttumigcymi (wentylatory dachowe), klapg zwrotna, kré¢cami przytaczeniowymi,
elementami montazowymi oraz z niezbednym okablowaniem i automatyka.

Cechy charakterystyczne wentylatoréw:
. urzadzenia z silnikami EC lub AC z transformatorem,
. min. klasa izolacji uzwojen silnika F,
. przystosowane do pracy na zewnatrz (dla wentylatoréw dachowych),
. zakres pracy ciagtej w temperaturach: od -25°C do +50°C,
. wylaczniki serwisowe ze stykami pomochiczymi

e  KANALY WENTYLACYJNE
Powietrze rozprowadzone jest przy pomocy kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowane;.
Kanaly poziome nalezy mocowa¢ do stropu i elementéw konstrukcyjnych oraz uktada¢ na elementach wsporczych
mocowanych do konstrukcji budynku, jako podktadki nalezy stosowa¢ materiat z gumy o odpowiednim przeznaczeniu i
wiasciwosciach.
W miare mozliwo$ci dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych kanatéw wentylacyjnych.
Przewody wentylacyjne zostang zawieszone na typowych zawiesiach (wentylacyjne kanaly prostokatne w zaleznosci od
gabarytow: na typowych szynach i szpilkach facznikowych, tasmach; wentylacyjne kanaly okragte w zaleznosci od gabarytow:
na typowych tasmach, zawiesiach do przewodéw o przekroju kotowym).
Zaprojektowano prostokatne, okragte kanaly i ksztattki wentylacyjne:
wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci blachy zaleznej od gabarytéw kanatow wentylacyjnych, wymiary
kanatéw i ksztattek wentylacyjnych wedtug normy PN-EN1505:2001 ,Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary”.
Klasa szczelnosci minimum B (w zalezno$ci od ci$nien w kanale) wedtug normy PN-EN 1507:2007 ,Wentylacja budynkoéw -
Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ci”.
Wymiary kanatow i ksztaltek okragtych wentylacyjnych wedtug normy PN-EN 1506:2007 ,Wentylacja budynkow - Przewody
proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary”.
Klasa szczelnosci minimum B (w zaleznosci od ciénien w kanale) wedtug normy PN-EN 12237:2005 ,Wentylacja budynkéw -
Sie¢ przewodow - Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym”.
Kanaly wentylacyjne okragte: elastyczne przewody wentylacyjne, przewody typu "flex" w wykonaniu akustycznym, tumigcym.
Przewody prostokatne wzmacniane przez usztywnienia rurkowo-krzyzowe (w razie koniecznosci).
Zawiesia: przy uzyciu pretéw gwintowanych (tzw. szpilek) lub tasm montazowych.
Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ otwory wigksze o 5-10 cm z kazdej
strony od wymiaru kanalu, po zamontowaniu kanatu otwdr wypetni¢ welna mineralng oraz odpowiednio zabezpieczy¢ np.
rozetg maskujaca.
Podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ odpowiednie otwory rewizyjne lub zastosowaC fatwo
demontowalne fragmenty instalacji (np. zaslepki na trojnikach) w celu okresowego czyszczenia przewodéw wentylacyjnych -
maksymalna odleglo$¢ miedzy rewizjami/ tatwo demontowalnymi odcinkami kanatéw powinna wynosi¢ 10 m (zgodnie z pkt.
ponizej ,Rewizje na kanatach”).
Przebieg tras zaprojektowac na etapie projektu wykonawczego.
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e NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI
Elementy nawiewne, wywiewne w lokalu wg projektu aranzacji. Jako elementy nawiewne i wywiewne.

e ZABEZPIECZENIA POZAROWE

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpomnosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS).

Przejscie przez przegrode, osadzenie klapy i uszczelnienie wykona¢ zgodnie z europejska oceng techniczng/krajowa oceng
techniczng oraz dokumentacijq techniczng ruchowa (DTR) i zawartych w niej rysunkach, po wyborze producenta i typu klap ppoz. w
trakcie realizacji inwestycj.

Klapy Przeciwpozarowe klapa odcinajaca spetnia wymagania normy PN-EN 15650

Przebadana zgodnie z normg PN-EN 1366-2

Klasyfikacja zgodnie z normg PN-EN 13501-3,

Klasa odpornosci ogniowej klapy FKA-EU w zastosowaniu w instalacjach wentylacji pozarowej EIS 120 AA zgodnie z PN-EN 13501-
4 prPN-EN 1366-10.

Zamkniecie klapy odcinajacej nastepuje przy temperaturze 72°C w wyniku zadziatania wyzwalacza topikowego lub wyzwalacza
termoelektrycznego potaczonego z sitownikiem ze sprezyna powrotna (w przypadku obecnosci na obiekcie systemu SSP. Mechanizm
zwalniajacy jest dostepny z zewnatrz i moze by¢ tatwo sprawdzony. Klapy ppoz. zasilane przerwa, 230V. Klapy wyposazone w dwie
krancowki.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla
tych element6w. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpomosci ogniowej (E 1) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

e  URZADZENIA REGULACYJNE
Po zainstalowaniu instalacji wykona¢ pomiary oraz regulacije rozptywow powietrza.

Jako podstawowe elementy regulacyjne przewidziano regulatory statego przeptywu powietrza CAV. W pomieszczeniach saun,
wypoczynku oraz masazu zostang zainstalowane regulatory zmiennego przeptywu powietrza VAV, ktore dostosujg ilos¢
nawiewanego powietrza w zaleznosci od liczby 0séb przebywajacych w pomieszczeniu. Sterowanie bedzie realizowane na podstawie
czujnikéw stezenia CO,, co pozwoli na optymalizacje wymiany powietrza oraz utrzymanie odpowiednich warunkéw komfortu przy
jednoczesnej efektywnosci energetycznej. Regulatory CAV zaprojektowano pozostatych pomieszczan.

Dodatkowo za regulatorami CAV tam gdzie jest to wymagane z uwagi na prawidtowa regulacje instalacji, nalezy zamontowac
przepustnice regulacyjne.

UWAGA: Zwigkszenie ilosci nawiewanego powietrza nie wplywa na jego temperature, ktéra bedzie zalezna od warunkéw
atmosferycznych.

e  |ZOLACJA TERMICZNA
Kanaly wentylacyjne wentylacji mechanicznej ogélnej nawiewnej i wywiewnej utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku nalezy
zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z welny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o grubo$ci 40 mm. Kanaly wentylacyjne wentylacii
mechanicznej ogdlnej nawiewnej i wywiewnej utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi
z welny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o grubo$ci 80 mm i zabezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycznymi poprzez obudowe
kanatami z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaly wentylacji wywiewnej z ktérych nie przewiduje si¢ odzysku ciepta — bez izolacji
termiczne;.

e REWIZJE NA KANALACH
Otwory rewizyjne na przewodach instalacji wentylacji przewidzie¢ i wykona¢ zgodnie z opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, cze$¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 -
Instalacje klimatyzacyjne.

Na kanatach nalezy wykonac otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie instalacji wentylacyjne;.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m. Rewizje musza by¢ tak rozmieszczone aby
byt do nich swobodny dostep.

e  TLUMIKI AKUSTYCZNE

W celu zachowania odpowiednich warunkéw akustycznych w budynku, projektuje sie zastosowanie tumikéw akustycznych na
kanatach i w centralach wentylacyjnych (zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania) oraz odpowiednie wytrasowanie instalacji w
budynku eliminujace mozliwo$¢ przenoszenia sie hataséw z jednego pomieszczenia do drugiego przez kanaty (tranzyty instalacji
prowadzone poza obszarami pomieszczen o wysokich wymaganiach akustycznych) - zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. W
celu zapobiegania sie rozchodzenia drgan i hataséw po przewodach instalacyjnych nalezy zapewni¢ wysoka dbato$¢ montazu
instalacji w trakcie realizacji inwestycji. Montaz ewentualnych ttumikéw za regulatorami CAV w lokalach najmu po stronie prac
najemcy.

16.2.3.4.8. TESTY | ODBIOR INSTALACJI

Po zakonczeniu instalacji przeprowadzony zostanie szczegdtowy test szczelnosci, wydajnosci oraz sprawnosci odzysku ciepta w obu
ukfadach wentylacyjnych. Systemy zostang przetestowane pod katem efektywnosci regulaciji temperatury i wilgotnosci, zgodnie z normami
budowlanymi i sanitarnymi obowigzujacymi dla tego typu obiektéw. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw testéw i kontroli przez inspektora
nadzoru budowlanego instalacje zostang zatwierdzone do uzytku.



16.2.3.5. INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
16.2.3.5.1. OPIS OGOLNY PROJEKTU

Ogrzewanie przewiduje sie poprzez centralng instalacje wodna zasilang z budynkowego wezta ciepta. Projekt instalacji grzewczej w strefie
saun obejmuje dwa giéwne uktady:

. Ogrzewanie podtogowe: Zapewnia komfort cieplny uzytkownikom. System ma utrzymywac temperature w pomieszczeniach na
poziomie okoto 24°C. Instalacja aktualnie zasilana z uktadu pompowego PPM?7. Jezeli jej stan techniczny pozwala oraz jezeli jest
techniczna mozliwo$¢ uzyskania parametrow czynnika grzewczego zgodnych z zatozeniami projektowymi istnieje mozliwo$é
wykorzystania go do projektowanego systemu.

Na etapie projektu wykonawczego i odbioru instalacji ustali¢ minimalny przeptyw w celu utrzymania wskazanej temperatury podtogi.

. Ciepto technologiczne do central wentylacyjnych: System zapewnia odpowiednig ilo$¢ ciepfa do central wentylacyjnych, aby
efektywnie ogrzewa¢ powietrze nawiewane do pomieszczen. Parametry techniczne uktadu obejmujg temperature zasilania na
poziomie 80°C oraz temperature powrotu wynoszaca 60°C.

16.2.3.5.2. INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

. Zakres dziatania:
Ogrzewanie podfogowe obejmuje pomieszczenia masazu, toalety, natryski, strefy relaksu, korytarze, recepcja, szatnie, kawiarnia,
bar, zaplecze baru, pomieszczenie socjalne oraz magazyn.

. Charakterystyka uktadu:
Instalacja podtogowa wykonana zostanie z rur systemowych (PEX lub podobnych), utozonych na izolacji termicznej w warstwie
wylewki betonowej. Rury beda podiaczone do rozdzielaczy z regulacjg przeptywu wody. Ciepto do rozdzielaczy doprowadzone
bedzie za pomocq rur stalowych z centralnego wezta cieplnego, co zapewni stabilno$¢ i niezawodno$¢ dostarczania energii
cieplnej. Uktad ogrzewania podiogowego bedzie regulowany za pomocg automatycznego systemu sterowania z
pomieszczeniowymi czujnikami temperatury, co umozliwi precyzyjne sterowanie temperaturg i przeptywem wody w systemie.

. Sterowanie i regulacja:
System sterowania umozliwi regulacje temperatury poszczegélnych stref, zapewniajac mozliwos¢ dostosowania ciepta w
zaleznosci od obcigzenia i specyfiki pomieszczen (np. wyzsza intensywno$¢ w strefach saun, nizsza w korytarzach). Lokalizacja
sterownikéw w rejonie wejs¢ wg projektu wykonawczego.

16.2.3.5.3. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

. Zakres dziatania:
System zapewnia dostarczenie ciepta technologicznego do central wentylacyjnych obstugujacych pomieszczenia mokre i czyste
w strefie saun.

. Parametry uktadu:

Instalacja przewiduje dostarczanie wody grzewczej o temperaturze zasilania 80°C oraz temperaturze powrotu wynoszacej 60°C,
co umozliwia efektywne podgrzewanie powietrza nawiewanego do pomieszczen. Ciepto technologiczne bedzie dostarczane z
centralnego wezta cieplnego za posrednictwem rur stalowych, co zapewni wytrzymatos$¢ i odpowiednig wydajno$¢ uktadu.
Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych bedzie podiaczona poprzez grupe regulacyjno-pompowa, umozliwiajaca automatyczng
regulacie wydajnosci cieplnej nagrzewnicy, wyposazong w pompe obiegowa, armature odcinajaca, elementy regulacyjne i
pomiarowe: zawory odcinajace kulowe, zawor regulacyjny z sitownikiem z ogranicznikiem przeptywu, filtr siatkowy, manometry i
termometry.

. Centrala wentylacyjna:
Centrale wentylacyjne beda wyposazone w nagrzewnice wodne podiaczone do systemu ciepta technologicznego, co pozwoli na
podgrzewanie powietrza przed jego nawiewem do pomieszczen.

System sterowania central wentylacyjnych bedzie zintegrowany z istniejacym automatycznym systemem zarzadzania budynkiem,
co umozliwi precyzyjna regulacje temperatury i dostosowanie wydajno$ci systemu do biezacego obcigzenia cieplnego.

16.2.3.54. WEZEL CIEPLNY | RUROCIAGI

. Wezet ciepiny:
Cafa instalacja grzewcza opiera si¢ na centralnym wezle cieplnym. W przypadku niewystarczajacej ilosci ciepta nalezy
przeprojektowac instalacje tranzytowe od wezta ciepta oraz wezet ciepta.

. Rurociagi:
Rury stalowe bedg zastosowane do transportu ciepta zaréwno do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego, jak i do central
wentylacyjnych. Rury te bedg izolowane, aby minimalizowa¢ straty ciepta podczas transportu. Rurociagi prowadzone bedg w
sposob umozliwiajacy tatwy dostep do kluczowych elementéw systemu (zaworéw, rozdzielaczy) dla zapewnienia fatwego
serwisowania i konserwacji.

16.2.3.5.5. UWAGI DODATKOWE

Niniejsza dokumentacja projektowa zaklada, Ze istniejace obiektowe instalacje grzewcze w miejscach wpiecia wskazanych przez
Inwestora, zapewniaja wymagane przeplywy i wymagane projektowane temperatury czynnika, do zasilenia nowoprojektowanej czesci
instalacji grzewczej. W przypadku braku wymaganego przeptywu i nie osiggania wymaganych projektowanych temperatur czynnika w
miejscu wpiecia nowoprojektowane;j instalacji do instalacji istniejacej, nalezy zweryfikowaé i w razie konicznos¢ przebudowa¢ w ramach
odrebnego opracowania wymagane elementy istniejacego uktadu grzewczego.

W przypadku dtugotrwatego zaniku napigcia i braku przeptywu czynnika przez nagrzewnice central podczas ujemnych temperatur
zewnetrznych nalezy bezwzglednie spusci¢ wode z nagrzewnicy.
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16.2.3.5.6. MATERIALY | URZADZENIA

. Rury stalowe, zastosowane do transportu ciepta z wezta cieplnego, musza spetnia¢ normy PN-EN dotyczace wytrzymatosci i
odpornosci na wysokq temperature. W przypadku elementéw z bezposrednim kontaktem z powietrzem zabezpieczy¢
antykorozyjnie - zastosowac ocynkowanie lub ocynkowanie i malowanie, nie stosowac stali nierdzewnej

. Rozdzielacze ogrzewania podtogowego wyposazone bedg w automatyczne zawory regulacyjne, ktére umozliwig precyzyjne
dostosowanie przeptywu ciepta do poszczegolnych stref.

. Nagrzewnice central wentylacyjnych muszg by¢ zgodne z normami energetycznymi i zapewnia¢ wysoka, sprawno$¢ przy
niskim zuzyciu energii.

16.2.3.5.7. TESTY | ODBIOR INSTALACJI

Po zakonczeniu prac instalacyjnych przeprowadzone zostang testy szczelnoSci oraz wydajnosci catego systemu grzewczego. Instalacja
musi uzyska¢ pozytywne wyniki testow, potwierdzajace jej zgodno$¢ z projektem oraz z obowigzujacymi normami. Przeprowadzone
zostang rowniez testy regulacji temperatury posadzki i ciepta technologicznego, aby upewni¢ sie, ze wszystkie parametry speiniaja,
zalozenia projektowe. Po pozytywnym zakoriczeniu testow instalacja zostanie przekazana do uzytku, a wszystkie elementy systemu
muszg uzyskac akceptacje inspektora nadzoru budowlanego.

16.2.3.5.8. MATERIALY | URZADZENIA

. Wszystkie materialy, takie jak rury, ksztattki oraz syfony, musza spetnia¢ normy PN-EN dotyczace instalacji sanitarnych i by¢
odpome na dziatanie wysokich temperatur oraz wilgoci.

. W przypadku saun parowych projekt przewiduje montaz odpornych na korozje generatoréw pary oraz systeméw natryskowych o
podwyzszonej wytrzymatosci na dziatanie goracej wody i wilgoci.

. Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zgodne z normami energetycznymi oraz posiadac filtry powietrza, ktére zapewnia
odpowiednig jako$¢ powietrza w strefie relaksu i saun.

16.2.3.59. WYMAGANIA TECHNICZNE | BEZPIECZENSTWO

. Wszystkie instalacje beda zgodne z obowigzujacymi normami budowlanymi i sanitarnymi, w tym z wymogami dotyczacymi
budynkéw uzyteczno$ci publicznej (jesli dotyczy).

. Systemy wodne beda wyposazone w zawory odcinajace oraz zabezpieczenia przed cofaniem sie wody.

. Instalacje musza by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy tatwy dostep do elementéw wymagajacych serwisowania oraz przegladow
technicznych.

16.2.4. ZAKONCZENIE | ODBIOR INSTALACJI
. Po zakonczeniu prac instalacyjnych przeprowadzony zostanie test szczelno$ci oraz sprawdzenie funkcjonalno$ci wszystkich urzadzen.

. Wszystkie elementy instalacji musza uzyskac pozytywne wyniki testow zgodnosci z projektem oraz normami PN, a takze pozytywna opini¢
inspektora nadzoru budowlanego przed przekazaniem obiektu do uzytku.

17.  WLASCIWOSCI PRZEGROD ZGODNIE Z WT

Wszystkie przegrody zewnetrzne, jak i wewnetrzne zaprojektowano wg ponizszych wspétczynnikow, ktére spetnione sa wymaganiami na dzien
od 31.12.2020r. wg Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zadanych dla:

. pomieszczenie

. pomieszczenie

o Sciany wewnetrzne, bez wymagan, dla pom. hig-san, 1,00 [W / (m? * K)])z
e  Podloga na gruncie, 1,20 [W / (m2* K)]

17.1. ISTNIEJACE PRZEGRODY WEWNETRZNE

17.1.1. PRZEGRODY POZIOME

Posadzka na gruncie cm
warstwa wykofczeniowa 2,0
szlichta cem. z zatopionymi rurami c.o. 6,0-9,0
1 x folia PE uktadana na zakfad 0,2
styropian EPS 040 DEO 4,0

1 x folia PE uktadana na zaktad 0,2
izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej

chudy beton B 7,5 7,0-10,0
warstwa drenazowa zgodnie z raportem GT Projekt

grunt rodzimy spoisty

17.1.2. PRZEGRODY PIONOWE
$ciana monolityczna zelbetowa

$ciana z bloczkow Teknoamerblok

gr. 19 cm na zaprawie cem. marki 12MPa - na peing wysoko$¢ pomieszczen do stropu konstrukeyjnego Zelbetowego; Scianki
zakotwic do Scian istniejacych z Teknoamerbloku poprzez stupek zelbetowy 19x19cm z betonu B20, zbrojony 4 pretami
®12mm ze stali zebrowej AllN, strzemiona ze stali gtadkiej AO @6 co 30cm, 2 x blacha ze stali ocynk. 28x1,5mm df. 300mm
w co drugiej spoinie nowego i istniejacego muru, kotwiony w stupku zelbetowym
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17.2.

SW1

SW2

SW3

SwW4

SW5

SW6

SF

$ciana z cegly pelnej silikatowej wapienno-piaskowej

$ciana z cegly petnej silikatowej wapienno-piaskowej gr. 12cm (natryski w gabinetach - do wys.220cm), gr. 15¢cm na zaprawie
klejowej marki 10MPa - na peing wysoko$¢ do stropu konstrukcyjnego; cianki zakotwi¢ do $cian istniejacych za pomoca
dwdch blach 28x1,5mm dt. 300mm, utozonych w co drugiej spoinie zaprawy, kotwionych w istniejacych $cianach za pomoca,
kotkéw rozporowych

$ciana z plyt wodoodpornych ogniochronnych gkf EI30

Sciana z plyt wodoodpornych ogniochronnych gkf EI30 na stelazu z blachy stalowej ocynkowanej z ceownika 100mm, z
weing mineraing gr. 80mm wewnatrz, obtozenie ptytami 2x12,5mm obustronnie

$ciana z plyt wodoodpornych

$ciana z ptyt wodoodpornych 2x12,5mm na stelazu z blachy stalowej ocynkowanej z ceownika 75mm (w pom. 11 z weing,
mineralng gr. 60mm wewnatrz)

izolacja akustyczna z plyt wodoodpornych

izolacja akustyczna z ptyt wodoodpornych gr.15mm na stelazu z profili ceowych 50mm z blachy stal. ocynkowanej z
wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 40mm

obudowy z ptyt wodoodpornych

obudowy z ptyt wodoodpornych gr. 15mm na stelazu z profili ceowych 50 mm z blachy stalowej ocynkowanej (m.in. aranzacja
wnek podswietlanych w wybranych gabinetach, obudowy nawiewnikéw $ciennych w gabinetach)

obudowy z ptyt wodoodpornych

obudowy z plyt wodoodpomych 2x12,5mm na stelazu z profili ceowych 50 lub 75mm z blachy stalowej ocynkowanej (w
tazienkach i WC przy miskach ustepowych i umywalkach)

PROJEKTOWANE PRZEGRODY WEWNETRZNE

17.2.1. PRZEGRODY PIONOWE

Sciana wewnetrzna dziatowa lekka 10 cm
Wykonczenie wg proj. technicznego / wykonawczego -
Plyta G-K impregnowana x2 1,25
Wetna mineralna (wypetnienie systemowe) 7,50
Plyta G-K impregnowana x2 1,25
Wykoriczenie wg proj. technicznego / wykonawczego -
Sciana wewnetrzna dziatowa lekka 15 cm
Wykoniczenie wg proj. technicznego / wykonawczego -
Plyta G-K impregnowana x2 2x1,25
Wetna mineralna (wypetnienie systemowe) 10,00
Plyta G-K impregnowana x2 2x1,25
Wykoriczenie wg proj. technicznego / wykonawczego -
Sciana wewnetrzna dziatowa 14 cm - wypeinienie otworu w $cianie cm
14
Sciana wewnetrzna dziatowa 19 cm — wypetnienie otworu w $cianie cm
19
Sciana wewnetrzna dzialowa 20 cm — wypetnienie otworu w $cianie cm
20
Sciana wewnetrzna dziatowa 22 cm — wypetnienie otworu w $cianie cm
22
Fasada szklana / $cianka wewnetrzna przeszklona (parametr p.poz. wg rzutu) cm

WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ ( BRAK WPLYWU NA UWARUNKOWANIA POZAROWE POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

18.1.

18.2.

18.3.

184.

DOKUMENTY ZWIAZANE
[1]  Opinia Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy pozarmnej w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2011r. (sygnatura pisma WZ-5560/7/2011)

INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Parametry techniczne cze$ci objetej opracowaniem:

»  Powierzchnia zabudowy -15148,00 m2

»  Powierzchnia wewnetrzna - 860,56 m2

»  Kubatura - 254 139,00 m3

»  Wysoko$¢ budynku -20,08m (budynek $redniowysoki SW)
»  Liczba kondygnacji nadziemnych -1 (w cze$ci objetej opracowaniem)

»  Liczba kondygnacji podziemnych -1

CHARAKTERYSTYKA ZAGROiENIA POiAROWEGO W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALlC')W
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wystepujace w budynku materiaty palne wynikajg z funkcji i uzytkowania pomieszczer w budynku.

Na terenie czgsci objetej zakresem opracowania nie beda przetwarzane lub magazynowane materialy, ktére w rozumieniu § 2, ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 ., Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.), sg kwalifikowane jako materialy niebezpieczne pozarowo.

W pomieszczeniach beda wystepowac state materiaty palne, w tym m. innymi: wyroby z drewna, wyroby drewnopodobne, tkaniny naturalne i
sztuczne, wyroby ze skéry, gumy i tworzyw sztucznych, sprzet elektroniczny, meble itp. Do budynku nie przewidziano doprowadzenia gazu
ziemnego.

INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania cze$¢ objeta zakresem opracowania kwalifikuje sie do kategorii ZL zagrozenia ludzi oraz PM
(pomieszczenia techniczne).
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18.5. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W
POMIESZCZENIACH W KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
Czes¢ budynku objeta opracowaniem zalicza sie do kategorii ZL |ll zagrozenia ludzi z uwagi na brak pomieszczen w ktérych jednoczes$nie mogtoby
przebywa¢ ponad 50 0séb niebedacych ich statymi uzytkownikami. W czesci objetej opracowaniem brak réwniez pomieszczen o powierzchni
ponad 300m2.
W czesci objetej opracowaniem przewiduije sie przebywanie jednoczesne do 185 oséb. Najliczniejsza liczba oséb bedzie wystepowata w
pomieszczeniu SM_02 i bedzie wynosita 40 oséb.
18.6. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
Czes¢ objeta zakresem opracowania zlokalizowana na kondygnacji -1 podzielona zostata na strefy pozarowe zgodnie z ponizsza tabela.
Numeracja stref pozarowych odpowiada numeraciji przyjetej w projekcie pierwotnym.
_— . . Dopuszczalna
Nr' . strefy Opis + lokalizacja w budynku Kla'syflkaclja strefy Kondygnacja Powierzehnia _ strefy powierzchnia  strefy
pozarowej pozarowej (m2) (m2)
SP Pom. mag.
< -
XXXV (SM_11) PM<2000MJ/m2 1 17,50 2000
Pom. mag.
< -
SP2 XXXVII (SM_07) PM<2000MJ/m2 1 10,48 2000
Zaplecze socjalne wraz z
SPI klatka schodowa w osiach 18- | ZL Il -1do +1 80,6 2500
19/X2-J
Osie 10-12/X2-J
SP XV-A (z  wytaczeniem  klatki | ZL Il -1 145,2 2500
schodowej SW_11)
SP XV-B Osie 12-14/X2-J ZL I -1 148,0 2500
Osie 14-15/X2-K1
SP XV-C (z  wylaczeniem  klatki | ZL Il -1 102,0 2500
schodowej SW_10)
: Pozostata cze$¢ kondygnacii }
SP XV-D W osiach 15-19/X2-K1 ZL I 1 293,0 2500
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych zostaty zachowane.
Klatka schodowa w osiach |-J/18-19 stuzaca do ewakuacji z kondygnacji, na ktérej znajduje sie cze$¢ objeta opracowaniem wyposazona w
samoczynne urzadzenia oddymiajace.
18.7. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI
PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA
Dla stref pozarowych SP |, SP XV-A, SP XV-B, SP XV-C, SP XV-D zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gesto$ci obciazenia
ogniowego nie oblicza sig. Dla stref pozarowych SP XXXVI, SP XXXVII z uwagi na sktadowanie w nich brudnych i czystych recznikow
(maksymalna masa tekstyliow w SP XXXVII to 1100kg, w SP XXXVI to 1500kg, ciepto spalania tekstyliow to 19MJ/kg) przyjmuije sie gestos¢
obcigzenia ogniowego na poziomie Qd<<2000MJ/m2.
18.8. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE. | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE
Kondygnacja -1 na ktdrej znajdujg sie strefy pozarowe objete zakresem opracowania zaprojektowana w klasie ,C” odpornosci pozarowe;j.
Projektowana aranzacja nie wptywa na zmiane klasy odpornosci pozarowej. Wszystkie elementy budynku zaprojektowane z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
Poszczegolne elementy budowlane odpowiednio do klasy ,C” odporno$ci pozarowej, zaprojektowano w nastepujacej odpornosci ogniowe;:
Element konstrukcyjny Klasa ,C” odpornosci pozarowej

gtéwna konstrukcja nosna

R 120 - dla elementow nosnych $cian i stropéw oddzielenia ppoz. o klasie REI 120
R 60 - dla pozostatej gtéwnej konstrukcji nosnej
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konstrukcja dachu Nie dotyczy
Przekrycie dachu 3) Nie dotyczy
strop REIGB0 - stropy oddzielenia przeciwpozarowego
REI120 - stropy oddzielenia przeciwpozarowego nad strefami PM
Sciany zewnetrzne 1) 2) EI30 - dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8m, NRO
Sciany wewnetrzne 1) El15
Gdzie:

R - no$no$¢ ogniowa w minutach;

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach;

| - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach;

1) Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.




18.9.

18.10.

Zgodnie z przyjeta klasa odporno$ci pozarowej budynkdw projektuje sie poszczegolne elementy budowlane w nastepujacych klasach odpornosci
ogniowej:

»  Projektuje sie wydzielenie poszczegdinych stref pozarowych pomiedzy sobg za pomoca $cian oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie REI120. Drzwi na granicach stref pozarowych w klasie EIG0/EIS60 (zgodnie z czegscig rysunkowa).
Szyb windowy na kondygnaciji -1 wydzielony $cianami REI120 i zamykany drzwiami E160.
Stropy oddzielenia ppoz. nad strefami pozarowymi PM zaprojektowano w klasie REI120 odpornosci ogniowe;.
Strop nad pozostatg czescig kondygnacii -1 (w obszarze objetym zakresem opracowania) w klasie REI60
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych w klasie EI15 odporno$ci ogniowej. Rolety ppoz. EI15 obudowujgce poziome drogi
ewakuacyjne sterowane z systemu sygnalizacji pozarowej.
Korytarze podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50m za pomoca przegréd z drzwiami dymoszczelnymi.
Biegi i spoczniki klatki schodowej i schodéw wewnetrznych/zewnetrznych w klasie R60 z materiatdw niepalnych
Klatka schodowa stuzaca do ewakuaciji w osiach 18-19/I-J obudowana $cianami co najmniej REI60, zamykana drzwiami co
najmniej EIS30 (na kondygnacii objetej opracowaniem) i wyposazona w samoczynne urzadzenia oddymiajace.

YVVV VVVY

STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE
> Wszystkie elementy budowlane w budynkach zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO).

»  Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego wraz z ich izolacjami termicznymi wykonane z wytgcznie z zastosowaniem
materiatéw niepalnych.

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO
W czesci objetej zakresem opracowania nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymogi w zakresie elementéw wykoriczenia wnetrz:
. W strefach pozarowych ZL 1l stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione
. W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszacymi sig do zapalnoci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z
kryteriow:
> tiwigksze lub rowne 4 s;
»>  ts mnigjsze lub rowne 30 s;
»  nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;
»  nie wystepuja ptongce krople.
. Stosowanie okfadzin Sciennych z materiatéw tatwo zapalnych w tazienkach i saunach z piecem na paliwo state jest zabronione
. W tazienkach i saunach z piecykami gazowymi oraz termami gazowymi i elektrycznymi dopuszcza sie stosowanie oktadzin $ciennych z
materiatéw palnych, z tym, ze odlegto$¢ tych urzadzen od okfadzin powinna wynosic co najmniej 0,3 m.
. na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza sig stosowania materiatow tatwo zapalnych,
. palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub
spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia lub zweglenia
. okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia. Przestrzer miedzy sufitem podwieszonym petnym i stropem/dachem nalezy podzieli¢ na sektory o powierzchni nie
wigkszej niz 1000m2 a w korytarzach — przegrodami co 50m wykonanymi z materiatéw niepalnych.

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W czesci objetej opracowaniem zabrania sig przechowywania i stosowania materiatéw wybuchowych i niebezpiecznych pozarowo. W budynku beda,
wystepowa¢ substancije palne, jednakze wystepowanie tych substancji nie powoduje utworzenia w wyniku nieszczelno$ci mieszaniny wybuchowej o
objetosci co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni, wobec czego nie wystepuija strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie przewiduje sie
stref zagrozenia wybuchem zaréwno wewnatrz budynkdw jak i w przestrzeni zewnetrznej.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE |
STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Ewakuacja z cze$ci objetej zakresem opracowania zapewniona na zasadzie przejcia ewakuacyjnego o dlugosci nie przekraczajacej dopuszczalnych
40m i dalej drogami ewakuacyjnymi przez poszczegdlne strefy pozarowe do klatki schodowej w osiach 18-19/I-J lub do wyjscia na zewnatrz w osi
K1.

Ewakuacja z poszczegolnych stref pozarowych SP XV-A, SP XV-B, SP XV-C prowadzona na zasadzie ewakuacji (dojcia ewakuacyjnego) do strefy
pozarowej SP XV-D z ktdrej zapewniono mozliwo$¢ wejécia do obudowanej i oddymianej klatki schodowej prowadzacej na parter i na zewnafrz
budynku lub bezposrednio na zewnatrz z kondygnacji podziemnej wyjéciem w osi K1. Schody wewnetrzne krecone i schody w osiach I-X2 nie sg
wykorzystywane do celéw ewakuacji. Schody pomiedzy osiami K-K1 w czeéci pod dachem traktowane jak schody wewnetrzne, poza obrysem
zadaszenia - jak schody zewnetrzne. Maksymalna ilo$¢ stopni schodéw zewnetrznych nie przekracza 10. Szeroko$¢ biegu schodow co najmniej
1,2m. Szeroko$¢ spocznikow schodow wewnetrznych co najmniej 1,5m. Szeroko$¢ biegu co najmniej 1,2m. Wysoko$¢ stopni nie wieksza niz 17,5cm.
Klasa odpomosci ogniowej biegoéw i spocznikéw schodéw i klatki schodowej wewnetrznej — R60 odpornosci ogniowej wykonane z materiatow
niepalnych.

Z pomieszczen techn. ewakuacja zapewniona do stref pozarowych ZL, dalej ewakuacja na zewnatrz w osi K1 lub do klatki w osiach 18-19/1-J.

Wymagania dla przej$¢ i dojs¢ ewakuacyjnych
»  Dilugosc¢ przejscia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w ktorym moze przebywac¢ cziowiek w strefie pozarowej
zaliczonej do kategorii ZL nie przekroczy dopuszczalnych 40m.
»  Dlugosc przejscia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w ktorym moze przebywac¢ czlowiek w strefie pozarowej
zaliczonej do kategorii PM<2000MJ/m2 nie przekroczy dopuszczalnych 100m.
Dopuszczalna dtugos$é¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il przy zapewnieniu dwéch kierunkdw ewakuacii nie przekroczy
dopuszczalnych 40m dla dojscia krétszego i 80 m dla dojscia diuzszego. Dojscia nie pokrywaja sie i nie krzyzuja.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il przy zapewnieniu jednego kierunku ewakuacji (dojscie do
drzwi klatki schodowej w osiach
18-19/1-J lub do granicy sasiedniej strefy pozarowej) nie przekroczy 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.
Szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosza co najmniej 0,9m.
Przejscia ewakuacyjne prowadza przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia.
Szerokosci drog ewakuacyjnych (komunikacji) wynoszg co najmniej 1,4m.
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18.11. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH

BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

a)  AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg zasad okreslonych w PN-EN 1838:2013-11. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy
zastosowac:
»  nadrogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym
»  wstrefach o nieokreslonych drogach ewakuacyjnych w pomieszczeniach o powierzchni podiogi wigkszej niz 60m2 (awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne strefy otwartej)
»  nad drzwiami zewnetrznymi

Minimalne natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowe; linii drogi ewakuacyjnej musi by¢ nie mniejsze niz 1 Lx, a na centralnym pasie
drogi, obejmujacy mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia musi stanowi¢ co najmniej 50% ww. wartosci. Natezenie o$wietlenia
strefy otwartej (zapobiegajacej panice) nie powinno by¢ mniejsze niz 0,51x na poziomie podiogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej,
z wyjatkiem wyodrebnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m. Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia
do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ wiekszy niz 40/1. Ol$nienie przeszkadzajace
powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzieki ograniczeniu $wiattosci opraw w obrebie pola widzenia.
Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji musi wynosi¢ 1 godzine. Na drodze ewakuacyjnej 50%
wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciagu 5 sekund, a peten poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy usytuowa¢ na wysokosci co najmniej 2 m nad podioga. Nalezy zwrdci¢ uwage aby oprawy nie byly
montowane powyzej linii oSwietlenia w poszczegolnych lokalach. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdiuz drég ewakuacyjnych
powinny by¢ tak o$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do bezpiecznego miejsca. Oprawy o$wietleniowe nalezy
usytuowac w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczerstwo
lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy nalezy umiescic:

. przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
przy znakach bezpieczenstwa,
przy kazdej zmianie kierunku,
na zewnatrz w budynku w poblizu kazdego wyjscia koricowego (nad nadprozem drzwi)
w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego,

Punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢ tak o$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na
podfodze w ich poblizu (w obrebie 2 m) wynosito co najmniej 5 Lx.

b)  HYDRANTY WEWNETRZNE 25MM

W budynku $redniowysokim w strefie pozarowej ZLIII (SP XV-D) o powierzchni powyzej 200m2 nalezy przewidzie¢ instalacje hydrantow
wewngtrznych 25mm.

Hydranty usytuowac w pierwszej kolejnosci w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych nastepnie z zachowaniem zasiegu hydrantéw. Zawor hydrantu na
wysokosci 1,35+/-0,1m od podtogi. Usytuowanie hydrantéw wewnetrznych musi zapewni¢ skuteczng ochrone catej chronionej powierzchni.
Hydranty 25mm muszg by¢ wyposazone w weze poisztywne. Zasieg dziatania jednego hydrantu 25mm wynosi 33m (przy zastosowaniu odcinka 30
m). Zasieg rzutu wynosi 3m (budynek wielokondygnacyjny). Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczne przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej.

Hydranty wewnetrzne powinny spefnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich.
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno byé zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Projektujac instalacje wewnetrzng przeciwpozarowa nalezy uwzgledni¢ jednoczesno$¢ poboru wody z jednego hydrantu (strefa pozarowa o
powierzchni ponizej 500m2). Nasady tloczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy
w sposdb umozliwiajacy tatwe przytaczanie weza tlocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu 25mm — 1,0 dm3/s. Ciénienie na zaworze
hydrantowym hydrantu wewngtrznego powinno zapewnic¢ wyzej okreslong wydajno$¢. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej 25 nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Przewody instalacyjne, z ktorych pobiera sie wode do gaszenia pozaru nalezy wykonac jako niepalne. Srednice nominalne (w mm) przewodéw
zasilajacych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne, powinny wynosié¢ dla hydrantéw 25mm — co najmniej: DN 25mm.

Przewody zasilajace instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nalezy wykona¢ jako obwodowe zasilane z dwdch stron w przypadku gdy
przewidziane bedzie wiecej niz 5 hydrantéw wewnetrznych na przewodach rozprowadzajacych, lub gdy hydranty beda umieszone na wigcej niz 3
pionach.

Do przewoddw zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dopuszcza sie przytaczenie przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w
przypadku ich uszkodzenia nie spowoduije to nie kontrolowanego wyptywu wody z instalacji np. poprzez zastosowanie zaworu pierwszenstwa na
instalacji wody pitnej w celu odciecia wody pitnej w przypadku zadziatania instalacji hydrantowej lub w inny sposéb wg. branzy instalacyjne;.
Szczegdly okreslone zostang w branzowym projekcie technicznym.

c) SAMOCZYNNE URZADZENIA ODDYMIAJACE W KLATCE SCHODOWEJ W OSIACH 18-19/1-J

Klatka schodowa w osiach 18-19/I-J stuzaca do celéw ewakuacji z kondygnacji podziemnej z czeSci objetej opracowaniem wymaga obudowania
$cianami w klasie co najmniej REI60, zamknigcia drzwiami co najmniej EIS30 i wyposazenia w samoczynne urzadzenia oddymiajace sterowane za
pomoca systemu wykrywania dymu. W stanie obecnym zgodnie z dokumentacja archiwalng klatka schodowa wyposazone w klape dymowa.
Powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi 5% jej rzutu poziomego. Zapewnione jest uzupetnianie powietrza zewnetrznego w ilosci 130%
geometrycznej powierzchni klapy dymowej poprzez otwory drzwiowe zewnetrzne.

System oddymiania klatki schodowej istniejacy — poza zakresem niniejszego opracowania — nie wymaga zmian w opracowniu.

d) PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu wymagany jest dla strefy pozarowej o kubaturze powyzej 1000m3. Cze$¢ budynku objeta zakresem
opracowania stanowigca kilka stref pozarowych, gdzie kazda z nich posiada kubature ponizej 1000m3, wobec czego przeciwpozarowy wytacznik
pradu dla tych stref pozarowych nie jest wymagany. Niemniej jednak instalacja elektryczna stref pozarowych objetych zakresem opracowania
zostanie zasilana z istniejacej w budynku rozdzielni gtéwnej ktéra zostaje pozbawiona zasilania wskutek uzycia istniejacego przeciwpozarowego
wylacznika pradu. Istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wytacznika przeciwpozarowego
zasilane musza by¢ wszystkie urzadzenia, ktére musza pracowa¢ podczas pozaru).

Istniejacy przycisk PWP uruchamiajacy wytacznik zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku. Dopuszcza sie, aby jeden przeciwpozarowy
wytacznik pradu obejmowat swoim dziataniem kilka stref pozarowych. Szczegéty dotyczace przeciwpozarowego wytacznika pradu okreslone
zostang w branzowym projekcie technicznym.
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e)  SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Cze5¢ objeta zakresem opracowania (wszystkie strefy pozarowe) zgodnie z postanowieniem KW PSP [1] wymaga wyposazenia w system
sygnalizacji pozarowej obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych. Urzadzenia te powinny by¢
potaczone z najblizszq jednostka PSP.

System musi zapewni¢ ochrone catkowita strefy pozarowej objetej opracowaniem, z mozliwoscig identyfikacji miejsca powstania pozaru i migjsca
wszczecia alarmu pozarowego (petna adresowalno$¢). System bedzie uruchamiat szereg zaprogramowanych funkcji wykonawczych, w tym:
Wytaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zataczanie central recznie, mozliwe po ustaniu zagrozenia pozarowego.
Otwarcie drzwi i okien napowietrzajacych

Nadawanie komunikatow w systemie OSO

Zjazd pozarowy wind osobowych_na poziom podstawowy

Uruchomienie systemu oddymiani w klatce schodowej

Zamkniecie klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych. Otwarcie klap mozliwe po ustaniu zagrozenia pozarowego
Odblokowanie drzwi w systemie kontroli dostepu

Automatyczne przekazanie sygnatu o pozarze do stacji monitorujacej i wiasciwej Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej
Wytaczenie nagtosnienia komercyjnego

Zamkniecie rolet przeciwpozarowych EI15,
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System sygnalizacji pozarowej zapewnia dwustopniowa organizacje alarmowania:

»  alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczna, przeznaczony jest wytacznie dla obstugi, sygnalizowany
wewnetrznym brzgczykiem centralki SSP, ktérego odebranie powinno by¢ potwierdzone przez obstuge w czasie T1 nie
przekraczajacym 30 sekund; nie potwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia. Po potwierdzeniu
odebrania alarmu | stopnia obstuga powinna dokona¢ rozpoznania zagrozenia w czasie T2 w czasie nie przekraczajacym 3 minuty.
Przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki. Po uptywie
czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy), podczas ktdrego nastepuje automatyczne
wysterowanie instalacji i urzagdzen w budynku;

»  Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejécie systemu w stan alarmu Il stopnia; funkcja taka
umozliwia réwniez obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie
pozarowe.

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) beda tak rozmieszczone, aby mogty byé tatwo i szybko uruchomione przez kazda osobe, ktéra wykryje
pozar, w szczegdlnosci przy wyjsciach z budynku na otwartg przestrzen, do sasiedniej strefy pozarowej. Bedzie zapewnione takie rozmieszczenie
ostrzegaczy pozarowych, aby dtugos¢ dojscia do najblizszego z nich nie bylo wieksze niz 30 m. Wysoko$¢ umieszczenia ostrzegaczy - pomiedzy
1,21 1,6 m nad podfoga.

Do dzwigkowego ostrzegania o niebezpieczenstwie pozarowym nie wolno stosowa¢ sygnalizatorow akustycznych SSP — w budynku zastosowano
dzwiekowy system ostrzegawczy DSO.

Szczegbtowy zakres sterowan systemu sygnalizacji pozarowej w strefach objetych zakresem opracowania zostanie okreslony w scenariuszu
pozarowym stanowigcym odrebne opracowanie. Szczegdly dotyczace adaptacii istniejacego systemu sygnalizacji pozarowej okreslone zostang w
branzowym projekcie technicznym.

f)  DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Zgodnie z postanowieniem KW PSP [1] w catym budynku przewidziano dzwigkowy system ostrzegawczy, wobec czego wszystkie strefy pozarowe
objete opracowaniem réwniez nalezy wyposazy¢ w DSO ktére bedzie (o ile to mozliwe) rozbudowa istniejacego systemu. Istniejacy w budynku
system nagtosnienia sktada sie z centrali DSO zlokalizowanej w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu monitoringu. System wykonany zgodnie z
norma PN-EN-60849. System posiada¢ bedzie rezerwowe zasilanie akumulatorowe zapewniajace zasilanie przez okres 24 h przy braku napiecia
zasilania oraz 30 minut w stanie nadawania komunikatow.

Komunikaty nadawane przez system powinny posiada¢ odpowiednig zrozumiato$¢ mowy. Nalezy zapewnic, aby poziom natezenia dzwieku
przewyzszat o 10 dB poziom szuméw tfa. Natezenie dzwigku w kazdym miejscu w strefie pozarowej nie moze by¢ mniejsze niz 65 dB. W budynku
znajduje sie istniejaca stacja mikrofonowa strazaka. Mikrofon strazaka ma dziatanie priorytetowe. Przewody zasilajace poszczegoine elementy
systemu w klasie PHI0/E90 odpornosci ogniowej. W stanie alarmowania pozarowego wszystkie wejscia audio sg zablokowane z wyjatkiem
mikrofonéw strazaka. W przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej sygnat alarmowy powinien by¢ przekazywany do DSO,
ktérego centrala uruchamia odpowiednie komunikaty gtosowe w odpowiedniej strefie nagto$nienia. Komunikaty powinny by¢ dostosowane do
ewakuacji w odpowiedniej strefie pozarowe;.

Szczegdly dotyczace projektu dzwiekowego systemu ostrzegawczego okreslone zostang w branzowym projekcie technicznym.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA D_ZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O
PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH , NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH
IINNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH
DO NICH DOJSCIACH

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku uzyteczno$ci publicznej o powierzchni wewnetrznej przekraczajacej
1000m2 oraz o kubaturze brutto powyzej 5000m3 wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80mm o wydajno$ci 10 dm3/s kazdy
przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa. Projektowana aranzacja strefy pozarowej nie wptywa na zwiekszenie wymaganej ilosci wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru — zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z projektem pierwotnym.

Droga pozarowa do $redniowysokiego budynku zawierajacego strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1/ ZL Il (strefa
pozarowa objeta zakresem opracowania) jest wymagana. Projektowana aranzacja strefy pozarowej nie wplywa na istniejacy uktad drég
pozarowych do budynku - zgodnie z projektem pierwotnym.

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Projektowana aranzacja strefy pozarowej na kondygnacii -1 nie wptywa na zwigkszenie wymaganych odlegtosci budynku od innych obiektow i
granic dziatki — zgodnie z projektem pierwotnym.

INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH

NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM.
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Zgodnie z postanowieniem KW PSP [1] w calym budynku przewidziano dzwigkowy system ostrzegawczy oraz system sygnalizacji pozarowej, wobec
czego strefy pozarowe objete opracowaniem réwniez nalezy wyposazy¢ w DSO i SSP — ochrona pefna.

Warunki ochrony pozarowej opracowat mgr inz. arch. Szymon Wéjtowicz

Uzgodnienie z rzeczoznawcg, ds. pozarowych przez: inz. Hubert Kasprzak nr upr. 728/2021

19. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Poziom -1 (zakresu zmian) jest dostosowany do potrzeb 0sdb niepeinosprawnych. Dostep zapewniony jest przez windg osobowa — na dotychczasowych zasadach.
Zaprojektowano toalete przystosowana dla osob z niepetnosprawnosciami. Natryski — strefa schiadzania po saunie projektowane sg w sposéb umozliwiajacy
korzystanie osobom poruszajacym sig na wozku inwalidzkim. Przewiduje sig dostep do saun w asyscie pracownika. Przebieralnie dostosowane do potrzeb oséb

niepetnosprawnych znajdujq sie¢ w gtéwnych szatniach obiektu; dostep do poziomu -1 przez winde (pom. SZ_02, 0§ I-J/18-19) w asyscie pracownika.

Istniejace przestrzenie higieniczno — sanitarne przeznaczone do remontu, uzytkowane beda na dotychczasowych zasadach pod katem dostepu dla oséb
niepetnosprawnych.

20. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE, WPISY DO IZB ZAWODOWYCH
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108_PAB_A_RP RZUT - POSADZKI 1:100
108_PAB_A_P_01 PRZEKROJ B'B' 1:50
108_PAB_A_P_02 PRZEKROJ AA 1:50
108_IN_A_RP_02 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA | ARANZACJI - RZUT POSADZKI - STAN AKTUALNY 1:50

AAA_AAA_— KOD WEWNETRZNY WOJTYS WOJTOWICZ ARCHITEKCI
BB - ETAP PROJEKTU (PB - PROJEKT BUDOWLANY)
C - BRANZA (A - ARCHITEKTURA)

DDD - TYP I NUMER RYSUNKU (R - RZUTY, P — PRZEKROJE, E — ELEWACJE, PZT — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU)
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