INWENTARYZACJA INSTALACJI - PLANSZA KOORDYNACYJNA INSTALACJI POD STROPEM
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adres:

POWIAT POZNAK

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA POZNAN

OBREB KOMANDORIA

DZIALKI EWIDENCYJNANR: 306401_1.0003 AR _07.1/27
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ul. Krysiewicza 5/9, 61-825 Poznan

KRS 0000854860, REGION: 362921449, NIP 781-191-7931

tel.: +48 696 026 307, tel.: +48 698 425 502, tel.: +48 603 912 089
www.wwja.pl biuro@wwja.pl

generalny projektant:
WWJA - WOJTYS WOJTOWICZ JAKUBOWSKI ARCHITEKCI "
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inwestor:

TERMY MALTANSKIE SP. Z 0.0. Z SIEDZIBAW POZNANIU

ul. Termalna 1, 61-028 Poznan

KRS: 0000114386, REGION: 634355755, NIP: 7781401096

reprezentacja: Jerzy Krezlewski - Prezes Zarzadu

0s. do koordynacji ze strony inwestora: Lucyna Domariska tel. +48 607 291 070

DOKUMENTACJE, TJ. RYSUNEK JAK | LEGENDE, ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA, DOSTEPNA U INWESTORA.
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SCHEMAT LOKALIZACJI
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Instalacja wodociagowa
istniejace przewody kanalizacji technologicznej ukladane pod stropem  —~ —~ —~ —

0,10

istniejace przewody kanalizacji deszczowej podcisnieniowej
istniejace przewody kanalizacji sanitarej

istniejace przewody wody zimnej

istniejace przewody wody p.poz.

istniejace przewody wody cieplej

istniejace przewody wody cyrkulacyjnej
projektowane przewody wody zimnej
projektowane przewody wody ciepej
projektowane przewody wody cyrkulacyjnej

projektowane przewody wody termalnej

Zasilanie rozdzielaczy

OP baseny powrot
OP baseny zasilanie

TWB powrét
TWB zasilanie

e e 7 NOWIOL r0ZZiElACZY

z zasllanie rozdzielaczy
rozdzielacze - zasilanie
rozdzielacze - powrot

Wentylacja
E4 wentylacja - wywiew
— - wentylacja nawiew

zasilanie instalacj chtodzenia
powrot instalacji chtodzenia

odpowietrzenie reczne

RS b

Oswietlenie;

oprawa ewakuacyjna RINO 1L/1-3W/R/ST/W
2h 1x3W Power LEDINM/3W ST (kolor biaty)

kinkiet ARTINO K150-1W, klasa ochrony II,
+ osfona dekor. ze szkfa lub metalu w stylu arabskim == —
downlight pxf BARI Il DL 230EVG, P44

downlight pxf BARI Il DL 230EVG
o$wietlenie rzezby ARES MINI NORMA

B zwisy ozdobne ARTINO Z150-1 + Klosz ozdobny
oprawa pxf FIBRA lll 2x35, IP66

plafon nastropowy pxf MODENA 2x26W, IP66
linie LED ARTneon tasma serii Bergmen

podswietlanie ledowe tablic informacyjnych

oprawy modutowe pxf QUASET PAR 600X600/GK 4X14
kinkiet ARTINO K150-1W, klasa ochrony Il,
+ ostona dekor. ze szkta lub metalu w stylu arabskim

oprawa ewakuacyjna RINO 1L/1-3W/ICOR/RISTIW
2h 1x3W Power LED/NM/3W ST (kolor biaty)

oprawa ewakuacyjna iTECH 1L/1-3WIRIST/W
2h 1x3W Power LED/NM/3W ST (kolor biaty)

oprawa ewakuacyjna z piktogramem GLASS DELUXE 3L/1 ST
3h 10xLEDINM/ST

modut zasilania awaryjnego 2h
oprawa zewnetrzna naécienna np PIAZZA 11 TC-T 42W, IP65

kiryka:

tacznik o$wietlenia 1-biegunowy 16A/250V~

tacznik oéwietlenia 1-biegunowy 16A/250V~ 1P44
Lacznik oSwietlenia 1-biegunowy 16A250V~ szeregowy

" tacznik owietlenia 1-biegunowy 16A/250V~ szeregowy P44
< tacznik oéwietlenia 1-biegunowy 16A/250V~ schodowy

Przycisk 16A/250V
Sciemniacz 1000W

Podéwietlenie talerza ozdobnego (linia LED ok 2m-wokot podst. talerza
(= Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A/250V~ IP44, pit.

( Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A/250V~ p/t. podwdjne

- Gniazdo wiyczkowe 3P+N+Z 16A/400V~ P44

Wypust kablowy podiogowy
0 Zacisklobejma uziemiajaca
Przepust rurowy w posadzce (rurka FFKu-EM-F....)
oznaczenie F@20 ($rednica rurki)

Glowna szyna wyrdwnawcza (uziemiajaca)

Migjscowa szyna wyrdwnawcza (Obo Betterman)

na korytku kablowym)
E)bwéd nr F2 z rozdzielnicy Rs7a

Korytko kablowe BAKS KCL 200/H60
Korytko kablowe BAKS KPL 50/H30

Przepust rurowy w posadzce (rurka FFKu-EM-F....)

oznaczenie F@20 ($rednica rurki)
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