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- ściana betonowa

- ściana z bloczków Teknoamerblok

- ściana z bloczków wapienno-piaskowych

- stropy i fundamenty  żelbetowe

OZNACZENIA

istniejące warstwy stropowe
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2cm             płytki gresowe (klinkierowe) na kleju ze spadkiem do
                    kratek ściekowych
6-9cm          szlichta cem. z zatopionymi rurami c.o.
0,2cm          1 x folia PE układana na zakład
4cm             styropian EPS 040 DEO
0,2cm          1 x folia PE układana na zakład
                    izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej
7-10cm        chudy beton B 7,5
                    warstwa drenażowa zgodnie z raportem GT Projekt
                    grunt rodzimy spoisty
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OZNACZENIA PRZEKROJU B-B

K9 -   komoda wolnostojąca wys. 90cm 160x30cm
B4 -   murowane siedziska, tynk przecierany kolorem żółtym + poduchy kolorowe
Am1 -amfora lub dzban
T I -   tablica informacyjna podświetlana ledowo
Kn -   kinkiet hermetyczny + osłona dekoracyjna ze szkła lub metalu   stylu
          arabskim

T1 -   tapeta wodoodporna, kolor żółto-piaskowy, wzór floralny
T7 -   tapeta wodoodporna, kolor kremowo-złoty, wzór arabski
T8 -   tapeta wodoodporna, kolor kremowo-złoty, wzór arabski
M1 -   tynk cem. kat. III + malowanie ścian na kolor rudo-łososiowy lekko
          przecierany
M2 -   tynk cem. kat. III + malowanie ścian na kolor żółto-piaskowy
          przecierany

a -     sufit podw. modułowy 60x60cm
b -     sufit podw. z płyt gipsowo-kartonowych

D2 -   drzwi pełne z hpl 90x200cm
D7 -   drzwi szklane 90x200cm
D8 -   drzwi ppoż 90x200cm stalowe z nakładką z hpl
Op4 - opaski drzwiowe z panelem przydrzwiowym 152x237cm
Op7 - opaska drzwiowa z płyt hpl w kolorze ciemnobrązowym, z
          rysunkiem drewna, rozbudowana w formie portalu 170x270cm
Op8 - opaska drzwiowa z płyt hpl w kolorze ciemnobrązowym, z
          rysunkiem drewna, rozbudowana w formie portalu 170x300cm
Op9, Op9* - opaska z płytek ceramicznych w kolorze turkusowym, kobaltowym
Di2 -  drzwi istn. stalowe ppoż. 100x205cm malowane na kolor ścian
Di3 -  drzwi istn. stalowe ppoż. 190x205cm malowane na kolor ścian

C1 -   cokół z płytek 15x30cm, kolor rudo-brązowy
C1A - cokół z płytek 15x30cm, kolor ochra
C2 -   cokół z listwy ozdobnej wys. 7,6cm
C3 -   cokół 14,8x30,1cm
C4 -   cokół z płytek trójkątnych 16,5x33cm
C5 -   cokół z płytek ciętych 15x30cm
C6 -   cokół utwardzony w technologii Artbeton jak cokół w saunach na parterze
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WWJA - WOJTYŚ WÓJTOWICZ JAKUBOWSKI ARCHITEKCI
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skala:

branża:

indeks:

rozmiar /mm/:

faza:

nr rysunku:

data: sekcja budynku:

INWENTARYZACJA WG DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

generalny projektant: 

1. Przed przystąpieniem do wykonania robót wszystkie wymiary potwierdzić z natury.
2. Rysunki, opisy, opracowania należy rozpatrywać łącznie, w tym międzybranżowo. Wykryte kolizje należy zgłaszać do nadzoru przed wykonaniem prac. 
3. Wszelkie rozbieżności w opracowaniach należy przed wykonaniem prac wyjaśnić z nadzorem.
4. Wszelkie zmiany materiałowe, rozwiązaniowe, technologiczne wymagają zgody nadzoru. 
5. Wszelkie widoczne elementy należy przed wykonaniem przedstawić w postaci próbek i uzyskać ich zatwierdzenie ze strony nadzoru. 
6. W odniesieniu do szczegółowych rozwiązań - realizacja wyłącznie na podstawie kompletnego, zatwierdzonego projektu wykonawczego.
7. Przed realizacją należy uzyskać potwierdzenie kierownika budowy, iż rysunki zostały sprawdzone międzybranżowo. 
8. Wszelkie elementy prefabrykowane należy potwierdzić pod kątem rozmiarów, otworowania i wyglądu przed zamówieniem.
9. Wszystkie otwory w stropach oraz w ścianach potwierdzić przed wykonaniem, szalowaniem, nawiercaniem poprzez koordynację międzybranżową.
10. Wszystkie elementy widoczne należy wykończyć w sposób estetyczny w uzgodnieniu z głównym projektantem, w szczególności dotyczy to elementów widocznych w strefach ogólnie 

dostępnych. 
11. W przypadku braku opracowania umożliwiającego jednoznaczne wykonanie robót należy bezwzględnie uzyskać wytyczne od głównego projektanta. Dotyczy to w szczególności robót 

wykończeniowych. Nie poinforowanie głównego projektanta o braku opracowania nie możne stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń w stosunku do głównego projektanta ze strony 
generalnego wykonawcy lub Inwestora odnoszących się do jakości wykonanych robót budowalnych.

12. Wszelkie prace należy wykonywać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie aktualnych i obowiązujących norm.
13. W przypadku wprowadzenia zmian w zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej, wynikłych z przeprowadzenia odrębnych uzgodnień, należy uzyskać niezwłoczną akceptację Głównego 

Projektanta

nazwa rysunku:
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zespół projektowy: podpis:

projektował:

nr uprawnień:

sprawdzał:

nr uprawnień:

opracowała:

MPOIA/053/2013

WOJCIECH JAKUBOWSKI, MGR INŻ. ARCH.

78/SLOKK/2016/II

SZYMON WÓJTOWICZ, MGR INŻ. ARCH.

koncepcja:

MARCIN WOJTYŚ, MGR INŻ. ARCH.

opracowała:

2024-09-23

ALICJA ARTEMSKA, MGR INŻ. ARCH

adres:

temat: 

SCHEMAT LOKALIZACJI

inwestor:

K o p i o w a n i e ,  u z u p e ł n i a n i e ,  r o z p o w s z e c h n i a n i e  n i n i e j s z e j  d o k u m e n t a c j i  b e z  p i s e m n e j  z g o d y 
P O S I A D A C Z A  P R A W  A U T O R S K I C H  j e s t  z a b r o n i o n e .  D z .  U .  2 4 / 1 9 9 4 ,  A r t .  1 1 5 - 1 1 8 .  
N o  c o p y i n g ,  u t i l i s a t i o n  a n d / o r  d i s t r i b u t i o n  w / o  R I G H T S  O W N E R  p r i o r  c o n s e n t .

GABRIELA JASZEWSKA, MGR INŻ. ARCH

opracował:

DOKUMENTACJĘ, TJ. RYSUNEK JAK I LEGENDĘ, ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ
POWYKONAWCZĄ, DOSTĘPNĄ U INWESTORA.

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ADAPTACJĄ STREFY SPA NA STREFĘ SAUN NA POZIOMIE -1, W 
KOMPLEKSIE SPORTOWO - REKREACYJNYM TERMY MALTAŃSKIE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. TERMALNEJ 1 W 
POZNANIU (DZIAŁKA NR 1/27, ARKUSZ 07, OBRĘB KOMANDORIA)

ul. Termalna 1, 61-028 Poznań
KRS: 0000114386, REGION: 634355755, NIP: 7781401096
reprezentacja: Jerzy Krężlewski - Prezes Zarządu
os. do koordynacji ze strony inwestora: Lucyna Domańska tel. +48 607 291 070

TERMY MALTAŃSKIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

POWIAT POZNAŃ
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA POZNAŃ
OBRĘB KOMANDORIA
DZIAŁKI EWIDENCYJNA NR: 306401_1.0003.AR_07.1/27

ALICJA ARTEMSKA, MGR INŻ. ARCH

GABRIELA JASZEWSKA, MGR INŻ. ARCH
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