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cyrk 16x2,7
cw 20x3,4
zw 20x2,3
projektowane

cw 20x3,4
zw 20x2,3

projektowane

cyrk 16x2,7
cw 20x3,4
zw 20x2,3
projektowane

oś -1,60

cw 20x3,4
zw 20x2,3
projektowane

cw 20x3,4
zw 20x2,3
projektowane

cyrk 16x2,7
cw 25x,4,2
zw 25x2,3
projektowane

oś -1,60cyrk 16x2,7
cw 20x3,4
zw 20x2,3
projektowane

cw 20x3,4
zw 20x2,3

projektowane

projektowaneprojektowane
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 w kierunku sufitu 

zmiana lokalizacji
istniejącego wspornika

istniejący kanał 
podnieść zgodnie z projektem
wykonawczym tzn. na -0,80

istniejącą
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z cyrk. 16x1,2

z cyrk. 16x1,2 z cyrk. 16x1,2

bateria  łokciowa

wt 40x3,0

~

właczenie do 
istniejącego przewodu
wody termalnej Ø63
(obieg nr 6)

PVC-U 40x3,0

zz zz

pompa cyrkulacyjna
Grundfoss typ Alpha Z5-60 N 130

wymiennik 55,0 kW
wg proj. instalacji grzewczej

z cyrk. 20x1,5

cw 20x3,4
zw 20x2,3

projektowane

cw 25x4,2
zw 25x2,3 cw 25x4,2

zw 25x2,3

cw 32x,5,4
zw 32x2,9

OP baseny powrót
OP baseny zasilanie
TWB powrót
TWB zasilanie
z powrót rozdzielaczy
z zasilanie rozdzielaczy
rozdzielacze - zasilanie
rozdzielacze - powrót

Zasilanie rozdzielaczy
wentylacja - wywiew

wentylacja nawiew

Wentylacja Chłodzenie

T I

AW

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

H oprawa ewakuacyjna RINO 1L/1-3W/R/ST/W 
2h 1x3W Power LED/NM/3W ST (kolor biały) 

oprawa ewakuacyjna RINO 1L/1-3W/COR/R/ST/W 
 2h 1x3W Power LED/NM/3W ST (kolor biały)

Przepust rurowy w posadzce (rurka FFKu-EM-F....)
oznaczenie FØ20 (średnica rurki)

GSW

LSW

Elektryka:

istniejące przewody wody zimnej

istniejące przewody wody p.poż.

istniejące przewody wody ciepłej

istniejące przewody wody cyrkulacyjnej~~~istniejące przewody kanalizacji technologicznej układane pod stropem
istniejące przewody kanalizacji deszczowej podciśnieniowej

Instalacja wodociągowa

projektowane przewody wody zimnej

projektowane przewody wody ciepłej

projektowane przewody wody cyrkulacyjnej

~

projektowane przewody wody termalnej

istniejące przewody kanalizacji  sanitarnej

~~~

zasilanie instalacji chłodzenia
powrót instalacji chłodzenia

odpowietrzenie ręczne

spust

Oświetlenie:

downlight pxf BARI II DL 230EVG, IP44

downlight pxf BARI II DL 230EVG
oświetlenie rzeźby ARES MINI NORMA

kinkiet ARTINO K150-1W, klasa ochrony II, 
+ osłona dekor. ze szkła lub metalu w stylu arabskim

kinkiet ARTINO K150-1W, klasa ochrony II, 
+ osłona dekor. ze szkła lub metalu w stylu arabskim

zwisy ozdobne ARTINO Z150-1 + klosz ozdobny
oprawa pxf FIBRA III 2x35, IP66

plafon nastropowy pxf MODENA 2x26W, IP66

linie LED ARTneon taśma serii Bergmen
podświetlanie ledowe tablic informacyjnych
oprawy modułowe pxf QUASET PAR 600X600/GK 4X14

oprawa ewakuacyjna iTECH 1L/1-3W/R/ST/W 
 2h 1x3W Power LED/NM/3W ST (kolor biały)
oprawa ewakuacyjna z piktogramem GLASS DELUXE 3L/1 ST
3h 10xLED/NM/ST

moduł zasilania awaryjnego 2h
oprawa zewnętrzna naścienna np PIAZZA II TC-T 42W, IP65

Korytko kablowe BAKS KPL 50/H30

Korytko kablowe BAKS KCL 200/H60

Obwód nr F2 z rozdzielnicy Rs7a

Miejscowa szyna wyrównawcza (Obo Betterman)
(na korytku kablowym)

Główna szyna wyrównawcza (uziemiająca)

Przepust rurowy w posadzce (rurka FFKu-EM-F....)
oznaczenie FØ20 (średnica rurki)

Zacisk/obejma uziemiająca
Wypust kablowy podłogowy

Gniazdo wtyczkowe 3P+N+Z 16A/400V~ IP44

Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A/250V~ p/t. podwójne

Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A/250V~ IP44, p/t.

Podświetlenie talerza ozdobnego (linia LED ok 2m-wokół podst. talerza  

Łącznik oświetlenia 1-biegunowy 16A/250V~ schodowy

Łącznik oświetlenia 1-biegunowy 16A/250V~ szeregowy IP44
Łącznik oświetlenia 1-biegunowy 16A/250V~ szeregowy
Łącznik oświetlenia 1-biegunowy 16A/250V~ IP44
Łącznik oświetlenia 1-biegunowy 16A/250V~

Ściemniacz 1000W

Przycisk 16A/250V

ul. Krysiewicza 5/9, 61-825 Poznań
KRS 0000854860, REGION: 362921449, NIP 781-191-7931
tel.: +48 696 026 307, tel.: +48 698 425 502, tel.: +48 603 912 089
www.wwja.pl biuro@wwja.pl

WWJA - WOJTYŚ WÓJTOWICZ JAKUBOWSKI ARCHITEKCI

1:100
skala:

branża:

indeks:

rozmiar /mm/:

faza:

nr rysunku:

data: sekcja budynku:

INWENTARYZACJA WG DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

generalny projektant: 

1. Przed przystąpieniem do wykonania robót wszystkie wymiary potwierdzić z natury.
2. Rysunki, opisy, opracowania należy rozpatrywać łącznie, w tym międzybranżowo. Wykryte kolizje należy zgłaszać do nadzoru przed wykonaniem prac. 
3. Wszelkie rozbieżności w opracowaniach należy przed wykonaniem prac wyjaśnić z nadzorem.
4. Wszelkie zmiany materiałowe, rozwiązaniowe, technologiczne wymagają zgody nadzoru. 
5. Wszelkie widoczne elementy należy przed wykonaniem przedstawić w postaci próbek i uzyskać ich zatwierdzenie ze strony nadzoru. 
6. W odniesieniu do szczegółowych rozwiązań - realizacja wyłącznie na podstawie kompletnego, zatwierdzonego projektu wykonawczego.
7. Przed realizacją należy uzyskać potwierdzenie kierownika budowy, iż rysunki zostały sprawdzone międzybranżowo. 
8. Wszelkie elementy prefabrykowane należy potwierdzić pod kątem rozmiarów, otworowania i wyglądu przed zamówieniem.
9. Wszystkie otwory w stropach oraz w ścianach potwierdzić przed wykonaniem, szalowaniem, nawiercaniem poprzez koordynację międzybranżową.
10. Wszystkie elementy widoczne należy wykończyć w sposób estetyczny w uzgodnieniu z głównym projektantem, w szczególności dotyczy to elementów widocznych w strefach ogólnie 

dostępnych. 
11. W przypadku braku opracowania umożliwiającego jednoznaczne wykonanie robót należy bezwzględnie uzyskać wytyczne od głównego projektanta. Dotyczy to w szczególności robót 

wykończeniowych. Nie poinforowanie głównego projektanta o braku opracowania nie możne stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń w stosunku do głównego projektanta ze strony 
generalnego wykonawcy lub Inwestora odnoszących się do jakości wykonanych robót budowalnych.

12. Wszelkie prace należy wykonywać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie aktualnych i obowiązujących norm.
13. W przypadku wprowadzenia zmian w zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej, wynikłych z przeprowadzenia odrębnych uzgodnień, należy uzyskać niezwłoczną akceptację Głównego 
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