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Zalaczniki graficzne — rysunki



1. Opis pomieszczen wedtug numeru inwentaryzacyjnego. 02. Komunikacja — korytarz

01a. Przedsionek zewnetrzny Gléwna komunikacja w czesci SPA ,Swiat zywiotow” — czesci mokrej kompleksu. Wysokos¢ posadzka-sufit wynosi 280 cm z lokalnymi przewyzszeniami sufitu na
Komunikacja — schody, prowadzaca z poziomu 0 na -1 z zewnatrz obiektu. Wysoko$¢ posadzka-sufit na poziomie -1 wynosi 464 cm. wysokosci 200 cm. Komunikacja prowadzi od kawiami/baru, sanitariaté przez sauny, do strefy Rasoul

01b. Przedsionek wewnetrzny 03. Pomieszczenie wypoczynku
Przedsionek/wiatrotap — pomieszczenie o wysokosci 290 cm. Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 300 cm z lokalnymi przewyzszeniami 310 cm — azurowym dekoracyjnym sufitem.

|

04. Masaz suchy
Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 300 cm z lokalnymi przewyzszeniami 310 cm — azurowym dekoracyjnym sufitem.



05. Masaz mokry

Wysokos¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 300 cm z lokalnymi przewyzszeniami 310 cm — azurowym dekoracyjnym sufitem.

06. Klatka schodowa

Przestrzen pod schodami stuzy jako magazyn, schody prowadza na poziom 0.

07. Komunikacja

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 302 cm.

08. Pomieszczenie techniczne

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 456 cm.

09. Pomieszczenie techniczne - zaplecze

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 289 cm.

10. Komunikacja

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 280 cm.



11. Toaleta 14. Laznia blotna

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 281 cm.

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 220 cm.

15. Pomieszczenie techniczne tazni biotnej

Wysokos¢ pomieszczenia posadzka-sufit zmienia sig ze wzgledu na usytuowanie schodow powyzej. Min wysokos¢ pomieszczenia to 199 cm, max to 458.

13. Laznia btotna

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 218 cm.




17. Laznia turecka - HAMMAM 20. Pomieszczenie techniczne WHIRPOOL

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 226 cm z lokalnym przewyzszeniem do 247 cm — dekoracyjnym sufitem. Powigzane z pomieszczeniami 18 19. Wysokos$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 453 cm.

18. Natrysk 21. Pomieszczenie klatki schodowej

Wysokosé pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 226 cm z lokalnym przewyzszeniem do 247 cm — dekoracyjnym sufitem. Powiazane z pomieszczeniami 17 i 19. Wysokos¢ pomiesz%zenia posadzka-sufit wynosi 296 cm z lokalnym przewyzszeniem do 312 cm — dekoracyjnym sufitem. Pomieszczenie poprzedza wejscie gtowne
do hallu gtéwnego (37).

19. Laznia parowa
22. Hydromasaz
-sufit wi

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka
3 H

ynosi 226 cm z lokalnym przewziszeniem do 247 cm — dekoracyjnym sufitem. Powigzane z pomieszczeniami 17 i 18.

Wysokos¢ p,o‘r\niesz_gfe/rﬁa posadzka-ﬂs;qfit wynosi 300 cm z lokalnym przewyzszeniem do 310 cm.



23. Masaz suchy 26. Hydroterapia

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 300 cm z lokalnym przewyzszeniem do 310 cm. WysokoS$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 300 cm z lokalnym przewyzszeniem do 310 cm.

24. Masaz suchy 27. Lazienka VIP 1

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 300 ¢cm z lokalnym przewyzszeniem do 310 cm. Wysokos$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 278 cm.

25. Hydroterapia 28. Apartament VIP 1

Wysokosé pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 300 cm z lokalnym przewyzszeniem do 310 cm. Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 300 cm z lokalnym przewyzszeniem do 314 cm — sufitem dekoracyjnym.



29. Apartament VIP 2 32.WC

Wysokos¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 300 cm z lokalnym przewyzszeniem do 314 cm — sufitem dekoracyjnym.

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 281 cm.

30. Lazienka VIP 2 33. Masaz mokry

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 270 cm.

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 300 cm.

31. Klatka schodowa wewnetrzna 34, Hydromasaz

Komunikacja wewngtrzna na poziom 0. Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 300 cm z lokalnym przewyzszeniem do 310 cm .
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35. Masaz membranowy 38. Recepcja

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 300 cm z lokalnym przewyzszeniem do 310 cm . Recepcja znajduj

ca si¢ za blatem barowym. Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 279 cm.

36. Komunikacja 38a. Aneks barowy

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 280 cm z lokalnym przewyzszeniem do 295 cm .

Aneks znajdujacy sie za blatem barowym. Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 279 cm.

37. Hall gtéwny

Centralna, okragta w rzucie przestrzen taczaca Swiat Zmystéw(po prawej) i Swiat Zywiotéw (po lewej). Przestrzen ze stolikami powiazana z recepcja (38) i aneksem 38b. Aneks napojowy

barowym (38a). Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 306 cm z lokalnym przewyzszeniem do 323 cm.

Pomieszczenie - zaplecze baru, magazyn. Wysoko$c¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 260 cm.



39. Magazyn czysty 42. WC meski + NPS

Pomieszczenie - zaplecze baru, magazyn. Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wznosi 260 cm. Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 280 cm.

40. Szatnia
43. Pomieszczenie magazynowe

Pomieszczenie z dostepey}l od cze$ci technicznej nieobjetej w opracowaniu.

:f

41. WC damski

Wysoko$¢ pomieszczenia posadzka-sufit wynosi 280 cm.



2.  Wykonczenie pomieszczen

POZIOM -1

Nr pomieszczenia Typ pomieszczenia Sufity (cm) wi(ii?idczz:i ;e wy?’((;i:geh o Cokoly Powierzc(l::;a;) *uiytkowa
1a Przedsionek zewnetrzny 464 - - N -
1b Przedsionek wewnetrzny 290 Pa6 M1 C4 3,18
2 Komunikacja - korytarz 290/280 Pa6 M1 C4 58,01
3 Pomieszczenie wypoczynku 3007310 Pa11 T6/T12 C4 41,50
4 Masaz suchy 300/310 Pa1/Pa9 T9T14/GI3 C1 13,77
5 Masaz mokry 300/330 Pa2/Pa9 T10/T11/T15/GI3 C1A 19,54
6 Klatka schodowa Istn. zelbet istn. istn. istn. 22,14
7 Komunikacja 302 istn. istn. istn. 10,93
8 Pomieszczenie techniczne 456 istn. MB istn. 15,75
9 Pomieszczenie techniczne 289 istn. Gl1 istn. 15,99
10 Komunikacja 280 Pa6 T6 C4 5,95
11 Toaleta 281 Pa6 Glé - 4,29
12 Laznia blotna - Rasoul 300 Pa4 M1/GI5 2 14,89
13 taznia blotna 220 istn. istn. istn. 5,02
14 taznia blotna 220 istn. istn. istn. 2,53
15 Pomieséﬁ’gz)t‘sg}‘"iczne 458/199 istn, istn, istn. 1048
16 Masaz mokry 300/310 Pa2/Pa9 M4/GI3 C1A 11,40
17 taznia turecka HAMMAM 247/226 istn. istn. istn. 32,12
18 Natrysk 229 istn. istn. istn. 2,30
19 taznia parowa 218 istn. istn. istn. 4,30
20 Pomiesaszone woiniczne 453 istn. istn. istn. 17,50
21 Pomizzﬁgziuzjk'a‘k‘ 296/312 GK T13/SK2 co 2158
22 Hydromasaz 300/310 Pa1/Pa9 M3/GI3 €2 12,36
23 Masaz suchy 300/310 Pa1/Pa9 T5/GI3 C1 11,06
24 Masaz suchy 300/310 Pa1/Pa9 T6/GI3 C1 11,87
25 Hydroterapia 300/310 Pa1/Pa9 M4/GI3 2 12,60
26 Hydroterapia 300/310 Pa1/Pag M3/GI3 G2 10,11
27 Lazienka VIP 1 278 Pa1/Pa9 GI3/GI6 - 5,57
28 Apartament VIP 1 300/330 Pa3 T7/T8 C3 4441
29 Apartament VIP 2 305/314 Pa4 T2 3 37,06
30 Lazienka VIP 2 270 Pa4/Pa9 GI3/GI6 - 428
32 we 281 Pag Gl - 3,46
33 Masaz wodny 300/330 Pa1/Pa9 T3/GI3 C1 12,38
34 Hydromasaz 300/310 Pa1/Pa9 M2/GI3 C2 17,34
35 Masaz membranowy 300/310 Pa1/Pa9 T4/GI3 C1 16,91
36 Komunikacja 280/295 Pa7/Pa8 M1 G2 66,58
37 Hall glowny 323/306 Pa5 M2 G2 66,17
38 Recepcja 323 Pa2/Pa5 M2/GI5 C1AC2 8,40

38a Aneks barowy 279 Pa2 M2/GI5 C1AC2 11,12
38b Aneks napojowy 259 Pa2 M2 C1A 481
39 Magazyn czysty 260 Pa10 MB 5 8,39
40 Szatnia 275 Pa10/Pa9 MB/GI2/GI1 G5 28,61
41 WC damski 281 Pa6 Gl - 5,18
42 WC meski + NPS 281 Pa6 Gl - 5,20

Legenda:
a.  Sciany
TAPETY WODOODPORNE:
T1- kolor zétto-piaskowy, wzér floralny
T2 - kolor zétto-ztoty, wzor geometryczny
T3- kolor kremowo-biaty, wzér floralny
T4 - kolor miodowo-brazowy, wzér floralny
T5- kolor bezowo-srebrny, wzér geometryczny
T6 - kolor kremowo-ztoty, wzér geometryczny
T7 - kolor kremowo-ztoty, wzor arabski
T8 - kolor kremowo-ztoty, wzor arabski
T9- kolor rudo-ztoto-brazowy, wzoér geometryczny
T10 - kolor platynowo-czarny, wzor floralny
T - kolor platynowo-ztoty, wzér floralny - powyZzej wys. 1,0m nad posadzkg
T12 - kolor zétto-bezowy, wzér floralny
T13 - kolor bordowo-ztoty, wzér gtadkostrukturalny
T14 - kolor ztoty, wzér gladkostrukturalny
T15- kolor ztoto-czarny, wzér geometryczny - do wys. 1,0m nad posadzka,

TYNKI CEM. KAT. lll + MALOWANIE SCIAN:

M1 - kolor rudo-tososiowy lekko przecierany
M2 - kolor Z4tto-piaskowy przecierany

M3 - kolor kremowo-ztoty przecierany

M4 - kolor bladoturkusowy przecierany

MB - kolor biaty, farba wodoodpoma
GLAZURY:

GI1 - glazura koloru bezowego do wys. sufitu podwieszonego

GI2 - glazura koloru bezowego na $cianie ze zlewem, umywalka, do wys. 160cm

GI3 - glazura do wys. ~220cm kolorowa

Gl4 - obtozenie wielokolorowymi ptytkami glazury $cianki barku-recepciji od strony hallu gtéwnego - wg. rysunku szczegétowego

GI5 - glazura wielokolorowa na $cianie ze zlewem, umywalka, do wys. 140-160cm

GI6 - glazura kolorowa - plytki 11,5x11,5cm, 20x20cm, mozaika 3,3x3,3cm do wys. 124cm, wyzej malowanie cian na kolor dobrany do glazury
GI7 - glazura - plytki 11,5x11,5¢cm do wys. ~100cm

SK1 - malowanie artystyczne $ciany klatki schodowej - wzor "kamienna $ciana”, jak na parterze

SK2 - oblozenie $ciany imitacjg kamienna, jak $ciany w saunach

b.  Posadzki

Z GRESU, KLINKIERU SZKLIWIONEGO:

Pa1 - wzér z ptytek 30x30cm i 15x30cm, kolor rudo-brazowy (antypo$lizgowe R10), np. Paradyz, seria Taurus Rosa

Pa2 - wzér z ptytek 30x30cm i 15x30cm, kolor ochra (antyposlizgowe R10), np. Paradyz, seria Sophistic Beige

Pa3 - wzér z ptytek 30x30cm kolor rudy np. Paradyz, seria Sophistic Rosa i dekoru kolorowego 5,1x5,1cm np.
Paradyz Faenza Taco (antyposlizgowe R10)

Pa4 - wzér z ptytek 30x30cm kolor ochra np. Paradyz, seria Sophistic Beige i dekoru kolor biaty/ochra 5,1x5,1cm, np.
Paradyz Classic Taco (antyposlizgowe R10)

Pa5 - wzér z ptytek 30x30cm np. Paradyz, seria Sophistic Beige, listew 7,6x30,1cm np. Faenza listwa i dekoru 5,1x5,1cm
np. Paradyz Faenza Taco, kolor biaty, rudy, ochra, kobalt

Pa6 - wzér z ptytek oSmiokatnych 30x30cm i dekoru 6x6cm np. seria Kreta f-my Reka, kolor biato-bezowy
+ ochra, braz, kobalt

Pa7 - wzér z ptytek 15x30cm, kolor ruda ochra, np. Paradyz, seria Sophistic Rosa

Pa8 - wzér z ptytek 15x30cm, kolor ruda ochra, np. Paradyz, seria Sophistic Rosa

Pa9 - wzér z ptytek 30x30cm, kolor ochra-braz, np. Paradyz, seria Aquarius (antypo$lizgowe R11)

Pa10 - wzor z ptytek 30x30cm, kolor ochra, braz, np. Paradyz, seria Lupo

Pa11 - wzor z plytek gresu 33x33cm kolor jasny bez np. Milo Ceramika seria Largo + dekor kostka A 10x10cm kolorowy

Z PRESSBETONU:
GK - posadzka w technologii Artbeton, impregnowana, wzér prosty, jak na spoczniku w strefie saun

c.  Cokoly dekoracyjne

C1 - cokét z ptytek 15x30cm, kolor rudobrazowy, np. Paradyz, seria Sophistic Beige

C1A - cokét z plytek 15x30cm, kolor ochra, np. Paradyz, seria Sophistic Beige

C2 - cokét z listwy ozdobnej 7,6x30cm, np. Paradyz, seria Sophistic, listwa Faenza

C3 - cokét ozdobny 14,8x30cm, np. Paradyz, seria Sophistic Classic

C4 - cokét z plytek trojkatnych 16,5x33,3cm, np. seria Milo Ceramika trojkat Largo

C5 - cokot z ptytek 15x30cm, np. Paradyz, seria Sophistic Rosa

C6 - cokdt kamienny” z ptyty wodoodpornej w technologii Art-beton, profil jak w saunach na parterze, wys. 18cm, gr. 5cm



Opis i zawartos$¢ rysunkow

108_IN_A_RS_01

Cze$¢ graficzna zawiera typologie istniejacych sufitbw podwieszanych, wykonanych w lekkiej technologii tj. optytowanie peine oraz optytowanie
rastrowe/modutowe 60cm x60cm, z uwzglednieniem aktualnego poziomu spodu wykonania, nad istniejacq posadzka. W przypadku wykonywania robot
budowalnych, innych robét projektowych, na postawie niniejszego opracowania, nalezy niniejszy rysunek rozpatrywa¢ facznie z dokumentacje powykonawcza,
wielobranzowg dostepna u Inwestora oraz dokona¢ oceny technicznej podkonstrukcji, zawiesi oraz przebiegu instalacji podstropowych tj. w przestrzeni nad-
sufitowej. Dot. rozwigzan zwigzanych z pozostawieniem sufitow podwieszanych lub w przypadku zmiany pozycji przegréd pionowych.

108_IN_A_RP_02

Cze$¢ graficzna zawiera typologie istniejacych $cian (przegrod pionowych), wykonanych w lekkiej technologii oraz w technologii murowanej, z
uwzglednieniem aktualnego uktadu wykonania. W przypadku wykonywania robét budowalnych, innych robét projektowych, na postawie niniejszego opracowania,
nalezy niniejszy rysunek rozpatrywac tacznie z dokumentacje powykonawcza, wielobranzowg dostepna u Inwestora oraz dokona¢ oceny technicznej $cian w
przestrzenie miedzy sufitowej. Dot. rozwigzan zwigzanych z pozostawieniem $cian dziatowych, murowanych jak i w przypadku zmiany pozycji przegrod
pionowych.

108_IN_INS_R_CP1

Czg$¢ graficzna zawiera zbidr instalacji podposadzkowych, odwzorowanych wg dokumentacji powykonawczej tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
grzewczych, grzewczych podtogowych etc.. W przypadku wykonywania robét budowalnych, innych robét projektowych, na postawie niniejszego opracowania,
nalezy niniejszy rysunek rozpatrywac tacznie z dokumentacje powykonawcza, wielobranzowg dostepna u Inwestora oraz dokona¢ oceny technicznej

108_IN_INS_R_CP2

Cze$¢ graficzna zawiera zbior instalacji podstropowych odwzorowanych wg dokumentacji powykonawcze;j takich jak instalacje niskopradowe: bms,
ssp, dsr, dso, rtv/lan etc,, instalacje elektryczne, instalacje wodociagowe/kanalizacji sanitamej podstropowej, grzewcze oraz instalacje wentylajci. W przypadku
wykonywania robét budowalnych, innych robét projektowych, na postawie niniejszego opracowania, nalezy niniejszy rysunek rozpatrywac tacznie z dokumentacje
powykonawczg, wielobranzowg dostepna u Inwestora oraz dokonaé oceny technicznej

108_IN_A_P_01, 108_IN_A_P_02, 108_IN_A_P_03

Cze$¢ graficzna zawiera przekroje wyznaczajace istniejace poziomy dla przebiegu sufitbw podwieszanych, z uwzglednieniem aktualnego poziomu
spodu wykonania, nad istniejacg posadzka. W przypadku wykonywania robét budowalnych, innych robét projektowych, na postawie niniejszego opracowania,
nalezy niniejszy rysunek rozpatrywa¢ facznie z dokumentacje powykonawcza, wielobranzowa dostepng u Inwestora oraz dokona¢ oceny technicznej
podkonstrukcji, zawiesi oraz przebiegu instalacji podstropowych tj. w przestrzeni nad-sufitowej. Dot. rozwigzan zwigzanych z pozostawieniem sufitbw
podwieszanych lub w przypadku zmiany pozycji przegréd pionowych.

108_PK_A_R_00

Czg$¢ graficzna zawiera rzut koncepcji architektoniczno — budowlanej (zbiezny z zakresem nr 2 tj. koncepcja graficzna) z podstawowym wykazem
pomieszczen, domiarem oraz uwarunkowaniami pozarowymi. W przypadku wykonywania robét budowalnych, innych robét projektowych, na postawie niniejszego
opracowania, nalezy niniejszy rysunek rozpatrywaé¢ tacznie z dokumentacje powykonawcza, wielobranzowa dostepng u Inwestora oraz dokona¢ oceny
technicznej $cian w przestrzenie miedzy sufitowej, oceny no$nosci posadzki, uwarunkowan gtéwnej konstrukcji nosnej podziemia. Wykonywac/realizowa¢ wg
odrebnego opracowania tj. projektu architektoniczno — budowalnego, ew. projektu technicznego oraz szczegélnie wg projektu wykonawczego.

108_IN_A_RW_03

Cze$¢ graficzna zawiera poréwnanie i wskazanie przegréd pionowych (dziatowych) przewidzianych do rozbiérki, jak i wskazuje nowe pozycje dla
$cian dziatowych wznoszonych (wg rozwigzan $cian systemowych lekkiej zabudowy). W przypadku wykonywania robét budowalnych, innych robét projektowych,
na postawie niniejszego opracowania, nalezy niniejszy rysunek rozpatrywac tacznie z dokumentacje powykonawcza, wielobranzowa dostepng u Inwestora oraz
dokona¢ oceny technicznej Scian w przestrzenie miedzy sufitowej, oceny no$nosci posadzki, uwarunkowan gtéwnej konstrukcji no$nej podziemia.
Wykonywac/realizowa¢ wg odrebnego opracowania tj. projektu architektoniczno — budowalnego, ew. projektu technicznego oraz szczegdlnie wg projektu
wykonawczego.
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108_IN_INS_R_CP2 INWENTARYZACJA INSTALACJI - PLANSZA KOORDYNACJI INSTALACJI POD STROPEM 1:100
108_IN_A_P_01 PRZEKROJE A-A BB 1:100
108_IN_A_P_02 PRZEKROJ B-B 1:100
108_IN_A_P_03 PRZEKROJE WENTYLACJA 1:100
108_PK_A_R_00 RZUT KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 1:50
108_IN_A_RW_03 RZUT POROWNAWCZY WYBURZEN | ROZBUDOWY PRZEGROD 1:50

AAA_AAA_AAAA - KOD WEWNETRZNY WOJTYS WOJTOWICZ JAKUBOWSKI ARCHITEKCI
BB — ETAP PROJEKTU (PK — PROJEKT KONCEPCYJNY)

C - BRANZA (A - ARCHITEKTURA)

DDD - TYP I NUMER RYSUNKU (R - RZUTY, P - PRZEKROJE, E - ELEWACJE, PZT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU)




