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a A b B ODN -



Teren opracowania obejmuje ewid. nr 281/2; 281/9; obreb Dopiewiec, Gmina Dopiewo. Projektuje
sie boisko do pitki noznej wraz systemem nawadniania i oswietleniem. Istniejgcy pitkochwyt od
strony potudniowej zostanie zlikwidowany i zastgpiony nowym pitkochwytem. Zasilanie w energie

elektryczng z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Budowa boiska
11 KNR 2-23 [ Demontaz pitkochwytu ANALOGIA m
d.-1[ 0401-01
0401-02
66 m 66,000
RAZEM 66,000
2| KNR 2-21 | Wymieszanie rodzimej gleby z piaskiem za pomocg ha
d.1| 0207-02 [ glebogryzarki separacyjnej
0,5755 ha 0,576
RAZEM 0,576
3| KNR 2-23 | Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z m2
d. 1| 0209-03 przykryciem nasion po wysiewie humusem
8030 - 2275 m2 5 755,000
RAZEM 5 755,000
4] KNR 2-23 | Pitkochwyt m
d.1[ 0401-01
0401-02
66 m 66,000
RAZEM 66,000
5| KNR 2-23 | Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego| m3
d.1] 0308-02 |0 0bj.0.3 m3 - pod bramki
4*0,3 m3 1,200
RAZEM 1,200
6| Kalkulacja | Bramki szt
d.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 Prace elektryczne
7 KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci | m3
d.2[ 0102-01 dna do 1.5 Wykop pod linie kablowe
300*1,1*0,4 m3 132,000
RAZEM 132,000
8| KNNRS5 | Zigcza kablowe kpl.
d.2[ 0401-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych m
d.2[ 0608-07
300 m 300,000
RAZEM 300,000
10] KNR 5-08 | Podigczenie uziemienia szt.
d.2| 0813-03
8+8 szt. 16,000
RAZEM 16,000
11l KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.2[ 0707-02 | recznie - zasilanie nawodnienia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
12 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.2| 0707-02 recznie - zasilanie ZK
5 m 5,000
RAZEM 5,000
13| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.2| 0707-02 recznie - zasilanie opraw
128 + 227 m 355,000
RAZEM 355,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14] KNNR 5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.2| 0702-01 | gruncie kat. I-I|
poz.7 m3 132,000
RAZEM 132,000
15| KNR 5-031 | Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych o dtugosci 12 m |stup.
d.2| 0307-01 z jedng belkg ustojowg w terenie ptaskim - kat. gruntu |-l
8 stup. 8,000
RAZEM 8,000
16/ KNNR 5 | Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.2[ 1003-04 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn |rzew
do12m ]
8*14 kpl.p 112,000
rzew
RAZEM 112,000
17| KNR 5-10 | Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw szt.
d.2[ 1005-06
9*4+8*4 szt. 68,000
RAZEM 68,000
18| KNNR5 | Szafa oswietleniowa szt.
d.2[ 0405-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
19] KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.2[ 1305-01 (pierwsza préba) .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
20 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.2[ 1305-02 | (nastepna proba) .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
21| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2[ 1301-01 niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
3 Instalacja nawodnienia
22| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci | m3
d.3] 0102-01 dna do 1.5 Wykop pod linie kablowe
0,6 * 0,6 * (300 + 300 + 25) m3 225,000
RAZEM 225,000
23| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.3| 0707-02 recznie - kabel sterujgcy
18 m 18,000
RAZEM 18,000
24 KNNR5 | tgczniki kablowe kpl.
d.3| 0401-01
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
25| KNR 2-15 [ Montaz rurociggu gtéwnego wraz z sprzetem fi50 m
d.3|] 0201-01
300 m 300,000
RAZEM 300,000
26/ KNR 2-15 [ Montaz rurociggu sekcje wraz z sprzetem fi40 m
d.3|] 0201-01
300 m 300,000
RAZEM 300,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27] KNR 2-15 | Montaz rurociggu doprowadzenie wraz z sprzetem fi32 m
d.3| 0201-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
28| KNR 2-15 [ Montaz zraszaczy sektorowych wraz z dyszami szt.
d.3] 0112-04 | ANALOGIA
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
29| KNR 2-15 [ Montaz zraszaczy sektorowych petnoobrotowych wraz z | szt.
d.3[ 0112-04 | dyszami ANALOGIA
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30[ KNR 9-20 | Studzienki zaworowe szt.
d.3[ 0308-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
31l KNR 2-15 [ Zawor elelktromagnetyczny szt.
d.3[ 0112-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
32| KNR AL-01 | Montaz sterownika modutowego ANALOGIA szt.
d.3] 0108-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR AL-01 | Montaz czujnika deszczu ANALOGIA szt.
d.3] 0108-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR AL-01 | Montaz modutéw rozszerzenia ANALOGIA szt.
d.3| 0108-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 7- | Pompy parowe ttokowe o masie do 0.7 t, dostarczane w kpl
d.3| 07 0301-02 | komplecie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36[ kalkulacja | Pompa do systemu nawodnienia kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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