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1.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ARCHITEKTURA
1.1. OPIS TECHNICZNY

1.1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt do zgtoszenia budowy boiska do pitki noznej wraz z
systemem nawadniania oraz o$wietleniem na dziatkach nr ewid. 281/2; 281/9; obreb Dopiewiec, Gmina
Dopiewo.

1.1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety inwestycjg stanowi kompleks rekreacyjno-sportowy. Na terenie zjadujq sie: tawki,
kosze na odpady, plac zabaw, pitkochwyty i boisko do pitki noznej, ktore zostanie zlikwidowane i
zastgpione boiskiem, ktore projektuje sie w niniejszym opracowaniu. Dziatki ewid. nr 281/2; 281/9; obreb
Dopiewiec, Gmina Dopiewo objete sg miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego Uchwatg Nr XI/112/03 z dnia 2003-06-30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci Dopiewiec, rejon ul. Lesnej, dz. ewid.:281/2,
281/5, 281/6. Teren objety inwestycjq to teren oznaczony symbolem 1US - Teren ustug sportu i rekreacii.

1.1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren opracowania obejmuje ewid. nr 281/2; 281/9; obreb Dopiewiec, Gmina Dopiewo. Projektuje
sie boisko do pitki noznej wraz systemem nawadniania i oSwietleniem. Istniejacy pitkochwyt od strony
potudniowe] zostanie zlikwidowany i zastgpiony nowym pitkochwytem — lokalizacja elementéw istniejacych
i projektowanych zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

System nawadniania — wg cze$ci instalacje sanitarne niniejszego opracowania. Przytgcze
wodociggowe wg odrebnego opracowania.

Oswietlenie boiska — wg czesci instalacje elektryczne niniejszego opracowania. Zasilanie w energie
elektryczng z istniejacego przytacza elektroenergetycznego. Ewentualna przebudowa istniejacego
przytacza elektroenergetycznego wg odrebnego opracowania.

1.1.3.1. PLKOCHWYT

Projektuje sie pitkochwyt o minimalnych wymiarach: wysokos¢ - 8m, szeroko$C — 66m.
Lokalizacja zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Projektowany pitkochwyt jak najbardziej zblizony
wygladem do istniejacego pitkochwytu po drugiej stornie boiska. Stupy w kolorze zielonym mocowane
w gruncie na fundamencie betonowym zgodnie z zaleceniami producenta. Wypetnienie migdzy
stupami — siatka.

Widok istniejacego pi 0 zy nawigzac wygladem:




1.1.3.2. BRAMKI PILKARSKIE

Projektuje sie dwie bramki pitkarskie. Wymiary bramek zgodne z wymaganiami WZPN
(Wielkopolskiego Zwiazku Pitki Noznej). Lokalizacja zgodnie z zagospodarowaniem terenu.
Mocowane bramek w gruncie na fundamencie betonowym zgodnie z zaleceniami producenta.
Zdjecie pogladowe:

1.1.3.3. NAWIERZCHNIA BOISKA PILKARSKIEGO

Projektuje sie nawierzchnig boiska pitkarskiego oraz opaske wokét boiska z trawy naturalnej.
Wymiary boiska oraz opaski wokdt boiska zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Wokot
opaski boiska zastosowaC kraweznik w formie opornika betonowego o wymiarach 8x30cm
posadowionego na tawie fundamentowej z betonu C12/15. Zgodnie ze szkicem ponize;:

Obrze2e betonowe 8*30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 3cm

tawa betonowa z oporem
beton kl. C12/15 10*18*23cm

Linie boiska wykonane z farby ekologiczne;.

Wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego

Uformowanie warstwy gruntu rodzimego nalezy przeprowadzi¢ ksztattujac zgodnie z projektem
uksztattowania docelowego warstwy wegetacyjnej tj. ze spadkami 0.5% w ksztatcie koperty. W
przypadku wystapienia niejednorodno$ci gruntu nalezy przewidzie¢ miejscowgq wymiane lub
uzupetnienie piaskiem. Materiat podioza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt
rodzimy naturalnej wilgotnoéci, odwodniony stale lub na okres budowy.




1.1.4.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od 0.95 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metodg normalng wg PN-59/B — 04491. Przyjmujemy, Ze dla boisk
sportowych typ nawierzchni okreslony parametrami budowlanymi to typ Lekki.

Warstwa odsaczajaca

Wg. DIN 18035 Budowa boiska, Odwodnienie - Do budowy warstwy odsaczajacej moga by¢
zastosowane mieszanki zwirowo-piaskowe oraz piaskowo-ttuczniowe. Materiaty uzyte nie mogg
pochodzi€ ze skat nieprzeobrazonych pogarszajacych z czasem wspdtczynnik przepuszczalnosci.
Grubos¢ warstwy odsgczajacej powinna mie¢ min. 10 cm. Oraz by¢ przynajmniej trzy razy grubsza
niz najwieksze uziarnienie. W przypadku podtoza odksztatcajacego sie nalezy zastosowac grubsza
warstwe odsaczajaca. Spadki muszg odpowiadac spadkom warstwy wegetacyjne;.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zastosowaé drenaz —
wg odrebnego opracowania.

Pod warstwa odsaczajaca na gruncie rodzimym nalezy zastosowaé geowtdknine oraz

siatke na krety.

Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwe wegetacyjng dla boiska pitkarskiego nalezy przygotowac w catoSci poza ptytg boiska

i wbudowacé po laboratoryjnym potwierdzeniu spetnieniu warunkdw jakie sg jej stawiane. Nalezy
przewidzie¢ przynajmniej 25% ilosci wigcej niz wynika z obmiaru ze wzgledu na osiadanie
spulchnionego gruntu. Z uwagi na brak innych norm i wskazan nalezy przyja¢ wytyczne normy DIN
1835-4 Boiska sportowe. Musi by¢ tak zbudowana, aby mimo jej zageszczania spowodowanego
korzystaniem zawierata wystarczajaca ilo$¢ powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza
do korzeni i odprowadzenie wody z opadéw w gtab gruntu. Mieszanka zastosowana do obsiewu
piyty gtéwnej wraz zakolami musi byC okreSlona przez producenta jako sportowa do boisk
pitkarskich.

Rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubos¢ 12 ¢cm na cato$ci ptyty boiska i opaski wokét boiska.
Po roztozeniu na ptycie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajacego wiasciwy wzrost trawy
i funkcjonowanie warstw technicznych boiska.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ze wzgledu na zakres prowadzonych rob6t mogacych spowodowac zagrozenie dla zycia i zdrowia
wszelkie prowadzone prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy przystepujacy do pracy winni byé¢
wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i ochronng (sprzet ochrony osobistej) posiadajacq
odpowiednie atesty. Pracownicy sg réwniez zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz
odpowiednim obuwiu. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z
wysokosci oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujgcy powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na
danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (w szczegélnoSci szkolenie nalezy przeprowadzac przed
realizacjq robét szczegdlnie niebezpiecznych — np. montaz elementow przy uzyciu dzwigdw). Na
placu budowy powinna znajdowac sie przeno$na apteczka, oraz zapewniony kontakt do punktu
pomocy medycznej.




1.2. CZESC RYSUNKOWA
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Lp. |Nazwa materiatu panstwowego zasobu Identyfikator Data Okreslenie obszaru / obiektu, do
geodezyjnego i kartograficznego materiatu wykonania |ktérego odnosi si¢ licencja’
panstwowego zasobu  |kopii
geodezyjnego i
kartograficznego
1 |Mapa zasadnicza w postaci wektorowej PL.PZGiK.7473 2024-08-02 |JE: Dopiewo, Obr.: 0002, Dz.:
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dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez

licencjobiorcg innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.
1) A9F512789CAC4D24BBA1E25DC3AA704F
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Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z pdzn.
zm.). kto wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z
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wzoru niniejszej licencji.
3 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacj¢ autentycznosci licencji;
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2. INSTALACJE SANITARNE
2.1. OPIS TECHNICZNY




Opis instalacji nawadniajacej boiska sportowego

1 Zrédlo zasilania instalacji nawadniania
Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zostaC spetione nastepujace warunki w zrédle
zasilania:

- wydajnos$¢ 6m3 /h
- cisnienie minimalne p=5,5bar (wymagane cisnienie na zraszaczu p = 4,5 bar

W celu uzyskania odpowiedniego ci$nienia nalezy do zrédta wody (przytacze wodociggowe) podigczyé
zestaw do podniesienia ci$nienia wody zlokalizowany na rysunku (zrodto zasilania).

2 Instalacja podziemna
Diugosci rur i kabli sterujacych nalezy skorygowaé wg ich rzeczywistej trasy przebiegu oraz miejsca
sterownika. Instalacja podziemna systemu nawadniania wykonana jest z rur polietylenowych HDPE PNG6
uktadanych na gteboko$ci okoto 40-60cm ponizej powierzchni terenu. Woda do zraszaczy doprowadzana bedzie
rurociggiem gtownym PE@50, do sekcji PE@40 oraz PE@32 doprowadzenie do zraszaczy.

Kazdy zraszacz podtaczony jest za pomocq trojnika zabudowanego na rurociggu sekcyjnym oraz za
posrednictwem kolano 32x1” GZ. Do potaczenia rur i zraszaczy zastosowaC nalezy ksztaltki zaciskowe o
wymiarach odpowiednich do $rednic.

Prébe szczelnosci instalacji nawadniania nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem wykopu, z wykonang
obsypka oraz zabezpieczeniem przed przemieszczeniami. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni
widoczne.

Po zakoriczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci instalacje nalezy przeptukac czysta woda.

3 Urzadzenia zraszajace
Lokalizacja zraszaczy wg skali. Nawadnianie ptyty boiska bedzie realizowane przy wykorzystaniu
wynurzalnych zraszaczy rotacyjnych w tacznej ilodci 24 sztuk w dwéch rodzajach:

1. zraszacze sektorowe z odpowiednimi dyszami (12 szt.) o nastepujacych parametrach (przy ci$nieniu
na zraszaczu 4,5 bar: - wydajnos¢ zraszacza 1,95 m3 /h, - promien zraszania 15,50m. Zraszacze sektorowe nalezy
montowaé poza liniami korcowymi boiska.

2. zraszacze petnoobrotowe z odpowiednimi dyszami (8 szt.) o nastepujacych parametrach (przy cisnieniu
na zraszaczu 4,5 bar: - wydajno$¢ zraszacza 4,03 m3 /h, - promien zraszania 19,50m. Zraszacze petnoobrotowe
Zlokalizowane w ptycie boiska.

4  Automatyka sterujaca
Rozwigzanie oparte jest na uktadzie ztozonym z 12 sekcji po 2 zraszacze na kazdej. Sterowanie uktadem
przewidziano za pomocg sterownika modutowego.

Sterownik w odpowiedniej kolejnoci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Do sterownika nalezy
podigczyé czujnik deszczu kompatybilny ze sterownikiem, ktéry powoduje automatyczne wytaczenie instalacji w
przypadku wystagpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Czujnik deszczu nie wymaga programowania.
Umozliwia automatyczne wytgczenie i ponowne zatgczenie uktadu. Lokalizacje czujnika deszczowego nalezy
wykonac¢ w miejscu zapewniajacym dostep naturalnego opadu.




Zraszacze potaczone sq ze sterownikiem przewodem YKSY 7 x 1.5 mm?. Sterownik w zaprogramowanej
kolejnosci samoczynnie uruchamia kolejne sekcje zraszaczy. Wersja podstawowa posiada 4 sekcje. Wymienne
moduly 3 i 6-sekcyjne pozwalajg rozbudowaé sterownik do 22 sekcji. Nawadnianie odbywa sie w 12 cyklach: -
kazda sekcja pracuje oddzielnie.

Dla oprozniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie instalacji za pomocg,
sprezarki, ktérg mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego przytacza.

WYMAGANE PARAMETRY ZRODLA WODY:
- ci$nienie P = 5,5 bar

- Przeptyw Q - 6 m3/h

* Liczba sekcji nawadniajacych:

- 4 sekcje x 1 zraszacz sektorowy 900 + 1 zraszacz sektorowy 1800

- 8 sekji x 1 zraszacz sektorowy 1800 + 1 zraszacz petnoobrotowy 360°
Razem: 12 sekcji

PRZYKLADOWE ZUZYCIE WODY | CZAS TRWANIA NAWADNIANIA
Zraszacze 90° + 180° — 20 min. x 4 kpl. = 80 min.

Zraszacze 1800 + 3600 — 40 min. x 8 kpl. = 320 min.

Razem: 400 min. (6 h 40 min.)

Catkowity czas nawadniania Zuzycie wody Dawka polewowa
6 h 40 min. 40 m3 5,6 mm
Uwagi:

- Lokalizacja zraszaczy wg skali.
- Pozostate elementy zaznaczone schematycznie.

- Diugosci rur i kabli sterujgcych nalezy skorygowaé wg ich rzeczywistej trasy przebiegu oraz miejsca lokalizaciji
pompy i sterownika czasowego.

- Pompa nie nalezy do zestawu nawadniajgcego.

- Wymagane parametry zrodta wody podane powyzej.




Spis materiatu:

NAZWA JM. ILOSC
Elementy gtéwne

Zraszacz rotacyjny sektorowy — PC szt. 16
Zraszacz rotacyjny petnoobrotowy - FC szt. 8
Dysza 04 do zraszacza szt. 12
Dysza 18 do zraszacza szt. 12
Zawdr elektromagnetyczny 1.5" 24 VAC szt. 12
Studzienka zaworowa standard, prostokatna szt. 12
Sterownik modutowy zewnetrzny 13 sekcji szt. 1
Modut rozszerzenia 3 sekcje szt. 1
Modut rozszerzenia 6 sekcji szt. 1
Wytacznik deszczowy szt. 1
Zkaczki

Ztacze PE M (GZ) 50-6/4", PN16 szt. 3
Tréjnik PE 50-50-50, PN16 szt. 1
Kolano PE 90° 50, PN 16 szt. 6
Korek PE 50, PN16 szt. 2
Dwuztgcze PE 50-50, PN16 szt. 4
Tréjnik PE M (GZ) 50-6/4"-50, PN16 szt. 12
Ztacze PE M (GZ) 40-6/4", PN16 szt. 12
Korek PE 40, PN 16 szt. 12
Tréjnik PE 40-32-40, PN16 szt. 24
Kolano 90° PE M (GZ) 32-1", PN10 szt. 24
Tasma teflonowa Jumbo szt. 12
Tasma teflonowa Unitape szt. 12
Rury

RURA IRYGACYJNA-N 32 PN6 m 25
RURA IRYGACYJNA-N 50 PN6 m 300
RURA IRYGACYJNA-N 40 PN6 m 300
Kable

Kabel sterujacy YKSY 7 x 1,5 mm2 m 300
tacznik kablowy szt. 24
Uwagi:

1. Dtugosci rur i kabli sterujacych nalezy skorygowac wg ich rzeczywistej trasy przebiegu oraz miejsca lokalizacii
pompy i sterownika czasowego.

2. Zestawienie nie uwzglednia odwodnienia rurociggdw na okres zimowy. System nalezy doposazy¢ w przytacze
do podtaczenia sprezarki lub w spusty wody do odwadniania grawitacyjnego
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3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1. OPIS TECHNICZNY
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DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny oswietlenia boiska w miejscowosci Dopiewiec dz.
nr281/2, 281/9.

ZaKkres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy instalacji elektrycznych:




ztacza kablowe,

instalacje o$wietleniowg,

instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,
ochrong przeciwprzepieciowa.

Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

zlecenie Inwestora,

wytyczne przekazane przez Inwestora,
projekt architektoniczno-budowlany
uzgodnienia miedzybranzowe,
obowigzujace normy i przepisy.

Definicja robot.

Prace objete zakresem robét dotyczg wykonania instalacji elektrycznych. Catos¢ prac bedzie
wykonana zgodnie z opisem, wymogami przepiséw, norm i regulacji prawnych obowigzujgcymi
w tym zakresie.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja rob6t montazowych.

Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach




budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, korncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji

projektowej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania
i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby)
innych producentéw pod warunkiem:

spetniania tych samych wta$ciwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptaciji projektanta).

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i
stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem




przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg,
projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, deklaracjach wtasciwosci uzytkowych).

Warunki techniczne instalacji elektrycznych - przepisy prawne.
Wszystkie instalacje wykonaé w oparciu o normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo - Srodki

ochrony przed prgdem przetezeniowym.




PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata przewoddéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa.

PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2: Miejsca pracy na

zewnatrz.

Wymagania dotyczace transportu

Transport materiatdw. Podczas transportu materiatow ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy
zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krgzkow, ze wzgledu
na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci
uszkodzen transportowych.

Wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.




Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

OPIS TECHNICZNY

Stan istniejacy.
Omawiane boisko sportowe miejscowosci Dopiewo nie posiada w chwili obecnej oswietlenia. W celu
korzystania z obiektu w godzinach wieczornych nalezy wykonac¢ nastepujgcy zakres prac.

Stan projektowany:

w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1) na dziatce nr 281/2 przy
istniejacym ztgczu kablowym nalezy ustawiC gtowne ztacze kablowe ZK, ztacze uziemic, w
ztaczu nastgpi zmiana uktadu sieci z TNC na TNC-S, projektowane ztgcze zasili¢ z
istniejacego ziacza kablowego kablem typu YAKY 4x35mm? o tacznej dtugosci 2(5)m

w miejscach przedstawionych na rysunku E-1 ustawi¢ szafki oswietleniowe nr |-1 do 1/4, szafki uziemic,

z giownego ztgcza kablowego wyprowadzic linig kablowg niskiego napigcia typu YAKY 5x35mm?
OBWOD 1, o tacznej dtugosci 103(128)m, kabel prowadzi¢ poprzez szafki o$wietleniowe I/1 do
/4,

w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1) ustawi¢ maszty o$wietleniowe
nr1/1 do 1/4, typu MW 12/4/F400 o wysokosci 12m, maszty posadowi¢ na prefabrykowanym
fundamencie betonowym typu F5/K-400,

z szafek o$wietleniowych zlokalizowanych przy masztach wyprowadzic linie kablowe typu YKYZo
3x2,5mm?, 14m kazda, do zasilania poszczegoinych opraw,

na masztach o$wietleniowych, na belkach montazowych typu B4T/130, zamontowa¢ naswietlacze o
mocy 322,2W, strumieniu Swietlnym 42 499Im i barwie Swiatta 4000K w ilosci 9 szt. na
masztach skrajnych oraz 8 szt. na masztach srodkowych

z gidwnego ztgcza kablowego wyprowadzic linig kablowg niskiego napigcia typu YAKY 5x35mm?
OBWAOD II, o tacznej dtugosci 195(227)m, kabel prowadzi¢ poprzez szafki kablowe 11/1 do /4,

w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1) ustawi¢ maszty o$wietleniowe
nr 1l/1 do 11/4, typu MW 12/4/F400 o wysokosci 12m, maszty posadowi¢ na prefabrykowanym
fundamencie betonowym typu F5/K-400,

z szafek oswietleniowych zlokalizowanych przy masztach wyprowadzic linie kablowe typu YKYZo
3x2,5mm?, 14m kazda, do zasilania poszczegdinych opraw,

na masztach o$wietleniowych, na belkach montazowych typu B4T/130, zamontowa¢ nawietlacze o
mocy 322,2W, strumieniu $wietinym 42 499Im i barwie Swiatta 4000K w iloéci 9 szt. na
masztach skrajnych oraz 8 szt. na masztach srodkowych

wszystkie projektowane maszty oraz szafki o$wietleniowe nalezy uziemic; rezystancja
uziemienia musi wynosi¢ < 10Q.

Wykop nalezy prowadzi¢ mechanicznie; skrzyzowanie i zblizenie z instalacjami

podziemnymi wykonac recznie. Zachowac normatywne odlegtosci w pionie i




poziomie od urzgdzen podziemnych. Dokonac¢ wtasciwego zageszczenia wykopow,
pas drogowy przywrocic do stanu zgodnego z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne.

Ukladanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi.

Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 1,1m i szerokosci 0,4m na 10cm
warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania przesunieé
gruntu. W miejscach zmiany kierunkdow kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktére
w zaleznosci od rodzaju i srednicy kabla d, wynoszg dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych
skrecanych z jednozytowych R=15dz. Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego
oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Po pozytywnym wyniku odbioru, kabel
przysypa¢ 10cm warstwag piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie
folig koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ rowu kablowego zasypac ziemig rodzima ubijang
warstwami. Kabel na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach
charakterystycznych jak zatomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe. Oznaczniki
kablowe powinny zawiera¢ trwate napisy takie jak:

napiecie nominalne sieci,
oznaczenie ciggu kablowego,
typ i przekrdj linii kablowej,
rok budowy linii kablowej,

znak uzytkownika kabla.

Projektowang linie kablowg energetyczna nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi zgodnie z
opracowaniem N SEP-E-004.

Skrzyzowania kabli z drogami i instalacjami podziemnymi wykona¢ w rurze ochronnej @#50.
Przewierty pod drogami wykonywac na gteboko$ci nie mniejszej niz 1,2m ponizej poziomu
terenu.

Stup oswietleniowy.
Zastosowac stalowe maszty oswietleniowe o wysokosci 12m o nastepujgcych parametrach:




obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B

projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

materiat - stal S235, S355 wg PN-EN 10025

wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

ochrona antykorozyjna - cynkowanie ogniowe wg PN-EN I1SO 1461

grubos$¢ Scianki min 4mm,

stopa masztu ptaska o wymiarach 600x600mm,

wielkos¢ wneki rewizyjnej min 100x500 mm,

drzwiczki licujace sie z powierzchnig masztu,

drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci drzwiczek,

wewnatrz wneki maszt wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy.

Oprawa oswietleniowa LED.
Zastosowac naswietlacze LED dedykowane dla obiektéw sportowych, o mocy jednostkowej 322,2 W,
strumieniu $wietlnym 42 499Im, skutecznosci swietlnej 131Im/W, barwie $wiatta 4000K.

Oprawy oswietleniowe charakteryzowaé powinny sie nastepujgcymi cechami, parametrami:

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

zasilanie 230V/50Hz,

wspotczynnik mocy cosg >0,93,

stopien szczelno$ci obudowy - IP66,

stopien odpornosci na uderzenia obudowy IK09, klosza wykonanego ze szkta hartowanego IK10,
powierzchnia boczna 0,14m?,

waga naswietlacza 11,9kg,

zywotno$¢ L70 B10>100 000h,

zasilacz elektroniczny wbudowany w oprawe,

opcjonalnie oprawa moze by¢ wyposazona w sterowanie DALI,
Oprawy nalezy zamontowac na gtowicy typu B4T/130 przy zastosowaniu dedykowanych adapteréw
do naswietlaczy. Wszystkie elementy montazowe zostaty przedstawione na rysunkach.




Zasilanie systemu nawadniania.

W miejscu pokazanym na planie zagospodarowania terenu rys. E-1 zabudowana zostanie studnia do
systemu nawadniania boiska. Z istniejgcego ztgcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa typu
YKYzo 3x4mm? o tacznej dtugosci 13m wykopu otwartego 18m kabla, ktorg wprowadzi¢ do
projektowanej studni (montaz studni wg projektu instalacji nawadniajgcej). Kabel zabezpieczyt
roztacznikiem bezpiecznikowym typu R301, roztacznik wyposazy¢ we wktadke topikowg D02 gG 16A.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZY USZKODZENIU.

Istniejgca sie¢ niskiego napiecia jest uktadem sieci typu TN-C. Zgodnie z opracowaniem N SEP E-001
nalezy wykona¢ uziemienie ochronno-robocze. Projektowane uziemienie realizowane bedzie w
postaci bednarki uziemiajacej i pretéw ocynkowanych. Jako ochrone przeciwporazeniowa przy
uszkodzeniu dla projektowanej linii kablowej oswietleniowej nalezy zastosowa¢ samoczynne
wyltgczenie zasilania. Urzgdzenie ochronne powinno samoczynnie odtgczy¢ zasilanie obwodu lub
urzadzenia w taki sposéb, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czes$cig czynng i czescig przewodzaca
dostepna lub przewodem ochronnym tego obwodu, spodziewane napiecie dotykowe przekraczajgce
50V wartosci pradu przemiennego, powinno by¢ wytgczone tak szybko, by nie spowodowad
wystgpienia niebezpiecznych skutkow patofizjologicznych u cztowieka. W przypadku instalowania
opraw oswietlenia ulicznego na konstrukcjach wsporczych sieci nalezy oprawy i wysiegniki rurowe na
kazdym stupie podtaczy¢ do przewodu ochronno — neutralnego linii lub zastosowac aparaty Il klasy
ochronnosci. Obwadd oswietleniowy wymaga sprawdzenia na skutecznos¢ samoczynnego wytgczenia
zasilania, przy czym czas odfgczenia napiecia nalezy przyja¢ nie dtuzszy niz 5 sekund.

UWAGI KONCOWE.

na etapie wykonawstwa prace nalezy wykonac tak, aby unikna¢ zniszczen i szkod. Po zakonczeniu
rob6t teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

wszystkie konstrukcje stalowe oraz elementy srubowe musza by¢ zabezpieczone przed korozjg przez
cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2011

wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe powinny by¢ trwale oznaczone znakiem producenta i
symbolami przyjetymi w katalogach/albumach

wytyczne posadowienia projektowanej sieci kablowej o$wietleniowej, oraz inwentaryzacje
powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,

przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie szczego6towo z trescig niniejszego opracowania oraz
z trescig poszczegdlnych uzgodnien branzowych.




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robét.
1.1. budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV osSwietleniowej,
1.1.1. budowa linii kablowej nn 0,4kV,
1.1.2. ustawienie szafki oSwietleniowej,
1.1.3. ustawienie masztéw osSwietleniowych,
1.1.4. montaz opraw oswietleniowych.
2. Kolejno$¢ realizacji zadania inwestycyjnego:
2.1. wytyczenie miejsca posadowienia masztow oswietleniowych i przebiegu linii
kablowej,
2.2. wykonanie wykopu otwartego pod linie kablowg o tgcznej dtugosci 300m,
2.3. montaz fundamentéw w ziemi,
2.4.utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm na dnie projektowanego
wykopu,
2.5. utozenie linii kablowej typu YAKY 5x35mm? o fgcznej dtugosci 360m,
2.6. wykonanie pomiaréw projektowanej linii kablowej,
2.7. ustawienie masztow oswietleniowych o wysokosci 12m, wraz z oprawami
i elementami montazowymi w ilosci 8kpl.
2.8. wykonanie uziemienia projektowanych stupéw oswietleniowych,
2.9. montaz przewoddw typu YDY 3x2,5mm? do wysiegnikow,
2.10. montaz naswietlaczy w ilosci 68szt,
2.11. podtaczenie kabla w stupach oswietleniowych oraz szafce oswietleniowej,
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
3.1.Sie¢ kanalizacyjna,
3.2.Sie¢ wodociggowa,
3.3.Sieé gazociggowa.
3.4.Sie¢ telekomunikacyjna
4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarza¢ zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:




4.1.inwestycja realizowana jest w poblizu drogi i trzeba zwrdci¢ szczegdlna
ostroznos¢, aby jak najmniej poruszac sie po terenie pasa drogowego

4.2. wykopy o gtebokosci 90cm ponizej poziomu gruntu nalezy zwrdci¢ szczegdlna
ostroznos¢, aby nie doszto do osuwania gruntu itp.

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

5.1. montaz na wysokosSciach osprzetu stwarza zagrozenie,

5.2. wszelkie prace podtaczeniowe przed zatgczeniem zasilania a w szczegdlnosci po
zatgczeniu stwarzajg ogromne zagrozenie.

. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

6.1.w przypadku wystgpienia zagrozenia informowaé kierownika budowy lub
osobe wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku
wystgpienia zagrozen, w przypadku porazenia pradem elektrycznym
zastosowac sie do przepisow BHP i wezwaé odpowiednie stuzby ratownictwa
medycznego,

6.2.stosowaé odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty
ochronne, obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia gtowy — kask,

. Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwu wynikajace z wykonywanych robét

budowlanych

7.1.srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowac sie w miejscu
wyznaczonym, np. barakowdz. Powinny znajdowa¢ sie: w petni
wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do ratownictwa materiaty

okreslone w przepisach BHP.




OBLICZENIA

Bilans mocy
Rozdzielnica ZK

LP | nrobwodu nazwa obwodu Pi[W]]
1 OBWOD 1 zasilanie oswietlenia 10 954,8
2 OBWOD 1 zasilanie o$wietlenia 10 954,8

P,=21909,6W

Dobor zabezpieczen.
Ztacze RG.

21909,6W

- = 344
V3 x 400V x 0,93

L
Dobrano zabezpieczenia:

wktadka bezpiecznikowa w istniejacym ztaczu kablowym WTN gG 40A,
Dobrano kabel zasilajgcy ZK typu YAKY 4x35mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej l4=118A.

Sprawdzenie doboru zabezpieczen przecigzeniowych:

Urzadzenia zabezpieczajgce w.l.z. od przecigzen oraz przewody winny spetnia¢ warunki normy PN -
IEC 60364:

warunek | IR

warunek Il [, <145 X1,

Iz - prad obliczeniowy (roboczy),
ln— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego,
|, - prad obcigzalno$ci pradowej dtugotrwatej przewodu

|2 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego: I, = k, X I, gdzie:
k2 — wspétczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w
okreslonym czasie umownym, przyjmowany jako réwny:

1,6+2,1 dla wkfadek bezpiecznikowych

1,45 dla wytacznikéw nadmiarowo-pragdowych typu B, C, D.




W zwigzku z powyzszym:

34A < 40A < 118A - warunek spetniony
1,6 x 40A < 1,45 x 118A
64A < 171,1A - warunek spetniony
Obliczone warunki spetniajg wymogi normy.

Ztacze RG OBWOD |.

10954,8W

- =174
V3 x 400V x 0,93

V4

Dobrano zabezpieczenia:

wktadka bezpiecznikowa w projektowanym ztaczu kablowym WTN gG 20A,
Dobrano kabel zasilajacy szafki oswietleniowe SO, typu YAKY 4x35mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej
14=118A.

Sprawdzenie doboru zabezpieczen przecigzeniowych:

Urzadzenia zabezpieczajgce w.l.z. od przeciagzen oraz przewody winny spetniaé¢ warunki normy PN -
IEC 60364:

W zwigzku z powyzszym:

17A < 20A < 118A - warunek spetniony
1,6 x 20A <1,45x 118A
32A < 171,1A - warunek spetniony
Obliczone warunki spetniajg wymogi normy.

Ztacze RG OBWOD II.

10954,8W

= =174
V3 x 400V x 0,93

z

Dobrano zabezpieczenia:

wktadka bezpiecznikowa w projektowanym ztaczu kablowym WTN gG 20A,
Dobrano kabel zasilajacy szafki oswietleniowe SO, typu YAKY 4x35mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej
l¢=118A.

Sprawdzenie doboru zabezpieczen przecigzeniowych:




Urzadzenia zabezpieczajgce w.l.z. od przecigzen oraz przewody winny spetnia¢ warunki normy PN -
IEC 60364

W zwigzku z powyzszym:

17A < 20A < 118A - warunek spetniony
1,6 x 20A < 1,45x 118A
32A <171,1A - warunek spetniony
Obliczone warunki spetniajg wymogi normy.

Sprawdzenie spadku napiecia

U = 100 x 3%, Py X I;
o =
% y X sxUg

gdzie:
Pi - moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu [W],

li - najdtuzszy i-ty odcinek obwodu w [m] (liczony od poprzedniego punktu do punktu
nastepnego, w ktorym wystepuje obcigzenie P;),

y - konduktywnos¢ przewodu:
dla aluminium wynosi y = 35 [m/(Q-mm?)]
dla miedzi wynosi y = 57 [m/(Q-mm?)],

s - przekrdj przewodu,

Un - napiecie miedzyprzewodowe.

OBWOD |
Typ kabla Trasa Dhlugosé | Moc J‘Z;ES;ZZ::;:; Moment :;’;‘;g;
- - [m] [kW] - [kWm] [%o]

YAKY 4x35mm? |istn. ZK - proj. ZK RG 5 10,9548 1,000 54,774 0,69
YAKY 4x35mm? | proj. RG - SO I/1 22 10,9548 1,000 241,0056 0,65
proj. SO I/1 - SO 172 29 8,055 1,000 233,595 0,48

YAKY 4x35mm? | proj. SO1/2-SO /3 48 5,4774 1,000 262,9152 0,31
proj. SO I/3 - SO /4 29 2,8998 1,000 84,0942 0,12

YKYzo 3x2,5mm? | oprawa o$wietleniowa 14 0,3222 1,000 4,5108 0,06

Warunki zachowania poziomdw spadkdw napiec sg spetnione.




OBWOD Il

Typ kabla Trasa Dlugosé¢ | Moc W spolczynn,lk. Moment Spa.de!(
jednoczesnosci napiecia

- - [m] [KW] - [kWm] [%]
YAKY 4x35mm? istn. ZK - proj. ZK RG 5 10,9548 1,000 54,774 1,46
YAKY 4x35mm? | proj. RG - SO I/1 121 10,9548 1,000 1325,531 1,42
proj. SO I/1 - SO 12 29 8,055 1,000 233,595 0,48
YAKY 4x35mm? | proj. SO 1/2 - SO I/3 48 5,4774 1,000 2629152 0,31
proj. SO I/3 - SO /4 29 2,8998 1,000 84,0942 0,12
YKYzo 3x2,5mm? | oprawa o$wietleniowa 14 0,3222 1,000 4,5108 0,06

Warunki zachowania pozioméw spadkdw napiec sg spetnione.




3.2. CZESC RYSUNKOWA
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INWESTOR GMINA DOPIEWO
UL.LESNA 1C
62-070 DOPIEWO
ETAP:
ZGLOSZENIE
INWESTYCJA:

BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ
Z SYSTEMEM NAWODNIENIA ORAZ OSWIETLENIEM
DIALKI NR EWID. 281/2, 281/9; OBREB DOPIEWIEC, GMINA DOPIEWO

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI

NR UPR.:
WKP/0219/PWOE/18

Uprawnienla budowlan do projektowanla

PODPIS:

TYTUL RYSUNKU: SKALA'
SCHEMAT SZAFEK SO 11, 1/4, 11, 1/4 1:500
DATAWYDANIA' | NRPROJEKTU: | BRANZA: NRRYSUNKU:  |FORMAT:
2024.10 24505 EL E_04 420x297mm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ONE ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
O_IJ@ UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 21
60 - 544 POZNAR
ARCHITEKCI NIP: 781-198-55-88
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO
ETAP:
ZGLOSZENIE
INWESTYCJA:

BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Z SYSTEMEM NAWODNIENIA ORAZ OSWIETLENIEM
DIALKI NR EWID. 281/2, 281/9; OBREB DOPIEWIEC, GMINA DOPIEWO

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI

NR UPR.:
WKP/0219/PWOE/18

Uprawnionia budawlane do projekiowaria
i darowania robotarmi budowlanymi bez
ogrankzafi w spadjainodcl Instalacyinel w
Zakresle slec), Instalac] | urzayize

PODPIS:

TYTUL RYSUNKU: SKALA
SCHEMAT SZAFEK SO 1/2, I/3, 11/2, /3 -
DATAWYDANIA | NRPROJEKTU: | BRANZA: NRRYSUNKU:  |FORMAT:
2024.10 24505 EL E_05 420x297mm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ONE ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
O_IJ@ UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 21
60 - 544 POZNAN
ARCHITEKCI NIP: 781-198-55-88

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
@ UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO

ETAP:

ZGLOSZENIE

INWESTYCJA: .
BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Z SYSTEMEM NAWODNIENIA ORAZ OSWIETLENIEM
DIALKI NR EWID. 281/2, 281/9; OBREB DOPIEWIEC, GMINA DOPIEWO

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: NRUPR.: PODPIS:

. WKP/0219/PWOE/18
MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI Hﬂsizﬂm%m%w

N
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
WIDOK Zt ACZA KABLOWEGO - RG -
DATA WYDANIA: NR PROJEKTU: BRANZA: NR RYSUNKU: FORMAT:
2024.10 24505 EL E_06 420x297mm




252

935

1529

y

== ==y

===

lofolfofolofo|efo
O[|ofo||ofo||o}

e

[

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ONE ARCHITEKCI SP. Z 0.0.

UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 21

O_IJ@ 60 - 544 POZNAN

ARCHITEKCI NIP: 781-198-55-88

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO

ETAP:

ZGLOSZENIE

INWESTYCJA: .
BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Z SYSTEMEM NAWODNIENIA ORAZ OSWIETLENIEM
DIALKI NR EWID. 281/2, 281/9; OBREB DOPIEWIEC, GMINA DOPIEWO

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: NR UPR.: PODPIS:

. WKP/0219/PWOE/18
MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI

Uprawnienla budowlane do projektowanla

TYTUL RYSUNKU:

WIDOK SZAFKI SO NR 111, 1/4, 1I1, /4

SKALA:

DATA WYDANIA:

2024.10

NR PROJEKTU:

24505

BRANZA:

EL

NR RYSUNKU:

E 07

FORMAT:

420x297mm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ONE ARCHITEKCI SP. Z 0.0.

UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 21

O_IJ@ 60 - 544 POZNAN

ARCHITEKCI NIP: 781-198-55-88

GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO

®

INWESTOR:

e
f

ETAP:

ZGLOSZENIE

INWESTYCJA: .
BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Z SYSTEMEM NAWODNIENIA ORAZ OSWIETLENIEM
DIALKI NR EWID. 281/2, 281/9; OBREB DOPIEWIEC, GMINA DOPIEWO

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: NR UPR.: PODPIS:

. WKP/0219/PWOE/18
MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI

Uprawnienla budowlan do projektowanla

TYTUL RYSUNKU: SKALA
WIDOK SZAFKI SO ZK 112, ZK I/3, ZK 1112, ZK 1I/3 -
DATAWYDANIA' | NRPROJEKTU: | BRANZA: NRRYSUNKU: |FORMAT:
2024.10 24505 EL E_08 420x297mm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ONE ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
O _ JAU UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 21
60 - 544 POZNAN
ARCHITEKCI NIP: 781-198-55-88
INWESTOR GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO
ETAP:
ZGLOSZENIE
INWESTYCJA: .
BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ
Z SYSTEMEM NAWODNIENIA ORAZ OSWIETLENIEM
DIAKI NR EWID. 281/2, 281/9; OBREB DOPIEWIEC, GMINA DOPIEWO
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: NRUPR.: PODPIS:
. WKP/0219/PWOE/8
MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI eeravai st Dotz
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
SYLWETKA MASZTU OSWIETLENIOWEGO -
DATA WYDANIA: NR PROJEKTU: BRANZA: NR RYSUNKU: FORMAT:
2024.10 24505 EL E_09 420x297mm
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O O JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ONE ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

O _ JAU UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 21
A 60 - 544 POZNAN

ARCHITEKCI NIP: 781-198-55-88

J INWESTOR:

GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO

ETAP:

ZGLOSZENIE

0s¢

INWESTYCJA: .
BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Z SYSTEMEM NAWODNIENIA ORAZ OSWIETLENIEM
DIALKI NR EWID. 281/2, 281/9; OBREB DOPIEWIEC, GMINA DOPIEWO

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: NRUPR: PODPIS:
< < WKP/0219/PWOE/18

MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI e oo

TYTUL RYSUNKU: SKALA:

POPRZECZNIK Z OPRAWAMI NA SLUPACH 112, I13, 1172, /3 -

DATA WYDANIA: NR PROJEKTU: BRANZA: NR RYSUNKU: FORMAT:

2024.10 24505 EL E 10 420x297mm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ONE ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 21
o O_IJ@ 60 - 544 POZNAN
% ARCHITEKCI NIP; 781-198-55-88
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO

ETAP:

ZGLOSZENIE

INWESTYCJA: .
BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Z SYSTEMEM NAWODNIENIA ORAZ OSWIETLENIEM
DIALKI NR EWID. 281/2, 281/9; OBREB DOPIEWIEC, GMINA DOPIEWO

BRANZA:
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: NR UPR.: PODPIS:
WKP/0219/PWOE/18
MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI arovata bt
ot s ol e
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
POPRZECZNIK Z OPRAWAMI NA SLUPACH 11, /4, 11, 1/4 -
DATA WYDANIA: NR PROJEKTU: BRANZA: NR RYSUNKU: FORMAT:
2024.10 24505 EL E_11 420x297mm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ONE ARCHITEKCI SP. Z 0.0.

UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 21

60 - 544 POZNAN
ARCHITEKCI NIP; 781-198-55-88
INWESTOR: GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO
ETAP:
ZGLOSZENIE
INWESTYCJA: .
BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Z SYSTEMEM NAWODNIENIA ORAZ OSWIETLENIEM
DIALKI NR EWID. 281/2, 281/9; OBREB DOPIEWIEC, GMINA DOPIEWO

BRANZA:
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: NRUPR.: PODPIS:
. WKP/0219/PWOE/18
MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI orovrts e e b
‘ograniczef w spacjainoéci instalacyjne] w
zukresie siod, instalacji | urzadzen
slkiyemych | slkienageycech
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
ADAPTER MONTAZOWY -
DATA WYDANIA: NR PROJEKTU: BRANZA: NR RYSUNKU: FORMAT:
2024.10 24505 EL E 12 420x297mm




KAPTUREK M33

NAKRETKA M33
PODKLADKA SPREZYSTA M33

PODKLADKA POWIEKSZONA M33
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ONE ARCHITEKCI SP. Z 0.0.

O _ JAU UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 21
60 - 544 POZNAN

ARCHITEKCI NIP: 781-198-55-88

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO

ETAP:

ZGLOSZENIE

INWESTYCJA: .
BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Z SYSTEMEM NAWODNIENIA ORAZ OSWIETLENIEM
DIALKI NR EWID. 281/2, 281/9; OBREB DOPIEWIEC, GMINA DOPIEWO

BRANZA:

ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: NRUPR.: PODPIS:

. WKP/0219/PWOE/18

MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI orovrts e b

‘ograniczef w spacjainoéci instalacyjne] w

zukresie siodi, instalacji | urzadzen
slkiyemych | slkienageycech
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
FUNDAMENT -
900
DATA WYDANIA: NR PROJEKTU: BRANZA: NR RYSUNKU: FORMAT:
2024.10 24505 EL E_13 420x297mm




4. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
4.1. LUKASZ KRZYSKA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]} POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 36/Pbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 12 czerwca 2015.

DECYZJA nr 19/WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 12,
art 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r
poz.1409 z pé2zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inZ. arch. tukasz Krzyska
urodzony w dniu 24.05.1985 r. w Gnieznie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji
technicznej w budownictwie, obejmujacej:
- projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej |zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

arch. SZYMON WEYNA

PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIE) OKREGUNE.! KOMSU KWALFICACYINE)
BY ARCHTEKTOW RZECTPOSPOLITE S A0LSOE!

u)

Strona 1 z2
61772 Puman, al Stary Rynek 36, TelMfax: 618 55 08 46 E-mail wiclkopolskaiizhsarchitekiow. pl
Http://wiclkopolska iarp, pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 D000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczgey Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komisji: magr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak .. |\

5. Cztonek Komisji: mgr inZ. arch. Jacek Butat

6. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Malgorzata Matusiewicz

7. Cztonek Komisji: magr inz. arch. Anna Plesiriska

8. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieifiski

9. Czionek Komisij: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

1. mgrinz. arch. tukasz Krzyska 61-625 Poznan, ul. Zytnia 26

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4. ala

Strona 2 z2

61-772  Poenas, wl. Stary Rynck S6  TelMfax. 618 55 08 46 E-mail.  wiclkopolska@izbaarchitcktow.pl
Hetp:/iwiclkopolska. inrp.pl NiP: 778:13-99-181 Regoa: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

4.2. MACIEJ KANONICZAK




WIELKOPOLSKA

OKREGOWA
NS 1ZBA

o= INZYNIEROW

AT|[ | BUDOWNICTWA

|
OKRHGUWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-3142014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach zawodowych architektow
i inzynizréw budowniciwa (tekst jednolity: Dz.U. 22013 r. poz. 932 z péin. zm.) i art 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,
3 id oraz ust de pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 hipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2013 1. poz. 1409 z pdin. zm.) oraz § 14 usl 3 rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w gprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zosialy spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowegn oraz po rlozeniu egzaming na upmwnienia budowlane z wynikem pozytywnyim

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Henryk Kanoniczak

magister inzynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dniz || marca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig
od urasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouvzenic
1, Podstawy do wykonywania samodziclnych funkei technicznych w badownictwie stanowi wpis do centralneg rejesing
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlancgo oras wpis ma listg codonkow wladciwe izby samerzadu zawodowego.
2 Od miniepszey deeyzji shuzy odwokinie do Kmjowe) Komisji Kwalifikacyine) Poiskiej Izhy Inzynieriw
Budownictwa w Warscawic, za posrednictwem Wiclkopolskic) Okeggowes [zby Inzynierow Budownictwa w Pozanm
W tarminde 14 dnd od Saty g2 dorgczenia

/ \ Przewodniczacy
/ & o\ 0\ Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
1‘ _ : & ,{ [ L(
\ 3 ‘/" prof. dr hab, inz. Wiestaw Buczkowski
\ “ :
\ > e S




Na podstawie art. |2 ust.] pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Macicj Henrvk Kanoniczak

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii 1 urzadrzen

cicphnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyinych do:

- projekiowania, sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnosei objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeSnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic ninicjsze
uprawnienia upowazniajy do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
IT wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowicdnicj specjalnosci  uprawniaja
do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiadl orzekajacy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjoe}

Przewadniczacy — prof. dr hab, inz. Wieslaw Buczkowski:..2%, & 6 X

/ -
Czlonek Komisji — dr inZ. Andrzej Barczyfiskic.....o..ooeood {fcroeo oo

: 1~|
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Paulnan."[l\
\

Otrzymuja:
(Ij' Pan Maciej Henryk Kanoniczak
62-200 Gniezno, ul. Surowieckiego 42
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a




4.3. MARIUSZ BOBRYCKI

WIELKOPOLSKA

INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIB-OKE-EP-EW-0054-0055-1 782018 Poznan, dnia 22 czeraca 2018 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o simorzadach zawodowych architekidw oraz
inrynierdw budownictwa (tekst jednolin: Dz U, z 2006 r. poz. 1725)iart. 12 ust. 1 pht 112, art. 12 ust. 2,314
oraz ust. 4 pkt 3, art.13, art, 14 ust.] pst 4¢ ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst jednolity:
Dz, U, z 2017 r. poz. 1332 z pdin, zmy oraz § 14 ust. 5 rozporegdzznia Ministra  Infrastruktury | Rozwoju 2z
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznwch w budownictwie { Dz, U, 2014 r. poz
1278) po ustaleniv, #¢ wostaty speiniope warunki w zakresie przypotowania zawodowego omez po zhodsenio
egzaminu 1a uprawnisnia budowlane  synikiem pozytywnym

Pan
Mariusz Bobrycki

magister inkvnier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 listopada 1984r, Gniezno
QlrEymiuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0219/PWOE/18

do projektowamia i Kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergerycznych

UZASADNIENIE
W rwigeku = uwaglednieniem w calodei 2adania strony, na poddawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczente

1. Podstawg do wykonywania samodzieinych funke]i wchnbeznych w budownictwie stanowi wpis do centralvepo rejestra
Gldwmege Inspektora Madzon Budowlanego oraz wpis na liste celonkdw widciwe] izby samorzgdu sawodowego.

204 ninigjzze) decyzji shudy odwolanie do Krajowe] Komigji Kwalifikscgjne)] Polskic) 1zby Indynieriw
Budowniawa w Warszawie, Zn podredmictwem Wislkopolskiej Okrggosvej Komisji Kwalifikacyjne] Wislkopolskicj
Orkregowe] Teby Inctymientw Budownictw s Poenanin w terminie 14 dni od daty jej dorgcrenia.
Zgodnie 1 tredeig art, 127 ustawy Kodeks postigpowania administracyinego | tekst jednolity Dz, U 2 2017 e poz. 1257 2
pliEn. mmx
§ 1. W trekeie biegu terming do- wniesienia odwolania strona moge zrzec sic prawa do wniesienia odwolaninwoebes orgam
administrecji publicznej, ktdry wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi adminifracji publicens] ofwiadczenia o srzeczeniu sig prawa do wniesienin odwolania
przez psteinig 2e stron postepowania, decylja staje sig ostateczna i prawomozna.
W przypadku zhodenin preez strong ofwindczenia o zrzeczenin sig prawn do odwolanin od decyzji (okreslonego w § 2}
stromie nié prayshaguje prawo do odwotanis sig ani skargi do spdu administricyjnego.

Preewodniczgey
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A o

prof. dr bab. iné. Wiestaw Bucekowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mariusz Bobrycki jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowaniz wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli tzchnicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnieniz budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kizrowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnieniz budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specialnosci.

Skiad orzekajgcy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
!

Przewocniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... .ﬂ.“( .........

Czlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlicki:........ q SN V4 4 S —

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Bobrycki
62-200 Cniezno, os. Kazimierza Wielkiego 15a/4
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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