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Wykonanie kanalizacji deszczowej w zwigzku z budowa ul. Podbipiety, Kmicica i Olenki w Murowanej Gosli-

nie gm. Murowana Goslina
Ul. Podbipiety

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru kana-

lizacji deszczowej w zwigzku z planowang inwestycjg, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podbipie-

ty, Kmicica i Olenki w Murowanej Goslinie. Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy kanalizacji desz-

czowej w ul. Podbipiety.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy budowie elementéw kana-

lizacji deszczowej i obejmuija:

wykonanie harmonogramu robo6t na wykonanie kanalizacji deszczowej

zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem

przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych —wg ST D.01.01.01.,
roboty ziemne - wykonanie wykopow kontrolnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopdw o Scianach pionowych z transportem gruntu na sktadowisko

Wykonawcy - wykopy pod kanaty i przykanaliki,

roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod kanaty i przykanaliki,
roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokot kanatéw i przykanalikdw,
roboty ziemne - zasypanie wykopow liniowe reczne gruntem z nawiezionym,
montaz i demontaz umocnienia $cian wykopdw,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

budowa kanatu deszczowego z rur PVC-U klasy S litych Dz 400/9,8 mm, Dz 315/9,2 mm oraz Dz

200/5,9 mm ( przykanaliki)

zabudowanie prefabrykowanych betonowych studni kanalizacyjnych o srednicach 1000 mm, oraz

tworzywowych 425 mm,

zabudowanie elementéw odwodnienia liniowego

zabudowanie studzienek wpustowych Dz 500 mm z elementéw betonowych
budowa zbiornika ze skrzynek rozsgczajacych

montaz na kanale deszczowym urzgdzen oczyszczajacych typu osadnik - separator
wykonanie wylotu Dz 315 mm wg KPED z elementow prefabrykowanych
wykonanie préb szczelnosci kanatow,

konserwacja rowu, wykaszanie skarp, odmulanie dna odbiornika, umacnianie skarp i dna rowu
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1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami ST
D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00

"Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne” p.2.
Materiaty do budowy poszczegdinych elementéw kanalizacji nabywane sg przez Wykonawce bezpo-
srednio u Wytworcy. Kazdy materiat musi posiadac atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnosé jego wy-
konania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty dopusz-
czajgce Wyrdb do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inzy-
nierowi przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom okre-
slonym w dokumentach dopuszczajgcych do zastosowania, nie mogg by¢é wbudowane i powinny zo-
sta¢ usuniete z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1 Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji deszczowej

Kanat odprowadzajgcy wody deszczowe i roztopowe z projektowanej drogi zaprojektowano z rur
PVC-U klasy S litych SDR34 Dz 400/9,8 mm, Dz 315/9,2 mm oraz Dz 200/5,9 mm ( przykanaliki), ta-
czonych kielichowo.

2.2.2Materialy stosowane do wykonania studzienki wpustowej

Studzienki wpustowe nalezy wykonac¢ jako okragte o srednicy 500 mm, z elementéw betonowych
z osadnikiem wys2okosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki. Przykrycie studzienki wy-
kona¢ za pomocg wpustu zeliwnego ulicznych klasy D-400 o wysokos$ci korpusu h = 150 mm. Ponadto
studzienki wpustowe wyposazy¢ nalezy w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie
obcigzen komunikacyjnych na konstrukcje studzienki.

2.2.3Materialy stosowane do wykonania odwodnienia liniowego

Zastosowac systemowe korytka odwodnieniowe o wytrzymatosci odpowiadajgce klasie D400 — E 600
, 0 spadkach dostosowanym do warunkéw miejscowych zgodng z dokumentacjg wykonawczg. Koryt-
ka nalezy uktada¢ na tawie betonowej z betonu zwirowego B 25. Elementy powinny odpowiadaé¢ wy-
maganiom PN-93/H-74124 12] i PN-73/S-96-015 [13] oraz posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM Ko-
rytka powinny posiadac ruszt zeliwny klasy D — 400 — E 600 kN.
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2.2.4 Materialy stosowane do wykonania studni rewizyjnych dla kanalizacji deszczowej
Studnie rewizyjne dla projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé jako okragte o srednicach
Dn1000 mm. Konstrukcja dna studziennego powinna by¢ bezfugowa o idealnie gtadkiej powierzchni.
Dno studzienne musi posiada¢ przejscia szczelne do przegubowego przytgczenia rury w Sciance
studni, wraz z uszczelkami. Spocznik dna studziennego musi posiadaé zabezpieczenie antyposlizgo-
we. Kazdg studnie nalezy wyposazy¢ w pierscieh odcigzajgcy zapobiegajgcy przenoszeniu sie obcig-
zen komunikacyjnych na studnie i kanaty. Ponadto kazda studnia wyposazona zostanie w zeliwny
wiaz typu D400 z uszczelka.
Kilka studni wykonac¢ jako tworzywowe typowe 425 mm zgodnie z zestawieniem tabelarycznym do-
kumentacji projektowej.
W ul. Bez Nazwy na istniejgcym przepuscie nabudowaé¢ studnie Dn 2000 mm z elementéw prefabry-
kowanych. Studnia peni role wylotu do odbiornika, rowu melioracyjnego.

2.2.5 Materiaty stosowane do wykonania zbiornika ze skrzynek rozsaczajacych
Planowane do wykonania urzadzenie wodne, sktada¢ sie bedzie ze skrzynek rozsgczajgcych wyko-
nanych z blokowego polipropylenu z wewnetrznym kanatem rozprowadzajgcym oraz szczelinami we-
wnetrznymi, o wymiarach skrzynki 0,8 x 0,8 x 0,8 m (dt. x szer. x wys.). Kanat rozprowadzajacy we-
wnatrz skrzynek stuzyé ma do laminarnego rozsgczania wody, gwarantujgc jednoczesnie optymalny
rozdziat wody deszczowej w skrzynce. Dno kanatu nie powinno posiadaé szczelin, gdyz ma ono stu-
zy¢ jako strefa sedymentacji w skrzynce. Wykorzystanie ptyt odpowietrzajgcych daje mozliwosé od-
powietrzenia systemu.
W celu odseparowania skrzynek rozsgczajgcych od gruntu i wyeliminowania zamulenia systemu,
zbiornik musi by¢ na catej swojej powierzchni owiniety witdkning filtracyjng z widkien polipropyleno-
wych w otoczce polietylenowej o nastepujgcych parametrach:
1. grubo$é [mm] (wg PN-EN 964-1:1999) 0,94 (+0,19)

2. wymiar otworéw [090] (wg PN-EN ISO 12956:2002) 130 (+39)
3. wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuzne [kN/m] (MD wg EN 1SO 10319:1996) 10,5 (+0,75)
4. wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu [%] (MD wg EN ISO 10319:1996) 28(-10;+20).

Aby umozliwi¢ szybkie napetnianie systemu nalezy zastosowaé skrzynki z ptytg odpowietrzajgca pod-
taczong do zintegrowanych studzienek majgcych odpowiednie wentylowane zwiehczenie.

2.2.6 Materiaty stosowane do wykonania wylotu z kanalizacji deszczowej

Wylot kanalizacji deszczowej do rowu wykonac jako typowy z elementéw prefabrykowanych wg ele-
mentéw typowych elementéw drogowych KPED.

2.2.7 Materiaty stosowane do wykonania urzadzen oczyszczajacych typu osadnik — separator

Projektowane urzadzenia podczyszczajgce dobrano na przeptyw maksymailny:
— przed wylotem WY1 urzgdzenie o przepustowosci 8/800.

— przed wylotem WY 3 urzadzenie o przepustowosci 3/300.
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Korpus separatora to prefabrykowany, monolityczny zbiornik wykonany z betonu B45 przykryty po-
krywa zelbetowa. Zbiornik separatora podzielony jest za pomocg przegrody na cze$¢ osadczg (osad-
nik piasku) oraz czes¢ separacyjng. W zbiorniku wykonane sg otwory do podigczenia rur doptywu i
odptywu. Separator zintegrowany z osadnikiem wyposazono w syfon z deflektorem, wktad koalescen-
cyjny i syfon na odptywie. Wylot z separatora jest usytuowany nizej niz wlot.

Wody zanieczyszczone piaskiem oraz cieczami o ciezarze wiasciwym do 0,95 g/cm3 spltywajg kanali-
zacjg deszczowg do pierwszej komory osadczej, gdzie nastepuje gromadzenie sie czesci statych i
zawiesiny. Doptyw $ciekdow wyposazony jest w syfon z deflektorem zapobiegajgcy powstawaniu turbu-
lencji i odpowiednio kierujgcy strumien $ciekéw. Syfon zapobiega cofaniu sie substancji ropopochod-
nych w razie podpietrzenia $ciekow. W komorze grawitacyjnej separatora nastepuje flotacja olejow
mineralnych, oraz sedymentacja, wytrgca sie rowniez szlam. Tak oczyszczona woda przeptywa od do-
tu do géry przez wkiad koalescencyjny separatora, gdzie osadzajg sie mikro krople oleju (ktérych mate
wymiary uniemozliwiajg grawitacyjne oddzielanie od wody) i po uzyskaniu odpowiedniej wielkosci od-
rywajg sie od powierzchni filtra koalescencyjnego i unoszg sie na powierzchnie cieczy w komorze koa-
lescencyjnej separatora. Tak oczyszczone $cieki przeptywajg do zasyfonowanej komory odptywowe;.
Konstrukcja komory odptywowej, jest zabezpieczona przez pokrywe przed zalaniem sciekami przy
podniesieniu sie poziomu $ciekdw w studni separatora. Zapobiega to wyptynieciu substancji ropopo-
chodnych nawet przy podtopieniu instalacji kanalizacyjnej i zapewnia wtasciwg prace separatora. Se-
parator wyposazony jest w automatyczne urzadzenie zamykajgce odptyw, uruchomiane przez nagro-

madzong ciecz lekka.

2.2.4 Materialy uzyte do produkcji betonéw

Do produkcji mieszanek betonowych nalezy zastosowa¢ materiaty o wtadciwosciach zgodnych z p.2.3
ST D.03.01.01

2.2.5 Podsypka, obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki pod przewdd kanalizacji deszczowej oraz obsypki i zasypki wszystkich ele-
mentow kanalizacji, nalezy uzy¢ piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanke naturalng wg PN-B-
11111:1996. Wymagany wskaznik roznoziarnistosci U = 3.

Dla catosci projektowanej kanalizacji znajdujgcej sie w granicach korpusu drogowego zastosowac
grunt nasypowy.

2.2.6 Umocnienie wykopoéw

Deskowanie systemowe lub deski iglaste Il klasy do wykonania deskowania monolitycznego elemen-
tu studni i ewentualnego szalunku wykopdow.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, elementy betonowe, Zelbetowe, osprzet itd. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci

z danymi Wytwoércy. Nalezy przeprowadzié ogledziny stanu technicznego materiatow.
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W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$é
wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddac¢ badaniom sprawdzajgcym okre-

Slonym przez Inzyniera.

2.4. Sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty nalezy sktadowaé na gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub in-
nych materiatbw mogacych spowodowaé uszkodzenie. Jezeli podczas transportu materiaty ulegty
Zniszczeniu, nie nalezy ich stosowaé. Elementy przykry¢ studni powinno sie przechowywac pod wiata.
Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nieréwna, nalezy stosowa¢ drewniane kantéwki, zapewnia-

jace wystarczajgcg powierzchnie nosna.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wciggarka reczna lub mechaniczna,

- koparka,

- ptyta wibracyjna,

- miot wibracyjny ,

- samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

- dzwig samojezdny,

- spycharka,

- betoniarka,

- pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80m3/godz.,
- sprzet pomocniczy do montazu rur,

- zuraw samochodowy,

- zageszczarka wibracyjna.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiaty powinny by¢ przewozone w sposdb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego

srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.
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Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszcze-

nie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. Wykonanie roboét

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgled-
niajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementéw stanowigcych

system odwodnienia drog w lokalizacjach i ilosciach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.
5.2. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robot konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw kanalizacji. Dopuszczalne
sg odchytki kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczajgce 10 cm i nie naruszajgce granic
nieruchomosci gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkow, kotkdw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w
przypadku ich niedostatecznej ilosci ustali¢ repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanatéw doko-
naé¢ przekopy kontrolne w miejscu wystepowania elementéw uzbrojenia podziemnego celem ustalenia
doktadnej ich lokalizacji oraz gtebokosci posadowienia. Wykopy te wykonywa¢ pod nadzorem witasci-
cieli urzgdzen. W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych
elementéw uzbrojenia podziemnego, nalezy zabezpieczy¢ je wedtug wymagan gestoréw tych urza-

dzen.
5.3. Odwodnienie wykopoéw

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w Do-
kumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzg-
dzenia, ktére zapewniajg odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek ta-
kiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania
robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzgdzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wta-
dzami.

Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta
wody w jak najmniejszym stopniu objat sasiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nieréw-
nomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystgpienie duzych i nierdbwnomiernych
osiadan podfoza pod sgsiednimi budynkami, co objawia sie zarysowaniem ich $cian — nieraz o charak-
terze awaryjnym.

Koniecznym jest podjecie dziatan likwidujgcych ( lub znacznie ograniczajgcych) skutki odwodnienia

podioza na pogorszenie stanu technicznego sagsiednich budynkdéw. Przed rozpoczeciem projektowa-
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nych robot nalezy dokona¢ rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkéw sasiaduja-

cych z rejonem robot.
5.4. Zakres robét przy wykonywaniu rurociaggow kanalizacji deszczowej:

—wykonanie wykopu umocnionego o spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowag z zachowaniem
zasad wg ST. D.02.01.01,

—zageszczenie podtoza wykopu,

—wykonanie podsypki piaskowej grubosci 20 cm z zageszczeniem do parametrow zgodnych z p.6.2,
—utozenie rurocigagdw o srednicach i spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz wykonanie
potgczeh wedtug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materiatéw i technologii podanych przez Pro-
ducenta,

—obsypanie rurociggéw warstwg materiatu zasypowego, do wysokosci 20 cm ponad wierzch rurocia-
gu, z zgeszczeniem do parametréow zgodnych z p.6.2,

—zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami nie grubszymi niz 30cm, z zageszczaniem gruntem
spetniajgcym wymagania gruntu nasypowego wg ST D.02.03.01,

—podczas wykonywania zasypki sukcesywnie nalezy demontowa¢ umocnienie scian wykopu.

5.5. Zakres robét przy wykonywaniu betonowych studni kanalizacyjnych o srednicach
Dn1000, Dn2000 i 425 mm:

— wykonanie wykopu umochionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z
zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

— zageszczenie podtoza wykopu,

— wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20 cm, z zageszczeniem do
parametréw wg p.6.2,

— montaz gotowych elementéw o $rednicach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg, dostarczonych
przez producenta oraz wykonanie potgczen wedtug instrukcji Producenta, przy uzyciu materiatow i
technologii podanych przez Producenta,

— montaz pierscienia odcigzajgcego,

— montaz wiazu zeliwnego klasy D400,

—  zasypanie wykopow wokét studni materiatem zasypowym, z jego zageszczeniem do parametrow
wg p.6.2.

Przed wykonaniem potgczenia studni Dn 2000mm na przepuscie nalezy sprawdzi¢ srednice przepustu
i odmuli¢ przepust! Potagczenie projektowanego rurociggu z istniejgcym przepustem nalezy wykonac
po rozbidrce przyczétka, wezesniejszym doktadnym oczyszczeniu starej koncowki rury, jej podkuciu.
Na tgczeniu zatozy¢ opaske betonowg gr. 40 cm z betonu C16/20. Pod studzienkg wykonaé tawe
betonowg z betonu C16/20 na podsypce z pospétki zwirowej gr. 15 cm. Obsypywanie prowadzi¢

zsynchronizowane z zasypem niecki.
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5.6. Zakres robét przy wykonywaniu studzienek wpustowych

- wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z
zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

- zageszczenie podfoza wykopu,

- wykonanie podsypki z ttucznia lub zwiru gr. 20 cm,

- montaz gotowych elementéw zgodnych z Dokumentacja Projektowg oraz wykonanie potgczen
wedtug instrukcji Producenta, przy uzyciu materiatéw i technologii podanych przez Producenta,

- montaz pierscienia odcigzajacego,

- montaz zeliwnego wpustu ulicznego klasy D-400,

- zasypanie wykopow wokét studni materialem zasypowym z jego zageszczeniem do

parametréw wg p.6.2.

5.7. Zakres robét przy wykonywaniu wylotu z kanalizacji deszczowej

Wylot nalezy wykona¢ wedlug Dokumentacji Projektowej i KPED. Zaleca sie stosowaé elementy
prefabrykowane. Odbiornik zewnetrzny przy wylocie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opisem w

Dokumentacji Projektowej. Umochienie elementami prefabrykowanymi betonowymi typu krata.

5.8. Zakres robot przy wykonywaniu skrzynek rozsaczajacych

Nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci wiekszej o min. 40 cm od wielko$ci modutu skrzynek rozsgczaja-
cych. Podtoze powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane bez wystajgcych punktéw i ostrych progdéw. Na
dnie wykopu nalezy roztozy¢ geowtdknine. Na nig nalezy utozy¢ skrzynki rozsgczajgce. Caty modut
owijamy geowtdkning na zaktadke co najmniej 15 cm. Do obsypki nalezy uzyé mieszanki zwiru o gra-
nulacji od 2 do 5 cm (bez ostrych krawedzi, najlepiej zwir ptukany). Modut skrzynek rozsgczajacych
nalezy odpowietrzy¢ po przeciwnej stronie doptywu wdd deszczowych za pomoca rury wywiewnej
@160. Zalecana minimalna odlegtos¢ posadowienia dna skrzynki rozsgczajgcej od poziomu wody
gruntowej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m. Minimalne przykrycie skrzynek rozsgczajgcych: — 0,4
m - w terenach zielonych, - 0,8 m - w terenach, gdzie wystepujg obcigzenia dynamiczne. Montaz
skrzynek rozsaczajgcych pod nawierzchnig dla ruchu kotowego: - wymagane zageszczenie gruntu

wokot skrzynki - 95% warto$ci Proctora, — minimalne przykrycie skrzynek rozsgczajgcych - 0,8 m,

5.9. Zakres robét przy wykonywaniu urzadzen oczyszczajacych

Montaz wykonaé wedtug instrukcji Producenta. Z uwagi na wystepowanie gruntu nienosnego, separa-
tor nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej gr. 20 cm z betonu C16/20 z dodatkowag podsypkg z
pospétki o gr. 15 cm. Podsypke zagesci¢ do Is = 0,98. Nasyp wokot separatora wypetnia¢ piaskiem
starannie zageszczanym do Is = 0,98 warstwami o grubosci 20 cm az do poziomu podbudowy drogo-

wej.
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5.10. Zakres robot przy wykonywaniu odwodnienia liniowego
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5.11. Zakres robét przy wykonywaniu proby szczelnosci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaé jego kontroli wizualnej, a takze

przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow

kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy stosowac sie do za-

lecen producenta rur. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

—wykonac¢ badania materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
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—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.)
[27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

—sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

—badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

—badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mi-
neralnego lub betonu,

—badanie odchylenia osi kolektora,

—sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddéw i studzienek, urzadzen
oczyszczajgcych, przebudowy przepustu, wykonania wylotu)

—badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

—sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewododw,

—sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodéw,

—badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

—sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

—sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

—odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyno-
si¢ wiecej niz £ 5 cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

—odchylenie gruboéci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

—odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

—odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi prze-
wodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

—odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiek-
szonym spadku),

—wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

—rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do £ 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacji deszczowej i uwzglednia elementy skia-

dowe robot obmierzane wedtug ponizszych jednostek:

mS — roboty ziemne,

m — roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, kanaty, przykanaliki , proba szczelnosci,

kpl. — studnie kanalizacyjne, studzienki wpustowe, elementy odwodnienia liniowego, urzadzenia
oczyszczajgce typu osadnik — separator, prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej wraz z umoc-

nieniem, skrzynki rozsgczajgce

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, je-

zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

—roboty montazowe wykonania rur kanatowych, przykanalikow,

—wykonane studzienki wpustowe,

—wykonane studnie kanalizacyjne,

—wykonane skrzynki rozsgczajace

—wykonane wyloty kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem dna i skarp odbiornika

—wykonane urzgdzenia oczyszczajgce typu osadnik — separator

—wykonane elementy odwodnienia liniowego

—zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i po-
prawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi

nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.2. Odbidr pogwarancyjny
Powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowej. Uprawnienia z tytutu rekojmi

za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-.00.00.00 "Wymagania ogdine".

SST/15



Wykonanie kanalizacji deszczowej w zwigzku z budowa ul. Podbipiety, Kmicica i Olenki w Murowanej Gosli-
nie gm. Murowana Goslina

Ul. Podbipiety

Cena wykonania 1 m3 robét ziemnych obejmuje:

- wykonanie wykopow kontrolnych,

- wykonanie wykopow o s$cianach pionowych z transportem gruntu na odktad tymczasowy lub na
sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaty, przykanaliki, studnie rewizyjne, studzienki wpustowe,
urzgdzenia oczyszczajgce, skrzynki rozsgczajgce, odwodnienie liniowe, wyloty kanalizacji deszczowej
wraz z umocnieniem dna i skarp rowu

- wykonanie podsypki pod elementy j/w,

- wykonanie obsypki dla elementéw kanalizaciji j/w,

- zasypanie wykopow liniowe reczne zasypkg piaskowg lub gruntem z odktadu tymczasowego.

Cena wykonania 1 m rob6t zwigzanych z utozeniem kanatéw i przykanalikow obejmuije:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

- odwodnienie wykopow,

- budowa rurociggéw w zakresie $rednic Dn200 dla przykanalikéw oraz Dz 315, Dz 400 - dla kanatu
gtéwnego z rur PVC-u,

- wykonanie proby szczelnosci kanatow,

Cena wykonania 1 kpl. studni kanalizacyjnej, studzienki wpustowe, urzgdzen oczyszczajgcych, skrzy-
nek rozsgczajgcych, wylotu kanalizacji deszczowej, elementéw odwodnienia liniowego:

- wykonanie studzienek wpustowych o $rednicy Dn 500 mm z elementéw betonowych, z osadnikiem
wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustami zeliwnymi podkrawezni-
kowymi klasy D-400 oraz betonowymi pierscieniami odcigzajgcymi,

- wykonanie studni kanalizacyjnych okragtych wlazowych z elementéw betonowych o $rednicach
Dn1000mm wraz z przejsciami szczelnymi do przegubowego przytgczenia rury w Sciance studni, spo-
cznik z zabezpieczeniem antyposlizgowym oraz pierscienie odcigzajgce, a takze zeliwny wiaz typu
D400 z uszczelka.

- wykonanie studni tworzywowych 425 mm

- wykonanie urzadzen oczyszczajgcych typu osadnik - separator

- wykonanie skrzynek rozsgczajacych wraz z niezbednymi elementami systemowymi

- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej wraz z elementami umocnienia dna i skarp rowu

- wykonanie odwodnienia liniowego

Cena wykonania 1m? umocnienia $cian wykopéw obejmuje:

- montaz i demontaz umocnienia $cian wykopu z deskowania systemowego lub deski iglastej 11l klasy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
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PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000

PN-EN 13101:2002

PN-B-06250:1988

PN-B-12037:1998

PN-C-96177:1958

PN-B-14501:1990

BN-86/8971-08

BN-88/6731-08

PN-B-10736:1999

PN-EN-752-2:2000

PN-B-10735

PN-B-02480

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci doty-

czgce cementu powszechnego uzytku

Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, ba-

dania i ocena zgodnosci

Beton zwykly

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Zaprawy budowlane zwykte

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Cement. Transport i przechowywanie

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy

odbiorze

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

10.2. Inne dokumenty
— Instrukcja obstugi i montazu studni kanalizacyjnych betonowych Dn1000 mm

— Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.
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