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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B. BRANZA TELETECHNICZNA

ZADANIE: Przebudowa ul. Kretej w Kiekrzu, dz. nr 459, 345, 458, 454/7, 45416, 45414, 264/16, 340, 264/3, 264/2
obreb Kiekrz

W ZAKRESIE Budowy kanatu technologicznego

INWESTOR:  Gmina Rokietnica ul. Golgcinska 1; 62-090 Rokietnica

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspéinego Stownika Zamaowien (CPV)

Kod CPV NAZWA
45232300-5 Roboty budowlane i pomochicze w zakresie linii telefonicznych i ciagéw
komunikacyjnych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 wraz z pézn. zm.), jako element
sktadowy zwigzany z przedmiarami robot i kosztorysami branz, wymaganymi ustawa Prawem zaméwier publicznych (Dz.U.
2018 poz. 1843 wraz z p6zn. zm.)

PRZEBUDOWA ULICY KRETEJ W KIEKRZU 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.04

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Rysunkami, ST
i poleceniami Inzyniera.

Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M. 00.00.00 , Wymagania ogdine”.
1.4 Zakres robdt objetych ST

Zakresem specyfikacji techniczne] jest budowa kanatu technologicznego wedtug
wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja
2023 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty
technologiczne. W przypadku wystapienia robdt nieabjetych niniejsza specyfikacja, nalezy je
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i aktualng wiedzg techniczng pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

1.5 Okredlenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakodé wykonania poszczegdlnych robét, a takze za
zgodno$é wykonania z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2 Materiaty
Podczas budowy nalezy stosowac materiaty zalecane przez wiasciciela infrastruktury.
Materiatami niezbednymi i stosowanymi przy budowie kanatu technologicznego sa:
e rury ostonowe, karbowane, gtadkie wewngtrz RHDPEk 110, RHDPEp 160/9.1 zgodne z
norma ZN-OPL-014/15,
e rurociggi kablowe zgodne z norma ZN-OPL-012/15,
o mikrowigzki zgodne z norma ZN-OPL-048/14
e studnie kablowe zgodne z normg ZN-OPL-023/16,
e ztaczki rur zgodne z norma ZN-OPL-014/15, ZN-OPL-048/14,
e tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo — lokalizacyjne zgodne z norma ZN-OPL-025/17.
e bheton C16/20,
e piasek.
Cement stosowany do betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197.
Kruszywo stosowany do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712,
Zaleca sie stosowanie kruszywa o marce hie nizszej niz klasa betonu.

3 Sprzet
3.1. Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskac akceptacje
Inzyniera, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych robdt, jak i czynnosci
pomochiczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu.
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3.2. Przy wykonywaniu robdt w poblizu istniejacych urzadzer podziemnych, nalezy wszelkie
prace ziemne wykonywac recznie po uprzednim wykonaniu wykopdw poprzecznych —
lokalizujgcych.

4 Transport
Wykonawca powinien stosowac érodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi
i odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw wymienionych w pkt. 2.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Kanat technologiczny nalezy budowac zachowujac nastepujaca kolejnoéé robét:
e wybudowac studnie kablowe,
e wybudowac przepusty pod drogami, zjazdami z rur przepustowych 160mm,
ewybudowac odcinki projektowanych rur: 1x 110mm, rurociggu kablowego 3x 40mm,
1x mikrowigzki,
e wykonac pomiary szczelnodci rur rurociggéw i mikrowigzki oraz elementu lokalizacyjnego
pradem statym.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeristwa
i higieny pracy.

5.2 Studnie kablowe

eNa ciggach kanatu technologicznego zaprojektowano studnie SKO-2g klasy minimum
B125,

e Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatdw, bloczkdw betonowych i betonu lanego
powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie
(katalog).

e Studnie wyposazyC w zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych (pokrywa
antywtamaniowa)

5.3 Rurociag kablowy i mikrowigzka

e Do budowy rurociggow kablowych nalezy stosowaé rury z polietylenu o duzej gestosci
typu RHDPEwp z warstwa poslizgowa, rowkowane o $rednicy 40/3,7.

e Do budowy mikrowiazki nalezy stosowac rury z polietylenu o duzej gestoéci o srednicy
12/8

e Zasypywanie rurociggu powinno odbywac sie piaskiem lub przesiang ziemia, etapami
(min. trzy), po ktérych kazdorazowo nalezy grunt zagescic.

e tgczenie rurociggow kablowych powinno byé wykonane przy uzyciu ztaczek rurowych
skrecanych.

e tgczenie mikrorur powinno by¢ wykonane przy uzyciu zfaczek tubowych, prostych.

e Do uszczelniania koricow rur rurociagu kablowego i mikrowiazki stosowaé uszczelki.

e Rury rurociggu kablowego i mikrowiazki powinny by¢ uktadane przy temperaturze
powietrza powyzej -5°C. W razie potrzeby prowadzenia robot przy nizszej temperaturze
nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

e W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu/mikrowiazki powinno odbywad
sie dwuetapowo. Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach,
po ochtodzeniu sig rur w ziemi, powinno nastapic ostateczne zasypanie rurociagu.
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e Przy zacigganiu rur nalezy stosowac osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zacigganiu
kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jaka mozna zaciggac
rury kanalizacji wtérnej, powinna zawierac sie w granicach od 2000 do 3000 N {200 - 300
kG).

e t3czenie rur rurociggu i mikrowigzki dopuszczalne jest tylko w studniach kablowych.

e Rurki mikrowigzki i zmontowane odcinki rurociggu kablowego powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem szczelnodci. Rury powinny wytrzymac prébe nadcidénieniem powietrza 1
MPa w ciggu 30 min, a ubytek ci$nienia przy probie 24 godzinnej dla cisnienia 0,1 MPa nie
powinien by¢ wiekszy niz 10%.

e Tadme ostrzegawczg o szerokosci 100 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,8 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” nalezy umiesci¢ nad kanatem technologicznym

w potowie gtebokosci jego utozenia.

e Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosdci 100 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,8
mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm nalezy
umiesci¢ bezposdrednio nad kanatem technologicznym,

e Po utoieniu rur a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja
geodezyjna.

e Wykopy na odcinkach miejskich powinny by¢ zasypywane warstwami po 20cm
z ubijaniem kazdej warstwy. Na ulicach i w drogach grunt powinien by¢ zageszczony
zgodnie z wymaganiami zarzadcy. Urobek pozostaty po zasypaniu wykopdw powinien by¢
wywieziony w wyznaczone miejsce. Wykopy z umocnionymi $cianami powinny by¢
zasypane po demontazu umocnhiefi.

6 Kontrola jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdline".

6.1 Zasady wykonania kontroli robdt

Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania pefnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania InZzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robdt
z Projektem Techniczhym oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badar do akceptacji Inzynierowi. Wykonawca powiadamia
Inzyniera pisemnie o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg mozie kontynuowad
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakodci robot
telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawiciela inwestora
i uzyskac jego akceptacje.

Kanat kablowy podlega sprawdzeniu:

—  tras kablowych,

—  skrzyzowan i zblizen,

6.2 Ocena wynikdéw badan

Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny nalezy uznaé za wykonany zgodnie
z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz. 6 daty dodatni wynik. Przy
ocenie ujemnej, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
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7 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest:

e 1 m (metr) wybudowanej kanalizacji kablowej (rur ostonowych) kanatu technologicznego,
wcigganie rur kanalizacji wtdrnej, wcigganie mikrowiazki, ufozonej taémy ostrzegawczej,
utozonej taémy ostrzegawczo-lokalizacyjnej, wybudowanych rurociggdw kablowych i
mikrowiazki kanatu technologicznego

e 1 szt. (sztuka) wykonanych studni kablowych, montazu pokryw ochronnych w studniach,
wykonanej kontroli szczelnosci rurociggdw kablowych i mikrowiazki, zakoriczenia taémy
lokalizacyjnej w puszkach w studniach, montazu ztaczy i uszczelek rur fi40mm i fil2mm

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogdlne”.

Obmiaru robdt dokonac nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg ST i dodatkowe
ustalenia, wynikfe w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8 Odbidr robot
Po wykonaniu budowy kanatu technologicznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) aktualng powykonawcza dokumentacje projektows,

b) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

c) protokoty z dokonanych pomiardéw,

d) protokét odbioru robot zanikajgcych,

e) protokdt odbioru spisany z Uzytkownikiem urzadzer telekomunikacyjnych,

f) badania laboratoryjne w trakcie budowy,

g) deklaracje zgodnosci — przed wbudowaniem,

h) aprobaty techniczne — przed wbudowaniem.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne". Pfatnod¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjaé zgodnie z obmiarem i ocena
jakosci wykonanych robét na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i pomiardw
sprawdzajgcych.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje komplet prac wykonanych w celu budowy kanatu

technologicznego:

a) 1 szt (sztuka) budowy studni kablowych obejmuje:
wytyczenie i wykonanie wykopu, ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,
ustawienie i montaz elementow studni w wykopie, osadzenie rur wspornikowych.
Osadzenie ramy i pokrywy, pomalowanie elementéw metalowych, zasypanie wykopu
z zaggszczeniem gruntu, wyrdwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi

b) 1 m (metr) zamontowanych rur ostonowych (kanalizacji) wykopem otwartym obejmuje:
wytyczenie trasy przebiegu, wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z piasku, utozenie rur
wzdtuz wykopu, potaczenie rur, przeniesienie potgczonego odcinka na dno wykopu
i utozenie, wypetnienie szczelin miedzy rurami na ciggach wielootworowych betonem
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C16/20 co 20 m na dfugosci 0,8 m, ufozeniem tasémy ostrzegawczo-lokalizacyjnej
z wkiadkg metalizowana, przesypanie utozonych rur przesiang ziemig, utozeniem tasmy
ostrzegawczej w potowie gtebokosci jego utozenia, zasypanie rowu z zageszczeniem,
wyrdéwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi

c) 1 m (metr) budowy rurociggéw kablowych i mikrowigzki (w istniejacym wykopie) obejmuje:
wykonanie podsypki z piasku, utoZzenie zwojow rur na zwijakach i ustawienie zwijakow lub
bebndw na stanowisku roboczym, utozenie rur, badanie szczelnodci i test kalibracji

10 Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,Prawo Telekomunikacyjne”;

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. nr
2023 poz. 1040)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac kanaty technologiczne,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 2010 Nr 106 poz. 675 tj.
Dz.U. 2019 poz. 2410)

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 197:2002 Cement

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i hadania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-0OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowarn w

Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
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