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A. CZESC FORMALNA

1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Poznan 06.06.2024 r.

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt branzy kanalizacji deszczowej dla zadania:
Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA KANALIZACJI DESZCZOWE.

Projektant:

mgr inz. Marek Jarych
nr upr. WKP/0143/PWOS/17
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Agnieszka Bosacka

nr upr. 7131-7132/137/PW/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych

Przebudowa ul. Kretej w Kiekrzu - zarurowanie rowu
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Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOlIB-OKK-SP-SW-0054-0055-235/2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architcktow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, 22016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. | pkt 1§ 2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. ¢ pkt 3, art.13 ust, 112, oraz vst. 3 i 4, art. 14 ust.| pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U, z 2016 r. poz. 290 z pé#n. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury 1 Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowcepo oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piotr Jarych

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0143/PWOS/17

do projcktowania i do kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a, odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz whis na lisig eztonkéw whasciwej izby samorzadu zawedowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posredniciwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskici
Olaggowej lzby InzynierGw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej doreczenta,

; L s Przewodniczgcy
e Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

2ol 72

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

Przebudowa ul. Krete] w Kiekrzu — zarurowanie rowu
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Na podstawie arl.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i S oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marek Piotr Jarych jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wrzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnogei objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r, w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budewlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacjc cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014
I. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnogci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:,.,,..Z,',T....,z...........

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczysiski:.........

Czlonck Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki:.......%[.]/‘.w.

Otrzymujg;
1. Pan Marek Piotr Jarych
62-050 Krosno, os. Miodowe 10/14
2.0krggowa Rada Izby
3.G¥owny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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M@ PoLska
AN, ! Z B A

ERESE INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze wergfikacyjnym.

WKP-3JD-MAN-AJX *

Pan Marek Piotr Jarych o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0391/17

adres zamieszkania ||| |

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-06-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2024-05-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art, 78% K.c.

§ 1 Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oSwiadczeniz woli w postaci efektronicznej i opatrzenie go
kwalifikewanym pedpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswisdczeniem woli zlozonym w formie pisemne])
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WOJEWODRA WIELKOPOLSKI Pozmad, dnia 20 bistopada 2002 roku

Nruprawm. 7131713V E3TRW/2002

DECYZITA

0o naduniu uprawnien budowlanych

12 ust ! phe 1.6, act. 13 ust

12 a1 ast. D opke 4§ ust 3 pke 1 3 usmay

Prawo budowlane (Dz. U O r. Me 16, poz 1126 & poinigyszvmi zrnanami)
31 §9 ust ] rorporzadzeniz Minisma Gospodark: Przesttzenne) t Budownictaa

twie fDz. U. ¥ir §

W osprawie samodzieloych funkep weh w bucown

poz. 33) stwierdza sig, 22

Pari Agnieszka Pach

magister inzynier
Kierunek: Inzyvnieria Srodowissa

corka Wojciecha 1 Kryshmy
urodzona 20 wrzednia 1972 r. w Osmowie Wikp.

zdala =gzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnicnia budowlane
do kierowania rotorami budowlanym i projektowania bez ograniczen w specjalnoscl instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 wrzqdzen: wodociagowych 1 Kanalizacyjmych, cigpinych, wenylacyjmych

1 gazowych,

Pani Agnieszka Pach

et uprzwniona do.

- keerowania budowa i robotzmi budowlanymi,

- kierowaria wiytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i konmol
technicznej wyTwarzania tych elemeniéw,

- sprawowania konmoli techniczne; umzymania obickzdw budowlanych,

- wykonywania nadzom inwestorskiego,

- wykonywania nadzors budowlanego,
projekicwania 1 sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej nmi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiezo.

B | » 5 —

i |
P Zup. WOJEWODY
2 e o Pl

mer inZ. arch. Andrze; 3, Nowak
: i Dyrekor

L ! i Wydziatu Rozwoju Regionalnego
A et Glewny Archiieks Wojewddzk:
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MUEE® PO L SKA
S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BWS-SUX-CMP *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosdci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej I opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

Przebudowa ul. Kretej w Kiekrzu — zarurowanie rowu
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L. Dz. P-1210- (597 120

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
60-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14

el +48 61854 20 10, e-mail: bivro@waiib org pl

wwwwaith.geg o)

Poznan, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka

ul. Miodzlery Polskiej 56c/8

62-200 Gnlezno
WKP/IS/0305/03

Potwierdzenie czlonkostwa
w Wielkopolskiej Okregowe] izble Inzynieréw Budownictwa

Poswiadcza sie, ze p. Agnieszka Bosacka posiadajaca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyjnym 7131-7132/137/PW/2002 jest czynnym czionkiem Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa od 01-04-2003 r.
Na listg cztonkéw WOIIB zostala wpisana pod numerem ewidencyjnym WKP/1S/0305/03.

Ninlejsze poswiadczenie nie jest zaswiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1984 r. ,Prawo Budowlane” (fekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi

zmianami)
Z powazaniem /
Przewao «;éacy ady
Wielkopolskiej Ok ] Izby
Inzynie udownictwa
1/ (
mgrinz. Jei ki
/
Osoba do kontaktu Agata Sinczykowska tel. 61 854 20 14
ODLLEGATURA w GMIEZNIE  DELEGATURA w KALISZU DELEGATURA w KONINIE DELEGATURA w LEGZNIE DELECATURA w PILE
ul Tumsks 15 ul, £aclaze 2 ul pdlazieitow 3 ul Ligewa 25 ul Browerna 19
02 203 GNIEZNG 02 BUA KALISZ £2 530 AOMNN 04 100 LESZNG 84 920 PILA
tel - 0742651230, lo! " 62757 11 58, 1el »8324551 24 1oy « 656520 7O 7%, Vel @ B7 245 8 38,
& mind Jeeciaovepdl o o] el bl et oy e mal Loty & s~ S g il cvg o mail’ ! pele 1) §
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B. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor
Gmina Rokietnica
ul. Golecinska
62-090 Rokietnica

1.2 Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa KSM Projekt
61-619 Poznan,ul. Sielawy 21K/3
tel. 502335225  www.ksmprojekt.pl

1.3  Cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ulicy Kretej wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w m. Kiekrz. Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rokietnica.
Dokumentacje opracowano w oparciu o:
Projekt techniczny czesci drogowej,
Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)
Mapy do celow projektowych,
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

- normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie.

2, ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przewiduje wykonanie zarurowania istniejacego rowu na diugosci 59m. Koniecznosé zarurowania
wynika z kolizji istniejacego rowu z przebudowywang ulicg Kreta.

W projekcie przewidziano studnie betonowe DN1200 w klasie obcigzenia D400, wylot DN600. Typowe
elementy betonowe powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1. Przed wlotem oraz za wylotem na dtugosci 3
m wykona¢ nalezy umocnienie rowu. W trakcie pracy nalezy zdemontowac istniejace przepusty drogowe

Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ rzedng kanalizacyjng w miejscu wigczenia oraz wszystkie
kolizje z sieciami grawitacyjnymi, oraz tymi, ktérych ewentuaina przebudowa moze by¢ niewykonalna. Dopiero po
sprawdzeniu powyzszego mozna przystapi¢ do prac wiasciwych budowlanych. Prace weryfikacyjne powinny by¢ ujete

wycenie

Przebudowa ul. Kretej w Kiekrzu — zarurowanie rowu
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5 WARUNKI GRUNTOWE

W' trakcie wykonywania prac wiertniczych w lutym 2024r. w obrebie terenu badan, stwierdzono
wystgpowanie wod gruntowych. Rozpoznana warstwa wodono$na charakteryzowata sie zwierciadlem swobodnym.
W tabeli ponizej przedstawiono glebokos¢ oraz orientacyjne rzedng wystepowania wody gruntowej w

poszczegolnych otworach:

2

Glebokosé Rzedna 8

ustabilizowanego | warstwy 2

Nazwa zwierciadta | wodonosnej s

otworu [mp.p.t]: [m n.p.m.J: N
OWO01 1,60 71,60  |swobodne
OowWo2 1,30 71,70 | swobodne

W rejonie otworu OW03 na glgbokosci 2,2 m p.p.t. zaobserwowano saczenie.

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

41  Studnie betonowe

Przewiduje sig wykonanie studni, jako betonowych wiazowych o $rednicy minimalnej wewnatrz 1,2m. Dla
studni zlokalizowanych w drogach zwienczenie studni wykona¢ w postaci piyty przykrywajacej, dla studni w terenach
zielonych i ciggach pieszo-rowerowych zwieficzenia wykona¢ za pomocg zwezki. W terenach zielonych wiaz
obetonowa¢ betonem o szerokosci pasa 0,5m w klasie C16/20 .

Studzienki, nalezy wykonac z prefabrykowanych kregéw betonowych, z zastosowaniem, jako materiatu betonu
odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1) — wytrzymatos¢ betonu na
sciskanie nie mniejsza niz 40Mpa, wytrzymato$¢ na zginanie komory roboczej i elementow trzonu studzienki (kregow)
nie mniejsza niz 30kN/m, wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego (nw do 5%) | mrozoodpornego (F-150).

Studzienki ponadto powinny spetnia¢ nastepujace wymagania: szeroko$é rozwarcia rys do 0,1mm, wskaznik
wic nie wigkszy od 0.45, maksymalna zawartos¢ chlorku 1% w stosunku do masy cementu, beton powinien by¢ zwarty
i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach takze w kinecie, do produkcji elementow studzienek
nalezy stosowa¢ cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1 . Elementy studni nalezy faczy¢ z zastosowaniem
uszczelek elastomerowych zgodnych z norma EN681-1.Uszczelka umieszczona w sposéb prawidowy nie zakléca
przenoszenia obcigzen i podczas montazu umoZliwia elementom studzienki ,zejscie” do pozycji petnego i skutecznego
konstrukcyjnie podparcia. Dzigki temu dynamiczne odziatywujace sity nie spowodujg tu tzw. ,dobicia” ztaczy, co z kolei
zapobiega zmianie rzednej wiazu. Czesci denne studni nalezy wykonat, jako monolityczne. Powierzchnie $cian
studzienki stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowa¢ materialem bitumicznym posiadajacym aprobate techniczng, w
gruntach nawodnionych gling plastyczna,

Stopnie zlazowe zeliwne, powinny by¢ montowane fabrycznie, w ukladzie drabinkowym typu U w otulinie
polimerowej. Stopnie powinny wystawa¢ min 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny byé rozmieszczone w pionie
w odlegtosci od 250 do 350 mm. Stopnie powinny byé pokryte warstwa tworzywa sztucznego. Wskazane jest, aby
tworzywo pokrywajgce stopnie ztazowe wykonane bylo w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajgca stopien nie
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powinna by¢ mniejsza od 5kN. Przejscia kanatow przez Sciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajacym infiltracie wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. Przejscia szczelne powinny zapewniaé
elastyczne potaczenie dennica-rura. Pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:

- dennica studzienki tj. $ciana, dno, nalezy wykona¢ jako jeden monolityczny fabryczny odlew (jeden etap
produkcji),

- kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymatosci R28 = 20 MPa w klasie ekspozycji XA,
wigczenia boczne do kinety gtéwnej, wykona¢ systemem linii gérnej, fj. rownajac doloty gorng krawedzig, z
kolektorem gtownym,

o wysokos¢ kinety od % do % wysokosci kanatu gtéwnego,
o szerokosc $cian dennic, w migjscu wigczenia kolektora gtownego:
o studzienki DN1200: szerokosé Scian min. 1020mm +/- 20mm

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna, w przypadku mozliwosci
stosowania zwezek - Zzelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 400 kN,

- stopien wiazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,

Szczelno$é potaczen, na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu; =1bar
wytrzymaloé¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: 260 kN/mb,

Parametry techniczne betonu:

- Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie w elementach: = C40/50
- Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620
- Nasigkliwos¢ betonu wg PN-88/B-06250: < 4%
Odpornos¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie: 2200 i <600mg/I

Dla kanalizacji deszczowey:

- Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4, XA1
- Klasa ekspozycji beton dla pozostalych elementow studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XA1

Studzienki DN1000 i DN1200 musza posiada¢ deklaracje na zgodnos¢ z normg PN-EN 1917, za$ studzienki
DN1500 i DN2000 muszg posiada¢ deklaracje na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczna IBDIM nr 2018/0195.
Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przejécia rur przez $ciany studzienek wykonaé jako
zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu produkeii tych studni lub jako odwzorowania przejs¢ szczelnych w
postaci fabrycznych odlewow betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na koricu
posiada uszczelke). Nie dopuszcza sig wiercenia w $cianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych po przez ich

wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacii.

42  Wpusty
Dla odprowadzenia wod opadowych zastosowano typowe uliczne wpusty deszczowe. Nalezy je wykonac, jako

prefabrykowane betonowe DN500 z osadnikiem na piasek o wysokosci do 1.0 m oraz koszem na liscie. Ruszty na
wpustach wykonac, jako Zeliwne typowe - standardowe, formy plaskiej na zawiasach (uchylne) kI.D400
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zabezpieczone ryglami, przeciw kradziezowe. Zwiefczenia wpustow ulicznych wykonaé zgodnie z normg PN — EN
124:2000. Pozostate wytyczne materialowe i montazowe analogicznie do studni betonowych, z zastrzezeniem, ze do

uszczelnienia potaczen poszczegolnych elementow uzyé elastyczng zaprawe np. PCC.

43  Wiazy

Dla powierzchni drogowych przewidziano wlazy zeliwno-betonowe DN600 H150 malowane z wktadka
tlumigca, ryglowane klasy D400, niewentylowane, w chodnikach i poboczach przewidziano wiazy zeliwno-betonowe
DN600 H150 malowane z wkiadka tumiacg, ryglowane klasy C250. W Terenach zielonych wiaz obetonowaé

pierscieniem z betonu w klasie C16/20.

Rys. 1 Wtaz

Wiazy w wykonaniu z zeliwa szarego, pokrywa wiazu z pelnym osadzeniem 50mm, wypeiniona betonem w
klasie C35/45 z odpomnoscig na zamrazanie/rozmrazanie: +R. Pokrywa wiazu powinna posiadaé pozycjonery, ktore

zabezpieczajg przed obrotem pokrywy w korpusie.

44  Plyty betonowe
Ptyty azurowe (petne) powinny spetnia¢ wymagania wg PN-EN 1339/AC:2007.Wymagania dla piyt;
- nasigkliwos¢ ~ do 5% (w przypadku niespetienia wymagania dla nasigkliwosci, parametrem
decydujacym o trwatosci betonu bedzie odporno$¢ na dziatanie $rodkow odladzajacych)
- odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3
- Wytrzymalos¢ na zginanie - klasa 3,

- odpomos$¢ na Scieranie — klasy 4,

Przebudowa ul. Kreiej w Kiekrzu — zarurowanie rowu
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Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys , peknig¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢
rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gémej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne
odchytki nominalnych podano w PN-EN 1339/AC:2007

45  Wylot

Wylot zostanie wykonany w oparciu o KPED 02.16. wraz z umochieniem dna i skarpy. Konstrukcja
zelbetowa — element prefabrykowany. Srednica wylotu 500 mm.

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: klasa co najmniej C30/37

- Stopien wodoszczelnosci; W12

- Stopien mrozoodporno$ci w wodzie: F150

- Nasigkliwosé: < 5%

4.6  Umocnhienie rowu

Przewiduje sie umocnienie rowu na diugosci 3m przed wiotem i wylotem. Umocnienie nalezy wykona¢ z
betonowych plyt azurowych typu ,Krata" 600x400x80. Na diugosci 1,5m od wylotu dno nalezy zabezpieczy¢ ptytami
betonowymi peinymi 500x500x80. Catos¢ wykonaé na podsypce piaskowej i piaskowo cementowe;.

4.7  Rurociagi

Wykonanie zarurowania przewidziano w wykopie otwartym, w $rednicach DN600 wykonat z
prefabrykowanych rur Zelbetowych. Rury musza posiada¢ zgodno$é na norme PN-EN 1916. Materiat $cianki rur w
swoim przekroju musi by¢ jednolity — bez warstw z innego materiatu niz ten gtéwny. Z uwagi na wysokie wymagania
wytrzymatosciowe, dopuszcza sig do stosowania dodatkowe wzmocnienia z uzycie pretow ze stali gtadkiej lub
Zebrowanej.

Ze wzgledu na szczelnost systemu, wymaga sie aby rury i studnie stanowily rozwigzanie tego samego
wytworcy prefabrykowanych betonowych wyrobow budowlanych.

Zasypke rur wykonac¢ z materiatu zageszczalnego, z kontrolg wskaznika zageszczenia, warto$¢ projektowana
wskaznika zageszczenia 1S=0,97. Obsypke rur z kontrola wskaznika wykonac na min. 30cm ponad wierzch rury.
Kazdy odcinek rur, w danej $rednicy, przed zabudowaniem sprawdzi¢ poprzez wykonanie obliczen statyczno —
wytrzymatosciowych wg metodologii ATV-DVWK-A 127.

Z uwagi na stan graniczny uzytkowalnosci rury, wymaga sie aby obliczeniowa szeroko$¢ rozwarcia rys
konstrukcji kazdej $rednicy rury pod danym projektowanym obcigzeniem wedtug PN-EN 1992-1-1 wynosita nie wiecej
niz wk <0,2mm, co nalezy przedstawi¢ w obliczeniach wediug powyzej metodologii ATV-DVWK-A 127.

Dla zachowania szczelnosci nalezy kontrolowa¢ wewnetrzng spoine zderzeniows, ktorg okresla producent w

wytycznych montazowych.
Parametry techniczne rur;
= Grubo$¢ Scianki rur: 80mm
- Diugos¢ modularna rur; 21mi<2,5m
- Szczelno$E polgczen rur zapewniona przy cisnieniu: 1 bar

Przebudowa ul, Krete] w Kiekrzu - zarurowanie rowu
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= Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie; 2(C35/45

- Produkcija z uzyciem kruszyw wg PN ~ EN 12620

- Scieralnosé betonu wg PN-EN 13892: <7cm? na 50cm3
- Nasigkliwos¢ betonu wg PN-88/B-06250: <4%
= Odporno$¢ betonu na dziafanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie: 2200 i =600mg/l

Szczelnos¢ wykonanego kanatu powinna zostaé sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normg PN-

EN 1610.

4.8  Odwodnienie liniowe
Korpus koryta wykonany z betonu ki. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i

widkna). Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o wysokosci 20 mm i szerokoéci 25 mm w najszerszym
miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomocg poziomych kotew zaciskowych. Krawedzie koryt wyposazone w
8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt (system zatrzaskowy SIDE-LOCK), w owalne otwory pod trzpienie z
rusztow w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL. Boczne $cianki koryta gtadkie, bez
weigt i wyziobien, dno koryta chropowate zapewniajgce dobra przyczepnosé z podbudowg betonowa. Klasa
wytrzymalosci korpusu koryta bez rusztow = F 900. Ognioodpornost: klasa A1 (koryto niepalne). Znakowanie na ramie
zgodnie z PN-EN 1433 posiadajace dopuszczenia DWU. Ruszt pretowy, prety wzdtuzne (odlegolosé miedzy pretami 9
mm), zeliwo sferoidalne EN-GJS., z powlokg KTL, klasa obcigzenia D 400, zgodny z norma PN-EN 1433, posiadajacy
dopuszczenie DWU. Mozliwos¢ mocowania rusztu w 5 punktach (4x zatrzask i 1x blokada poprzeczna ANTY-

WANDAL).
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5. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

W zakresie robot przygotowawczych dla budowy sieci przewidziano wykonanie pomiarow, zwigzanych z
wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W zakres robot pomiarowych wehodzi wyznaczenie sytuacyjne punktow osi
trasy rurociggéw poprzez wyniesienie wspofrzednych poszczegolnych przepompowni, studzienek na kolektorach
grawitacyjnych i weztéw na rurociggach #tocznych oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperow roboczych).

Przed rozpoczeciem robo6t konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw kanalizacji. Dopuszczalne sg
odchytki kanalizacji trasy sieci projektowanej nieprzekraczajace 10 cm i nienaruszajace granic nieruchomosci
gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomoca kotkow osiowych,
kotkow swiadkow, kotkow krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci ustalié
repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanatow dokonat przekopow kontrolnych w miejscu wystepowania
elementow uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz glebokosci posadowienia. Wykopy
te wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu
niezinwentaryzowanych elementow uzbrojenia podziemnego, nalezy zabezpieczyé je wediug wymagan gestoréw tych
urzadzen. Przed przystapieniem do robét nalezy odtworzy¢ w terenie przebieg i posadowienie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku niezgodnosci z projektem lub obowigzujacymi przepisami powiadomic i zawezwa¢ nadzor

autorski

5.2  Badania szczelnosci przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych (metoda W)

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Po zakoriczeniu montazu i czesciowej zasypki nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci przy uzyciu
powietrza (metoda L) lub przy uzyciu wody (metoda W). Mogg by¢ przeprowadzone oddzielnie proby szczelnosci rur i
ksztattek oraz studzienek np. badania dla rur i ksztattek przy uzyciu powietrza, a dla studzienek przy uzyciu wody.

Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu odpowiednio w dolnej lub gomej studzience, przy czym nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa, a wigksze niz 50
kPa liczac od poziomu grzbietu rury. Dla przewodow, ktore zaprojektowano do pracy przy statych przecigzeniach,
cisnienia probne mogg byé wyzsze. Po wypetnieniu przewodu wodg i wytworzeniu cisnienia probnego przewod
powinien, przez co najmniej 1 godzing podlega¢ stabilizacji. Czas badan powinien wynosi¢ (30+1) minut. Poprzez
uzupetnianie w tym czasie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane z dokladnoscig do 1 kPa.

Wymagania dotyczace badan sq speinione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut w
odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m2): 0,15 I/m2 dla przewodow 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami 0,4
I/m2 dla studzienek. Przy badaniach pojedynczych polaczen przyjmuje sig, ze wielkos¢ powierzchni odpowiada 1 m

diugosci przewodu przy cisnieniu probnym 50 kPa.
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53  Montaz studni betonowych

W celu osiagnigcia normowych wiasciwosci konstrukji studzienki podczas montazu kolejnych jej elementow
nalezy bezwzglednie stosowaC $rodek smarny. Bez ,smaru” szorstki beton zamka dolnego nie przesunie sie po
elestomerze uszczelki i uniemozliwi precyzyjne zlozenie elementéw studzienki. Prawidiowo umieszczona uszczelka
zapewnia przenoszenie obcigzen miedzy kregami studzienki — peine konstrukcyjne podparcie na catej powierzchni
styku. Odpowiednia charakterystyka geometryczna (dla studzienek o przekroju kolowym) to przede wszystkim
bezwzglgdna kotowoSC przekroju poprzecznego oraz rownolegtos¢ plaszezyzn zigcza gormego dennic i dolnego oraz
gomego kregow i zwezek. Zachowanie tych dwoch parametrow pozwoli na réwnomierne, obwodowe roztozenie sit
dziafajacych na studzienke i eliminacjg naprezen punktowych, ktorych wystepowanie skutkuje powstawaniem sit
rozciagajacych, powodujacych w konsekwencji pekanie kregéw — montazu kregdw nalezy pomiatac o sprawdzaniu ich
wypoziomowania.

W przypadku uktadania studni na gruntach sypkich wystarczajacg formag posadowienia jest dodatkowe
dogeszezenie podioza w strefie montazu studzienki 1s=0,98. W przypadku ukfadania studzienek w jezdni zageszczenie
wykonac nalezy bardzo starannie z zastosowaniem cigzkich zageszczarek. Jest to niezbedne poniewaz kota pojazdow
najezdzajacych na pokrywy studzienek posadowionych na stabo zageszczonym podiozu powodowalyby jego
dodatkowe zageszczenie i osiadanie studzienki. Zageszczenie gruntu pod studzienkg mozna uznaé za prawidiowe,
jezeli stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego jest nie wiekszy od 2.2, Is=0,98.

Nie nalezy dopuszczat do przegtgbienia wykopu, jezeli wystapi taka sytuacja wlasciwy poziom dna uzyskaé
nalezy przez ufoZenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub ulozenie warstwy piasku stabilizowanego
cementem (1:10). W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o odpowiedniej nognosci (grunty w
stanie zwartym, pot zwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy pogtebié o okolo 25¢m, a usuniety
grunt zastapic zwirem, pospdtkg lub dobrze zaggszczonym piaskiem Is=0,98. Posadowienie studzienki na stabych
gruntach (grunty spoiste w stanie plastycznym, migkko plastycznym, grunty organiczne) wymaga odrebnej analizy. W
takim przypadku nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu stabego, staby grunt zastepuje sie dobrze zageszczalnym
gruntem sypkim (U>5, 1s=0,98) lub stabilizowanym cementem piaskiem. Studzienke mozna posadowi¢ na plycie
fundamentowej przenoszacej obcigzenia na wigkszy obszar stabego podioza. Do gtebokosci 1,2 m wskaznik
zaggszczenia powinien wynosi¢, co najmniej 1,00. W przypadku cze$ciowej wymiany gruntu nalezy oddzielié grunt
rodzimy od warstwy gruntu sypkiego za pomocg geowtukniny. W przypadku posadowienia studni na gruntach stabych
studzienka powinna by¢ pofgczona z przewodem za pomoca krotkich odcinkow rur o diugosci okoto 0,5m.

54  Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié zainteresowane instytucie
i uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanych kanatow i przykanalikéw. W miejscach
szczegolnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ probne poprzeczne wykopy dla dokladnego usytuowania
przewodow. Pozwoli to na ewentualng korektg trasy kolektorow i rurociggéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej i wodociagow w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtosci migdzy nimi. W ftrakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przebudowa ul. Kretej w Kiekrzu — zarurowanie rowu

19



Pracownia Projekiowa KSM Projekt

Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy
przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejgcej sieci. Rury uktadaC zgodnie z planem sytuacyjnym i ze
spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe).

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur
oraz znormg PN-EN 1610:2015-10. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robét,
przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w
nocy oswietlic $wiattem sztucznym - ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawic kiadki z barierkami.

Dno wykopu nalezy uksztattowat odpowiednio do wymaganego spadku i glebokosci bezposrednio przed
wykonanie podsypki, a w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego dno wykopu nalezy wyréwnaé
zageszczonym piaskiem Srednim lub grubym.

Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé nadsypke o grubosci
30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka,
tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury
oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowaé lekkie ubijaki w wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo
wstrzgsarki ptytowe (max cigzar uzyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchotkiem rury moze
by¢ zageszczana srednim ubijakiem.

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t — wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie min. 0,4m, jako zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Zgodnie z pkt 2.11.4 normy PN-02205: 1998 Zasypki wykopow na instalacje, ktory mowi, ze: Zasypki
waskoprzestrzennych przekopoéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny
uzyska¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia, co najmniej 1,00. Na wiekszej glebokosci dopuszcza sie
wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkéw fagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze
zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W projekcie
przewidziano catkowita wymiane gruntu. Roboty odpowiednio zsynchronizowa¢ z robotami drogowymi.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyzowania projektowanych rurociagéw z
kanalizacja, wodociagami oraz w miejscu wiaczenia do istniejacej kanalizacji nalezy wykonaé wykopy
kontrolne w celu weryfikacji ich potozenia wzgledem rzednych projektowanej kanalizacji. W projekcie
przewidziano peina wymiane gruntu. Pozycja zwiazana z przekopami kontrolnymi jest zawarta w przedmiarach

i kosztorysach.
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5.5  Przemarzanie gruntu i zabezpieczenia
Z zapisow norm (BN-83/8836-02, PN-81/B-03020) wynika, ze glebokos¢ ulozenia rurociggu i zbiormikow
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie od zewnetrznej krawedzi (gornej krawedzi) rury (zbiornika) do rzednej terenu

bylo zwigkszone niz gleboko$¢ przemarzania o 20 cm.

Gilebokosé s :
przemarzania Giebokos¢ pr;ykr.yma
STREFA rury - kanalizacja
gruntu
PRZEMARZANIA
[hz m] [hu m]
I 0,8 1
I 1 1,2
1] 1,2 14
IV 1.4 1,6

Tabela 1. Przemarzanie gruntu

W przypadku koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych gleboko$ciach, przewod powinien byé
ocieplony warstwa izolacyjng z zuzla lub keramzytu. Grubosci warstwy ocieplajgcej z zuzla lub keramzytu w |1 strefie
klimatycznej 30 cm. W zaleznosci od stopnia wilgotnoéci gruntu i gruboci warstwy ziemi (przykrycia) nie mniej jednak
niz 0,5 m od powierzehni terenu. Warstwe izolacyjng nalezy odpowiednio zagesci¢, szczegélnie po bokach rury. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ porysowania Scianki rury, nalezy oddzieli¢ warstwe ocieplajaca od rury, warstwa piasku lub folig
z tworzywa sztucznego. W terenach gdzie nie wystgpuje obciaZenie dynamiczne naziomu (np. przejezdzajace
samochody) do ocieplenia rury mozna uzy¢ styropianu lub otulin styropianowych EPS200 o gr. 4cm

5.6  Umocnienie $cian wykopu

Wymagania przy wykonaniu umocniefi pionowych $cian wykopow zostaly opisane w polskiej normie
branzowej PN-90/M-4 7850. Wykonawca robot powinien przedstawic Inzynierowi do akceptacji, projekt
szalowan poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowari przesuwnych, odpowiednie atesty
w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewniaé swobodny dostep
do dna wykopu gdzie bgda montowane studzienki i kanaty oraz zabezpieczat prace ludzi na dnie wykopu. Goma,
szczelna krawgdz umocnien powinna wystawac 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed
naptywem wod deszczowych. Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych Scian wykopéw po zageszczeniu podsypki,
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie
stopien zaggszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wplyw tak na
zadang niwelete kanalizacji lub drogi w jej calym przekroju poprzecznym. Nalezy, zatem sukcesywnie usuwaé

szalunki, idac od dofu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.7  Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi.

Wykop pod umocnienie nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Podloze, na ktérym ukladane
bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ wyréwnane i zageszczone do wskaznika Is=0,97. Na przygotowanym
podiozu nalezy utozy¢ podsypke piaskowg i zagescic do wskaznika Is20,97. Grubosé podsypki po zageszczeniu Scm.

Przebudowa ul. Krete] w Kiekrzu — zarurowanie rowu
21



Pracownia Projekiowa KSM Projekt

Ptyty nalezy uktadac tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza. Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac
lub byé zaglebione wzgledem siebie o wiecej niz 8 mm. Otwory w plytach wypeini¢ gruntem rodzimym z

humusowaniem i obsianiem trawa. Ptyty azurowe utozone na dnie rowu i w dolnej czesci skarp mogg by¢ uktadane na

betonie klasy C8/10 grubosci min. 10 cm.

5.8  Odwodnienie wykopu
Zgodnie z oceng wystepowania wod gruntowych przewidziano zastosowanie igofiltrow o rozstawie 1,0m

wzdiuz wykopow na odcinkach gdzie poziom wdd gruntowych jest wyzszy od poziomu posadowienia projektowane;
kanalizacji. Pompowang wodg nalezy odprowadza¢ rurociagami lub wezami do odbiomikéw. W celu rozliczenia
faktycznego czasu odwadniania wykopow wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika pompowan.

59  Przeszkody terenowe i kolizje

Na cafej diugosci sieci objetej przebudowa réwnolegle i prostopadle przebiegajg istniejace sieci uzbrojenia
terenu, ktore nalezy zlokalizowa¢ metoda probnych przekopow, a na czas wykonywania robot montazowych podwiesi¢
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje sie
zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT typu A83 PS (83x75 mm) lub A 110 PS (110x110 mm). W przypadku
skrzyzowan kanatow z gazociggiem, kanalizacjg, wodociggami i cieplociagami nalezy je zabezpieczyé poprzez
podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac sie Scisle do zalecen uzytkownikow
poszczegolnych sieci. Przy wykonywaniu robdt w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy

wykonywa¢ recznie z zachowaniem normowych odlegtosci.

5.9.1 Skrzyzowanie z istn. kablami energetycznymi
Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywacé zgodnie z normg SEP N SEP-E-004. Przy wykonywaniu
instalacji w obrebie skrzyzowania z siecig elektroenergetyczng stosowac nastepujaca kolejnosé prac:
- Uzgodni¢ gestorem sieci elektrycznej termin wyfaczenia kabla spod napiecia
- Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu o$wiadczenia o odigczeniu i uziemieniu kabla recznie
odkopa¢ kabel.
ZatozyG przepust i uszczelni¢ go pakutami i OLKITEM.
Wykona¢ docelowy wykop.
- W przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowaé wypory drewniane.
- Zglosic do odbioru zabezpieczenie,
- Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie ufozy¢ folie PCV odpowiedniego koloru

UWAGA:
- Roboty winne by¢ wykonywane przez uprawnionego elektryka.
W przypadku gdy roboty bedg prowadzone przez okres kilku dni, kazdego dnia przed rozpoczeciem

prac nalezy uzyska¢ potwierdzenie odtgczenia kabla
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5.9.2 Skrzyzowanie z istn. kablami teletechnicznymi
Kable teletechniczne zabezpieczyé w wykopach przez zatozenie przepustow dwudzielnych Arota typ AB8PS.
Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi wykonac zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-004, ZN-96/TP S.A.-004

5.10 Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ ufozenie kiadek w migjscach przejéé dla pieszych.
Dokfadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dlugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez
Wykonawce. Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwrocié uwage, aby szeroko$¢ mostkéw nie byta mniejsza niz 0,8 m
przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przejs¢ porecza ochronng o wys. 1,1 m. Przejscia

powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p. Opis llos¢ |Jednostka

1 Rury Zelbetowe DN600/80mm 59 m
Studnia betonowa prefabrykowana DN1000 z wtazem

9 DN600 klasy D400 zeliwno-betonowym ryglowanym z 3 ol
wkiadkg ttumigcg H=150mm, niewentylowanai przejsciami Bk
szczelnymi

3 Wylot betonowy Dn600 1 kpl.

4 Tréjnik siodtowy dla rur betonowych z przgubem 9 kol
DNB00/Dz160 b

8 Ztacze elastyczne uniwersalne dla rur betonowych Dn600 1 kpl.

6 Umocnienie skarp 17 m2

Tabela 2. Zestawienie materiatéw podstawowych

Nr studni HiEnic TYP Zedra wysokosé
Wew, wiazu dna 4 ﬁzzﬁ Uwagi
- mm - mn.p.m. | mn.p.m. m
D1 1200 bet. 73,10 70,97 2,13 D400
D2 1200 bet. 73,15 71,06 2,09 D400
D3 1200 bet. 73,40 70,85 2,55 D400 |osadnik 0,5m
Tabela 3. Zestawienie studni
nazwa | typ studni rura bazowa Otwor 1
wezta DwW Dz DH kat* Dz dhd**
[m] [mm] [cm] [st] [mm] [cm]
D1 1,2 600 246 226° 600 25,4
D2 1,2 600 24,6 192° 600 25,4
D3 1,2 600 74,6 181° 600 74,6

*) kgt mierzony jest od rury bazowej przeciwnie do ruchu wskazdéwek zegara

¥*) dhd to odlegto$¢ od dna studni do osi przewodu

Tabela 4. Zestawienie studni
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¥ PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne,

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego,

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-H-7405-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B125 i C250, D400,

PN-87h-74051/00 Wiazy kanalowe. Ogdine wymagania i badania,

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i oznakowania,

PN-EN  752-1do 7, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (PKN  2000-  2002).
Kotowski A., Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnien terenow, Seidel-Przywecki,
Warszawa 2011, str. 527,

PN-EN 476: 2001 Wymagania ogéine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej,

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci,

PN-EN 1401-1:1999. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezciSnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji ~-Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggow ufozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania Ogolne,

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojnego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i Zelbetowym,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

8. UWAGI KONCOWE

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli poszczegéinych dzialek na

ktérych prowadzone beda roboty.
Teren robot odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢, a po robotach doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.
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Nalezy uzyskac odpowiednie zezwolenia na wykonanie robdt w pasie drogowym
i opracowa¢ na okres robot projekt organizacji ruchu.

Wszystkie roboty zanikowe muszq zostat odebrane przez Inspekiora Nadzoru
i geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach.

Wszelkie watpliwosci dotyczace niescistodci w projekcie lub rozbieznosci od zalozen projektowych
nalezy zgtaszac do Inwestora i projektantowi.

Prace ziemne wykonac¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzic sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo | zgodnie z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy na calej diugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie.

Kanaly i rurociagi przed zasypaniem wykopu nalezy poddac probie szczelnosci oraz zglosié jg do
odbioru technicznego.

Wykonana instalacja zewngtrzna powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.

Calos¢ robot nalezy wykonat zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot ez, I - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych.

Catos¢ robot wykonat zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot cz. Il - Instalacje Sanitamne i Przemystowe oraz z PN-EN 1610:2002) Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

Materialy uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadaé stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
wiascicieli i uzytkownikow, stosujag sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

WykonaC przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami zwiaszcza przy
skrzyzowaniu z obiektami gdzie nie ma mozliwosci ich przebudowy np. wszystkie przewody
kanalizacyjne, ks, kd.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 47),
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wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow iurzadzen Sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez
Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 zdn. 23. 09. 1997r. poz.
726.
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C.

CZESC RYSUNKOWA
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1. PLAN ORIENTACYJNY - RYS. $-1.0
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2. PLAN SYTUACYJNY -RYS. S-2.0
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UWAGA:
PROFIL PODLUZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z MAPA
SYTUACY JNO-WYSOKOSCIOWA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM D0 ROBAT ZIEMNYCH NALEZY SPRAWDZIC

RZECZYWISTE RZEDNE ISTNIEJACEGO

UZBROJENIA PODZIEMNEGD ZA POMOCA PRZEKOPOW PROBNYCH. W

MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM

LUB PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM WYKOPY NALEZY

PROWADZIC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU
SZCZEGOLNEJ 0STROZNOSCI,

PROJEKTANT: ' | KS M projekt
‘K‘;M 61-619 Poznan,ul. Sielawy 21K/3
PROIEKT | ) 502335225  wvww.ksmprojektpl
INWESTYCJA:
Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu
INWESTOR: Gmina Rokiethica
ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica
BRANZA; SANITARNA
ETAP: PB/PT
PREELINCH: PROFIL PODLUZNY
PROJEKTANT:

mgr inz.Marek Jarych
WKP/0143/PWOSHMT7
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SPRAWDZILA:
mgr inz. Agnieszka Bosacka
7131.71321137/PW2002
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TYPOWA STUDNIA BETONOWA

Wiaz kanatowy DN600 klasy D400
zeliwno-betonowy z betonem (35/45
z wktadka gumowg, niewentylowany

W nawierzchni nieutwardzonej
wtaz obetonowac o $rednicy 1,1m
wys. min. 0,25m beton (16/20

STUDNIA D3

max 400mm

tacznie z piercieniem dystansowym h=140mm
NN B SRS e I N N
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N \\
Ne— [ —
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Ay .,
~ ~
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N g ‘TL o 15em
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NN a N
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RN NN
J“ L
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UWAGA:

1. Studzienki wykona z betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C40/50 [wg pn-en-206-1); W10; NW do 5%; f-150, W/C < 0,45; maksymalna
zawartodé chlorku 1% w stsosunku do masy cementu, do produkcji stosowaé cement siarczanaodporny wg PN-EN 197-1 (CEM lIA 42,5 360kg/m3 kruszywo
grube tamane bazaltowe), szer. rozwarcia rys do 0,imm, beton powinien byé zwarty i jednorodny we wszystkich elementach studzienki,

2 Szczelnodé studzienki wg PN-EN 1610:2002.

3. Studzienki kanalizacyjne powinny spetnial wymagania normy PN-EN 1917:2004, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-EN 476,PN-B 10736, PN-EN 752,

4. Rzedne studni i wlotow oraz srednice kanatdéw na ciagach kanalizacyjnych ujeto na profilu podtuzaym.

5. Potaczenia kragéw na uszczelke elastomeraw3 wg EN 681-1, nalezy bezwzglednie stosowaé érodek smarny.

6. W drogach i placach pierScien odciazajacy z wtazem klasy D400 DN60O.

1 Studnie powinny posiadat aprebaty techniczne.

8 Studnie powinny byl wyposazone w stopnie ztazowelklamryl pokryte tworzywem sztucznym - otulina poliamidowa (zaleca sie w jaskrawym kolorze) minimalna
sita wyrywajgca stopnia nie mniej niz SkN, wedtug DIN 1212 E.

9. Stopnie wtazowe powinny byé montowane fabrycznie, bypu “U" w uktadzie drabinkowym co 25-30cm.

10. W zwaice studni pod wtazem zamontowad porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego pokrytrgo tworzywem sztucznym antypoélizgowym #30mm.

1. Dostawca studni zobowigzany jest dostarczyé dokumenty potwierdzajace wtasnodci techniczne | uzytkowe studni na poziomie wymagan okreélonych w normie
PN-EN 1917.

12.  Przejscia szczelne powinny zapewniat elastyczne i szczelne potaczenie dennica-rua.

13.  Wolna przestrzen wykopu wokdt studni uzupelnié kruszywem Us5, 150,98,

4. Kaskade wykonaé przy roznicy pozioméw min. 0,5m, maksymalna wysoko§¢ kaskady 1,5m.

15. Do danej wysokosci przepadu dobra raka ilos¢ kregow aby przejicie kanatu przez ciane studni wypadto poza miejscem taczenia kregow.

16. W terenie zielonym dopuszcza sie zastosowanie zwezki 1000mm/600mm.

ochylnia 70%

Y RUNHERRERNS
e N

500

Istniejaca skarpa

kierunek przeptywu

|
600
|
|
|

Ztacze elastyczne dla
rur bet, DN60O
lnp. Funke VPC)

UWAGL:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami,
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
budowlano-montazowych  opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i szfuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwizzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takie z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy naleiy rozpatrywat i rozpoznawat w
dokumentacji w kontekScie wszystkich rysunkdw, ktére do fego sktadnika
sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad
sztuki budowlanej,

S. Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem sanitarnym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic i
uzgoednit z projektantem.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projekiu s3 integralng
czeicig niniejszego opracowania.

9. Ze wzgledu na rodzaj robot Wykonawca, powinien zdawat sobie sprawe
z prac, jakie nalezy wykonat, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki
umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnodci powinien uzupetnit
szczegoty, ktore mogtyby zostat pominiete w poszczegdlnych czesciach
dokumentacji tak, aby idealnie wykonat opisany obiekt i zagwarantowat
wymagany rezuttat.

10. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien wyjasnic sporne kwestie z
Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane nigjasnosci
beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

1. Urzadzenia, materiaty i ich producenci majg charakter informacyjny.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow spetniajacych wymogi i
parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, Ze beda
wspbtdziatat w ramach catego systemu i uktadu budowlano -
instalacyjnego.

15. W frakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistniec koniecznost
wykonania dodatkowych prac niemoizliwych do okreslenia na etapie
wykonywania dokumentacji

PROJEKTANT: K S M projekt
61-619 Poznan,ul. Sielawy 21K/3
ROIEKT | (o 502335225 www.ksmprojekt.pl
INWESTYCJA:
Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu
INWESTOR: Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica
BRANZA: SANITARNA
ETAP: PBIPT
PRZEDMIOT: Typowa studnia
PROJEKTANT:
mgr inz.Marek Jarych
WKPIO143/PWOS/17
SPRAWDZILA:

mgr inz. Agnieszka Bosacka
7131-7132/137/PW/2002

£

OPRACOWAL.:
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UWAGL:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgednie z Polskimi Normami,
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych  opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku techniczaym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazaf w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania fakiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takie z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawal w
dokumentacji w kontekScie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika
sie odnosz3 z uwzglednieniem wszystkich opiséw Fechnicznych i zasad
sztuki budowlanej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem sanitarnym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic i
uzgodnit z projektantem.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu s3 integralng
czescia niniejszego opracowania.

9. Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, pawinien zdawaé sobie sprawe
z prac, jakie nalezy wykonac, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki
umiejetnoéciom zawodowym w swojej specjalnoSci powinien uzupetnit
szczegdty, ktore mogtyby zostac pominiete w poszczegélnych czesciach
dokumentacji Fak, aby idealnie wykona opisany obiekt i zagwarantowat
wymagany rezulkat.

10. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interprefacyjnych
Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z
Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
beda interprefowane z korzyscia dla Inwestora.

11. Urzadzenia, materiaty i ich producenci maja charakter informacyjny.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow spetniajacych wymogi i
parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze beda
wspdtdziatat w ramach catego systemu i uktadu budowlano -
instalacyjnego.

15. W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznost
wykonania dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie
wykonywania dokumentacji
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korytko liniowe
szerokosci 150mm i
wysokosci 170mm,
F900

Studzienka
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych  opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazah w
zakresie szfuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoici
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywal i rozpoznawat w
dokumentacji w kontekécie wszystkich rysunkéw, ktore do tego skiadnika
sie  odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad
sztuki budowlanej.

5. Zaistniate niezgodnoSci pomigdzy projektem sanitarnym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic i
uzgodnit z projektantem.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu s3 integralna
czeicia niniejszego opracowania.

9. Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawat sobie sprawe
z prac, jakie nalezy wykonat, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki
umiejefnociom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnit
szczagoty, ktore mogtyby zostai pominiete w poszczegdlnych czeéciach
dokumentacji tak, aby idealnie wykonat opisany obiekt i zagwarantowaé
wymagany rezultat,

10. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien wyjasnic sporne kwestie z
Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane nigjasnoci
beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora,

11. Urzadzenia, materiaty i ich producenci majg charakter informacyjny.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw spetniajacych wymogi i
parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, Ze beda
wspdtdziatal w ramach catego systemu i uktady budowlano -
instalacyjnego.

15. W Frakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnieé koniecznosé
wykonania dodatkowych prac niemozliwych do okreilenia na etapie
wykonywania dokumentacji
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Pracownia Projektowa KSM Projekt

8. ODWODNIENIE LINIOWE (zabudowa) — RYS. S-4.5

Przebudowa ul. Kretej w Kiekrzu — zarurowanie rowu
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UWAGL

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami,
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
budowlano-montazowych  opracowanymi przez Instytub Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku fechnicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazaf w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takie z projektantem i za jego zgoda,

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawat w
dokumentacji w kontekScie wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika
sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw Fechnicznych i zasad
sztuki budowlanej.

5. Zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem sanitarnym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic i
uzgodnit z projektantem.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czeSci opisowej projektu s3 integralna

Przyktad zabudowy Szczelina dylatacyjna wypeiniona modyfikowang zaprawg s
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Projektantem lub z lnwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci

beda interprefowane z korzyscia dla Inwestora.
11. Urzadzenia, materiaty i ich producenci maja charakter informacyjny.
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PRZEDMIOT:  Odwodnienie liniowe - zabudowa
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