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1. WSTĘP 
 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposób opisowy  
i graficzny warunków gruntowo-wodnych gruntów stanowiących podłoże 
przeznaczonego do przebudowy układu drogowego ul. Krętej w miejscowości Kiekrz, 
gm. Rokietnica. 

Opinię wykonano w porozumieniu z Zleceniodawcą – „KSM PROJEKT” 
z siedzibą przy ul. Sielawy 31K/3 w Poznaniu. 

Dokumentację opracowano w oparciu o poniższe dane i materiały : 

 wyniki prac i badań polowych, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463); 

 normy:  PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne część 1 i 2;  

oraz normy już wycofane użyte dla potrzeb korelacji: PN-81/B-03020 
Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów; 

 literaturę geologiczną, 

 wytyczne Zamawiającego. 
 

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAŃ 
 

Prace terenowe wykonano 26.02.2024 r., objęły wytyczenie i wykonanie  
trzech otworów geotechnicznych (badawczych) o głębokości 3,0 m. Łączny metraż 
wierceń wynosi 9,0 mb.  

Otwory wykonano w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawcą. 
Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych 

do istniejących obiektów, granic działki i naniesień.  
Wiercenia wykonane zostały przy użyciu zestawy ręcznego. 
W trakcie prac wiertniczych pobierane były próby gruntu o naturalnym 

uziarnieniu (NU) i naturalnej wilgotności  (NW) z każdej wyróżniającej się litologicznie 
warstwy, nie rzadziej jednak, niż co 0,5 m. Pobrane próby poddane zostały badaniom 
makroskopowym.  

Otwory badawcze zlikwidowane zostały wydobytym urobkiem z zachowaniem 
profilu geologicznego w poszczególnych otworach. 

Lokalizację otworów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej 
w skali 1:1000, który stanowi załącznik do niniejszego opracowania (Zał. 1). 

Wyniki wierceń i badań terenowych dały podstawę do wykonania części 
opisowej i graficznej opinii. 

 
3. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ 

  Zgodnie z dziesiętnym podziałem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar 
badań znajduje się na terenie Pojezierza Poznańskiego (315.51). 

Rzędne wysokościowe otworu badawczego określone zostały orientacyjnie na 
podstawie mapy dostarczonej przez Zamawiającego, i zawierają się w przedziale ok. 
72,90-73,20 m n.p.m.  

Pod względem administracyjnym teren badań położony jest w miejscowości 
Kiekrz, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielkopolskie. 
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4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO - WODNYCH 
 
4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA 
 

Podłoże czwartorzędowe w obrębie badanego obszaru stanowią głównie grunty 
fluwialne i limniczne. Do głębokości 3,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropową partię 
podłoża gruntowego.  

 
Przyjęto następującą klasyfikację gruntów: 
 

 holocen – nasypy niekontrolowane i budowlane, humus, namuł gliniasty 
(Qh), piasek drobny (Qhf), pyły, piaski gliniaste, gliny pylaste (Qhl): 

 
Nasypy niekontrolowane (Qh) – grunty te nawiercono w otworze OW01 do 
głębokości 1,3 m p.p.t. oraz w OW02 do 1,2 m p.p.t.; 
 
Nasypy budowalne (Qh) – nawiercone w OW01 od 0,4 do 0,6 m p.p.t.; 
 
Humus  (Qh) – grunty te nawiercono w otworze OW03 do głębokości 0,3 m p.p.t. 
 
Grunty organiczne (Qh) – namuł gliniasty (warstwa I) – grunty te nawiercono jako 
niewielkie warstwy w OW01 od 1,3 do 1,6 oraz w OW02 od 1,2 do 1,3 m p.p.t.  
 
Grunty fluwialne (Qhf) – grunty te nawiercono w OW01 poniżej głębokości 1,6 m 
p.p.t. i do głębokości wykonanego wiercenia nie osiągnięto ich spągu. W otworze 
OW02 nawiercono je od 1,3 do 2,2m p.p.t. Pod względem litologicznym 
reprezentowane są przez grunty niespoiste w postaci piasków drobnych (warstwa 
II).  
 
Grunty limniczne (Qhl) – grunty te nawiercono w OW02 poniżej głębokości 2,2 m 
p.p.t. i w OW03 poniżej 0,3 m p.p.t. -  do głębokości wykonanych wierceń nie 
osiągnięto ich spągu. Pod względem litologicznym reprezentowane są przez grunty 
spoiste w postaci piasków gliniastych, pyłów i glin pylastych (seria III).  
 
4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w lutym 2024r. w obrębie terenu 
badań, stwierdzono występowanie wód gruntowych. 

Rozpoznana warstwa wodonośna charakteryzowała się zwierciadłem 
swobodnym. W tabeli poniżej przedstawiono głębokość oraz orientacyjne rzędną 
występowania wody gruntowej w poszczególnych otworach: 

 

Nazwa 
otworu 

Głębokość 
ustabilizowanego 

zwierciadła 
 [m p.p.t.]: 

Rzędna 
warstwy 

wodonośnej 
[m n.p.m.]: 

 
Z

w
ie

rc
ia

d
ło

 

OW01 1,60 71,60 swobodne 

OW02 1,30 71,70 swobodne 

 
W rejonie otworu OW03 na głębokości 2,2 m p.p.t. zaobserwowano sączenie. 
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4.3 CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW 
 

Podłoże gruntowe terenu badań, do zbadanej głębokości 3,0 m p.p.t. 
charakteryzują proste i złożone warunki gruntowo – wodne [1]. Z analizy 
przeprowadzonych wierceń oraz badań terenowych (badania makroskopowe 
gruntów), na zbadanym terenie można wydzielić jedną serię litologiczno-genetyczną. 
Dla wydzielonych warstw geotechnicznych podano charakterystyczne wartości 
parametrów geotechnicznych określone na podstawie badań  metodami  B i C. Jako 
cechę wyróżniającą dla gruntów niespoistych przyjęto stopień zagęszczenia – ID(n), 
natomiast dla gruntów spoistych przyjęto stopień plastyczności - IL(n),. 
Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 
geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamieszczonej w opinii.  

 
Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych 

 
–  I warstwa – grunty organiczne (Qh)  - 

 Namuł gliniasty - ze względu na zawartość substancji organicznych są to 
grunty słabonośne- nie nośne, nie mogące stanowić bezpośredniego podłoża 
budowlanego. 

–  II warstwa – grunty fluwialne (Qhf) 

Na zespół tych osadów składają się grunty mineralne rodzime niespoiste  
wykształcone jako piaski drobne. Wskaźnik skonsolidowania dla tych gruntów 
wynosi: β = 0,80.  

Reprezentowana jest przez piaski drobne. Grunty te są nawodnione w stanie 
średnio zagęszczonym, o przyjętej wartości stopnia zagęszczenia w zakresie ID(n) = 
0,40. Są to grunty nośne. 

–  III warstwa – grunty limniczne (Qhl) 

Na zespół tych osadów składają się grunty mineralne rodzime spoiste  
wykształcone jako piaski gliniaste, pyły, gliny pylaste. Wskaźnik skonsolidowania dla 
tych gruntów wynosi: β = 0,60. 

Grunty tej serii stanowią dwie warstwy geotechniczne: 
 

– IIIa – reprezentowana jest przez piaski gliniaste i pyły. Grunty te są mało 
wilgotne, w stanie półzwartym, o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności  
IL(n) = 0,00.  

– IIIb – reprezentowana jest przez gliny pylaste. Grunty te są wilgotne, w 
stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności  
IL(n) = 0,20.  

Pod względem własności filtracyjnych wg. Z. Pazdro: 
 piaski gliniaste i pyły są to grunty o słabej wodoprzepuszczalności - 

szacunkowa wartość współczynnika filtracji k=10-5-10-6 m/s; 
 piaski drobne są to grunty o średniej wodoprzepuszczalności - szacunkowa 

wartość współczynnika filtracji k=10-4-10-5 m/s; 
 gliny pylaste są to grunty o nieprzepuszczalne - szacunkowa wartość 

współczynnika filtracji k>10-8 m/s.  
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Szczegółowy układ wydzielonych warstw przedstawiono na kartach otworów 

geotechnicznych w Zał. 2.1-2.3. 
 
Do warstw geotechnicznych nie włączono nasypów niekontrolowanych, 

budowlanych (niewielka warstwa pomiędzy nasypami niekontrolowanymi) i 
humusu, które zaleca się usunąć z podłoża projektowanej drogi. 
 

 
5. WNIOSKI I ZALECENIA 

1. Podłoże gruntowe terenu badań, do zbadanej głębokości  3,0 m p.p.t. w świetle 
wymienionego na wstępie „Rozporządzenia...”, charakteryzuje się: 

- złożonymi warunkami geotechnicznymi ze względu na występowanie nasypów 
niekontrolowanych i gruntów organicznych (namuł gliniasty) do znacznej głębokości, 
tj. do 1,3-1,6 m p.p.t. (otwory OW01 i OW02); 

- prostymi warunkami geotechnicznymi ze względu na występowanie gruntów 
rodzimych nośnych poniżej warstwy gleby, tj. od głębokości 0,3 m p.p.t. (otwór 
OW03). 

2. Projektowaną inwestycję zaliczyć można do I lub II kategorii geotechnicznej. 
Ostateczna kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie  
z Rozporządzeniem... [1]  należy do Projektanta i powinna uwzględniać 
charakterystykę terenu badań i podłoża gruntowego, parametry fizyko – 
mechaniczne gruntów, założenia projektowe i ostateczne rozwiązania konstrukcyjne. 

3. Zbadane grunty zostały ujęte w warstwy geotechniczne. Wyznaczono  
dla nich charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych, które winny stać 
się podstawą do obliczeń statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1). 

4. Grunty rodzime warstw II, IIIa i IIIb charakteryzują się korzystnymi parametrami 
geotechnicznymi i będą stanowiły dobre podłoże robót fundamentowych. 

5. Do warstw geotechnicznych nie włączono nasypów niekontrolowanych i 
humusu, które zaleca się usunąć z podłoża projektowanej drogi oraz wykonać nasyp 
budowlany. Namuł gliniasty (warstwa I) jako grunt o obniżonych parametrach 
geotechnicznych także należy usunąć z podłoża projektowanego układu drogowego. 

6. W trakcie wykonywania prac wiertniczych w lutym  2024r. w obrębie terenu badań,  
stwierdzono występowanie wód gruntowych. Szczegóły w rozdz. 4.2. 

7. Uwagę należy zwrócić na spoiste grunty warstwy IIIa, które są podatne na zmiany 
wilgotności (grunty tiksotropowe). W przypadku zawilgocenia/nawodnienia (deszcz 
lub roztopy) łatwo ulegają uplastycznieniu. Grunty odsłonięte w wykopach należy 
chronić przed negatywnym działaniem wód atmosferycznych. Nośność gruntów 
niespoistych (warstwa II) zostanie zachowana pod warunkiem uniknięcia ich 
rozluźnienia. 

8. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektów budowlanych należy uwzględnić 
jednocześnie: własności nośne i odkształcalność gruntów zalegających w podłożu; 
rodzaj, wielkość i charakter obciążeń przekazywanych na podłoże; wielkość 
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dopuszczalnych osiadań średnich, różnic osiadań oraz dopuszczalnego przechyłu 
budowli, wynikających z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych. 

9. Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter punktowy. Szczegółowe 
określenie rodzaju i stanu gruntów oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie 
poszczególnych punktów badawczych.  

10. W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych 
ochrony podłoża gruntowego nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, 
nadmiernego zawilgocenia lub przemarznięcia. 

11. Szczególną uwagę należy zwrócić na przydatność gruntów do wykonania 
budowli ziemnych szczegółowo określa tablica nr 2 zamieszczona w PN-S-
02205:1998. 

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych,  
dla przedmiotowej inwestycji należy przyjąć grupę nośności podłoża, zgodnie z 
poniższą tabelą. 
 

Otwór Warunki wodne 
Grunt podłoża 

nawierzchni 
Grupa nośności podłoża 

OW01 przeciętne bardzo wysadzinowy G4 

OW02 złe bardzo wysadzinowy G4 

OW03 dobre bardzo wysadzinowy G4 

 
Marzec 2024 r. 
 
 
6. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI 

6.1. Przepisy prawne 

 
[1]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

[2]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 
gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017, poz. 2075). 

6.2. Literatura 

 
[3]. Pazdro Z., „Hydrogeologia ogólna” Wydanie III uzupełnione, Wydawnictwo 

Geologiczne, Warszawa 1983 r. 
 
[4]. Kondracki J., „Geografia regionalna Polski” Wydanie III, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2011 r. 



TABELA 1 
CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

 

 
Lp. 

Jednostka 
stratygraficzno -

facjalna 

Nr warstwy 
geotechn. 

 
Nazwa gruntu 

wg normy 
PN-88/B-04481 

 

 
 
 

Nazwa gruntu 
wg normy 

PN-EN ISO 

14688-1:2018 

 
 
 
 

Symbol 
geologicznej 
konsolidacji 

gruntu 

Cecha 
wiodąca 

Wilgotność 
naturalna 

 
wn

(n) 

( % ) 

Gęstość 
objętościowa 

 


(n) 

( t * m-3 ) 

Kąt tarcia 
wewnętrzn. 

 

u
(n) 

( deg ) 

Spójność 
 

Cu
(n) 

( kPa ) 

Moduł 
odkształcenia 
pierwotnego 

 
Eo

(n) 

( kPa ) 

Moduł 
ściśliwości 
pierwotnej 

 
Mo

(n) 

( kPa ) 

Wskaźnik 
skonsoli- 
dowania 

 

 
stopień 
zagęszcz. 

ID
(n) 

stopień 
plastyczn. 

IL
(n) 

1. Qh I Nmg sisaclGy Grunty organiczne – namuł gliniasty – grunty słabonośne 

2. Qhf II Pd FSa - 0,40 - nw-24 1,90 29,9 - 38300 51200 0,80 

3. Qhl IIIa Pg,  clSa, Si C - 0,00 13-22 2,05-2,15 18,0 30,00 33800 48300 0,60 

4. Qhl IIIb G saclSi C - 0,20 20 2,10 14,8 16,96 20600 29400 0,60 

             

Wartości obliczeniowe x
(r)

przyjąć:  x
(r)

 = x
(n).

 (10,10) 

0,40
 
– określone na podstawie praktycznego doświadczenia 

 



7
1
.
8

4
5
4
/
8

m

g

n

M

3

2

w

o
M

3
2

k
s
1
6
0

e

N

e

N

e

N

M

3

3

7

3

.
0

7
2
.
1

7
2
.
5

7
2
.
5

7
1
.
4
0

k

4
5
7

4
5
6
/
1

Ł

Ł

Ł
I
V

Ł
I
V

t
M

g

n

M

3

2

g
n
6
3

e

N

M

3

9

w

7
3
.
3

7
3
.
0

7
3
.
6

7
3
.
5

7
3
.
8

7
3
.
8

4
5
4
/
2
5

2

B

w

o

1

0

0

k

s

2

8

0

w

w

w

7
1
.
5
7

7
1
.
3
5

7
1
.
3
3

7
2
.
8

7
3
.
0

7
1
.
8
0

4
5
4
/
4

3
4
7
/
3

3
4
9
/
2

3
4
9
/
6

4
5
4
/
7

4
5
4
/
6

3
4
7
/
1
7

1

m
1

m

1

m

1

B

d
r

B

B

R

B
p

R
V

t
A

t
M

g

n

4

0

g

n

M

3

2

g

n

M

3

2

g

n

M

3

2

g

n

M

3

2

w

o

2

5

w

o

2

5

w
o
2
5

w

o

3

2

w

o

B

1

0

0

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

k

s

9

0

k

s

1

6

0

k
s
9
0

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

k

s

M

2

0

0

e

N

e

N

e

N

M

e

N

M

2

0

3

5

2

6

2

0

A

8

2

1

2

1

i
.
u
.

w

k

k

k

k

k

i
.
u
.

k

k

k

k

k

i
.
u
.

e

e

i
.
u
.

7
1
.
3
0

7
3
.
3
2

7
2
.
6
5

7
1
.
5
4

7
2
.
1
4

7
1
.
9
8

7
3
.
3
0

7
1
.
3
9

7
2
.
9

7

3

.
6

7

3

.
7

w

7
2
.
9

3
2
3

7

3

.

2

0

7
3
.
9

7
3
.
8

7
3
.
9

7
3
.
9

7
3
.
9

7
2
.
5
1

w

w

w

w

w

3
3
9
/
1

4
5
8

3
3
4
/
1

m

2

m
2

B

B

j
.
k
k
.

t
A

t
A

t
M

tM

tM

g
n
M

3
2

gn32

g
n
6
3

g

n

M

6

3

w

o
1
5
0

w

o
1
5
0

w

o

2

5

w

o

2

5

w

o
M

3
2

w

o

M

3

2

woM32

k

s

M

1

6

0

k
s
1
6
0

k
s
1
6
0

ks90

k

s

9

0

k
s
2
8
0

k
s
2
8
0

k
d
6
0
0

eNM

e
N

D

eNM

e

N

M

e
N

M

e

N

M

N
3
3
1
3
0
D

a
1
-
S

H
5
5
0
8
0

1
0
4
0
1
0

1
5
b

2
8

7

3

.
4

7

3

.
4

7
1
.
5

7
3
.
0

7
1
.
6

7

1

.
4

7
3
.
0

7
3
.
0 7
2
.
9

7
3
.
1

7

1

.
2

7

3

.
4

7
3
.
3

7
3
.
3

7
3
.
3

7
3
.
5

7
3
.
4

7
3
.
3

7
3
.
3

7
2
.
9

7
3
.
4

7
3
.
4

7
3
.
3

7

3

.
6

7

3

.
6

7
3
.
6

7

3

.
1

7

3

.

2

7

1

.
4

7

1

.

3

7

1

.
3

7
3
.
7
0

7
2
.
9
1

7
3
.
6
7

7
3
.
7
9

7
2
.
6

7
2
.
7

7
3
.
0

7
3
.
7

7
2
.
8

7
2
.
8

7
2
.
7

7
4
.
2
9

7
3
.
0
6

7
2
.
3
2

7
2
.
3
1

7
1
.
7
8

7
2
.
3
6

7
3
.
6
8

7
2
.
1
5

7
3
.
8
5

7
3
.
0
0

7
2
.
7
7

7
3
.
1
6

7
2
.
7
7

7
3
.
4
9

e

e

e

e

i
.
u
.

i
.
u
.

k

k

k

k

k

k

k

w

w

w

w

w

w

w

w

w

g

g

i
.
u
.

3
3
9
/
2

i

g
1

j
.
g
r
.

j

.

g

r

.

t
A

g

s

2

5

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

e

N

A

e

N

1
0
3
9
6
0

1
0
0
8
6
0

1

9

7

0

.

9

7
2
.
4

7
1
.
8

7
2
.
1

7

0

.

9

7
2
.
4

7
2
.
2

7

0

.

8

7
2
.
8

71.2

7
1
.
6

7
3
.
2

7
2
.
8

7
2
.
8

7
3
.
4

7
2
.
0

7
1
.
0

7
2
.
1

7
1
.
0

7
1
.
3

7

1

.

8

7
1
.
2

7
1
.
0

7

2

.

0

7
1
.
1

7

1

.

0

7

1

.

6

7

1

.

1

7
1
.
5

7

1

.

0

7
1
.
0

7
1
.
5

7
1
.
6

7
1
.
7

7
2
.
8

7

2

.
7

7
3
.
1
0

7
1
.
5
4

7
2
.
2

7
1
.
9

7
1
.
1
4

7

1

.
8

0

7
1
.
5
4

7
2
.
2
9

e

e

w

w

w

w

g

P
s

P
s
V

P
s

3
4
0

7
0
.
9

7
0
.
7

3
4
1
/
2

7
2
.
9
1

7
3
.
0
0

7

1

.

9

0

g

n

M

3

2

P
s
V

2
6
4
/
3

P
s

R

B

B

d
r

R
V

P
s
V

g

s

-

G

K

G

.
G

Z

K

.
4

0

9

1

.
5

0

2

3

.
2

0

2

0

j

.

g

r

.

g

n

3

2

g

n

M

9

0

g

s

2

5

w

o

2

5

w

o

3

2

w

o

M

3

2

k

s

2

8

0

k

s

2

5

0

k

s

1

6

0

k
s
M

1
6
0

k

s

M

1

6

0

k

s

M

1

6

0

e

N

M

e

N

e

N

e

N

M

5

3

2

2

2
3
A

2

4

a

t
s

p
r
o
j
.
 
g

g

g

w

w

w

k

k

k

k

k

e

e

7
3
.
9
6

7
3
.
4
6

7
3
.
0
6

7

1

.

6

0

7
1
.
3
3

7
2
.
7

7
2
.
8

7
2
.
3

K

r

ę

t

a

7

3

.

3

7

3

.

2

7

3

.

1

7

2

.

9

7

3

.

0

7

2

.

9

7

2

.

8

7

2

.

7

7
1
.
5

7
2
.
9

7
3
.
2
8

7
3
.
0
9

m

2

m

1

g
1

g
1

m

m

j
2

3
4
8
/
8

3
4
8
/
5

S

R

R

R
V

R
V

R
V

e

N

M

3
4
2

2
6
4
/
2

3
4
3
/
3

3
4
1
/
6

3
4
3
/
4

B

R

B

d
r

R
V

j
.
g
r
.

j
.
k
p
.

t
M

g

n

M

3

2

g

n

M

3

2

w

o

3

2

w

o

2

5

w

o

2

5

w

o

3

2

k

s

1

6

0

k
s
1
6
0

k

s

9

0

k

s

1

6

0

k

s

9

0

1
0
0
3
4

1
0
3
9
5
0

4

2

4

0

2

4

w

w

w

w

k

k

7
2
.
0
8

7
2
.
8
3

7
2
.
4
0

7

3

.
4

4

7
2
.
9

7
3
.
4

7

5

.
0

7

5

.
1

i
1

m
j
2

m
j
2

3
4
1
/
5

3
4
1
/
3

t

M

k

s

9

0

e

N

M

3

6

w

k

i
.
u
.

e

e

7
3
.
4
3

7
2
.
6
8

7
1
.
8
0

7
2
.
7

7
3
.
0

7

3

.

3

7

3

.

2

7

2

.

4

7
2
.
6

2
6
5
/
5

7
3
.
0

7
2
.
7

7
2
.
9

3
4
4
/
3

4

4

7
6
.
1

7
6
.
1

7
6
.
2

7
6
.
3

7
6
.
6

7
6
.
7

7
6
.
8

7
6
.
6

7
6
.
5

7
6
.
5

7
6
.
4

7
6
.
3

7
6
.
3

7
6
.
2

7
6
.
2

7
6
.
3

7
6
.
4

7

6

.
0

7

6

.
0

7

4

.
6

0

MAPA DOKUMENTACYJNA

Opracował

Nazwisko

mgr inż.

P.Ciesielczak

Zał. 1

Skala

1:1000

Data

III.2024

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne

Objaśnienia:

- lokalizacja otworów geotechnicznych

AutoCAD SHX Text
OW01

AutoCAD SHX Text
OW02

AutoCAD SHX Text
OW03

AutoCAD SHX Text
OW01



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW01

Zał.nr: 2.1

Wiertnica: zestaw ręczny

Rejon: ul. Kręta, Kiekrz

Gmina: Rokietnica

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: układ drogowy

Zleceniodawca: KSM PROJEKT

Wiercenie: LABROJEKT

Dozór geol.: mgr inż. P.Ciesielczak

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 73.20 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-26
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW02

Zał.nr: 2.2

Wiertnica: zestaw ręczny

Rejon: ul. Kręta, Kiekrz

Gmina: Rokietnica

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: układ drogowy

Zleceniodawca: KSM PROJEKT

Wiercenie: LABROJEKT

Dozór geol.: mgr inż. P.Ciesielczak

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 73.00 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW03

Zał.nr: 2.3

Wiertnica: zestaw ręczny

Rejon: ul. Kręta, Kiekrz

Gmina: Rokietnica

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: układ drogowy

Zleceniodawca: KSM PROJEKT

Wiercenie: LABROJEKT

Dozór geol.: mgr inż. P.Ciesielczak

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 72.90 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-26
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Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostę Poznańskiego sposobem elektronicznym

zakończonej w dniu 2024-03-20

Znak sprawy: GKG.GZK.410.644.2024

Wnioskodawca: KSM PROJEKT KAMILA SZCZEPKOWSKA-MAJ

61-655 Poznań, ul. Gronowa 22/116, WIELKOPOLSKIE, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Rokietnica, Obr.: Kiekrz, Dz.: 264/2, 264/3, 264/9, 264/15, 264/16, 323, 334/1, 339/1, 340, 

341/2, 341/3, 341/5, 341/6, 342, 343/3, 343/4, 344/3, 344/4, 344/5, 344/6, 344/20, 344/21, 344/24, 

344/25, 344/28, 344/29, 344/30, 345, 346/1, 347/3, 347/17, 348/5, 348/8, 349/2, 349/6, 454/4, 454/6, 

454/7, 454/8, 454/25, 458, 459

Rodzaj i funkcja przewodu: Sieć  elektroenergetyczna, napięcie nieokreślone na etapie koordynacji

Sieć telekomunikacyjna, średnica nieokreślona na etapie koordynacji

Informacje uzupełniające: napięcie nieokreślone na etapie koordynacji

średnica nieokreślona na etapie koordynacji

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Kierownik Wydziału Koordynacji Projektów Agnieszka 

Zawada-Sikorska

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:

Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko 

osoby, która ten podmiot reprezentuje:

Lp.

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

___________________

Olga Stachowska

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

1

Autostrada Wielkopolska S.A.

ul. Dziadoszańska 10, Poznań 61-248

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

2

Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań II 

Sp. z.o.o.

ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

3

ENEA OPERATOR Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań

___________________

Ewa Rakuła-Stachowiak

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

4

Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 34

71-080 Szczecin

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

5

Strona 1 z 6 (4s)



Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, 

60-211 Poznań

___________________

Zuzanna Jankowska

pozytywne z uwagami

_____________________________

Warunki Techniczne

jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze Fiberhost S.A.:

1.            Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy 

potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.

2.            Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposób umożliwiający dalszą 

eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.

3.            Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym 

wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz 

prace-planowe@fiberhost.com.

4.            Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót  do prowadzenia prac w 

sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń Fiberhost 

S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury 

Fiberhost S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić Fiberhost S.A. 

tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną 

wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury 

Fiberhost S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby 

powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem 

braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami 

wynikającymi z łączących Fiberhost S.A. z abonentami Service-Level Agreement.

5.      Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury Fiberhost S.A. 

(skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury 

należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą 

ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby 

wskazanej przez jej właściciela (Fiberhost S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 

200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami 

grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń 

podlegają odbiorowi przez służby techniczne Fiberhost S.A.

6.            Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta 

lub podczas robót ziemnych, na urządzenia Fiberhost S.A. nie naniesione na 

podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić Fiberhost S.A. w celu 

ustalenia trybu dalszego postępowania.

7.            W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń 

telekomunikacyjnych Fiberhost S.A., Inwestor opracuje dokumentację 

projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być 

uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci 

wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku 

konieczności poniesienia kosztów przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich 

skosztorysowaną wartość do akceptacji przez Fiberhost S.A.

8.            Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w 

godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9.            Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną 

protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury 

(Fiberhost S.A.).

10.          W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac 

Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej 

przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.           

11.          Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 

należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do Fiberhost S.A. w formie 

inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.

6

G.EN. Operator Sp. z o.o.

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgórne

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

7

GCI Sp. z o.o.

ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

8

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad 

Oddział w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

9

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe

Sp. z o.o. w Czerwonaku

ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy 

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

10

HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzacji

ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa

___________________

Jakub Błażejewski

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

11

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o. o.

ul. Bułgarska 17, Poznań 60-320

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

12
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Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Poznańskie Centrum 

Superkomuterowo-Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

___________________

Grzegorz Kuberka

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

13

Majątek Rogalin Sp. z o.o.  Nowa 3, 62-022 

Rogalin

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

14

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

15

Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

___________________

Janusz Wesołowski

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

16

ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania 

i Serwis Usług

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

17

ORLEN S.A.- Oddział PGNiG w Zielonej 

Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

___________________

Marek Bartkowiak

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

18

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133

09-410 Płock

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

19

PKP Energetyka S.A

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

20

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

21

PKP TELKOL sp. z.o.o.

ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

22

Polska Spółka Gazownictwa 

Oddział w Poznaniu

ul. Grobla 15 61-859 Poznań

___________________

Joanna Kasperuk

pozytywne z uwagami

_____________________________

Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w 

terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w miejscach 

zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań 

mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie 

kontrolowanej wykonywać ręcznie, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki 

eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia Poznań Północ, ul. 

Czerwonacka 3, tel. 61 8545140, gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu 

powiadomienia o przystąpieniu do prac.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 

0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci 

gazowej n/c i ś/c wykonanej z rur stalowych.

Studnie kablowe należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c 

i ś/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c i ś/c wykonanej z 

rur stalowych.

23

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

w Rokietnicy Sp. z o.o.

ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

___________________

Aurelia Szczęsna

pozytywne z uwagami

_____________________________

Na przedmiotowym terenie znajduje się infrastruktura wodna i kanalizacyjna 

będąca w eksploatacji PUK Sp. z o.o. Lokalizację podziemnych urządzeń 

wod-kan, należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych. Wszelkie 

prace wykonywane w pobliżu infrastruktury PUK Sp. z o.o. (skrzyżowania lub 

zbliżenia), należy wykonać ręcznie, bądź metodą przecisku lub przewiertu, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując 

normatywne odległości.

Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie infrastruktury 

wodociągowej i kanalizacyjnej eksploatowanej przez PUK Sp. z o.o. 

spowodowane w trakcie wykonywania robót, a także za szkody, które w 

przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.

24
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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Komorniki Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

25

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz

WT Babki i Krzesiny

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

26

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz

WT Biedrusko

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

27

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz

WT Poznań

___________________

Wojciech Nowotarski

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

28

Spółka Wodna do Eksploatacji 

Wodociągu Dopiewo

ul. Łąkowa 1A, 62-070 Dopiewo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

29

T.Mobile Polska S.A

ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

30

Tarnowska Gospodarka Komunalna 

TP-KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4 

62-080 Tarnowo Podgórne

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

31

Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. 

Zakład Telekomunikacji Poznań

ul. Reknicka 4, Poznań 61-245

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

32

Veolia Poznań S.A.

ul. Gdyńska 54 

61-016 Poznań

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

33

Webtouch Sp. z o.o., Sp. k.

ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznań 60-211

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

34

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

___________________

Zuzanna Jankowska

pozytywne z uwagami

_____________________________

Uzgodniono.

WSS S.A.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż 

na dzień 20.03.2024 r., we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura 

WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub 

podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład 

mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w 

celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

35

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne

WODKOM KÓRNIK sp. z o.o.

ul. Poznańska 71C, 62-035 Kórnik

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

36

Województwo Wielkopolskie,

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Wilczak 51, Poznań 61-623

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

37

Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowe w Stęszewie

ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

38

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10

64-320 Buk

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

39

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

40

Zakład Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

41
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Zakład Komunalny w Kostrzynie

ul. Poznańska 2

62-025 Kostrzyn

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

42

Zakład Komunalny w Pobiedziskach 

Sp. z o.o.

ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

43

Zakład Usług Komunalnych Dopiewo

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

44

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

45

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Zielona 8

61-851 Poznań

___________________

Maciej Walentowski

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

46

Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

47

Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko 

osoby upoważnionej przez organ:

Stanowisko/treść uwagi:Lp.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk                                                           

ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

1

Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn

ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

2

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

3

Burmistrz Miasta i Gminy Mosina

Plac 20 Października 1, 62-025 Mosina

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

4

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Plac Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina 

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

5

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska                                              

ul.Tadeusza Kościuszki 4, 62-010 

Pobiedziska

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

6

Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew                                                   

ul.Poznańska 11, 62-060 Stęszew

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

7

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz                                                 

ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

8

Burmistrz Miasta Luboń

ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 

Luboń 

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

9

Burmistrz Miasta Puszczykowo                                                        

ul. Podleśna 4

62-040 Puszczykowo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

10

Wójt Gminy Czerwonak

ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

11

Wójt Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

12

Wójt Gminy Kleszczewo                                                                  

ul.Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

13
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Wójt Gminy Komorniki                                                                 

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

14

Wójt Gminy Rokietnica                                                                    

ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

15

Wójt Gminy Suchy Las   

ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las 

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

16

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ul. 

Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

17

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być 

zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz 

imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:

Stanowisko/treść uwagi:

1

Nie złożono wniosku o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii  aktualnej 

mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność  z 

oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Monika Drąg

Agnieszka Zawada-Sikorska

………………………………………………………………

Podpis i pieczęć przewodniczącego narady 

koordynacyjnej

Informacje dodatkowe 

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990), 

nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody 

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 

terenu (…).

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatową bazę GESUT (…) aktualizuje się w drodze czynności 

materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady 

koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne            

(Dz.U. z 2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają 

ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i 

urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te 

znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie 

wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy 

wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 

Dz.U.2020.55).
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1. Układ współrzędnych: 2000/18
2. Układ wysokości: PL-KRON86-NH
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Wykonawca:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie 
wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, 
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których 
brak jest informacji w instytucjach branżowych   

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ słuzby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Wykonawca praz geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego 
wynik pozytywnej weryfikacji

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych 
kierownika prac

GKG.GZZ.4071.6842.2023

Starosta Poznański

Apegeo Usługi Geodezyjne 
Artur Perła

Artur Perła
nr uprawnień 21473, zakres 1

brak

nie ustalono

Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański

zlec. 100/2023

Nazwa jedn. ewid.: Rokietnica
Identyfikator jedn. ewid.: 302113_2

W obszarze oznaczonym linią ............................ 
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. 

Identyfikator obr. ewid.: 302113_2.0003
Nazwa obr. ewid.: Kiekrz

 Kolorem pomarańczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają 
 ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
 geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2021 r. poz. 1990) kto (…) niszczy, uszkadza i 
 przemieszcza znaki geodezyjne (…) podlega karze grzywny.

Arkusz.: 5,11
Miejscowość: Kiekrz

 Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie 
 jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i 
 budynków

 Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych 
 mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, 
 zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

  "APEGEO"
Usługi Geodezyjne - Artur Perła

61-622 Poznań, ul. Naramowicka 35c/9
tel. 501 446 955

NIP 764-138-60-89 Regon 301602170

Kierownik prac geodezyjnych:
Artur Perła

uprawnienia nr: 21473
zakres 1

Arkusz 1(2)

Protokół nr 1
z dn. 27.06.2023 r.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera

operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Arkusz 1

Arkusz 2

- obszar oddziaływania inwestycji dla dróg 
gminnych (6,0 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni)

(kolor fioletowy)

- numer działki po podziale - do przejęcia264/19
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Wykonawca:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie 
wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, 
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których 
brak jest informacji w instytucjach branżowych   

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ słuzby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Wykonawca praz geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego 
wynik pozytywnej weryfikacji

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych 
kierownika prac

GKG.GZZ.4071.6842.2023

Starosta Poznański

Apegeo Usługi Geodezyjne 
Artur Perła

Artur Perła
nr uprawnień 21473, zakres 1

brak

nie ustalono

Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański

zlec. 100/2023

Nazwa jedn. ewid.: Rokietnica
Identyfikator jedn. ewid.: 302113_2

W obszarze oznaczonym linią ............................ 
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. 

Identyfikator obr. ewid.: 302113_2.0003
Nazwa obr. ewid.: Kiekrz

 Kolorem pomarańczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają 
 ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
 geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2021 r. poz. 1990) kto (…) niszczy, uszkadza i 
 przemieszcza znaki geodezyjne (…) podlega karze grzywny.

Arkusz.: 5,11
Miejscowość: Kiekrz

 Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie 
 jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i 
 budynków

 Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych 
 mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, 
 zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

  "APEGEO"
Usługi Geodezyjne - Artur Perła

61-622 Poznań, ul. Naramowicka 35c/9
tel. 501 446 955

NIP 764-138-60-89 Regon 301602170

Kierownik prac geodezyjnych:
Artur Perła

uprawnienia nr: 21473
zakres 1

Arkusz 2(2)

Protokół nr 1
z dn. 27.06.2023 r.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera

operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Arkusz 1

Arkusz 2

- teren niezbędny dla obiektów 
budowlanych/dla inwestycji(kolor turkusowy)
- projektowana linia rozgraniczająca 
teren stanowiąca linie podziału 
nieruchomości 

(kolor różowy)

- obszar oddziaływania inwestycji dla dróg 
gminnych (6,0 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni)

L E G E N D A:

- proj. nawierzchnia jezdni z MMA

- proj. zjazdy

- proj. chodnik

- proj. miejsca parkingowe

- proj. utwardzenie dojazdu do działek 
nr 344/20, 344/21, 344/24, 344/25
- proj. zieleń

- proj. oś jezdni oraz zjazdu

330/2 - numer działki 
- granice działki

- proj. obrzeże
- proj. opornik betonowy 
- proj. pobocze

- numer działki po podziale - bez przejęcia

- drzewa do wycinki

- drzewa do zachowania

264/20

- numer działki przejmowanej w całości340

- proj. skarpy

- projektowane odwodnienie liniowe

- projektowany wpust drogowy

- numer działki po podziale - do przejęcia264/19
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obrzeże betonowe 6x20x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
i na ławie betonowej z oporem

opornik betonowy 12x25x100 cm 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
i na ławie betonowej z oporem

I

NAWIERZCHNIA JEZDNI (KR2) 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 7 cm

I

E2≥130MPa
E2≥80MPa

podłoże gruntowe G4

NAWIERZCHNIA NA CHODNIKU 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 7 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15 cm

II

E2≥80MPa

II

I
II

I
II

III

opornik betonowy 12x25x100 cm 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
i na ławie betonowej z oporem

obrzeże betonowe 6x20x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
i na ławie betonowej z oporem

NAWIERZCHNIA NA ZJAZDACH I MIEJSCACH POSTOJOWYCH (KR1)

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowowej, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

III

E2≥130MPa
E2≥80MPa

180

III
opornik betonowy 12x25x100 cm 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
i na ławie betonowej z oporem

obrzeże betonowe 6x20x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
i na ławie betonowej z oporem

opornik betonowy 12x25x100 cm 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
i na ławie betonowej z oporem

obrzeże betonowe 6x20x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
i na ławie betonowej z oporem

6

II
I

szczegół A
szczegół B

szczegół A szczegół A

szczegół A szczegół B

szczegół B

szczegół A szczegół A szczegół A szczegół B

szczegół B szczegół B szczegół A szczegół A

PRZEKROJE NORMALNE, SKALA 1:50

1%

1%

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 20 cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20%, gr. 25 cmE2≥25MPa

warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu C8/10, gr. 15 cm
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 20 cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20%, gr. 25 cmE2≥25MPa
podłoże gruntowe G4

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 20 cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20%, gr. 25 cm
podłoże gruntowe G4

E2≥25MPa
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obrzeże betonowe 6x20x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm

i na ławie betonowej z oporem
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10
szczegół B, skala 1:20szczegół A, skala 1:20

opornik betonowy 12x25x100 cm 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm

i na ławie betonowej z oporem
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