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PROJEKT BUDOWLANO - TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria XXVI — sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przemystowe).

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania

Oséwietlenie drogowe bedzie zatgczane po zmierzchu i wytgczane po wschodzie storica z
przerwg nocng okreslong szczegétowo na etapie eksploatacji. Sterowanie czasu
Swiecenia odbywac sig¢ bedzie automatycznie za pomocg zegara astronomicznego.

3. Zakres opracowania
= Projekt instalacji oswietlenia ulicznego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowalnego

= moc przytgczeniowa: P, = 5 kW,
= prad przylgczeniowy: l, = 23,4 A,
* moc zainstalowana: 1kW,

= napiecie zasilania: U = 0,23 kV,
= wspotczynnik mocy: cos® = 0,93,
= uktad sieci zasilajgcej: TN-C,

= ukfad sieci odbiorczej: TN-C.

5. Zasilanie

Zasilanie projektowanego o$wietlenia planuje sig ze szafki pomiarowej zlokalizowanej
zgodnie z rysunkiem IEZ-01. Dostawa i montaz szafki pomiarowej SP znajduje sie po stronie
Zakiadu Energetycznego a miejscem dostarczenia energii beda zaciski prgdowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczen w kierunku instalacji odbiorczej, tj. do szafki sterujace;
oswietleniem SO. Projektuje sig zasilanie szafki o$wietleniowej kablem jednozytowym typem
i przekrojem wg rys. ES-01. Kabel zasilajgcy nalezy wyprowadzi¢ z szafki pomiarowej i
wprowadzi¢ do szafki o$wietleniowej.

Kable w miejscach przyciskéw, zblizen lub w terenie utwardzonym uktadaé w rurkach typu
SRS, DVK, o wilasciwej Srednicy.

6. Ukiad pomiarowy

Ukfad pomiarowy dla obiektu projektuje sie jako bezposredni. Uktad pomiarowy na
napigciu 0,23kV przewiduje sig w szafce pomiarowej. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe
zostat przewidziany ogranicznik mocy (1-fazowy 25A). Sie¢ nN pracuje w ukfadzie TN-C.
Miejscem dostarczenia energii elekirycznej sg zaciski na listwie zaciskowej w szafce
pomiarowej (SP) w kierunku instalacji podmiotu przytgczanego. Miejsce dostarczenia energii
elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.

7. Szafka oswietleniowa SO

Szafka oswietleniowa bedzie zasilana ze szafki pomiarowej SP. Szafka SO jest
przeznaczona do sterowania oswietleniem w sieci elektroenergetycznej 1-fazowej.
Zastosowa¢ szafke wolnostojgcg z przylgczeniami kablowymi od dotu, wykonang z piyt
ksztattowych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym, odporng na korozje,
promieniowanie UV, udary i nierozprzestrzenianie ognia. Stopieri ochrony min. 1P44, || kI.
ochronno$ci. Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem
bezpieczenstwa, okre$lonym na podstawie posiadanego certyfikatu. Na szafce zamiescic
tabliczke z nazwg wiaciciela sieci oéwietleniowe;.
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Potgczenia wewnetrzne w szafce wykona¢ przewodami o izolacji 750V. Nalezy wykonac
wyrazne opisy kabli oraz szyn w zakresie petnionych funkcji L,N,PE. Nalezy wykonaé
numeracje maskownic, oraz zabezpieczen. Wszelkie uszczelnienia wprowadzanych kabli do
rozdzielnicy itp. nalezy dostosowac do IP rozdzielnicy.

Dia projektowanej szafki oswietleniowej nalezy wykona¢ uziemienie. W tym celu nalezy
utozy¢ bednarke FeZn25x4mm. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ R €10 Q ,
w przeciwnym wypadku nalezy wykonac¢ uziom pionowy.

Schemat szafki zostat pokazany na rys. ES-01.

8. Instalacja oswietlenia ulicznego

Ulica oSwietlana bedzie oprawami typu LED. Projektuje sig¢ zastosowaé stupy
o$wietleniowe typu SO S-70PC-3PS + dedykowany fundament. Oprawy zabezpieczy¢ w
stupach wktadkami topikowymi 6A. Rozmieszczenie oraz parametry opraw i stupdw zostaty
pokazane na rys. IEZ-01.

Projektowang linie kablowg oswietlenia ulicy wykona¢ typem i przekrojem zgodnym ze
schematem ES-01. Linie kablowe nalezy uktadaé w wykopie z 3% zapasem. Przy kazdym
stupie pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne (min. 2 m). Do oznaczenia trasy kabla zastosowac
opaski kablowe z podang informacjg na temat wtasciciela, roku utozenia oraz rodzaju i typu
kabla. Kabel ukfada¢ w miare mozliwosci na odcinkach nieuzbrojonych i bez nawierzchni na
gtebokosci 0,7m, na piaszczystej podsypce (10cm). Kabel po utozeniu nalezy piaskiem 10cm
a nastepnie zasypac rodzimym gruntem na wysoko$ci 20cm, a nastepnie utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Teren na trasie projektowanego oswietlenia jest uzbrojony. SkrzyZzowania
i zblizenia z istniejgcymi i projektowanymi instalacjami elektrycznymi, gazowymi , wod.-
kan., c.0. i teletechnicznymi wykonywaé zgodnie z norma PN-76/E-05125 w rurach
ostonowych DVK w technologii wykopu otwartego, a skrzyzowania z drogami w
technologii przepychu. Podczas robét zwigzanych z wykonaniem przepychu, gtebokosci
utozenia istniejacego uzbrojenia zweryfikowa¢ w trakcie wykonawstwa poprzez
wykonanie  kontrolnych przekopéw poprzecznych, sprawdzenie gtebokosci wlotéw w
studniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zweryfikowanie na tej podstawie
potozenia krzyzowanej kanalizacji. Wszelkie wykopy otwarte wykonywaé wytgcznie
sprzetem recznym z zachowaniem szczegélnej ostroznoSci. Grunt w wykopach
zagesci¢ i sprawdzi¢ stopien zageszczenia w obszarze wykonywanych wykopdw, ktory
powinien wynosi¢ co najmniej 0,85. Istniejgce nawierzchnie po utozeniu kabli i
utwardzeniu gruntu muszg zosta¢ odtworzone i uzyskaé stan co najmniej taki jak przed
rozbiorka.

W projekcie zostaty zastosowane oprawy o$wietleniowe Polskiej firmy LENA LIGHTING:

- TIARA 2 LED S 4675Im 740 RM5 IP66 Il kl.1DIM (35W).

Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw o$wietleniowych o parametrami co najmniej
réwnych.

Wyniki obliczerh wykonane w programie DIALUX:



Ul Krgta Kiekrz

Ulica Kreta + parking prostopadty + chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 70.00 m? | “ne
|
|
| Pas postoju 1 (C5), 175.00 m? o
|
Jezdnia 1 (P3), 175.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
) [ 3 500m
=
I 3500 m !



UL. Kreta Kiekrz

Ulica Kreta + parking prostopadly + chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu czlonka
DIALux

Nazwa artykutu TIARA 2 LED S
4675Im 740 RM5

P66 11 k! 1DIM (35W)

Wyposazenie 1x LL LED 35w

P 250w
Prampa 4675 Im
Doprawa 4675 Im
n 100.00 %

TIARA 2 LED S 4675Im 740 RM5 IP66 IT ki. 1DIM (35W) (z jednej strony u géry)

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysokosc punktu swietinego 7.000m

(2) Nawis punktu $wietinego 0.000m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

{4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: ~00.0 %, 35.0 W -
Moc / trasa 1015.0 W/km

ULR /ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym klerunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu,

& 70° 705 cd/kim
z 80°: 258 cd/kim
290 1.51 cdrkim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natgzenia swiatla w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenla $wiatla odnosza sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
MF 0.85




Ul. Kreta Kiekrz

Ulica Kreta + parking prostopadty + chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczene wspélczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Er. 3.46 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Erim 1.97 Ix 20.60 Ix v
Pas postoju 1(C5) Er, 7.76 Ix 27.501Ix v

Us 0.49 >0.40 v
Jezdnia 1 (P3) Em 777 [7.50-11.25] Ix v

Erun 3.85Ix 21.50 Ix v

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuiycie energii
Ulica Kregta + parking Dy 0.012 W/lx*m? -
prostopadty + chodnik
TIARA 2 LED S 4675lm 740 D 0.3 kWh/m? rok 140.0 kWh/rok

RMS5 1P66 11 kl. 1DIM (35W)
(z jednej strony u géry)




Ul. Kreta Kiekrz

Ulica Kreta + parking réwnolegty + chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=
1

Chodnik 1 (P4), 70.00 m?

Pas postoju 1 (C5), 87.50 m?

Jezdnia 1 (P3), 175.00 m*
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=D
: AB00m

20m

250m

500m



UL Kreta Kiekrz

Ulica Kreta + parking réwnolegty + chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DiALux

Nazwa artykutu TIARA 2 LED S
4675Im 740 RM5

P66 11 Ki. 1DIM (35W)

Wyposaienie 1x LL LCD 35w

TIARA 2 LED 5 4675Im 740 RM5 IPG6 [1 ki. 1DIM (35W) (z jednej strony u gdry)

P 350w
Plampa 4675 Im
Poprana 4675 Im
n 100.00 %

Odstep slupa 35.000 m
(1) Wysokosc punktu Swietinego 7.000m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 35.0 W

Moc / trasa

1015.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig plonowg przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku ofwletleniu.

270% 705 cd/kim
2 80° 25.8 cd/kim
290° 1.51 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartoici natgzenia $wiatla w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatla odnosz3 slg do strumienia

swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskainika olénienia Da
MF 0.85

@



UL. Kreta Kiekrz

Ulica Kreta + parking réwnolegly + chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Ers 6.56 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emar. 3.94 Ix =1.00Ix v
Pas postoju 1 (C5) Ee 9.311x 27.50 Ix v

Uo 0.63 2040 v
Jezdnia 1 (P3) [ 797 1x [7.50- 11.25) Ix v

Em: 3.85Ix 21.50 Ix v

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmlar Obliczono
Ulica Kreta + parking D 0.013 W/ Ix*m?
réwnolegly + chodnik
TIARAZ2 LED S 4675Im 740  De 0.4 kWh/m? rok
RMS IP66 II kl. 1DIM (35W)
(z jednej strony u gory)

140.0 kWh/rok
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Ul. Kreta Kiekrz

Ulica Kreta + pas zieleni + chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1T
Chodnik 1 (P5), 70.00 m? R
|
\
|
| Pas zieleni i
|
|
1
Jezdnia 1 (P3), 175.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
] — C —_ e | Fom
=
b= 35.00m :
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Ul. Kreta Kiekrz

Ulica Kreta + pas zieleni + chodnik

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

R

Producent Brak statusu czlonka
DIALux
Nazwa artykutu TIARAZ LED S

4675Im 740 RM5
1P66 11 ki 1DIM (35W)

Wyposazenie 1x LL LED 35W

P 35.0W
Drampa 4675 Im
Poprawa 4675 Im
n 100.00 %

TIARA 2 LED S 4675Im 740 RM5 [P66 11 kl. 1DIM (35W) (7 jednej strony u géry)

Odstep stupa 35.000 m E;D:\Ji ’ |
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 7.000 m - 1
(2) Nawis punktu $wietinego 0.000m
(3) Nachylenie wysiggnika 5G° [
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1,000 m

Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 35.0 W I —
Moc / trasa 1015.0 W/km
ULR /ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kierunku tworzqcym podany kat z dolng
linig plonowa przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 723 cd/dm
2 80°: 46.6 cd/kim
290° 2.89 cd/kim

Kiasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kIm] do obliczania

klasy natgzenia $wiatla odnoszg sig do strumienia

{wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskainika olénienia D.4

MF 0.85
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UL Kreta Kiekrz

Ulica Kreta + pas zieleni + chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dia pdl oceny
Obliczeno wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) E-. 3.00 Ix (3.00 - 4.50] Ix v

Evcie 1.46 Ix =060 Ix v
Jezdnia 1 (P3) Er. 811 Ix [7.50-11.25] ix v

Erim 4.59 Ix 2150 Ix v

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuiycie energii
Ulica Kreta + pas zieleni + Dy 0.021 W/lx*m? -
chodnik
TIARA 2 LED S4675Im 740  D. 0.6 kWhim? rok 140.0 kWh/rak
RMS5 1P66 11 kl. 1DIM (35W)
(z jednej strony u gory)

9. Giéwny wytacznik pradu

Gtowny wylgcznik prgdu stanowi¢ bedzie rozigcznik izolacyjny Q1 w szafce
oSwietleniowej.
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10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dla zapewnienia bezpieczenstwa przed porazeniem
elektrycznym przyjeto nastepujgce rozwiazania:
= ochrona podstawowa realizowana przez izolowannie podstawowych czesci czynnych
oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony,

= ochrona dodatkowa (przy uszkodzeniu) realizowana przez samoczynne wylgczenie
zasilania dla uktadu sieci TN-C, stosowanie urzadzen o |l klasie ochronnosci, uziemienie
ochronne i miejscowe pofaczenia wyréwnawcze czesci nieuziemionych.

Wszystkie elementy przewodzgce obce tj. konstrukcje wsporcze, metalowe elementy
obudéw itd. nalezy objaé potgczeniami wyréwnawczymi. Konstrukcje wszystkich stupow
o$wietleniowych przytgczyé do zacisku PEN odcinkiem przewodu LgY 16mm? Warto$é
rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ R =10 Q.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przed przepieciami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi oraz
przepieciami komutacyjnymi zastosowano ogranicznik przepie¢ typu I+l zainstalowany w
szafce o$wietleniowej.

12. Uziemienie

Wzdiuz trasy linii kablowej we wspdlinym wykopie nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang
FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz R <10 Q. Po wykonaniu
instalacji uziemiajgcych nalezy wykonac pomiary, w przypadku nie uzyskania zatozonych
wartos$ci uziemienia, uziomy nalezy rozbudowac o prety uziomowe Fe/Zn fi 16.

Kazdy stup o$wietleniowy nalezy przytaczy¢ do projektowanego uziemienia. Dodatkowo,
dwa skrajne stupy uziemi¢ — uziemienie pionowe.

13. Opinia geotechniczna

Zgodnie z DZ. U. 2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa
inwestycjg tj. budowa linii kablowej wystepujg proste warunki gruntowe - jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych. Projektowane
urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Rozwigzania
katalogowe posadowienia slupéw, przyjete dla gruntu $redniego zapewniajg stabilno$é
projektowanych slupéw przy silach wystepujacych od parcia wiatru. Projektowane stupy
betonowe nalezy ustabilizowaé w wykopie waskoprzestrzennym, zasypywaé warstwowo z
zageszczeniem. Dla tej technologii przewiduje sie wykonanie wykopu wasko przestrzennego
o gteboko$ci dostosowanej do fundamentu ustojowego stupa.

14. Kable w ziemi nalezy ukfada¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byé¢
zachowane $rodki ostrozno$ci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

e Kable nalezy uktada¢é w temperaturze otoczenia mieszczgcej sie w granicach
podanych przez producenta kabii. .

e Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy jednak niz:
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o 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla dla kabli jednozytowych,

o 15-krotna zewnetrzna $rednica dla kabli wielozytowych,

o 10-krotna zewnetrza érednica kabla dla kabli sygnalizacyjnych.
Kable ufozone rownolegle obok siebie nie powinny sie stykaé. Dopuszcza sie
stykanie ze sobg na catej dlugosci kabli:

o Sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

o Sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do

tego samego odbiornika,
o Elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jedng linie,
o Elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilenia urzgdzen
o$wietleniowych.

taczenie kabli powinno by¢ wykonane na poziomym dnie rowu za pomoca muf
kablowych dobranych do typu kabla. Mufy i glowice kablowe powinny byé
dostosowane do warunkéw zwarciowych wystepujgcych w miejscach zainstalowania
oraz do dopuszczalnej obcigzalnosci prgdowe;.
W przypadku uktadania wigzek kabli sktadajgcych sie z kabli jednozytowych , zaleca
si¢ instalowanie muf na kablach poszczegéinych faz w taki sposéb aby mufy
wzgledem siebie byly przesunigte wzdtuz dtugosci trasy linii kablowej i nie stykaty sie.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ oznaczone na catej dtugosci za pomocg trwatych
oznacznikow rozmieszczonych w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach
i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do rur,
kanatéw i oston otaczajgcych. Oznaczniki kabli utozonych w kanatach i tunelach
nalezy umieszczac w odlegto$ciach nie wigkszych niz 20 m. Na oznacznikach nalezy
umiescic trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

o Numer ewidencyjny linii,
Typ i przekréj kabla,

o Znak uzytkownika kabla,

o Trasa kabla,

o Rok utozenia kabla.
W przypadku linii sygnalizacyjnych dopuszcza sie nieumieszczanie na oznacznikach

typu kabla.
Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na cafej diugosci i szeroko$ci oznaczona

siatkg, folig lub folig perforowang z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:

o Niebieskim —w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV.

Folia powinna mie¢ grubos¢, co najmniej 0,3 mm, a siatka co najmniej 1,5 mm.
Szerokosc folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable i jej krawedzie
powinny wystawac¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.
Trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych powinna byé
oznaczona trwatymi i widocznymi oznacznikami (stupki kablowe). Na prostej trasie
kabla oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 100 m.
Ponadto nalezy je umieszczaé w miejscach zmiany kierunku utozenia kabla oraz w
miejscach skrzyzowan i zblizen.
Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu i oznaczyé(rysunek 1.)

(0]

15



400 500 400
ziemia ziemia
z wykopu z wykopu

\//\//\ PSP A,

ERES PRSP PR,

@

>50 d >50

pas z folii

YNNI YA N N

-

g

100
.

piasek

250
P AN SOPPNLY

NGNS
400

Rysunek 1. Réw kablowy — kabel przykryty folig z tworzywa sztucznego (wymiary podane w [mm])
Odleglosc gornej krawedzi kabla od tasmy kablowej powinna wynosi¢ 25 — 35 cm.

e Trasa kablowa powinna przebiega¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm od jezdni

oraz fundamentu budynku. W przypadku ukfadania kabli pod jezdniami, nalezy
przestrzegaé nastepujgcych gtebokosci:
o 80 cm - dla kabli o napigciu znamionowym nie wiekszym niz 30 kV.

oraz chroni¢ je ostonami. Osftona kabla nie moze utrudnia¢ dokonywania napraw lub
wymiany kabla.

Kable o napieciu U, < 30 kV na terenach uzytkéw rolnych nalezy ukifadacé na gfebokosci 90
cm.

jezdnia

T ATA ANV, VAI%A)
A NN N

7 7 4 4

Rysunek 2. Utozenie kabli pod droga, chodnikiem oraz w gruncie nie rolnym.
Dla kabli o napiecie Uy < 30 kV, glebokosé utozenia pod jezdnig wynosi 0,8 m.

i—(ﬁl,?m .
B

O

1m

Uwagal!
Folia lub siatka kablowa powinny znajdowaé sie nad kablem nie mniej niz 25 cm, ale nie
wiecej niz 35 cm.

e Kable powinny by¢ utoZzone w wykopie linig falista z zapasem (1-3 % dtugo$ci

wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.
Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tacznie nie
mniej niz:
o 4 m — w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw
sztucznych, o napieciu znamionowym 15-40 kV,

o 3m — w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw
sztucznych o napieciu znamionowym 1 kV do 10 kV;

Przy wprowadzaniu kabli do gtowic, tuneli i kanatéw zapas kabla powinien wynosi¢
- potowe wartosci podanych wyzej z'dodaniem 2m.

Gteboko$¢ utoZzenia-kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej,
goérnej powierzchni kabla powinna wynosié, co najmnie;j:
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o 90 cm - dia kabli 0 napigciu znamionowym do 30 kV, utozonych na uzytkach
rolnych,
o 70 cm — kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utoZzonych poza uzytkami
rolnymi,
Jezeli gigbokosci te nie mogg by¢é zachowane, np. przy wprowadzaniu kabli do
budynku, przy skrzyzowaniu lub obej$ciu podziemnych urzgdzen, dopuszczalne jest
utozenia kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chronié¢
odpowiednig ostong, np. rurg ostonows.

e Dopuszcza sig¢ uktadanie kabli bezposrednio w ziemi w dwéch lub wigcej warstwach.
Pionowa odiegtos¢ miedzy warstwami nie moZze by¢ mniejsza niz 15 cm, liczac
miedzy punktami najbardziej zblizonymi na powierzchni kabli.

» Wykonywanie skrzyzowar z i zblizert z rzekami i innymi szlakami wodnymi nalezy
realizowac zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004.

e W tabeli 1 przedstawiono minimalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozonych bezpo$rednio w ziemi od innych urzgdzen podziemnych,
jakie nalezy stosowac przy uktadaniu kabli.

Tabela 1 Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi
od innych urzadzen podziemnych

Najmnicjsza dopuszczalna odleglo$é, w [em]
I Rodzaj urzadzenia Kabli o napigciu znamionowym Kabli o napigciu znamionowym
P podziemnego U, <30 kV 30kV<U,<110 kV
Pionowa na Pozioma przy Pionowa na Pozioma przy
skrzyZowaniu zbliZzeniu skrzyzowaniu zblizeniu
. Rurocrqgl Awodoqugowe, 25 + érednica 25 + érednica 50 + érednica 50 + érednica
Setaiccwes LiEpUR B rurociagu rurociagu ruroci ruroci
gazami niepalnymi 48 8] gy agu
Rurociagi z gazami i cieczami Uzgodnis Z;;’:ajizfﬁ?g‘ AR Uzgodni¢ z wiadcicielem rurociagu, ale
palnymi ni2 25 + frednica rarociagy nie mniej niz 50 + $rednica rurociggu
Uzgodnié z
Zbiomiki z gazami i cieczami Nie mogg sig 200 Nie mogs sig wiadcicielem
palnymi krzyzowaé krzyzowaé rurociagu, ale nie
mniej niz 250
Czgéel podziemne linii : : : :
napowietrznych (ustoj, Nkle mzoog‘: ;él? 40 lglzir;c\’f:éﬂ?’ 100
podpora, odcigika) .
Podziemne czesei budynkow i
innych budowli, np. Ni : Ni ;
przyczélki, z wyjatkiem o 507 e 100
urzadzen wyszczegolnionych TZye0was LY ZOWge
wlip. 1,2,3,4
W)
100 mlqdz}( 120 - miedzy
ostong kabla i .
. ” ostong kabla i stopg
Skrajna szyna trakcji, rowy stopg szyny, o
odwadniajace w pasie 50 — migdzy 2507 g SZyny, 250
5 : 0 — mi¢dzy ostong
technicznym kolei ostong kabla a
kabla a dnem rowu
ERErOM odwadniajacego
odwadniajacego e
Urzadzenia do ochrony
budowli od wytadowan Wg PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.
atmosferycznych
Objasnienia: ¥ — dopuszcza sig zmniejszenie odleglosci podanych w tabeli 1, pod warunkiem zastosowania oston
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15.

otaczajaeych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw, ™ —odlegtosé zgodna z N SEP-E-004 , zarzad

infrastruktury kolejowej czesto zada wigkszej odleglosei, przez co w takim przypadku wymagane jest indywidualne

uzgodnienie z wiascicielem (zarzadcea linii kolejowe;j). Odleglosé ta powinna wynosic¢ 1,5 m ze wzgledu glebokoséé

pograzenia ramienia maszyny torowej. ** "Dopuszcza sig ulozenia kabli w tunelach , kanatach kanalizacji kablowej,
oslonach otaczajacych (rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami.

Uwagi koricowe

Wszystkie prace wykonaC zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

L]

Wykonawca wykona wtasnym staraniem dokumentacje, warsztatowa i montazowa.
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary
o préby zgodnie z PN-HD 60364-6:aktualne wydanie — " Instalacje elektryczne
niskiego napiecia—Czes$¢ 6: Sprawdzanie”.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP.

Ewentualne kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie.

Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elekiryczne urzadzern i sposoéb ich
zasilania.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wylgczenie zasilania.
Wykonawca przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma
obowiazek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urzgdzen (tyi i producent).
Wszystkie specyfikacje urzadzeh i rysunki szczegdtowe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci
prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje
muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do witasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowaC alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasnié¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
bedg interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostaé

- dobrane przez projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadacé:
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.
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Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg pomiary, préby, regulacja i uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedur.

Catosc¢ robdt budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z:

16.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami),

Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

Ogéinymi zasadami wiedzy techniczne;j,

Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcow materiatdw i
wyrobdw budowlanych.

Whytycznymi branzowymi okreslonymi w naradzie koordynacyjnej.

Obliczenia techniczne:

Dane do obliczen:

Moc oprawy oswietleniowej = 35W,
Liczba opraw o$wietleniowych = 13szt.
Zastosowany kabel = YAKY 4x16mm2.

g <Inslz

2= 1,45X|z

dla ktérych:

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,

Iz— obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu,

In— prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
l2— prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.

Prad obliczeniowy dla pierwszego obwodu nr 1 (OB1):

Moc zainstalowana (8 opraw oswietleniowych): Pi =280W,

Wspétczynnik jednoczesnosci: k=1,

Moc zapotrzebowana: Pz = k « Pi = 280W

Prad obliczeniowy:

Pz

U cosQ = 1’3A

Ig
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Prad obliczeniowy dla pierwszego obwodu nr 2 (OB2):
Moc zainstalowana (5 opraw oSwietleniowych): Pi =175 W,
Wspétczynnik jednoczesnosci: k=1,

Moc zapotrzebowana: Pz = k = Pi = 175W

Prad obliczeniowy:

Iz = Taeon = 0,824
Dobér kabli i zabezpieczen:
Obwéd nr 1 (OB1):
Kabel: YAKY 4x16mm2.
IN=16A
s <INz
1,24A < 16A < 61,36A
12<145x1Iz
23,24 < 88,94
Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidtowo.
Obwéd nr 2 (OB2):
Kabel: YAKY 4x16mm2.
IN=16A
le=InElz
0,78A < 16A = 61,36A
[2<145%+]z
23,24 <8894

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidtowo.

Spadek napiecia w pierwszym obwodzie nr 1 (OB1):

Moc [W]: 280
Przekréj [mm2]: 16
Diugosé [m]: 280

20



Spadek napiecia

200.-I,- L -cos &

Al e 28 77— 778
o8 ol

200-1.3-280-0.93

Al = — 515230

AU% =0.526 %
Poziom napiecia przy odbiorniku:

228,791V

Spadek napigcia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego.

Spadek napigcia w pierwszym obwodzie nr 2 (0B2):

Moc [W]: 175
Przekréj [mm2]: 16
Diugosé [m]: 180

Spadek napiecia

200.1,-L.cosd
oc-S-U,

AUy, =

200.0.82-180-0.93

AUy = 35.16 - 230

AUg, =0.213 %
Poziem napiecia przy odbiorniku:

22951V

Spadek napigcia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego.
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17. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa j.m. ilos¢
1 Szafka sterujgca o$wietleniem oz. SO kpl. 1
5 Stup oswietleniowy (7m) + oprawa kpl 13

" | +wysiegnik (1m) + dedykowany fundament )
3, Kabel YAKY 4x16mm2 mb. 500

4. Bednarka 4x25 mb. 500
5. Tasma informacyjna niebieska mb. 500
6. Uziom pionowy (3m) kpl. 6
2 Rura ostonowa SRS fi 50 mb. 100
8. Rura ostonowa DVK fi 50 mb. 50

Projektowat:

mgr inz. Sebastian Dalkowski
upr. nr WKP/0215/POOE/22

22



ll. INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Temat zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA ULICY KRETEJ W KIEKRZU

Podtytut zamierzenia
budowlanego danej
branzy

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA ODCINKU ULICY KRETEJ
ZLOKALIZOWANEJ W M. KIEKRZ, GM. ROKIETNICA

Inwestor

GMINA ROKIETNICA
UL. GOLECINSKA 1, 62-090 ROKIETNICA

Adres inwestygji

UL. KRETA W KIEKRZU

Lokalizacja

ROKIETNICA, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Nr ewidencyjny dziatki

DZIALKI NR 459, 345, 458, 454/7, 45416, 454/4, 264/16, 340, 264/3, 264/2

Jednostka ewidencyjna

GMINA ROKIETNICA

Obreb ewidencyjny

KIEKRZ

Kategoria obiektu

XXVI

Branza

Projektant, nr uprawnien

Branza

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Projektant

mgr inz. Sebastian Dalkowski
upr. bud. WKP/0215/POQE/22

(27 S
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1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i zdrowia sg:
¢ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 z péZniejszymi zmianami (art. 20 pkt. 1.1b;

art. 21a pkt 4.1a);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia D.U. nr 120 poz. 1126 z 2003

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektow:

Zakresem zamierzenia budowlanego jest budowa oswietlenia drogowego przy drodze Kretej
w miejscowosci Kiekrz, gm. Rokietnica. Zakresem zamierzenia budowlanego jest budowa
wydzielonej trasy kablowej (ziemnej) elektrycznej linii oSwietlenia drogowego kablem (typ i
przekréj zgodny ze schematem zasilania) , budowa stupow o$wietleniowych wraz z
oprawami ulicznymi typu LED oraz budowa szafki sterujgcej oSwietleniem.

Zakres:

- roboty przygotowawcze i wytyczenie trasy,

- montaz stupow oswietleniowych,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- préby oraz pomiary pomontazowe,

- wykonanie powykonawcze inwentaryzacji geodezyjne;j.

Etap 1 — roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie geodezyjne, organizacja ruchu.
Etap 2 — budowa linii kablowej: montaz opraw, pomiary pomontazowe, inwentaryzacja

geodezyjna.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie przewidzianym do budowy linii kablowej wystepuje infrastruktura podziemna:
- sie¢ kablowa nN,

- kablowa siec teletechniczna,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna,

- sie¢ gazowa.

4. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagroZenia
wystepujace w czasie realizacji robot budowlanych

Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robét przy
budowie sieci elektroenergetycznej oS$wietleniowej wykonuje kierownik budowy =z
uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkoler na budowie,
w ktorej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowaé do danego rodzaju prac
budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiedniej kwalifikacji i doSwiadczeniu
zawodowym. Stosowac odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik
budowy powinien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wg
rodzaju wykonanych prac na budowie, szczegolnie tych niebezpiecznych. Przedmiotowe
szkoienia pracownikéw wykonac nalezy, gdy

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku,

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynno$ci na stanowisku pracy.
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Dotyczy to szczegélnie robot:

- montazowych z udziatem dzwigéw i sprzetu cigzkiego,

- wykonywaniu robot sprzgtem mechanicznym, elektronarzedziami, itp.

- prace w gtebokich wykopach do 3m,

- prace przy stawianiu stupéw (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),
- zabezpieczenie stanowisk pracy wediug przepiséw BHP.

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajagcemu z planowanej inwestycji w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje umozliwiajagce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Dia spefnienia wymogow BHP w planie BIOZ powinny by¢ ujete czynno$ci zwigzane z:

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych,

* Spetnienie wymogéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny podczas eksploatacji maszy i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych budowlanych,

e Speifnieniem wymogéw rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. Dz. U. 97.129.884 wraz z p6zniejszymi zmianami w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Rozporzgdzenie Minisitra Infrastruktury z dnia 6 lustego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Srodki techniczne:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii
robét,

- stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe.

Srodki organizacyjne:

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robot,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy,

- wyznaczenie osoby do wykonywania oznakowani, sygnalizacji i koordynacji ruchu
drogowego i utrzymania tych oznakowa¢ w odpowiednim stanie,

- zabezpieczenie statej fgcznosci i stalego dozoru osobowego dla nadzoru nad
robotami budowlanymi, zaktécenia ruchu drogowego na odcinku robot, usuwania
kolizji, zagrozen w zakresie BHP,

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
sporzgdzonego przez kierownika budowy.

6. Uwagi

Ogélne zasady wykonywania instalacji:

e Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i
kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewéd zerowy (N) musi posiadaé |zo|ac1e
koloru jasnoniebieskiego, a przewéd ochronny (PE) — z6#to-zielonego.

o W zadnym miejscu instalacji przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga
by¢ potgczone oprécz gtéwnego rozdziatu sieci.

e Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
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zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawi¢ sie napiecie, muszg byé obowiazkowo przytaczone do przewodu
ochronnego.

Ze wzgledu na rownomierno$¢ obcigzen nalezy przestrzegaé podziatu na fazy dla
poszczegoéinych obwoddéw elektrycznych.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia.

Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami.

W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku
niedbato$¢ przy montazu, woéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania
reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczen do dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wytyczne do opracowania planu bioz

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé odpowiednie atesty i
dopuszczenia.

Cato$¢ robét montazowych wykonaé nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych — COBRTI Instal” oraz z przepisami
technicznymi, BHP, ppoz., .... - aktualnie obowigzujgcymi.

Ponadto w fazie montazu kierowaé nalezy sie szczegdtowymi wytycznymi podanymi
przez producenta urzadzen i materiatow.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupelniajgce sig
czesci projektu — kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie z catg
dokumentacja.

Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy
i pod kierownictwem oséb posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
autoryzacje serwisowg producentéw projektowanych urzgdzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji ma obowigzek zapoznania si¢ z
catoscig dokumentacji.

Plac budowy wyposazy¢ w odpowiednie srodki bezpieczenstwa dla wykonania robét.
W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowigzany jest
powiadomi¢ wszystkie wiasciwe organy o zaistniatej sytuaciji.

Pracownicy wykonujacy roboty musza posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje i posiadaé
aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie
wykonywanych czynnosci.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiérki, zapewniajace
skuteczng ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:

o napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25
V pradu przemiennego lub 60 V pradu statego,

o gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytgcznikami  ochronnymi
réznicowopradowymi o znamionowym pradzie réZznicowym nie wigkszym niz
30 mA (jeden wylacznik powinien zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd
wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub
napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego
dtugotrwale (uktad SELV),

o naterenie budowy i I'OZbIOI"k] byt stosowany ukfad sieci’ 1N S przy zasilaniu ze
stacji. transformatorowe;j w uktadzie- TN-C-S lub w ukiadzie TN-S oraz
stosowany uktad sieci TT przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia w uktadzie TN-C/TT,
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o sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a
urzgdzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej 1P43,
o preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw,
narzedzi oraz urzadzen o Il klasie ochronnosci,
nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP,
przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne,
prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu
tych urzadzer i sprawdzeniu wytgczenia,
urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny byé zasilane z
obwodow posiadajgcych zabezpieczenia roznicowopradowe oraz winny byc
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych,
techniczne srodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byé
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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lll. OPINIE, UZGODNIENIA, INNE DOKUMENTY
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1. Oswiadczenia projektanta

Poznan, maj 2024r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z péZniejszymi zmianami)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlano-techniczny zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

/2 [

mgr inZ. Sebastian Dalkowski
nrupr. WKP/0215/POOE/22
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen,
nr ewid. WKP/IE/0298/22
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2. Kserokopia uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syen. akt WOIIB-OKK-EP-0054-228/2022 Poznani, dnia 21 czerwea 20221,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inZynierdw budownictwa (lekst jednolity: Dz. U, 22019 r. poz. 1117) iart. 12 ust. [ pku |, art. 12 ust. 2, 3, 4, 4¢
pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2021 r. poz. 2351 z péin. zm.) po ustaleniu, zc zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloieniu egzaminu na uprawnienis budowlane z wynikiem
pozylywnym

Pan
Sebastian Jacek Dalkowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 sierpnia 1994 r. Poznafi

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0215/POOE/22

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 7gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
I. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspckiora Nadzors Budowlancgo oraz wpis na lisig czlonkéw winsciwej Izby samorzgdu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej 1zby Jazynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Zgodnie z trescig ar. 127a ustawy Kp.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrice sig prawn do wnieslenia odwolania wobec organu
administracji publiczncj, ktdry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi adminisiracji publicnej o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatniy ze stron posigpewania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna.
W przypadku zlozenin przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji {okreslonego w § 2)
stronie nle przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sydu administracyjnego. /
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Scbastian Jacek Dalkowski

jest upowaniony w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej wirzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczes.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takicgo jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekirycze
i elektroenergetyczme, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art, 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnodci.

Skiad orzekajacy
Okrggowe]j Komisji Kwali

mgr inZ. Jerzy Witczak............ A ———
e

mgr inZ Renata Maki 5 4',-,'

mgr in2. Jacck Weiss:. acet Deeos

Otrzymujg:

1. Pan Sebastian Jacek Dalkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. a/a

31



i f

3. Kserokopia zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YCC-IEG-P5) *

Pan Sebastian lacek Dalkowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0298/22

adres zamieszkania ul. Folwarczna 30, 62-081 Przeimierowo

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-26 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektranicznej formy czynneéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie wali ziozone w formie elektronicznej jest rawnowaine z oswiadczeniem wali zlozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwladczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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4. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

ENEA Operator Sp. 2 ¢.0. Poznan, dnia 11.10.2023 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan 48063/2023/0D5/ZR1
Rejon Dystrybucji Poznan

Dzi
61-

1L

IIL

Iv.

VI,

VIL

Vil

al Rozwoju i Inwestycji

108 Poznan, ul. Panny Marii 2
Gmina Rokietnica
ul. Golgcinska 1
62-090 Rokietica

Warunki Przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter obiektu : oswietlenie ulicy

lokalizacja obiektu  : Kiekrz. ul. Kre¢ta dz. nr 264/15; 345; 264/3; 340; 459
warunki dotyczg : przylaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa : 5 kW na napigciu 0,4 kV

grupa przylaczeniowa : V

MIEJSCE PRZYLACZENIA
-istniejgca linia napowietrzna nn w ulicy Kretej (obwdd zasilany z MST-3153).
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczgcy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
I.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci:
-nie dotyczy.
1.2, zakres dotyczqcy przylacza:
-zabudowa¢ w pasie drogowym ul. Kretej (dz. 459) przy stupie przylaczeniowym nn wolnostojgce
zlgcze zintegrowane z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym typu ZK1x-1P (zacisk PEN zlgcza
uziemic),
-do zasilenia proj. zigcza wykonaé przylacze kablowe NAYY-J 4x35 mm2 z istiejacej linii
napowietrznej n.n. w ulicy Kretej.
Szczeglty uzgodnic na etapie projektowania w Dziale Rozwoju i Inwestycji RD Poznan,
2. zakres dotyczgcy podmiotu przylgczanego:
-przygotowac miejsce dla zabudowy zlacza kablowego,
-obickt zasili¢ zalicznikowo z projektowanego ziscza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym.
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
-zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznef stanowi jednoczesnie granice wlasnosei i eksploatacji urzgdzen.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-zlgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P
WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zainstalowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz
z zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0.).
RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
-zabezpieczenie przedlicznikowe 1x25 A usytuowane przy zestawie licznikowym
-zabezpieczenie glowne 1x40 A usytuowane w zlgczu kablowym
-na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé instalacyjne ograniczniki mocy.
WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
I. WARTOSCI DO OBLICZEN
rezystancja dodatkowego uziemienin roboczego zigeza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym: maks. 30ohm,
DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sie¢ nn - uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0, - TNC ( punkt rozdziah instalacji odbiorey z ukladu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemié ).
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzgdzen mogacych powodowaé zaklécenia, nalezy zainstalowaé odpowiednie
urzadzenia uniemoZliwiajace przeniesienie zaklocen do sieci zasilajacej np. filtrow wyzszych
harmonicznych lub urzadzesi ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.

48063/2023/0D3/ZR1 IS

33



XL

UWAGI DODATKOWE

1.

Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnic z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie .warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie™ (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zmiejszymi zmianami).

. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzgdzenia powinny posiadaé wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny byé tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen
elcktromagnetycznych o wartosciach przekraczajgeych odpornodé na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujgcych w tym srodowisku.

. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametréw jakosciowych cnergii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodei i
napiecia, odksztalcenia  napigcia, zawartofci poszczegdlnych  harmonicznych, wskazZnika
dlugookresowego migotania éwiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgeego prawa,

. Podstaw¢ do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w

niniejszych warunkach stanowi umowa o przylgczenie.

. Dokumentacja prejektowa opracowana na podstawie ninigjszych warunkow przylgezenia winna byé

zgodna ze Standardami w sicci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0,, ktore sg publikowane na
stronie internetowej Spoétki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzern ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dolaczyé o$wiadezenie projektanta o
zgodnoéei przyjetych rozwigzan ze Standardami ENEA Operator Sp. z o.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre$lonych w
tych Standardach.

Informujemy, Zze w omawianym rejonic przebiega istniejgca sie¢ niskiego mapigeia w stosunku do
ktérej nalezy zachowad normatywne odlegloéci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zalecanymi
normami.

Data waznosci Warunkéw Przylaczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia.
Uniewaz2nia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.

Rejon Dystrybucji Poznan
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobg posiadajgcyg stosowne umocowanie
Szczegdtowe informacje zawarto w sekcji podpisu elektronicznego

48063/2023/00D3/ZR1 IS
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Propozycja lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego. \\

Projekt wg. oddzielnego opracowania. -
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UWAGI:

1. Kable nalezy uktada¢ w odlegtoéci co najmniej 50 cm od jezdni i fundamentéw budynkow na
gtebokosci 70 cm mierzonej prostopadle od powierzehni ziemi do gomej powlerzehni kabla.

2. Kable nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostataych
przypadka kable ukladaé na warstwie piasku o gruboéci co najmniej 10cm. Ulozone kable
nalezy zasypat warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwa piasku lub
rodzimego gruntu,

3. W przypadku prowadzenia kabli w czeéciach ulic i drég przeznaczonych do ruchu kotowego
kable uktadaé w ostonach otaczajacych na glebokoscl co najmniej 0,8 m.

4. Trase linii kablowej oznaczyc folig w kolorze niebieskim.

5. Co 10 m wykonac opaski na kablach z informacjg o wiacicielu i relacji kabla.

6. Kable nalezy ukiadac w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

7. Kable uktada¢ zgodnie obowigzujgeymi normami | przeplsami.

8. Przy uktadaniu kabli mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien zgigcla powinien byé moziiwie duzy, ale nie mniejszy niz:

- 20 - krotna zewnetrzna Srednica kabla dla kabli jednozylowych,

- 15 - krotna zewnetrzna érednica dla kabli wielozytowych.

9. Na skrzyzowanlach kabli z innymi instalacjami, kable nalezy dodatkowo zabezpleczyé
oslonami otaczajacymi.

Potwierdzam za zgodnos$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych:
mgr inz, Sebastian Dalkowski
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Slup oéwietleniowy o wysokofci H=7,0m, montaz oprawy na
....a wysiggniku pojedynczym o dl. ramienia 1,0m. Oprawa drogowa
4675Im, 35W, 4000K, IPB6. Kat wychylenla oprawy: 5 slopni.
—— Kabel elektrosnergetyczaych nN
e=====-=o| RUra ostonowa typu: DVK- pod chodnikiem; SRS- pod droga.
F180
PROJEKTANT: KSM projekt
61-619 Poznan,ul. Sielawy 21K/3
tel. 502 335225  www.ksmprojekt.pl
INWESTYCJA:
Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu
INWESTOR: Gmina Rokietnica
ul. Goleciriska 1
62-090 Rokietnica
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZENE
ETAP: PB/PT

. Plan projektowanej sieci o$wietlenia drogowego 01
PRZEDMIOT: 1q ul. Kretej w Kiskrzu

PROJEKTANT:
mgr inz. Sebastian Dalkowski
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DATA: 15.05.2024r. NR RYS.:

SKALA: 1:500 IEZ"01
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UWAGL:

1. Kable nalezy ukladaé w odlegtoéci co najmniej 50 cm od jezdni i fundamentéw budynkéw na
glebokosci 70 cm mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla.

2. Kable nalezy uktadaé na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalaych
przypadka kable ukladac na warstwie piasku o gruboéci co najmniej 10cm. Utozone kable
nalezy zasypa¢ warstwa, piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwa piasku lub
rodzimego gruntu,

3. W przypadku prowadzenia kabli w czesciach ulic i drég przeznaczonych do ruchu kolowego
kable uktadaé w ostonach ofaczajacych na glgbokosci co najmniej 0,8 m.

4, Trasg linii kablowej oznaczy¢ folig w kolorze niebieskim.

5, Co 10 m wykonac opaski na kablach z informacjg o wiascicielu i relacji kabla.

8. Kable nalezy uktadac w spos6b uniemozliwiajgey ich uszkodzenie.

7. Kable uklada¢ zgodnie obowiazujaeymi normami i przepisami.

8. Przy uktadaniu kabli mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, ale nie mnigjszy niz:

- 20 - krotna zewnetrzna érednica kabla dla kabli jednozylowych,

- 15 - krotna zewnetrzna srednica dla kabli wielozytowych.

9. Na skrzyzowaniach kabli z innymi instalacjami, kable nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
oslonami otaczajacymi.

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celdw projektowych:

mgr ini. Sebastian Dalkowski

LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Shup eéwietlaniowy o wysckobcl H=7,0m, montaZ oprawy na
...-e ‘wysiggniku pojedynczym o di. ramienia 1,0m. Oprawa drogowa
4675Im, 35W, 4000K, IPG6. Kat wychylenia oprawy: 5 stopni.

———— Kabsl slektroenargetycznych niN
Rura ostenowa typu: DVK- ped chodnikiem; SRS- pod drogq.
Fi 50

PROJEKTANT: K S M projekt
61-618 Poznan,ul. Sielawy 21K/3
tel. 502 335 225  www.ksmprojekt.pl
INWESTYCJA:
Przebudowa ulicy Krgtej w Kiekrzu
INWESTOR: Gmina Rokietnica
ul. Goleciriska 1
62-090 Rokietnica
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZENE
|| ETAR PB/PT
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PROJEKTANT:
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PROJEKT BUDOWLANO-TECHNICZNY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

Adres obiektu: ul. Kreta w Kiekrzu, gm. Rokietnica

Inwestor: Gmina Rokietnica ul. Golecifiska 162-090 Rokietnica

Projektant: Nr uprawnien Podpis
3 mgr inz. Sebastian Dalkowski WKP/0215/POQE/22
UWAGI: o o . Uprawnienia budowlane do projektowania bez /Q/J”
1. W rozdzielnicy zamiesci¢ schemat ideowy. ograniczer w specjalnodci instalacyinej w zakresie :

siec, instalacji i urzadzen elekirycznych |

2. Wykonac opisy aparatéw i maskownic.
elektroenergetycznych

3. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w kieszen na schematy.

4. Rozdzielnica wyposazona w stelaz oraz maskownice umozliwiajgce
montaz aparatury modutowej.

5. Klasa ochronnosci: I,

6. Stopienh ochrony IP44 - odpornosé na warunki atmosferyczne., IK10,
7. Materiat: poliester termoutwardzany zbrojony wiéknem szklanym. Tytut rysunku Skala Data Nr rysunku
8. Zastosowano kabel YAKY 4x16mm2. Dwie zyty rezerwowe. Schemat elektryczny szafki odwietieniowej SO ua 15.05.2024r. ES-01




400 400x85

OSWIETLENIE ULICZNE STAL

F120PS-HE

axh
TP TYPTRZONU W H W, Ry, @4, 2z me X
m m m m mm mm/m kg m
_10 42
S-50C-3PS  S-40PC-3PS —2 5 601121 i
20 4
25 48
10 57
15 54 043x12
S-60C-3PS SSOPCAPS 0= 6 10 065 6036 125 —pe— CSadX1Z
25 58
10 62
S-70C-3PS  S-60PC-3PS —2— 7 60/148,5 o
2.0 ' 66
25 68

Uwaga:

Wysiegnik przewyisza trzon stupa o 1m. Na widoku pokazany jest stup z wysiegnikiem
typ ST-Y, do tego typu siupa mozliwa jest konfiguracja z wysiegnikiem typ ST.

**— Dane dla wysiggnikéw jednoramiennych

@d, a°- inne $rednice montazowe opraw nafezy okreslic¢ w zapytaniu lub zaméwieniu

Klasyfikacja bezpieczerstwa biernego wg. PN-EN 12767:2007; 50HE3; 70HE3; 100HE3
Klasyfikacja bezpieczerstwa biernego wg. PN-EN 12767:2019;
50HE-C-S-SE-SD-0; 70HE-C-S-SE-SD-0; 100HE-C-S-SE-SD-0;

Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
TYP W  oprawy/ M
wysiggnik Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’] £
| | I i
m kg <300m  <500m  <300m  <950m  kNm
n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
Wysiegnik jednoramienny
$-50C-3PS 2,0 14 0,139 0,080 0,065 0,019 4,1
$-60C-3PS 2,0 14 0,234 0,146 0,124 0,057 55
$-70C-3PS 2,0 14 0,240 0,143 0,119 0,047 7,2
Wysiegnik dwuramienny
$-50C-3PS 2,0 14 0,266 0,150 0,120 0,030 4,1
$-60C-3PS 2,0 14 0,448 0,276 0,232 0,102 55
§-70C-3PS 2,0 14 0,456 0,268 0,220 0,052 7,2

EW-01 - Widok stupa oswietleniowego
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