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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Poznan, maj 2024r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(iednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967,1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029z pdiA. zmianami))

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany i techniczny zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

A B

mgr inz. Dawﬁ Szlapka mgr inz. Przemystaw lwanski
nr uprawnien nr uprawnien
WKP/0184/PWOT/12 DTT-TU/02234/02/U
branza telekomunikacyjna branza telekomunikacyjna




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt kanatu technologicznego wzdtuz ulicy Kretej w m.
Kiekrz, gm. Rokietnica.

2. Stan istniejacy
W stanie istniejagcym kanat technologiczny nie wystepuije.
3. Podstawa opracowania

=  Mapa do celéw projektowych,

= Uzgodnienia z Inwestorem,

=  Obowigzujgce Normatywy oraz przepisy Prawa Budowlanego.

* Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad kanaty technologiczne i ich usytuowanie.

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645,
760, 1193, 1688 z pdzniejszymi zmianami)

= Uzgodnienia branzowe i geodezyjne,

= Narada koordynacyjna.

4. Zakres projektowanych prac

W ramach opracowania projektuje sig:

= Budowa studni kablowych SKO-2g 8 szt.,
=  Budowa kanatu technologicznego profil KTu
1*110+3*40/3,7+1*mikrowigzka 7* 12/8 437 m,
= Rury ostonowe 2*160/9,1 pod wjazdami na profilu KTu 10 m,
Prace ziemne 437 m

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy,
b) Sposéb odprowadzenia do oczyszczalni Sciekéw — nie dotyczy,
¢) Uktad komunikacyjny
e Gléwny uzytkownik: ruch samochodowy,
Typowa predkosé gidwnego uzytkownika: srednia (miedzy 15-20 km/h),
Inni dopuszczeni uzytkownicy: rowerzysci, piesi,
Zaparkowane pojazdy: tak,
Kompleksowosé pola widzenia: normaina,
Poziom luminacji otoczenia: nisko (okolica wiejska),
Strefa konfliktowa: brak,
Wykluczeni uzytkownicy: brak,
¢ Srodki budowlane do uspokojenia ruchu: nie

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej — zwykte skrzyzowania,

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
W obszarze niniejszego zamierzenie budowlanego jest istniejgca infrastruktura w postaci
sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, sieci gazowej i kanalizacji sanitarnej. Podczas
wykonywania prac budowlanych ww. inwestycji nalezy stosowac sie do uwag zgodnie z
odpisem z protokotu z narady koordynacyjnej.
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6. Cel budowy

Kanat technologiczny jest ciggiem ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych
oraz innych obiektow lub urzgdzeri stuzgcych umieszczaniu lub eksploatacji urzadzen
infrastruktury technicznej dla catego odcinka drogi wraz z obszarem przyleglym w
zakresie niezbednym do podtgczenia instalowanych i docelowych systeméw drogowych
do Centréw Zarzgdzania Ruchem.

7. Technologia budowy kanatu technologicznego

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne, przyjeto przekrdj
kanatu technologicznego wediug profilu, w skiad ktdrego wchodzg rury o
zewnetrznych Srednicach:
KTu
- RO (rury ostonowe) — 110mm
— RS (rury swiattowodowe) — 3x 240mm
~  WMR (wigzki mikrorur) — minimum 7x @12/8mm ($r. zewn./wewn. pojedynczej
mikrorurki)

KTp (w niniejszym zadaniu nie wystepuje)

— RO (rury ostonowe) ~ g110mm + 125mm (dla RS i WMR)

~ RS (rury $wiattowodowe) — 3x 8¢40mm

—  WMR (wigzki mikrorur) — minimum 7x 12/8mm ($r. zewn./wewn. pojedynczej
mikrorurki)

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure
ostonowg (RO), a w przypadku KTp pusta rure ostonowa (RO).

KTp stosuje sig w przypadku prowadzenia ciggéw pod przeszkodami terenowymi
(np. w poprzek jezdni, torowisk, ciekéw), rury swiattowodowe oraz wigzke mikrorur
nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej zgodnie z przekrojem KTp, okreslonym w
rozporzgdzeniu Ministra Administracii i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
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technologiczne tworzg jeden spéjny cigg elementéw, pozwalajgcych

w przysziosci jego rozbudowe, tji. na koncach odcinkéw kanatéw muszg znajdowac sig
studnie kablowe.

Kanat technologiczny nalezy lokalizowaé po jednej stronie drogi.

Poszczegolne rury $wiattowodowe w calym ciggu kanatu technologicznego muszg miec
oznaczniki tych samych koloréw.

Mikrorurki muszg miec trwate oznaczenie kolorystyczne, dla jednoznacznego okreélenia
traktu kablowego na catej trasie.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciagi rur $wiattowodowych oraz wigzek

mikrorur powinny zachowywacé ciagtosc i wykazywac szczelnos¢ pneumatyczng hie mniejszg

niz 1 MPa.

8. Charakterystyczne parametry obiektu budowalnego

Parametry studni kablowych:

rozmiar minimum SKO-2g,

zabezpieczenie antywlamaniowe w formie mechanicznej (zamki lub ktédki)
uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym powinno
by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne

wzor loga na pokrywie okreslony przez Inwestora,

rama i pokrywa wykonane w technologii zeliwnej w klasie minimum B125,
kotnierz ramy, obramowanie pokrywy i okucie zabezpieczone antykorozyjnie,
wywietrznik metalowy,

konstrukcja studni wyposazona w ochrone przeciwwilgociowg

Parametry rur:

RHDPE 240/3.7, rowkowane z wewnetrzng warstwg poslizgowa

RHDPEk 2110, karbowane, w odcinkach, dwuwarstwowe, gtadkie wewnatrz
RHDPEp #110/6.3, proste, w odcinkach, jednoscienne, gtadkie

RHDPE 2125/7.1, proste, w odcinkach, jedno$cienne, gtadkie

RHDPE @160/9.1, proste, w odcinkach, jednoscienne, gtadkie

Pakiet mikrorur powinien by¢ prefabrykowany, zawierajgcy co najmniej

7 mikrorur o $rednicy 12/8mm

Dla KTu rury ostonowe o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 i odpornosci na
sciskanie min. 450 N.



Dla KTp rury ostonowe o sztywnosci obwodowej min. 8 kKN/m2 i odpornosci na
sciskanie min. 750 N.
Rury swiattowodowe o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 i odpornosci na
sciskanie min. 450 N.
tgczenie rur ostonowych poprzez zgrzewanie lub ztgczkami zewnetrznymi.

9. Uktadanie kanatu technologicznego

W sytuacji przejécia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gleboko$é ich
posadowienia, aby gorna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50
m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:

— 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy Gp i G oraz

innych drég nizszych klas,

Na pozostatym terenie wymagana gtebokosé utoZzenia/posadowienia projektowanych
przepustow ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

— na polach uprawnych — 1,0 m,

— wpoboczu drég — 1,0 m,

— na pozostatym terenie pasa drogowego — 0,8 m,

— pod dnem rowu — 0,8 m,
mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych
rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowa
rzgdng terenow zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowg lub istniejaca
rzgdng pobocza drég i pozostalego terenu objetego pasem drogowym oraz
projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejgcg rzedna.
Niedopuszczalna jest lokalizacja kanalu technologicznego w pasie dzielgcym jezdnie
gtowne.
Dno wykopu przed utozeniem kanatu technologicznego musi byé wolne od kamieni,
elementow metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno
wykopu nalezy nanies¢ 10 cm warstwg piasku — wykona¢ tzw. podsypke piaskows.
Rury uktada¢ na gtebokosci co najmniej 0,8m liczgc od poziomu terenu. Pierwsze co
najmniej 10 cm przysypania rurociggu musi by¢ wylgcznie piaskiem. Pozostata czesé
moze zostac uzupetniona przesianym gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni
i gruzu oraz innych zanieczyszczen.
Studnie kablowe nalezy przewidywac na koricach przepustow pod jezdniami i innymi
przeszkodami terenowymi, na rozgatezieniach, w miejscach zmiany trasy kanatu oraz
w miejscach gdzie wystepuje potrzeba instalacji studni zaciggowej oraz na
skrzyzowaniach drég publicznych (studnie odgatezne).

Tasme ostrzegawczg o szeroko$ci 100 = 10 mm i grubosci co najmniej 0,8 mm
w kolorze pomarariczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm
i z trwalym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” nalezy umieécié nad kanatem
technologicznym w potowie gltebokosci jeqo utoZenia.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szeroko$ci 100 + 10 mm i grubosci co najmniej
0,8 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm,
z perforowanymi otworami o érednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga
Kanat Technologiczny” umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatow
technologicznych.




10. Wykaz podstawowych materiatéw

| Lp. iR i Jednostka !Llloéé
KANAL TECHNOLOGICZNY
_ﬁ"; ~ | Kompletna studnia SKO-2g kiasy B125 z wewn.| Szt 8' ]
) antywlamaniowg pokrywg )
2, Rura RHDPEk 110mm gtadka wewnatrz m 437
3. Rura RHDPEp 160/9,1mm m 20
4. Rura RHDPEwp 40/3,7mm wyroznik czerwony m 437
8, Rura RHDPEwp 40/3,7mm wyréznik niebieski m 437
6. Rura RHDPEwp 40/3,7mm wyréznik biaty m 437
r2 Mikrowigzka 7x 12/8 m 437
8. | Ztgczki rur 40/3,7 w studniach szt. 6
9. Zigczki mikrorur mikrowigzki w studniach szt. 14
10. | Uszczelki koricow rur 110mm szt. 14
11. | Uszczelki koncow rur 40/3,7 w studniach szt. 42
12. | Uszczelki karicdw mikrorur mikrowiazki w studniach szt. 98
Tasme ostrzegawczg o szerokosci 100 £ 10 mm i grubosci
43, | © najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z " 437
| perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”
Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 100 + 10
mm i grubosci co najmniej 0,8 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci
14. | tadémy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i m 445
grubos$ci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o
srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,Uwaga
Kanat Technologiczny”

11.  Wykaz norm i przepiséw prawnych

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,

967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029z pdzri. zmianami)

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760.

1193, 1688 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne”;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie, (poz.1040) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2023 r,,
poz. 1039) z pdZniejszymi zmianami



Rozporzgdzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie informacji o
infrastrukturze technicznej i kanatach technologicznych oraz o stawkach optat za zajecie
pasa drogowego (Dz.U. z 2023r., poz. 628)

PN-EN 1008
PN-EN 206-1
PN-EN 197:2002
PN-EN 12620
BN-88/6731-08
ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15
ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/99

ZN-OPL-048/14

Woda zarobowa do betonow.

Beton.

Cement

Kruszywa do betonu.

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna  kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacii.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo
- lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i zlgczki mikrorurek do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu.
budowlanego

Podtytut zamierzenia Budowa kanatu technologicznego
budowlanego danej

branzy

Inwestor Gmina Rokietnica

ul. Goleciniska 1, 62-090 Rokietnica

Adres inwestycji ul. Kreta w Kiekrzu

Lokalizacja Rokietnica, woj. wielkopoiskie

Nr ewidencyjny dziatki dzialki nr 345, 264/16, 264/2, 459, 264/3, 340, 458

Jednostka ewidencyjna Rokietnica

Obreb ewidencyjny Kiekrz
Kategoria obiektu XXV1
Branza Projektant, nr uprawnien Podpis
Instalacje - o
teletechniczne
Projektant mgr inz. Dawid Sztapka
upr. bud. WKP/0184/PWOT/12
Sprawdzajgcy mgr inz. Przemystaw lwanski /
upr. bud. DTT-TU/02234/02/U @’\
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1. Podstawa sporzadzenia informaciji:

. art.20. ust. . pkt. Ib ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. z 2023 .
poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029z pézni. zmianami)
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 poz. 1126)

2. Zakres robét dla projektowanej budowy:

. zabezpieczenie placu budowy;
. przygotowanie placu dla materiatéw budowlanych;

3. Kolejnos¢ realizacji budowy urzadzen telekomunikacyjnych:

prace geodezyjne — wytyczenie trasy

wykonanie i zabezpieczenie wykopdw pod rury, studnie

posadowienie urzagdzen,

inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne

odbidr techniczny robét ziemnych

zasypanie wykopow i uporzgdkowanie terenu

sprawdzenia i pomiary,

roboty wykorczeniowe

odbior koricowy z przekazaniem do eksploatacji wybudowanych urzadzen.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

. istniejgca droga wraz z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym
Na dziatkach wystepuje kabel elektryczny, ktéry moze stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapié¢ przewidywane zagrozenia:

. roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
. prace ziemne w wykopach i nad wykopami
prace ziemne w poblizu ziemnych kabli energetycznych
. prace ziemne W poblizu nadziemnych linii energetycznych
. prace w poblizu drogi

6. Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegéinie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP

7. Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia i ich sgsiedztwie:

. Wiasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych —  wszystkie wykopy
° wlasciwe zgodne 2z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc

niebezpiecznych (barierki wykopéw i miejsca z ktérych istnieje ryzyko upadku lub
zasypania wykopu)

. wlasciwg organizacj¢ placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawng
komunikacjg umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

. umieszczenie na tablicy budowy telefondw alarmowych

— Strazy Pozarnej
— Pogotowia Ratunkowego
—  Policji

8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddzialtywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robot
budowlanych na przedmiotowych dziatkach.
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lll. OPINIE, UZGODNIENIA, INNE DOKUMENTY

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenie przynaleznosci
do izby branzowej

4 WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1/BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGUBR A KOMISTA KW ALIFIKAC Y INA

syen akt WOHB-ORK-TP TW-0D34-0055-151-2012 Poznait, dnia 20 ¢remea 2012 ¢

DECYZJA

Na podstawie arl. ¥4 ust. | pkt 2 ustawy 7 dma §5 grudma 2000 1. o samorzpdech zawodowyveh architektow,
nzvmerow budownictwan oraz urbantston Dz U 2 2000 £ Nr S por 42 spom amdrare 12 st | ophe -5 an
120st 3o art T3us [ pht I o2 orazwt 304 art B oust | phi 2e ustawy 2 dmia 7 Iipea 1994 1 Prawe
budowlane ( wehst jednolity D2 LL 2 2000 ¢ Nr 243 poz 162Y 2 podn am ) oz § 22 ust. 1 rosporagdzema
Nistra Transportu » Budowniciwa 2 dna 28 Kwictiea 20060 1 w sprawic samedzieiny ch funkeys techaw iy ch w
budownictsie (127 17 Nr B3 por 878 z pozn /m )

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
ulreymuje

Pan
Dawid Sztapka

magister inynicr
kierunck Elektromika ¢ Telckomunikacja
w zakresie siect transponty informach
vrodzony dma 09 pasdzicrnika 1978 1 w Roscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ogranicses
w specjalnodci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwinzku 7 uwegledmeniom w catosei Zadanu strony, na podstawie art. 107 5 4 K pa. odstypuie sig od
uzasadnienia decyzys Zakees nadaoych uprawnicn budowlanych wskazane na odwiocic decyap.

Powc seme
| Postsiawa o wikon wann samod stenvel funken wehmarnsch w bedowncheay smanow wpis do contralnego repestru
Latowncgo Ingrohion Nadaor Budosdatogo oo wins oo st cionkow whtiwe; by samoicadu siawadosggo
2 0d nmrensrey decyze sy odwolsee de Kegowrs Komusy Kaasiilikaes e Poldig By Trovitictow
Ruodowictwa v Warzawie i poavdowtsert Wadkepolamr Obrggone Kemop Rwalifikacy e Waclhopeisteg
Osrggowes Irby Tnzaaicras Budownicin s w Poznanw w cemine B4 dan od daty jiop dergcrenis

T \ Preewodniczacy
—— Okrgpowey Komusyi Knalitthacy jnef WOLR

%\ \

1" 3
I

drme Doniel Pawlicki

Za zgodnosc
Z oryginatem
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Na podstawie art. 12 ust.] pkt -5 oraz ant. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawrd Slapha sest upowazmony s specjaliosel telekomunikacyiney do

- projektowania, sprawdzama prowcktow budowlanvch w specialnoscs ubjeteg ninieis2ymi
UPRAVIICTUAMI | SPravovattia nadzoru autorskiego,

- hierowania budowy Tub iomymi robotant budowlanymi,

- kicrawania wi twarzamem konstrukeyjaych elementow budowlany ch oraz nadzoru
i hontroli techmiesne) wyvtwarzania iveh elementow,

- wykonywania nudzoru mstsiorshiepo

- sprawossania kontroli technicsne] utrzymania obiekidw budowlansch

bez ograniczefi.

Zeodnie 7 § 22 ust | rozporzadzenia Minstea ransporiu i Budownictwa 2 dnin 28 kwietnia
206 1w sprawie samodacinych fupken techinicznych w o budowniviwie.  nimicisse
uprawnienid budowlane vprasniar do projehtowania obickin budowianewo 1+ kierowania
robotamr budow lamymi pwigzanvem 7 obicktem budowlamym w zakresie telehomunihacii
precwodowes wraz 2 infrastukiurg elekomuiikacying oray telekomunikac radiowe) wraz 7
ifrastrukturg owarsyszaci,

Na podstanic § 135 rosporzadsenia Mt Transporte 1+ Budowmiclwa # dma 28 kwietnia
006 row sprawte samodaiclyeh tunhon wechmicsmych w budowmetwie, uprawnienia do
prochiowansa stanowig pedstawe do spoczadzama projekin zagospodarowama dziaths b
terenu w zakiesic wow speclalnese:

Sktud orechajaey
Uhrgpowe] Rommspi Ravaifikacy ey
. g

Preewodnicsgey - drine Daniet Pavhicks
Catonek Koy - dr w2 Aodeaes Hazezvnsko Jn

Caloneh Konusji - maz m2 Szczepan Mikieenda 3

Ovrzy mugg:
t. Pan Dawad Setapka

G0 Koscoian, Kurowo, ui Poluedniowa 78
2Okrepowa Rads [7by
A0ddasay Inspektor Nadzoru Budowlanepo
4.a’a

Za zgodnosé
Z oryginatem A
Dawid Sz%apkg/
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEROMUNIKACJI

DECYZJA Nr DIT-TUfozzsﬂoz/U

zdnia % latego 2002 1. -

Na podstawie art, 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 19601~ Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz,1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Przemystawa Iwadsliego 2z dnia 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w

telekomunikacji

Nadaje Pann mgr inz. Przemyslawowi Iwanskiemu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Pm;ektowama i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgez

w zalresie bez ograniczen

UZABADNIENIE

Na pudstawlc zfozonych dokumentéw, przez ublegajacege sleo uprawnienia budowlane w telekommikacii Komisja Egzaminacyjna w
puswpowamu kmhﬁi:ncyjn)m stwierdzila, 2e spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
we kowanym zakreste. Jednacze§nie ubicgajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng z pozytywnym

wynikmn Wobec powyzszego nalezalo oraec jak na watgpie

129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzgdu Repulag)i Telckom: kpg;:, Bl

ul Kaspreska 18/20 61211 Warszawa I
Po wydzniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art. 127 §
Kps, swvoar  praystugiwet quzi: pruwo  woiesienin  skargi
bezpodrednio do Naczelnego Spdu Admanistracyjncgo w Warszawic,
w taminic 30 dni od daty domgezenia lej detyzji na  podstawic
art, 35 ust.| w zwiqzko z art. 34 nst | ustawy 2 dnla 11 majn 9951 0
Naczelnym Sadzie Administacyinym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 z pdim. Zm.).

/]
A
Za zé’odnos’é
Z oryginatem

14 Dawid Sztapka



~ @ POLSKA
= I 2 B A
INZYNIEROW
FUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numarze weryfikacyjaym.

WKP-ZPP-WZD-SR1 *

Pan Dawid Szlapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalv wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym pudpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-U9-19 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej tzby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78- K.c.

§ L Do rachowania elektronicziej forry c2ynnodei prawnej wystarcza zlazenic ofwiadezenia woli w postzei «lektronis snej i opatrzenie go
kwaliiikowanym podpisem afektronizznym.

§2. O viadezenie woll ziozone w formie elekiranicrne] jest rewnowaine T adwladezeniem woli zloionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninielszym zadwiadezeniu moina sprawdzic za pomoeg numert weryfikacyjneso zaewiadczenia na
strenle Polskie] 1:by (nzynierdw Bodownictwa weow pilb.org.pl fub kontaktujar sie z biurern wissciwe] Okregowaj lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Za zgodnoscé
Z oryginatem

§
Dawid Sz&apky/(
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LW 4

- @ POLSKA
=y 1 2 B &
LRSS INIYNEEROW
{ BUDCWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacy,nym:

WKP-ZTY-MJI-BYN *

Pan Przemystaw lwariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaiwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronjcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewednliczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy ezynnoscei nrawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznaj i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektrenicznym,

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z e$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru 'veryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budovnictwa wwwi.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whaiciwe) Okrggowej izby Iniynieréw
Budownictwa,

Za zgodno$¢
« / Zoryginatem
// " Dawid Sztapka
16 "



2. Warunki techniczne dla kanatu technologicznego

. . » TEER.
Gmina Rokietnica (SR
3} drzed Gmivy Ackletnica
j 4 9% Rekotnica, Ui Gogeingha 1
Nt o5 448 6183 A0 520
e fsx: +48 61 82 & 620
e Mail; yrzad e rok eirica,pl
wearokletnisa.pl
NP 777-283.46-84
Piznarisk Bank Spéidaelcry
w Poznrriu oRokie nica
69 8243 1041 3047 G023 9110 0001

KSM PROJEKT

Kamila Szczepkowska-Maj
ul. Sielawy 21K/ m. 3
61-619 Poznan

Nr R1.7011.21.2023 Rokietnica, dn. 07.12.2023 r.

Dotyczy: Projekt przebudowy ul. Kretej w Kiekrzu.

W nastepstwie wniosku z dnia 06 grudnia 2023 roku, przesytam warunki
dla budowy kanalu technologicznego dla inwestycji pn. ,Budowa ulicy Kretej
w Kiekrzu”:

1. Kanat technologiczny nalezy zaprojektowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne (Dz. U.
2023 poz. 1038).

2. Do wykonania kanalow nalezy uzyé rur o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2,
srednicy zewnetrznej 110 mm.

3. Studnie kablowe nalezy usytuowaé w miare mozliwosci w poboczu.

Otrzymali:
1. Adresat
2. Aa

Sprawe prowacdzi: Aleksandra Soloch Specjalista ds. infrastruktury drogowe, telefon: (61) 8960-603

12 12 A%

LT e FIOB]

KShA projekt |
161116

Za zgodnos¢ ..
Z oryginatem S/
17 Dawid Sztapké



IV. CZESC RYSUNKOWA

T-2.1 - Plan sytuacyjny
T-2.2 - Plan sytuacyjny

18



o
=]
o
=
2V
| o
o~
—— z —+
o &
@ @
3 2
o O
= =
Q
g8

ez foad

u pZ

e

Y *C
walA 7/ 6z-oMSe

7pe

_Ju =
wa Lo

|/6EE 4!

N

ZW 94] nmod
BlUPMmAYEIZDO Sa1Y B2

‘nZzejuowsp

‘nzejuoLlsp

e

,
'/

L
L ]
A 3
N %
3
‘
- ‘
i
o
b= |
o]
~N I
S |
L2,
B i
o UJ
= oy
Rl 5
=3~ Lk &
mg ® &
5= . "'
= N e
Q0 )
o N o o
o Q3 U'J~‘-(._‘D'
oo = 5
N o =
o o = 2
= O @
® = 2 g
e L e
O O‘o 3(_11
=) _GO N
s ii 8%
@®
5 88 ~
o = =
- 8 D
= 2.«
@ o O
22 L
9]
3.
o
=
@,
o P
o e
!

LEGENDA:

proj. nawierzchnia jezdni

proj. zjazdy

proj. chodnik

proj. miejsca postojowe

granice terenu niezbednego
dla obiektow budowlanych

- proj. obrzeze

- proj. opornik befonowy
- - proj. pobocze
- proj. skarpa
- proj. podziat dziatek

- granice dziatki

330/2 - numer dziatki

340 - numer do podziatu

LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Skip oswietleniowy o wysokosel H=7,0m, montaz cprawy na
wysiegniku pojedynczym o dt. ramienia 1.0m. Cprawa drogowa
4375Im, 33W, 4000K, IPCE. Kat wychylenia oprawy: 5 stopni

=&

Kabal elekiroenergetycznych nN

Rura oslonowa typu: DVK- ped chodnikiem; SRS- pod dioga.
Fi50

LEGENDA - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Studnia kanatu technologicznego

uktad arkuszy

1P amaofoisod easlaiy

N
SRR

2.2

H

MOJISMO0L B

—_—— Kanat fechnologiczny
— Rura ostenowa na kanale technologlcznym
PROJEKTANT: || K S M projekt
gM 61-619 Poznai,ul. Sielawy 21K/3
ROJEKT lel, 502335225  www.ksmprojekt.pl

INWESTYCJA:

Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu
INWESTOR: Gmina Rokietnica

ul. Golecinska 1
62-080 Rokietnica
BRANZA: TELEKOMUNIKACYJNA
ETAP: Projekt Budowlany i Techniczny
PRZEDMIOT: Plan sytuacyjny
PROJEKTANT:
mgr inZ. Dawid Sztapka :
WKP/0184/PWOT/12 N
PROJEKTANT: <
mgr inz. Przemystaw Iwanski
DTT-TU/02234/02/U @v

DATA: 05.2024 NRRYS.:
SKALA: 1:500 T-2 . 1 ”




LEGEND A:
) R ) . ; L .
&, St - oproj, nawierzchnia jezdni
‘%;’% \<“v: L :: :f p J J
W3 v
%a - proj. zjazdy
'\‘3" &'J‘\a_é_ a® "
% 2\ at ® 1* . .
=t % - proj. chodnik
- ’ P == — SKO'ZQ 6 ‘Q
el o =3 “s
\\\ 0 - proj. miejsca posfojowe
- 3 W\ ; .
P N N \\ —— —— - granice ferenu niezbednego
- Ea < N : . ”
: ° o \ dla obiektow budowlanych
7305 'S ™™ v N L WY - proj. obrzeze
| ’A / 7 T A ] \n .
O\ (S A - proj. opornik betonowy
S | FIP L) 3
_ \S, Y S, v R e T pobocze
Y * \ .
- 3 * * . \ - proj. skarpa
: i o & . M P
P \ Swietleniowa do ™ A BN : ; :
: = Oprawa oswietleniowa ap N\ | —————— - proj. podziat dziatek
= o 10" demontazu. «3*~_ %\ o}
== ‘a’, wa“‘e w ol s 8 \ . . .
Z y P : R Y NG ) —— -— —— - granice dziatki
o, o & e XN
= e Oy Pg %
ot + . :
& # | SR [330/2 | - numer dziatki
o L B .
® ogxfﬂ(" \‘ 340 - numer do podziatu
\?" \e\ﬁ‘.g"'; b
\2 Qofz‘!r?‘/" ‘
\ "%, ) LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4 i Shlup oéwielieniowy o wysokossi H=7,0m, montaz oprawy na
e--@ | wysiegniku pojedynczyrr o db. ramienia 1.0m. Oprawa drogowa
i 437%Im, 33W, 40C0K, IPB6. Kat wychylenia cprawy: 5 slopni
—_— I Kabel elektroenergetycznych nN
1_(\\’3'_‘? i Rura oslenowa lypu: DVK- pod chodnikiern; SRS- pod drogg
‘0\1.\?,--" | Fi50
g LEGENDA - INSTALACJE TELETECHNICZNE
il Studnia kanaiu technologicznego
| ‘ —_—— Kanat technologiczny
*“i—‘ : —'_" ———— | Rura ostonowa na kanale technologicznym
‘ PROJEKTANT: K S M projekt
SM 61-619 Poznan,ul. Slelawy 21K/3
= PROJEKT fel. 502335225  www.ksmprojekt.pl
=
= . o INWESTYCJA:
'é, ‘7; Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu
s -
?_‘ =
=5 Lad
£ e R~ . " . -
3 o = Denipy INWESTOR: Gmina Rokietnica
™ 1 - uktad arkuszy ul. Golecifiska 1
?:,, Q@ 62-090 Rokietnica
B \E / / / / / / £
ShO\F .
> d BRANZA: TELEKOMUNIKACYJNA
/ / ETAP: Projekt Budowlany i Techniczny
: pd ThE \'. A PRZEDMIOT: Plan sytuacyjny
\ PROJEKTANT:
mgr inz. Dawid Sztapka
WKP/0184/PWOT/ 2 J.%
/ PROJEKTANT: ¥4
magr inz. Przemystaw |wanski
DTT-TUi02234/02/U
_J_ _,, . 3 {_ + DATA: 05.2024 NRRYS.:
| SKALA: 1:500 T-2 ] 2




