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Poznan, maj 2024
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dn. 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020r., z dnia 03 sierpnia 2020r. poz. 1333 ze zmianami)

OSWIADCZAM, ze
PROJEKT BUDOWLANY | TECHNICZNY

dla zadania:
,Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu”
w miejscowosci Kiekrz, obreb Kiekrz, dziatki nr 459, 345, 458, 454/7, 454/6, 454/4, 264/16, 340,
264/3, 264/2 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Opis techniczny

1.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
1.1. Rodzaj obiektu:
droga publiczna klasy lokalnej, ktérg stanowig jezdnia oraz chodnik
1.2. Kategoria obiektu: IV, XXV

2.0. Podstawa opracowania:
Dokumentacje opracowano w oparciu o hastepujgce materiaty wyjsciowe:
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)
- WR-D — wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds.transportu
- Umowa o prace projektowe
- Ustawa Prawo budowlane
- Kopia mapy do celow projektowych w skali 1:500
- Opinia geotechnicza ,Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu”, wykonana przez LABPROJEKT
PATRYK CIESIELCZAK z marca 2023 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr nr XVI1/172/2016 (poz.
1978) z dnia 25 stycznia 2016 r. Rady Gminy Rokietnica
- Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie
- Ustalenia ze zleceniodawcyg

3.0. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy:
3.1. Zamierzony sposéb uzytkowania:
Projektowana droga publiczna klasy L wraz z chodnikiem.
3.2. Program uzytkowy:
Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,00 m. Szeroko$¢ pasa ruchu na jezdni z co najmniej
dwoma pasami ruchu dla drogi klasy L, wynosi: standardowo 2,75 m, dopuszcza sie 3,00, 3,25,
lub 3,50 m w trudnych warunkach 2,50 m. Wnioskowana droga szer. 5,00 m w zakresie
parametréw technicznych posiada¢ bedzie jezdnie o odpowiednich parametrach dla drogi klasy L.
Woprowadzono chodnik o szerokosci 2,00 m oraz miejsce przeznaczone do postoju rowerow.
Zaprojektowano réwniez miejsca postojowe oraz zjazdy zwykte do posesji. Wprowadzono
obustronne pobocza gruntowe.

Na poczatku oraz na koncu projektowanej niwelety drogi przewidziano dowigzanie wysokosciowe
do rzednych wysokosciowych istniejgcego terenu. Pochylenie niwelety drogi wynosi od 0,30% do
4,47%. Przekréj podiuzny wraz z niweletg pokazano na rys. D-3.0 Przekroj podtuzny.

Projektowana jezdnia oraz miejsca postojowe zostang ograniczone opornikami betonowymi
12x25x100 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm i na fawie betonowej z oporem.
Natomiast chodnik zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 6x20x100 cm na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 3 cm i na fawie betonowej z oporem. Zjazdy zostang ograniczone
obrzezami betonowymi 6x20x100 cm oraz opornikami betonowymi 12x25x100 cm. Miejsca
utozenia obrzezy oraz opornikéw przedstawiono na rys. D-2.1 oraz D-2.2 Plan sytuacyjny.

4.0. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:
Droga publiczna bedzie sie sktada¢ z jedni o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnika o
nawierzchni z betonu asfaltowego.

4.1.Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe:
3.1.1. Roboty ziemne:
Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:
- sprawdzeniu warunkéw gruntowych do poziomu min. 1,0m od spodu konstrukcji projektowane;j
nawierzchni i potwierdzenie zatozen projektowych (G4, E2>=25MPa)
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- usuniecie warstwy humusu, nasypdw niekontrolowanych, gruntéw organicznych i w ich miejsce
wbudowanie gruntéw niewysadzinowych, warstwami okoto 30cm, zageszczajgc kazda z nich.

- wykonaniu zasadniczych robot ziemnych — wykopoéw (nasypéw), doprowadzeniu podtoza do grupy
no$nosci G1 z potwierdzeniem E2>=80MPa, E2/E1<=2,2

- wyprofilowaniu i zageszczeniu koryta drogowego z potwierdzeniem E2>=80MPa, E2/E1<=2,2.

- wykonaniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu skarp,

- zahumusowaniu skarp i pasoéw zieleni warstwg grubosci 10 cm i obsianie trawg (wraz z

pielegnacja).

Wykonanie zasadniczych robét ziemnych
Roboty ziemne nalezy rozpoczaé od zdjecia warstw przeznaczonych do usuniecia. Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia gruntéw zalegajacych w podtozu, do gtebokosci min. 1,0m od
spodu konstrukcji nawierzchni, i dokonania wymiany gruntéw organicznych, wysadzinowych i
watpliwych na piaski grube 2z pospotkg. Warstwa gleby i nasypéw niekontrolowanych/
niebudowlanych oraz warstwy gruntéw organicznych nie moga stanowi¢ podtoza pod uktady
drogowe i nalezy je w catosci usungg.
Humus przeznaczony do wykorzystania w robotach ziemnych skarp i pasoéw zieleni nalezy
spryzmowaé w bezposredniej bliskosci robét.
Zastosowane grunty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej szerokosci, metodg warstwowa.
Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-02205 lub réwnowazne;.
Witérny modut odksztatcenia powinien wynosié:

-na powierzchni dna koryta E2 = 80 MPa

-na powierzchni nasypu E2 = 80 MPa

Po wykonaniu robét ziemnych i plantowaniu skarp nalezy przystapi¢ do humusowania skarp gr. 10
cm z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i o silnym systemie korzeniowym.

Roboty ziemne nalezy wykonaé wedtug obowigzujgcych w tym zakresie Norm.

4.1.2. Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnie jezdni ul. Kretej projektuje sie dla kategorii ruchu KR2.

Przypowierzchniowe warstwy gleby. gruntéw organicznych oraz nasypéw niekontrolowanych nie
mog3 stanowi¢ podtoza pod uktady drogowe. Warstwy te nalezy usunaé. W przypadku stwierdzenia
wystepowania w podtozu gruntéw organicznych, watpliwych lub wysadzinowych (do gtebokos$ci min.
1.0 m od spodu konstrukcji nawierzchni), nalezy dokona¢ wymiany gruntéw na grunty niespoiste.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje chodnika z betonu asfaltowego:

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 7 cm,
e \Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15 cm (E»=80
MPa),

e Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 20 cm
e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR220%, gr. 25 cm,
e Podtoze gruntowe G4 (E»=25 MPa).

Przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego (KR2):

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm,

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 7 cm,

e \Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem Cau4, gr. 20 cm (E2>=130
MPa),

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 512, gr. 20cm (E>=80 MPa),

e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20%, gr. 25 cm,

e Podtoze gruntowe G4 (E»=25 MPa). 4
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Przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdéw i miejsc postojowych (KR1):
e Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:3, gr. 3 cm,
e \Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu C8/10, gr.15 cm (E2=130 MPa).

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci 512, gr. 20cm (E>=80 MPa),
e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20%, gr. 25 cm,
e Podtoze gruntowe G4 (E>=25 MPa).

E2/E1<=2,2

Wymagany poziom no$nosci musi byé zapewniony w czasie budowy uktadu drogowego oraz w
catym okresie eksploatacji nawierzchni.

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace
zatozenia dotyczgce nosnosci podioza, przyjete w czasie projektowania. Oceny tej nalezy dokonaé
poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i
poréwnanie czy wyznaczona wartoS¢ odpowiada zatozonej grupie nosnoéci podioza (G1,
E2>80MPa). Jesli badania wykaza, ze grupa no$nosci podtoza gruntowego jest gorsza od przyjetej
do projektowania konstrukcji nawierzchni to nalezy przeprojektowaé¢ dolne warstwy konstrukciji
nawierzchni. W tym celu nalezy zwréci¢ sie do projektanta. Badania te nalezy potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy.

4.1.3. Odwodnienie:
Projektowang droge przewiduje sie odwadniaé poprzez zagospodarowanie wod opadowych i
roztopowych na dziatkach objetych inwestycja, poprzez projektowane spadki w strone terenéw
zielonych. Niedopuszczalne jest kierowanie wody na dziatki sgsiednie. W najnizszym punkcie
niwelete zaprojektowano wpust. Jedng z posesji, ze wzgledu na jej potozenie zabezpieczono
odwodnieniem liniowym. Spos6b zagospodarowania wody opadowej nie zostanie zmieniony w
stosunku do stanu istniejacego.

4.1.4. Organizacja ruchu:
Niniejszy projekt nie zwiera szczego6towej organizacji ruchu polegajgcej na lokalizacji oznakowania
pionowego i poziomego. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

5.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Parametr Jednostka Dtugos¢
a) dtugosc jezdni m 426,72
b) szeroko$¢ jezdni m 5,00
c) Szerokosc¢ chodnika m 2,00

6.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

6.1. Opinia geotechniczna:

Warunki posadowienia dla projektowanego obiektu zostaty okreslone na podstawie dokumentac;ji
geologiczno-inzynierskiej — opracowanie LABPROJEKT PATRUK CIESIELCZAK z marca 2024.;
przyjete zatozenia projektowe nalezy zweryfikowac¢ na budowie przed przystapieniem do prac.
Wykonano trzy otwory geotechniczne o gtebokosci 3,0 m. Wystepujgce w podtozu warunki
gruntowo — wodne okreslono jako ztozone (otwory OWO01 i OWO02) oraz proste (otwor OWO03).
Podtoze zaklasyfikowano do grupy nosnosci G4. E2=25 MPa. Wystepujgce w podtozu nasypy
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niekontrolowane, warstwe humusu oraz warstwe namutu gliniastego nalezy usuna¢ z podtoza
projektowanej drogi oraz wykonac¢ nasyp budowlany.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), pod wzgledem stopnia skomplikowania
warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto:

o ztozone warunki gruntowo — wodne (otwér OW01 oraz OW02) oraz proste warunki
gruntowo-wodne (otwér OWO03)
. Il kategoria geotechniczna

6.2. Informacja o sposobie posadowienia:

Nawierzchnie drogi lokalnej nalezy posadowi¢ na podtozu gruntowym doprowadzonym do G1,
E2>80MPa. W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce zatozenia dotyczace nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania. Oceny tej
nalezy dokonac¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza
gruntowego i poréwnanie czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza

7.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

7.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow i
wod opadowych.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi, bedg odprowadzane za pomocg odpowiednio
zaprojektowanych pochylen poprzecznych i podtuznych. Woda bedzie odprowadzana do pasa
zieleni pomiedzy jezdnig a chodnikiem. W najnizszym punkcie niwelete zaprojektowano wpust.
Jedna z posesiji, ze wzgledu na jej potozenie zabezpieczono odwodnieniem liniowym. Sposdb
zagospodarowania wody opadowej nie zostanie zmieniony w stosunku do stanu istniejgcego.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery. Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych ani pytowych.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Projektowana budowa drogi nie spowoduje zadnych zmian w ilosciach i dotychczasowym
sposobie gospodarowania odpadami statymi.

7.4. Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Droga lokalna nie bedzie zréodtem emisji drgan, promieniowania jonizujgcego oraz pola
elektromagnetycznego. Inwestycja nie spowoduje powstania ponad normatywnego hatasu

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby, wody
powierzchniowe i podziemne.

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg obszary objete ochrong na podstawie przepiséw
szczegoélnych. Obszary sg objete Specjalng Ochrong Ptakow NATURA 2000 Dolina Samicy
oraz Pawtowicko-Sobockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Nie ma koniecznosci sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko oraz uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — nie przewiduje sie wystepowania w
Woptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana droga nie spowoduje zacieniania otoczenia. Drzewa kolidujgce z
inwestycjg nalezy usungé¢ po uzyskaniu stosownych zgéd i decyzji. Inwestycja nie wprowadza
zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi.
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7.6. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W celu unikniecia uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu Wykonawca zobowigzany jest
zachowa¢ szczegolng ostrozno$é przy prowadzeniu roboét budowlanych oraz prac ziemnych. Jezeli
podczas prowadzenia prac zostang odkryte sieci, nalezy przerwac prace oraz uzgodni¢ z zarzgdcg
przebudowe kolizji. Przebudowe oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury uzbrojenia terenu
nalezy dokonaé¢ po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z zarzgdcg sieci. Prace w obrebie sieci
widocznych na mapie nalezy prowadzi¢ recznie, z wysokg starannoscia.

Istniejgce uzbrojenie techniczne terenu, w tym sieci, komory podziemne, studzienki, stupy, nie
podlegajace przebudowie zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym a Kkolidujgce z
projektowanymi uktadami drogowymi, nalezy po uzgodnieniu z gestorem sieci wzmocnic,
zabezpieczyé przebudowac lub usungé.

Nalezy poinformowaé witascicieli urzgdzen istniejgcego uzbrojenia terenu o rozpoczeciu prac
budowlanych. Prowadzenie robét ziemnych w terenie musi by¢ poprzedzone przekopami prébnymi
majacymi na celu sprawdzenie przebiegu i rzeczywistej lokalizacji urzadzen podziemnego
uzbrojenia terenu. Wykonawca robét ma obowigzek sprawdzenia rzednych wysoko$ciowych terenu
i poréwnania ich z projektowanymi rzednymi wysokosciowymi. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystgpieniem do
roboét drogowych. Niedopuszczalne jest sytuowanie sieci w warstwach konstrukcyjnych drogowych.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.

Nalezy przestrzegaé obowigzku zachowania skrajni drogowej — wolna przestrzen na obszarze 0,5m
od obu krawedzi uktadéw drogowych oraz do wysokosci 4,50m nad projektowang jezdnia.
Urzadzenie infrastruktury technicznej kolidujgce ze skrajnia drogowa wymagajg usuniecia lub
przebudowy po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z gestorem kolidujgcej sieci.

Gatezie drze naruszajgcych skrajnie drogowg nalezy podcigé, nie naruszajgc statecznosci drzew.
Drzewa przeznaczone do zachowania nalezy chroni¢ poprzez optotkowanie (nie zaleca sie
deskowania).

Drzewa przeznaczone do wycinki oraz krzewy przeznaczone do wykarczowania nalezy usuwaé z
duzg starannoscig, w celu zapobiezenia uszkodzenia sieci technicznych. Niedopuszczalne jest
wyrywanie korzeni znajdujgcych sie w obrebie sieci podziemnych.

Zawory i studzienki nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do rzednych projektowanych.

8.0. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegoélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii oraz pompy ciepta:

Nie dotyczy.

9.0. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej:

Nie dotyczy.

10.0. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
Nie dotyczy.

11.0. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:
Nie dotyczy



Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu.
12.0. Uwagi

Grupa nosnosci podioza to G4, E2=25MPa. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy
no$nosci G1, E2=80 MPa, poprzez odpowiednie wykonanie dolnych warstw nawierzchni.

Wymagany poziom no$nosci musi by¢é zapewniony w czasie budowy ukfadu drogowego oraz w
catym okresie eksploatacji nawierzchni.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przeprowadzié badania kontrolne potwierdzajgce
zatozenia dotyczgce nosnosci podioza, przyjete w czasie projektowania. Oceny tej nalezy dokonac
poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i
porébwnanie czy wyznaczona wartoS¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza (G1,
E2>80MPa). Jesli badania wykaza, ze grupa no$nosci podtoza gruntowego jest gorsza od przyjetej
do projektowania konstrukcji nawierzchni to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy konstrukcji
nawierzchni. W tym celu nalezy zwréci¢ sie do projektanta. Badania te nalezy potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia gruntéw zalegajgcych w podtozu, do gtebokosci min.
1,0m od spodu konstrukcji nawierzchni, i dokonania wymiany gruntéw organicznych,
wysadzinowych i watpliwych na piaski grube z pospétka. Warstwa gleby i nasypow
niekontrolowanych/ niebudowlanych oraz warstwy gruntéw organicznych nie moga stanowié
podioza pod uktady drogowe i nalezy je w catosci usungé.

W celu unikniecia uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu Wykonawca zobowigzany jest
zachowac szczegdblng ostroznos¢ przy prowadzeniu roboét budowlanych oraz prac ziemnych. W
obrebie istniejgcych sieci nalezy prowadzié¢ prace reczne oraz wykonywacé przekopy kontrolowane.
Sieci nie mogg wystepowaé w warstwach drogowych.

Podczas wykonywania robo6t zwigzanych z usunieciem korzeni drzew i krzewdw poprzez ich
wyrywanie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia istniejgcych sieci. Prace nalezy przeprowadzi¢ w taki
sposob, aby nie doszto do uszkodzen sieci uzbrojenia terenu.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu.

Nad uktadami drogowymi (do wysokosci 4,50 m) oraz w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni nalezy
zachowac¢ wolng przestrzen zwang skrajnig drogowa. Nalezy podcig¢ gatezie tych drzew, ktére
beda naruszaty skrajnie drogowa.

Nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg wtazow, studzienek oraz zaworéw.

Opracowata:

mgr inz. Kamila Szczepkowska — Maj
nr uprawnien: WKP/0094/POOD/12

data opracowania: maj 2024 rok



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-401/11/2012 Poznar, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p62n. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Kamila Szczepkowska-Majtas

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 16 grudnia 1984 r. w Janikowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe] [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Km{nisji Kwalifikacyjnej WOIIB
1

[
o

ML)

dr inz. Daniel Pawlicki

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Kamila Szczepkowska-

Majtas jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwajliﬁka{cyjnej

W LA A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... Rt O \ ..........

Otrzymuja;
1. Pani Kamila Szczepkowska-Majtas

2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



WIELKODPOLSKA OKREGOWA [12BA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
6 0-602 Poznat, ul. Dworkowa 114

tel./61/85420-21, 85-420-20

Poznan, dnia20pasdziernika 2018 r.
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA Za dowodem doreczenia

WOIIB-OKK-0054- 444118
DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r — kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2017r. poz.1257 z pdzn. zm.) w zwiazku z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynierow budownictwa ( tekst jednolity. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6Zn. zm.) Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu po rozpatrzeniu wniosku Pani Kamili
Szczepkowskiej-Maj z dnia 15 pazdziemnika 2018 .
orzeka zmieni¢ za zgodg stron
decyzje Okregowej Komisji Kwalifikacyjhej Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2012 r. Nr ewidencyjny WKP/0094/POOD/12

w sprawie nadania uprawnieri budowlanych do projektowania bez ograniczesi w specjalnosci drogowe]j wydanej na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 6 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, ar.
14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p62n. zm.)
oraz § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.), Pani Kamili Szczepkowskiej-Majtas, magister inzynier, po
kierunku: Budownictwo, urodzonej dnia 16 grudnia 1984 r. w Janikowie, posiadajgcej uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci drogowej, w nastepujacy sposob: wprowadza sig w tresci cale] decyzji w miejsce ,Kamila
Szczepkowka-Majtas , imie i nazwisko ,Kamila Szczepkowska-Maj".
Uzasadnienie

W dniu 15 paZdziernika 2018 r. Pani Kamila Szczepkowska-Maj wystgpifa pisemnie o wydanie decyzji ,0 nadaniu uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczent w specjalno$ci drogowej” wydanej w dniu 20 czerwea 2012 r. na zmienione
nazwisko, na podstawie Decyzji Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Poznaniu z dnia 16 lipca 2018 r. nr S.C.-
111.5365.1.107.2018, orzekajgcego zmiang nazwiska Pani Kamili Szczepkowskiej-Majtas urodzone] w dniu 16 grudnia 1984 r. w
Janikowie, nazwisko rodowe Szczepkowska, nr PESEL 84121606163, w ten sposab, ze nazwisko Pani Kamili Szczepkowskiej-

.Majtas” zastepuje sig nazwiskiem ,Maj".

Po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajgcego, sprawdzenia danych osobowych w dowodzie osobistym oraz na podstawie
Decyzji Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Poznaniu uznano wniosek Pani Kamili Szczepkowskiej-Maj za uzasadniony i na

podstawie zebranego materialu dowodowego orzeczono decyzje jw.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej przysiuguje stronie odwolanie, do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
wniesione w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej

Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnig ze stron postepowania, decyzja siaje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

1.prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski. .......... fa e

2.dr hab. inz. Andrzej Barczynski.......... ’f
3. 3, dr In2. Daniel Pawlicki......... .

Otrzymuie:

Pani Kamila Szczepkowska-Maj

i Za zgodnosé
Z oryginatem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BH6-BBD-634 *

Pani Kamila Szczepkowska - Maj o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0196/14

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BMX-LE9-A49 *

Pani Kamila Szczepkowska - Maj o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0196/14
adres zamieszkania [ R

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-169/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art,12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Patryk Lukasz Ciesielczak

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 marca 1984 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0293/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Konisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W0

dr inz. Daniel Pawlicki

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Patryk Lukasz Ciesielczak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu 1 postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajafy
Okregowej Komisji Kwal{fikacyjn
! ;\f :
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\l 2.l

Otrzymujq:
1. Pan Patryk Lukasz Ciesielczak

2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



B POLSKA

| 2 B A
= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2XF-SB9-64P *

Pan Patryk tukasz Ciesielczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0132/13

adres zamieszkania Papro¢ 46, 64-300 Nowy Tomysl|

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu.
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Rzeczoznawcza do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — uzgodnienie 25
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Starosta Poznanski pismo ZN.0644.44.2024 — Udzielenie zgody na dysponowanie 26
dziatkg nr 458

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu pismo 27-31
PZ.2UZ.4210.26.2024.MP — Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Starosta Poznanski pismo GKG.GZK.410.644.2024 — Pozytywna opinia dotyczaca 32-34
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu pismo 35
PZ.2UZ.4210.26.4.2024.MP — Ostateczno$¢ decyzji pozwolenia wodnoprawnego

Starosta Poznanski pismo WD.7121.35.2024.0P 36-38
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Wojt Gminy Rokietnica pismo Nr RS.6220.4.2024 — Informacja odnos$nie decyzji 39-45
Srodowiskowej

Ztozony wniosek ZRID 46-48

12
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
BRANZA DROGOWA

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr
120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr
129, poz. 1439, Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)
lub rbwnowaznymi.

2, Zakres wykonywania roboét

— zagospodarowanie placu budowy;
— roboty ziemne;

— roboty budowlane;

— roboty wykonczeniowe.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatki nr 459, 345, obr. Kiekrz w miejscowosci Kiekrz, stanowig istniejgcy pas drogowy ul. Kretej.
Ulica Kreta jest drogg o nawierzchni gruntowej. Na dziatce nr 458, obr. Kiekrz w miejscowosci
Kiekrz, znajduje sie réw, ktéry zostanie skanalizowany. Na dziatkach nr 454/7, 454/6, 454/4, 264/16,
340, 264/3,264/2 obr. Kiekrz, w miejscowosci Kiekrz wystepuje naturalna roslinnos¢. Na dziatce nr
340 dodatkowo znajduje sie ogrodzenie, ktore jest przeznaczony do rozbiorki. Na dziatkach
przeznaczonych pod inwestycje, znajdujg sie drzewa przeznaczone do wycinki.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Okreslone w planie BIOZ.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
(skala, rodzaj, miejsce i czas wystapienia zagrozenia)

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
- wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
- prace ziemne, przy ktérych wystepuja  wpadniecia do  wykopu,
= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
Prace przy obstudze urzgdzen mechanicznych, przy ktérych istnieje mozliwo$¢ wystgpienia
urazu w wyniku kontaktu z pracujgcymi na budowie maszynami i pojazdami oraz inne
okreslone w planie BIOZ.



Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczehstwa uzytkownikéw tych $Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Przed  przystapieniem do prac nalezy zaznajomi¢  pracownikbw z  rodzajem
i charakterem wykonywanych robét oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i
niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi. Pracownicy muszg zosta¢ zapoznani ze srodkami
ochrony BHP oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Bezposrednio przed
przystapieniem do realizaciji zadan,
W miejscu pracy, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy.
Nalezy poinstruowac¢ pracownikéw o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu
budowy. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w
zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 - obowigzujgcy, Dz. U.
2005.116.972).

7. Techniczne i organizacyjne srodki zaradcze

Teren budowy lub robét powinien byé ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, nie mniej niz 1,5 m. W ogrodzeniu nalezy wykonac¢
oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$é drég komunikacyjnych na placu
budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do typu uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i
ciggi piesze na placu budowy nalezy utrzymaé¢ we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno
sktadowa¢ na nich materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i
taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢
spadkow wiekszych niz 10%.

Strefy niebezpieczne oraz przejscia powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Na terenie budowy powinny byc¢ wyznaczone, oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobéw budowlanych. Sktadowiska te nalezy
wykonaé w sposéb uniemozliwiajgcy wywrdcenie, zsuniecie, rozsuniecie sie lub spadniecie
sktadowanych wyrobow i urzgdzen. Materiaty drobnicowe nalezy utozy¢ w stosy o maksymalnej
wysokosci 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych nalezy utozyé w maksymalnie dziesieciu
warstwach, krzyzowo. Opieranie skladowanych materiatdw lub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mozna wykonywac do
gtebokosci 1,0 m (w gruntach zwartych), w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0
m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywa¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Ruch pojazdéw mechanicznych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkag lub innym
pojazdem mechanicznym, nawet w czasie postoju jest zabronione.
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Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane tylko jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatac;ji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy woézkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposob opisowy
i graficzny warunkéw gruntowo-wodnych gruntdéw stanowigcych podioze
przeznaczonego do przebudowy uktadu drogowego ul. Kretej w miejscowosci Kiekrz,
gm. Rokietnica.

Opinie wykonano w porozumieniu z Zleceniodawcg - ,KSM PROJEKT”
z siedzibg przy ul. Sielawy 31K/3 w Poznaniu.

Dokumentacje opracowano w oparciu 0 ponizsze dane i materiaty :

e wyniki prac i badan polowych,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

e normy: PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne czes¢ 1 2;

oraz normy juz wycofane uzyte dla potrzeb korelacji: PN-81/B-03020
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow;

e literature geologiczna,
e wytyczne Zamawiajgcego.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Prace terenowe wykonano 26.02.2024 r., objety wytyczenie iwykonanie
trzech otworéw geotechnicznych (badawczych) o gtebokosci 3,0 m. tgaczny metraz
wiercen wynosi 9,0 mb.

Otwory wykonano w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawca.

Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych
do istniejgcych obiektow, granic dziafki i naniesien.

Wiercenia wykonane zostaty przy uzyciu zestawy recznego.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly proby gruntu o naturalnym
uziarnieniu (NU) i naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej wyrdzniajgcej sie litologicznie
warstwy, nie rzadziej jednak, niz co 0,5 m. Pobrane proby poddane zostaty badaniom
makroskopowym.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem
profilu geologicznego w poszczegdinych otworach.

Lokalizacje otworow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1:1000, ktory stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania (Zat. 1).

Wyniki wiercen i badan terenowych daty podstawe do wykonania czesci
opisowej i graficznej opinii.

3. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar
badan znajduje sie na terenie Pojezierza Poznanskiego (315.51).

Rzedne wysokosciowe otworu badawczego okreslone zostaty orientacyjnie na
podstawie mapy dostarczonej przez Zamawiajgcego, i zawierajg sie w przedziale ok.
72,90-73,20 m n.p.m.

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w miejscowosci
Kiekrz, gm. Rokietnica, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.




4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Podtoze czwartorzedowe w obrebie badanego obszaru stanowig gtéwnie grunty
fluwialne i limniczne. Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropowg partie
podtoza gruntowego.

Przyjeto nastepujgca klasyfikacje gruntow:

e holocen — nasypy niekontrolowane i budowlane, humus, namut gliniasty
(Qh), piasek drobny (Qhf), pyly, piaski gliniaste, gliny pylaste (Qhl):

Nasypy niekontrolowane (Qh) — grunty te nawiercono w otworze OWO01 do
gtebokosci 1,3 m p.p.t. oraz w OW02 do 1,2 m p.p.t.;

Nasypy budowalne (Qh) — nawiercone w OW01 od 0,4 do 0,6 m p.p.t.;
Humus (Qh) — grunty te nawiercono w otworze OW03 do gtebokosci 0,3 m p.p.t.

Grunty organiczne (Qh) — namut gliniasty (warstwa I) — grunty te nawiercono jako
niewielkie warstwy w OWO01 od 1,3 do 1,6 oraz w OW02 od 1,2 do 1,3 m p.p.t.

Grunty fluwialne (Qhf) — grunty te nawiercono w OWO01 ponizej gtebokosci 1,6 m
p.p.t. i do gtebokosci wykonanego wiercenia nie osiggnieto ich spggu. W otworze
OW02 nawiercono je od 1,3 do 22m p.p.t. Pod wzgledem litologicznym
reprezentowane sg przez grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych (warstwa

Il).

Grunty limniczne (Qhl) — grunty te nawiercono w OW02 ponizej gtebokosci 2,2 m
p.p.t. i w OWO03 ponizej 0,3 m p.p.t. - do gtebokosci wykonanych wiercen nie
osiggnieto ich spagu. Pod wzgledem litologicznym reprezentowane sg przez grunty
spoiste w postaci piaskow gliniastych, pytow i glin pylastych (seria lll).

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w lutym 2024r. w obrebie terenu
badan, stwierdzono wystepowanie wod gruntowych.

Rozpoznana warstwa wodonosna charakteryzowata sie zwierciadliem
swobodnym. W tabeli ponizej przedstawiono gtebokos¢ oraz orientacyjne rzedng
wystepowania wody gruntowej w poszczegdlnych otworach:

o

Gtebokos¢ Rzedna E

ustabilizowanego | warstwy S

Nazwa zwierciadta wodonosnej S

otworu [m p.p.L.]: [mn.p.m.]: N
OWO01 1,60 71,60 swobodne
Oowo02 1,30 71,70 swobodne

W rejonie otworu OWO03 na gtebokosci 2,2 m p.p.t. zaobserwowano sgczenie.



4.3 CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW

Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej gtebokosci 3,0 m p.p.t.
charakteryzujg proste i zlozone warunki gruntowo — wodne [1]. Z analizy
przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badania makroskopowe
gruntéw), na zbadanym terenie mozna wydzieli¢ jedng serie litologiczno-genetyczna.
Dla wydzielonych warstw geotechnicznych podano charakterystyczne wartosci
parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie badan metodami B i C. Jako
ceche wyrdzniajgcg dla gruntéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia — Ib™,
natomiast dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci - IL™,.
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamieszczonej w opinii.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

— | warstwa — grunty organiczne (Qh) -

Namut gliniasty - ze wzgledu na zawartoS¢ substancji organicznych sg to
grunty stabonosne- nie nosne, nie moggce stanowi¢ bezposredniego podtoza
budowlanego.

— Il warstwa — grunty fluwialne (Qhf)

Na zespdt tych osadow skfadajg sie grunty mineralne rodzime niespoiste
wyksztatcone jako piaski drobne. Wskaznik skonsolidowania dla tych gruntow
wynosi: 3 = 0,80.

Reprezentowana jest przez piaski drobne. Grunty te sg nawodnione w stanie
$rednio zageszczonym, o przyjetej wartosci stopnia zageszczenia w zakresie o™ =
0,40. Sg to grunty nosne.

— Il warstwa — grunty limniczne (Qhl)

Na zespdt tych osadow sktadajg sie grunty mineralne rodzime spoiste
wyksztatcone jako piaski gliniaste, pyty, gliny pylaste. Wskaznik skonsolidowania dla
tych gruntéw wynosi: B = 0,60.

Grunty tej serii stanowig dwie warstwy geotechniczne:

— Illa — reprezentowana jest przez piaski gliniaste i pyly. Grunty te sg mato
wzlgotne, w stanie potzwartym, o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
IL'"™ = 0,00.

— lllb — reprezentowana jest przez gliny pylaste. Grunty te sg wilgotne, w
st(a)nie twardoplastycznym, o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
IL'" = 0,20.

Pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych wg. Z. Pazdro:

v piaski gliniaste i pyly sg to grunty o stabej wodoprzepuszczalnosci -
szacunkowa warto$¢ wspotczynnika filtracji k=10°-10° m/s;

v’ piaski drobne sg to grunty o sredniej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa
warto$é wspotczynnika filtracji k=10-10° m/s;

v  gliny pylaste sg to grunty o nieprzepuszczalne - szacunkowa warto$é
wspotczynnika filtracji k>10 m/s.
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Szczegdtowy uktad wydzielonych warstw przedstawiono na kartach otworow
geotechnicznych w Zat. 2.1-2.3.

Do warstw geotechnicznych nie wiagczono nasypow niekontrolowanych,
budowlanych (niewielka warstwa pomiedzy nasypami niekontrolowanymi) i
humusu, ktére zaleca si¢ usunaé z podtoza projektowanej drogi.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej gtebokosci 3,0 m p.p.t. w Swietle
wymienionego na wstepie ,Rozporzadzenia...”, charakteryzuje sie:

- zlozonymi warunkami geotechnicznymi ze wzgledu na wystepowanie nasypow
niekontrolowanych i gruntéw organicznych (namut gliniasty) do znacznej gtebokosci,
tj. do 1,3-1,6 m p.p.t. (otwory OWO01 i OW02);

- prostymi warunkami geotechnicznymi ze wzgledu na wystepowanie gruntéw
rodzimych nosnych ponizej warstwy gleby, tj. od gtebokosci 0,3 m p.p.t. (otwor
OwWO03).

2. Projektowang inwestycje zaliczy¢ mozna do | lub Il kategorii geotechnicznej.
Ostateczna kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie
z Rozporzadzeniem... [1] nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢
charakterystyke terenu badahn i podioza gruntowego, parametry fizyko -
mechaniczne gruntow, zatozenia projektowe i ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.

3. Zbadane grunty =zostaty ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono
dla nich charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ktore winny stac
sie podstawg do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).

4. Grunty rodzime warstw ll, llla i lllb charakteryzujg sie korzystnymi parametrami
geotechnicznymi i bedg stanowity dobre podtoze robét fundamentowych.

5. Do warstw geotechnicznych nie witgczono nasypéw niekontrolowanych i
humusu, ktére zaleca sie usung¢ z podtoza projektowanej drogi oraz wykonaé nasyp
budowlany. Namut gliniasty (warstwa 1) jako grunt o obnizonych parametrach
geotechnicznych takze nalezy usungc¢ z podtoza projektowanego uktadu drogowego.

6. W trakcie wykonywania prac wiertniczych w lutym 2024r. w obrebie terenu badan,
stwierdzono wystepowanie wod gruntowych. Szczegdty w rozdz. 4.2.

7. Uwage nalezy zwrdéci¢ na spoiste grunty warstwy llla, ktore sg podatne na zmiany
wilgotnosci (grunty tiksotropowe). W przypadku zawilgocenia/nawodnienia (deszcz
lub roztopy) tatwo ulegajg uplastycznieniu. Grunty odstoniete w wykopach nalezy
chroni¢ przed negatywnym dziataniem wodd atmosferycznych. Nosnos$é gruntow
niespoistych (warstwa Il) zostanie zachowana pod warunkiem unikniecia ich
rozluznienia.

8. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektéw budowlanych nalezy uwzgledni¢

jednoczesnie: wiasnosci nosne i odksztatcalnos¢ gruntéw zalegajgcych w podtozu;
rodzaj, wielkosC i charakter obcigzen przekazywanych na podioze; wielko$¢

5



dopuszczalnych osiadan $rednich, réznic osiadan oraz dopuszczalnego przechytu
budowli, wynikajgcych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.

9. Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Szczegdétowe
okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie
poszczegoblnych punktow badawczych.

10. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych
ochrony podtoza gruntowego nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury,
nadmiernego zawilgocenia lub przemarzniecia.

11. Szczegdélng uwage nalezy zwréci¢ na przydatnos¢ gruntéw do wykonania
budowli ziemnych szczegétowo okresla tablica nr 2 zamieszczona w PN-S-
02205:1998.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,
dla przedmiotowej inwestycji nalezy przyjg¢ grupe nosnosci podtoza, zgodnie z
ponizszg tabela.

Otwor Warunki wodne Grun’r.pod’roz.o Grupa no$nosci podtoza
nawierzchni

OWO0I1 przecietne bardzo wysadzinowy G4

OWO02 zte bardzo wysadzinowy G4

OWO03 dobre bardzo wysadzinowy G4

Marzec 2024 r.

6. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI

6.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informaciji geologicznej (Dz.U. 2017, poz. 2075).

6.2. Literatura

[3]. Pazdro Z., ,Hydrogeologia ogdlna” Wydanie Il uzupetnione, Wydawnictwo
Geologiczne, Warszawa 1983 r.

[4]. Kondracki J., ,Geografia regionalna Polski” Wydanie Ill, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2011 r.




CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TABELA 1

Modut

Modut

Cecha Wilgotnosé Gestosc Kat tarcia s . e | Wskaznik
Jednostka Nr warstwy Nazwa gruntu Nazwa gruntu wiodaca naturalna objetosciowa | wewnetrzn. Spdjnosé og:f\f"ﬁlgsgga Z?:u,\g?;;' skonsoli-
L stratygr_aflczno - tech wg normy Wa norm Svmbol ) c.m dowania
p: facjalna geotechn. | o\ 88/B-04481 g normy ymoo' o o w,™ p o v o .
PN-EN ISO geologicznej stopien stopien o 3 U (kPa) Eo M,
1468812018 konsolidacii zageszcz. plastyczn. (%) (t*m™>) (deg) (kPa) (kPa) B
- gruntu 1" "
1. Qh I Nmg sisaclGy Grunty organiczne — namut gliniasty — grunty stabonosne
2. Qhf Il Pd FSa - 0,40 - nw-24 1,90 29,9 - 38300 51200 0,80
3. Qnl Ila Pg, IT clSa, Si C - 0,00 13-22 2,05-2,15 18,0 30,00 33800 48300 0,60
4, Qnl b Gn saclSi C - 0,20 20 2,10 14,8 16,96 20600 29400 0,60

Wartosci obliczeniowe x"przyijgé: x = x™ (140,10)

0,40 — okreslone na podstawie praktycznego doswiadczenia




Objasnienia: MAPA DOKUMENTACYJNA
7| owor - lokalizacja otworéw geotechnicznych
— ° Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne
\ -
(S Data Nazwisko Skal
Opracowat inz a'a Zat. 1
\ P 111.2024 mar inz. 1:1000 a
\ \ \ P.Ciesielczak
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Profil numer OWO01

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.1

Wiertnica: zestaw reczny

Rejon: ul. Kreta, Kiekrz
Gmina: Rokietnica
Powiat: poznanski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: uktad drogowy
Zleceniodawca: KSM PROJEKT
Wiercenie: LABROJEKT

Dozér geol.: mgr inz. P.Ciesielczak

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 73.20 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02-26

© Profil S © O ] A =
3o 2 Przelot 2 geo| 8 o2
21 853 ® litologiczny Opis litologiczny > BE| £ g: o = ‘§ﬁ
8 5zl 2 2 53| & ¢ 238
o N = 5 = =
2 5 5 |78 3% ¢ :
[m.p.pf]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
N AN nasyp niekontrolowany szary (Pd+H
& R yp y szary (Pd+H) N w
KR
2| ol N, /\fy\/\ 0.40| nasyp budowlany brgzowy (Pd) nB w
> o o
z 8 N )y\/\ 0.60 nasyp niekontrolowany ciemnoszary (Gb+okr.
Zz < :
NN v cegiet)
1.0 (‘{ N nN w
. \/ ){ AN
AT \/
= = A 1.30 namut gliniasty czarny N
U L mg | w th 0.20| 11
1.60 1.60 piasek drobny bezowy z domieszkg zwiru
3
c
g2 Pd+Z Il | nw | szg | 0.40
o
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO02

Zat.nr: 2.2

Wiertnica: zestaw reczny

Rejon: ul. Kreta, Kiekrz
Gmina: Rokietnica

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: uktad drogowy
Zleceniodawca: KSM PROJEKT
Wiercenie: LABROJEKT

Dozér geol.: mgr inz. P.Ciesielczak

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 73.00 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02-26

9 g 2 g 5 g
kS c N| 9 2
o| ¥ . £ _ Profi Przelot o 5 $E| 8| 5 :3_‘3
c| Q05| & litologiczny Opis litologiczny —= S| 3 [S) [a)] = | 8N
8 5zl 2 2 53| & ¢ 238
o R £ =2 = 8 9
8 £ £ 8 = | & g
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N, /\/> nasyp niekontrolowany szary (gruz nN mw
AAAAN 0.20 "~ betono-ceglany)
- o &%&{ nasyp hiekontrolowany czamy (szlaka) nN w
% @ ?)}/\/\ 0.50| nasyp niekontrolowany ciemnoszary
z|z (}(\ % (Gb+Gp+PdH+okr. cegiet+fragm. szkta) N
n
b4
v Vv 1.20 |__namut gliniasty czarny Nmg I w_| tpl 0.20
1.30 1.30 piasek drobny bezowy
- Pd 1l nw | szg | 040
v g
2§
2
E T ""‘~ N,-.. 2.20 glina pylasta szara
= |t (a4
~ o~ Gn IlIb w tpl 0.20 | 2/2
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 2.3

Profil numer OWO03 Wiertnica: zestaw reczny
Rejon: ul. Kreta, Kiekrz Obiekt: uktad drogowy System wiercenia: Rgcznie
Gmina: Rokietnica Zleceniodawca: KSM PROJEKT ‘ -
Powiat: poznanski Wiercenie: LABROJEKT Rzgdna: 72.90 m n.p.m.| Glebokosé: 3.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr inz. P.Ciesielczak Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02-26
38 2 gl o | = &
o Profil S e8| ¢ | £ 2
3o 2 Przelot 2 geo| 8 o2
'% 718*'2 §‘ g litologiczny Opis litologiczny %’ @ % £ = a = ‘§ é
o T Qo o c =
5/ %8 § E 53 5| 8 g
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
W gleba czarna Gb w
"""’_‘; == 0.30| piasek gliniasty brgzowy
Sondin Pg lla | w | pzw 0.00 | 0/0
ftj» - ""‘~~ 1.20 pyt jasnobrgzowy przewarstwiony piaskiem
8|8l ~ pylastym+CaCO3
S % |t (a4
E T -~ —~—
S I~ o~
L§ ~ o~ I//Pz+CaCO3| llla | mw | pzw 0.00 | 0/0
220 ~ -~
= |t (a4
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
-H - gleba

- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
nieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - 2wir

- Po (g) - pospotka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek $redni

- Pd - piasek drobny

-P - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

- o

- p - pyt piaszczysty

-G -dglina

- Gp (z) - glina piaszczysta (zwiezta )

-G -dglina pylasta

Znaki dodatkowe :
+ - domieszki
/i - przewarstwienia
/ - na pograniczu
() - okreslenia uzupetiajgce

Geneza i stratygrafia :

Qh - czwartorzed , holocen
Qp - czwartorzed , plejstocen
fg - utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

utwory glacjalne ( polodowcowe )
- osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, = 0,50 - warto$¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :

I, = 0,15 - wartos¢ stopnia plastycznosci
pt - ptynny

mpl - migkkoplastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardopastyczny

pzw - pofzwarty

zw - zwarty

Oznaczenia wilgotnosci gruntu :

mw. - mato wilgotny
- wilgotny

m. - mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

—

— — -granice warstw geotechnicznych

- granice litologiczne

—

lla - numer warstwy geotechnicznej
° 350 - préba gruntu o natur. Uziarnieniu
1 - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

v 25 -swobodne zwierciadto wody

gruntowej w m p.p.t.
Z - zwierciadto wody ustalone
2.5 - zwierciadio wody nawiercone
W _ 2,4 -poziom sgczenia
v

_______ - poziom zwierciadta
waod gruntowych




POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien KSM PROJEKT
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Kamila Szczepkowska-Maj

ul. Sielawy 21K m. 3

61-619 Poznan
W/ znak: zdnia 8-12-2023
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.113312.23 z dnia 15-01-2024

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Rokietnica Miejscowos$é: Kiekrz ul. Kreta dz. 459,
454/7, 454/4, 340, 264/3, 345

dotyczy: projektu zagospodarowania terenu

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do pisma z dnia 8-12-2023 w sprawie jw. przesylamy komplet map z zaznaczong
istniejacg siecig gazows. Uzgadniamy projektowang przebudowe ulicy przy zachowaniu
ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzgdzaé statych sktadow

i magazynow oraz podejmowaé dziatari mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociagu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatai mogacych spowodowaé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedza
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/WWykonawcy.
Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejacej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaty izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegolng ostrozno$é nalezy zachowaé podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopéw oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikow (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejgcej sieci gazowej. Zasypanie
wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaé recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, Ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegios¢ pionowa mierzona od gémej zewnetrznej $cianki
gazociggu lub gérnej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimalna odlegto$¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujagce zadanie beda
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowegouwpiyneto dmafh\%s?u‘f

nr rejestrowy/].'}.'.h.“...........

RSM projekt
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmieécia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopow poprzecznych nad osig
gazociggu/przytgczy ustalajgcych rzeczywisty trase gazociggu/przylgczy oraz jego giebokosé
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
projektowanych obiektow zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r.

3. Nalezy zwrécic uwage na armaturg gazowa, ktdra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostkg itp. Krawezniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne, studnie kablowe,
obrzeza, oporniki betonowe, itp. nalezy zlokalizowaé w odlegtoSci min. 1,0m od sieci
gazowej. Wkreslone geodezyjnie przytacza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych
przytaczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy
gazu zszafkami wgranicy dziatki, nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy przytgcza
gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentaciji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejgcg
siecig gazowg, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowiazany jest zgtosié sie
do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujacejw PSG OZG w Poznaniu tj.
Gazowni Poznan Podinoc, ul. Czerwonacka 3, 61-016 Poznan, tel. 61 8545140,
gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac.

6. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Uwaga:

Posadowiona sie¢ gazowa zostata wybudowna przed dniem 12 grudnia 2001 r. Nalezy stosowaé
przepisy Rozporzadzena Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z
2013r.) dla gazociggdw wybudowanych we wskazanym okresie.

Z powazaniem

KIEROWNIK

Zatgczniki: “cja Eksploatagji
- komplet map Mo

' “im Horowski
Do wiadomosci:

- Gazownia Poznan Péinoc

Sprawe prowadzi:
Rafat Goraj, tel: 61 8545 757
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PROJEKTANT: ! K S M projekt
61-619 Poznan,ul. Sielawy 21K/3
PROJEKT | tel. 502335225 www ksmprojekt.pl
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n POWIAT
POZNANSKI
Gminy Rokietnica

ul. Golecinska 1
62-090 Rokitnica

Wasze pismo z dnia:  Znak: Nasz znak: Data:
22.01.2024 . 23004.MM_2401.017W ZN.0644.44.2024 020 20k

Sprawa: przebudowa drogi — ulicy Kretej w Kiekrzu wraz z budowa chodnika na cz. dziatki nr 458

OSWIADCZENIE

Odpowiadajgc na wniosek Biura KSM Projekt z dnia 22 stycznia 2024 r. (dziatajacego na
zlecenie Gminy Rokietnica) w sprawie wydania zgody na dysponowanie nieruchomoscia — dziatkg nr
458 obreb Kiekrz na cele budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji ,przebudowy ulicy Kretej w
Kiekrzu”, Starosta Poznanski, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzgdowej, wydaje zgode na
dysponowanie stanowigcg wiasno$¢ Skarbu Paristwa nieruchomoscia oznaczong w ewidencji
gruntow jako obreb 0003 - Kiekrz, ark. mapy 11, dziatka nr 458 o pow. 0,1800 ha, zapisang w ksiedze
wieczystej nr PO1A/00057730/9, na powierzchni 81 m?, w zwigzku z planowang budowg chodnika w
pasie drogowym ul. Kretej w Kiekrzu.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.
2023 r, poz. 344 z pozn. zm.) organem reprezentujacym Skarb Paristwa w sprawach gospodarowania
nieruchomosciami jest starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej, a wiec
odnosnie gospodarowania przedmiotowa dziatkg organem wiasciwym jest Starosta Poznariski.

Informuje, ze na przedmiotowej dziatce nr 458 obreb Kiekrz jest zewidencjonowane
urzgdzenie wodne — réw melioracyjny o symbolu Sk-33 bedgcy w administracji Gminnej Spotki
Wodnej Rokietnica wchodzacej w sktad Poznariskiego Zwigzku Spétek Wodnych.

Wszelkie wymagane prawem decyzje i uzgodnienia oraz koszty zwigzane z wykonaniem
planowanej inwestycji cigza na Inwestorze, tj.: Gminie Rokietnica. Ponadto, Inwestor zobowigzany
jest do naprawienia wszelkich szkdd zwigzanych z realizacjg przedmiotowe] inwestycji na koszt

wiasny, bez dodatkowego wezwania.

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi: Marcin Jasifiski, tel. 061/ 8410-725 IEESTAROSTA

Wydziat Gospodarowania Mieniem, ul. Stowackiego 8
email: marcin.jasinski@powiat.poznan.pl
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/ KSM projekt

Wplyngto dnia {609202(“

2|t

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-508 Poznan www.powia’t.poznan.pl ]
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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Poznaniu

PZ.ZUZ.4210.26.2024.MP Poznan, dnia 7 marca 2024 r.
DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 6) w zwigzku z art. 16 pkt 65) lit. a), art. 197 ust. 1 pkt 3), art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. a)
oraz pkt 4), art. 397 ust. 1 ust. 3 pkt 2) lit. a), art. 407 ust. 1i ust. 2, art. 400 ust. 6, art. 401 ust. 1, art. 403
ust. 1iust. 2 pkt 12), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396 ust. 1, art. 414 ust. 1 pkt 4), art. 331 ust. 4 i ust. 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 1478 ze zm.), art. 104, art. 107 § 1-3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),
art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 4 stycznia 2024 r. (data wptywu do Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu
Zlewni w Poznaniu: 18 stycznia 2024 r.), uzupetnionego pismem z dnia 14 lutego 2024 r. (data wptywu do
tut. organu: 15 lutego 2024 r.), ztozonego przez:

Woajta Gminy Rokietnica
ul. Goleciriska 1
62-090 Rokietnica

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W POZNANIU

orzeka:

udzieli¢ na rzecz Wéjta Gminy Rokietnica pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych, tj. przebudowe odcinka rowu poprzez likwidacje rowu o przekroju otwartym i wykonanie
rurociggu melioracyjnego na dziatce ewidencyjnej nr 458, obrgb Kiekrz, gmina Rokietnica, powiat
poznanski, wojewddztwo wielkopolskie, w ramach planowanej inwestycji pn. "Przebudowa ul. Kretej

w Kiekrzu".

ustali¢ warunki wykonania pozwolenia wodnoprawnego:

a) cel: zapewnienie swobodnego przeptywu wody prowadzonej przez réw melioracyjny, jak réwniez
umozliwienie wykonania inwestycji drogowej;
b) lokalizacja:
— dziatka ewidencyjna nr 458, obreb Kiekrz, gmina Rokietnica, powiat poznariski, wojewédztwo
wielkopolskie;
— wspotrzgdne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL ETRF2000 (strefa 6):

i Xi 376,214; 1 6417592,763; i/ i
¥ poEaiex e TRl wplyneto dnla/l’faagaq F.

koniec: X:5817431,632; : 6417585,545;
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c)

d)

podstawowe parametry techniczne likwidowanego rowu otwartego (ukiad PL-EVRF2007):
— dtugosé odcinka rowu objetego inwestycjg: 58 m;
— szerokosc¢ dna: 0,6 m;
— szerokosé w koronie: 4,0 m;
— nachylenie skarp: 1:1,5;
— rzedna dna (poczatek): 70,9 m n.p.m.;
— rzedna dna (koniec): 71,4 m n.p.m.;
— rzedna terenu przylegtego:
e skarpa prawa: 73,0-72,4 m n.p.m.;
o skarpalewa: 73,3-72,1mn.p.m.;

podstawowe parametry techniczne wykonywanego rurociggu melioracyjnego (uktfad
wysokosciowy PL-EVRF2007):

—  przebudowa odcinka rowu otwartego i zastgpienie go rurociggiem melioracyjnym wykonanym
z rury betonowej o srednicy @ 600 mm;

— dtugosé: 58 m;
— rzedna dna (poczatek): 70,9 m n.p.m.;
— rzedna dna (koniec): 71,4 m n.p.m.;

— rzedna terenu po zasypaniu: 73,4-72,2 m n.p.m.

zobowigzaé uprawnionego niniejsza decyzja do:

1.

utrzymywania urzgdzenia wodnego w nalezytym stanie technicznym i wykonywania prac
konserwacyjnych oraz naprawczych na wtasny koszt;

realizacji inwestycji w sposdb rzetelny, zgodny ze sztukg inzynierskg, z zapewnieniem nalezytej
troski o srodowisko oraz z zachowaniem wymogdw w zakresie warunkdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

w przypadku wystapienia awarii — niezwtocznego usuniecia jej przyczyn i skutkow;

przywrécenia do stanu pierwotnego terenu czasowo zajetego w zwigzku z realizacja ww. prac,

a takie uporzagdkowania terenu w poblizu wykonywanych wylotow;

zgtoszenia do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmiany danych urzgdzenia wodnego w celu wpisania ich do
systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dokonania zmian;

przestrzegania zapisOw niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

zastrzec, ze:

1.

niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wfasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);

wnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08 400 | e-mail: zz-poznan@waody.gov.pl Strona 220



3. wszystkie prace zwigzane z przedmiotowym pozwoleniem nalezy prowadzié zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa — niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania
wymagan okresionych w przepisach odrebnych;

4. pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie
budowli przeciwpowodziowych, drég publicznych, linii kolejowych, linii przesytowych, lotnisk lub
lagdowisk nie rozpoczaf wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne;

5. niniejsza decyzja winna byc¢ zawsze dostepna organom kontroli,

wskazac, ze obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie¢ pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy
pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych [..], przy czym pozwolenie
wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsigwzigcia nie rozpoczat
wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

UZASADNIENIE

Petnomocnik, wystgpujacy w imieniu i na rzecz Wéjta Gminy Rokietnica (ul. Golecifiska 1, 62-090
Rokietnica), wnioskiem z dnia 4 stycznia 2024 r. (data wptywu do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu: 18 stycznia 2024 r.) zwrdcit sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Poznaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenn wodnych,
tj. przebudowe odcinka rowu poprzez likwidacje rowu o przekroju otwartym i wykonanie rurociagu
melioracyjnego, w obrebie dziatki ewidencyjnej nr 458, obreb Kiekrz, gmina Rokietnica, powiat poznariski,
wojewddztwo wielkopolskie, w ramach planowanej inwestycji pn. "Przebudowa ul. Kretej w Kiekrzu".

Przedfozona dokumentacja nie spefniata wszystkich wymogéw formalnych niezbednych do wszczecia
postepowania administracyjnego zgodnie z zadaniem strony.

Wobec powyiszego, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu pismem z dnia 23 stycznia 2024 r.,
znak: PZ.ZUZ.4210.26.1.2024.MP wezwat Wnioskodawce do usuniecia brakéw i uzupetnienia wniosku
poprzez: przedtozenie oryginatu lub urzedowo poswiadczonego odpisu petnomocnictwa dla Pani Kamili
Szczepkowskiej-Maj oraz przedtozenie oryginatu badZ urzedowo poswiadczonej kopii wypisu z rejestru
gruntéw lub uproszczonego wypisu z rejestru gruntéw dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania
urzadzen wodnych.

Pismem z dnia 14 lutego 2024 r. (data wptywu do tut. organu: 15 lutego 2024 r.) uzupetniono wniosek
w ww. zakresie.

Przedtozona w tut. organie dokumentacja spetniata wszystkie wymogi formalne niezbedne do wszczecia
postepowania administracyjnego zgodnie z zgdaniem strony.

Wobec powyiszego Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu pismem z dnia 19 lutego 2024 r.,
znak: PZ.ZUZ.4210.26.2.2024.MP, zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowe] sprawie. Spefniajgc wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego — Dyrektor Zarzagdu Zlewni Waéd Polskich w Poznaniu zapewnit stronom prawo do brania
czynnego udziatu w postgpowaniu oraz wypowiedzenia sie przed wydaniem decyzji, co do zebranych
w sprawie dowodéw i materiatow, wskazujac jednoczesnie termin na dokonanie powyzszego.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczeciu postepowania administracyjnego
z dnia 19 lutego 2024 r., znak: PZ.ZUZ.4210.26.3.2024.MP, zostata podana do publicznej wiadomosci na
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okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszeri Urzedu Gminy Rokietnica, na tablicy ogtoszen Zarzadu
Zlewni Wad Polskich w Poznaniu oraz na stronie podmiotowej BIP Wéd Polskich.

W niniejszej sprawie nie wptynety zadne uwagi ani wnioski dotyczgce wydania przedmiotowego pozwolenia

wodnoprawnego.

Po analizie zebranego materialu dowodowego, Dyrektor Zarzagdu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu

stwierdza, co nastepuje.

Celem Wnioskodawcy jest przebudowa odcinka rowu otwartego i zastgpienie go rurociggiem
melioracyjnym, w ramach planowanej inwestycji pn. "Przebudowa ul. Kretej w Kiekrzu". Inwestycja
obejmuje teren na dziatce ewidencyjnej nr 458, obreb Kiekrz, gmina Rokietnica. Przebudowa planowana
jest z uwagi na chg¢ petnego wykorzystania nieruchomosci i zapewnienia swobodnego przeptywu wody

prowadzonej przez row.

Materialng podstawe rozstrzygniecia w niniejszej sprawie stanowig przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 397 ww. ustawy, organem
witasciwym w sprawie zgdd wodnoprawnych, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), sg wiasciwe organy Wéd
Polskich. Dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich jest wtasciwy w sprawach pozwoled wodnoprawnych,
o ktorych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1), niewymienionych w pkt 1) lit. a), ) i d) ww. ustawy.

W zwigzku z powyiszg wiasciwoscig rzeczowa oraz zgodnie z wiasciwoscia miejscowa okreslona
w § 18 pkt 33) zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
nadania statutu Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506),
organem witasciwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd Polskich

Poznaniu.

Zgodnie z trescig art. 389 pkt 6) w zwiagzku z art. 16 pkt 65) lit. a) ustawy Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest m.in. na wykonanie urzadzenn wodnych, poprzez ktére naleizy rozumieé
urzadzenia lub budowle stuzgce do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobéw, w tym
urzgdzenia lub budowle pigtrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy.

W mysl art. 197 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne, urzadzeniami melioracji wodnych sg m.in. rurociggi.
Co wiecej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. a) ustawy jw., przepisy ustawy dotyczace urzgdzen wodnych —
stosuje sie odpowiednio do urzadzen melioracji wodnych niezaliczonych do urzadzer wodnych.

Jednoczesnie w mysl art. 17 ust. 1 pkt 4) ww. ustawy, przepisy ustawy Prawo wodne dotyczace wykonania
urzgdzen wodnych — stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy,
rozbidrki lub likwidacji tych urzadzer, z wyfaczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzadzer

wodnych w celu zachowania ich funkcji.

W mys$l art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek,
do ktorego nalezy dotaczyc:

1. operat wodnoprawny, spetniajagcy wymagania okreslone w art. 409, z oznaczeniem daty jego
wykonania, wraz z opisem prowadzenia zamierzone] dziatalnosci niezawierajacym okreslen
specjalistycznych;

2. decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana;

2a. w przypadku przedsiewzied, dla ktérych wydano decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
w postgpowaniu wymagajacym udziatu spoteczenstwa - zatacznik graficzny okreslajgcy
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz przewidywany obszar,
na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie, o ile dotgczenie tego zatgcznika byto wymagane przez
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przepisy obowigzujace w dniu zloienia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, w szczegdlnosci mape, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a) ustawy
z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(t.j. Dz.U.z 2023 r., poz. 1094 ze zm.);

3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku —
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach zabudowy,

jezeli s3 wymagane;
4. ocene wodnoprawna, jezeli jest wymagana;

5. wypisy z rejestru gruntow lub uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla nieruchomodci
usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z woéd lub w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych;

6. potwierdzenie skutecznego zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2 2023 r., poz. 1336 ze zm.), jezeli jest wymagane.

Whnioskodawca jest obowigzany przedtoiy¢é organowi dokumenty, ktore spetniajg wymogi okreslone
przepisami prawa. Zakres dokumentu — operatu wodnoprawnego, ktéry winien zosta¢ dotaczony do
whniosku, okreslajg szczegotowo zapisy art. 409 ustawy Prawo wodne.

W przedmiotowej sprawie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotaczono m.in.: operat
wodnoprawny opracowany w styczniu 2024 r. w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym
noéniku danych, uzupetniony w trakcie prowadzonego postgpowania, opis prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych, oswiadczenie z dnia 17 stycznia 2024 r. o braku
koniecznodci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, oéwiadczenie o braku
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowym terenie,
uproszczony wypis z rejestru gruntéw wydany przez Staroste Poznarskiego wedtug stanu na dzieri 4 stycznia
2024 r., znak: GKG.GZW.4060.24575.2023, petnomocnictwo z dnia 14 lutego 2024 r. Pani Kamili
Szczepkowskiej-Maj oraz dowdd uiszczenia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z o$wiadczeniem Wnioskodawcy, przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewzied
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.). W zwigzku z powyzszym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 407 ust. 2 pkt 2) ww. ustawy oraz
zatacznik graficzny, o ktérym mowa w art. 407 ust. 2 pkt 2a) ww. ustawy nie byly wymagane.

Przedmiotowe zamierzenie prowadzone bedzie w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 162
ze zm.). Zgodnie z art. 11d ust. 4 ww. ustawy, w sprawach dotyczgcych zgody wodnoprawnej nie stosuje sie
przepisoéw art. 396 ust. 1 pkt 7) oraz art. 407 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo wodne — ustalern miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego {...), jak i nie ma obowigzku dotaczenia do wniosku wypisu
i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...).

Dyrektor zauwaza, iz w art. 11d ust. 4 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych nie wymieniono art. 407 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo wodne, jako przepisu,
ktérego nie stosuje sie w przypadku realizacji inwestycji w mysl ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 5) ww. ustawy
do wniosku nalezy dotgczy¢ wypis z rejestru gruntéw lub uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla
nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z waod lub w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych.
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W niniejszej sprawie dotgczono uproszczony wypis z rejestru gruntdw, na podstawie ktdrego okreslono stan
prawny nieruchomosci w zasiegu oddziatywania {...).

Ponadto zgodnie z ustawg o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, dla ustalenia stanu prawnego nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2) lit. e)
ustawy Prawo wodne, siedziby i adresy wtascicieli tych nieruchomosci okresla sie wedtug katastru

nieruchomosci.

Nalezy podkresli¢, iz zgodnie z art. 2 pkt 8) ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.) przez ewidencje gruntéw i budynkow (kataster
nieruchomosci) rozumie sie jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiér informacji o gruntach,
budynkach i lokalach, ich wtascicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych wtadajgcych tymi
gruntami, budynkami lub lokalami.

Nadto, cho¢ w art. 11d ust. 4 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych okreslono, iz dla ustalenia stanu prawnego nieruchomosci, o ktérych mowa
w art. 409 ust. 1 pkt 2) lit. e) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, siedziby i adresy wiascicieli tych
nieruchomosci okresla sie wedfug katastru nieruchomosci — nie wskazano jednoznacznie, czy organ
prowadzgcy postepowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego winien wystapi¢ do katastru
jw., czy tez Wnioskodawca. Skoro inwestor zatacza do wniosku wypisy z rejestru gruntéw lub uproszczone
wypisy z rejestru gruntdow dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych, ktdre jako
dane ewidencyjne sg generowane z systemu teleinformatycznego bazy danych obejmujgcych m.in.
ewidencje gruntdw i budynkéw (kataster nieruchomosci) — uznaje sie, iz warunek okreslony w art. 11d
ust. 4 ustawy o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
zostaje spetniony. W swietle powyzszego wypis z rejestru gruntéw lub uproszczony wypis z rejestru gruntow
sa tozsame z katastrem nieruchomosci, a skoro s ze sobg toisame to moina byto okresli¢ krag stron
postepowania w niniejszej sprawie (nazwe podmiotu i jego adres) na podstawie dotgczonych do wniosku
uproszczonych wypisdw z rejestru gruntéw.

~Podstawg oznaczenia nieruchomosci zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece
(tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 707) sq dane z katastru nieruchomosci. Kataster nieruchomosci i ewidencja
gruntow w mysl art. 2 pkt 8) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne to sq pojecia toisame {(...)” (Wyrok
Wojewdodzkiego Sadu Administracyjnego w Biatymstoku z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt 11 SA/Bk 364/14).

Planowane zamierzenie nie zostato wymienione w § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajoéw inwestycji i dziatai, ktére wymagaja
uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1752), wobec czego uzyskanie oceny wodnoprawnej
dla przedmiotowej inwestycji nie byfo wymagane.

Nadto, dokonanie przez Wnioskodawce zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody, biorgc pod uwage lokalizacje oraz rodzaj planowanego przedsiewziecia — nie byto wymagane
przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Przedtozony operat wodnoprawny wraz z zatgcznikami i uzupetnieniami zawiera wszelkie dane niezbedne
do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac:

1) ustaled planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wylaczeniem okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 66 ww. ustawy;

2) ustalen plandw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszardw chronionych;

3) ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;
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4) ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy;
5) ustalen programu ochrony wéd morskich;
6) ustalen krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych;

7) ustalert miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8) wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do
rejestru zabytkow oraz wynikajacych z przepiséw ustawy oraz przepiséw odrebnych.

Ponadto, zgodnie z trescig art. 399 ust. 1 ustawy Prawo wodne, wydania pozwolenia wodnoprawnego
odmawia sig, jezeli projektowany sposob korzystania z wéd narusza ustalenia dokumentéw, o ktérych
mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1)-7) lub nie spetnia wymagari, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8) (...)
ustawy Prawo wodne.

W zwigzku z art. 399 ust. 2 ustawy Prawo wodne, wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia sie, jezeli
zaktad planujacy korzystanie z wod lub wykonanie urzadzeri wodnych albo inne dziatania wymagajace
pozwolenia wodnoprawnego nie wywijzuje sie z wynikajacych z dotychczas wydanych pozwolen

wodnoprawnych obowigzkdw.

Zgodnie z art. 11 d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, w sprawach dotyczacych zgody wodnoprawnej nie stosuje
sie przepisOow art. 396 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z obowigzujgcym Planem gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry, teren objety
wnioskiem znajduje sie w granicach zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych o nazwie
Samica Kierska i europejskim kodzie RW6000151871299. Jest to JOWP w typie: potok lub struga w dolinie
o duzym udziale torfowisk, jak réwniez silnie zmieniona czes¢ wod. JCWP jest monitorowana, jej potencjat
ekologiczny zostat oceniony jako umiarkowany, stan chemiczny — ponizej dobrego, natomiast stan ogdlny
aceniano jako zty. Celem Srodowiskowym jest osiggniecie dobrego potencjatu ekologicznego oraz stanu
chemicznego dla zfagodzonych wskaZnikéw: benzo(a)piren(w), benzo(gh,i)perylen(w) i zwigzkéw
tributylocyny(w) — ponizej stanu dobrego, natomiast dla pozostatych wskaznikéw — stanu dobrego.
Rzeczona JCWP jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celéw srodowiskowych. Do gtéwnych rodzajéw
presji determinujacych stan przedmiotowych wdéd zalicza sie: odptyw miejski wéd opadowych, eutrofizacje
(zrédio zgodne ze Zrédiem troficznym), dla rzek gtéwnych i pozostatych — prostowanie koryta i budowle
pietrzace, dla rzek gtéwnych — obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki, stawy rybne) i budowle regulacyjne
(opaski brzegowe, ostrogi, tamy podtuzne), a dla pozostatych rzek — obiekty mostowe. Natomiast gtéwnymi
Zrodfami presji chemicznych sg: rozwdj obszardw zurbanizowanych (transport, turystyka, odptyw miejski,
rolnictwo, lesnictwo), punktowe Zrodta przemystowe i komunalne, jak réwniei odcieki ze skladowisk.
Ponadto, planowane przedsiewziecie potozone jest w granicach jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd)
o europejskim kodzie PLGW600060, dla ktdrej okreslono dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilosciowy.
Ogolny stan JCWPd rowniez jest dobry. JCWPd jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Wyznaczone cele srodowiskowe to: utrzymanie
dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilosciowego. Natomiast osiggniecie celéw srodowiskowych
oceniono jako zagrozone ilosciowo i chemicznie. Wsrdd zidentyfikowanych presji znaczacych wymieniono:
pobor punktowy z uje¢ wod podziemnych (rejon Poznania), jak rowniez presje obszarowg rozproszong
zwigzana z rolnictwem i gospodarkg komunalna.

Planowana do realizacji inwestycja, z uwagi na swoj charakter, nie narusza ustalen wynikajgcych z planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, nie bedzie negatywnie wptywaé na realizacje celéw
srodowiskowych okreslonych dla JCWP i JCWPd oraz nie bedzie oddziatywaé na wody podziemne ani na

powierzchniowe.
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Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig i nie narusza
zapiséw rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie narusza zapiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca
2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Zamierzenie objete wnioskiem, z uwagi na swojg lokalizacje oraz rodzaj przedsiewziecia, nie bedzie
naruszato ustalen programu ochrony wod morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania sciekdw
komunainych oraz ustaler planu lub programu rozwoju $rddladowych drog wodnych o szczegblnym

znaczeniu transportowym.

Na podstawie zataczonego operatu wodnoprawnego okreslono, iz w zasiggu oddziatywania planowanego
do przebudowy urzadzenia wodnego nie wystepujg formy ochrony przyrody, utworzone lub ustanowione

na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Zgodnie z o$wiadczeniem Whnioskodawcy, decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana.

Zataczona dokumentacja spetnia wymagania art. 407 i art. 409 ustawy Prawo wodne w zakresie formalnym
i merytorycznym. Pozwolenie wodnoprawne nie narusza art. 396 ustawy Prawo wodne. Analiza zebranych
dowodoéw nie data podstaw do odmowy wydania decyzji na podstawie art. 399 ww. ustawy.

Na podstawie art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie cel
projektowanych do wykonania urzadzen wodnych i innych robét, warunki wykonywania uprawnienia oraz
obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrong zasobdow Srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki,
w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych. Co wiecej, zgodnie z art. 403 ust. 2
pkt 12) ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju dziatalnosci, ktérej dotyczy pozwolenie
wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie w szczegdlnosci opis urzgdzenia wodnego, w tym
podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie i warunki jego wykonania oraz jego lokalizacje za
pomoca informacji o nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek
ewidencyjnych oraz wspoétrzednych. Powyisze zostato wskazane w ust. Il niniejszej decyzji.

W ust. Il i IV niniejszej decyzji natozono na Wnioskodawce obowigzki oraz zastrzeienia zmierzajgce do
prawidtowego korzystania z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, w tym takze obowigzki wynikajace
z przedtozonego operatu wodnoprawnego, ustawy Prawo wodne oraz rozporzadzenia jw.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzadzer wodnych, natomiast w mys|
art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne, przepisy dotyczace wykonania urzadzern wodnych stosuje sig
odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen,
z wytaczeniem robét zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.

W ust. V niniejszej decyzji wskazano, iz stosownie do regulacji art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne,
pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia nie rozpoczat
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na

wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz przeprowadzeniu postepowania administracyjnego ustalono,
ze spetnione s3 wymagania okreslone dla tego rodzaju czynnosci prawnej. W zwigzku z powyziszym, nie
istnieja zadne przeszkody do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie.

Wobec braku innych uwag i wnioskow oraz z uwagi na fakt, ze niniejsza decyzja w catosci uwzglednia
zadania Wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotfania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z przepisem wynikajagcym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, przed upfywem terminu do wniesienia odwotania strony moga zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu
os$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Na podstawie ustawy Prawo wodne za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano optate w wysokosci 250 z1,

Dowdd wpfaty dofgczono do akt sprawy.
Whioskodawca jest podmiotem zwolnionym z obowigzku wnoszenia opfat skarbowych, w tym za przedfoiony dokument

petnomocnictwa.

Otrzymuija:
@ W6jt Gminy Rokietnica
ul. Goleciriska 1, 62-090 Rokietnica
Adres do korespondencii:
Pani Kamila Szczepkowska-Maj — petnomacnik
KSM PROJEKT; ul. Sielawy 21K/3, 61-619 Poznan
2. Starosta Poznanski
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
ePUAP: /starostwopowiatpoznan/SkrytkoESP
3. Poznanski Zwigzek Spétek Wodnych
ul. Stowackiego 13, 60-822 Poznan
4. ZUZaa

Do wiadomosci:
1.  System Informacyjny Gospodarowania Wodami (2 egz.)
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.410.644.2024

zakoriczonej w dniu 2024-03-20

Whioskodawca: KSM PROJEKT KAMILA SZCZEPKOWSKA-MAJ
61-655 Poznan, ul. Gronowa 22/116, WIELKOPOLSKIE, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Rokietnica, Obr.: Kiekrz,

Dz.: 264/2, 264/3, 264/9, 264/15, 264/16, 323, 334/1,

339/1, 340,

341/2, 341/3, 341/5, 341/6, 342, 343/3, 343/4, 344/3, 344/4, 344/5, 344/6, 344/20, 344/21, 344/24,

344/25, 344/28, 344/29, 344/30, 345,

454/7, 454/8, 454/25, 458, 459
Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna, napiecie nieokreslone na etapie koordynacji

Sie¢ telekomunikacyjna, $rednica nieokreslona na etapie koordynacji

Informacje uzupetniajace: napiecie nieokreslone na etapie koordynacji

Srednica nieokreslona na etapie koordynacji

Przewodniczacy  narady  koordynacyjnej: Kierownik  Wydziatu Koordynacji Projektéw

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny

346/1, 347/3, 347/17, 348/5, 348/8, 349/2, 349/6, 454/4, 454/6,

Agnieszka

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |AQUANET S.A. nie dotyczy
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Nie dotyczy
Olga Stachowska
2 |Autostrada Wielkopolska S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan I Nie sktada zastrzezen
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Brak uwag
Ewa Rakuta-Stachowiak
5 |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen

ul. Ku Stoncu 34
71-080 Szczecin

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznan

Zuzanna Jankowska

pozytywne z uwagami

\Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze Fiberhost S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposob umozliwiajgcy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
\wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w
spos6b wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen Fiberhost
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury
Fiberhost S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ Fiberhost S.A.
tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury
Fiberhost S.A. w czasie wykonywania roboét oraz za szkody, ktére mogtyby
powstaé w przysziosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem
braku transmisji, tj. w szczegdInosci strat powstatych w zwigzku z karami

\wynikajgcymi z taczgcych Fiberhost S.A. z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fiberhost S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury
nalezy wykonac¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
\wskazanej przez jej wiasciciela (Fiberhost S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne Fiberhost S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Fiberhost S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych Fiberhost S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci
wykonanie robot firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztéw przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(Fiberhost S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie
inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

G.EN. Operator Sp. z o0.0.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgoérne

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

GCI Sp. zo.0.
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad

Oddziat w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

10

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

1"

HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzaciji
ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa

Jakub Btazejewski

nie dotyczy

Nie dotyczy

12

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o.
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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13 |Instytut Chemii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
18 |ORLEN S.A.- Oddziat PGNiG w Zielonej nie dotyczy
Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte 15 Nie dotyczy
65-034 Zielona Goéra
Marek Bartkowiak
19 |PERNS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |Polska Spétka Gazownictwa pozytywne z uwagami
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Szczegotowy lokalizacje (przebieg i glebokos¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych, w miejscach
Joanna Kasperuk zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac rgcznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
\Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia Poznan Pétnoc, ul.
Czerwonacka 3, tel. 61 8545140, gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystapieniu do prac.
Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w odlegto$ci min.
0,5m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/c i §/c wykonanej z rur stalowych.
Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c
i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z
rur stalowych.
24 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych pozytywne z uwagami

w Rokietnicy Sp. z o.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

Aurelia Szczgsna

Na przedmiotowym terenie znajduje sie infrastruktura wodna i kanalizacyjna
bedgca w eksploatacji PUK Sp. z o.0. Lokalizacje podziemnych urzadzen
\wod-kan, nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow probnych. Wszelkie
prace wykonywane w poblizu infrastruktury PUK Sp. z 0.0. (skrzyzowania lub
zblizenia), nalezy wykonac¢ recznie, badz metodg przecisku lub przewiertu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujgc
normatywne odlegtosci.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie infrastruktury
wodociggowe;j i kanalizacyjnej eksploatowanej przez PUK Sp. z 0.0.
spowodowane w trakcie wykonywania robét, a takze za szkody, ktére w

przysztosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.
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25 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Biedrusko
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
\Wojciech Nowotarski
29 |Spdétka Wodna do Eksploataciji Nie sktada zastrzezen
Wodociggu Dopiewo
ul. Lakowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 |T-Mobile Polska S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 |Tarnowska Gospodarka Komunalna Nie sktada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgodrne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 |Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 |Veolia Poznan S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. z 0.0., Sp. k. Nie sktada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo Uzgodniono.
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 20.03.2024 r., we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
Zuzanna Jankowska WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
36 |Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne Nie sktada zastrzezen
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
37 |Wojewddztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu Nie sktada zastrzezen
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
41 |Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen

ul. Poznanska 2

62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 |Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen

Sp. z 0.0.

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 |Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie sktada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych nie dotyczy

ul. Zielona 8

61-851 Poznan Nie dotyczy

Maciej Walentowski
47 |Zwigzek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;j:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sktada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik Nie sktada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie sktada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezen
ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie skiada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wejt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wejt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Wejt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen

ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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14 |Wejt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

15 |Wejt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

16 |Wejt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

17 |Wéjt Gminy Tarnowo Podgérne ul. Nie sktada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgérne

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

|_p_ Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ Stanowisko/tre$é uwagi;
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska os6b upowaznionych przez te podmioty:

Nie ztozono wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocay

Srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czesScia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem  przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci

uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Dokument podpisany elektronicznie

Agnieszka
Elektronicznie podpisany przez
Zawada- gemmm
Protokolant: Monika Drag SlkorSka
. Elektronicznie
Monika podpli(sany przez Agnieszka Zawada-Sikorska
. Monika Mari
Maria g e
qug gj‘fj;j‘ffg,‘fﬁ Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady

koordynacyjnej
Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skltada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjne;j.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 'z 2021 poz. 1990): =znaki geodezyjne, wurzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzagdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wifasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2020.55).
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B Panstwowe

W Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

PZ.72UZ.4210.26.4.2024.MP Poznan, dnia 2 kwietnia 2024 r.
ZASWIADCZENIE

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu, na podstawie art. 217 § 12 pkt 2) oraz § 3 w zwigzku
zart. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r.,
poz. 775 ze zm.), na wniosek Pani Kamili Szczepkowskiej-Maj (KSM PROJEKT, ul. Sielawy 21K/3, 61-619
Poznari) z dnia 11 marca 2024 r. (data wptywu do Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzadu Zlewni w Poznaniu: 18 marca 2024 r.),

zaswiadcza,

ze decyzja z dnia 7 marca 2024 r., znak: PZ.ZUZ.4210.26.2024.MP, wydana na rzecz Wajta Gminy Rokietnica
(ul. Goleciriska 1, 62-090 Rokietnica) udzielajaca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych, tj. przebudowe odcinka rowu poprzez likwidacje rowu o przekroju otwartym i wykonanie
rurociggu melioracyjnego na dzialce ewidencyjnej nr 458, obrgb Kiekrz, gmina Rokietnica, powiat
poznanski, wojewddztwo wielkopolskie, w ramach planowanej inwestycji pn. "Przebudowa ul. Kretej w
Kiekrzu", stata sie ostateczna z dniem 26 marca 2024 r.

Ponadto wyjasnienia wymaga, iz niniejsze zaswiadczenie zostalo wydane w terminie powyzej 7 dni,
o ktorym mowa w art. 217 § 3 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, ze wzgledu na koniecznosé
oczekiwania na uprawomocnienie sie przedmiotowe] decyz;ji.

Zgodnie z ustawq o opfacie skarbowej, Wnioskodawca jest podmiotem zwolnionym z koniecznosci uiszezania opiat skarbowych za
wydanie niniejszego zaswiadczenia.

Otrzymuija:
@ Pani Kamila Szczepkowska-Maj
KSM PROJEKT

- %
ul. Sielawy 21K/3, 61-619 Poznari wplynato dnia O‘J,O(/{_Z l{

2. ZUZaa
nr rejestrowy //76//\{/7

KSM projekt

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Poznaniu

ul. Szewska 1, 61-780 Poznan

tel.: +48 (61} 8508 400, 401 |faks: +48 (61) 8508402 |e-mail: 7z-poznan@wody.gov.pl ww . vody.gov.pl
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Pani Kamila Szczepkowska - Maj
KSM Projekt

ul. Sielawy 21K/3

61-619 Poznan

Wasze pismo z dnia: 14.02.2024r. Znak: 23004.MM_2402.025W Nasz znak: WD,7121.35.2024.0P Data: 10.04.2024r,
WD.KW-967/24

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z p6Zn. zm.)

° § 3 ust. 1 pkt 1i6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.
poz. 784)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518) zwanego dalej ,PTB”

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) zwanego dalej ,,PB”

OPINIUIJE
geometrie drogi na potrzeby dokumentacji projektowej
nazwa projektu: Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu
projektant: Maria Maciejewska
inwestor: Wojt Gminy Rokietnica
zarzadca drogi: Wjt Gminy Rokietnica
Z uwagami:

1. Nie wskazano podstawy prawnej, ktérg wykorzystano do zaprojektowania rozwigzarn geometrycznych. Ze wzgledu
na date wystawienia petnomocnictwa przyjeto PTB.

2. Brak podania podstawowych parametréw projektowych oraz dodatkowych rysunkéw pomocniczych jak m. in.
przekroje normalne, nie pozwala na petng i poprawng weryfikacje przyjetych rozwigzan.

3. Niejasne jest potgczenia placu do postoju roweréw z chodnikiem. Brak bezposredniego doprowadzenia ruchu
rowerowego do tego miejsca. Nalezy tez wyjasni¢ doprowadzenie chodnika do jezdni w km 0+410.

4. Zaleca sie aby miejsca postojowe oraz zjazdy posiadaty skosy i parametry tak jak wymagano w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdin. zm.).

5. Zgodnie z §17 ust. 5 szerokosd¢ pasa ruchu na tuku kofowym w planie powinna umozliwiaé przejazd pojazdu

miarodajnego z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci miedzy wymijajacymi sie pojazdami.

Szerokos¢ pobocza powinna wynosié przynajmniej 0,75m.

7. Powinno zapewnic sie dojscia do furtek. Ponadto niektdre bramy nie posiadajg doprowadzonych zjazddw (m. in
dz. nr 342).

o

Pouczenie

° Wskazane zalecenia wprowadzi¢ do projektu budowlanego, ktéry nalezy przedstawié organowi architektoniczno-
budowlanemu, ewentualnie wystepujac uprzednic z ponownym wnioskiem o opinie geometrii drogi.

e Powyzsze zalecenia uwzgledni¢ w projekcie statej organizacji ruchu drogowego, co umozliwi jego zatwierdzenie.

e Opinia wydana na podstawie zatgczonych materiatow.

e Opieczetowany plan sytuacyjny stanowi integralng czes¢ opinii.

e Projekt powinien spetnia¢ wymagania rozporzadzenia PTB.
Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowigzku uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
o ktérym mowa w art. 9 PB.

Zalgczniki:

1. Plan sytuacyjny — 1 egz.
Otrzymuija:

1. adresat

2. WDaa.

Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej

Pawet Olbinski, Inspektor, tel. 61 22 69 226 “’ f\{,i .S
wptyngto dnia LY. . oA

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan /{ b j—- i MH

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl nr rE‘jCStrC‘-W\,’ L 0 Y

KSM projekt
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Wéjt Gminy Rokietnica
Urzad Gminy Rokietnica
62-090 Rokietnica, ul. Golgcifiska 1

tel.: +48 61 B9 60 600
fax: +48 61 89 60 620

e-mail: urzad@rokietnica.pl
www.rokietnica.pl
NIP 777-283-48-84

Poznariski Bank Spéidzielczy
w Poznaniu o/Rokietnica
69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

IS0 9001

KSM PROJEKT

Kamila Szczepkowska—Maj
ul. Sielawy 21K / m. 3
61-619 Poznan

Nr RS.6220.4.2024 Rokietnica, dn. 24.05.2024 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572; dalej: kpa) po rozpatrzeniu wniosky
Pani Agnieszki Swiderskiej W sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigewziecia pod nazwa:

~Przebudowa ul. Kretej w Kiekrzu”.

postanawiam
odméwi¢ wszczecia postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Uwierzytelniona kopia jednego egzemplarza zataczonej do wniosku ,Karty
informacyjnej przedsiewziecia” stanowi zatgcznik do niniejszego postanowienia.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2024 r. do tutejszego organu wplynat wniosek Pani Kamili
Szczepkowskiej—Maj z KSM PROJEKT z siedzibg ul. Sielawy 21K/3, 61-619
Poznan, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewzigcia pod nazwg ,Przebudowa ul. Kretej w Kiekrzu”,

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze Inwestycja realizowana bedzie na terenie
dz. nr 459, 345, 454/7, 454/6, 454/4, 264/16, 458, 340, 264/3, 264/2, obreb
Kiekrz gmina Rokietnica, powiat poznariski, wojewédztwo wielkopolskie.

Dtugosé planowanego przedsigwzigcia wyniesie 426,72 m.

Czg$¢ projektowanej drogi — ul. Kretej (dziatki o nr ewid. 264/3, 264/2 oraz czesé
dziatki 264/16) znajduje sie w granicach obszaru objetego siecig Natura2000. Jest
to obszar  specjalnej ochrony ptakéw dolina Samicy Kierskiej, na ktérym
stwierdzono wystepowanie co najmniej 19 legowych gatunkéw ptakow
wymienionych w zataczniku | Dyrektywy Ptasiej.

T '
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Wedtug informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia, czgs¢ drzew ;
i krzewdéw znajdujgcych sig na ww. dziatkach, planuje sig usungé w zwigzku
z realizacjq inwestycji.

Wobec powyzszego, zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w

ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z p6Zniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawg

00§:

1. Organ wiasciwy do przyjecia zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a
ustawy oo$, oraz do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczgciem realizacji
przedsigwzigcia, innego niz przedsigwzigcie mogace znaczgco oddziatywac¢ na
érodowisko, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura
2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowigzany do rozwazenia, przed
wydaniem tej decyzji oraz przed przyjeciem tego zgloszenia, czy
przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczgco oddziatywaé na obszar Natura
2000.

2. Do decyzji, o ktérych mowa w art. 96 ust. 1 ustawy oo0$, nalezg w
szczegolnosci:

o decyzje, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00§;

e koncesja, inna niz wymieniona w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o00$-
wydawana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i gérnicze;

e zgoda wodnoprawna inna niz pozwolenie wodnoprawne wymienione w art.
72 ust. 1 pkt 6 ustawy 00$ - wydawana na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

e zezwolenie na usunigcie drzew lub krzewdéw - wydawane na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

e pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji
i urzadzen w polskich obszarach morskich - wydawane na podstawie
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolite]
Polskiej i administracji morskiej.

3. Jezeli organ, o ktérym mowa w art. 96 wust. 1 ustawy o00$, uzna,
ze przedsiewzigcie, inne niz przedsigwziecie mogace znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura
2000 lub nie wynika z tej ochrony, moze potencjalnie znaczaco oddziatywac
na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie w sprawie natozenia obowigzku
przediozenia wiasciwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony
srodowiska:

e kopii wniosku o wydanie decyzji lub kopii zgtoszenia, o ktéorych mowa
w art. 96 ust. 1 ustawy 00§;

e karty informacyjnej przedsigwzigcia;

e poéwiadczonej przez wiasciwy organ kopii mapy ewidencyjnej, w postaci
papierowej lub elektronicznej, obejmujacej przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz przewidywany obszar, na ktory
bedzie oddziatywac przedsiewzigcie;

e w przypadku przedsigwzigé realizowanych na terenie o powierzchni
powyzej 10 ha, zamiast kopii mapy, 0 ktorej mowa powyzej - mapy
przedstawiajgcej dane sytuacyjne i wysokosciowe sporzadzonej w skali
umozliwiajacej szczegotowe przedstawienie przebiegu granic terenu,
ktérego dotyczy wniosek, oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie
oddziatywaé przedsigwzigcie.

[T
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4. Wydanie postanowienia przerywa bieg terminéw postgpowania, w ramach
ktérego stwierdzono obowigzek, o ktérym mowa w art. 96 ust. 3 ustawy 008§.
W tym stanie faktycznym Wéjt Gminy Rokietnica stwierdzil, co nastepuje:

Zgodnie z art. 61a 8 1 kpa naktada na organ administracji publicznej obowigzek
wydania postanowienia o odmowie wszczecia postegpowania, gdy zadanie
wszczegcia postgpowania wniesione zostalo przez osobe niebedacg strong lub

z innych uzasadnionych przyczyn postgpowanie nie moze byé wszczete.

Art. 71 ust. 2 ustawy 00$ ustanawia wymog uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanych przedsiewzieé moggcych zawsze znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko oraz dla przedsiewzigé mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko. Jezeli za§ przedmiotem wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest przedsigwzigcie, ktére nie
kwalifikuje sie ani do tych mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na
srodowisko, ani tez do tych mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, to jest to przedsigwziecie, co do ktérego ustawodawca stwierdzit a
priori, ze nie wywotuje istotnego negatywnego wptywu na srodowisko, a zatem
nie ma potrzeby okresla¢ dla niego srodowiskowych uwarunkowan zgody na
realizacje ani tym bardziej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (por.
wyrok WSA w Biatymstoku z dnia 27 stycznia 2015 r., Il SA/Bk 996/14, LEX nr
1650973).

Do grupy przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczgco oraz potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko =zalicza sie przedsiewziecia okreSlone w tresci
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieg¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko zaliczono
przedsigwzigcia wymienione w §3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporzadzenia:

drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsiewziecia powyzej 1 km
inne niz wymienione w 8 2 ust. 1T pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi
o nawierzchni twardej, z wyfaczeniem przebudowy drdég lub obiektéw mostowych,
sfuzgcych do obsfugi stacfi elektroenergetycznych | zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
7-5, 87 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Jak wynika z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia,
planowana inwestycja nie spetnia ww. progu rozporzadzenia okre$lonego w § 3
ust. 1 pkt. 62.

A zatem planowane przedsiewziecie nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz przedsigwzigé mogacych
zawsze znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych istnieje obowigzek
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uwzgledniajgc powyzsze, nie ma podstaw do prowadzenia postepowania

w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W tej sytuacji brak mozliwosci wszczegcia postepowania z przyczyn podmiotowych
jest oczywisty i nie wymaga prowadzenia postepowania wyjasniajacego.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Poznaniu skladane za posrednictwem Wéjta Gminy Rokietnica
w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia postanowienia.

181714



W przypadku zamiaru realizacji przez wnioskodawce przedsigwzigcia mogacego
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) — przed wystgpieniem o decyzje,
o ktérej mowa w art. 72 nw. ustawy winien dla planowanego przedsigwzigcia uzyskac
decyzje o  $rodowiskowych  uwarunkowaniach  okreslajgcg  $rodowiskowe
uwarunkowania tego przedsigwzigcia w rozumieniu przepisdw ustawy Ustawa z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z p6zn. zm.).

Otrzymujag:

1. Wnioskodawca
2. UG a/a

Sprawe prowadzi:

Katarzyna Lokke Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska
telefon: (61)8960-616
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA:

Projekt przebudowy ul. Kretej w Kiekrzu

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 vdostepnianiu informacji o
érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (t.j. - Dz. U. 2 201¢ér., poz. 353)

1. Rodzaqj, skalai usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycii jest przebudowa ul. Kretej w Kiekrzu, klasy lokalnej (dz.
nr 459, 345, 458, 454/7, 454/6, A54/4, 264/16, 340, 264/3, 264/2), obreb Kiekrz,
w miejscowosci Kiekrz wraz z oéwietleniem drogowym, kanatem
technologicznym oraz zarurowaniem rowu.

Przedmiotowa  inwestycja zngjduje sie na dziotkach, ktére obecnie nie sq
sabudowane i zagospodarowane, W bezposrednim sgsiedztwie zabudowan
mieszkalnych oraz terenow Zielonych, okreslonych w ewidencji gruntdw |
budynkéw jako pastwiska.

Istniejgca  ulica Kreta wykonana jest jako nawierzchnia tuczniowa.
Przedmiotowa inwestycja przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki
mineralno - asfaltowej oraz chodnika o nawierzchni z mieszanki mineralno -
asfaltowej, zaprojektowano pobocze gruntowe. Projekfowane uktady drogowe
przewiduje sie odwadniaé poprzez zastosowanie spadkéw  poprzecznych i
podtuznych oraz zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na
dziatkach Inwestora powierzchniowo na tereny zielone znojdujace sie w obrebie

opracowania.

Na przedmiotfowym odcinku wystepuje oéwietlenie drogowe, ktére nalezy
sdemontowad i zamonfowac nowe lampy oSwietleniowe, ktére bedqg oswietlaty
zaréwno jezdnie jak i chodnik.

Na dziatce nr 458 nastgpi skanalizowanie Towu melioracyjnego z zachowaniem
istniejacych parametrow i kierunku przeptywu wody.

W projekcie przebudowy ul. Kretej, uwzgledniono réwniez wprowadzenie kanatu
technologicznego.

Na obszarze planowane] inwestycji wystepujq drzewa, ktére bedqg podlegaty
czesciowe] wycince.
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Czes$¢ przebudowywanej drogi (cze$é dziatki nr ewid. 340; dziatka nr 264/3: 264/2
oraz 264/16) znajduje sig na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw NATURA 2000
Dolina Samicy. Zakres obszaréw objetych ochronqg przedstawiono na rys. 1.

" 1 Dolina Samicy PLB300013 BL.TIEDE 1383, 10K,

=2 A T R SEERNE =

+ Granice administracyjne =E @
+ Mapa ewidencyjna = B @
- Przestrzenne formy ochrony przyrody e E @

ObszaryChronlonegoXrajobrazy
Nazwa Nr re]. CRFOP:

Dolina Samicy Kierskle] FLZIPOR1393.G2HY. 341

B obszaryspecialnajochrony
| Nazxwa Kod Nr rej. CRFOP;

Podstawowe parametry techniczne planowanej drogi przedstawiono w tab. 1.

Tab. 1. Podstawowe parametry techniczne proj. ul. Kretej

Projekt przebudowy pasa drogi ul. Pawlowickiej w miejscowoéci
Pawlowice
Lp. parametr wartosé
1 klasa drogi L — droga lokalna
2 kategoria ruchu KR2
rodzaj drogi ze wzgledu na .
3 Zarzqdce drogi droga gminna
4 Rodzaj drogi ze wzgledu na droga jednopasmowa,
organizacje ruchu dwukierunkowa
5 predkos¢ projektowa 40 km/h
6 szerokosc¢ jezdni 5,00 m
7 szeroko$¢ poboczy gruntowych 0.50 m
8 Minimalny zas‘ros_owany promien 12.80m
tuku poziomego
9 Maksymalny zcs’ro_sowany promien 50,00m
tuku poziomego
10 dtugosc 426,72 m
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Spis dziatek objetych inwestycjq :
Obreb Kiekrz; dziatki numer 459, 345, 454/7, 454/6, 45474, 264/16, 458, 340, 264/3,

264/2.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, dotychczasowy sposéb

wykorzystania oraz pokrycie nieruchomosci szatq roslinng.

Istniejgca ul. Kreta jest drogg gminng. Na drodze publicznej ul. Kretej odbywa
sie gtdwnie ruch samochoddw osobowych, dojezdzajgcych do prywatnych
posesji zZiokalizowanych w sgsiedztwie drogi. Istniejgca ulica Krgta wykonana jest
jako nawierzchnia ttuczniowa.

Dziatki nr 459, 345, obr. Kiekrz w miejscowosci Kiekrz, stanowiq istniejgcy pas
drogowy ul. Krete]. Na dziatkach znajduje sie naturalina rolinnos¢, drzewa i
krzewy czesciowo przeznaczone do wycinki. Nie ma obiektdéw przeznaczonych

do rozbidrki.

Dziatki nr 454/7, 454/ 6, 454/4, 264/16, 340, 458 obr. Kiekrz, w miejscowosci Kiekrz,
sq przeznaczone do podziatu. Ogrodzenie dziatek 454/7, 454/6, 454/4 sq
oddalone od istniejgcej granicy dziatek, dzieki czemu zostang zachowane. Pod
nowy pas drogowy zostanie przejeta czes¢ w/w dziatek na fragmencie od
istniejgcego ogrodzenia do granicy istniejgcego pasa drogowego, bez
naruszania ogrodzenia. Na dziatce 264/16 znajduje sie naturalna roslinnosc,
czes¢ drzew jest przeznaczona do wycinki. Dziatka 340 zostata czesciowo
ogrodzona, diatego nalezy rozebrac¢ ogrodzenie. Na dziatce nr 458, obr. Kiekrz w
miejscowosci Kiekrz, znajduje sig row, ktdry na odcinku inwestyciji zostanie
skanalizowany, na co uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Dziatki nr 264/3,264/2 obr. Kiekrz, w miejscowosci Kiekrz sq przeznaczone do
przejecia w catosci. Na dziatkach znajduje sie naturalna rodlinno$é, sq drzewa
przeznaczone do wycinki.

Dziatki nr 264/2, 264/16, 345 sq objete MPZP nr XVII/172/2016 (poz. 1978) z dnia 25
stycznia 2016r. Zgodnie z MPZP dziatka 264/2 zakwalifikowana jest do terenédw
zielonych, oznaczone w MPZP jako 1Z. Dziatka 264/16 zostata zakwalifikowana
do terendw rolniczych, oznaczonych jako 11R, tam tez wystepuje
archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej. Dziatka 345 zakwalifikowana jest
do terendw publicznych ciggdw pieszo jezdnych, oznaczonych jako 4KDX.

W ramach projektowanej przebudowy ul. Kretej, klasy lokalnej wykonana
zostanie jezdnia, chodnik, miejsca postojowe oraz zjozdy do poses;ji.

W sktad projektowanych utwardzeh wchodzi jezdnia o szerokosci 5,00 m wraz z
obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 0,50m, chodnik o szerokosci
2,00 m, pie¢ miejsc parkingowych réwnolegtych o wymiarach 2,50x6,00 m oraz
cztery prostopadte o wymiarach 2,50x5,00 m. Zaprojektowano takze zjozdy
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zwykte do przylegtych posesji, o szerokoiciach dopasowanych do istniejgcych
bram, jednak nie szerszych niz 5,00m.

Przebudowa drogi wptynie korzystnie na uczestnikdw ruchu, zaréwno w zakresie
poprawy ich komfortu jak i bezpieczehstwa. Jednoczeénie z uwagi na
zastosowanie  warstwy  $cieralnej z  masy mineralno-asfaltowej zostanie
ograniczony hatas emitowany przez przejezdzajgce pojazdy.

3. Rodzaj technologii.
W ramach realizacji przedsiewziecia planowane sqg roboty ziemne oraz
prace budowlane prowadzone metodq tradycyjng z wykorzystaniem sprzetu i

maszyn ogdlinobudowlanych.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

Wariant zerowy przedsiewziecia zaktada nie podejmowanie  sie
przebudowy jezdni ulicy Kretej.
Pozostawienie istniejgcej drogi ul. Kretej w obecnym stanie bedzie powodowad
rozwdj wybojéw oraz nierownosci nawierzchni ttuczniowej, co negatywnie
wptywa na komfort jazdy oraz zwiekszenie hatasu. Aktualnie nie mg
zapewnionego miejsca dla bezpiecznego poruszania sie pieszych, a ze wzgledu
na to, ze ul. Kreta znajduje sie w sgsiedztwie doméw mieszkalnych, jest duze
zapotrzebowanie na chodnik, gdyz obecnie mieszkancy, ktérych duzq czesé
stanowiq starsze osoby oraz rodziny z dzie¢mi, muszq poruszaé sie jezdniq.

Niestety potozenie istniejgcej drogi ul. Kretej, ksztaht oraz niewielka szerokoéd
dziatek stanowigcych pas drogowy, a takze usytuowanie drzew uniemozliwia
wskazanie propozycji innych wariantéw niz przyjety wariant inwestycyjny nr 1.
Wybrany wariant przewiduje zachowanie moiliwie jak najwiekszej ilosci
istniejacych drzew, zachowane zostanie stuletnie drzewo, znajdujgce sie na dz.
nr ewid. 458 (oznaczone na planie sytuacyjny - rysunek D-2.1, numerem 73) oraz
obsianie trawq powierzchni dziatek nie wykorzystanej do celdw drogowych.
Dzigki zastosowaniu technologii w postaci warstwy $cieralne] jezdni z mieszanki
mineralno-asfalfowej zostanie ograniczony hatas emitowany przez pojazdy.
ZLaproponowany wariant inwestycyjny jest najkorzystniejszy pod wzgledem
spotecznym oraz inwestorskim.
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5. Przewidywana ilo§é wykorzystanej wody, surowcéw, materiatéw paliw oraz
energi.

W ramach projektu przebudowy planuje sie przebudowe sieci lamp
oéwietleniowych wykorzystujgcych jedynie energie elektryczng.

6. Rozwigzania chronigce srodowisko

Projekt przebudowy ul. Kretej w miejscowosci Kiekrz zaktada mozliwie jak
najmniejszg ingerencje w Srodowisko naturalne. Przewiduje sig wycinke drzew
oraz krzewéw, jednakze zostaty zaprojektowane pasy zieleni, na ktérej planuje
sie nowe nasadzenia drzew oraz obsianie frawaq.

7. Rodzaje | przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Projekt przebudowy uwzglednia zaprojektowanie odpowiedniego
odwodnienia drég. Dla przedmiotowej inwestycji odwodnienie zapewniono
przez zastosowanie odpowiedniego uksztattowania powierzchni jezdni w taki
sposdb, aby woda opadowa odprowadzana byta na pobocza.

Planowana przebudowa ulicy Kretej nie wprowadzi do S$rodowiska
substancji, ktére zgodnie z ustawq o ochronie Srodowiska mogtyby pogorszyC
stan érodowisko w odniesieniu do stanu istniejgcego, nie bedzie wytwarzac
gazéw i ptyndw moggcych mocniej zanieczyszczaé powietrze niz to wystepuje

w stanie istniejgcym, nie bedzie wytwarza¢ nadmiernego hatasu oraz ujemne
wptywac na faung i flore.

8. Moiliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

Planowana dziataino$¢ nie powoduje wystgpienia niepozgdaneg]
dziatalnoéci dia §rodowiska z uwzglednieniem: zdrowia i bezpieczenstwa ludzi,
flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomnikow historii lub
innych budowli albo wzajemnych oddziatywah miedzy tymi czynnikami. Projekt
nie przewiduje réwniez jakiegokolwiek oddziotywania na terenie nie
podlegajgcym inwestycji. Na tej podstawie stwierdzono, ze nie zachodzq
przestanki do przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania
na §rodowisko w kontekscie transgranicznym.

9. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
O ochronie przyrody znajdujgcych si¢ w zasiggu znaczqcego odzialywania
przedsiewziecia.

Cze$é projektowane] drogi ul. Kretej (dziatki o nr ewid. 264/3, 264/2 oraz
czes¢ dziatki 264/16) znojduje sie w obrebie obszaru objetego programem
Natura 2000. Jest to obszar specjalnej ochrony ptakéw dolina Samicy Kierskiej.
Ostoja Dolina Samicy, potozona na pdtnocny wschod od Poznania obejmuje
gérny i Ssrodkowy bieg rzeki Samicy, ktdra jest lewym doptywem Warty.
Dominujgcym elementem krajobrazu sq pola uprawne. Jedynie w bezposrednim
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sqsiedztwie rzeki znajdujq sie wilgotne taki, trzcinowiska oraz naturaine i sztuczne
oczka wodne. Wystepujq tutaj réwniez niewielkie kompleksy lesne, gtéwnie w
postaci boréw mieszanych, a takze fragmenty dgbrow, gradéw i olséw. W
potudniowej czedci doliny znajduje sie jezioro Kierskie Mate. W Dolinie Samicy
stwierdzono wystepowanie co najmniej 19 legowych gatunkéw ptakdw
wymienionych w Zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej.

Projekt przebudowy ul. Kretej zaktada mozliwie jak najmniejszq ingerencje
w $rodowisko naturalne. Zaktada sie wycinke drzew oraz karczowanie krzewdw
tylko na obszarach, gdzie jest to niezbedne. Zaprojektowano duzq powierzchnie
pasow zieleni, na ktdrych planuje sie nowe nasadzenia drzew, krzewow, frawy.
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© wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474)

wnosze o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na:
budowa drogi, chodnika, oswietlenia drogowego, kanatu technologicznego
i skanalizowania rowu, w ramach zadania
»Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu”
Okreslenie klasy technicznej i kategorii drogi: droga gminna, klasa L
Termin wydania nieruchomosci lub opréznienia lokali i innych pomieszczen: 120 dni od ostatecznosci decyzji
Whioskuje o wydanie dziennika budowy oraz o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci w oparciu o

art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych, za podyktowaniem ktérego jest uzasadniony interes spoteczny.

Uzasadnienie
Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje:
* -wzrost bezpieczenstwa i uspokojenie ruchu dla wszystkich uzytkownikéw,
e - skomunikowanie pieszych z terenami sasiednimi

* - podniesienie estetyki terenéw objetych inwestycjg i obsianie trawg fragmentéw pasa drogowego, na
ktorych nie zaprojektowano utwardzen,

e - dzigki utwardzeniu nawierzchni poprawiony zostanie komfort uzytkowania drogi, ktéra w stanie obecnym
jest gruntowa, z licznymi nieréwnosciami

W zwigzku z powyzszymi zalozeniami dazy sie do poprawy jakosci nawierzchni chodnikéw i jezdni w ciggu ul.
Kretej w Kiekrzu.

W ulicy Kretej przewiduje sie takze wykonanie kanatu technologicznego dla potrzeb uktadania kabli
telekomunikacyjnych oraz zasilajacych, stuzgcych migdzy innymi obstudze teleinformatycznej drogi.

Dzigki zaprojektowaniu jednorodnego oswietlenia ulicznego poprawione zostanie bezpieczenstwo oraz
komfort uzytkownikéw drogi.
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W $wietle powyzszych argumentéw nalezy stwierdzi¢, Zze za przy$pieszeniem realizacji inwestycji
poprzez nadanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej
wykonalnosci, przemawia interes spoteczny oraz bezpieczenstwo mieszkarncéow.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomosciach, badz ich czesciach”:

Dotychczasowy stan prawny nieruchomosci
Gmina Obreb arkusz nr dziatki

il 459
5 458
11 340
5 264/3

Rokietnica Kiekrz - oS
1 345
5 264/16
i 454/4
11 454/6
il 4547

Nieruchomosci lub ich czesci w liniach rozgraniczajacych, planowane do przejecia na rzecz wiasciwej
jednostki samorzadu terytorialnego/Skarbu Panstwa:

Dotychczasowy stan prawny nieruchomosci
Nowy stan prawny nieruchomosci / stan po podziale
nr dziatki po podziale - nr dziatki po podziale -
Gmina | Obreb |arkusz o - do zajecia . - dotychczasowy
nr dziatki pod reallzacj’g'mwestycp wiasciciel
MWEASNOSC Gmina
Rokietnical
264/2 (w catosci do przejecia ;
" na rzecz Gminy Rokietnica) Nie dotyczy
264/3 (w calosci do przejecia Nie dotyczy
1 : R
na rzecz Gminy Rokietnica)
11 340 (w catosci do przejecia na Nie dotyczy
Rokietnica| Kiekrz rzecz Gminy Rokietnica)
5 264/16 (do podziatu) 264/19 264/20
11 454/4 (do podziatu) 454/28 454/29
14 454/6 (do peodziatu) 454/30 454/31
11 454/7 (do podziatu) 454/32 454/33

Nieruchomosci powstate wskutek podziatu nieruchomosci, ktére przed podziatem stanowia witasnos¢ Gminy
Rokietnica:

Stan przed podziatem

Nowy stan prawny nieruchomosci / stan po podziale

pod realizacje inwestycji

Do zajecia

Dotychczasowy wiasciciel

gmina obreb

arkusz nr dziatki

nr dziatki

nr dziatki
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Nieruchomosci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone (np. dla ktérych ustala sie obowigzek dokonania
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowigzek budowy lub przebudowy urzadzeri wodnych lub urzadzen
melioracji wodnych szczegdtowych):

Dotychczasowy stan prawny nieruchomosci
Gmina Obreb |arkusz nr dziatki Rodzaj ograniczenia

Nieruchomosci, dla ktérych przediozono os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, znajdujace sie w istniejgcym pasie drogowym, ktére w czesci objete sg
liniami rozgraniczajgcymi:

Dotychczasowy stan prawny nieruchomosci
Gmina Obreb |arkusz nr dziatki
11 459
Rokietnica Kiekrz
11 345

Nieruchomosci, dla ktérych przediozono oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, znajdujace sie poza pasem drogowym, ktére w czesci objete s3 liniami
rozgraniczajacymi:

Dotychczasowy stan prawny nieruchomosci
Gmina Obreb |arkusz nr dziatki
Rokietnica Kiekrz 11 458

Do wniosku zatgczam (zaznaczy¢ wiasciwe):

v 1. opinie Zarzgdu Wojewddztwa Wielkopolskiego, Zarzadu Powiatu w Poznaniu oraz wiasciwego wdjta/burmistrza gminy

v 2. cztery egzemplarze mapy w skali 1:500 przedstawiajacej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie terenu — 1arkusz

v 3. analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

v 4. cztery egzemplarze mapy zawierajgcej projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi przepisami
— 1arkuszy

v 5. okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu:;

v 6. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zagwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6Zn. zm.)
aktualnym na dzieri opracowania projektu;
7. opinie:
O a) ministra wlasciwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowosciach
uzdrowiskowych, zgodnie z odrgbnymi przepisami, - NIE DOTYCZY

5%

O b) dyrektora wtasciwego urzedu morskiego - w odniesieniu do obszaréw pasa technicznego, pasa ochronnego,
morskich portéw i przystani, - NIE DOTYCZY

O  c¢) whasciwego organu nadzoru gérniczego - w odniesieniu do terenéw gérniczych, - NIE DOTYCZY

O d) dyrektora wtasciwego regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujacych
wykonanie urzadzeri wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na
obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig,

O &) dyrektora wiasciwej regionalnej dyrekcji Laséw Paristwowych - w odniesieniu do gruntéw lesnych
stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Paristwa, bedgcych w zarzadzie Laséw Panstwowych,

O  f) powiatowego konserwatora zabytkéw - w odniesieniu do débr kultury chronionych na podstawie odrebnych
przepiséw,

O g) whasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowe;j,

O h) innych organéw wymaganych przepisami szczeg6lnymi — w tym opinia Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego

w Poznaniu w zakresie potrzeb obronnosci panstwa;
v 8. wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne, w tym m.in.:

O  a) ostateczna decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsiewziecia, jesli jest
wymagana, na podstawie art. 71 ust.3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081),, - NIE DOTYCZY

O  b) ostateczna decyzja o pozwolenie wodnoprawne, jezeli jest wymagane, zgodnie z art. 389, art. 390 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z p6zn. zm.),
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O  c¢)w przypadku prowadzenia robét budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw lub na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkdw, pozwolenie na prowadzenie tych robdt, wydane przez wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, - NIE DOTYCZY

v 9. upowaznienie dia osoby dziatajacej w imieniu zarzadcy drogi,
v 10. inne dokumenty (szczegdtowe zestawienie nieruchomosci objetych wnioskiem)

(podpis inwestora lub osoby upowaznionej)
KSM PROJEKT
.Kamila Szczepkowska-Maj
ul. Sielawy 21 g / 3, 61-619 poznar
NIP 972 116 70 77 REGON 302355350

tel. 502 335 225 w,vw.ksmprojc‘rt.p!

Nalezy wymieni¢ wszystkie dziatki, na ktdrych realizowane jest cate przedsiewziecie
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Szczegbétowe zestawienie nieruchomosci zawartych we wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacjg inwestycji drogowej, objetych linig terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych
(oznaczone na mapie kolorem turkusowym)

1. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomosciach, badz ich czeéciach:

Dotychczasowy stan prawny nieruchomoéci
Gmina Obreb arkusz nr dziatki

Rokietnica Kiekrz 11 459
Rokietnica Kiekrz 15 345
Rokietnica Kiekrz 11 454/7
Rokietnica Kiekrz 11 454/6
Rokietnica Kiekrz 11 454/4
Rokietnica Kiekrz 5 264/16
Rokietnica Kiekrz 11 458
Rokietnica Kiekrz 11 340
Rokietnica Kiekrz 264/3
Rokietnica Kiekrz 264/2

2. Nieruchomosci lub ich czesci w liniach rozgraniczajacych, planowane do przejecia na rzecz wiasciwej jednostki
samorzadu terytorialnego/Skarbu Paristwa:

Dotychczasowy stan prawny nieruchomosci
Nowy stan prawny nieruchomoséci
Gmina | Obreb [|arkusz — —— -
nr dziatki nr dziatki po podziale wiasnosé !
Rokietnica| Kiekrz 11 454/7 (do podziatu) 454/32 Gmina Rokietnica
Rokiétnica| Kiekrz 11 454/6 (do podziatu) 454/30 Gmina Rokietnica
Rokietnica| Kiekrz 11 454/4 (do podziatu) 454/28 Gmina Rokietnica
Rokietnica| Kiekrz 5 264/16 (do podziatu) 264/19 Gmina Rokietnica
Rokietnica| Kiekrz | 11 S ca#o.sc: i praslees i Nie dotyczy
rzecz gminy Rokietnica)

- 5 264/3 (w cafc_)scu do Przgjecna Nie dotyczy

na rzecz gminy Rokietnica)
RGNiEte| ek 5 264/2 (w caf95ci do przejecia Nie dotyczy

na rzecz gminy Rokietnica)

3. Nieruchomosci powstate wskutek podziatu nieruchomosci, ktére przed podziatem stanowig wtasnos$é Gminy

Rokietnica:

Stan przed podziatem

Nowy stan prawny nieruchomosci / stan po podziale 1

Do zajecia
pod realizacje inwestycji

Dotychczasowy wiasciciel

gmina

obreb

arkusz ' nr dziatki

nr dziatki

nr dziatki

|




4. Nieruchomosci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone (np. dla ktérych ustala sie obowigzek dokonania
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowigzek budowy lub przebudowy urzgdzern wodnych lub

urzgdzen melioracji wodnych szczegétowych):

Dotychczasowy stan prawny nieruchomosci
Gmina Obreb | arkusz nr dziatki Rodzaj ograniczenia

5. Nieruchomosci, dla ktérych przedtozono o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, znajdujace sie w istniejgcym pasie drogowym, ktére w czesci objete sa
liniami rozgraniczajacymi:

Dotychczasowy stan prawny nieruchomosci
Gmina Obreb | arkusz nr dziafki
) 11 459
Rokietnica Kiekrz
11 345

6. Nieruchomosci, dla ktérych przedtozono oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, znajdujace sig poza pasem drogowym, ktére w czesci objete s3 liniami rozgraniczajgcymi:

Dotychczasowy stan prawny nieruchomosci
Gmina Obreb | arkusz nr dziatki
Rokietnica Kiekrz 11 458

{podpis inwestora lub osoby upowaznionej)

: Nalezy wskaza¢ wtasciwg jednostke samorzadu terytorialnego/Skarb Paristwa na rzecz ktorej przechodzi wiasnosé
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Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: poznanski

Nazwa jedn. ewid.: Rokietnica

Mapa do celéw projektowych

godto 6.179.10.14.1.4; 6.179.10.14.3.2

Identyfikator jedn, ewid.: 302113 2

Nazwa obr. ewid.: Kiekrz

|dentyfikator obr. ewid.: 302113_2,0003

Miejscowosc: Kiekrz
Arkusz.: 5,11

Ustugi Geodezyjne - Artur Perta
61-622 Poznan, ul, Naramowicka 35¢/9

tel. 501 446 955 Artur Peria
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skala 1:500 Arkusz 2(2)

GKG.GZZ.4071.6842.2023

1. Uktad wspdirzednych: 2000118
2. Uktad wysokosci: PL-KRONB6-NH

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, kiérych rezultaty zawiera

Wykonawca: S
4 operat lechniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem
$Swiadomy odpowiedzialnosti kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia.
Identyfikalor zgloszenia prac geodezyjnych GKG.GZZ.4071.6842.2023
"APEGEQ" bl
Organ sluzby geodezyjnej, kibry otrzymal zgloszenie Starosta Poznanski
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Instalacje elektryczne:
- stup oswietleniowy o wysokosci
H=7,0 m, montaz oprawy na wysiegniku
pojedynczym o df. ramienia 1,0 m.
Oprawa drogowa 4675 Im, 35W, 4000K,
IP66. Kgt wychylenia oprawy: 5 stopni.
—————— - kabel elektroenergetyczny nN

e=======> - Iura ostonowa typu:

DVK - pod chodnikiem

SRS - pod drogg. Fl 50
Instalacje teletechniczne:

|| -studnia kanatu technologicznego

- kanat technologiczny

- rura ostonowa na kanale technologiczny

LEGENDA:

- proj. nawierzchnia jezdni z MMA

- proj. zjazdy

- proj. chodnik

- proj. miejsca parkingowe
. -proj. utwardzenie dojazdu do dziatek
nr 344/20, 344/21, 344/24, 344/25
b

., | - proj. zielen

’ i
iz

- ——=——~ -proj. o$ jezdni oraz zjazdu
- proj. obrzeze
————— - proj. opormik betonowy
- proj. pobocze
- proj. skarpy
—————— - granice dziatki
330/2 | - numer dziakki
- numer dziatki do podziatu

340 - numer dziatki do przejecia
W catosci

O - drzewa do wycinki
O - drzewa do zachowania

DID - projektowany wpust drogowy
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Branza sanitarna:
------- == - zarurowanie rowu

* » » - elementy likwidowane

Oznaczenia uzbrojenia terenu:
t -istn. sie¢ telekomunikacyjna
e -istn. sie¢ elektroenergetyczna
g -istn. sie¢ gazowa
w - istn. sie¢ wodociggowa
k -istn. sie¢ kanalizacyjna

~bor pueeyn
¥ T

- teren niezbedny dla obiektéw
(kolor turkusowy) pudowlanych/dla inwestycji

- projektowana linia rozgraniczajgca
teren stanowigca linie podziatu
nieruchomosci

s e - istniejgce granice pasa drogowego
(kolor purpurowy) (droga gminna)

(kolor r6zowy)

PROJEKTANT: K' K S M projekt
PRC?JEKT 61-619 Poznar, ul. Sielawy 21K/3
. 5 ] j
tel. 502335225  wwwksmprojekt.pl
INWESTYCJA:
Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu
INWESTOR: Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica
BRANZA: DROGOWA
ETAP: PAB
PRZEDMIOT. Plan sytuacyjny
OPRACCWALA:

mgr inz. Maria Maciejewska
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Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu.
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PROJEKTANT: KSM K 'S M projekt
61-619 Poznan,ul. Sielawy 21K/3
PROJEKT tel. 502335225  www.ksmprojekt.pl
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“]| INWESTYCJA:
Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu
INWESTOR: Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica
BRANZA: DROGOWA
ETAP: PB/PT

cven PRZEDMIOT:
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OPRACOWALA:

mgr inz. Maria Maciejewska
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SKALA:

PROJEKTANT:
mgr inz. Kamila Szczepkowska - Maj )

WKP/0094/POOD/12

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Patryk Ciesielczak

WKP/0293/POOD/12

DATA: 05.2024 NR RYé-:

1:10 000 D'1 . 0
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- proj. pobocze

- proj. skarpy
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(kolor fioletowy) gminnych (6,0 m od zewnetrznej krawedzi INWESTYGJA:
JeZan) Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu
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Wojewddztwo: wielkopolskie skala 1:500 Arkusz 1(2) ul. Goleciriska 1
Powiat: poznariski godto 6.179.10.14.1.4; 6.179.10.14.3.2 GKG.GZZ.4071.6842.2023 62:090 Rokietnica
H i i i 1. Uktad wspotrzednych: 2000/18 -
NaZWGljedn. .eWId " R(:)kletnlca 2. Uklad wysokosci: PL-KRON86-NH Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku BRANZA: DROGOWA
Arkusz 2 Identyfl kator ]edn. ewid.: 30211 3_2 Wykonawca: prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
Nazwa Obl' eWi d . Kieer operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem ETAP: PB/ PT
. - $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie fatszywego o$wiadczenia.
Identyfikator obr. ewid.: 302113_2.0003 PRZEDMIOT: Plan sytuacyjny
. L . . Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GKG.GZZ.4071.6842.2023
Miejscowos¢: Kiekrz "APEGEQ"
Arkusz.: 5,11 Ustugi Geodezyjne - Artur Perta Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie Starosta Poznariski OPRACOWALA: .
61-622 Pozr;zr,;ali r‘izgagsgwmka 35c/9 Wiykonavca pra geodengingh Apegeo Uslugi Geodezyjne mgr inz. Maria Maciejewska p\fuwzﬁum
Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych ; Artur Perta
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow, nie ustalono NIP 764-138-60-89 Regon 301602170 Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego Protokét nr 1 PROJEKTANT:
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brak jest informacji w instytucjach branzowych 2024 NR RYé i
W obszarze oznaczonym liniq s E—" DATA: 05.20 -
dokonano aktualizacji tresci mapy zasadniczej. Mapa aktualna na dzien 29.05.2023r. -
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” . \ .
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Powiat: poznariski godto 6.173.10.14.1.4; 6.179.10.14.3.2 GKG.GZZ.4071.6842.2023  zjazd nmdz o 3B b 62-090 Rokietnica
. . L : . ro)- d
Nazwa jedn. ewid.: Rokietnica 1. Ukiad wspdirzednych: 200018 1 S ez b \ .
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Arkusz 2 |dentYf| kator jEdn. ewid.: 30211 3_2 Wykonawca: prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera |
Y operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, Ze jestem 6 - - ETAP:
Nazwa Obl'. eW|d-- KIEKI'Z $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia. PB/PT
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6 Artur Perta kierownika prac nr uprawnien 21473, zakres 1 WKP/0094/POOD/12
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PRZEKROJE NORMALNE, SKALA 1:50

PRZEKROJ A-A
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obrzeze betonowe 6x20x100 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
i na tawie betonowej z oporem

i na tawie betonowej z oporem

PRZEKROJ B-B
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opornik betonowy 12x25x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
i na tawie betonowej z oporem

obrzeze betonowe 6x20x100 cm

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm

i na tawie betonowej z oporem

PRZEKROJ C-C
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| opornik betonowy 12x25x100 cm obrzeze betonowe 6x20x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
| na fawie betonowej z oporem i na tawie betonowej z oporem
PRZEKROJ D-D
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obrzeze betonowe 6x20x100 cm

i na tawie betonowej z oporem

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm

®

opornik betonowy 12x25x100 cm

szczegot A, skala 1:20
opornik betonowy 12x25x100 cm

I na tawie betonowej z oporem
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szczegot B, skala 1:20

obrzeze betonowe 6x20x100 cm

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
i na fawie betonowej z oporem

@ NAWIERZCHNIA JEZDNI (KR2)

warstwa scieralna z betonu asfaltoweqo, gr. 4 cm

E22130MPa <

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 7 cm

E2280MPa v/

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem Cs/z.' gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C, ., gr. 20 cm

E2225MPa_ v/

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20%, gr. 25 cm

podtoze gruntowe G4

@ NAWIERZCHNIA NA CHODNIKU

warstwa scieralna z betonu asfaltowego, gr. 7 cm

E2280MPa v

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C, . gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C, ., gr. 20 cm

E2225MPa v

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20%, gr. 25 cm

podtoze gruntowe G4

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
i na fawie betonowej z oporem

@ NAWIERZCHNIA NA ZJAZDACH | MIEJSCACH POSTOJOWYCH (KR1)

warstwa scieralna z betonowej kostki brukowowej, gr. 8 cm

proj. skarpa

granica dziatki

E22130MPa <

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

E2>80MPa ] warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu C8/10, gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C, 52 9T 20 cm

E2>25MPa < warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej o CBR=220%, gr. 25 cm

podtoze gruntowe G4
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