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A UPRAWNIENIA | OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

I1ZBA ARCHITEKTOW
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZz. arch. WOJCIECH JAN GAWINOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/055/2010,

jest wpisany na liste czlonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1642.

Czlonek czynny od: 21-09-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-05-2024 r. Krakdéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1642-ECB2-1FF6-Y79D-AYC9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZY OLITE] POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygnates akt OKKUpb/DB4MQMP Krakiw, dnia § kpca 2101,

DECYZJA nr MPOIA 055/ 2010

Na pocstawie ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (bekst jednality: DzU. 2 2006, Nr 156, poz. 1118, calsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Kr 170,
poz. 1217, Dz U. z 20071 nr 99, poz. 655, nr B8, poz. 567, nr 127, poz. B30, nr 247, poz. 1844, nr 151, poz. 1373, Dz. U. 7 2008r, or 145, poz 914, or 159,

poz. 1227, o 206, poz. 1267, nrzu‘u. po;iam Dz U. mnrm pm'_ﬂi" ne2a7, po:.lms ar, pnzmnr‘ms potﬂ?ﬁ nr 161, poz 1279, D2U.2010
:‘nr 75, poz. 474) usta 3 30! i ryrienin b ity :I:I: Uz 2007 r.or

141pol.1492m13.’105rnr150m121?D:Uzmmﬂﬂpoﬁﬂi] B B3 DOHBDOWAN
administracyinego Jesdnolity: Dz LI, 2 2000 1. Nr 38, poz. 1071 dalsze zmiany. Dz U. z 20011 nr 43, pumsm zzmzr nrn&.ms&l nr 153 poe_
1271 i nr 168, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, pox. 1188, 2 2004 r. ir 162, paz. 1692 oraz 2 2005r. nr 64, poz 5851 nr 78, poz. 682 i nr 181, poz 1524, nr B4,
SSSLDLLI zzuoarnrzzs.puzms Dz U. zzNQnrﬁE puc:1501 Dzumr rlﬂ‘IE Jm'iﬁ?ﬁ Dz.U.2010r,, nr 40, poz. 230 rezporzadzenia
5 a 24 bwietnia 2006 | W DR ; w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. nr 83,

ista sporty i Budd WE wiet
NZS?&. DT.UINUTI' Ar 210, DDZHWJ

stwierdza sig, ze
Pan mgr inZ.arch. Wojciech Jan Gawinowski
urodzomy dnia 20 marca 1381 r., w Czgstochowie

posiada odpowiednie wyksatalcenie techniczne | praktyks zawodowa
i nadaje siy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwaghadniaiaca w taloss Iaganie strony nis wymaga uzasadnienta,

0d decyzji prryshuguie Panu odwolariie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |2y Architekitw, Odwotanis wnosi sig za posrednichwem cegany, kibry wydal
decyzje §. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Malopoksidej Olkragowe] zhy Architekti, w terminie 14 dni od dnia dorpezenia decyzl

Qtrpymuia
1. Pan Wojciech Gawincwsk, zam. 42-200 Cagstochowa, . Skiodowsiie] 1416 m37
Gy decyzia sfanie si ostaleczna:

2.Ghwny Inspakior Nadzon: Budowlanago - w celu wpania do centrainego resesing osdb posiadajacych vprawnienia budowlane,
3. Malopolska Okrpgowa Rada lzty Architeidow.
4. a8

30-110 Krakdw, ul. Krosaewskiego 36, Telfax: (0-12) 427 26 47, E-mail: malopolskaidizbaarchitekiow,pl Hiip:fwww malopolska. iam.pl
MIP: A77-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konw: PKO BP 1l OfKmkdw Nr 100 1030 2906 (dd0 1202 0014 2307
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygnatura akt: OKK/Upb/088/11/MP Krakdw, dnia 21 czerwca 20111,

DECYZJA nr MPOIA / 053/ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.)art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz ar.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
pastepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdza sig, Ze
Pan mgr inz.arch. Wojciech Marek Sumlet
Syn Andrzeja, urodzony dnia 12 sierpnia 1983 r., w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem
organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisjl Kwalifikacyjne] Malopolskie] Okregowej Izby Architekiéw, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

e e e

igrind arch. Marek Tarko, Crionek OKK

Otrzymuja;
1. Pan Wojciech Sumlet, zam. 31-564 Krakow, Aleja Pokoju 22/29
Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych uprawnienia budowlane,
3. Malopolsa Okregowa Rada |zby Architektow.
4.afa

30-110 Krakow, ul. Kraszewskiego 36. Tel/fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Http://www.malopolska,iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP I O/Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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1ZBA AR(‘I.II'I'L"K'['(')W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. WOJCIECH MAREK SUMLET
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnienn nr MPOIA/053/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1763.

Czlonek czynny od: 12-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-10-2024 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1763-6E85-YF2A-ED9Y-6398

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Krakéw, pazdziernik 2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d -Prawa budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, t. jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt projekt wykonawczy dla inwestycji pn.
— ,Kompleksowy remont elewacji (wraz z izolacjg fundamentéw i $cian w piwnicy) oraz dachu w
budynku przy ul. Juliusza Stowackiego 3 w Bydgoszczy”, obreb ewidencyjny 0166, dziatka

ewidencyjna nr. 49, sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zaméwienia wykonana jest zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami, dokonanymi uzgodnieniami i jest w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zgodnie z art. 34 ust. 3e -Prawa budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, t. jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) wskazuje osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, do
ktérego dotgczone jest odwiadczenie:

mgr inz. arch.
Wojciech Gawinowski
MPOIA/055/2010

dr inz. arch.
Wojciech Sumlet
MPOIA/053/2011
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B PROJEKT WYKONAWCZY

B.1. Przedmiot inwestycji

W ramach inwestycji planowany jest kompleksowy remont elewacji z zachowaniem jej historycznego
charakteru (wraz z izolacjg fundamentéw i $cian piwnicy) oraz dachu przy ul. Juliusza
Stowackiego 3 w Bydgoszczy na cele dziatalnosci — Powiatu Bydgoskiego wraz z
zagospodarowaniem terenu. Budynek bedgcy przedmiotem opracowania to Kamienica
wielkomiejska z poczatku XX w. o duzej wartosci zabytkowej, zatozona na planie zblizonym do litery
L. Budynek powstat w latach 1904-1905. Zostat wybudowany wg projektu i wykonania éwczesnego
wiasciciela nieruchomosci Paula Bohma w stylistyce modernistycznej.

Obszar opracowania obejmuje catg dziatke nr 49, nr obrebu: Bydgoszcz 0166.

B.2. Adres inwestycji
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 49, w pétnocnej pierzei

ul. Juliusza Stowackiego pod nr 3 w Bydgoszczy.

B.3. Inwestor

Inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Juliusza Stowackiego 3, 85-008
Bydgoszcz.

B.4. Opis stanu istniejgcego

Budynek posiadajgcy cztery kondygnacje nadziemne oraz poddasze uzytkowe, a takze jednag
kondygnacje podziemng — piwnice. Budynek zostat wybudowany w zabudowie pierzejowej, od
strony potnocno-zachodniej i potudniowo-wschodniej przylega do sgsiadujacych budynkéw. Budynek
posiada dach wielospadowy o zréznicowanym kgcie nachylenia potaci dachowej od 7% do 166%.
Budynek petni funkcje administracyjno-biurowg, byt uzytkowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
obecnie jest uzytkowany przez Powiat Bydgoski. Budynek kamienicy przy ul. Stowackiego 3 ujety
jest w wojewoddzkiej ewidencji zabytkow wojewddztwa Kujawsko- Pomorskiego oraz zlokalizowany
jest w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe, murowane z cegly petnej wykonczonej tynkiem. Slady zawilgocenia
wskazujg na brak skutecznej izolacji przeciwwilgociowej. Liczne ubytki w tynku, zarysowania i
przebarwienia.

z

Sciany kondygnacji nadziemnych
Sciany nadziemia murowane z cegly petnej wykonczonej tynkiem. Sciany zewnetrzne parteru i |

pietra grubosci 2 cegiet. Sciany zewnetrzne Il i lll pietra grubosci 1,5 i 2 cegiet. Sciany zewnetrzne
poddasza grubosci 1 i 1,5 cegly. Sciany wewnetrzne o réznych grubosciach. Scianki dziatowe
murowane z cegly petnej gr. "2 cegly oraz $cianki szkieletowe lekkie, obudowane piytg
gipsowo-kartonowg.

Stropy
Nad piwnicg stropy Kleina. Nad pozostatymi kondygnacjami stropy belkowe ocieplone wetng

mineralng gr. 8cm, wykonczone wyktadzinami dywanowymi, PVC lub ptytkami gresowymi. Czes¢
stropow posiada odkrytg konstrukcje drewniang, pozostata cze$s¢ wykonczona tynkiem lub
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zamknieta sufitami podwieszanymi kasetonowymi. Brak widocznych ugie¢ i uszkodzen o znaczeniu
konstrukcyjnym.

Dach (konstrukcja oraz elementy pokrycia potaci

Dach o konstrukcji drewnianej i rozbudowanej geometrii (dach wielospadowy, z potaciami o réznym
nachyleniu), z lukarnami i wiezyczkami. Dach wykonczony tupkiem w kolorze grafitowym. Obrébki
blacharskie oraz orynnowanie stalowe. Odprowadzenie wody do instalacji kanalizacji deszczowe;j.
Dachowki utozone na tatach i kontrtatach. Dach ocieplony wetng mineralng o grubosci 25cm. Od
czesci wewnetrznej dach wykonczony ptytami G-K. Brak widocznych powazniejszych peknie¢ i ugie¢
elementow konstrukcyjnych, widoczne jedynie pojedyncze zarysowania.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa drewniana o zréznicowanej formie. Cze$¢ drzwi posiadajgca kratki wentylacyjne.
Drzwi na korytarzach gtéwnych dwuskrzydiowe, przeszklone. Drzwi balkonowe z PVC. Drzwi
wejsciowe drewniane, przeszklone, tukowe, dwuskrzydiowe. Drzwi wyposazone w szyldy petne z
mozliwoscig zamkniecia na klucz. Cze$¢ drzwi posiadajgca oscieznice regulowane, pozostata czes¢
oscieznice state. Na drzwiach widoczne $lady eksploatacji i zuzycia.

Stolarka okienna

Stolarka okienna w wiekszosci z PVC w kolorze biatym. Okna potaciowe drewniane. Cze$¢ okien
zabezpieczona stalowg kratg. Okna jednoskrzydiowe oraz dwuskrzydtowe ze szprosami. Jedno
okno w elewacji frontowej tukowe. W dachu okna w lukarnach, swietliki dachowe oraz okna
potaciowe. Parapety wewnetrzne plastikowe, parapety zewnetrzne stalowe. W niektérych
pomieszczeniach okna wewnetrzne montowane w $ciance lekkiej. Stolarka okienna posiadajgca
miejscowe zabrudzenia oraz ubytki. Stan zewnetrznych parapetéw jest bardzo zly ze wzgledu na
korozje spowodowang warunkami atmosferycznymi i odchodami ptakow.

Elewacja
Elewacja o bogatych walorach architektonicznych. Dominujgce dwa kolory — biaty oraz bladorézowy.

Wejscie gtowne do budynku poprzez portal wejsciowy sktadajgcy sie z dwdch kolumn ze zdobionymi
gtowicami, przykrytych architrawem ze zdobionym fryzem, wykonczony gzymsem. Na elewac;ji
frontowej znajdujg sie trzy balkony oraz loggia, posiadajgce bogate zdobienia elementow
drewnianych i metalowej balustrady. Elewacja frontowa zdobiona gzymsami wykornczonymi obrobkg
blacharska. Przy oknach sztukaterie — listwy pionowe, podparapetowe oraz gzymsy nadokienne.
Elewacja od strony dziedzinca pozbawiona ozdob i elementéw dekoracyjnych. Elewacja w catosci w
kolorze bladorézowym. Dach wielospadowy o ztozonej geometrii kryty fupkiem w kolorze grafitowym.

Instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, telefoniczng, centralnego ogrzewania i cieptej

wody uzytkowej oraz wodno — kanalizacyjng. Woda z dachu odprowadzana za pomocg rur
spustowych do sieci kanalizacji deszczowe.

B.5. Projektowane zmiany

5.1 W obrebie zagospodarowania terenu:

e Naprawa posadzki betonowej. Nalezy wyczysci¢ uszkodzone miejsce, wykruszajgc miotkiem
luzne fragmenty betonu, usuwajgc je oraz powstaly pyt. Po doktadnym wyczyszczeniu
powierzchni sztywng szczotkg, powinno sie usungc¢ wszelkie ttuste plamy i naloty, jesli takie
wystepujg. Wykonanie naprawy bedzie zaprawg mineralng, sypkg i suchg mieszanka, ktéra
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oparta na cemencie, granulatach i dodatkach zywicznych, ktéra moze by¢ aplikowana w
powtokach 3 mm+. Zaprawa zawiera dodatki absorbujgce wilgo¢. Umozliwia reperowanie
zaréwno $wiezych, jak i starych posadzek betonowych, doskonale nadaje sie do
uszczelniania stabilnych peknie¢, dziur i innych uszkodzeh. Nie ulega kurczeniu w 100%
odporna na skurcz.

Rozebranie murkéw frontowych i ponowne ich odtworzenie z zachowaniem pierwotnej
technologii i tozsamych materiatow.

Rozebranie murkéw naswietli piwnic i ponowne ich odtworzenie z zachowaniem pierwotnej
technologii i tozsamych materiatéw, a nastepnie zaizolowa¢ mury naswietli piwnic oraz
dodac odwodnienie wedtug rysunku A.pw.5.3.Detal Hydroizolacji.

5.2 W obrebie budynku:

Ocieplenie elewacji tylnej wetng mineralng o grubosci 18 cm, po uprzednim demontazu
istniejgcego ocieplenia.

Wyburzenie istniejgcego zadaszenia, wymiana na nowe zadaszenie o jednolitej formie i
konstrukcji, wedtug rysunku, wraz z wymiang stolarki drzwiowej, szklenie w systemie
trzyszybowym. System dla przekrycia dachowego o konstrukcji szkieletowej, stupowo
—ryglowej, sktada sie z pionowych i poziomych elementéw z ksztattownikdéw aluminiowych o
przekroju skrzynkowym i o charakterystycznej szerokosci 50 mm, potgczone ze sobg i
zamocowane do budynku, z elementami wypetniajgcymi pola konstrukcji stupowo — ryglowe;j,
przeziernymi i/lub nieprzeziernymi. System fasadowy S$ciany ostonowej ma konstrukcje
szkieletowg stupowo-ryglowg sktadajgcg sie z pionowych i poziomych elementow z
ksztattownikdéw aluminiowych o szerokosci 50 mm, potgczonych ze sobg i zakotwionych do
konstrukcji nosnej budynku, z elementami wypetniajgcymi przeziernymi i/lub
nieprzeziernymi. Wymiana istniejacych balustrad na nowe. Réwniez nalezy wyczysci¢
uszkodzone miejsca muru. Po doktadnym wyczyszczeniu usung¢ wszelkie ttuste plamy i
naloty, jesli takie wystepujg. Zapewnié hydroizolacje, wykonaé naprawy zaprawg mineraing,
odnowi¢ powtoki malarskie. Zgodnie z rys. A.pw.5.4 Rozrys Zadaszenia

Odnowa elementow drewnianych wraz ze stolarkg drzwiowa.

- Oczyszczanie powtok farb z drewna

Oczyszczenie z zabrudzeh oraz usuniecie wtornych tuszczacych sie warstw przemalowan z
elementow belek szachulca, drewnianej galerii, oraz drzwi wejsciowych wykona¢ poprzez
zastosowanie metod chemicznych — zastosowanie past zmydlajacych oraz/lub
mechanicznych, termicznych - nagrzewanie strumieniem gorgcego powietrza oraz.
Usuniecie powiok malarskich z drewna mozna wykonac¢ preparatem rozmiekczajgcym
spoiwa i umozliwiajgcym zdjecie farb. Doczyszczenie resztek farb z konstrukcji drewnianej i
nawarstwien mozna takze wykona¢ na sucho. Przed zastosowaniem metody wykonaé
powierzchnie probng na elementach drewnianych z odpowiednio dobranym do
poszczegolnych materiatdw cisnieniem i kruszywem. Elementy ruchome drzwi i okien
zdemontowac i przewiez¢ do warsztatu. Pozostate elementy, zamocowane na state do muru,
podda¢ renowacji. Belki obcigzone mechanicznie, jesli wykazujg gtebokg korozje i nie
spetniaja minimalnych parametrow wytrzymatosciowych wymieni¢ na nowe wedtug wzoru,
wykonane z zastosowaniem odpowiedniego gatunku, suchego i wysezonowanego drewna.

- Usunigecie przemalowan z powierzchni drewnianych.
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Natozenie na podtoze warstwy pasty grubosci ok. 4 mm i ostoniecie folig np. stretch. Po
zmigkczeniu powtok, usungc¢ je mechanicznie a powierzchnie doktadnie umy¢ woda.

- Wstepna dezynfekcja drewna preparatem biobdjczym

W przypadku identyfikacji aktywnych zerowisk mechanicznych szkodnikow drewna nalezy
wprowadzié w jego strukture preparat chemiczny oparty o permetryne. Srodek owadobdjczy
do drewna, do zwalczania spuszczela i kotatka we wnetrzach i na zewnatrz o szybkiej
skutecznosci zwalczania. Preparat ma profilaktyczng skutecznos¢é wobec nowych atakéw
owaddow. Zawiera rozpuszczalniki o niktym zapachu.

- Wzmacnianie drewna i uzupetnienie wiekszych ubytkéw drewna

Impregnacje wzmacniajgcg drewna wykonac lokalnie w elementach silnie zniszczonych
przez szkodniki. Elementy ostabione strukturalnie przez szkodniki, ktére zakwalifikowano
jako nadajgce sie do pozostawienia, wzmocni¢ stosujgc preparat wzmacniajgcy na bazie
zywic epoksydowych. Do wzmocnhienia drewna zastosowaé bezrozpuszczalnikowy,
dwukomponentowy preparat, na bazie zywicy epoksydowej. Stosowany we wnetrzach i na
zewnagtrz. Do uzupetnienia ubytkbw drewna zastosowa¢ dwu komponentows,
bezrozpuszczalnikowg mase wyréwnawczg stanowigcy system z uprzednio zastosowang
zywicg wzmacniajgca. Ma wysokg wytrzymato$¢ na Sciskanie, izoluje pare wodna.

- Wykonanie napraw stolarskich i uzupetnienie mniejszych ubytkéw

Uzupetnienia zniszczonych przez grzyb i insekty duzych elementéw drewna nalezy
uzupetnic metodami stolarskimi pamietajgc, aby drewno stosowane do uzupetnien byto
odpowiednio przygotowane i wysezonowane. Do wypetnienia drobnych nieréwnosci drewna
zastosowacC preparat oparty na spoiwie poliestrowym. Przed natozeniem szpachldéwki
oczysci¢ i wzmocni¢ drewno, aby byto nosne, suche, czyste i wolne od substanciji
zmniejszajgcych przyczepnosé (olejow, ttuszczéw, woskow).

- Zabezpieczenie drewna

Zabezpieczenie drewna wykona¢ preparatem do ochrony drewna, profilaktycznie
skutecznym wobec sinizny, zgnilizny i insektow. Wbudowane drewno oraz elementy
oczyszczone mozna zaimpregnowac preparatem gruntujgcym na bazie wodnej emulsji
olejéw naturalnych do drewna stosowanego na zewnatrz. Preparat chroni przed szkodnikami
drewna a w potgczeniu z barwng powlokg gruntujgcg ogranicza powstawania plam. Materiat
starannie rozmieszac¢, mieszac takze podczas stosowania i po przerwach w pracy. Malowac
pedzlem. Po wyschnieciu natozy¢ powtoki.

- Impregnacja/gruntowanie

Zagruntowanie drewna wykonac preparatem gruntujgcym na bazie zywicy alkidowej pod
krzemianowe powtoki malarskie. Dzieki swojej szczegdlnej formule wzmacnia powierzchnie
drewna, zawieradrobne wypetniacze krzemianowe, ktére gwarantujg optymalne wigzanie z
warstwag wierzchnia.

- Malowanie nawierzchniowe

Malowanie nawierzchniowe elementow drewnianych wykona¢ krzemianowg farbg
zewnetrzng do drewna. Naktada¢ dwukrotnie bez rozcienczania

Warunki/ temperatura nanoszenia:

Temperatura otoczenia i podtoza = 5 °C podczas nanoszenia i schniecia. Nie naktadac¢ przy
bezposrednim dziataniu

promieni stonecznych ani na nagrzane powierzchnie. Chroni¢ przed stoncem, wiatrem i
deszczem w trakcie i po aplikaciji.

Remont balkonéw obejmujgc naprawe uszkodzen oraz hydroizolacje balkonu. Z piyt
balkonéw na elewacji frontowej i tarasu od strony podwoérza usung¢ oktadziny, poddac
naprawie ptyte betonowg. Oczysci¢ ptyte do mineralnego podtoza, wykonac¢ spadki i odptywy
wody. Zamocowac obrobki blacharskie. Na wylewce wykonaé hydroizolacje, ostonic je

VOSTOK DESIGN | ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakéw | tel: 500254099 | email: info@vstk.eu str.


mailto:info@vstk.eu

2404A122 o

oktadzing ceramiczng i wyspoinowaé. Zastosowac hydroizolacje zespolong typu 3w1, ktora
w jednym materiale, tgczy zastosowanie jako hydroizolacja, klej do ptytek i zaprawa do
spoinowania. Uwaga! W przypadku wykonywania hydroizolacji nad pomieszczeniem
ogrzewanym nalezy wprowadzi¢ izolacje paroszczelng na plycie stropowej =z
wyprowadzonym spadkiem, na folii rozdzielajgcej PE utozy¢ warstwe docieplenia oraz ptyte
dociskowg z jastrychu a na niej wykonac hydroizolacje podptytkowa i utozy¢ oktadzine.

Wymiana systemu odwodnienia pofaci. Wymiana obrébek blacharskich, rur spustowych i
rynien na stalowe w kolorze dachu.

Hydroizolacja pionowa sciany zewnetrznej fundamentowej, elewacji frontowej, wykonywana
od strony zewnetrznej. Fundamenty odstania¢ odcinkami a mur oczysci¢ z ziemi, luznych
czgstek, nie przylegajgcych warstw bitumicznych. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang
zaprawe ze spoin na gtebokos¢ okoto 2 cm. Powierzchnie oczysci¢ mechanicznie (przetrze¢
szczotkg druciang, zmy¢ woda pod cisnieniem - w zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia).
Podtoze musi by¢ ponadto wolne od wystajgcych elementéw (zadzioréw) oraz ostrych
krawedzi. Narozniki zewnetrzne nalezy sfazowac¢ pod katem 45° na szerokosci i wysoko$ci
co najmniej 10 mm od krawedzi. Spoiny wydtutowaé i wypetni¢. Duze ubytki fundamentu
przemurowac. Na powierzchni przewidzianej do uszczelnienia wykonac¢ warstwe kontaktowg
z mineralnej, elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej. Po zwigzaniu zaprawy
kontaktowej nanies¢ réwnomiernie pierwszg warstwe uszczelnienia. Izolacje pionowg z
masy polimerowej nalezy naktada¢ w dwoch warstwach o tgcznej grubosci w stanie suchym
= 2 mm. Pierwszg warstwe nanosi¢ na grubos¢ wynoszgcg maksimum potowe docelowej
grubosci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpocza¢, gdy tylko pierwsza
uzyska odpornos¢ na uszkodzenia. Ptyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) nalezy przyklei¢ do powlokowej izolacji przeciwwilgociowej po jej
catkowitym wyschnieciu. Ptyty mocowaé do podtoza mijankowo, stosujgc, jako klej
naktadany catopowierzchniowo paca zebatg. Elementy mocujgce nalezy zamontowaé na
poziomie okalajgcego terenu, w rozstawie co ok. 25 cm. Wysokowytrzymata, trojwarstwowg
mate ochronng zawiesi¢ na tgcznikach, folig poslizgowa do $ciany, a nastepnie rozwingé¢ do
dotu. W celu zamocowania maty wtéknine nalezy oddzieli¢ od folii kubetkowej w pasie ok. 10
cm i wciggng¢ mate za klips. Zeby klipséw chwytajg folie kubetkowa, natomiast wtéknina jest
ponownie wyprowadzana nad klipsy. W miejscach naktadania sie pasm maty, folie danego
pasma nalezy wsung¢ pod widknine przylegajgcego pasma. Po Sciggnieciu tasmy ochronnej
pasma sg sklejane ze sobg. Koncowe, zamykajgce pasmo nalezy na co najmniej 30 cm
szerokosci zaktadke potgczy¢ z pierwszym pasmem. Na zakonczenie zamocowacé listwy
zamykajacej. Wedtug rysunku A.pw.5.3.Detal Hydroizolacji.

Remont dachu: potacie dachowe kryte papg nalezy poddac¢ remontowi poprzez potozenie
drugiej warstwy papy,oraz wykonanie lokalnych napraw istniejgcego pokrycia z papy. W
obrebie potaci krytych imitacjg tupka nalezy wymieni¢ pokrycie na nowe z naturalnego tupka.
Lokalizacja wymiany materiatdbw wedtug rysunku A.pb.2.2. Rzut Dachu. Projektowane
warstwy krycia tupkiem i detal okapu wedtug arkusza A.pw.3.1. Przekréj A-A

Hydroizolacja pozioma. Wykonaé¢ tzw. przepone poziomg blokujgcg podcigganie kapilarne
wody w murze ze strefy fundamentowej.Przed rozpoczeciem robét iniekcyjnych nalezy
oceni¢ stan techniczny muru, a nastepnie odstoni¢ i oczysci¢ pas muru, w ktorym
wykonywana bedzie wtérna hydroizolacja pozioma. Strefe iniekcji, powyzej i ponizej ciggu
wywierconych otwordw, uszczelni¢ przy zastosowaniu szlamu odpornego na sole. Nawierty
0 Srednicy 12 mm nalezy wykona¢ w jednym rzedzie, poziomo (zazwyczaj w spoinie), w
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rozstawie osiowym co 12 cm, jednostronnie od strony wnetrza budynku, na gtebokos¢ ok.
2-3 cm mniejszg niz grubos¢ muru. Z otworéw nalezy usung¢ pyt przez odessanie lub
przedmuchanie sprezonym (niezaolejonym) powietrzem. Zalecane do zastosowania sg
srodki iniekcyjne w konsystencji kremu, co pozwoli na usprawnienie procesu aplikacji, jak
réwniez jego skutecznos¢, zwtaszcza w murach z pustkami i murach wysoko zawilgoconych.
Przewidziany do zastosowania preparat powinien posiadac¢ certyfikat WTA. Mur od wewnatrz
budynku, w strefie iniekcji, t. 30 cm powyzej i ponizej ciaggu wywierconych otworéw,
uszczelni¢ przy zastosowaniu mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci
na siarczany.

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarke z drewna malowanego na kolor RAL 9003,
z wspotczynnikiem przenikania ciepta U = 1,1 W/(m2K)

Hydroizolacja piwnic od wewnatrz. Po skuciu cementowych tynkow i oczyszczeniu podtoza,
mur lokalnie przemurowa¢ i naprawi¢. Podtoze przygotowaC poprzez zagruntowanie i
natozenie szlamu odpornego na zasolenie. Na ostatnig, jeszcze Swiezg warstwe szlamu
narzuci¢ warstwe sczepna/obrzutke pokrywajac ok. 100 % powierzchni. W miejscu styku
Sciany i posadzki na swiezej warstwie sczepnej wykonac¢ fasete uszczelniajgcg z o
promieniu R = 5 cm. Zastosowac¢ tynk wg norm WTA, o wysokiej wytrzymatosci i odpornosci
na zasolenie podtoza, w grubosci min. 2 cm. Pierwszg warstwe uszczelnienia nanies¢
rbwnomiernie po zwigzaniu zaprawy wyrownawczej. lzolacje pionowg nakiada¢ w co
najmniej dwoch warstwach metodg ,$wieze na swieze”. Tynki renowacyjne (obrzutka na 50
% powierzchni oraz tynk renowacyjny nawierzchniowy w grubosci min. 2 cm), zastosowac
takze na wszystkich pozostatych Scianach piwnic, aby zapewni¢ ich systemowg ochrone
przed wilgocig i zagrzybieniem. Wedtug rysunku A.pw.5.3.Detal Hydroizolacji.

Remont elewacji frontowej. Wykona¢ doktadny przeglad stanu zachowania tynkéw na
elewacji frontowej z poziomu rusztowan (ich przylegania do muru, obecnosci rys, etc.).
Obecny stan wiedzy dotyczy umycia i dezynfekcji elewac;ji oraz lokalnej naprawy uszkodzen
tynkéw w strefie balkonéw oraz spekan powierzchniowych tynkdéw w ograniczonym zakresie.
Nalezy podja¢ decyzje co do obszaru natozenia powtok malarskich.

Wymiana okien potaciowych na drewniane okna otwierane od géry z innowacyjng
konstrukcjg, szybg energooszczedng, dodatkowg uszczelkg oraz zintegrowang z uchwytem
otwierajgcym wentylacja, z wspotczynnikiem przenikania ciepta U = 1,1 W/(m2K). Klejone
warstwowo skrzydto i oscieznica z drewna sosnowego z impregnowang i pokrytg
bezbarwnym lakierem akrylowym powierzchnig. 4 klasa przepuszczalnosci powietrza.

Hydroizolacja posadzek w piwnice. Oczysci¢ posadzki lub skué i wykonaé¢ nowe. Z
istniejacych posadzek/wylewki cementowej przy uzyciu odpowiedniego sprzetu doktadnie
usungC oktadziny i substancje zmniejszajgce przyczepno$é. W miejscu styku Sciany i
posadzki wyku¢ bruzde w ksztalcie jaskotczego ogona (ok. 4 x 4 cm). Dokfadnie oczyscié
(odkurzy¢) powierzchnie. Strefe potgczenia sciana/posadzka zagruntowaé preparatem
krzemionkujgco-hydrofobizujgcym. Nanies¢ warstwe sczepng. Bruzde na styku sciany i
posadzki, otwarte spoiny oraz szczeliny lub nierébwnosci > 5 mm wyréwnac¢ przy
zastosowaniu szpachléwki uszczelniajgcej rapid. Szpachléwke uszczelniajgca rapid
nanoszong w miejscu potgczenia sciany i posadzki uformowac w fasete z o promieniu ok. 4 -
6 cm. Uszczelnienie strefy potgczenia Sciany i posadzki wykona¢ z szybkowigzgcego szlamu
uszczelniajgcego.Surowg powierzchnie posadzki zagruntowaé preparatem gteboko
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penetrujgcym. Po wyschnieciu preparatu gruntujgcego powierzchnie posadzki wyréwnaé
wodoodporng masg samopoziomujgcg. Minimalna grubosé warstwy > 10 mm.

Malowanie elewacji w kolorze NCS 1510-Y10R (ostateczny kolor zostanie dobrany na etapie
wykonawstwa)

Remont kominéw oraz szybu windowego: wykona¢ doktadny przeglad stanu zachowania
tynkow. Obecny stan wiedzy dotyczy umycia i dezynfekcji oraz lokalnej naprawy uszkodzen
tynkéw, malowanie kominéw w kolorze NCS 1510-Y10R (ostateczny kolor zostanie dobrany
na etapie wykonawstwa). Oczysczenie, dezynfekcja oraz lokalna naprawa czap
kominowych.

Montaz ptotkow przeciwsniegowych z ocynkowanych stalowych katownikéw i szczebli,
dopasowane do koloru dachu (tupka).

Wykonanie obrébki blacharskiej w miejscu styku ocieplenia z dachem.

B.6. Warunki korzystania przez osoby z niepelnosprawnosciami
Nie dotyczy.
B.7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci

urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

B.8. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlanego-
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzagdzen budowlanych

8.1 Ogrzewczych

Nie dotyczy.

8.2 Chtodniczych

Nie dotyczy.

8.3 Klimatyzacji

Nie dotyczy.

8.4  Wentylacji grawitacyjnej, wspomaganej i mechanicznej
Nie dotyczy.

8.5 Wodociagowych i kanalizacyjnych

Nie dotyczy.

8.6 Gazowych
Nie dotyczy.
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8.7 Elektroenergetycznych
Nie dotyczy. .

8.8 Telekomunikacyjnych
Nie dotyczy.

8.9 Piorunochronnych

Nie dotyczy.

8.10  Ochrony przeciwpozarowej

W ramach inwestycji nie planuje sie zmian wzgledem istniejgcych warunkow pozarowych.

B.9. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy,
lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy.

B.10. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, z ktorym mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen.

Nie dotyczy.

10.1 Zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow
techniczno- budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji
uzytkowania energii.

W czesci sanitarnej opracowania.

10.2 Dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych
urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych
oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z urzadzeniami.

Nie dotyczy. .

B.11. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych
catos¢ techniczno- uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i parametry instalacji i
urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne, zwigzane z obiektem.

Nie dotyczy.
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B.12. Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy.
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