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Narodowe Centrum Badan Jadrowych
Natlr_:nal Centre for Nuclear Research

TOM 1l
EZP.270.20.2025

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
pn.: Dostawa elementéw prézniowych z podziatem na 4 czesci

Czes¢ nr 1 - pn. dostawa systemu zaworow prézniowych dla akceleratora oraz systemu transportu

wigzki
Zawor 1 - szybki:
Flansza DN 40 CF-F
Sitownik Sitownik pneumatyczny dwustronnego dziatania, zwalniany

elektromagnetycznie ze wskaznikiem potozenia i zaworem
elektromagnetycznym

Naciek od strony prézni

<1*10 ©mbar*ls- 1

Przeptyw gazu min.90 I/s
Zakres cis$nienia pracy XUHV do 1,2 bara ( abs)
llos¢ cykli do pierwszej awarii 5'000

Temperatura wygrzewania

Zawor < 300° C Sitownik £50° C

Odpornosé na promieniowanie

Zawor 10 8 Gy (10 rad) - Sitownik 10 * Gy (10 ®radéw)

Zamkniecie czas

<10 ms

Dodatkowe

Sterownik z kontrolg prézni, analogowe wyjscie sygnatu prozni,
manometr prozni, kable do manometru prézni i sterowania
zaworem: dtugos¢ ok. 20m

Zawor 2: Standardowy ze zwiekszong odpornoscig na promieniowanie

Flansza

DN 40 CF-F

Sitownik

Pneumatyczne dwustronnego dziatania
- z zaworem elektromagnetycznym
- ze wskaznikiem potozenia

Przejscie do obszaru prozni

Mieszek

Naciek

- Korpus zaworu: min 1+ 10 19mbar Is 2
- Gniazdo zaworu: min 1« 10 *®mbar Is -*

Przeptyw gazu Min. 90 I/s
Zakres ci$nienia pracy XUHV do 1,2 bara ( abs)
llos¢ cykli do pierwszej awarii 20000

Temperatura wygrzewania

Korpus zaworu do 250°C Sitownik do 180°C

Odpornosé na promieniowanie

Zawor 10 Gy (10 °rad) - Sitownik 10 > Gy (10 7 raddw)

Zamkniecie czas

Do2s

Uszczelnienie

Pokrywa, zasuwa: metal, srebrzony; sitownik: FKM (Viton)

Waga

Maksymalnie 8 kg

Dodatkowe

Zasilanie elektromagnesu 24V, wyjscia elektryczne do sygnatu
otwarcia i zamkniecia
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Zawor 3: Standardowy

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
Natmnal Centre for Nuclear Research

Flansza

DN 100 CF-F

Sitownik

Pneumatyczne dwustronnego dziatania
- z zaworem elektromagnetycznym
- ze wskaznikiem potozenia

Przejscie do obszaru prozni

Mieszek

Naciek

- Korpus zaworu: min 5+ 10 “9mbar Is -1
- Gniazdo zaworu: min 1« 10 “mbar Is 1

Przeptyw gazu Min. 1600 I/s

Zakres ci$nienia pracy XUHV do 1,2 bara ( abs)

llos¢ cykli do pierwszej awarii 40 000

Temperatura wygrzewania Korpus zaworu do 250°C Sitownik do 180°C
Zamkniecie czas do 2 sek.

Uszczelnienie

Pokrywa: metal; sitownik, zasuwa: FKM (Viton)

Waga

Maksymalnie 12 kg

Dodatkowe

Zasilanie elektromagnesu 24V, wyjscia elektryczne do sygnatu
otwarcia i zamkniecia

Zawor 4: Standardowy, reczny

Flansza DN 100 CF-F
Sitownik reczny, pokretto z wskaznikiem potozenia
Przejscie do obszaru prozni Mieszek

Naciek

- Korpus zaworu: min 5« 10 “19mbar Is -1
- Gniazdo zaworu: min 1+ 10 *mbar s 1

Przeptyw gazu Min. 1600 I/s

Zakres cis$nienia pracy XUHV do 1,2 bara ( abs)

llos¢ cykli do pierwszej awarii 40 000

Temperatura wygrzewania Korpus zaworu do 250°C sitownik do 180°C
Zamkniecie czas do 2 sek.

Uszczelnienie

Pokrywa: metal; zasuwa: FKM (Viton)

Waga

Maksymalnie 12 kg

Dodatkowe

Wyjscia elektryczne do sygnatu otwarcia i zamkniecia




