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Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
Dostawa elementéw prozniowych z podziatem na 4 czesci

Czesc nr 4 - pn. dostawa zawordw prézniowych do akceleratoréow elektronéw dla linii THz i UED PolFEL-a

Tab. 1. Opisy zaworow

Wymagania Zamawiajgcego

Lp. urzadzenie liczba Opis
1 Zawor 1 e Poruszany elektropneumatycznie
bramowy e Cisnienie powietrza poruszajgcego nie wiecej niz 8 bar
DN40OCF e Napiecie na solenoidzie 24 V DC
automatyczny e Naciek korpus - pokrywa 10°%° mbar-l/s

e Naciek brama- gniazdo (korpus) 10° mbar-l/

e  Ciénienie minimalne nie wieksze niz 10° mbar,

e cisnienie maksymalne nie mniejsze niz 1.5 bar

e  Zapewnia rdznice cisnien po obu stronach do co najmniej 1.5
bar

e  Umozliwia wygrzewanie korpusu do temperatury 300 °C

e Umozliwia wygrzewanie sitownika bramy do temperatury 200
°C

e  Korpus, brama, mieszek i mechanizm wykonane ze stali 316 L

e Uszczelnienie bramy i pokrywy — metalowe

e Odporno$¢ radiacyjna korpusu co najmniej 102 Gy

e Odpornos¢ radiacyjna solenoidu co najmniej 10* Gy

e  Wskaznik stanu otwarty lub zamkniety — mechaniczny i
elektryczny, poprzez mikroprzetgczniki informujgce o otwarciu

i zamknieciu
2 Zawor 3 e Poruszany elektropneumatycznie
bramowy e Cisnienie powietrza poruszajgcego nie wiecej niz 8 bar
DN63CF e Napiecie na solenoidzie 24 V DC
automatyczny e Naciek korpus - pokrywa 10°*° mbar-l/s

e Naciek brama- gniazdo (korpus) 10° mbar-l/s

e  Ciénienie minimalne nie wieksze niz 10° mbar,

e  Cisnienie maksymalne nie mniejsze niz 1.5 bar

e Zapewnia rdznice cisnien po obu stronach do co najmniej 2
bar

e Umozliwia wygrzewanie korpusu do temperatury 300 °C

e Umoizliwia wygrzewanie sitownika bramy do temperatury
200 °C

e  Korpus, brama, mieszek i mechanizm wykonane ze stali 316L

e Uszczelnienie bramy i pokrywy — metalowe

e  Odpornos¢ radiacyjna korpusu co najmniej 102 Gy

e Odpornos¢ radiacyjna solenoidu co najmniej 10* Gy

Wskaznik stanu otwarty lub zamkniety — mechaniczny i
elektryczny, poprzez mikroprzetgczniki informujgce o
otwarciu i zamknieciu
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Zawor 2 e Poruszany elektropneumatycznie
bramowy e Cisnienie powietrza poruszajgcego nie wiecej niz 8 bar
DN100CF e Napiecie na solenoidzie 24 V DC
automatyczny e Naciek korpus - pokrywa 10°%° mbar-l/s
e Naciek brama- gniazdo (korpus) 10° mbar-1/s
e  Ciénienie minimalne nie wieksze niz 10° mbar,
e cisnienie maksymalne nie mniejsze niz 1.5 bar
e Zapewnia roznice ci$nien po obu stronach do co najmniej 1.5
bar
e Umozliwia wygrzewanie korpusu do temperatury 300 °C
e Umozliwia wygrzewanie sitownika bramy do temperatury 200
°C
e  Korpus, brama, mieszek i mechanizm wykonane ze stali 316 L
e Uszczelnienie bramy i pokrywy — metalowe
e Odpornoéé radiacyjna korpusu co najmniej 108 Gy
e Odporno$¢ radiacyjna solenoidu co najmniej 10* Gy
Wskaznik stanu otwarty lub zamkniety — mechaniczny i elektryczny,
poprzez mikroprzetaczniki informujgce o otwarciu i zamknieciu
Zawor 1 e Poruszany recznym kotem
bramowy ¢ Cisnienie minimalne nie wieksze niz 10™° mbar
DN160CF e cisnienie maksymalne nie mniejsze niz 1.5 bar
reczny e Zapewnia réznice ci$nieri po obu stronach do co najmniej 1.5

bar

e Naciek korpus — pokrywa 5-1071° mbar-l/s

e Naciek brama- gniazdo (korpus) 10'*° mbar-l/s

e Umozliwia wygrzewanie korpusu i sitownika do temperatury
250 °C

e Umozliwia wygrzewanie sitownika bramy do temperatury 200 °C

e Korpus, brama, mieszek i mechanizm wykonane ze stali 316 L
lub 304

e Uszczelnienie pokrywa-korpus — metalowe

Uszczelnienie brama-gniazdo (korpus) — FKM




