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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2351)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany
,»Rozbudowa skrzyiowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulskg w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowgq skrzyZowania z ul. Szamotulskq”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja (dot. przebudowa sieci gazowej):

18; 11/34; 11/111; 11/106; 11/107; 11/37; 11/49; 11/32; 8; 6/86; 6/87; 7; 24/4; 46/9.

Stanowisko

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant
branza gazowa

inz. Agnieszka Rak

SLK/1159/PWOS/06
specjalno$¢ instalacyjna

Sprawdzajacy
branza gazowa

mgr inz. Agnieszka Bosacka

7131-7132/137/PW/2002
specjalnos¢ instalacyjna

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania

A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska




II. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTA ORAZ
SPRAWDZAJACEGO

1. Branza gazowa — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

$ L A S KA
CKREGOWA

! Z B A

SLK/OKK/7131/1158/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 20086 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pdzn. zm.)) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wiaéciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK

. &*@
Mgr inz. ZbWien‘e

Otrzymuja:

1. Pan(i) Agnieszka Rak
Grazyniskiego 54/8
40-126 Katowice

2 Okregowa Rada [zby 3
3. Gtéwny Inspektor A o

Nadzosr’u Bupdowlanego Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
4, ala.

s

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Rak jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg rowniez do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie

w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZAC
OKREGOWE | K0M.SJ: KWALIHKAQYJNEYJ
cove, zsy IKZYNIERQH BUDOWNICTVA

2(_
rinz, Zoigniew Dzieréew'é
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2. Branza gazowa - projektant — zaswiadczenie przynaleznosci do WOIIB

@ FOLSKA
I 2 B A
= INZYNIEROW

BUDCWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergikacynyn:
WEKP-6XG-5ZL-86L *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WEP/15/0523,/07

adres zamieszkania Dabrowka ul. Zamkowa 84/4, 62-070 Dopiewo

jest czhonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-14 roku przez:

Jerzy Strofski, Przewodniczgoy Rady wielkopolskie] Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dria 15 wreesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz, U. 2002 Nr 130 poz. 1430 dare w postac
d;ethwit.:u_iupumz bezpia:lrrym podpisem ECZnym weryfincwary 1 pry pamecy wnin:.g;u kweifiowanego cestyfilty 5
rownowsine poc weglsder shutkow prewnych dokumentom cpetrzonym podpisams wiasnongcznymi.)

* Weryfikacjs poorawnost danych w ninisjsy Swisdozenils moina sprEwdzit T8 pomocy RUMeTy wery Swindcrenis ra
:Irnnemmhm!mmlmmlmbmqumnmmjw“mqmm
Buckowrictaa.

=
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3. Branza gazowa — sprawdzajacy — decyzja o nadaniu uprawnien

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznas, dnia 20 listopada 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkr. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. | i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p4Zniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha 1 Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczed w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, mstalacji i urzadzef: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

Jjest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykenywania nadzor: budowlanego,

- projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.
z npf.\’yvoﬁ—wow

' i el ~
% y mgr inZ. arch. Andi'm?S\Nowak
i
H I \  Dyrektor
LR i Wydzialu Rozwoju Regionalnego
7 o ? G Gléwny Architekt Wojewddzki
S W e
: '-. ﬂ’ ErS /--
e :_.,_ ..'.v'/‘
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4. Branza gazowa — sprawdzajacy — zaswiadczenie przynaleznosci do WOIIB

WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA
INZYNIEROW BUDDWNICTWA
60-B02 POXZNAN ul, DWORKOWA 14

fel + 4881 854 20 10, e-mail: buro@well, g, g| wwwe il org ol
P
L Dz P-1210- (o 4F 120 Poznas, dnia 2020-08-17

PaniPani
Agnieszka Bosacka
ul. Mtodziety Polskie] 56c/8

6:2-200 Gniszno
WHKPAS/0305/03

Potwierdzenie czlonkostwa
w Wielkopolskie] Okrggowe| Izbie Intynierdw Budownictwa

Podwiadcza sig, e p. Agnieszka Bosacks posiadajgca Uprawnienia budowlane
o numerze ewidencylnym T131-T132M37/PWI2002 jest czynnym czlonkiem Wielkopoiskie|
Chkregowej lzby Inzynierdw Budownictwa od 01-04-2003 1.
Ma listg czlonkéw WOIIB zostata wpisana pod numerem ewidancyjnym WKPNSI0306/03,

Niniejsze poéwiadczenie nie jest zadwiadczeniem w rozumieniu am. 12 ust2 pkt 7 Ustawy
2 dnia 07-07-1884 r. .Prawo Budowlane® (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1. poz. 280 z péénisjszymi
Zmianami)

Osoba do kontaktu Agata Sinczykowska tel, 51 BS54 20 14

DELEGATURA wGHIETHIE  DELICATURN w KALIEZU  DELEGATURAwKONME — DELEGATURA wLESIME  DELEGATURA wMLE
ul Tunsko 16 nl fnchce I l, SpoldneTaw 3 il Ligosn 28 u firrweesa 19

3 00 GHEZND B2 000 AL |SE #2500 RERIN 14 100 LESZNG 4390 Pt
tel » 01426 5130 Lol « B2 767 116, hmi 3 29501 0 )« B5 0 T0 7S, lel BT 218 50
emal ponpieienilong 0 by mpgs o ey fismilb o i o el L s, L sl D MAL kgt o

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
0 numearze wergtiEaognym:
WEKP-HSE-J1B-4WW *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0305/03

adres zamieszkania os. Porzeczkowe 84,2, 62-200 Piekary

jest crfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektromicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2022-03-28 roku przez

Jerzy Strofski, Przewcdniczacy Rady Wielkopolskie] Okrepowej Izby inZynierdw Budownictwa.
1mn:m1m:ummuquumm1mu 2004 Mr 130 poz. 1430) dame w postac

¢ _....n P : T podpisem BZnym wWeryliEcaarym Ry pomocy wainegn kwaifitowenezo cxrtyfikaty 5
AT pod - sEutkow it cpatrzorym Dodpisami wiasrongcznymi.|

1l P ¥

* Weryfilkags p 'id-'rp:h riRiEjE el moina mt:lpﬂmgmmmwu\rﬁwmnm
mpmmwam linorgal ub kontakbujgc Sie T Olurem winsGwe] Oirggowej lzby Infymiercw
Budikowrictan.

e,

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska



III. CZESC OPISOWA

1. Inwestor
Inwestorem opracowania — ,Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski
z ul. Szamotulska w ramach zadania Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku
od ul. Noblistéw do lini kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska”, jest:
Gmina Rokietnica

ul. Golecinska 1; 62-090 Rokietnica.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
— - zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,
— -warunkéw technicznych Polskiej Spotki Gazownictwa
nr: PSGPO.ZMSM.763.5000.112175.22.GP.1Z (aktualizacja WT:
PSGPO.ZMSM.763.5000.111483.21.G.1Z),

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- obowigzujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentow.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcej sieci gazowej $/c o $rednicy Dz63 mm
PE wraz z przepigciem istniejacych przytaczy oraz przeniesienie istniejacych szafek gazowych.

Lokalizacja przebudowy wg planu sytuacyjnego.

4. Opis stanu istniejacego i uzbrojenia terenu

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nast¢pujace istniejace
sieci:

- wodociggowe,

- energetyczne,

- kanalizacyjne,

- gazowe,

- teletechniczne.

UWAGA: Przed przystapieniem do realizacji projektowanej przebudowy gazociagu nalezy
za pomocg przekopéw kontrolnych zlokalizowa¢ przebieg istniejgcego  uzbrojenia.

Prace te nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia.
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W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym
W niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowa¢ si¢ z projektantem w celu opracowania

odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania koliz;ji.

5. Opis rozwiazan projektowych

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi z PSG SP. z o.0. z dnia 02.09.2022r.
przewiduje si¢ przebudowe odcinka sieci gazowej Dz63mm PE (odcinek 1.1 1 1.2)
wraz z przepi¢ciem istniejagcych przylaczy do nowoprojektowanej sieci gazowej oraz zmiang
lokalizacji czterech szafek gazowych — lokalizacja przebudowy wg planu sytuacyjnego. Szafki
zamontowac na wysokosci 0,50m nad powierzchnig terenu w linii ogrodzenia z dostegpem od strony
ulicy. Potaczenia z istniejagcymi przylaczami wykona¢ za pomoca elektromufy — schemat
montazowy rys. nr 4. Projektowane odejscia (wyprowadzenia) od gazociggu zaslepi¢ mufa do
zgrzewania elektrooporowego Dz63 PE w miejscach oznaczonych jako ZAS.1 oraz ZAS.2.

Strefe kontrolowang dla gazociagu Sredniego ci$nienia stanowi pas gruntu o szerokosci 1m,
ktorego linia Srodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz.U.2013.640). Strefa kontrolna wprowadza ograniczenia
w uzytkowaniu terenu:

. nalezy kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktére moglyby spowodowa¢ uszkodzenie
gazociaggu lub mie¢ inny negatywny wptyw na jego uzytkowanie i funkcjonowanie.

. nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ statych sktadéw i magazynéw
oraz podejmowa¢ dzialah mogacych spowodowa¢ uszkodzenia gazociaggu podczas jego
uzytkowania.

. nie moga rosna¢ drzewa w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od gazociggdw o srednicy
do DN300 wiacznie 1 3,0 m od gazociaggdbw o Srednicy wiekszej niz DN 300, liczac
od osi gazociggu do pni drzew.

. wszelkie prace w moga by¢ prowadzone tylko po wcze$niejszym uzgodnieniu
sposobu ich wykonania z wtasciwym operatorem sieci gazowe;.

Miejsca wilaczen do istniejacej sieci pokazano na planie sytuacyjnym. Wiaczenia wykonano
poza obszarem kolizji z projektowang infrastrukturg drogowa. Armatura winna spetnia¢ wymagania
pod wzgledem wytrzymatosci — dla sieci nowo budowanych dla MOP<= 0,5 MPa,
nie mniejsze niz PN10.

Klasa lokalizacji — I, grunty kat. II.
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Inwestycja realizowana zostanie zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. z 2020r. poz. 1363). W zwiazku z tym grunty pod projektowanga droge objete zostang

projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi.

5.1. Rury

Przebudowe gazociggu sredniego ci$nienia nalezy wykona¢ z rur PE1IO0 RC SDRI11
Dz63mm (odcinek 1.1 i 1.2) oraz Dz25mm i Dz32mm (przytacza), taczonych za pomoca
zgrzewania elektrooporowego (wszystkie elementy o $rednicy nominalnej d,, < 63mm nalezy
zgrzewa¢ wylacznie metoda elektrooporowg). Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci
20 cm z zageszczeniem przez ubijanie r¢czne. Obsypke rurociggu wykonaé warstwg piasku
o grubosci 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzgtem mechanicznym.
Piasek nalezy zagesSci¢ do 95% wg. Proctora. Gazociagi powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U poz. 640).

Ponadto przewiduje si¢ zabezpieczenie projektowanej sieci gazowej przy przejsciu
pod droga za pomocg rur ostonowych:

-PE100 SDR17 Dz140 (dla gazociaggu Dz63mm; odcinek ZR1-ZR2) wraz z kompletem pidz
z tworzywa sztucznego o wysokosci h=25mm (11 kpl.);

-PE100 SDR17 Dz140 (dla gazociaggu Dz63mm; odcinek ZR3-ZR4) wraz z kompletem ptoz
z tworzywa sztucznego o wysokosci h=25mm (15 kpl.);

-PE100 SDR17 Dz140 (dla gazociaggu Dz63mm; odcinek ZR5-ZR6) wraz z kompletem pidz

z tworzywa sztucznego o wysokosci h=25mm (14 kpl.).

5.2. Ksztaltki PE

Zatamania sieci gazowej wykona¢ za pomocag ksztattek polietylenowych zgrzewanych
elektrooporowo. Ksztattki winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa. Istnieje mozliwos¢
niewielkiej zmiany kierunku trasy projektowanego gazociggu z wykorzystaniem naturalnej

elastycznosci rur z PE.

5.3. Polaczenia rurowe
Potaczenia rur PE wykona¢ przez zgrzewanie elektrooporowe. Polgczenia z istniejagcym

rurociggiem PE wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym (rys. nr 4).
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Wszystkie potaczenia zgrzewane powinny posiada¢ karty technologiczne zgrzewania,

wykonawca po wykonaniu sieci gazowej wykonuje plan polaczen zgrzewanych z domiarami.

5.4. Roboty ziemne i prace wiaczeniowe

Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikéw, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
gazociggu. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone 1 oznakowanie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Projektowany gazociag/ przylacze nalezy ulozy¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 20cm i stosowa¢ nadsypke o grubosci min. 20cm ponad najwyzszy punkt
zewngetrznej powierzchni rur. Nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza na wysokosci
40 cm nad gazociggiem z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,40m koloru zéttego, drut miedziany
DY 2,5mm? uktada¢ max. 5 cm nad gazociagiem. Rury uklada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym

i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci gazowe;.

Prace wlaczeniowe:

Prace wiaczeniowe wykona¢ pod nadzorem gestora sieci. Wcinki w istniejacy gazociag

sredniego cisnienia wykona¢ metodg zaciskowa.

Oczyszczanie gazociagow:

Czyszczenie wykona¢ za pomocg migkkich ttokéw piankowych. Fakt ten nalezy odnotowaé
w protokole odbioru koncowego gazociggu. Odcinki sieci nieczyszczone ttokiem piankowym,
nalezy przedmucha¢ strumieniem powietrza o ci$nieniu nie mniejszym niz 0,1MPa.
Jezeli w spuszczanym powietrzu wystapi woda lub inne zanieczyszczenia, nalezy przeprowadzi¢
czyszczenie migkkim ttokiem piankowym.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz uzytkownika

gazociagu 1 nalezy je wykona¢ bezposrednio przed proba wytrzymatosci i szczelnosci.

Przebieg prac zwiazanych z podlaczeniem nowego odcinka gazociagu Dz63 metoda

zaciskowa:
e Instrukcja i szkolenie pracownikéw na miejscu pracy przez osobg¢ odpowiedzialng
za wykonanie prac,
e Okreslenie lokalizacji prac z wyznaczeniem migjsC prac montazowo
- spawalniczych,

* Przygotowanie i zagospodarowanie placu robot,
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Rozstawienie sprzetu: montazowego, BHP i ochrony p-poz oraz potrzebnych
materiatow,

Odkrycie gazociagu w miejscach przewidzianych do montazu  elementéw
zwigzanych z technologig zatrzymania przeptywu,

Budowa by passu Dz 40 (dla gazoc. Dz63) PE100 SDR11,

Przygotowanie kr6¢cow oraz urzadzen do zatrzymania przeptywu (zaciskéw),
Montaz kr6¢cow,

Przewiercenie otworéw kré¢céw do odpowietrzenia,

Udroznienie/ napelnienie paliwem gazowym by passu,

Zamontowanie urzadzen zatrzymujacych przeptyw,

Przedmuchanie azotem (usuni¢cie metanu) przez kré¢ce odpowietrzajace,

Po usunigciu metanu nalezy przystapi¢ do montazu nowych, wcze$niej wykonanych,
zbadanych i poddanych probg odcinkéw gazociagu,

Podlaczenie nowego odcinka gazociagu z istniejagcym gazociggiem,

Zagazowanie gazociggu pomi¢dzy maszynami do wstrzymania przeptywu,
Zdemontowanie urzadzenia do =zatrzymywania przeptywu oraz wykonanie
wzmocnienia w miejscu zacisku,

Przywrécenie przepltywu w gazociagach,

Odgazowanie i zdemontowanie by-passu,

Wykonanie prac budowlanych i porzadkowych,

Przywrécenie terenu do stanu poczatkowego.

Odpowietrzenie projektowanego gazociggu Dz63 mm nalezy wykona¢ zgodnie

ze schematem — rys. nr 4 - poprzez montaz:

-obejmy do nawiercania pod ci$nieniem 63/32PE
- mufy elektrooporowa Dz32PE

- przejscie PE/stal 32/25

- kolana 90 stopni DN25 stal.

- rury stal. DN25 — wyprowadzonej nad teren 3 m

Odpowietrzenie by passu nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem - rys nr 4 - poprzez

montaz: tréjnika siodtowego 40/25 z rurg wydmuchowg (wyprowadzong ponad 3 m ponad teren).

.
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5.5. Préba szczelnosci

Po oczyszczeniu budowany gazociag podda¢ probie wytrzymalosci 1 szczelnosci
pneumatycznej. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla catkowicie zasypanego gazociagu,
pozostawiajac odkryte miejsca niezbedne do wykonania proby. Prébe szczelnosci nalezy wykonaé
pod cisnieniem nie mniejszym niz 0,75MPa przy uzyciu manometru tarczowego i rejestrujagcego
zgodnie z zarzadzeniem nr 56 Prezesa Zarzadu PSG Poznan z dnia 27.06.2019r. (aktualizacja
z dn. 02.03.2020r.). Ocen¢ wynikow proby dokona¢ metoda rejestracji ciSnienia zgodnie
z PN-EN 12327:2013-02. Czas trwania proby 24h. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie

ztacza badanego odcinka.

5.6. Mostki przejsciowe nad wykopem
Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie trwania rob6t nalezy nad wykopem
ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki tak aby byty oparte minimum 1,00m poza krawedz wykopu.
e Rozstaw przejs¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odnos$nie
zabezpieczenia wykopow otwartych.
*  Wszelkie wymagania szczegétowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu
1 Materiatéw Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93).

5.7. Oznakowanie gazociagu

Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi
IGG (zgodnie z aktualng wersja):

ST-IGG-1001 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogolne,

ST-IGG-1002 — Gazociggi. Oznakowania ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania,

ST-IGG-1003 — Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania
i badania,

ST-IGG-1004 — Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

6. Roboty gazo niebezpieczne
1. Roboty gazo niebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osobe posiadajaca

kwalifikacje dozoru urzadzen energetycznych i wykonane na podstawie:
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— pisemnego polecenia kierownika zakladu dla osoby przez niego upowaznione;j,
okreslajagcego miejsce wykonania robot, sktad imienny brygady i warunki bezpiecznego
wykonywania pracy,

— szczegotowej instrukcji uwzgledniajacej technologi¢ czynno$ci 1 $rodki techniczne
niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonania prac,

— planu lub szkicu sytuacyjnego.

2. W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen gazéw trujacych w powietrzu
oraz w miejscach o zmniejszonej ilosci tlenu, powinien by¢ stosowany sprzet ochrony
indywidualne;j.

3. Przy robotach gazo niebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym takze w zakresie eksploatacji urzadzen
energetycznych. Spawacze powinni mie¢ ponadto uprawnienia do spawania rurociggéw gazu.

4. Pracownicy wykonujacy roboty gazo niebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w odziez
trudno zapalng, kaptury ochronne na gltowe z tkaniny zaroodpornej lub trudnopalnej, rekawice
ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych i szelki bezpieczenstwa z linkami lub kombinezony
z wszytymi szelkami bezpieczenstwa.

5. Brygady wykonujgce roboty gazo niebezpieczne powinny mie¢ zapewnione
srodki tacznosci, odpowiednie ilosci srodkéw gasniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzady
do pomiaru stezen i ciSnienia gazu oraz apteczke wyposazong w odpowiednie $rodki do udzielania
pierwszej pomocy.

Roboty gazo niebezpieczne i niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej
przez dwie osoby plus osoba nadzorujaca. W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozen podczas
wykonywania robdt gazo niebezpiecznych i1 niebezpiecznych, roboty powinny by¢ przerwane,

pracownicy wycofani do strefy zapewniajacej bezpieczenstwo, a miejsce pracy zabezpieczone.

7. Warunki BHP i ochrony zdrowia

Prace ziemne, montazowe i przetaczeniowe prowadzi¢ zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych
z dnia 1972-03-28 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych.

* Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 1993-08-31 w sprawie BHP
w zaktadach produkcji, przesylania i rozprowadzanie gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych

roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83 poz. 392 z 1993 r.).
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* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych z dnia 1992-11-03 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 92 poz. 460
z 1992r. Rozdz. 6).

* Przy budowie gazociggéw nalezy stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach
z instytucjami 1 uzytkownikami przewodow.

* Wymagania i badania przy budowie oraz odbiorach sieci gazowej niskiego cisnienia
winny odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. , w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe 1 ich usytuowanie (Dz. U z 2013 r poz. 640).

*  Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej przebudowy sieci gazowej

Zgodnie z Dz. U z dnia 17 wrzesnia 2002 Nr 151 poz. 1256 w sprawie szczegétowego
zakresu 1 form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy
sporzadza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej ,,plan bioz”, ktéry powinien
zawierac: stron¢ tytulowa, cze$¢ opisowa, cze$S¢ rysunkowa. W czasie budowy obiektu beda
wystepowac nastepujace roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* prace w poblizu ciggéw komunikacyjnych

* prace w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i podziemnych.

Dla w/w robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike

obiektu budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP.

9. Uwagi koncowe

* Doktadng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

* Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikéw, stosujac si¢ do ich zlecen odnos$nie zabezpieczen urzadzen.

* Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen
sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz uszkodzenia i szkody, ktére w przysztosci moga
powsta¢ na skutek przeprowadzonych prac.

* Wykonawca winien opracowa¢ i uzgodni¢ z gestorem sieci, kart¢ technologiczng

zgrzewania.
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*  Wykonawca robét po ich zakonczeniu, zgtasza do odbioru zakres okreslony w niniejszej
Dokumentacji projektowej. Odbioru odcinka sieci gazowej dokonuje gestor sieci gazowej
od Wykonawcy, w obecnosci Inwestora w ustalonym wczesniej terminie. Sie¢ gazowa
po wybudowaniu podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem.

* Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ rzedne posadowienia sieci gazowej
w obrebie budowanej drogi.

* Budowe gazociggéw wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 56 Prezesa Zarzadu PSG
Poznan z dnia 27.06.2019 r. (aktualizacja z dn. 02.03.2020 r.).

* Przetaczenie przylaczy — przetaczanie wykona¢ z przerwg w dostawie gazu. Na etapie
budowy (z wyprzedzeniem 14 dniowym) powiadomi¢ odbiorc¢ o planowanej przerwie w dostawie
gazu (planowana przerwa nie dtuzsza niz 4h).

* Pozostate uwagi zgodnie z warunkami technicznymi Polskiej Spotki Gazownictwa.

W trakcie wykonania przebudowy sieci gazowej, zostang wytworzone nastepujace odpady:

Kod odpadu* Rodzaj odpadu* Ilos¢ w Mg
1501 02 Odpady z tworzyw sztucznych ok. 0,01
1501 04 Opakowania z metali ok. 0,05
1501 10 Opakowan}a zawierajace .po‘zostz.llosm substancji ok. 0,05

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Sorbentu, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i
150202 ubrania ochronne zanieczyszczone materiatami ok. 0,03
niebezpiecznymi
2003 01 Niesegregowane odpady komunalne ok. 0,03
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie ok. 15,00
17 06 04 Materialy izolacyjne ok. 0,50

* kod 1 nazewnictwo odpadéw wg Rozporzadzenia Ministra srodowiska z dnia 2001-09-27

w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
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10. Przepisy zwigzane
* Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi
ST-IGG-1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 1 ST-IGG-1004:2015.
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).
e PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.
e PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 2: Rury.
e PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czeg$¢ 3: Ksztattki.
e PN-EN 1555-4:2004 System przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cz¢$¢ 4: Armatura.
e PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury préby ci$nieniowej uruchamiania
i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
» Zasady projektowania uregulowane przez obowigzujace zarzadzenia prezesa zarzadu:
o Nr 76/2022 z dnia 10.10.22 Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i
sredniego cisnienia oraz gazociggéw polietylenowych;
o Nr66/2022 z dnia 07.09.2022 Zasady projektowania gazociggéw podwyzszonego
sredniego 1 wysokiego ciSnienia;
o Nr 67/2022 z dnia 08.09.2022 Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych
Powyzsze regulacje dostgpne sa na stronie internetowej www.psgaz.pl

(zaktadka dla kontrahenta).

Inne dokumenty:
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).
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11. Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegodlnienie Ilos¢
1. | Rury ci$nieniowe PE100 RC SDR11 Dz25 mm do gazu (przytacza) 11,50 m
2. | Rury ci$nieniowe PE100 RC SDR11 Dz32 mm do gazu (przytacza) 11,30 m
3. | Rury cisnieniowe PE100 RC SDR11 Dz63 mm do gazu 275,50 m
4. | Likwidacja istniejacego gazociggu (usungc trwale z ziemi) 245,00 m
5. | Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,4 m 298,30 m
6. | Drut miedziany DY 2,5 mm?2 298,30 m
7. | Rura ostonowa PE100 SDR17 Dz140 mm 38,10 m
8. | Plozy z tworzywa sztuczne z rolkami o wysokosci h - 35 mm 40 kpl.
9. | Kolano 15° Dz32PE (do zgrzewania elektrooporowego) 1 kpl.
10. | Kolano 15° Dz 63PE (do zgrzewania elektrooporowego) 7 kpl.
11. | Kolano 30° Dz 63PE (do zgrzewania elektrooporowego) 6 kpl.
12. | Kolano 45° Dz 63PE (do zgrzewania elektrooporowego) 6 kpl.
13. | Kolano 90° Dz 63PE (do zgrzewania elektrooporowego) 1 kpl.
14. | Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 63/32PE 5 kpl.
15. | Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 63/25PE 3 kpl.
16. | Mufa elektrooporowa Dz63 PE 2 kpl.
17. | Mufa elektrooporowa Dz32 PE 6 kpl.
18. | Mufa elektrooporowa Dz25 PE 3 kpl.
19. | Zaslepka Dz63 PE (do zgrzewania elektrooporowego) 2 kpl.
Tréjnik 90° Dz63PE z odejsciem Dz63 (do zgrzewania
20. 2 kpl.
elektrooporowego)
Przeniesienie szafki gazowej wraz z calym wyposazeniem 1
21. . - A 4 kpl.
dostosowanie do projektowanych rozwigzan

Wyszczegolnienie do wykonania by passu — metoda ZACISKOWA - gazoc. $r/c

By pass B1 odc. 1.1
- kolano 15 stopni Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)— 1 szt.
- mufa Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)- 1 szt.
- zaslepka Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) — 1 szt.
- miejsce wykonania zaciskow wraz z mufg Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)
do wzmocnienia miejsca po wykonaniu zacisku - 2 kpl.
- rozcigcie istniejgcego gazociggu D763 PE

- trojnik siodtowy z dolnym i gornym ograniczeniem frezu 63/40/ mufa 40PE/ przejscie PE-stal.
kotn. 40/32 — po 2 szt.

- zasuwa DN32 7 kotnierzem/ przejscie PE-stal. kotn. 40/32/ mufa Dz40PE/ kotnierz zaslepiajgcy

-2 kpl.
- tréjnik siodtowy z nawiertkg PE40/25/ mufa Dz25PE/ przejscie PE-stal 25/25+rura wydmuchowa
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— 1 kpl.

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu:
-obejma do nawiercania pod cisnieniem 63/32PE — I szt.
- mufa elektrooporowa Dz32PE — 1 szt.
- przejscie PE/stal 32/25 — 1 szt.
- kolano 90 stopni DN25 stal. — 1 szt.
- rura stal. DN25 — wyprowadzona nad teren 3 m
- zaslepka elektrooporowa Dz32PE- 1 szt.
Rura do wykonania by passu Dz40PE100 SDRI11 — 30,00 m

By pass B2 odc. 1.1
- trojnik 90 stopni rownoprzelotowy Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)— 1 szt.
- mufa Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)- 1 szt.
- zaslepka Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) — 1 szt.
- miejsce wykonania zaciskow wraz z mufg Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)
do wzmocnienia miejsca po wykonaniu zacisku - 2 kpl.
- rozciecie istniejgcego gazociggu Dz63PE
- tréjnik siodtowy z dolnym i gornym ograniczeniem frezu 63/40/ mufa 40PE/ przejscie PE-stal.
kotn. 40/32 — po 2 szt.
- zasuwa DN32 7 kotnierzem/ przejscie PE-stal. kotn. 40/32/ mufa Dz40PE/ kotnierz zaslepiajgcy
— 2 kpl.
- tréjnik siodtowy z nawiertkq PE40/25/ mufa Dz25PE/ przejscie PE-stal 25/25+rura wydmuchowa
— 1 kpl.

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu:
-obejma do nawiercania pod cisnieniem 63/32PE — 1 szt.
- mufa elektrooporowa Dz32PE — 1 szt.
- przejscie PE/stal 32/25 — 1 szt.
- kolano 90 stopni DN25 stal. — 1 szt.
- rura stal. DN25 — wyprowadzona nad teren 3 m
- zaslepka elektrooporowa Dz32PE- 1 szt.
Rura do wykonania by passu Dz40PE100 SDRI11 — 30,00 m

By pass B3 odc. 1.2
- kolano 45 stopni Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)— 1 szt.
- mufa Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)- 1 szt.
- zaslepka Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) — 1 szt.
- miejsce wykonania zaciskow wraz z mufg Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)
do wzmocnienia miejsca po wykonaniu zacisku - 2 kpl.
- rozcigcie istniejgcego gazociggu D763 PE
- trojnik siodtowy z dolnym i gornym ograniczeniem frezu 63/40/ mufa 40PE/ przejscie PE-stal.
kotn. 40/32 — po 2 szt.
- zasuwa DN32 7 kotnierzem/ przejscie PE-stal. kotn. 40/32/ mufa Dz40PE/ kotnierz zaslepiajgcy
-2 kpl.
- tréjnik siodtowy z nawiertkq PE40/25/ mufa Dz25PE/ przejscie PE-stal 25/25+rura wydmuchowa
— 1 kpl.

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu.:
-obejma do nawiercania pod cisnieniem 63/32PE — 1 szt.
- mufa elektrooporowa Dz32PE — 1 szt.
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- przejscie PE/stal 32/25 — 1 szt.
- kolano 90 stopni DN25 stal. — 1 szt.
- rura stal. DN25 — wyprowadzona nad teren 3 m

- zaslepka elektrooporowa Dz32PE- 1 szt.
Rura do wykonania by passu Dz40PE100 SDRI11 — 30,00 m

By pass B4 odc. 1.2
- trojnik 90 stopni rownoprzelotowy Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)— 1 szt.
- mufa Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)- 1 szt.
- zaslepka Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) — 1 szt.
- miejsce wykonania zaciskow wraz z mufg Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)
do wzmocnienia miejsca po wykonaniu zacisku - 2 kpl.
- rozciecie istniejgcego gazociggu Dz63PE
- tréjnik siodtowy z dolnym i gornym ograniczeniem frezu 63/40/ mufa 40PE/ przejscie PE-stal.
kotn. 40/32 — po 2 szt.
- zasuwa DN32 7 kotnierzem/ przejscie PE-stal. kotn. 40/32/ mufa Dz40PE/ kotnierz zaslepiajgcy
-2 kpl.
- tréjnik siodtowy z nawiertkq PE40/25/ mufa Dz25PE/ przejscie PE-stal 25/25+rura wydmuchowa
— 1 kpl.

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu:
-obejma do nawiercania pod cisnieniem 63/32PFE — 1 szt.
- mufa elektrooporowa Dz32PE — 1 szt.
- przejscie PE/stal 32/25 — 1 szt.
- kolano 90 stopni DN25 stal. — 1 szt.
- rura stal. DN25 — wyprowadzona nad teren 3 m
- zaslepka elektrooporowa Dz32PE- 1 szt.
Rura do wykonania by passu Dz40PE100 SDRI11 — 30,00 m
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (rys. 1)
2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2)
3. Profil podtuzny (rys. 3.1 -3.2)

P
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1. Plan orientacyjny

a
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2. Plan sytuacyjny

a
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V. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, UZGODNIENIA, INNE
1. Warunki techniczne z PSG S.A. z dnia 02.09.2022r.

POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polaka Spdlka Gazowniolwa sp. 2 0.0,
Oddzial 2akded Gazvwniczy w Poananiu
. 28 Groblg 8, 61-B60 Poznad

el 651 854 51 (0, Raks B9 852 35 23

Sekcja Ewidencji Majatku | Uzgodnien SMP Projektanci
e-mail: uzgodnienia poznan@psgaz.pl Sp.z o.0. Sp. k.
ul Gluchowska 1

B0-101 Poznan

Poznan, 02.09.2022

Wasz znak: SMP/G59LZ0Z2/TETHEA
Nasz znak: PSGPO.ZMSM.TE3.5000.112175.22.GP 12

Dot.; akiualizacji WT Nr PSGPO.ZMSM.763.5000,111483.21.G12 na przebudows sieci
gazowej w m, Rokietnica ul. Trakt Mapoleonski, ul. Szamotulska, ul. Paryska,

Szanowni Pafstwo,

w zalgezeniu przesylamy zaktualizowans WT nr PSGPO.ZMSM 763 5000.112175.22.GP |2
w m. Rokietnica ul. Trakl Napoleonski, ul, Szamotulska, ul. Paryska, ktare zasigpujg ostatnig
wersje WT z dnia 15.12.2021 o nr PSGPO.ZMSM.783.5000.11 1483.21.G.1Z. Jednoczesnie,
przypominamy o podpisaniu | cdestanie na nasz  adres  obydwu  egzemplarzy
Porozumienia dostarczone z poprzednia wersjg WT.

Z powataniem
Eiro s
Solecga Ewlelencii dhaj tbu | Usqodndon
Hortls
o i Matew s Haremsk|
i Gazownia Foznan Polnoc
2 ala
OCpracowal: Wojciech Piechota, Kontakl e=mall wolcech plechota@psgaz pl
Wojciee [
h HKhﬂ LS TR
t Dt I 1 ALY
a Fol IR
Polaka Sndhos Gazoaniciwa sp. zao.  Ddozal Zakiad Gazowniczy w Pozrsiii Sl Rjaniray cia Knaowa - Srdomisdoin o Krakowis,
ol ‘Witiecha Bandrowskego 16 ul it Grekla 0 X Wydpiad Gospodwrzy KRS
33100 Tambw Bi-460 Pazrad HIF 5252496411 REGOM 142718518 KRS 0000374001

Hagilal zakdadowy: 10488 817 080 #

W, pad e gl
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WARUNKI TECHNICZNE

\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu ilub istn.

‘\s fqﬂl;sﬁm przytaczy dredniego/niskiego cisnienia

Zalgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw Technicznych
budewy, przebudowy | remontu sieci gazowych

ZMSMITI20BAN

Polska Spdlka Gazownictwa p. z 0.0,

Oddzial Zakkad Gazowniczy w Poznaniu Data wydania: 02.09.2022
ul. Za Grobla B, 61-880 Paznan
tel, §1 854 5100, fake 61 BE2 30 23 Wydane dia:
Sekcjn Ewsdancyi Majatiu | Uzgodniaf
wzgodnienia. poznanfpsaas. pl SMP Projektanci
Sp. 2 0.0, 5p, ke

ul. Gluchowska 1
G0-101 Poznan

WARUNKI TECHNICZNE
Budewy/Przebudowy/Rementu.gazociagy b istniejacych praytaczy Sredniego/miskiegs ciénienia®

Nr PSGPO.ZMSM.763.5000.112175.22.GP.IZ

G-garaciag, P-preylacze ow pizypadhi inwesiorn mewnstrenego dodatkowy spmbe - [T

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Migjscowosa/Gmina / dzielnica: m. Rokietnica
Ulica { nr dzialki { inne okreélenia migjsca: Trakt Napoleonski, ul. Szamotulska, ul. Paryska
Jadnostka eksploatujaca: Gazownia Poznan Poltnoc

Rodza| paliwa gazowego wg grupy { PN-C 04750, PN-C-04753):
HE 0 Lw 0O LS O Inny: ...

Informacja dodatkowa:  aktualizacja WT MNr PSGPO.ZMSM 763.5000.111483.21.G.1Z
na przebudowe sieci gazowej w m. Rokjetnica ul. Traki Napoieonskd, ul Szamotulska,
ul, Paryska.

Przygotowano Porozumienie dotyczace przebudowane]j siecl gazowe|;

O TAK [IMIE [ przekazane z poprzednia wersjg WT i nie wymaga zmian
1 POROZUMIEMIE RAMOWE

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remontu)
Cignienie (MOP) [MPa]: 0,6 MPa
a. Gazociag*:

2 Dlugosc
Ip Odcinek: Srednica Material Rok bud. m
1 Odeinek (A-B-C) dn 63 FE nd nd
b. Przylacza®:
PG p 20 Atualizacia 2 dnia 15.03.2022 1. da wydania 2 z dréa 12 grudia 20181 Strona 126
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WARUNKI TECHNICZNE

\ " POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub istn.
srdia EarnmrT przylaczy éredniego/niskiego cidnienia

Zatgeznik nr 1 do Instrukcl wydawania Warunkéw Technicznych
= budowy, preebudawy i remantu sleci gazowych

IS ITIZ0 B

Ip  Lokalizacja (ulice inumery bud)  Srednica  Material  Liczba  °  0°%¢
razem [m]
1 ul, Szamotulska nr 50, 52, 554, 57 dn 32 PE 4 nd
2 ul. Szamotulska pr 528 dn 25 PE 1 nd
3 ul. Trakt Napcleoriski nr 41 dn 25 FE i nad
G Pupkiy-gazewe do-10-mihs
d——Informacja-dodatkowa:
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOF): 0,5 MPa
a. Gazociag™
D
Ip Odcinek: Srednica Materiat s
[m]
przebudowac na odcinky kolizyjnym (4-B-C), i PE 100 RC
Zgaodnie z zalgoznikiem mapowym. " SOR 1 nd
b. Przylacza®:
——Wymiana
It Przetaczenie
el . Dlugose
Ip  Lokalizacja (ufice i numery bud.}  Srednica Material Liczha
razem [m]
1 ul. Szamotulska nr 50, 52, 554, 57 dn 32 e 4 el
S0OR 11
P
2 ul. Szamotulska nr 528 dn 25 Sl 1 nd
SOR 11
3 ul Trakt Napoleorizki nr 41 dn 25 PEIORRL 1 nd
SDR 11
&——Punkty -gazowe-do-40-mth:*
PS5Gap zoo Aktualzacis z dnia 1503 2022 r do wydan:a 2 z dnla 12 gmdm;ﬂm r Stona2z 6_
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\ ' POLSKA

EPOERA GADTWATE A

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub istn.
preylaczy sredniego/niskiego cisnienia
Zakycznik nr 1 do Instrukejl wydawania Warunkdw Technicznych
budawy, przebudowy | remontu sieci gazowych

ZMSM ITI20EMN

d. Zalecenia dot. miejsc wlaczen | prac przelaczeniowych:
{I) Wiaczenia

W istnisigce gazociagi $fc dn 63 PE, przebudowadé  punkiach wystapienia keligji
na odcinku A-B-C.

Wszysikie preylacza na  lrasie  przebudowy odcinka  sieci gazowe| przelgezyé
do nowoprojektowans| slecl gazowej.

Zgodnie z zalgoznikiem mapowym.

Projeklowaé przebudowe | wigczenia gazociagéw bez przerwy w dostawie paliwa
gazowego do odbiorcdw.

Projektowat odciecie, odgazowanie i usuniecie z ziemi wylaczonych z eksploataci
odeinktw sieci gazows].

Do projektu technicznego nalezy dolgozyd technologie wigczenia do istniajacych sledl
gazowyeh uzgedniona z Gazownig Poznan Pdinoc, ul. Czerwonacka 3, 61-016 Poznad,
tel, 61 B5 45 140, e-mail: gazownla poznan polnoc@psgaz. pl

Szezegolowe miejsca wihaczer gazociggow | przytaczy oraz liczbe  praylaczy
do wymiany | przefgczenia ustalic na etapie projektowym z  Gazownig Poznafh Péinoc,
\Wiaczenia wykonad poza obszarem kolizii 2 projektowana Infrastrukturg drogows

£. Infermacja dodatkowa:

Projektowany gazociag ukiadac na glebokosci minimum 50 cm ponizej podbudowy
drogi, liczae od wierzchu rury gazowe] lub rury ozlonowe).

Projekiowaé min. 50 cm pod dnem rowu, liczas od wierzehu rury gazowe] lub rury
osfonowaj,

W przypadku przesuniecia skrzynek gazowych nalezy je przeniesé na granice dziafki,
wraz z armalurg, W przypadku . kiedy obecny stan skrzynki gazowej nie spelnia
aktualnych norm, nalezy jg wymienls.

Uzgodnié¢ lokalizacje ew. zasuw na etapie projektowym z Gazownia Foznan Polnoc.
Dia nawierzchni w przypadku  nienormatywnego przykrycia projektowad poglebienie
gazomiggdw na normatywng  glebokose: min. 1 m mierzac od gornej zewnetrzneg|
gcianki gazociagu Jub rury ostonowsj do powierzchni jezdni, przy czym nie mnigj
niz 0,5 m od spodu konstrukeji nawierzehni,

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogélne

= Siecl

gazowe nalezy  projeklowaé  zgednie 2 wymaganiami  okreslonymi

w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powlnny odpowiadat siec gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. 2 2013 r. poz.
B40) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 12 lavietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki | ich usytuowanie it Dz. U, z 2018 . poz,

1065 =

poZn. zm.},

PSGep. z0.0 Akhializacia z dnia 15.03.2022 ¢ do wydanis 2 7 dnia 12 grudnia 2018 ¢ Sirona 3 z 6

P

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii

kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska
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ZMSM3TI2018/11

Zalgoznik nr 1 do Instrukel wydawania Warunkdw Technicznych
| budowy, przebudowy i remoniu sieci gazowych

* Sieci gazowe powinny byt budowane z zastosowaniam wyrobéw budowlanych wprowadzanych
do obrotu lub udestgpnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Lj. Dz.U. 2021 poz, 1213 z pézn. zm.).

= Punkly gazowe powinny spelniac wymagania ST-IGG-0502 Zalgeznik B JNymagania dia
Punktu Gazowego”,

= Szafkl gazowe powinny spetniad standardy PSG zawarte w Zarzadzenlu Prezesa Zarzadu
FEG Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych” (t. j. nr 57/2019 z dnia B lipca
2019 r.).

2. Wymagania dot. technologii budowy

Wylkop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkod terenowych, drdg itp. - dobér na etapie
projeklowania.

a. Gazociagi i przylacza z PE*

Gazociggi i przyrq«nzalz PE nalezy projektowac | wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.0.
..Zs!sady projeklowania gazociggow stalowych niskiego | &redniego clénienia oraz gazociagdw
puhetpier;mch“ | Zasady budowy, technologii zgrzewania | napraw polietylenowych sleci
gazowych”,

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Wyroby budewlans powinny byt oznakowane oznakowaniem CE Jub znakiem budowlanym
B zgodnie z arl, 5 ustawy z dnia 16 kwistnia 2004 r. o wyrobach budowlanych itj Dz U, z

PEGsp z o0 Aktualizacia z dnta 16 03,2022 r- do wydania 2 2 dos 12 grudnia 2018 r Strona 4z 6

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska
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WARUNKI TECHNICZNE

ZMSATIZOIEAN

Zalgcznik nr 1 do Instrukci wydawania Warunkdw Technicznych

budowy, przebudowy | remoniu sieci gazowych

T

2020 r. poz. 215 z pdén. zm.) | posiadac deklaracje wiadciwoscl uzytkowych sporzadzone
przez producenta lub jego upowaznionego przedsiawiciela.

Wiasnoso matenatowe | wytrzymalosciows wyrobdw budowlanych metalowych powinny byc
potwierdzone w  dokumentach  kontroli,  Swiadectwie  odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentaw kontroll,

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacia musi spefniad wymagania:

Ustawy z dnia 7 lipea 1984 r. Prawo budowlane (t.]. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdén. zm.),
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2020 r, w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projekiu budowlanege (Dz.U, z 2020 r. poz. 1609),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szozegdowago zakresu | formy dokumentacji projektows], specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkejonalne-uzytkowegs (DzU, 2
2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacii winna byt zgodna z warunkami padanymi
W umowie na prace projeklowe,

V. UZGODNIENIA

Dokumentacia projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zakiad Gazowniczy w Foznaniu Sekcja
Ewidencii Majatku | Uzgodnien,

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

ZADANIE REALIZOWANE KOSZTEM | STARANIEM INWESTORAMMNIOSKODAWCY,

VIl. UWAGI KONCOWE

Miniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesiqce od daty wydania.

Przywolane instrukcie obowiazujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sa na stronie internatowej
hitps:fwenw, psgaz. pliwymagania-techniczne

Przywolane standardy techniczne 1G5 sg do nabycia w Izbie Gospodarcze] Gazownictva ul,
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wylgdu w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan
\Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonacd tylko jednostka wydajaca
ninigjszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowans].

czniki: KB OWNIR
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy | remonty sieci gazowych

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Mazwa firmy/fednostkliDziahWSekefi... ... i,

"1 nigpotrzebne skiedhic b wybracipozosiawic wiakohiy opis
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska
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2. Uzgodnienie technologii przelaczenia przebudowanej sieci gazowej

(PSG.P0O.0097.4305.115.22), Gazownia Poznan Péinoc, 04.11.2022r.

POLSKA

SPOLKEA GAZOWNICTIVA

Podska Spidha Gazownletwa sp, 0.0
Orldekal Zakiad Gazowniczy w Poznariu
ul, 73 Grobia B, 61-B60 Poznan

tel. 61 B34 51 00, faks 61 853 3923

Gazownia Poznan Pdlnec SMP Projektanci
ul. Czerwonacka 3, 61-016 Poznan Sp.Z 0.0. Sp. k.
tel.61 854 51 40 ul. Gluchowska 1
gazownia.poznan.polnoc@@psgaz.pl 60-840 Poznan
Wasz znak: Poznan, 04,11 2022 r

Masz zrnak;  PSG.PO.0097.4305.115.22

Dot. uzgodnienia do projektu budowlanego

Lokalizacis prredsiewzigcial

wo| wielkopolskie, gm. Rokietnica, m. Rokietnica, skreyzowanie ul Trakt
MNapoleotskiiSzamotulska, dz. 18, 11/34, 111086, T1107, 11119, 11/37, 11149, 11/32, 6, 2414

Garownia Poznan Palnoc opiniuje pezytywnie technologie preetgezenia preebudowane) siec garows
&lc PE dnB3 w m, Rokistnica, skrzyzowanie: ul. Trakl Mapoleonski/3zamoclulska, dz. 18, 11134, 111105
111107, 197111, 1037, 1049, 110328, 24/4
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska
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