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Uwagi:

- w przypadku wystąpienia zmian w lokalizacji pozostałych projektowanych

urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej, projekt należy skorygować o

wniesione zmiany,

- gdy niemożliwa będzie docelowa przebudowa urządzeń

elektroenergetycznych, należy przewidzieć układ tymczasowy,

- kable elektroenergetyczne, które nie zostały przeznaczone do przebudowy na

etapie projektu, a których głębokość ułożenia zmienia  się na skutek

prowadzonych prac drogowych należy ułożyć na normatywnej głębokości dla

danego typu kabla i jego napięcia pracy,

- kolizje wymienione w warunkach technicznych a nieujęte w projekcie nie będą

realizowane,

a w przypadku ich ewentualnego zaistnienia podczas prac terenowych

dokumentacja zostanie niezwłocznie uzupełniona o niezbędne dokumenty,

- wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy każdorazowo należy

skonsultować z RD Poznań Sekcja Utrzymania , pok. 504, 505.

Schemat przebudowy sieci

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 3

Branża: Stadium dokumentacji:

Skala: ----07/2022

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia
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101/2021

Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii

kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica
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