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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Oświadczenie projektanta 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2351) 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy w ramach zadania Przebudowa  

ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej  

wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

           Poznań 06.2022         

…………………………. 

(miejscowość i data)       Piotr Piskorek 

 

Oświadczenie sprawdzającego 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2351) 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy w ramach zadania Przebudowa  

ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej  

wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

           Poznań 06.2022           

…………………………. 

(miejscowość i data)       Michał Słaby 
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTA 

1. Projektant – decyzja o nadaniu uprawnień 
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2. Projektant – zaświadczenie o przynależności do ZOIIB 
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3. Sprawdzający – decyzja o nadaniu uprawnień  
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4. Sprawdzający – zaświadczenie o przynależności do MOIIB 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Inwestor 

Gmina Rokietnica 

ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica  

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

 zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych, 

 warunków technicznych Enea Operator, 

 inwentaryzacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w terenie, 

 zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1: 500, 

 obowiązujących przepisów i norm oraz katalogów producentów, 

 projektów branżowych. 

 

3. Zakres opracowania 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Enea Operator w 

obszarze inwestycji, o której mowa w p.1. 

 
4. Normy i przepisy 

 Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o. 

 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. ochrona przeciwporażeniowa. 

 N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 

 PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  

Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 

 PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

 PN-HD 620 S2 cz. 10C Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcie 

znamionowe od 36,/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV włącznie. 

 PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24:  

Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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5. Usunięcie kolizji 

Z uwagi na kolizję z projektowanym krawężnikiem należy przebudować linię kablową NAY2YJ 

4x240mm² na odcinku 27m. Przebudowę wykonać przy zastosowaniu kabla tego samego typu oraz 

mufy przelotowej POLJ01/4x120x240. 

Pozostałe odcinki linii kablowych, które znajdują się w zbliżeniu z krawężnikiem oraz na 

skrzyżowaniu z drogą i zjazdami należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi HDPEd110 

(linie nn) i HDPEd160 (linie SN). 

Zakres lini podlegających zabezpieczeniu opisano na planie sytuacyjnym. 

 

Uwaga: 

Całość prac wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielem sieci  Enea Operator. 

Materiały z demontażu zdać do Enea Operator. 

 

6. Sposób układania kabli 

Projektowane kable nn należy układać na głębokości 0,7m. Kable układać na 10-cio cm warstwie 

piasku linią falistą w celu skompensowania ewentualnych ruchów ziemi. Ułożony kabel przysypać 20-

sto cm warstwą piasku, a następnie przykryć taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego (kable nn). 

Stosować taśmę (perforowaną) o szerokości min. 300mm i grubości min. 0,5mm zgodną ze standardem 

Enea Operator. 

Rów kablowy przysypywać ziemią rodzimą ubijaną warstwami co 20 cm. Na całej trasie kable 

zaopatrzyć w opaski kablowe układane w odstępach co 5 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. 

skrzyżowaniach. Na opaskach należy umieścić typ, przekrój kabla, rok budowy oraz relację.  

Pod nawierzchniami dróg, na odcinkach obejmujących zewnętrzne skarpy rowów odwadniających 

oraz w skrzyżowaniach z innymi urządzeniami poziemnymi i w zbliżeniach do tych urządzeń kable nn 

układać w rurach ochronnych HDPE110 (SRS110, odporność na ściskanie N750) koloru niebieskiego. 

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnej używalności.  

Układanie linii kablowej nn wykonać zgodnie ze standardem obowiązującym w sieci dystrybucyjnej 

Enea Operator Sp. z o.o.. Poniżej przedstawiono przykład ułożenia linii pochodzący ze standardu Enea 

Operator. 
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7. Uwagi końcowe 

 całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album 

opracowań typowych i niniejszą dokumentację techniczną, 

 wszelkie zmiany w trakcie  budowie uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i 

Projektantem, 

 przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych słupów i trasa odcinków 

kablowych,  musi być wytyczony przez organ służby geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do 

dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.), 

 przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 

89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.), 

 przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów 

pozwalających na stwierdzenie gotowości kabla do eksploatacji, 

 wykonane prace zgłosić do odbioru do Enea Operator. 

 termin rozpoczęcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym 

z Inwestorem i właścicielem terenu oraz wystąpi do Enea Operator w celu uzyskania nadzoru, 

 obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z 

Instrukcją o prowadzeniu robót w miejscach publicznych.  

 przebieg istniejących urządzeń podziemnych opiera się na planie geodezyjnym, często nie 

znajdującym potwierdzenia w terenie, dlatego dokładną ich lokalizację potwierdzać na 

podstawie próbnych przekopów, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzić ręcznie. 

 prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać pod 

nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym – Ustawa z 

07.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcją 

opracowaną przez wykonawcę. 
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 instalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację 

zgodności z PN oraz spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych 

do ich wydawania – Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.   

 nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako 

rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń typowych i 

dostępnych w kraju, równoważnych pod względem parametrów technicznych do 

projektowanych. 

 w przypadku wystąpienia zmian w lokalizacji pozostałych projektowanych urządzeń 

infrastruktury nadziemnej i podziemnej, projekt należy skorygować o wniesione zmiany, 

 gdy niemożliwa będzie docelowa przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, należy 

przewidzieć układ tymczasowy, 

 kable elektroenergetyczne, które nie zostały przeznaczone do przebudowy na etapie projektu, 

a których głębokość ułożenia zmienia  się na skutek prowadzonych prac drogowych należy 

ułożyć na normatywnej głębokości dla danego typu kabla i jego napięcia pracy, 

 kolizje wymienione w warunkach technicznych a nieujęte w projekcie nie będą realizowane, a 

w przypadku ich ewentualnego zaistnienia podczas prac terenowych dokumentacja zostanie 

niezwłocznie uzupełniona o niezbędne dokumenty. 

 

8. Zestawienie działek wraz z wykazem właścicieli 

Poniżej przedstawiono zestawienie działek na których zlokalizowana jest przebudowa i 

zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu: 

Lp. Obręb Nr działki Właściciel 
1 0010 Rokietnica 7 Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica 
2 0010 Rokietnica 6/69 Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica 
3 0010 Rokietnica 20/51 Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica 
4 0010 Rokietnica 6/85 Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica 

 
Wszystkie działki na których planowana jest przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznych 

należą do Inwestora, tj. Gminy Rokietnica oraz stanowią istniejące pasy drogowe dróg gminnych. 

Ponadto informujemy, że planowana inwestycja drogowa będzie realizowana w trybie specustawy 

drogowej tj. na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474), dla 

której będzie uzyskiwana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) na 

działkach będących we władaniu osób trzecich oraz pozostających w gestii Zarządcy Drogi. 
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9. Zestawienie materiałów podstawowych 

Lp. Materiał jednostka ilość 

1 kabel NAY2Y-J 4x240mm² (0,6/1kV) m 27 

2 mufa POLJ01/4x120x240 kpl. 1 

3 rura osłonowa dwudzielna HDPEd110 (PS110, N450) koloru niebieskiego m 111 

4 rura osłonowa dwudzielna HDPEd160 (PS160, N450) koloru czerwonego m 38 

5 wkłady uszczelniające do rur HDPE110 kpl. 34 

6 wkłady uszczelniające do rur HDPE160 kpl. 6 

7 folia kalandrowana koloru niebieskiego 30mm x 0,5mm m 135 

8 folia kalandrowana koloru czerwonego 30mm x 0,5mm m 12 

9 piasek m3 13,76 

 

10. Zestawienie materiałów z demontażu  

Lp. Materiał jednostka ilość 

1 kabel NAY2Y-J 4x240mm² (0,6/1kV) m 25 

 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1) 

2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2) 

3. Schemat przebudowy sieci (rys. nr 3) 
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VI. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA 

1. Warunki techniczne usunięcia kolizji Enea Operator 
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