
PRZEJŚCIE SZCZELNE 

ŻELBETOWA PŁYTA FUNDAMENTOWA

PREFABRYKOWANA PODSTAWA STUDNI

PŁYTA ŻELBET. PREFABRYKOWANA

STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE
PN-EN 13101:2005

PP 144/600

ZAPRAWA CEMENTOWA P15

WŁAZ KANAŁOWY D400 ∅600 wentylowany z wypeł. bet.
PN-EN 124:2000
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PN-B-10729:1999
3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE OPRACOWANO W OPARCIU O
2. SZCZELNOŚĆ STUDZIENKI WG PN-EN 1610:2002

WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJĄCYMI
1. STUDZIENKI WYKONAĆ Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO

4. RZĘDNE STUDNI I WLOTÓW ORAZ SREDNICE KANAŁÓW NA
CIĄGACH KANALIZACYJNYCH UJĘTO NA PROFILU PODŁUŻNYM

5. STUDNIE POSADOWIONE W PASIE DROGOWYM, NALEŻY WYPOSAŻYĆ W TZW. PŁYTY ODCIĄŻAJĄCO NAPRAWCZE

PORĘCZ POCHWYTNA

BETON C12/15 GRUBOŚCI MIN. 15CM,

∅60

0,
12

6. PRZY ZAMÓWIENIU RUR U PRODUCENTA NALEŻY ZAMÓWIĆ W KOMPLECIE ODPOWIEDNIE PRZEJŚCIA SZCZELNE

ZWIEŃCZENIE STUDNI W PASIE DROGOWYM

0,
30

Z KINETĄ 1D

SCHEMAT STUDNI WYKONANY BEZ ZACHOWANEJ SKALI

KLASY D400 O WYMIARACH 100X100CM (DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA +/- 5CM) ZGODNIE Z TABELĄ 2 W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU.

KRĘGI ż II ∅1200/500
KRĘGI ż II ∅1000/500

ŚREDNICA WIĘKSZA O MIN. 0,10M
NIŻ ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA KRĘGU BETONOWEGO
* płyta posadowiona na odpowiednio przygotownym gruncie rodzimym
lub właściwie zagęszczonej podsypce piaskowej - zależnie od warunków gruntowo-wodnych

PIERŚCIENIE DYSTANSOWE BETONOWE
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PIERŚCIENI NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 24CM;
W INNYM PRZYPADKU NALĘŻY ZASTOSOWAĆ KRĄG

OBUDOWANIE WŁAZU Z KOSTKI BRUKOWEJ
POD KOSTKĘ WYKONAĆ PODBUDOWĘ Z PIASKU Z CEMENTEM

PŁYTA ŻELBET. PREFABRYKOWANA
PP 144/600

WŁAZ KANAŁOWY D400 ∅600 wentylowany z wypeł. bet.
PN-EN 124:2000

PORĘCZ POCHWYTNA

PIERŚCIENIE DYSTANSOWE BETONOWE
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PIERŚCIENI NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 24CM;
W INNYM PRZYPADKU NALĘŻY ZASTOSOWAĆ KRĄG

ZESTAW ODCIĄŻAJĄCO NAPRAWCZY
KLASY D400, WYMIAR 100X100 CM;
(DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA +/-5CM)

LUB Z KRUSZYW ZAGĘSZCZANYCH MECHANICZNIE O GR. MIN. 15 CM
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Tytuł rysunku:
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Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

PB/PW

101/2021

Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii

kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica
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