
 

 

 
Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską w ramach zadania 

Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów 
do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską 

2 

SPIS ZAWARTOŚCI 
PROJEKTU BUDOWLANEGO 

  

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
TOM I   Branża drogowa. 
TOM II  Branża wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej. 
TOM III  Branża gazowa. Przebudowa sieci gazowej. 
TOM IV  Branża elektryczna. Przebudowa oświetlenia. 
TOM V  Branża elektryczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci 
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kablowych. 
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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2351) 

 
 

OŚWIADCZAM 
 
 

że projekt budowlany branży telekomunikacyjnej 
„Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską w ramach zadania 

Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów 
do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

Stanowisko Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant 
branży telekomunikacyjnej 

inż. Ireneusz Berger 
0562/97/U 

specjalność telekomunikacyjna 
 

Projektant 
branży telekomunikacyjnej 

Zbigniew Anioła 
0277/96/U 

specjalność telekomunikacyjna 
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTA 

1. Projektant – decyzja o nadaniu uprawnień 
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2. Projektant – zaświadczenie o przynależności do WOIIB 
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3. Sprawdzający – decyzja o nadaniu uprawnień  

 



 

 

 
Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską w ramach zadania 

Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów 
do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską 

8 

4. Sprawdzający – zaświadczenie o przynależności do MOIIB 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Inwestor 

Gmina Rokietnica 

ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica  

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

 zlecenia  Inwestora, 

 projektu budowlano-drogowy budowy układu drogowego, 

 zaktualizowanych map syt.- wys. wraz z uzbrojeniem w skali 1:500, 

 danych zebranych przez projektanta w terenie, 

 inwentaryzacji sieci i obiektów telekomunikacyjnych, 

 protokół z NK nr GKG.GZK.4091.1292.2022 z dnia 27.04.2022r. 

 warunki techniczne Orange – TTISILU/JM.215-50653/21 z dnia 24.11.2021r 

 warunki techniczne Fiberhost– WTINEA-6193 z dnia 08.11.2021r.  

 katalogów i instrukcji producentów kabli, urządzeń i osprzętu telekomunikacyjnego. 

 

3. Zakres opracowania 

 
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie kabli i urządzeń telekomunikacyjnych 

znajdujących się na terenie inwestycji drogowej, kolidujących z ich modernizacją. 

Zakres przebudowy linii kablowych Orange obejmuje:  

- posadowienie studni kablowej SKR-1 – szt. 2 

- posadowienie studni kablowej SKR-2 – szt. 5 

- przesunięcie istn. studni o 1,0 m 

- budowa kanalizacji 1-otw. rurami RPP – 26,0 m 

- budowa kanalizacji 1-otw. rurami RHDPE – 16,0 m 

- budowa kanalizacji 2-otw. rurami RPP – 64,0 m 

- budowa kanalizacji 2-otw. rurami RHDPE – 159,0 m 

- ułożenie w kanalizacji rur RHDPE 32/2,9 – 180,0 m 

- montaż złączek ZRs 32 – szt.8 

- ułożenie w kanalizacji mikrorury 12/8 – 355,0 m 

- zabezpieczenie linii kablowych rurami RHDPE 110/6,3 – 8,0 m  

- zabezpieczenie linii kablowych osłonami dwudzielnymi RHDPE D119 – 10,0 m 

- montaż słupka kablowego 30 par – szt.1 

- wciąganie do kanalizacji kabla Cu 2 par – 230,0 m 

- wciąganie do kanalizacji kabla Cu 10 par – 20,0 m 

- wciąganie do kanalizacji kabla Cu 30 par – 52,0 m 

- wciąganie do kanalizacji kabla Cu 100 par – 205,0 m 
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- wyciągnięcie i wciągnięcie do kanalizacji kabla OTK 24J – 140,0 m 

- wyciągnięcie i wciągnięcie do kanalizacji mikrokabla OTK 4J – 140,0 m 

- wyciągnięcie i wciągnięcie do kanalizacji mikrokabla OTK 12J – 340,0 m 

- wyciągnięcie i wciągnięcie do kanalizacji mikrokabla OTK 36J – 340,0 m 

- montaż złączy na kablu Cu 2 par – szt.7 

- montaż złączy na kablu Cu 10 par – szt.1 

- montaż złączy na kablu Cu 30 par – szt.1 

- montaż złączy na kablu Cu 100 par – szt.2 

- zakończenie kabla Cu 10 par w słupku kablowym – szt.1 

- zakończenie kabla Cu 30 par w słupku kablowym – szt.1 

- montaż złączy na kablu OTK 24J – szt.1 

- montaż złączy na kablu OTK 4J – szt.1 

- montaż złączy na kablu OTK 12J – szt.1 

- montaż złączy na kablu OTK 36J – szt.1 

- regulacja ram studni do poziomu projektowanego chodnika – szt. 2 

- demontaż studni kablowej – szt.6 

Zakres przebudowy linii kablowych WSS obejmuje:  

- posadowienie studni kablowej SKR-1 – szt. 2 

- budowę mikrokanalizacji 4x12/8 – 185,0 m 

- wciąganie mikrokabla LTMC 48J – 245,0 m 

- montaż złączy na kablu OTK 48J – szt.2 

- montaż stelaży zapasu kabla – szt. 2 

- ułożenie w ziemi kabla Cu 2 par – 190,0 m 

- montaż puszek instalacyjnych w studniach – szt.2 

- zabezpieczenie linii kablowych osłonami dwudzielnymi RHDPE D119 – 12,0 m  

- zabezpieczenie linii kablowych rurami RHDPE 110/6,3 – 25,0 m  

Zakres przebudowy linii kablowych Fiberhost obejmuje:  

- demontaż i montaż złączy na kablu OTK 48J - szt.1 

- wyciągnięcie i wciągnięcie do kanalizacji OPL kabla OTK 48J – 360,0 m 

- ułożenie dla projektowanych linii kablowych rur RHDPE 110/6,3 – 94,0 m  

Zakres przebudowy linii kablowych Systemia obejmuje:  

- demontaż i montaż złączy na kablu OTK 48J - szt.3 

- wyciągnięcie i wciągnięcie do kanalizacji OPL kabli OTK 48J – 310,0 m 
 
 
4. Normy i przepisy 

  ZN-93/TP S.A.-001  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 1993. 
  ZN-96/TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 1996. 
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  ZN-15/OPL-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015.  
  ZN-14/OPL-005-1  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna światłowodowe. 
Wymagania i badania .    
  ZN-14/OPL-005-2  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. 
Wymagania i badania.  
  ZN-15/OPL-006  Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 
światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015.  
  ZN-14/OPL-008  Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do 
zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. – 
Warszawa, 2014.      
  ZN-13/TP S.A.-009  Linie optotelekom. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. – 
Warszawa, 2013.      
  ZN-15/OPL-010  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii 
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015.        
 ZN-96/TP S.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. – 
Warszawa, 1996.     
  ZN-15/OPL-012  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 
kablowe – Warszawa,  
  ZN-15/OPL-013  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna  – Warszawa, 
2015.    
  ZN-15/OPL-014  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji  – Warszawa, 
2015.                                                                    (Norma ta zastępuje Normy Zakładowe ZN-96/TP 
S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S.A.-019, ZN-
96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024) 
  ZN-15/OPL-022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne – 
Warszawa, 2015.    
  ZN-16/OPL-023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. – Warszawa, 2012. 
  ZN-99/TP S.A.-025  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzeg. i ostrzeg.- lokalizacyjne.  
– Warszawa, 2000. 
  ZN-06/TP S.A.-026  Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki  oznaczeniowe   – Warszawa, 
2006. 
  ZN-96/TP S.A.-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 
Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 1996.   
  ZN-05/TP S.A.-030  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. – 
Warszawa, 2005. 
  ZN-11/TP S.A.-031  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i 
owijane. Wymagania i badania. – Warszawa, 2011. 
  ZN-05/TP S.A.-032  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, 
kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 2005.  (Norma ta zastępuje normy  
ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034)   
  ZN-05/TP S.A.-033  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 
Wymagania i badania. – Warszawa, 2005. 
  ZN-12/TP S.A.-035  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
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przyłączen.  – Warszawa, 2012. 
  ZN-15/OPL-036  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015.  
  ZN-10/TP S.A.-037  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy 
uziemiające telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. – Warszawa, 2010. 
 
5. Stan istniejący 

Na skrzyżowaniu ulicy Trakt Napoleoński ul. Szamotulska przebiegają linie kablowe Orange, 

WSS, Fiberhost oraz Systemia. Z uwagi na budowę ronda na w/w skrzyżowaniu zaistniała konieczność 

przebudowy i zabezpieczenia istniejących linii kablowych Orange, WSS, Fiberehost, Systemia.  

 

6. Charakterystyka ogólna inwestycji 

Przebudowa linii kablowych Orange 

Na modernizowanym skrzyżowaniu ulicy Trakt Napoleoński/ ul. Szamotulska  należy wykonać 

następujące prace: 

- posadowić studnie kablowe SKR-1 – szt. 2 oraz SKR-2 – szt.5 

- przesunąć istn. studnie (ROKIETNICPOZ/101/C/036/1 o 1,0 m 

- wybudować kanalizację kablową 1-otw. rurami RPP 110/3,7 – 26,0 m 

- wybudować kanalizację 1-otw. rurami RHDPE 110/6,3 – 16,0 m 

- wybudować kanalizację 2-otw. rurami RPP 110/3,7 – 64,0 m 

- wybudować kanalizację 2-otw. rurami RHDPE 110/6,3 – 159,0 m 

- ułożyć w kanalizacji rury RHDPE 32/2,9 – 180,0 m 

- ułożyć w kanalizacji mikrorury MI/12/8/HDPE/S/RW – 355,0 m 

- zabezpieczyć linie kablowe rurą RHDPE 110/6,3 – 8,0 m  

- zabezpieczyć linie kablowe osłonami dwudzielnymi RHDPE D119 – 10,0 m 

- posadowić słupek kablowy 30 par – szt.1 

- wciągnąć do kanalizacji kable XzTKMXpw 2x2x0,5 – 230,0 m 

- wciągnąć do kanalizacji kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 – 20,0 m 

- wciągnąć do kanalizacji kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 – 52,0 m 

- wciągnąć do kanalizacji kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 – 205,0 m 

- istniejące kable OTK zdemontować ze złączy, wyciągnąć z istn. kanalizacji, wciągnąć do 

projektowanej  

i istniejącej kanalizacji i zakończyć w istniejących złączach kablowych – 24J,4J, 12J, 36J,  

- wykonać montaż złączy na kablu Cu 2 par – szt.7 

- wykonać montaż złączy na kablu Cu 10 par – szt.1 
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- wykonać montaż złączy na kablu Cu 30 par – szt.1 

- wykonać montaż złączy na kablu Cu 100 par – szt.2 

- zakończyć kabel Cu 10 par w słupku kablowym – szt.1 

- zakończyć kabel Cu 30 par w słupku kablowym – szt.1 

- wykonać regulacje ramy studni do poziomu projektowanego chodnika – szt. 2 

- zdemontować studnie kablowe SK6 – szt.6 

Przebudowa linii kablowych WSS 

Na odcinku budowanego ronda należy wykonać następujące prace: 

- na istn. trasie mikrokanalizacji posadowić studnie kablowe SKR-1 – szt. 2 

- pomiędzy studniami wybudować mikrokanalizację 4x12/8 o długości 185,0 m 

- wykonać wstawkę mikrokabla LTMC 48J – 245,0 m 

- w studniach wykonać montaż złączy na kablu OTK 48J – szt.2 

- zapasy mikrokabla umieścić w stelażach SZ-2 – szt. 2 

- wzdłuż mikrokanalizacji ułożyć kabel lokalizacyjny 2 parowy o długości 190,0 m 

- kabel lokalizacyjny zakończyć w studniach puszkami instalacyjnymi – szt.2 

- odcinek istn. linii kablowej zabezpieczyć rurą dwudzielną RHDPE D119 – 12,0 m  

- odcinek proj. linii kablowej zabezpieczyć rurami RHDPE 110/6,3 – 25,0 m  

Przebudowa linii kablowych Fiberhost 

Na odcinku budowanego ronda należy wykonać następujące prace: 

- w studni (ROKIETNICPOZ/101/C/036D/004) zdemontować złącze na kablu OTK 48J - szt.1 

- wyciągnąć z istn. kanalizacji i wciągnąć do proj. i istn. kanalizacji OPL kabel OTK 48J – 360,0 m 

- zmontować złącze na kablu OTK 48J – szt.1 

- ułożyć dla projektowanych linii kablowych rury RHDPE 110/6,3 – 94,0 m  

Przebudowa linii kablowych Systemia 

Na odcinku budowanego ronda należy wykonać następujące prace: 

- w studni (ROKIETNICPOZ/101/C/036D/001) zdemontować złącze na 3 kablach OTK 48J  

- wyciągnąć z istn. kanalizacji i wciągnąć do proj. i istn. kanalizacji OPL kable OTK 48J – 310,0 m 

- w studni (ROKIETNICPOZ/101/C/036) zamontować złącze na 3 kablach OTK 48J 

- zapasy kabli umieścić w istn. stelażu. 

 

Pomiary elektryczne kabli Cu 

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić pomiary sprawdzające, prawidłowość 

wykonać połączeń, oraz pomiary parametrów elektrycznych łączy: 

- pomiary ciągłości żył w kablach, 
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- pomiary  elektryczne prądem  stałym, 
- pomiar ciągłości ekranu. 
- pomiar rezystancji uziomu 

Wyniki pomiarów zebrać w formie protokołów pomiarowych i przedstawić  przy odbiorze 

końcowym zadania.  

Pomiary  elektryczne prądem stałym i zmiennym powinny spełniać wymogi Norm Zakładowych: ZN-

96/TPSA-027  i ZN-15/OPL-029.  

Pomiary kabli światłowodowych 

Pomiary montażowe 

Podczas budowy i montażu optotelekomunikacyjnej linii kablowej należy wykonać następujące 

pomiary: 

a) pomiar tłumienności wszystkich włókien w odcinkach instalacyjnych za pomocą 

reflektometru przy długości  fali 1300 nm i 1550 nm (po ułożeniu kabli, a przed montażem 

złączy), 

b) pomiar tłumienności przy długości fali 1300 nm i 1550 nm za pomocą reflektometru 

o dużej rozdzielczości (po zmontowaniu kabli i wykonaniu złączy). 

Pomiary końcowe 

Po zakończeniu budowy i w czasie odbioru linii optotelekomunikacyjnej należy wykonać pomiary: 

a) pomiar tłumienności (wszystkich włókien) przy długości fali 1300 nm i 1550 nm za 

pomocą reflektometru o dużej rozdzielczości, 

b) pomiar tłumienności wynikowej wyspawanych włókien metodą transmisyjną dla fali 

1300 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji. 

Parametry transmisyjne 

Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zaleceniami ITU-T G.652.D kable 

optotelekomunikacyjne powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

 tłumienność jednostkowa włókna światłowodowego nie powinna przekraczać 

0,35 dB/km dla fali 1310 nm i 0,20 dB/km dla fali 1550 nm, 

 tłumienność połączenia spajanego (spawu) nie powinna przekraczać 0,15 dB, 

 tłumienność złączki rozłącznej (w przełącznicy) nie powinna przekraczać 0,5 dB. 

Znakowanie kabli Cu 

W miejscach dostępnych podczas eksploatacji na wybudowanych kablach umieścić przywieszki 

identyfikacyjne. Przywieszki powinny umożliwiać: 

 rozróżnienie rodzaju linii, (XzTKMXpw 5x4x0,5) 
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 identyfikację paszportyzacyjną - numer kabla,  
 identyfikację użytkownika. 

Przywieszki identyfikacyjne powinny spełniać wymogi Normy Zakładowej TP S.A.  

ZN – 15/POL – 022 – „ Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”. 

Znakowanie kabli OTK 

 W studniach kablowych jak i w miejscach dostępnych podczas eksploatacji na projektowane kable 

optotelekomunikacyjne umieścić przywieszki identyfikacyjne zawierające tabliczki oznaczeniowe, 

które powinny umożliwiać: 

 rozróżnienie rodzaju linii, 

 identyfikację paszportyzacyjną (numer paszportyzacyjny), 

 identyfikację użytkownika.          

Przywieszki identyfikacyjne powinny spełniać wymogi Normy Zakładowej Orange Polska S.A.  

ZN - 10TP S.A. – 022 – „ Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”. 

Uwagi końcowe 

Orange: 

- O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie zainteresowane 

strony z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem, 

-  Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach 

- Roboty montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z uwzględnieniem 

zasad BHP i warunków podanych w uzgodnieniach, 

- Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań lub zbliżeń z przeszkodami podziemnymi (kable 

elektroenergetyczne, gazociągi) należy wykonać ręcznie, 

Inwestor zobowiązany jest, przed rozpoczęciem prac pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 

14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i przekazanie infrastruktury do przebudowy,  

poprzez wysłanie wniosku o nadzór właścicielski wg wzoru na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzór. 

Jeżeli wniosek dotyczy prac na sieciach Cu i zasobach wspólnych wniosek należy kierować na adres: 

  ORANGE POLSKA S.A.   

  Obsługa Techniczna Klienta Zachód 

  Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury  

  ul. Głogowska 19, 60-602 Poznań,   

  e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com 

Prowadzenie robót montażowych realizować w sposób bezkolizyjny przy zachowaniu ciągłości ruchu, 
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- Po zakończeniu robót budowlanych zaktualizować projekt i przekazać jako dokumentacja 

powykonawcza, 

- Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie wykonawstwa prac należy uzgodnić z projektantem, 

- Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść 

na mapy i dostarczyć do Działu Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci w Łodzi w formie 

inwentaryzacji geodezyjnej. 

WSS S.A: 

- W przypadku wątpliwości z interpretacją zawartość projektu należy skonsultować z projektantem, 

- Roboty montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z uwzględnieniem 

zasad BHP i warunków podanych w uzgodnieniach, 

-  Termin prac należy zgłosić z co najmniej 3-tygodniowym  wyprzedzeniem do, Network Operations 

Center  tel. 48 61 222 10 101 oraz e-mail: noc@fiberhost.com.pl ,. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 

62-081 Przeźmierowo, 

-   Do zgłoszenia prac należy dołączyć zatwierdzoną przez Dział Techniczny dokumentację. 

-  Przebudowę kabli światłowodowych  realizować w sposób bezkolizyjny w godzinach  nocnych (od 

2400 do 600) 

-  Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść 

na mapy i dostarczyć do WSS S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od 

zakończenia prac. 

Fiberhost: 

- W przypadku wątpliwości z interpretacją zawartość projektu należy skonsultować z projektantem, 

- Roboty montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z uwzględnieniem 

zasad BHP i warunków podanych w uzgodnieniach, 

-  Termin prac należy zgłosić z co najmniej 3-tygodniowym  wyprzedzeniem do, Network Operations 

Center  tel. 48 61 222 22 11 oraz e-mail: noc@inea.com.pl ,. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 

Przeźmierowo, 

-   Do zgłoszenia prac należy dołączyć zatwierdzoną przez Dział Techniczny dokumentację. 

-  Przebudowę kabli światłowodowych  realizować w sposób bezkolizyjny w godzinach  nocnych (od 

2400 do 600) 

-  Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść 

na mapy i dostarczyć do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od 

zakończenia prac. 

 

Systemia: 
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- W przypadku wątpliwości z interpretacją zawartość projektu należy skonsultować z projektantem, 

- Roboty montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z uwzględnieniem 

zasad BHP i warunków podanych w uzgodnieniach, 

-  Termin rozpoczęcia prac należy zgłosić z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem do Systemia na 

adres e-mail: biuro@sytemia.pl tel. 515 255 114   

-   Do zgłoszenia prac należy dołączyć zatwierdzoną przez Dział Techniczny dokumentację. 

-  Przebudowę kabli światłowodowych  realizować w sposób bezkolizyjny w godzinach  nocnych (od 

2400 do 600) 

-  Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy nanieść na mapy i 

dostarczyć do Systemia w formie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy 

od zakończenia prac. 

 

    7. Zestawienie materiałów 

Przebudowa linii kablowych Orange 
  

Lp. Materiał jedn. ilość. 
1 Rura RHDPEp 110/6,3 m 342 
2 Rura RHDPE D119 m 10 
3 Rura RPP 110/3,7 m 154 
4 Rura RHDPE 32/3,9 – rura czarna m 90 
5 Rura RHDPE 32/3,9- oznacznik czerwony m 45 
6 Rura RHDPE 32/3,9- oznacznik zielony m 45 
7 Mikrokanalizacja  MI/12/8/HDPE/S/RW 2/8  m 355 
8 Złączka prosta do mikrorur FP-ZM-I12-8N-KB szt. 8 
9 Studnia kablowa SKR-1 kpl 2 
10 Studnia kablowa SKR-2 kpl 5 
11 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 230 
12 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 20 
13 Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 52 
14 Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 205 
15 Osłona XAGA500 43/8-150 szt. 2 
16 Osłona XAGA500 55/12-300 szt. 2 
17 Osłona KM1 szt. 7 
18 Słupek kablowy SR 30 P szt. 1 
19 Łączówka rozłączna Krone 10x2 szt. 1 
20 Magazyn 2/10 - dla 2P odgromników 8x6 szt. 1 
21 Odgromnik 2P - 8x6,MK,230V,10kA/10A szt. 7 
22 Osłonka spawów OS-45 szt. 76 
23 Złączka skręcana typu ZRs 32 szt. 8 
24 Kompletny system uziemiający szt. 1 
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  Demontaż linii kablowych Orange 
 

Lp. Materiał jedn. ilość. 
1 Studnia kablowa SK6 szt. 6 
2 Słupka kablowego szt. 1 
3 Kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 m 250 
4 Kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 m 25 
5 Kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 m 60 
6 Kabla XzTKMXpw 100x4x0,5 m 210 
7 Rur RHDPE 32/3,9 m 160 

 
 

Przebudowa linii kablowych WSS 
  

Lp. Materiał jedn. ilość. 
1 Rura RHDPEp 110/6,3 m 35 
2 Rura RHDPE D119 m 5 
3 Mikrokanalizacja 4x14/10 m 185 
4 Studnia kablowa SKR-1 szt. 2 
5 Kabel  LTMC 48J m 245 
6 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 m 190 
7 Osłona FOSC 400 B4 szt. 2 
8 Stelaż zapasu kabla SZ-2 szt. 2 
9 Puszka instalacyjna szt. 2 

 
Przebudowa linii kablowych Fiberhost 
 

Lp. Materiał jedn. ilość. 
1 Rura RHDPEp 110/6,3 m 95 
2 Osłonka spawów OS-45 m 48 

 

Przebudowa linii kablowych Systemia 
 

Lp. Materiał jedn. ilość. 
1 Osłona FOSC 400 B4 szt. 1 
2 Osłonka spawów OS-45 szt. 144 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1) 

2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2) 

3. Schemat przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych (ark. 1-3).  

4. Przywieszki   (ark. 1 - 2). 
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V. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA 

1. Warunki techniczne Orange Polska 
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2. Warunki techniczne WSS 
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3. Warunki techniczne Fiberhost 
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4. Warunki techniczne Systemia 

 
 
 
 



 

 

 
Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską w ramach zadania 

Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów 
do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską 

35 

 
 
 
 



 

 

 
Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską w ramach zadania 

Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów 
do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską 

36 

 
5. Uzgodnienie projektu Orange Polska 
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