
Szczegół "A1"

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 15x30cm na podsypce

projektowana jezdnia
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cem.-piask. gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15
ściek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce
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Szczegół "A2"
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projektowana jezdnia
projektowany chodnik/

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 15x30cm na podsypce
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podsypce piaskowej - gr. 3cm
obrzeże betonowe 8x30cm na

i na ławie z betonu C12/15 z oporem

Szczegół "B1"

projektowane pobocze

Szczegół "B2"

projektowany chodnik/

podsypce piaskowej - gr. 3cm
obrzeże betonowe 8x30cm na

i na ławie z betonu C12/15 z oporem

ścieżka pieszo - rowerowa
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ścieżka rowerowa
projektowany chodnik/
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ścieżka pieszo - rowerowa

projektowany chodnik/
ścieżka pieszo - rowerowa

cem.-piask. gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik kamienny trapezowy 15/21x30cm na podsypce

projektowana jezdnia projektowana wyspa dzieląca
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Szczegół "C1"
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ścieżka pieszo-rowerowa/
wyspa dzieląca

cem.-piask. gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik kamienny trapezowy 15/21x30cm na podsypce

projektowana jezdnia
utwardzenie
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Szczegół "C2"
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Szczegół "D"

6%

projektowany pierścień

projektowana zieleń

podsypce cem.-piask. - gr. 5cm
krawężnik granitowy 2Ox25cm na

i na ławie z betonu C12/15 z oporem
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projektowana zjazd

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 12x25cm na podsypce

Szczegół "E"
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teren istniejący
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cem.-piask. gr. 5cm i na ławie betonowej
ściek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce

Szczegół "G"
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Szczegół "F"

projektowany zjazd projektowana jezdnia

cem.-piask. gr. 5cm i na ławie betonowej
krawężnik betonowy 22x15cm na podsycpce
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LEGENDA

1. Krawężnik betonowy uliczny 15x30
 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
 i ławie betonowej z oporem oraz ściekiem
z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

i ławie betonowej z oporem

2. Krawężnik betonowy uliczny 15x30
 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

 i ławie betonowej z oporem

3. Obrzeże betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej z oporem

4. Krawężnik granitowy trapezowy 15/21x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie

betonowej z oporem oraz ściekiem
z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

i ławie betonowej z oporem

5. Krawężnik granitowy trapezowy 15/21x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie

betonowej z oporem

6. Krawężnik granitowy 20x25cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm
i ławie betonowej z oporem

7. Opornik betonowy 12x25 na podsypce
cementowo piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z

oporem

8. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i ławie betonowej z oporem

9. Ściek z kostki betonowej gr. 8cm szer. 20cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

i ławie betonowej
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Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii

kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską
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