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I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.)

ze projekt budowlany

wRozbudowa skrzyiowania ul. Trakt Napoleonski 7 ul. Szamotulskqg w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

OSWIADCZAM

do linii kolejowej wraz z przebudowq skrzyiowania z ul. Szamotulskq”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant . . WKP/0121/POOD/16
branzy drogowej mgr inZ. Szymon Antkowiak specjalnosc¢ inz. drogowa
Projektant . . SLK/1159/POWS/06
. inz. Agnieszka Rak . - .
branzy wod. — kan. specjalnosc¢ instalacyjna
(S | Agoapmts |70
Projektant Lo . ZAP/0219/POOE/11
branzy elekt . mgr inz. Piotr Piskorek - lnodé instalacyi
ranzy elektrycznej specjalnos¢ instalacyjna
Sprawdzaj acy mgr inz. Michat Staby MAP/I,]T:/.OOD/I 8 .
branzy elektrycznej specjalnosc¢ instalacyjna
: 7131/190/P/2002
branz;{((gi(tirlﬁcyjnej mgr inz. Lukasz Szuba specjalnosé
konstrukcyjno-budowlana
Projektant inz. Treneusz Bereer 0562/97/U
branzy telekomunikacyjnej ) £ specjalnos¢ telekomunikacyjna
Projektant . . 0277/96/U
branzy telekomunikacyjnej Zbigniew Aniota specjalnos¢ telekomunikacyjna
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M. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2423P
ul. Szamotulska z droga gminng 317009P Trakt Napoleonski w Rokietnicy.

W ramach opracowania projektuje si¢ rozbudowe jezdni ulic o nawierzchni bitumicznej,
budowe chodnikéw, S$ciezek rowerowych 1 pieszo-rowerowych, zjazdow indywidualnych i
publicznych, skrzyzowan. Ponadto inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe
oswietlenia, budowe kanatu technologicznego oraz przebudowe i zabezpieczenie sieci uzbrojenia
terenu.

Rozbudowa skrzyzowania polepszy warunki komunikacyjne w tym rejonie drogi oraz poprzez
segregacje ruchu samochodowego, rowerowego 1 pieszego przyczyni si¢ do zwiekszenia
bezpieczenstwa ruchu. Ponadto zwigkszy si¢ bezpieczenstwo oraz przepustowos¢ na projektowanym
skrzyzowaniu.

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dziatkach nalezacych do inwestora oraz po
dziatkach prywatnych. Inwestycja zlokalizowana zostala w miejscowosci Rokietnica, gmina
Rokietnica, w powiecie poznanskim, na terenie wojewodztwa wielkopolskiego.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rokietnica zgodnie z umowa nr 101/2021 z dnia
30.04.2021r.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2015, poz. 124 z p6zn. zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 176),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609, z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé moggcych
znaczqceo oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1839),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

o Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

(tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 283),
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e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020
poz. 1219),

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 310),

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333),

o Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

e Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysokosciowe,

e Dokumentacja geotechniczna,

e Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntow,

e Wizja w terenie 1 pomiary terenowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w gminie Rokietnica i polega na rozbudowie
skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska.

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostala w pasie drogi gminnej, powiatowe] oraz na
terenach prywatnych.

2.1. Teren
W sasiedztwie planowanego przebiegu drogi znajduja si¢ gldéwnie pola uprawne oraz zabudowa
mieszkamiowa jednorodzinna.

2.2. Sie¢ drogowa
W ciaggu projektowanej ulicy znajduja si¢ nastgpujace drogi publiczne:
e droga powiatowa nr 2423P (ul. Szamotulska) — nawierzchnia asfaltowa
e droga gminna nr 317009 (ul. Trakt Napoleonski) — nawierzchnia asfaltowa,
e droga gminna nr 317103P — nawierzchnia z kostki betonowe;j
e droga gminna nr 317011P (ul. Ko$ciuszkowcodw) — nawierzchnia gruntowa

2.3. Cieki wodne
Na terenie planowanej inwestycji nie znajduja si¢ zadne cieki wodne.

2.4. Urzadzenia towarzyszace

W obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia towarzyszace:

e kanalizacja deszczowa,

e kanalizacja sanitarna,

e sie¢ gazowa,

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ telekomunikacyjna,

e siec elektroenergetyczna.

Planowana inwestycja powoduje konieczno$¢ zabezpieczenia, budowy oraz przebudowy czesci
urzadzen infrastruktury techniczne;.
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2.5. Obiekty inzynierskie

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja zadne obiekty inzynierskie.

2.6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie badan wykonanych przez laboratorium geologiczno-drogowe LABGEO Wit
Stanistaw Witaszak, opracowano opini¢ geotechniczng z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla
okreslenia warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej drogi. Szczegotowy opis badan
oraz warunkow gruntowo — wodnych znajduje si¢ w opinii geotechnicznej.
Na podstawie powyzszych badan okreslono grupe no$nosci poditoza — G4.
Przyjeto proste warunki gruntowe oraz I kategori¢ geotechniczng.

Zaprojektowano posadowienie obiektow jako posadowienie na podtozu ulepszonym.

W razie wystgpienia w podtozu gruntowym gruntoéw organicznych, a takze silnie plastycznych
gruntow zastoiskowych nalezy dokona¢ wymiany gruntu na nasyp budowlany z gruntow niespoistych
zageszezonych do wskaznika IS > 0,98.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja obejmuje:

rozbudowe istniejacego skrzyzowania drogi powiatowej nr 2423P (ul. Szamotulska)
oraz drogi nr 317009 (ul. Trakt Napoleonski),

budowe poboczy gruntowych,

przebudowe skrzyzowan,

budowg zatok autobusowych,

budowe zjazdoéw publicznych i indywidualnych,

budowe chodnikow, $ciezek rowerowych, §ciezek pieszo-rowerowych,
budowe kanalizacji deszczowej,

budowe kanatu technologicznego,

przebudowe lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urzagdzeniami obcymi,
budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

rozbiorke istniejacych elementéw zagospodarowania pasa drogowego,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wycinke drzew i1 krzewow,

urzadzenie zieleni.

3.1. Podstawowe dane techniczne
Przyjete parametry projektowe — droga powiatowa nr 2423P (ul. Szamotulska)

Klasa techniczna drogi Z
Kategoria ruchu KR 3
Predkos¢ projektowa (teren zabudowy) 40 km/h
Przekrdj poprzeczny 1x2
Typ przekroju uliczny
Szerokos¢ jezdni 6,0 m
Szerokos¢ chodnikoéw 2,15m
Szerokos¢ $ciezki pieszo-rowerowej 3,70m
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e Pochylenie poprzeczne na prostej (daszkowe) 2.0%
e Dhugos¢ projektowanego odcinka ok. 0,28 km

Przyjete parametry projektowe — droga gminna nr 317009P (ul. Trakt Napoleonski)

e Klasa techniczna drogi L

e Kategoria ruchu KR 2

e Predkos¢ projektowa (teren zabudowy) 40 km/h

e Przekroj poprzeczny 1x2

e Typ przekroju uliczny

e Szerokos¢ jezdni 5,5m

e Szerokos¢ chodnikow 2,15m

e Szerokos¢ Sciezki rowerowe;j 2,00-2,70m
e Szerokosc¢ Sciezki pieszo-rowerowe] 3,70m

e Dlugos¢ projektowanego odcinka ok. 0,35 km

3.2. Urzadzenia infrastruktury technicznej

3.2.1. Kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe z zakresu projektowanej inwestycji drogowej zostang odprowadzone
za pomoca systemu projektowanej kanalizacji deszczowej o przeplywie grawitacyjnym
wraz z systemem wpustow z osadnikami o gltgbokosci 1,00m i przykanalikow.

Wody deszczowe zostang odprowadzone do istniejgcego odbiornika — istniejgca kanalizacja
deszczowa z wylotem do rowu przydroznego na dziatce nr 8 (ul. Szamotulska, kierunek Mrowino) oraz
do projektowanej kanalizacji deszczowej, projektowanej w ramach zadania: Rozbudowa ulicy Trakt
Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania Przebudowa
ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od wul. Noblistow do linii kolejowej
wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska (odcinek projektowanej kanalizacji deszczowe;j
od studni S14 do S3.2B).

Przed wylotem WYL.1B znajduje si¢ w stanie istniejgcym separator wraz z osadnikiem. Wylot
WYL.1B bedzie przedtuzeniem wylotu w stanie istniejagcym.

Dodatkowo w ciggu ulicy Trakt Napoleonski przewiduje si¢ budowe opaski drenarskie;.

3.2.2. Przebudowa sieci gazowej

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi z PSG SP. z o.0. przewiduje si¢ przebudowe
odcinka sieci gazowej Dz63mm PE (odcinek 1 i 2) wraz z przepigciem istniejacych przylaczy do
nowoprojektowanej sieci gazowej oraz zmiang lokalizacji trzech szafek gazowych.

3.2.3. Przebudowa oswietlenia drogowego
W obszarze inwestycji przewiduje si¢ przestawienie 16 latarni o$wietleniowych wraz z
oprawami zasilanych z dwoch szafek o$wietleniowych.
Dodatkowo przewiduje si¢ posadowienie 14 latarni aluminiowych:
e 12 latarni o wysokosci h=5m z wysiggnikiem jednoramiennych o di. 0,85m (kat
nachylenia 0°)
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e 2 latarnie o wysokosci h=10m z wysiegnikiem jednoramiennych o dt. 1,5m (kat
nachylenia 10°)
oprawami zainstalowanymi na wysi¢gnikach jednoramiennych o dt. 1,5m nachylonymi pod katem 5°
(kat nachylenia na oprawie ustawi¢ na -5° aby uzyskac¢ 0° wzgledem drogi),
Zasilanie oswietlenia wykona¢ z istniejagcego obwodu oswietleniowego zlokalizowanego
wzdluz ul. Trakt Napoleonski. Zabezpieczenia w szafkach SO s3 wystarczajace (brak konieczno$ci
wymiany).

3.2.4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej.
Z uwagi na kolizje z istniejacg siecig nalezy dokona¢ przebudowy w zakresie:

1) linia napowietrzna nN 0.4 kV typu AL 4x35mm? wzdluz ul. Szamotulskiej

Z uwagi na kolizj¢ nalezy wymieni¢ stanowisko stupowe nr I1/12 na stanowisko krancowe E,
K10,5/12kN, ust6j: U2 (t=2,8m, hf=7,59m).

Na shlupie zainstalowa¢ ograniczniki przepig¢ ASA 660-5kA oraz wykona¢ uziom: P3
(Ruz<10Q). Na stanowisko ponownie wprowadzi¢ przylacze kablowe. Stanowiska stupowe I1/13 i
1I/14 wraz z przewodami nalezy trwale zdemontowac.

2) Linia kablowa nn 0.4 kV typu YAKY 4x120mm? wzdluz ul. Trakt Napoleonski wraz ze
ztaczami i1 szafkami kablowymi, zasilana z ST 02-1862

Z uwagi na kolizj¢ nalezy przestawi¢ trasowo do projektowanej granicy nieruchomosci szafe
SK-3 (oznaczona "1"), ztacze ZKI1b (oznaczone "2"), zlacze ZKP10/1 (oznaczone "3") i zlgcze
ZKP10/1 (oznaczone "4"). Przy przestawionych zlaczach i szafie wykona¢ uziom (R<30Q).

Nalezy odtworzy¢ potaczenia kablowe przy zastosowaniu kabla NAY2Y-J 4x150mm? SE

pomie¢dzy ww. urzadzeniami:

e relacja: szafka SK-3 (oznaczona "1") - ztacze ZK1b (oznaczone "2")

e relacja: szafka SK-3 (oznaczona "1") - ztacze ZKP10/1 (oznaczone "3")

e relacja: ztagcze ZKP10/1 (oznaczone "3") - ztagcze ZKP10/1 (oznaczone "4")

e relacja: ztagcze ZKP10/1 (oznaczone "4") - projektowana mufa kablowa

Do szafki nalezy wprowadzi¢ istniejacy kabel YAKY 4x120mm? w kierunku ul. Paryskiej po

jego uprzednim odkopaniu. Projektowany kabel pod ulicami uktada¢ w rurze HDPE110 (SRS110,
750N) koloru niebieskiego. Odcinki kabli niepodlegajace przebudowie nalezy pod zjazdami
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPEd110 (PS110, 450N) koloru niebieskiego. Kolidujace
odcinki kabla zdemontowac.

3) Linia o$wietleniowa AL25mm? wzdluz ul. Szamotulskiej z oprawami wzdluz ul.
Szamotulskiej

Nalezy zdemontowaé oprawe o$wietleniowg zainstalowang na stupie nr II/11/1 oraz przewdd
o$wietleniowy AL25mm? w przgstach 11/12 - 1I/13 - 11/14.

Zgodnie z wydanymi warunkami nalezato takze zdemontowal oprawy oswietleniowe
zainstalowane na stupiach nr 1I/11, 1I/12, 11/13, 11/14, ale ww. opraw nie ma w terenie.

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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3.2.5. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Na skrzyzowaniu ulicy Trakt Napoleonski ul. Szamotulska przebiegaja linie kablowe Orange,
WSS, Fiberhost oraz Systemia. Z uwagi na budow¢ ronda na w/w skrzyzowaniu zaistniata koniecznos¢
przebudowy i zabezpieczenia istniejacych linii kablowych Orange, WSS, Fiberehost, Systemia.

Przebudowa linii kablowych Orange

Na modernizowanym skrzyzowaniu ulicy Trakt Napoleonski/ ul. Szamotulska nalezy wykona¢
nastgpujace prace:

- posadowi¢ studnie kablowe SKR-1 — szt. 2 oraz SKR-2 — szt.5

- przesuna¢ istn. studnie (ROKIETNICPOZ/101/C/036/1 0 1,0 m

- wybudowac kanalizacj¢ kablowa 1-otw. rurami RPP 110/3,7 — 26,0 m

- wybudowa¢ kanalizacj¢ 1-otw. rurami RHDPE 110/6,3 — 16,0 m

- wybudowa¢ kanalizacj¢ 2-otw. rurami RPP 110/3,7 — 64,0 m

- wybudowa¢ kanalizacj¢ 2-otw. rurami RHDPE 110/6,3 — 159,0 m

- ulozy¢ w kanalizacji rury RHDPE 32/2,9 — 180,0 m

- ulozy¢ w kanalizacji mikrorury M1/12/8/HDPE/S/RW —355,0 m

- zabezpieczy¢ linie kablowe rurg RHDPE 110/6,3 — 8,0 m

- zabezpieczy¢ linie kablowe ostonami dwudzielnymi RHDPE D119 — 10,0 m

- posadowi¢ stupek kablowy 30 par — szt.1

- weiaggna¢ do kanalizacji kable XzZTKMXpw 2x2x0,5 — 230,0 m

- weiggna¢ do kanalizacji kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 — 20,0 m

- weiaggna¢ do kanalizacji kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 — 52,0 m

- weiaggna¢ do kanalizacji kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 — 205,0 m

- istniejace kable OTK zdemontowaé ze zlaczy, wyciagna¢ z istn. kanalizacji, wciaggna¢ do
projektowane;j

1 istniejgcej kanalizacji 1 zakonczy¢ w istniejacych ztaczach kablowych — 24J,4J, 12], 36J,

- wykona¢ montaz zlaczy na kablu Cu 2 par — szt.7

- wykona¢ montaz ztaczy na kablu Cu 10 par — szt.1

- wykona¢ montaz ztaczy na kablu Cu 30 par — szt.1

- wykona¢ montaz ztaczy na kablu Cu 100 par — szt.2

- zakonczy¢ kabel Cu 10 par w stupku kablowym — szt.1

- zakonczy¢ kabel Cu 30 par w stupku kablowym — szt.1

- wykona¢ regulacje ramy studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 2

- zdemontowac studnie kablowe SK6 — szt.6

Przebudowa linii kablowych WSS

Na odcinku budowanego ronda nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

- na istn. trasie mikrokanalizacji posadowi¢ studnie kablowe SKR-1 — szt. 2

- pomiedzy studniami wybudowaé mikrokanalizacje 4x12/8 o dlugosci 185,0 m

- wykona¢ wstawke mikrokabla LTMC 48J —245,0 m

- w studniach wykona¢ montaz ztgczy na kablu OTK 48] — szt.2

- zapasy mikrokabla umiesci¢ w stelazach SZ-2 — szt. 2

- wzdhuz mikrokanalizacji utozy¢ kabel lokalizacyjny 2 parowy o dtugosci 190,0 m

- kabel lokalizacyjny zakonczy¢ w studniach puszkami instalacyjnymi — szt.2

- odcinek istn. linii kablowej zabezpieczy¢ rurg dwudzielng RHDPE D119 — 12,0 m

- odcinek proj. linii kablowej zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/6,3 — 25,0 m

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Przebudowa linii kablowych Fiberhost

Na odcinku budowanego ronda nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

- w studni (ROKIETNICPOZ/101/C/036D/004) zdemontowac ztacze na kablu OTK 48] - szt.1

- wyciaggna¢ z istn. kanalizacji 1 weciagna¢ do proj. 1 istn. kanalizacji OPL kabel OTK 48J —
360,0 m

- zmontowac ztgcze na kablu OTK 48] — szt.1

- ulozy¢ dla projektowanych linii kablowych rury RHDPE 110/6,3 — 94,0 m

Przebudowa linii kablowych Systemia

Na odcinku budowanego ronda nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- w studni (ROKIETNICPOZ/101/C/036D/001) zdemontowac ztacze na 3 kablach OTK 48]

- wyciaggna¢ z istn. kanalizacji 1 weciagna¢ do proj. 1 istn. kanalizacji OPL kable OTK 48J —
310,0 m

- w studni (ROKIETNICPOZ/101/C/036) zamontowac¢ ztacze na 3 kablach OTK 48]

- zapasy kabli umiesci¢ w istn. stelazu.

3.2.6. Budowa kanalu technologicznego

W terenach zielonych i1 pod chodnikami projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej (KTu) z
jednej rury HDPE110/5,0, trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE 12/8.

Pod zjazdami i jezdniami projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej (KTp) z jednej rury
HDPE110/6,3, jednej rury HDPE140/8,0, trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE 12/8.
W tym przypadku rury HDPE40/3,7 oraz HDPE 12/8 nalezy utozy¢ w rurze HDPE140/8,0.

3.2.7. Wycinka drzew i krzewow, nasadzenia

W ramach budowy drogi wykonana zostata inwentaryzacja drzew i krzewow, w celu okreslenia
ktore drzewa i1 krzewy nalezy przeznaczy¢ do wycinki. Objeto nig czg$¢ drzew 1 krzewdw, ktore
znajdujg si¢ na terenie projektowanej inwestycji oraz w jej najblizszym otoczeniu.

Inwentaryzacja w terenie polegata na okresleniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru obwodu
pnia na wysokosci 130 cm oraz 5 cm (z doktadno$cia do 1 cm). W przypadku wystepowania krzewow
ustalono powierzchni¢ na jakiej one wystepuja.

Zinwentaryzowane drzewa 1 krzewy pochodzg z nasadzen ulicznych, samosiewu oraz ogrodow
przydomowych. Na terenie inwentaryzacji nie stwierdzono ro$lin oraz siedlisk zwierzat i ptakow
chronionych prawem.

Do wycinki przewidziano 44 pni drzew i1 240 m2 krzewow.

Istniejace drzewa, ktore nie beda wycinane nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewow z przeznaczeniem do usunigcia:
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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1 $liwa domowa Prunus domestica 53 117 | 47 | 15 7 do wycinki
2 sliwa domowa Prunus domestica 57 1 18 | 44 | 14 7 do wycinki
3 $liwa domowa Prunus domestica 53 117 | 47 | 15 7 do wycinki
4 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 226 | 72 ZZ ;(6) 7 do wycinki
5 klon zwyczajny Acer platanoides 126 | 40 | 107 | 34 7 do wycinki
6 klon zwyczajny Acer platanoides 129 | 41 | 116 | 37 7 do wycinki
7 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 38| 12 | 31 | 10 7 do wycinki
8 klon zwyczajny Acer platanoides 57118 | 44 | 14 7 do wycinki
9 klon zwyczajny Acer platanoides 63 | 20 | 47 | 15 7 do wycinki
10 klon zwyczajny Acer platanoides 44 | 14 | 31 | 10 7 do wycinki
11 klon zwyczajny Acer platanoides 3110 | 25| 8 7 do wycinki
12 klon zwyczajny Acer platanoides 63 | 20 | 53 | 17 7 do wycinki
13 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 88 | 28 | 63 | 20 7 do wycinki

44 | 14
14 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 151 | 48 Zj i 7 do wycinki

25 | 8
15 jabton dzika Malus sylvestris 107 | 34 | 94 | 30 7 do wycinki

47 | 15

31 | 10

44 | 14
16 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 188 | 60 s | 16 7 do wycinki

31 | 10

25 | 8
17 klon zwyczajny Acer platanoides 173 | 55 | 126 | 40 7 do wycinki
18 klon zwyczajny Acer platanoides 63 | 20 | 53 | 17 7 do wycinki
19 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 94 | 30 | 85 | 27 7 do wycinki
20 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 129 | 41 | 116 | 37 7 pozos‘iﬁvienia
21 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 157 | 50 | 94 | 30 7 pozos'i(ivienia
22 sliwa domowa Prunus domestica 1 7 pozos‘il(z)vienia
23 jabton dzika Malus sylvestris 220| 70 | 173 | 55 7 pozosfa‘iviema
24 $wierk pospolity Picea abies 132 | 42 | 116 | 37 24/4 do wycinki
25 swierk pospolity Picea abies 94 | 30 | 69 | 22 24/4 do wycinki
26 $wierk pospolity Picea abies 126 | 40 | 101 | 32 24/4 do wycinki
27 $wierk pospolity Picea abies 126 | 40 | 101 | 32 24/4 do wycinki
28 swierk pospolity Picea abies 110 | 35 | 94 | 30 24/4 pozos‘il(z)vienia
29 zywotnik zachodni Thuja occidentalis 110 46/9 do wycinki
30 swierk pospolity Picea abies 141 | 45 | 119 38 11/34 do wycinki
31 zywotnik zachodni Thuja occidentalis 12 11/34 do wycinki
32 zywotnik zachodni Thuja occidentalis 30 11/34 do wycinki
33 zywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 11/34 do wycinki
34 zywotnik zachodni Thuja occidentalis 5 6/5 pozos‘iﬁvienia

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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35 zywotnik zachodni Thuja occidentalis 5 6/5 & ..
pozostawienia
36 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 1 1 57 | 18 | 47 | 15 8 do wycinki
37 klon zwyczajny Acer platanoides 1 1 57 1 18 | 38 | 12 8 do wycinki
38 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 1 1 94 | 30 | 63 | 20 6/6 do wycinki
39 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 1 1 82 | 26 | 47 | 15 6/6 do wycinki
40 klon zwyczajny Acer platanoides 1 1 350 11 | 31 | 10 8 do wycinki
41 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 1 1 97 | 31 | 69 | 22 8 do wycinki
42 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 1 1 | 63|20 | 38| 12 8 do wycinki
43 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 1 1 | 6320|311 10 8 do wycinki
44 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 1 1 94 | 30 | 47 | 15 8 do wycinki
jesion wyniosty Fraxinus excelsior 1 1 47 | 15
45 204 | 65 8 do wycinki
jesion wyniosty Fraxinus excelsior 1 1 44 | 14
46 deren Cornus sp. 78 8;6%6; do wycinki
. . do
47 klon zwyczajny Acer platanoides 1 1 | 35| 11 | 31 | 10 8 TemEniETh
. . do
48 klon zwyczajny Acer platanoides 1 1 | 38| 12 | 31 | 10 8 o
OGOLEM DRZEW/KRZEWOW 4 | s0 251
ZINWENTARYZOWANO
DRZEW/KRZEWOW/LASOW DO WYCINKI 35 | 44 240

Nasadzenia drzew i krzewow
W ramach inwestycji projektuje si¢ nasadzenia ozdobne drzew i krzewoéw. Zaklada sie
nasadzenia takich gatunkéw jak: Rosa 'Bonica 82', Cotoneaster horizontalis, Berberis thunbergii
'Atropurpurea Nana', Physocarpus opulifolius, Fraxinus Pennsylvanica.

Przy projektowaniu zieleni uwzglgedniono wymagane przepisami odlegtosci od istniejacych

oraz projektowanych elementoéw zagospodarowania terenu.

3.3. Urzadzenia wodne

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonac nastgpujace czynnosci zwigzane z urzadzeniami

wodnymi:

e Likwidowanie urzgdzenia wodnego — trawiasty row przydrozny:
Podstawowe parametry likwidowanego rowu przydroznego:

Dlugo$é . .

Nr odcinka . Kilometr drogi Kilometr drogi odcinka Gl(;bo!msc Pochylenie
Strona drogi . . . rowow skarp
rowu poczatek odcinka koniec odcinka rowu
[m] [-]
[m]

. -0+009,00 0+059,30 . .

Odcinek 1 iSa ul. Szamotulska ul. Szamotulska 67 0,3-1,5m LT-1:5

e Likwidowanie urzgdzenia wodnego — wylot:
Dane charakterystyczne likwidowanego wylotu:

Oznaczenie Rzedna
i i lotu | ,
punktlf na Kilometr Proj. wy! $rednica [cm]
planie drogi m
sytuacyjnym n.p.m.
0+059,30
Wylot R.1 > ~
Y ul. Szamotulska 83,40 40

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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e Wykonanie urzadzenia wodnego — drenaz:
Podstawowe parametry drenazy:

. Stron Kilometr Kilometr konca Dlugqsc Srednica
Nr odcinka . . . drenazu
drogi poczatku odcinka odcinka [m] [mm)]
0-+000,00 0+163,50
Odcinek 1 lewa ul. Trakt ul. Trakt ~165 110
Napoleonski Napoleonski

e Wykonanie urzadzenia wodnego — wylot kanalu
Dane charakterystyczne wylotow:

o ) - Rze¢dna
Znaczenie punitu Kilometr proj. wylotu | . .
na planie . Srednica [cm]
. drogi
sytuacyjnym m n.p.m.
-0+009,00
Wylot 1B > 22 4
Y ul. Szamotulska 83, 0

4. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

Ponizej zestawiono powierzchnie poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu dla obszaru
objetego wnioskiem:

« Nawierzchnia jezdni bitumicznej — 4280 m?

« Nawierzchnia z kostki kamiennej (zatoki autobusowe) — 260 m?

« Nawierzchnia chodnikéw — 715 m?

« Nawierzchnia $ciezek rowerowych — 550 m?

« Nawierzchnia $ciezek pieszorowerowych — 1050 m?

« Nawierzchnia zjazdow z kostki — 290 m?

« Nawierzchnia utwardzen z kostki kamiennej — 330 m?

e Zielen — 1020 m?

e Dhugos¢ projektowanych ulic — 495m

5. Formy ochrony konserwatorskiej

W obrgbie inwestycji nie wystepuja zabytki nieruchome i zabytki archeologiczne wpisane do
rejestru zabytkow czy ujete w wojewoddzkiej ewidencji zabytkéw oraz w gminnej ewidencji zabytkow.

Jednoczes$nie informuje si¢, ze jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych
zostanie odkryty przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do Powiatowego
Konserwatora Zabytkow w Poznaniu lub Wielkopolskiego Urzedu Ochrony Zabytkow w zaleznosci
od miejsca odkrycia ww. przedmiotu.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren objety inwestycjg nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, ani nie oddziatuje na
niego wptyw eksploatacji gornicze;.

7. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko
Rozbudowa drogi znacznie polepszy warunki komunikacyjne w tej czesci miejscowosci
jednoczesnie zachowujac bezpieczenstwo jej uzytkownikow.

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
38



Rozbudowa skrzyzowania nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne oraz
zycie mieszkancéw miasta.

Niniejsza inwestycja jest czescig realizowang w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Trakt
Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowa
skrzyzowania z ul. Szamotulska”, ktora to obejmuje tacznie:

. Rozbudowe ulicy Trakt Napoleonski na dtugosci odcinka 729,29m

. Rozbudowe ulicy Szamotulskiej na dtugosci 258,30m

. Rozbudowe ulicy Trakt Napoleonski polegajaca tylko na budowie $ciezki rowerowej
lub pieszo rowerowej na odcinku dlugosci 109.95m

Na podstawie Komunikatu Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, nr pisma DOOS-
WAPiS.400.55.2022.MDz z dnia 06.04.2022r. oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z2019r., poz.
1839) stwierdza sig, ze realizacja przedsigwzigcia polegajacego na budowie chodnika lub $ciezki
rowerowej czy pieszo rowerowej nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
gdyz nie stanowi przedsiewzi¢cia, ktore moze znaczacg oddziatywac na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze stwierdza si¢, ze rozbudowa drogi o ktérej mowa w §3 ust. 1 pkt
62 ww. rozporzadzenia wynosi 729,29 + 258,30 = 987,59m tj. nie przekracza 1km i w zwigzku z tym
przed realizacja inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Dla potwierdzenia powyzszej analizy, organ srodowiskowy tj. Wojt Gminy Rokietnica wydat
stanowisko, ktore dolaczono do zalacznika PZT.

8. Obszar oddzialywania inwestycji
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy — Prawo budowlane, obszarem oddziatywania obiektu jest
obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych.
Obszar oddziatywania okreslony zostal na podstawie nast¢pujacych zatozeniach i przepisow:
e Zakres oddzialywania, dziatki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja (zgodnie ze strong
tytutowg Projektu Zagospodarowania Terenu):
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 1., poz. 1333)
e Zakres oddziatywania, pozostate dzialki ograniczone w sposobie zabudowy dziatki (6m od
krawedzi jezdni na terenie zabudowy dla drég gminnych oraz 8m od krawedzi jezdni na terenie
zabudowy dla drog powiatowych ):
— Ustawa z dnia 21 marca 1985t. o drogach publicznych, art. 43.1

9. Informacja dotyczaca projektu stalej organizacji ruchu

Zgodnie z §2 ust. la rozporzadzenia z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst
jednolity: Dz. U. 2017 poz. 784) przed wszczeciem postepowania ws. wydania decyzji o realizacje
inwestycji drogowej, zostal sporzadzony projekt statej organizacji ruchu.

10. Obowigzek budowy kanalu technologicznego
W ramach inwestycji planuje si¢ budowe kanalu technologicznego na calej dlugosci
projektowanej drogi.
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11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnos$ci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Projektowane odcinki drog speiniaja wymagania stawiane drogom pozarowym tj. posiadaja
szeroko$¢ nie mniejszg niz 3,0m (projektowana jezdnia o szerokosci 5,5 — 6,0m) oraz umozliwia
przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej S0kN (projektowana no$nos¢
nawierzchni 115kN/o$) zgodnie z par. 13 ust 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. Realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie na dojazd do sgsiednich budynkéw i
obiektow.

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
40



V. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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