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ZASYPKA GLOWNA
zageszczenie rgczne warstwami gr. do 15 cm
lub mechaniczne lekkim sprzetem

warstwami gr. 30 cm .
zageszczenle >0,85 zmodyfikowanego Proctor'a

ZASYPKA WSTEPNA

zageszczenie reczne warstwami gr. do 15 cm
lub mechaniczne lekkim sprzetem

warstwami gr.do 30 cm

zageszczenie >0,85 zmodyfikowanego Proctor'a

Projektowana rura drenarska

PODSYPKA GORNA

maksymalna srednica zastgpcza ziaren @32 mm
stan Sredniego zageszczenia

PODSYPKA DOLNA

wyréwnana warstwa bez kamieni

maksymalna $rednica zastgpcza ziaren @32 mm
stan $redniego zagegszczenia

SM

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

projektanci O B0 30 eGON 30175350

Inwestor:

Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1 62-090 Rokietnica

Nazwa inwestycii:

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulskg w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii
kolejowej wraz z przebudowq skrzyzowania z ul. Szamotulskg

Branza:

Stadium dokumentacii:

WOD.-KAN. PB/PW

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Poldpis
Projekfant inz. Agnieszka Rak SLK/1159/PWOS/06 I
instalacyjna \vv-
Opracowat mgr inz. Pawet Noga i }‘)QPO/

|

Val

Sprawdzajqcy mgr inz. Agnieszka Bosacka 713171320197 (PW/2002 Zv
Tytut rysunku: Nr \

Szczegdt uktadania rur drenarskich 9

Nrumowy: 10172021 Data opracowania:  05/2022 | skala: -




	Arkusze i widoki
	9. 297x210


