PRZEKROJ PODLUZNY
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UWAGA:

Wyloty wykona¢ wg KPED nr 02.16
(Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych).

Rysunek bez zachwanej skali, wylot wykonac¢
na podstawie przedstawionych wymiaréw w [cm].

Rzedne wylotéow kanatéw pokazano na profilach podtuznych

MATERIALY na wyloty z kanatéw

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

p r o _J e |<t a n C| e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
Inwestor: Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1 62-090 Rokietnica

Nazwa inwestycii:
Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulskg w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii
kolejowej wraz z przebudowq skrzyzowania z ul. Szamotulskg

D stal
kolekt. beton beton 214 darnina
3 DC-15 2
cm m DP-15 kg m
40 0.6 % 2,45 0,5
WYMIARY w cm
dtugosé preta

D h a b c Nr1/szt Nr2
40 78,0 86 58 62 40/3 80

skarpy ubezpieczy¢ obustronnie narzutem kamiennym 1.00 m po obu stronach wylotu

Branza: Stadium dokumentacii:
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Poldpis
Projektant inz. Agnieszka Rak SLK/1159/PWOS/06 m}‘/
instalacyjna |

AA'L
Opracowat mgr inz. Pawet Noga i }‘JC)PO/

U
Sprawdzajacy | mgrinz. Agnieszka Bosacka 71817 32/187 /PN /2002

Tytut rysunku:

Wyl. proj. kan. deszczowej

Nrumowy: 101/2021

‘Dcﬂooprqcowonio: 05/2022 | skala:
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