
2,75

2%

2,75
pas ruchupas ruchu

12,35
0,152,00

chodnik

2%
1

:

1

,

5

8%

0,30
zieleń

PRZEKRÓJ NORMALNY 1-1
ul. Trakt Napoleoński

warstwa ścieralna z SMA 8    gr. 4cm
warstwa wiążąca z AC16W    gr. 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 20cm
warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C5/6   gr. 25cm

0,20 3,50

2%

pas ruchu

13,55

chodnik

2%

PRZEKRÓJ NORMALNY 4-4
ul. Trakt Napoleoński

0,20 3,00

2%

3,00
pas ruchupas ruchu

11,30
0,15 2,00

chodnik

2%
1

:

1

,

5

8%

0,30
zieleń

0,15

PRZEKRÓJ NORMALNY 6-6
ul. Szamotulska

0,200,202,00
chodnik

0,30
zieleń

1

:

1

,

5

8%

warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm

3,00

2%

3,00
pas ruchupas ruchu

17,94
3,00

zatoka autobusowa

2%

PRZEKRÓJ NORMALNY 5-5
ul. Szamotulska

0,20

2%

0,15

2%
2%

2%

4,70
pas ruchu

4,20
pas ruchu

2,50
wyspa dzieląca

przeście/przejazd
3,00

ścieżka pieszo-rowerowa

0,50

PRZEKRÓJ NORMALNY 3-3
ul. Trakt Napoleoński

2%

warstwa ścieralna z SMA 11    gr. 4cm
warstwa wiążąca z AC16W    gr. 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4   gr. 22cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2   gr. 25cm

6,00
pas ruchu

9,60-14,00
wyspa środkowa

6,00
pas ruchu

PRZEKRÓJ NORMALNY 2-2
RONDO

2%
1

:

1

,

5

8%

3,00 0,30
zieleńścieżka pieszo-rowerowa

zmienna
zieleń

2%

3,70
ścieżka pieszo-rowerowa

0,20 0,15

19,30

39,80-41,50

4%

2,00
pierścień

2,00
pierścień

1

:

1

,

5

8%

0,30
zieleń

2,00
chodnik

0,200,30

0,15

0,15

warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm

warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm

  gr. 10cm  warstwa humusu obsiana trawą

  gr. 10cm  warstwa humusu obsiana trawą

2%

zieleń

4%

0-2,20
utwardzenie

0,20

2,00

2%

chodnik

2%

 ścieżka rowerowa

2,00 1,70
chodnik

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3
Grupa nośności podłoża - G4

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3
Grupa nośności podłoża - G4

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR2
Grupa nośności podłoża - G4

Klasa drogi - Z
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3
Grupa nośności podłoża - G4

Klasa drogi - Z
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3
Grupa nośności podłoża - G4

Klasa drogi - Z
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3
Grupa nośności podłoża - G4

kostka granitowa 15x17 spoinowana zywicami   gr. 17cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4   gr. 5cm

podbudowa z betonu cementowego dylatowanego C16/20  gr. 24cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej z cementem C5/6  gr. 25cm

warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P    gr. 7cm

8%

...
zieleń

zieleńścieżka pieszo-rowerowa

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S   gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 15cm

podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6   gr. 15cm

0,20

1

:

1

,

5

8%

0,303,550,15

  gr. 10cm  warstwa humusu obsiana trawą

szczegół  "A"

1

2

3

szczegół  "B"

0,500,20 3,00
0,20

2%

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)   gr. 8cm
  podsypka cementowo-piaskowa   gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C5/6  gr. 20cm

1

szczegół  "A"

3

szczegół  "B"

2

3

szczegół  "B"

LEGENDA

1. Krawężnik betonowy uliczny 15x30
 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

 i ławie betonowej z oporem

2. Ściek z kostki betonowej gr. 8cm szer. 20cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

i ławie betonowej

3. Obrzeże betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej z oporem

4. Krawężnik granitowy trapezowy 15/21x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie

betonowej z oporem

5. Krawężnik granitowy 20x25cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm
i ławie betonowej z oporem

6. Opornik betonowy 12x25 na podsypce
cementowo piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z

oporem

7. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i ławie betonowej z oporem

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S   gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 15cm

podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6   gr. 15cm

0,20
ściek

2%
4%

kostka granitowa 15x17 spoinowana zywicami   gr. 17cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4   gr. 5cm

podbudowa z betonu cementowego dylatowanego C16/20  gr. 24cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej z cementem C5/6  gr. 25cm

warstwa ścieralna z SMA 11    gr. 4cm
warstwa wiążąca z AC16W    gr. 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4   gr. 22cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2   gr. 25cm

warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P    gr. 7cm

szczegół  "A"

1

2

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S   gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 15cm

podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6   gr. 15cm

3

szczegół  "B"

3

szczegół  "B"

szczegół  "A"

1

2

szczegół  "C"

4

szczegół  "C"

4

szczegół  "D"

5

szczegół  "C"

4

szczegół  "D"

5

0,15

1

:

1

,

5

8%

warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm

3

szczegół  "B"

3,550,30

1

szczegół  "A"

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S   gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 15cm

podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6   gr. 15cm

ściek

ściek ściek

warstwa ścieralna z SMA 11    gr. 4cm
warstwa wiążąca z AC16W    gr. 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4   gr. 22cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2   gr. 25cm

warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P    gr. 7cm

2%
2%

3,00
ścieżka pieszo-rowerowa

0,50 0,20

1

szczegół  "A"

2%

0,15 3,55

0,20

maxmax
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warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S   gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 15cm

podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6   gr. 15cm

6

szczegół  "E"

6

szczegół  "E"

...
pas ruchu

0,20

2%

 ścieżka pieszo rowerowa w miejscu zjazdu

3,550,15

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S   gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 15cm
podbudowa z cmieszanki związanej cementem C5/6   gr. 20cm

2

7

szczegół  "F"

podsypka cementowo-piaskowa 1:4   gr. 3cm
warstwa z kostki betonowej (k. szary)   gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 20cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6   gr. 15cm

zjazd

2%

warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 11W   gr. 4cm

PRZEKRÓJ NORMALNY
zjazd

PRZEKRÓJ NORMALNY
wyspa dzieląca

3

szczegół  "B"

6

szczegół  "E"

...

gr
an

ica
 p

as
a 

dr
og

ow
eg

o

2%

2%

2,50
wyspa dzieląca

...
pas ruchu

1

szczegół  "A"

warstwa ścieralna z kostki granitowej 8/11   gr. 8cm
  podsypka cementowo-piaskowa   gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C5/6  gr. 25cm

2%

2%

2,50 ...

1

szczegół  "A"

pas ruchu

warstwa ścieralna z SMA 11    gr. 4cm
warstwa wiążąca z AC16W    gr. 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4   gr. 22cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2   gr. 25cm

warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P    gr. 7cm

2,00

1

:

1

,

5

8%

0,30

warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm

2%

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)   gr. 8cm
  podsypka cementowo-piaskowa   gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C5/6  gr. 20cm

3

szczegół  "B"

ściek

3,50
pas ruchu

0,20 0,15
ściek

2%

3,70

1

:

1

,

5

8%

0,30

3

szczegół  "B"

3,000,50 0,20
ścieżka pieszo-rowerowa

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S   gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 15cm

podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6   gr. 15cm

  gr. 10cm  warstwa humusu obsiana trawą

1

szczegół  "A"

2

szczegół  "A"

1

2

1

:

1

,

5

8%

warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm

2%

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)   gr. 8cm
  podsypka cementowo-piaskowa   gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C5/6  gr. 20cm

3

szczegół  "B"

kostka granitowa 15x17 spoinowana zywicami   gr. 17cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4   gr. 5cm

podbudowa z betonu cementowego dylatowanego C16/20  gr. 24cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej z cementem C5/6  gr. 25cm

warstwa ścieralna z SMA 11    gr. 4cm
warstwa wiążąca z AC16W    gr. 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4   gr. 22cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2   gr. 25cm

warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P    gr. 7cm

szczegół  "A"

1

2%
2%2% maxmax
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0,08 0,08 0,08

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S   gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 15cm

podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6   gr. 15cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)   gr. 8cm
  podsypka cementowo-piaskowa   gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C5/6  gr. 20cm

2 2

szczegół  "A"

1

3

szczegół  "B"

3

szczegół  "B"

3

szczegół  "B"

2%

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)   gr. 8cm
  podsypka cementowo-piaskowa   gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C5/6  gr. 20cm

2%

warstwa ścieralna z SMA 11    gr. 4cm
warstwa wiążąca z AC16W    gr. 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   gr. 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4   gr. 22cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2   gr. 25cm

warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P    gr. 7cm

1

szczegół  "A"

2

1

szczegół  "A"

2

3

szczegół  "B"

3

szczegół  "B"

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 4

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

Skala: 1:5008/2022

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Przekroje normalne 

PB/PW

101/2021

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica

Sprawdzający

Projektant

WKP/0233/POOD/06
specjalność drogowa

WKP/0121/POOD/16
specjalność inż. drogowa

mgr inż. Marcin Matysik

mgr inż. Szymon Antkowiak

Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii

kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską
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