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Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
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do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2351)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany
wRozbudowa skrzyiowania ul. Trakt Napoleonski 7 ul. Szamotulskqg w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowq skrzyiowania z ul. Szamotulskq”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant _ ) WKP/0121/POOD/16
) mgr inz. Szymon Antkowiak . )
branzy drogowej specjalnos¢ inz. drogowa
Sprawdzajacy ) ) ) WKP/0233/POOD/06
] mgr inz. Marcin Matysik ]
branzy drogowej specjalnos¢ drogowa

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska




II. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW
ORAZ SPRAWDZAJACYCH

1. Branza drogowa — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-342/15/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014
r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Szymon Antkowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 marca 1988 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0121/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

> Sy

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



Na podstawie art.12 ust.]1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymon Antkowiak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju =z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:m/?_ sl

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynskiz.....o.....o.covvvvees L ..............
I A

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....‘...fm..bﬁ,m ...............

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Antkowiak
62-304 Nowa Wies$ Krolewska, Nowa Wies Krolewska 6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



Fodpis jest

=

2. Branza drogowa — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-YHD-4EQ-KDQ *

Pan Szymon Antkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0318/16

adres zamieszkania m. Nowa Wies Krolewska 40 A, 62-304 Nowa Wies Krolewska
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



3. Branza drogowa — sprawdzajacy — decyzja o nadaniu uprawnien

. WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

INZYNIEROW
| || BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA .

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-256/2006 ' Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Matysik

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
nrodzony dnia 05 pazdziernika 1978 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0233/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6éw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
W terminie 14 dni od daty jej doreczenia. B

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji i

Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: .[.X.4. Y Y. Y (...

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Matysik jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

.

bez ograniczen. )

-t

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskig; O IWw}EMMM
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Matysik
62-051 Wiry, ul. Komornicka 80
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



4. Branza drogowa — sprawdzajacy — zaSwiadczenie o przynaleznosci do WOIIB
® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

m\7/4

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8J3-R93-ZPR *

Pan Marcin Matysik o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0117/07

adres zamieszkania Mrowino ul. Kokoszynska 13 b, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
11



III. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2423P
ul. Szamotulska z drogg gminng 317009P Trakt Napoleonski w Rokietnicy.

W ramach opracowania projektuje si¢ rozbudowe jezdni ulic o nawierzchni bitumicznej,
budowe chodnikow, $ciezek rowerowych 1 pieszo-rowerowych, zjazdéw indywidualnych i
publicznych, skrzyzowan. Ponadto inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowe;,
przebudowe oswietlenia, budowe¢ kanatlu technologicznego oraz przebudowe i1 zabezpieczenie sieci
uzbrojenia terenu.

Rozbudowa skrzyzowania polepszy warunki komunikacyjne w tym rejonie drogi oraz poprzez
segregacje ruchu samochodowego, rowerowego 1 pieszego przyczyni si¢ do zwiekszenia
bezpieczenstwa ruchu. Ponadto zwigkszy si¢ bezpieczenstwo oraz przepustowos¢ na projektowanym
skrzyzowaniu.

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dziatkach nalezacych do inwestora oraz po
dziatkach prywatnych. Inwestycja zlokalizowana zostala w miejscowosci Rokietnica, gmina
Rokietnica, w powiecie poznanskim, na terenie wojewddztwa wielkopolskiego.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rokietnica zgodnie z umowa nr 101/2021 z dnia
30.04.2021r.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015, poz. 124 z p6zn. zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 176),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609, z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072
Z pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1839),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

o Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 283),

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
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Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020
poz. 1219),

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 310),
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333),
Normatywy, wytyczne, ustawy 1 zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysokosciowe,

Dokumentacja geotechniczna,

Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntow,

Wizja w terenie 1 pomiary terenowe.

2. Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe — droga powiatowa nr 2423P (ul. Szamotulska)

e Klasa techniczna drogi Z

e Kategoria ruchu KR 3

e Predkosé projektowa (teren zabudowy) 40 km/h

e Przekroj poprzeczny 1x2

e Typ przekroju uliczny

e Szerokos¢ jezdni 6,0 m

e Szerokos¢ chodnikow 2,15m

e Szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowej 3,70m

e Pochylenie poprzeczne na prostej (daszkowe) 2.0%

e Dlugo$¢ projektowanego odcinka ok. 0,28 km

Przyjete parametry projektowe — droga gminna nr 317009P (ul. Trakt Napoleonski)

e Klasa techniczna drogi L

e Kategoria ruchu KR 2

e Predkos¢ projektowa (teren zabudowy) 40 km/h

e Przekrdj poprzeczny 1x2

e Typ przekroju uliczny

e Szerokos¢ jezdni 5,5m

e Szerokos¢ chodnikéw 2,15m

e Szerokosc¢ Sciezki rowerowe;j 2,00-2,70m
e Szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowej 3,70m

e Dhugos¢ projektowanego odcinka ok. 0,35 km

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania

A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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3. Rozwigzania sytuacyjne

Projektowane skrzyzowanie stanowi polaczenie drogi powiatowej] nr 2423P
(ul. Szamotulska) z droga gminng nr 317009P (ul. Trakt Napoleonski). Projektowane skrzyzowanie
znajduje si¢ w catosci na terenie zabudowy. Projektuje si¢ jezdnie o nawierzchni bitumicznej o
szerokos$ci od 5,5m do 6,0m, chodniki oraz §ciezki rowerowe o szerokosci uzytkowej 2,00 m, $ciezki
pieszo-rowerowe o szerokosci uzytkowej 3,00m i obustronne pobocze o szerokosci 0,3 m. Jezdnia z
obu stron ograniczona jest kraweznikami o szerokosci 0,15 m oraz $ciekiem przykrawegznikowym o
szerokosci 0,20 m. Trasa sktada si¢ z odcinkdéw prostych i1 tukéw na dojazdach do ronda. Rondo
sprawdzono pod katem przejezdnoSci — parametry ronda pozwalaja na przejazd pojazdu
miarodajnego tj. ciagnika siodtowego z naczepa.

3.1. Skrzyzowania

W ramach opracowania projektuje si¢ skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2423P (ul.
Szamotulska) oraz drogi gminnej nr 317009P (ul. Trakt Napoleonski) typu rondo o parametrach:

e Klasa drogi —Z/L

e Typronda—male

o Srednica zewnetrzna — 30 m

e Srednica wyspy $rodkowej — 14 m

e Promien wyokraglajacy wlotu — 15 m

e Promien wyokraglajacy wylotu — 18 m

e Szerokos¢ wlotu —4,0 m

e Szerokos$¢ wylotu — 4,5 m

e Szerokos¢ jezdni ronda — 6,0 m

e Pochylenie poprzeczne jezdni ronda — 2,0%

e Pochylenie poprzeczne pierscienia — 6,0%
Projektuje si¢ takze skrzyzowanie zwykte z droga gminng nr 317011P (ul. Kosciuszkowcow) w km
0+066,93 oraz z droga gminng nr 317103P w km 0+264.

3.2. Zjazdy

W ramach opracowania projektuje si¢ zjazdy indywidualne na posesje prywatne i pola uprawne
oraz zjazdy publiczne na drogi wewnetrzne i do obiektéw o dziatalnosci gospodarczej o parametrach
zgodnych z wymaganiami technicznymi.

Dla inwestycji uzyskano odstepstwo od przepiséw techniczno—budowlanych (postanowienie
Starosty Poznanskiego nr WD.6740.10.2022.MA z dnia 07.11.2022r.) w zakresie:
e usytuowania dwoéch zjazdoéw publicznych do dziatek o nr ewid. 11/37, 11/107 oraz 24/4 jako
wloty na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 2423P klasy Z z drogg gminng nr 317009P klasy
L, podczas gdy zjazd publiczny nie moze by¢ usytuowany w miejscu zagrazajgcym
bezpieczenstwu ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w obszarze oddziatywania
skrzyzowania,

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
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e usytuowania zatoki autobusowej w km 0+080,34 drogi powiatowej nr 2423P przed
skrzyzowaniem z droga gminna nr 317009P, podczas gdy zatoke autobusows, ze wzgledu na
bezpieczenstwo ruchu, nalezy usytuowac za skrzyzowaniem

4. Rozwigzanie wysokosciowe

Niwelete projektowanej drogi zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacego terenu. Poza
istniejgcymi pasami drogowymi poprowadzono ja w lekkim nasypie.

Na etapie robot budowlanych, przy wytyczeniu niwelety ulicy, nalezy pomierzy¢
wysokosciowo zjazdy, porownac z projektowang niweleta i zweryfikowaé pochylenie na zjazdach w
poréwnaniu z zalozeniami projektowymi.

Na szerokosci zjazdow, przej$¢ dla pieszych oraz miejsc, w ktérych kraweznik wyniesiony
mialby dlugos$¢ mniejsza niz 2,0m nalezy ustawia¢ kraweznik obnizony (na zjazdach najazdowy). Na
potaczeniach kraweznikdw wyniesionych z obnizonymi i najazdowymi nalezy stosowa¢ krawezniki
przejsciowe. Na tukach nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe.

Na odcinkach ulic projektuje si¢ ustawienie murow oporowych w postaci prefabrykatu typu
L lub palisady betonowej wraz z balustradami U-11a. Lokalizacje wskazano na planie sytuacyjnym.

5. Odwodnienie drogi

Wody deszczowe z projektowanej inwestycji drogowej zostang odprowadzone za pomoca
systemu projektowanej kanalizacji deszczowe] o przeptywie grawitacyjnym wraz z systemem
wpustow z osadnikami o glebokosci 1,00m i przykanalikow.

Wody deszczowe odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz rowu
drogowego.

6. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie badan wykonanych przez laboratorium geologiczno-drogowe LABGEO Wit
Stanistaw Witaszak, opracowano opini¢ geotechniczng z dokumentacja badan podtoza gruntowego
dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej drogi. Szczegdélowy opis
badan oraz warunkéw gruntowo — wodnych znajduje si¢ w opinii geotechniczne;.

Na podstawie powyzszych badan okreslono grupe nosnosci poditoza — G4.

Przyjeto proste warunki gruntowe oraz I kategori¢ geotechniczng.

Zaprojektowano posadowienie obiektéw jako posadowienie na podtozu ulepszonym.

W razie wystgpienia w podtozu gruntowym gruntdw organicznych, a takze silnie plastycznych
gruntow zastoiskowych nalezy dokona¢ wymiany gruntu na nasyp budowlany z gruntow niespoistych
zageszczonych do wskaznika IS > 0,98.

Dla inwestycji przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni drogi powiatowej nr 2423P (ul. Szamotulska), drogi gminnej nr 317009P
(ul. Trakt Napoleonski) od km 0+225,80 do 0+237,50 (KR3, G4):

e warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA11 gr. 4cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. Scm

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
15



e warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 22cm
e warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 25cm

Konstrukcja jezdni drogi gminnej nr 317009P (ul. Trakt Napoleonski) od km 0+000,00 do
0+078,27, drogi gminnej nr 317011P (ul. Kosciuszkowcow) (KR2, G4):

e warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 11 gr. 4cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

e warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 gr. 25cm

Konstrukcja zjazdow:
e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. grafitowy) gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z cementem C5/6 gr. 15cm

Konstrukcja drogi gminnej nr 317103P:
e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary) gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z cementem C5/6 gr. 15cm

Konstrukcja chodnika:

e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k.szary) gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z cementem C5/6 gr. 20cm

Konstrukcja $ciezki rowerowej i pieszo rowerowe;j:
e warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z cementem C5/6 gr. 15cm

Konstrukcja sciezki rowerowej i pieszo rowerowej w miejscu zjazdu:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm

e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z cementem C5/6 gr. 20cm
Konstrukcja wyspy:

e warstwa Scieralna z kostki granitowej 8/11 gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
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e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z cementem C5/6 gr. 25cm

Konstrukcja zabrukow przy jezdni, pierscienia ronda, zatoki autobusowe;j:

e warstwa Scieralna z kostki granitowej 15x17 spoinowanej zywicami gr. 17cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm

e podbudowa zasadnicza z betonu cementowego dylatowanego C16/20 gr. 24cm
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z cementem C5/6 gr. 25cm

7. Roboty ziemne

Projektowana niweleta drogi przewiduje, ze roboty ziemne polega¢ b¢da na wykonaniu koryta
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, skrzyzowan, zjazdow, chodnika, S$ciezek
rowerowych 1 pieszo rowerowych, zatok autobusowych, a takze wykonaniu nasypéw i wykopow.
Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. Grunt
potrzebny do wykonania nasypu nalezy dowiez¢ z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Przy
wykonaniu robdt nalezy zachowa¢ wymagania BHP. Przed rozpoczg¢ciem prac ziemnych nalezy
zinwentaryzowa¢ podziemne instalacje 1 zapozna¢ si¢ z projektem okreslajagcym sposob ich
przebudowy lub zabezpieczenia. W poblizu instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ odkrywke
reczng w celu unikniecia ich uszkodzenia.

Podczas prac w wykopach nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e do wykopu nalezy wchodzi¢ po schodni,

e urobek nalezy sktadowac poza klinem odtamu,

e wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustrada ochronna,

e wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy wykonywaé¢ do glebokosci
Im,

e wykopy o glgbokosci powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone obudowg systemowa
lub wykonane ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,

e w czasie wykonywania rob6t nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia nawisOw gruntu,

e rozpoczecie robot w wykopie wymaga kazdorazowego sprawdzenia stanu jego
obudowy 1 skarp.

8. Rozbiorki obiektow budowlanych oraz elementow drog

Planowana inwestycja spowoduje konieczno$¢ rozbidrek obiektow budowlanych oraz
elementoéw drog 1 ulic. Do rozbidrki i demontazu przewidziano:
— istniejace konstrukcje jezdni, zjazdow, chodnikow, zatok autobusowych
— obrzeza, oporniki 1 tawy betonowe,
— oznakowanie pionowe,
— ogrodzenia,
— kolidujace 1 przebudowywane urzadzenia infrastruktury technicznej.

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
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9. Wycinka i nasadzenia zieleni

Do wycinki przewidziano 44 pni drzew i 240 m2 krzewoéw. Wykaz zinwentaryzowanych
drzew i1 krzewdéw z przeznaczeniem do usunig¢cia przedstawiono w czesSci opisowej projektu
zagospodarowania terenu.

W ramach inwestycji projektuje si¢ nasadzenia ozdobne drzew i krzewoéw. Zaklada si¢
nasadzenia takich gatunkow jak: Rosa 'Bonica 82', Cotoneaster horizontalis, Berberis thunbergii
'Atropurpurea Nana', Physocarpus opulifolius, Fraxinus Pennsylvanica.

Przy projektowaniu zieleni uwzgledniono wymagane przepisami odlegtosci od istniejacych
oraz projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

10.Uwagi

— Teren zajety na czas budowy nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

— Odpady niebezpieczne nalezy magazynowaé w opisanych, szczelnych pojemnikach, pod
zadaszeniem i zabezpieczonych przed dostgpem o0sob trzecich i zwierzat oraz w miejscach
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

— Warstwe urodzajna ziemi nalezy przechowywa¢ w pryzmach, poza obszarem prowadzonych
robot ziemnych.

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny 1:10000
Plan sytuacyjny 1:500
Przekroje podtuzne 1:100/1000
Przekroje normalne 1:50

Plan sytuacyjny - zielen 1:500

AN I S

Przekroje poprzeczne 1:100
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