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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
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krata zabezpieczająca

krata zabezpeczajca

skarpy ubezpieczyć obustronnie narzutem kamiennym 1.00 m po obu stronach wylotu

dno oraz skarpy odbiornika ubezpieczyć narzutem kamiennym

MATERIAŁY na  wyloty z kanałów 

kolekt.
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ubezpieczyć narzutem kamiennym

na odcinku min. 8,00 m od wylotu

na odcinku min. 8,00 m od wylotu

dno oraz skarpy odbiornika

Wyloty wykonać wg KPED nr 02.16

(Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych).

UWAGA:

na podstawie przedstawionych wymiarów w [cm].

Rysunek bez zachwanej skali, wylot wykonać 

Rzędne wylotów kanałów pokazano na profilach podłużnych
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 7

Branża:

WOD.-KAN.
Stadium dokumentacji:

Skala:05/2022

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

PB/PW

101/2021

Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii

kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica

Sprawdzający

Projektant

Opracował

Wyl. proj. kan. deszczowej

-

SLK/1159/PWOS/06
instalacyjna

7131-7132/137/PW/2002
instalacyjna

inż. Agnieszka Rak

mgr inż. Paweł Noga

mgr inż. Agnieszka Bosacka

-
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