STUDNIA @1000 oraz 31500 NABUDOWANA
beton klasy min. C35/45 i wodoszczelnosci W>=10, klasa ekspozycji betonu XA3

dolna czes$¢ studni murowana h = 100 cm
wiaz zeliwny & 600mm, ciezki D400, wentylowany 21240

pokrywa z wypetnienieniem betonowym (kl. C35/45) , B . o _ _ _
z wktadka ttumigca, otwierany na zawiasie, osadzony ‘ Dolna cze$¢ studni wymurowana z cegly klinkierowej, petnej, klasy min. 35 MPa

w ptycie betonowej 1,0x1,0 m, uktadana przy uzyciu zapraw odpornych na Scieki sanitarne i gazyobecne w kanatach
studnie posadowione w pasie drogowym wyposazy¢ w pierscien odcigzajgcy
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zwezka betonowa @1500/600 % | 2625 |
porecz chwytna z preta stalowego ‘
ocynkowanego @32 mm 10 cm pod wiazem § 150
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EQ \€ izolacja pionowa 2x abizol (R+P)
kregi betonowe z uszczelkg (beton kl. C35/45 , W10; nasiakliwo$¢ <=5%) k ub 3 } teriaty bitumi
Klasa ekspozycji betonu XA3 — — _ ub réwnowazne materiaty bitumiczne
stosowane s3g jako elementy nadbudowy do dolnej czesci studni T NN -
w celu uszczelnienia potgczen pomiedzy kregami uszczelki gumowe %=- L tynk zwykly kat. | - rapowka
— N e ———— kineta z betonu k. C35 /45
wypelnienie z betonu kl. C35/45 N
81288 podsypka piaskowa
faseta z betonu C35/45 : o grubosci 10 cm
11 faseta z betonu C35 /45
stopnie ztazowe kanatowe (klamry) 1:1
— | Izolacja pozioma 2x papa na lepiku
1d b dr
przejscie kanatu wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym eksfiltracje wod 5% 5%
deszczowych i infiltracje wod gruntowych - -
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
/| 77/
ptyta denna z betonu kl. C35/45 //// /I : ////// _ﬁ ul. Gluchowska 1
’, 60-101 Poznan
o grubosci 15 - 20 cm 7, % £ www.smp.poznan.pl
oo . . e-mail: biuro@smp.poznan.pl
2| prOJe kta NCI tel. 61 861 96 36
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

8|3 mwestor Gmina Rokietnica

ul. Golecinska 1 62-090 Rokietnica

Nazwa inwestycii:
Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulskg w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii
kolejowej wraz z przebudowq skrzyzowania z ul. Szamotulskq

ptyta zelbetowa z chudego betonu kl. C16/20
o grubosci 10 - 15 cm

1500 Branza: Stadium dokumentacii:
2000 WOD.-KAN. PB/PW
UWAGA Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Pogpis
Projektant inz. Agnieszka Rak SLK/)159/PWOS 06 i
Opracowat magr inz. Pawet Noga - }JC@/

Dokatdne rzedne oraz $rednice kanatdw istniejgcych nalezy sprawdzdi¢ na etapie budowy.

Rzedne kanatéw projektowanych przedstawiono na profilach podtuznych projektowanej kanalizacji deszczowej. Sprawdzaiacy | mgr inz. Agnieszka Bosacka 713171321137 /P /2002

Przejscia szczelne wykonaé w stopniu uniemozliwiajgcym eksfiltracje wod deszczowych i infiltracje wéd gruntowych.
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Tytut rysunku: Nr \6

Studnia @1000 oraz @1500 nabudowana

Nr umowy: 101/2021 ‘Doto opracowania: 05/2022 | skala: -
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