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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2351)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany
wRozbudowa skrzyiowania ul. Trakt Napoleonski 7 ul. Szamotulskqg w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowq skrzyiowania z ul. Szamotulskq”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant o . SLK/1159/PWOS/06
. inz. Agnieszka Rak . - .
branza wod.-kan. specjalnosc¢ instalacyjna

Spr‘awdza] acy mgr inz. Agnieszka Bosacka 713 1f7132,/,1?7/PW/2902
branza wod.-kan. specjalnosc¢ instalacyjna
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II. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTA ORAZ
SPRAWDZAJACEGO

1. Branza wod-kan — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

$ L AS KA

SLK/OKK/7131/1158/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 20086 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wiaéciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK

1 &*—@
Mgr inz. ZbWien‘e

Otrzymuja:

1. Pan(i) Agnieszka Rak
Grazynskiego 54/8
40-126 Katowice

2. Okrggowa Rada [zby .
3 Gtéwny Inspektor o P

Nadzosr’u Bupdowlanego Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
4, ala.

. \W\,-u_g

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Rak jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg réwniez do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie

w/w specjalnosci.

PRZEWODNIC2ACY
OKREGOWE j <CM.$ ) KWAuHKAevJNEJ
F.COVE) 25Y mZm[RQN BUDCWNICTVA

2(_
rinz, Zoigniew Dziemew'é-
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2. Branza wod-kan — projektant — zaswiadczenie przynaleznosci do WOIIB

POLSKA

I 2 & A
S
2= INZYNIEROW

BUDCWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergikacgnym:
WEKP-6XG-5ZL-86L *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WEP/15/0523,/07
adres zamieszkania Dgbrowka ul. Zamkowa 84/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpisem  elektroniczmm
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnie 2022-04-14 roku przez:

Jerzy Strofski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej 1zby Infynierdw Budownicowa.

|Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy z onia 15 wreesnia 2001 r. o podpisie elektropicznym Dz U. 2002 Nr 130 poz. 1430] care w postac
edsktroniczre] opstrzane bupoﬂ:lrr;m podpisem elektroniznym weryfiowarym przy pomocy wainegn kweifiowsnego certyfilosty s
rimroweine pod wighe praaTych cpetrzonym podpisams wiasrongcznymi.)

oW

-Mlﬂ-'l'rd'l'* anmmmmwmmmmm;qummmnm
sl:mn-ePDLﬂnq lwwammlmmlmmﬂcqzmm“jwmmm
Buckrwrictan.
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3. Branza wod-kan — sprawdzajacy — decyzja o nadaniu uprawnien

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 20 listopada 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkr. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. | i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha 1 Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczed w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

Jjest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

—~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— wykonywania nadzor: budowlanego,
~ projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego.
TR &
VA z wWODY
= I 2. l//"
mer inZ. arch. Aﬁds-m?!\ Nowak
| Dyrektor
W)dziaﬁ‘ Rozwoju Regionalnego
Gléwny Architekt Wojewddzki
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4. Branza wod-kan — sprawdzajacy — zaswiadczenie przynaleznosci do WOIIB

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDDWNICTWA
60-B02 POXNAN ul, DWORKOWA 14

fel + 4881 854 20 10, é-mail: buro@vall, g, g| wwwe vl org ol

Ly
L Dz P-1210- (o 4¥ 120 Poznan, dnia 2020-03-17

PaniPani
Agnieszka Bosacka
ul. Mtodziety Polskie] 56c/8

62-200 Gniezno
WHPNS/D305/03

Potwierdzenie cztonkostwa
w Wielkopolskie] Okrggowe] Izbie Intynierdw Budownictwa

Podwiadcza sig, ze p. Agnieszka Bosacks posiadajaca Uprawnienia budowlane
o numerze ewidencylnym T131-T132M37/PWI2002 jest czynnym czlonkiem Wielkopalskie)
Ckregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa od 01-04-2003 1.
Ma listg czlonkéw WOIIE zostala wplsana pod numerem ewidancyjnym WKPNSI0306/03,

Miniejsze poswiadczenie nie jest zatwisdczeniem w rozumieniu am 12 ust2 pkt 7 Ustawy
2 dnia 07-07-1884 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1. poz. 280 z péénisjszymi
Zmianami)

Osoba do kontaktu Agata Sinczykowska tel, 51 BS54 20 14

OELEGATURA w GHIETHIE  DELEGATURN w KALIBZU  DELEGATURAwKONME — DELEGATURA wLESFME  DELEGATURS w MLE
z ] w3 - Linosn 30

ul Tunoka 16 ul. fnchaze 2 . Spoidne Ul Himwerna 19

13 00 GMEZND A2 OO EALIEE 04 900 LESIMNG B 00 PlA

Pl = 01 4246 5140, bol o GETAT 1164, Pl & 85 a0 T TS, Pml 0 BT 20% 50
Wil pinenefenilongnl 0% e o o B o fisanil eyl g v L i e O ML il i g

.; Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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FPOLSKA
I I B A
INIYNIEROW

BUDDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numearze wengfikaognym:
WEKP-HSE-J1B-4WW *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjrym WEKP/15/0305/03
adres zamieszkania os. Porzeczkowe 84,2, 62-200 Piekary

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektromicznie | opatrzone bezpecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku przez

erzy Stronski, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okrepowej izby InZynierdw Budownictwa.
|Zzodnie srt. 3 ust 2 ustawy T cnin 1S wrzesnia 2001 r. o podpisis elektronécznym (D2 U 2004 Nr 130 poz 1430) came w postaci

elelhmmqnplmm buplﬂzrrp'n podpisem elektronicznym weryfikcwarym prry pomocy wairegn kwaiftowaneso certyfilaty 0
ey pod wig P o dok CRELTIONYT podpisam whasnoreInymi.|

i mmm:ummmmmwmnm
um:q |mmammnhmlmmﬂcqzmm“]mwmm
BuckraTictaa.
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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I11. CZESC OPISOWA

1. Inwestor
Inwestorem opracowania — ,,Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski
z ul. Szamotulska w ramach zadania Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku
od ul. Noblistéw do lini kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska”, jest:
Gmina Rokietnica

ul. Golecinska 1; 62-090 Rokietnica.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

— obowigzujgcych norm 1 przepisOw oraz katalogow producentow,

— dokumentacji technicznej ,2Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski
z ul. Szamotulska w ramach zadania Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy
na odcinku od ul. Noblistow do lini kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania
z ul. Szamotulska”,

— warunkow technicznych,

— Wizji w terenie.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu drogowego
z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacego odbiornika — istniejaca kanalizacja deszczowa
z wylotem do rowu przydroznego na dzialce nr 8 (ul. Szamotulska, kierunek Mrowino)
oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach tematu Rozbudowa
ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania Przebudowa ul. Trakt Napoleonski
w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania
z ul. Szamotulska.

Lokalizacja projektowanych kanatéw deszczowych wg planu sytuacyjnego (rys. nr 2).

Dodatkowo przewiduje si¢ wykonanie opaski drenarskiej — lokalizacja wg planu

sytuacyjnego (rys. nr 2).

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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4. Opis stanu istniejacego i uzbrojenia terenu

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujace istniejace
sieci:

- wodociggowe,

- energetyczne,

- kanalizacyjne,

- gazowe,

- teletechniczne.

5. Opis rozwiazan projektowych

Wody deszczowe z zakresu projektowanej inwestycji drogowej zostang odprowadzone
za pomocg systemu projektowanej kanalizacji deszczowej o przeplywie grawitacyjnym
wraz z systemem wpustow z osadnikami o gltgbokosci 1,00m i przykanalikow.

Wody deszczowe zostang odprowadzone do istniejagcego odbiornika — istniejaca kanalizacja
deszczowa z wylotem do rowu przydroznego na dziatce nr 8 (ul. Szamotulska, kierunek Mrowino /
WYL.1B) oraz do projektowanej kanalizacji deszczowe] projektowanej w ramach tematu
Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania Przebudowa
ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowej
wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska (odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej
od studni S14 do S3.2B).

Przed wylotem WYL.1B znajduje si¢ w stanie istniejgcym separator wraz z osadnikiem.
Wylot WYL.1B bedzie przediuzeniem wylotu w stanie istniejgcym.

Dodatkowo w ciagu ulicy Trakt Napoleonski przewiduje si¢ budowe opaski drenarskie;.

Lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami wg. planu sytuacyjnego

rys. nr 2.

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Tabela 1. Ilosci odprowadzanych wéd deszczowych z terenu inwestycji:

Ciag

Czas
miarodajny
natezenia
deszczu

Maksymalny
przeptyw na
danym
odcinku

Nominalny
przeptyw

na danym
odcinku

Roczny
odptyw z
powierzchni
Zlewni

Natezenie
miarodajne
deszczu

Natezenie
nominalne
deszczu

Powierzchnie zlewni zredukowane dla danego
odcinka kanatu lub cieku

Srednioroczna
ilos¢ wod
odprowadzanych
z powierzchni
zlewni

LACZNIE
na
danym
odcinku

chodnik/

droga sciezka pobocze | zielen Qm Qn Qn Qroczne

Qroczne sr.

[ha] [ha] [ha] [ha] [min] I/siha [I/s] I/s/ha [I/s] m?®rok

[m¥d]

ZRZUT KD -
RONDO
ZLEWNIA
PROJEKTOWANA
ul. Szamotulska
(zrzut dziatka nr ewid. 8
ul. Szamotulska)

0,247 | 0,172 0,000 | 0,007 0,427 15 77,00 32,85 15,00 6,40 3230

ZRZUT KD -
RONDO
ZLEWNIA
PROJEKTOWANA
ul. Trakt Napoleonski
(zrzut dziatka nr ewid. 8
ul. Szamotulska)

0,060 | 0,056 0,000 | 0,001 0,118 15 77,00 9,07 15,00 1,77 892

DODATKOWA
ZLEWNIA /
ISTNIEJACA
KANALIZACJIA
DESZCZOWA
(zrzut dziatka nr ewid. 8
ul. Szamotulska)

0,410 | 0,213 0,000 | 0,000 0,622 15 77,00 47,89 15,00 9,33 4709

12,90

SUMA
(zrzut dziatka nr ewid. 8
ul. Szamotulska)

0,716 | 0,441 0,000 | 0,009 1,166 15 77,00 89,82 15,00 17,50 8830

24,19

STAN ISTNIEJACY /
ISTNIEJACA
KANALIZACJIA
DESZCZOWA(zrzut
dziatka nr ewid. 8ul.
Szamotulska)*ZGODNIE
Z PROJEKTEM
KANALIZACJI
DESZCZOWEJrok
2009"Przebudowa ulicy
Poznanskiej w
miejscowosci Starzyny
oraz ulicy Trakt
Napoleonski w
miejscowosci
Rokietnica, gmina
Rokietnica"

0,560 | 0,216 0,000 | 0,000 0,776 15 77,00 59,79 15,00 11,65 5878

16,10

-

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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5.1. Rury

Projektowana kanalizacj¢ deszczowq oraz przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy
S-lite SN8 o $rednicy Dz200 (przykanaliki), Dz315 oraz Dz400 mm, a takze z rur PVC-U klasy
S-lite SN12 o $rednicy Dz200 (przykanaliki) oraz Dz315, faczonych kielichowo na uszczelke
(material, $rednicg, spadki oraz klasy sztywnos$ci rur na poszczego6lnych odcinkach wg profili
podhuznych — rys. nr 3.1 — 3.4).

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, z zageszczeniem
przez ubijanie reczne. Uktadanie nalezy rozpocza¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury
byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku
o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy

zagesci¢ do 100% wg. Proctora.

5.2. Studnie kanalizacyjne

Na projektowanym kanale nalezy zastosowa¢ studnie wtazowe bet. o srednicy DN1000mm
oraz DN1200mm (rys. nr 4). Studnie podlegajace obcigzeniom komunikacyjnym wyposazy¢
w tzw. zestawy odcigzajgce naprawcze min. klasy D400 (wymiar 100x100cm; dopuszczalna
odchytka wymiaru +/- Scm), zapobiegajacym przenoszeniu si¢ obcigzen powierzchniowych
na kanalizacj¢ deszczowa (zgodnie z tabela 2). Pozostale wlazy studni obudowaé kostka betonowa
na podbudowie piaskowo-cementowej lub z kruszyw zaggszczanych mechanicznie o gr. min. 15cm.
Studnie powinny by¢ wykonane z elementow prefabrykowanych betonowych (o klasie betonu
C35/45
1 wodoszczelnosci min. W10).

Studnie oznaczone na planie sytuacyjnym (rys. nr 2) jako istn.S1 istn.S7, sg to studnie
istniejace do ktorych nastgpuje wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej. Studnie te nalezy
wyregulowac do rzednej terenu projektowanego. Studnie istniejace wyposazy¢ w ptyty odcigzajaco
naprawcze lub obudowac kostka betonowa zgodnie z tabela 3.

Studnie oznaczone na planie sytuacyjnym (rys. nr 2) jako nab.S1, nab.S2, nab.S3
oraz nab.S4, wykona¢ jako studnie nabudowang DNI1000mm (nab.S1, nab.S2, nab.S3)
oraz DN1500mm (nab.S4) na istniejacej kanalizacji deszczowej (czg$¢ rysunkowa projektu - rys. nr
6). Studnie nabudowane wyposazy¢ w plyty odcigzajaco naprawcze lub obudowac kostka betonowa
zgodnie z tabelg 4.

Ponadto pozostate istniejgce studnie kanalizacyjne nie oznaczone na planie sytuacyjnym
nalezy wyregulowac do rzgdnej terenu projektowanego. Studnie istniejace znajdujace si¢ w pasie

drogowym, ktére beda podlega¢ obcigzeniom komunikacyjnym nalezy wyposazy¢ w plyty

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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odcigzajaco naprawcze. Studnie istniejace poza pasem drogowym nalezy obudowaé kostka

betonowa.

Wymagane wlasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe 1 zelbetowe, stosowane do montazu studni
w kanalizacji, musza by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analiz¢ warunkow
srodowiska, w ktorym beda pracowaé (dotyczy to powierzchni zewnetrznych 1 wewngtrznych).
Studnie betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,,Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢”
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastgpujace:
. beton klasy C35/45 o w <0,45
. cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

. kruszywo grube tamane bazaltowe
o nasigkliwo$¢ betonu 5%
. wodoszczelnosé W10

Studnie wyposazy¢ w gotowe koryta przeptywowe z betonu klasy C35/45 o wysokosci
réwnej S$rednicy kanatu deszczowego i w oryginalne pierScienie uszczelniajace na wlotach
1 wylotach kanaléw (przejScia przez S$ciany studni majag by¢ szczelne 1 elastyczne).
Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci
min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wigkszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego.
Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie
rodzimym lub wlasciwie zaggszczonej podsypce piaskowe] — zaleznie od warunkow
gruntowo-wodnych.

Studnia sklada si¢ z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego,
stanowigcego monolityczne polaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna
studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie wyprofilowane
koryto (kineta), przeznaczone do przeplywu SciekoOw oraz spocznik. Wiaz kanalizacyjny stanowi
zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wilazy kanalowe okragle wentylowane,
o $rednicy DN600 mm klasy D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,,Zwiefczenia wpustow
1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cig”., korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm,
pokrywa wypetiona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie

obrabiana — przetlaczana. W studniach stosowac¢ stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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w handlu jako produkt spetniajacy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem
przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w ukladzie drabinkowym,
W odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. w ZWeZCe studni,
pod wlazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytna, z preta stalowego ocynkowanego,
pokrytych tworzywem o strukturze antypo$lizgowej o $rednicy @30 mm - w odleglosci 7 cm
od S$ciany. Rzedne studni oraz wlotéw 1 wylotéw pokazano na profilu podluznym
(rysnr. 3.1-3.4).

Przejscia kanalow przez S$cianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w  stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. Przy wykonywaniu przejsé
trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatlu przed zalamaniem przy réznym osiadaniu studzienki
1 kanahu.

Ponizej przedstawiono zestawienie studni kanalizacyjnych (tabela 2).

Tabela 2. Zestawienie studni kanalizacyjnych

Plyta odciazajaco naprawcza
100x100 cm

Nr studni Srednica Rze¢dna wlazu Rzedna dna Rze¢dna wlotu Rzedna wylotu

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Tabela 3. Zestawienie istniejgcych studni kanalizacyjnych

nazswa studni istniejacej Sednica UWAGI
- 100 | N
2 100 | P00 e AR
s 100 o TAK
s 100 | N
s 100 | e o/ TAK
s 100 | o/ TAK

Tabela 4. Zestawienie nabudowanych studni kanalizacyjnych

nazswa studni nabudowanej | Sednica UWAGI

Ptyta odciazajaco naprawcza

nab.S1 1.0o 100x100 cm / NIE
Ptyta odciazajaco naprawcza
nab.52 1.0o 100x100 cm / NIE
Plyta odciazajaco naprawcza
nab.S3 1.0o 100x100 cm / TAK
nab.S4 1.50 Plyta odciazajaco naprawcza

100x100 cm / TAK

5.3. Studnie wpustowe

Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano z elementow betonowych i zelbetowych
o $rednicy DN500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m. Umiejscowienie wpustow ulicznych
jest zgodne z projektem branzy drogowe;.

Przewiduje si¢ zastosowanie typowych skrzynek wpustu ulicznego — klasy D400,
kolierzowego z rusztem zeliwnym o wymiarze 590/390/70 mm, montowanych w korpusie
zawiasowo oraz skrzynek kraweznikowo — jezdniowych (cze$¢ rysunkowa projektu - rys. nr 5).

Rzedne wpustow oraz wylotow przykanalikow pokazano na profilach podtuznych.
Dla wszystkich studni wpustowych zastosowac ptyty odcigzajace.

Wymagania odno$nie wlasciwosci betonu zgodnie z punktem 5.2.

Wpusty oznaczone jako W26 oraz W14 nalezy zabudowaé na przedluzeniu istniejacego
przykanalika. Wpusty oznaczone jako W23, W27, W28, W31 oraz WI13 przeznaczone sa
do regulacji do rzednej terenu projektowanego.

Dodatkowo spust oznaczony jako W9 nalezy wpia¢ bezposrednio do istniejgcej kanalizacji

deszczowej ©¥400 za pomoca polaczenia siodlowego dla istniejacego rurociggu @400 z odej$ciem

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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na przykanalik Dz200 PVC. Typ przejscia doktadnie dostosowac na etapie budowy po doktadnym

ustaleniu materiatu z jakiego wykonany jest istniejacy rurociggu w miejscu wiaczenia

Tabela 5. Zestawienie studni wpustowych

Nr wpustu | Rzedna wlazu | Rzedna dna | Rzedna wlotu | Rzedna wylotu Rodzaj
Wi 85,28 82,88 - 83,88 kraw.-jezd.
w2 85,28 83,08 - 84,08 typowy
W3 85,43 83,03 - 84,03 kraw.-jezd.
W4 85,43 83,43 - 84,43 kraw.-jezd.
W35 85,28 83,15 - 84,15 typowy

W34 85,01 83,21 - 84,21 kraw.-jezd.

W15 84,32 82,72 - 83,72 typowy

W16 84,32 82,72 - 83,72 kraw.-jezd.

w17 84,57 82,77 - 83,77 typowy

W18 84,58 82,78 - 83,78 kraw.-jezd.

W19 84,88 82,88 - 83,88 typowy

W20 84,93 82,93 - 83,93 typowy

w21 85,23 83,23 - 84,23 kraw.-jezd.

W22 85,25 83,15 - 84,15 typowy

w24 85,42 83,32 - 84,32 typowy

W25 85,43 83,43 - 84,43 typowy

W5 85,48 83,63 - 84,63 typowy

W6 85,49 83,79 - 84,79 typowy

w7 85,18 83,53 - 84,53 typowy

W8 85,51 83,91 - 84,91 kraw.-jezd.

W26 85,58 83,98 - 84,98 typowy

W30 86,74 84,54 - 85,54 kraw.-jezd.

W32 85,55 83,85 - 84,85 typowy

W9 85,43 83,84 84,84 84,84 typowy

W10 85,43 83,91 - 84,91 typowy

W11 85,76 84,01 - 85,01 typowy

W12 85,79 84,09 - 85,09 typowy

W14 86,12 84,18 - 85,18 kraw.-jezd.

W23 85,37 3 3 3 kraw.-jezd.

W7 86,06 B B B kraw.-jezd. :Z: g
W28 86,06 - - - kraw.-jezd. E (E
W31 86,68 3 3 3 kraw.-jezd. ; g
WI3 86,12 3 3 3 kraw.-jezd.

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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5.4. Laczenie rur

Potaczenia rur PVC-U klasy S-lite SN8 oraz SN12 — wg zalecen Producenta rur.

5.5. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢  probne poprzeczne wykopy dla  dokladnego  usytuowania  przewodow.
Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektoréw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odleglo$ci miedzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ wykopy
o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej
o grub. 20 cm 1 stosowa¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewngtrznej
powierzchni rury z zageszczeniem 100% wg Proctora.

Zageszezenie gruntu po robotach ziemnych powinno wynosi¢ 1,00 zmodyfikowanego
Proctora (jezeli wymagania zarzadcy drogi nie stanowig inaczej).

W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ re¢cznie
pod nadzorem wtlasciciela istniejgcej sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
1 ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe;.

Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilach

podhuznych.

5.6. Proba szczelnoSci
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej,
a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowac si¢

do zalecen producenta rur.

5.7. Urzadzenie podczyszczajace
Przed wylotem WYL.1B projektowanej kanalizacji deszczowej znajduje si¢ istniejgce
urzadzenie podczyszczajagce w postaci separatora oraz osadnika. Zgodnie z dokumentacja
kanalizacji deszczowe] projektowanej w roku 2009, urzadzenie podczyszczajace bedzie

wystarczajace dla aktualnie projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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5.8. Drenaz i wylot drenarski

Opaske drenarska wzdhuz ulicy Trakt Napoleonski, zlokalizowang
wg. planu sytuacyjnego, nalezy wykona¢ z rur drenarskich PVC-U klasy S
o $rednicy Dz110 o petnej perforacji po obwodzie z otuling filtracyjng z geowtokniny.

W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym nalezy wykona¢ studzienki drenarskie
o Srednicy DN425mm z tworzywa sztucznego z osadnikiem 0,50 m — oznaczone na planie
sytuacyjnym jako SDr1-SDr6.

Studnia drenarska oznaczona jako SDr7, to istniejagca studnia drenarska o $rednicy
DN1000mm w calo$ci przeznaczona do wymiany. Studnie nalezy wykona¢ jako betonowa
o $rednicy DN1000mm, wyposazy¢ w osadnik 0,50 m oraz w tzw. zestaw odcigzajaco naprawczy
min. klasy D400 (wymiar 100x100cm; dopuszczalna odchytka wymiaru +/- Scm), zapobiegajacy
przenoszeniu si¢ obcigzen powierzchniowych. Studnie wykona¢ w oparciu o rys. nr 6. Wymagania
odnos$nie wilasciwosci betonu zgodnie z punktem 5.2. Studnie nabudowa¢ na istniejagcym kanale
deszczowym (btedna $rednica na mapie do celow proj., rzeczywista srednica kanatu Dz160 mm).

Zestawienie $rednic studni drenarskich przedstawiono w tabeli 6.

Odcinki pomiedzy projektowang studnig kanalizacyji deszczowej, a studnig drenarska

wykona¢ z rury petnej Dz110mm PVC-U klasy S litych SN8 — lokalizacja wg planu sytuacyjnego.

Opaske drenarska nalezy wilaczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej

zgodnie z planem sytuacyjnym.

Rury drenarskie powinny by¢ uktadane na wyrdéwnanej warstwie bez kamieni o grubosci

okoto 50 mm. Rura winna by¢ obsypana materiatem o maksymalnej srednicy zast¢pczej ¥32 mm.
Podsypke i1 obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwlocznie
po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac odksztalcenia rur. Zaggszczenie tych warstw
oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego
srednicy, powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzgtem
(warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzgtu cigzkiego. Zaggszczenie
nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a. Warstwa podsypki dolnej
o grubosci Scm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz
do stanu S$redniego zaggszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zaggszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie.
Zageszczona podsypka gorna powinna by¢ ulozona warstwami do wysokosci polowy przewodu.
Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu uktadania i zageszczania podsypki gorne;.
Zasypke nalezy wznosi¢ rbwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,

warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotno$ci zblizonej
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do optymalnej w granicach +£2%. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy
zageszczaniu r¢cznym lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntow
w stanie uplynnionym. Do zageszczania warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu
nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztatcenia
przewodu. Po osiagnieciu wilasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystapic
do uktadania kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika
zageszczenia Is.

Zaktada si¢ wyming gruntu rodzimego na obsypke filtracyjng zgodng z zaleceniami

producenta rur drenarskich.

Tabela 6. Zestawienie studni drenarskich

nazswa studni Sednica UWAGI
SDrl 0,425 -
SDr2 0,425 -
SDr3 0,425 -
SDr4 0,425 -
SDr5 0,425 -
SDr6 0,425 -
o7 |t || PO e

6. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej kanalizacji deszczowej.
W ramach budowy kanalizacji deszczowej wystepowac beda nastgpujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz:
— Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
— Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, sieci gazowych.
— Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdéw komunikacyjnych.
— Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy

specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych.
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7. Uwagi koncowe

Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wlascicielami istniejagcego
uzbrojenia.

Wykopy na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Kanalizacj¢ deszczowa wraz z przykanalikami, przed zasypaniem wykopu nalezy poddac
probie szczelnosci oraz zglosi¢ ja do odbioru technicznego.

Wykonana  kanalizacja ~ powinna  by¢  naniesiona na  mapy  zasadnicze
przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

Catos$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t cz. 11 — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.

Materialy uzyte do wykonania kanalizacji deszczowej w zakresie inwestycji powinny
posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadaé stosowne uprawnienia
do prowadzenia robot.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.
Wszystkie roboty w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykonywac
pod nadzorem wilascicieli 1 uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odnos$nie
zabezpieczen urzadzen.

Likwidacje uzbrojenia, ktéore nie wchodzi na konstrukcje drogi przeprowadzi¢ poprzez
odciecie, zamulenie 1 za$lepienie, istniejgce uzbrojenie przeznaczone do likwidacji,

ktore bedzie wplywac na konstrukcje drogi nalezy usunac.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),
wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow 1 urzadzen

scieckowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

-
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UWAGA:

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym

w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem w celu opracowania

odpowiedniego rozwiazania i zlikwidowania Kkolizji.

8. Zestawienie materialow

L.p. Wyszczegolnienie Hosé
1. Rury kanalizacyjne - Dz200 mm PVC-U klasy S-lite SN8 87,40 m
2. Rury kanalizacyjne - Dz200 mm PVC-U klasy S-lite SN12 104,00 m
3. Rury kanalizacyjne - Dz315 mm PVC-U klasy S-lite SN§ 173,60 m
4. Rury kanalizacyjne - Dz315 mm PVC-U klasy S-lite SN12 31,40 m
5. Rury kanalizacyjne - Dz400 mm PVC-U klasy S-lite SN§ 70,60 m
Rura drenarska o pelnej perforacji PVC-U klasy S Dz110 mm z otuling filtracyjna z
6. L . 165,50 m
geowlokniny (drenaz)
7. Rura ostonowa PE100 SDR17 Dz225 mm (drenaz) 6,20 m
Plozy z tworzywa sztucznego (drenaz), dla rury ostonowej Dz225, o wysokosci
8. _ 9 kpl.
h=35mm
9. Manszeta z elastomeru o wymiarze 112/225/75 (drenaz) 2 kpl.
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o srednicy DN1000 mm;
10. kompletna z wtazem klasy D400 i tzw. plyta odcigzajaco naprawcza klasy D400 o 6 kpl.
wymiarach 100x100cm (dopuszczalna odchytka +/-5¢cm) (rys. nr 4)
1 Studnia kanalizacyjna z elementow betonowych o §rednicy DN1000 mm; 4 kol
' kompletna z wtazem klasy D400 obudowana kostka (rys. nr 4) Pl
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o srednicy DN1200 mm,;
12. kompletna z wtazem klasy D400 i tzw. plyta odcigzajaco naprawczg klasy D400 o 1 kpl.
wymiarach 100x100cm (dopuszczalna odchytka +/-5cm) (rys. nr 4)
13 Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o srednicy DN1200 mm; 1 kol
' kompletna z wtazem klasy D400 obudowana kostka (rys. nr 4) P
Whpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500
14. mm; z rusztem zeliwnym typowym klasy D400 i pierScieniem odcigzajacym (rys. 18 kpl.
5)
Whpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500
15. mm; z rusztem zeliwnym kraweznikowo jezdniowym klasy D400 i pier§cieniem 15 kpl.
odcigzajgcym (rys. 5)
16. Likwidacja istniejgcych kanatéw deszczowych 170,50 m
17. Likwidacja istniejgcych studni / wpustow 21 szt.
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18. Regulacja wysokosciowa istn. skrzynek wodociggowych 24 kpl.
Regulacja wysokos$ciowa istniejacej studni kanalizacyjnej (wymiana wlazu studni
19. klasy min. D400 oraz elementéw betonowych/zelbetowych z regulacja do rzgdne;j 19 kpl.
terenu projektowanego / Ptyta odcigzajgco naprawcza 100x100 cm / TAK)
Regulacja wysoko$ciowa istniejgcej studni kanalizacyjnej (wymiana wtazu studni
20. klasy min. D400 oraz elementéw betonowych/zelbetowych z regulacjg do rzedne;j 13 kpl.
terenu projektowanego / Ptyta odcigzajaco naprawcza 100x100 cm / NIE)
71 Przejscie szczelne Dz110 PVC (wlaczenie drenazu do studni projektowanej | szt
' kanalizacji deszczowej) )
22. Przejscie szczelne Dz200 PVC 12 szt.
23. Przejscie szczelne Dz315 PVC 2 szt.
24. Przejscie szczelne Dz400 PVC 7 szt.
25. Przejscie szczelne Dz700 PVC 1 szt.
Studnia nabudowana DN1000 mm z wtazem klasy D400 i tzw. ptyta odcigzajaco
26. naprawczg klasy D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna odchytka +/-5cm) 1 kpl.
(rys. nr 6)
Studnia nabudowana DN1000 mm kompletna z wtazem klasy D400 obudowana
27. 2 kpl.
kostka (rys. nr 6)
Studnia nabudowana DN1500 mm z wtazem klasy D400 i tzw. ptyta odciazajaco
28. naprawczg klasy D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna odchytka +/-5¢m) 1 kpl.
(rys. nr 6)
29 Wylot kanalu Dz400 z kratg zabezpieczajaca (WYL.1B) wg KPED wraz z 1 kol
’ ubezpieczeniem dna i skarp oraz rys. nr 7 Pl
Potgczenie siodtowe dla istn. Dz400 z odej$ciem na przykanalik Dz200 / typ
30. dostosowac na etapie budowy po doktadnym ustaleniu materiatu istn. kanalu w 1 kpl.
miejscu wilgczenia.
Studnia drenarska tworzywowa DN420 mm z osadnikiem 0,50m (w oparciu o rys.
31. . 6 kpl.
nr 8) (drenaz)
Wymiana kpl. studni drenarskiej (oznaczenie SDr7) o $rednicy DN1000mm z
32 osadnikiem 0,50m z wlazem klasy D400 i tzw. ptytg odcigzajaco naprawczg klasy 1 kol
' D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna odchytka +/-5cm) (w oparciu o rys. Pl
nr 6) (drenaz)
33. Likwidacja studni do poboru wody 1 szt.

9. Przepisy zwiazane

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
2. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-
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IV. OBLICZENIA

Dane ogoélne:
q n =15 I/s ha — nominalne natezenie deszczu,
Fa — powierzchnia asfaltowa [ha],
Fz — powierzchnia terenéw zielonych [ha],
v a = 0,90 — wspolczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni szczelnych: asfaltowej —
droga, betonowa nawierzchnia - chodnik,
W ch/sciezka = 0,85 — wspotczynnik spltywu powierzchniowego dla powierzchni z kostki betonowej —
chodniki / §ciezki rowerowe,
W pobocze = 0,30 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni zwirowych - pobocza,
W zielen = 0,10 — wspoOtczynnik splywu powierzchniowego dla powierzchni zieonych,

H =757 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.

Metoda  obliczen -  metoda  granicznych  nat¢zen  deszczu w  oparciu
o norm¢ PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drég. Prawdopodobienstwo deszczu

miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu tm:

gdzie:

1 — dlugos¢ kanatu [m],

v — predkos¢ przeptywu [m/s],

t « — czas koncentracji terenowej odczytany z normy

PN-S-02204 [s].

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q m:
Q,=Fv-q,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,

qm — natgzenie miarodajne opadu deszczu [1/s x ha].
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gdzie:

Nat¢zenie miarodajne opadu deszczu q m:

q, =15347- -(t )0,667-

A — stala odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

gdzie:

Nominalny przeptyw obliczeniowy Q u:

0,=F-y-q,

F — powierzchnia zlewni [ha],

Y — wspotczynnik sptywu,

d n — natezenie nominalne opadu deszczu [1/s x ha].

gdzie:

Roczna ilo$¢ odprowadzanych wod deszczowych:

Q...=F-H-10 [m’/rok]

F — powierzchnia zlewni [ha],

H — wielko$¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].

A
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Tabelaryczne zestawienie obliczen hydraulicznych

Ciag

Powierzchnie zlewni dla danego
odcinka kanatu lub cieku

Powierzchnie zlewni zredukowane dla danego

odcinka kanatu lub cieku

Klasa
drogi

Warto$é
p

Czas
koncentracji
terenowej

Wysokos$¢
opadu

Warto$¢
statej A

Czas
miarodajny
natezenia
deszczu

Natezenie
miarodajne
deszczu

Maksymalny
przeptyw na
danym
odcinku

Natezenie
nominalne
deszczu

Nominalny
przeptyw

na danym
odcinku

Roczny
odptyw z
powierzchni
Zlewni

Srednioroczna
ilo$¢ wod
odprowadzanych
z powierzchni
zlewni

chodnik/ i
droga A pobocze | zielen
Sciezka

droga

chodnik/

A pobocze | zielen
Sciezka

tACZNIE
na
danym
odcinku

[ha]

[ha] [ha]

[ha]

(%]

[s]

[mm]

warto$é
statej
odczytana
Tabela nr

Qqm

Qm

Qn

Qn

Qroczne

Qroczne sr.

[min]

Istha

Ws]

Istha

[Vis]

m?®/rok

[m%d]

ZRZUT KD -
RONDO
ZLEWNIA
PROJEKTOWANA
ul. Szamotulska
(zrzut dziatka nr ewid. 8
ul. Szamotulska)

2743,00 | 2029,00 0,00 729,00

0,247

0,172 0,000 | 0,007

0,427

50

600

757

592

15

77,00

32,85

15,00

6,40

3230

8,85

ZRZUT KD -
RONDO
ZLEWNIA
PROJEKTOWANA
ul. Trakt Napoleoriski
(zrzut dziatka nr ewid. 8
ul. Szamotulska)

667,00 | 664,00 0,00 134,00

0,060

0,056 0,000 | 0,001

0,118

inna

100

1000

757

470

15

77,00

9,07

15,00

1,77

892

244

DODATKOWA
ZLEWNIA /
ISTNIEJACA
KANALIZACJIA
DESZCZOWA
(zrzut dziatka nr ewid. 8
ul. Szamotulska)

4550,00 | 2500,00 0,00 0,00

0,410

0,213 0,000 | 0,000

0,622

inna

100

1000

757

470

15

77,00

47,89

15,00

9,33

4709

12,90

SUMA
(zrzut dziatka nr ewid. 8
ul. Szamotulska)

7960,00 | 5193,00 0,00 863,00

0,716

0,441 0,000 | 0,009

1,166

inna

100

1000

757

470

15

77,00

89,82

15,00

17,50

8830

24,19

STAN ISTNIEJACY /
ISTNIEJACA
KANALIZACJIA
DESZCZOWA (zrzut
dziatka nr ewid. 8ul.
Szamotulska)*ZGODNIE
Z PROJEKTEM
KANALIZACJI
DESZCZOWEJrok
2009"Przebudowa ulicy
Poznanskiej w
miejscowosci Starzyny
oraz ulicy Trakt
Napoleonski w
miejscowosci
Rokietnica, gmina
Rokietnica"

6225,00 | 2544,00 0,00 0,00

0,560

0,216 0,000 | 0,000

0,776

inna

100

1000

757

470

15

77,00

59,79

15,00

11,65

5878

16,10
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V. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny (rys. 1)
Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2)
Profil podtuzny (rys. 3.1 -3.4)
Studnia kanalizacyjna (rys. 4)
Wpust uliczny (rys. 5)
Studnia nabudowana (rys. 6)
Wylot kanalizacji (rys. 7)
Studnia drenarska (rys. 8)

e T A T o B

Szczego6t uktadania studni drenarskich (rys. 9)

V.
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4. Studnia kanalizacyjna

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska

36



5. Wpust uliczny

a
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6. Studnia nabudowana

a
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7. Wylot kanalizacji

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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8. Studnia drenarska

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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9. Szczegot ukladania studni drenarskich

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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VI. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, UZGODNIENIA, INNE
1. Zgoda na zrzut, Gmina Rokietnica, 29.12.2021r.
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SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
B0-101 Poznan

Mr RLL7011.8.2021 Rekietrica, dn. 29.12.2027 r.

Dotyczy: Przebudows ul. Trakt Napoleofiski w  Rokietnicy na odeinku
od ul, Moblistdw do linii kolejowe] wraz z przebudowa skrzyiowania
—z ul. Szamotulska. - — z

Odpowiadajgc na pismo 2z dnia 09 grudnia 20271 roku  [znak pisma:
SMP/558b/2021/2353/SA} w sprawie warunkow technicznych dla projektowang]
przebudowy kanalizacji deszczowe] w rejonie skrzyiowania ul. Trakt Napoleonski
iul. Szamotulskiej, Wdajt Gminy Rokietnica wyraza zgode na  wigczenie
projektowane| kanalizaci deszezewaj na peniiszych warunkach:

1. W celu odprowadzenle wod cpadowych i roztopowych nalezy rozbudowad
siec wykorzystujac istniejace kanaly deszczowe,

2, Malety rachowal dotychczasows  lokalizacje  istnigjgoego  ukladu
podczyszczania wod cpadowych i roztopowych oznaczong symbolem 51

3. Miejsca wigczenia oznaczono symbolami 52, 53, 54, 55.

4. W miejscu oznaczonym symbolem S3  nalely nabudowac studzienke
rewlzying o srednicy wewnetrzne] minimuem 1200 mm.

5. Deszczowe wpusty uliczne wiaczone do studzienki S4 naleiy przesunad
do krawedzi projektowane] jezdni,

6. Studnle rewizyjne nalezy wykonac jako typowe, betonowe o srednicy min.
On1000mm.

T

79316

A

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



7. Wiazy kanatowe w jezdni naleiy wykonad, jako wiazy lypu cietkiege D600
mm klasy D400 z zabezpleczeniem antykradziezowym,

8. Studzienki wpustowe nalezy wykonac z typowych elementdw betonowych,
o Srednicy DnS00mm z osadnikiem wysokoscl 1,0 m ponizej wylotu
prevkanalika 7e studzienki.

9. Jako element odbierajgcy splywajace wody opadowe | roztopowe naledy
przewidzied zeliwny wpust ulicznych kraweznikowy, klasy D-400, wykonany
Z zabezpieczeniem antykradziezowym.

10. Projektowany kanal deszczowy nalezy wykonac z rur PVYC-U o klasie min.
SNE o srednicy dopasowane] do przeplywdw.

11.Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac |ego
kontroli wizualnej, a takze przeprowadzié prabe jego szezelnosci,

12. Cabosd naleiy wykonad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami
branzowymi.

Z powaianiem,

Zalgceniki;

1 Zatacenik graficzny Ri.7011.8.2021 2 29.12.2021 r.
Otrzymujg:

1. Adresat.

2.Afa,

Sprawe prowadzi:

Leopold Wiorek Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
telefon: (61}8960-625

IR AFNRLR AR
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Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw

. Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



ZALACZNIK 1 -2021.12.29 Gmina zgoda na zrzut 2
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Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

‘ Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska
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1. Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej, Gmina Rokietnica, 08.07.2022r.

Gmina Rokietnica

Ureqil Geding Fakhainog
G2-090 Rakigtnica, ul. Galgiashs 1
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S +48 BY ES 60620
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Poraafsil Henk Sgdkinslcey

w Poamenie afiokhrincs
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SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul, Gluchowska 1
60-101 Poznan

Mr RL.7011.8.2021 Rokietnica, dn. 08.07.2022 r.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie uzgodnienia
projektu  kanalizacji deszczowe| dla zadania pn. Rozbudowa skrzyZowania
ul. Trakt MNapoleofski z ul. Szamotulska" realizowanego w ramach inwestycji
JPrzebudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odeinku od ulicy Moblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudows skrzyiowania z ulica Szamotulskg”
przedstawione rozwigzania projektowe opiniuje bez uwag.

Z powakaniem,

A
il / A f? ‘
i g _.z/
Zatqczniki; L~
L. Projekt budowiany branzy wod. kan. — budowa kanallzac) deszczowej.
Otrzymuja:
1.Adresat.
1.Afa,
Sprawe prowadzi:

Leopold Wiorek Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
telefon: (51)8960-625
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



