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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 34 ust. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,234,282, 784. Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania:
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej
wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 08.2022

(miejscowosé i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 34 ust. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
Dz. U. z 2020 r.poz. 1333, 2127,2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania:
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowej
wraz z przebudowq skrzyzowania z ul. Szamotulska,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 08.2022

(miejscowosé i data) Michat Staby

“ Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



2. Uprawnienia projektanta

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzjq Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objg¢tym nadana specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

" Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okfegowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

3 oL
mgr inz. |Andrzej Galkiewicz
' Z-ca PrZewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O!

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

W

V.

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Zaswiadczenie
o numerse weryfikaoyjnym;

ZAP-A7I-TPE-LWT *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest czionkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswladczenle zostatlo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikaty w dniu 2022-01-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepea Przewodniczacego Rady Zachodnlopomorskie] Okregowe] lzby Indynleréw Budownictwa.,

[Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 3001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym wergfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
mwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wias noreczmymi. )

* Wenfikacle poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej by Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 7 biurem wiasciwej Okregows] |zby Iniynierdw
Budaownictwa,

" \\ Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
: Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



3. Uprawnienia sprawdzajacego

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
i~ OKREGOWA
=1 Z B A
1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0491/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1723), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péén. zm.), §10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zfoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0370/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 1. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku ziozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifik:
Malopolskiej OB

mgr inz. Ryszard Damijan
mgr inz. Krzysziof Gajewski

iz, Zygmunt Salwinski

" Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



Szczegbélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5§, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jedmolity: Dz U. z 2017 r., poz. 1332 z pdin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzamia projektéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

projekiowania  obiektu budowlanego | kierowamia robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne ielektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci irakcyjne metra, wraz z instalacjami
i wrzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzgdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.
Sklad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikac
Malopolskiej OIIB

yinej

mgr . Ryszard Damijan
mer inz. Krzysziof Gajewski

inz. Zysmunt Salwifiski

Otreymuja:
1. Pan Michat Slaby
ul. Reduta 33/6
31-42] Krakiw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ¥
3 aha

" Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaeyjnym:

MAP-VYDR-ACR-LRZ *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakow

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswladezenle zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Mirostaw Boryczke, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym podpisermn elektroniczrym wengfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wias norecz memi. )

* Wenfikacje poprawnoic damech w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery wenfikacynego zadwiadczenia na
stronie Polskie] kby Infynierdw Budownictwa wsnwpilb.org.pl lub kontaktujge sie z bivem wiadciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

A

" \\ Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
: Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



4. Warunki Gminy Rokietnica

. . i 7
Gmina Rokietnica m
H Urzad Grminy Rokietnica
%‘4\‘_ / E2-080 Aokistnica, ul, Galpeinsks 1
tol.: +48 1 89 60 500
et fax: +48 61 89 60 620

1500 9001

i

o

e-mail: urzad & rokistnicapl
wewnw. rokintnica.pl
NIP 777-283-48.84

Paznanski Bank Spoldzielczy
w Paznaniu oflakietnica
60 3043 1041 3041 0023 3910 0001

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Nr R1.7011.8.2021 Rokietnica, dn. 156.03.2022 r.

Dotyczy: Rozbudowa skrzyZowania ul. Trakt Napoleoriski z wul. Szamotulska
w ramach zadanis ,Frzebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku
od ul. Noblistow do linii kolejowef wraz =z przebudows skrzyZowania
z ul. Szamotulska”

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2022r., nr SMP/559b/2022/0266/SA w sprawie
okreslenia warunkow przebudowy sieci oswietleniowej, Gmina Rokietnica uzgadnia
projekt z nastepujacymi uwagami:

1. Wykorzystac istniejace lampy uliczne. W razie koniecznosci budowy
dodatkowych, nowych lamp dopasowac je do istniejacych parametrami,
moca opraw, wygladem stupow i wysiegnikéw do istniejacych.

2. Wykazac w projekcie przebudowy, ktére lampy zostana zachowane, ktore
zostana przeniesione, a takze wskazac miejsce, gdzie konieczna bedzie
budowa nowych lamp.

3. Doprowadzi¢ do dwoch stupow (wskazanych na mapie) wszelka instalacje
niezbedna do podtaczenia kamer monitoringu ITS.

Sprawe prowadzi:
Dorota Blachowicz
telefon: (61)8960-635
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5. Uzgodnienie Gminy Rokietnica

Gmina Rokietnica

Ui dminy Aokltsica
B0 Rokimiza, ul Goigtideks 1

wel.: +48 61 BE 30 500
fax: +48 61 0B 80 520

a-malt urmd@rckinnica. pl
v rokmince gl
HIP 777-203-48-84

Poanafshki Bank Epdidzmiozy
w Fuzranu oifokisdon
BE BOAT 1041 3040 D0FN 0110 D000

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Mr RLL7011.8.2021 Rokietnica, dn. 11.08.2022 r.

Dotyezy: Rozbudewa skrzyiowania ul. Trakt Napoleofski z ul. Szamotulsky
w ramach zadania .Przebudowa ulicy trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku
od ul. Noblistdw do linii  kolejowej wraz z przebudowsg skrzyZzowania
z ul, Szamotulsky”.

Odpowiadajac na pismo 2z dnia 03 sierpnia 2022 roku {data wplywu
do Urzedu: 08.080.2022 r., znak pisma: SMP/BHSL/2022/0925/BA) w sprawie
uzgodnienia projektéw budowlanych branizy drogowej, ofwietlenia ulicznego oraz
kanatu technologicznego, Gmina Rokietnica przedstawione rozwiagzania w zakresie
obejmujacym przebudowse skrzyzowania ul. Szamotulskie] | ul. Trakt Mapoleorski
opiniuje bez uwag.

Zalgcznikl:

1. Projekt architektonicane-budowlany braniy drogowej.
2. Prajekt architektoniczne-budowlany kanal technologiczny.
3. Projekt architektoniczno-budowlany efwietlenie uliczne.

Otrzymujg:

1.Adresat.

2.Afa.

Sprawe prowadzi;

Leopold Wiorek Klerownik Referatu Inwestyeji | Infrastruktury
telefon: (61)8960-625

106506

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A‘ Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



IL. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulskq w ramach zadania:
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowej wraz z

przebudowq skrzyzowania z ul. Szamotulskq", jest: Gmina Rokietnica, ul. Golecinska 1 62-090 Rokietnica.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujacych przepisow i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3. ZaKkres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa o$wietlenia drogowego i budowa do$wietlenia przejs¢ dla pieszych dla

inwestycji wymienionej w p.1.

4. Normy i przepisy
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,
3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
4. PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
7. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czgs¢ 24:
Wymagania szczegotowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.
9. Wytyczne o$wietlenia przejs¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKIiA. Poznan, wrzesien 2018r.
10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 755).
11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 124).

“ Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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5. Zasilanie i szafki oSwietleniowe
Zasilanie o$wietlenia wykona¢ z istniejacego obwodu oS$wietleniowego zlokalizowanego wzdhuz ul. Trakt

Napoleonski. Zabezpieczenia w szafkach SO sa wystarczajace (brak konieczno$ci wymiany).

6. Latarnie oSwietleniowe

W obszarze inwestycji przewiduje si¢ przestawienie 16 latarni o§wietleniowych wraz z oprawami zasilanych z
dwdch szafek oswietleniowych.

Dodatkowo przewiduje si¢ posadowienie 14 latarni aluminiowych:

- 12 latarni o wysokosci h=5m z wysiggnikiem jednoramiennych o dt. 0,85m (kat nachylenia 0°)

- 2 latarnie o wysokos$ci h=10m z wysiggnikiem jednoramiennych o dt. 1,5m (kat nachylenia 10°)

oprawami zainstalowanymi na wysiggnikach jednoramiennych o di. 1,5m nachylonymi pod katem 5° (kat

nachylenia na oprawie ustawié¢ na -5° aby uzyska¢ 0° wzglgdem drogi),

Latarnie musza spetnia¢ klas¢ bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2. Wszystkie latarnie posadowi¢ na
betonowym fundamencie prefabrykowanym jednocze¢$ciowym dostarczonym w komplecie.

W latarni i wysiggniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewod YDY-750V 5x2,5mm?

Dwie wolne zyty wykorzysta¢ do podtaczenia zasilacza w oprawie. Zyly przeznaczone do podiaczenia zasilacza
nalezy zakonczy¢ we wngce stupowej ztagczka 2-biegunows.

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowa¢ komplet ztaczy stupowych I1ZK z wktadka DO1 2A.

Przed zmontowaniem wszystkich potaczen srubowych oraz odizolowanych czesci kabla nalezy je zabezpieczy¢
przed korozja stosujac wlasciwe smary bezkwasowe.

Potaczenia pomigdzy latarniami wykonaé kablem YAKY 5x16mm? i YAKY 4x35mm? (w zalezno$ci od obszaru
szatki SO zastosowac ten sam typ kabli co istniejacy).

Lokalizacje latarn, pokazano na planach sytuacyjnych, a powigzanie na schemacie - rys. 3.

“ Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Sylwetki zastosowanych latarni:

Oswietlenie uliczne Oswietlenie do przej$¢ dla pieszych
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" Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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7. Oprawy oswietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

—  Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,
—  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08;

—  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66;

—  Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66;

— Montaz na wysiggniku o $rednicy ¥42-60mm,;

— Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz;

—  Ochrona przed przepigciami — 10kV;

— Klasa ochronnosci — II;

—  Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C:

—  Uklad zasilajacy umozliwiajacy dowolna redukcje mocy;

—  Zrédtlo $wiatta - LED;

—  Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta: 4000K (jezdnia), S000K (przejsécia dla pieszych);

—  Wskaznik oddawania barw Ra>70;

—  Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

—  Uklad zasilajacy umozliwiajacy dowolng indywidualng redukcj¢ mocy,

—  Oprawa do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych powinna posiada¢ specjalnie do tego dedykowana optyke,

— Oprawa powinna zapewni¢ parametry o§wietlenia na poziomie okreslonym w kolejnym punkcie.

8. Ustalenie parametréw o$wietleniowych

* Natezenie o$wietlenia na przejsciach oszacowano na PC4 (dla klasy oswietlenia jezdni M5) na podstawie

opracowania "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidlowego oswietlenia przej$é

dla pieszych":

« §rednie nat¢zenie ptaszyzny pionowej Evér - min. 25 Lx,

* rownomiernos¢ catkowita plaszyzny pionowej Uov - wartos$¢ najnizsza - 0,35,
« §rednie nat¢zenie ptaszyzny poziomej Ehér - min. 25 Lx,

» rownomierno$¢ catkowita plaszyzny poziomej Uoh - warto$¢ najnizsza - 0,4,
* minimalne nate¢zenie punktow A, B, C, D, E, F -min. 3 Lx,

» Natezenie o$wietlenia na rondzie ustalono na C4 (strefa kolizyjna) co odpowiada nastepujacym parametrom:

* Srednie nat¢zenie Em - warto$¢ najnizsza - 10Lx,

» catkowita rownomierno$¢ Uo (Emin /Em) - warto$¢ najnizsza - 0,4.

Wyliczenie parametréw oswietlenia przedstawiono w dalszej czeSci opisu wg programu komputerowego do
projektowania DIALUX przy zastosowaniu przyktadowej oprawy.
Oprawa rownowazna powinna zapewni¢ parametry nie gorsze niz przedstawione w obliczeniach.

W przypadku zastosowania innych opraw konieczne jest przedstawienie obliczen parametrow o$wietleniowych.

“ Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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9. Uziomy
Na catej trasie wzdtuz kabla o$wietleniowego nalezy ulozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktora nalezy potaczy¢ z
konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancj¢ R<5Q.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze kontrolne.

10. Sposéb ukladania kabli

Kable uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto ulozone odcinki kabli przysypac
rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwg przesianej ziemi, a na niej rozciaggnaé niebieska folie
kalandrowana.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej
gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na
glebokosci min 1m liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy szafach oraz wyjsciach i wejsciach do przepustow, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli,
dlugosci okoto 1,5m. Przy ukladaniu kabli nalezy zachowywaé normatywne odleglosci od istniejacego
uzbrojenia — prawidlowo$¢ wyboru potwierdzac¢ na podstawie probnych przekopow.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru
technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow pomiardw sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypa¢ zageszczajac

grunt warstwami i rdwnajac teren.

" Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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11. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALUX.

Do ponizszych obliczen przyjeto wspotczynnik konserwacji u=0,81.

Wspdlczynnik konserwacji zostal okre$lony nastepujaco:

u=LLMF x UF x LMF x SMF= 0,9x 1 x0,9x 1=0,81, gdzie:

UF = 1, czynnik mozliwos$ci wypalania poszczegdlnych zrédet LED - zawarty w parametrze LLMF

SMF = 1, brak wplywu zabrudzenia si¢ powierzchni na parametry o§wietleniowe

LLMF = 0,9, czynnik wynikajacy ze spadku strumienia §wietlnego zrodta §wiatta w czasie

LMF = 0,9, czynnik wynikajacy z zabrudzania si¢ opraw

* przej$cia dla pieszych

ZP30 ROSA 213330/4/PP Iskra LED ALFA 24W 5000K PP
4350 Im, 30.0 W, 1 x 1 x Samsung LH351C 5000K 27W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Mr. Pozycja [m] Rotacja []
X F4 X Y Z
1 27.000 19.000 5.000 0.0 0.0 0.0
= 33.000 28.000 5.000 0.0 0.0 180.0
[ 50.00 m
T [ 2a.00
[ 23.50
— 19.00
; : 000
-0.00 27.00 100.00 m
Skala1:715
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta ‘ Typ Siatka E. [x] E in X E e [ EAlE. SN S
1 Ptaszczyzna Ev (pas ruchu nr 1) pionowy, 180.0° 5x3 50 13 104 0258 0125
2 | Plaszczyzna A.B,C.D.E.F (pas ruchu nr 1) pionowy, 0.0° Ix2 i | 3.80 62 0183 0.061
3 | Plaszczyzna Eh pionowa 10x3 54 40 74 0.741 0.546
4 | Plaszczyzna Ev (pas ruchu nr 2) pionowy, 0.0° 5x3 50 12 102 0237 0116
5 | Plaszczyzna A.B.C.D.E.F (pas ruchu nr 2} pionowy, 180.0° Ix2 20 3.80 62 0.186 0.061
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [lx] Maks. [Ix] st B E o i
pionowa 1 54 40 T4 0.74 0.55
pionowy 4 23 3.80 104 017 0.04

A

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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* rondo

LUG LIGHTFACTORY 130222.5L071.081 URBINO LED ED 10050Im/740 O8 szary (Typ 1)

9300 Im, 84.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

&

Pozycja [m]
X

Rotacja [*]
Y

165.200
149 987
143129
146.182
119.100
172.400
190.800
206400
197.370
199483

LN MR W 2

e
=}

145200
161.390
181.901
206.014
173.000
187.100
165.000
153.600
135.973
120464

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Te3sem

Tsg92
Ts763
5579

15260

50.68
Tas1s
Tas84

T4z

Tagr2
37.87
[ 35.68
3385

12051
Tare1
[ 26.14
24.21
T2z.08
T1o74
T17.52
15.51
t1z79
f 10.90
9.01
Ts99
_4 o8
210
. 000

L 4 4 4 L § ! n 4
I 1 } + t t t L y t + ¥
0.00 424 902 1293 1762 2353 2830 33.03 3817 4311 47.94 5247

Potozenie powierzchni w scenie zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (194.731 m, 156.167 m. 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,. [Ix] E,..[x]
16 6.52

{
5084 m

E ax [
26

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

00
00
0.0
00
0.0
0.0
00
00
0.0
0.0

EoailfE
0415

ﬁ Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
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12. Obliczenia techniczne
* moc zainstalowana

Pcso = Pobl + Pob2 = 2306W + 1826W = 4132W

* obliczenie maksymalnych pradéw

Teso :%:6,3A<1;16A
U, -cos fi

10,,1:%:3,51A<1":10A
U, -cos fi

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalno$é przy ulozeniu bezposrednio w ziemi.

Dopuszczalna obcigzalno$¢ dlugotrwata dla kabla typu YAKY 4x35 wynosi: 1z' = 108A

n ,25 -1, - 10 A > 4,4 A
I, < 1 < 1 < I. - 3,51 A <10 A < 13 ,1 < 108 4

ST PR UU IS U TN

v
—

gdzie:

Un — napigcie migdzyfazowe

Ib — obliczeniowy prad obcigzenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

Iz — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla
17' — dlugotrwata dopuszczalna obciazalnos¢ pradowa kabla

k2 — wspotezynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego

Warunki sg spetnione.

* obliczenie maksymalnego spadku napiecia

Obliczen dokonano metoda odcinkowa wg ponizszego wzoru:

100 u
AU o wamia 104 = WZI P,-L,=1,62 %

* sprawdzenie warunkow ochrony przeciwporazeniowe]j - latarnia nr 1/24

- transformator w stacji ST RL=0,0469Q, XL=0,0496Q
-NAY2YJ 4x150mm? - 10m RN =RL=0,0019Q, XN = XL =0,0008Q
- YAKY 4x35mm? - 861m RN =RL =0,70269, XN = XL =0,0689Q
Z ., = AJ(,4559 )+ (0,189 ) = 1,4681 Q
I, =k -1, =5,4-10 4 = 54 4
JH:%:US A > 5 A4 > dla 1< 0,45
Z iy = Yo o 20 _ 4,2593 Q

d I, 54
Z,, =1,4681 Q < Z = 4,2593 Q

k1 k1 dop

Z, 1, <U, o 1,481 Q -54 4 <230 V & 79V < 230 V

a

Ik1 — prad zwarcia jednofazowego

Ia — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

Uo — warto$¢ skuteczna napigcia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spelnione.

" Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



13. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejszg dokumentacj¢ techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn i trasa odcinkéw kablowych, musi
by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ r¢czni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakoéw geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé¢ niezbednych préb i pomiardéw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacj¢ o$wietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czgsto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadna ich lokalizacje¢ potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowang przez wykonawcg.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary fotometryczne, w celu sprawdzenia, czy sa spetnione

wymagania dla kazdej klasy o§wietlenia (stopnia redukcji mocy).
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14. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. | Materiat ilos¢ jedn.
1 shup oswietleniowy aluminiowy o wys. 5m z wysiegnikiem o dt. 0,85m (a=0°) 12 szt.
2 stup o$wietleniowy aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem o df. 1,5m (a=5°) 2 szt.
3 fundament prefabrykowany pod latarni¢ h=5m 12 Szt.
4 fundament prefabrykowany pod latarni¢ h=10m szt.
5 oprawa LED o mocy 84W (optyka drogowa) 2 szt.
6 oprawa LED o mocy 29W (optyka do przejs¢ dla pieszych) 12 szt.
7 kabel elektroenergetyczny YAKY Sx16mm? 171 m
8 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 660 m
9 komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 2A 14 szt.
10 | rura HDPE110 (do uktadania w wykopie otwartym) 96 m
11 | przewdd elektroenergetyczny YDYZo 3x2,5mm? 95 m
12 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 847 m
13 | oznacznik kablowy OKI 85 szt.
14 | bednarka FeZn 30x4mm 723 m
15 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn ér. 18mm 60 m
16 | piasek 54,64 m?
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III. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania: Przebudowa ul. Trakt
Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowe]j wraz z przebudowa skrzyzowania z ul.
Szamotulska.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Rokietnica, ul. Golgcinska 1 62-090 Rokietnica.
Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe o$wietlenia ronda i przejs¢ dla pieszych.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- montaz i przestawienie stupow oswietleniowych z oprawami LED,

- budowe kabli doziemnych.

Budowe nalezy realizowaé¢ w nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie odwiertow-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- posadowienie latarni na fundamentach,,

- budowa kabli o§wietleniowych nn,

- wykonanie uziemien,

- pomiary i badania,

- wlaczenie uktadu o$wietlenia pod napigcie.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudows jednorodzinng oraz dziatkami

przeznaczonymi pod zabudowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki-terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

Nie przewiduje sig.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopdw zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopow recznie)
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materiatlow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania obwodow.
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Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do rob6t niebezpiecznych.

Czas wystgpowania zagrozenia okreslono na 30 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczeg6lnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegdétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoteczne;j
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystoSci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod. Nalezy zapewni¢ tatwy
i szybki dostep do srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzgtu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narz¢dzia nalezy utrzymywac w sprawnosci technicznej oraz uzytkowa¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl
2. Plan sytuacyjny - rys. nr 2
3. Schemat przebudowy sieci - SO1 -rys. nr 3
4. Schemat przebudowy sieci - SO2 -rys. nr 4
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