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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna — pomiar z natury, dokumentacja fotograficzne

- Uzgodnienia z Inwestorem dot. funkcji oraz sposobu uzytkowania

- wytyczne zawarte w MPZP

- obowigzujgce przepisy i normatywy

- wytyczne programu Dostepnos¢ Plus

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Na
podstawie art.

7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202,z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U.2003.169.1650 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

1.2 INWESTOR

Inwestorem  bezposrednim jest GMINA MALOGOSZCZ, =z siedziba:
ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Matogoszcz

1.3 LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Matogoszczu, przy ul. Warszawskiej 12B,
na dziatce o numerze ewidencyjnym 260203 _4.0001.1882/2

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest koncepcja zmiany programu uzytkowo-
funkcjonalnego obiektu, ktora ma na celu ustalenie planowanych kosztow prac
projektowych irobo6t budowlanych prowadzacych do osiggniecia zamierzenia
budowlanego. Koncepcja ta zawiera ogolne wytyczne i zaktadane funkcjonalnosci
obiektu, jakie inwestor chciatby uzyska¢ w wyniku realizacji rob6t - w tym przypadku
stworzenie atrakcyjnego miejsca kultury, gdzie dzieki swemu ciekawemu statemu
jak i w czesci zmiennemu programowi, stanowi¢ bedzie atrakcje zaroéwno dla
turystow jak i mieszkancéw regionu, w roznym przedziale wiekowym, co w dtuzsze;j
perspektywie czasu spowoduje podniesienie waloréw lokalizacji oraz zatrzyma
proces degradacji obiektu.



Zakres niniejszego opracowania obejmuje zadania polegajgce na:

e opisie stanu istniejgcego budynku i celu ktéremu ma

e ekspertyzie technicznej budynku

e opisie badanych elementow i rozwigzan konstrukcyjnych obiektu, wymiary,
materiaty z jakich zostat wykonany,

e opisie posadowien fundamentéw, konstrukcji scian, stropu, dachu,

e opis dokonanych odkrywek i badan,

e dokumentacja rysunkowa i fotograficzna badanych elementow,

e obliczenia dopuszczalnych obcigzen elementéw konstrukcyjnych, takich jak
fundamenty, stropy, sciany, nadproza, belki

e szczegotowe wnioski z ogledzin, ktére obejmujgce ocene stanu budynku
i jego przydatnosci do dalszego uzytkowania,

e ocene stanu instalacji, ocene przyczyn powstania uszkodzen, zalecenia
dotyczgce niezbednych napraw, wzmocnien, osuszenia, ocieplenia,
zalecenia dotyczgce sposobdw wykonania napraw,

e koncepcje aranzacji wnetrz

e zbiorcze zestawienie kosztow

3. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt zagospodarowania terenu jest poza zakresem niniejszego opracowania,
jednak w celu potwierdzenia zasadnosci rozwigzan projektowych czesci
wewnetrznych, przedstawiono przyktadowg koncepcje aranzacyjng przestrzeni
zewnetrzne;.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZESTRZENI
PROJEKTOWANYCH

Obecnie obiekt podzielony jest na dwie czesci funkcjonalne — jedng petnigca funkcje
muzeum z ekspozycjg statg oraz drugg - ustugowg, a doktadnie handlowa. Do obu
stref prowadzg odrebne wejscia gtbwne, poza tym kazda z czesci ma dodatkowe
wyjscie jedno na szczycie budynku (muzeum), drugie od strony zaplecza obiektu
z funkcjg rampy zatadunkowej (obiekt handlowy). Czes¢ budynku jest
podpiwniczona — dwa pomieszczenia petnigce w przesztosci funkcje zsypu
weglowego, do ktérego dostep jest z zewnatrz budynku. Przedmiotowy zakres
opracowania tgcznie obejmuje:

e powierzchnie parteru = 319,33m2

e powierzchnie poddasza nieuzytkowego = 193,10m2
e kubature wewnetrzng parteru — 1146,06m2

e kubature poddasza nieuzytkowego — 649,00m3



wysokos$¢ pomieszczen parteru h=3600-3900mm

wysokos¢ poddasza nieuzytkowego (do kalenicy) h=3300mm
powierzchnia podpiwniczemia = 13,71m2

kubatura wewnetrzna podpiwniczenia = 23,3m3

wysokos$¢ pomieszczen podpiwniczenia = 1700mm

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, budynek zakwalifikowany zostat do
kategorii ZL lll, Obiekt jest dwukondygnacyjny, gdzie poziom stropu nad pierwszg
kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.
Obiekt scharakteryzowano jako budynek N (niski) o obnizonej klasie odpornosci
pozarowej D, dla ktérej okreSlono wymagania dla poszczegodinych elementow

budynku:
a | gtowna konstrukcja nosna R 30
b | konstrukcja dachu ()
c | strop REI 30
d | sciana zewnetrzne El 30
e | sciana wewnetrzna ()
f | przekrycie dachu ()

4.1 WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Instalacje w budynku:

instalacja elektryczna — obiekt przytgczony jest do sieci elektrycznej, jednak
ze wzgledu na zastosowanie przestarzatych technologii jak i zly stan
techniczny instalacja wewnetrzna wymaga catkowitej wymiany,
dostosowania do projektowanej, nowej funkgcji

instalacja wodno—kanalizacyjna — wymagana jest przebudowa aktualne;j
instalacji polegajgca na dostosowaniu pomieszczen higieniczno-sanitarnych
do aktualnych przepiséw

instalacja wentylacji — ze wzgledu na stan techniczny kominéw, wymagane
jest wykonanie nowej instalacji wentylacji hybrydowej (nawiewniki okienne
oraz wywiewniki mechaniczne) lub mechanicznej nawiewno-wywiewne;j
instalacja centralnego ogrzewania — ze wzgledu na zty stan techniczny
istniejgcej instalacji wymagane jest zaprojektowanie nowej, dostosowanej do
nowego uktadu funkcjonalnego. Istnieje mozliwos¢ przytgczenia obiektu do
sieci gazowej, gdzie niezbedne bedzie zaprojektowanie kottowni, ktore;
lokalizacje zaplanowano w czesci technicznej budynku, czyli na poddaszu
nieuzytkowym.



¢ instalacja klimatyzacji — zalecany jest montaz instalacji klimatyzacji z funkcjg
ogrzewania

e instalacja niskoprgdowa — przewiduje sie montaz instalacji monitoringu
wizyjnego oraz sieci teleinformatycznej

e instalacja hydrantowa — w budynku nie wystepuje - wymagane jest
zaprojektowanie wewnetrznej instalacji hydrantowej

5. ZAKRES PRAC

Budynek zbudowany jest metodg tradycyjng: drewniana konstrukcja wiezby
dachowej, drewniany strop, sciany murowane z kamienia, fundamenty kamienne
i betonowe. Posadzke parteru stanowig belki drewniane posadowione na warstwie
ubitego gruntu. Stan techniczny degradujgcego wraz z uptywem czasu obiektu,
wymaga remontu zarbwno w czesci wewnetrznej jak i zewnetrznej budynku oraz
przebudowy prowadzgcej do uzyskania pozgdanego uktadu funkcjonalnego.
Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy dokonaé¢ zmiany sposobu uzytkowania
obiektu, na obiekt zgodny z zatozeniami koncepcyjnymi projektowanej funkcji
wraz z ekspertyza przeciwpozarowa oraz projektem architektoniczno-
budowlanym, stanowiagcym podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe przez stosowany organ administracji architektoniczno-budowlanej
regionu.

5.1 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
W ramach niniejszego opracowania przewidziano roboty takie jak:
ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE:

- demontaz krat okiennych

- wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej oraz izolacji termicznej fundamentéw
- izolacja termiczna scian zewnetrznych

- wykonanie tynkow zewnetrznych

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

- wymiana parapetow zewnetrznych

- hydroizolacja, paroizolacja, izolacja termiczna, potaci dachowych
- wymiana pokrycia dachowego — blacha tytan-cynk, na rgbek

- wymiana — systemu odwodnienia potaci dachowych

- demontaz starych oraz budowa nowych schodéw zewnetrznych
- montaz zadaszenia nad wejsciem

- budowa schodéw z balustradami

ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE:



- likwidacja piwnicy przez jej zasypanie

- demontaz wyposazenia statego i ruchomego

- roboty rozbidrkowe i demontazowe Scian

- rozebranie warstw stropu, montaz nowego poszycia z izolacjg
- likwidacja otworéw drzwiowych, wykucia murow,

- montaz osadzanie podciggow i nadprozy

- roboty rozbiérkowe warstw posadzek

- pogtebienie posadzki w strefie wejscia gtbwnego

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- demontaz piecy kaflowych

- demontaz schodow wewnetrznych, budowa nowych

- wyréwnanie pozioméw i montaz nowych posadzek

- montaz nowych $cianek dziatowych — zabudowa sucha
- izolacja ppoz do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j

ROBOTY WEWNETRZNE WYKONCZENIOWE:

- montaz nowej wewnetrznej stolarki drzwiowej wg wymagan

- montaz nowych oktadzin podtogowych

- montaz sufitdw podwieszanych kartonowo-gipsowych oraz dekoracyjnych
- montaz zabudowy kartonowo-gipsowej w strefie obudowy rejestraciji

- wykonanie gtadzi szpachlowych

- wykonczenie powierzchni scian i sufitdw powtokami malarskimi

- licowanie scian i podtdg ptytami gresowymi

- wykonanie balustrad i poreczy klatki schodowe;j

- montaz listew przysciennych

ROBOTY INSTALACYJNE :

- demontaz instalacji elektrycznej

- budowa instalacji elektryczne;j

- budowa kottowni gazowej na poddaszu nieuzytkowym

- demontaz instalacji c.o., budowa nowej instalacji c.o.

- demontaz opraw oswietlenia ogélnego

- demontaz instalacji sanitarnej wod-kan

- montaz nowej instalacji sanitarnej wod-kan oraz c.w.u.
- montaz nowej instalacji wentylacji

- montaz nowych opraw oswietlenia ogdlnego (opcjonalnie system zdalnego
sterowania z poziomu rejestracji - DALI)

- montaz opraw oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- montaz instalacji monitoringu wizyjnego

- montaz instalacji klimatyzacji



5.2 WYPOSAZENIE, UMEBLOWANIE

- wyposazenie w ekspozycje statg

- wyposazenie w meble biurowe

- wyposazenie w meble biurowe strefy rejestracji
- wyposazenie w sprzet AV

- wyposazenie w system identyfikacji wizualne;j

6. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU PO ZMIANACH
PROJEKTOWYCH

6.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji projektowanego obiektu ulegnie
zmianie na:

liczba kondygnacji nadziemnych — 2

liczba kondygnacji podziemnych (likwidacja podpiwniczenia) — 0,

parametry obszaru objetego opracowaniem stanowig jak ponizej:
e powierzchnie parteru = 317,66m2
e powierzchnie poddasza nieuzytkowego = 193,1m2
e kubature wewnetrzng parteru — 1033,02m2
e kubature poddasza nieuzytkowego — 649,00m3
e wysokosc pomieszczen parteru h=2800-3500mm
e wysokos¢ poddasza nieuzytkowego (do kalenicy) h=3300mm

6.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO W TYM
PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO,
ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nie przewiduje sie skltadowania materiatdbw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisow przeciwpozarowych. W budynku przewiduje sie
standardowe materialy w zakresie wyposazenia wnetrz oraz umeblowania
z materiatow palnych, trudno zapalnych. Do wykonhczenia wnetrz zaplanowano
materiaty niepalne i trudno zapalne, nietoksyczne i nie intensywnie dymigce. Sufity
podwieszane - niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem
ognia.



6.3 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Zuwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zaliczono do
uzytecznos$ci publicznej charakteryzowane kategorig zagrozenia ludzi (ZL Ill) oraz
niezawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 oséb niebedgcych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie (ZL I).

6.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB
W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Zakfada sie, ze w strefie opracowania, nie bedzie przebywac wiecej niz 70 oséb.
W zadnym pomieszczeniu jednoczes$nie nie bedzie przebywaé wiecej niz 50 oséb.

6.5 PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Powierzchnia catego obiektu nie przekracza 8000m2, zawiera sie w jednej strefie
pozarowe;.

6.6 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlIl nie ma
pomieszczen, w ktérych znajdujg sie fatwopalne i palne materiaty w iloSci
powodujgcej przekroczenie obcigzenia ogniowego > 500 MJ/m?

6.7 KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ, ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE
ORAZ O KLASIE REAKCJI NA OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ
| WYPOSAZENIA STALEGO POMIESZCZEN | DROG EWAKUACYJNYCH

Obiekt scharakteryzowano jako budynek N (niski). W klasie zagrozenia ludzi ZL I
musi mie¢ odpornos¢ pozarowg D. Elementy konstrukcyjne budynku muszag
spetnia¢ minimalne wymagania:

a | gtdbwna konstrukcja nosna R 30

b | konstrukcja dachu (-)

¢ | strop REI 30
d | Sciana zewnetrzne El 30
e | sciana wewnetrzna (-)

f | przekrycie dachu (-)




Projektowane elementy wykonczenia wnetrz zaprojektowano jako elementy, ktorych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce, wyktadziny
podiogowe i oktadziny $cienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia
wnetrz, co najmniej trudnozapalne. Oktadziny sufitbw oraz  sufity
podwieszone zaplanowano z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

a | Sufity podwieszane z ptyt G-K REI30

b | Sufity podwieszane, ptyty z widkien skalnych niezapalne

c | Dekoracyjne elementy zwieszane trudnopalne

d | Oktadziny scienne (sanitariaty) — ptyty gresowe niezapalne

e | Elementy wyposazenia — siedziska / pufy trudnozapalne

6.8 WYSTEPOWANIE MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ
ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH
WYBUCHEM

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie okreslono
takze stref zagrozenia wybuchem.

6.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE, WRAZ Z DANYMI O PRZEWIDYWANYCH
SRODKACH DO EWAKUACJI OSOB O OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI
PORUSZANIA SIE

Celem poprawy warunkow ewakuacji, w ramach remontu zainstalowane bedg
dodatkowe oprawy oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacji na drogach
ewakuacyjnych.

Ponadto, zgodnie z aktualnymi przepisami, budynek musi spetniaC wymagania jak
ponizej:

e Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona
mozliwo$¢é ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do
innej strefy pozarowej oraz ze strefy tej powinno by¢é zapewnione wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz budynku

e drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego na wiecej
niz 50 osbéb powinny otwierac sie na zewnatrz

e drzwi z pomieszczen na droge ewakuacyjng powinny mie¢ szerokosc nie
mniejszg niz 90 cm w Swietle przejscia i wysokos$¢ 200cm

e szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych okreslone przyjmujgc 0,6m na
kazde 100 os6b niemniej jednak niz 1,4m
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e szerokos¢ biegu klatki schodowej powinna wynosi¢ 1,4 m szerokosci
a spocznik nie mniej niz 1,5m

e szerokos¢ drzwi prowadzacych z klatki schodowej na zewnagtrz budynku nie powinna
by¢ mniejsza niz szerokosc¢ biegu klatki,

e dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych do wyjscia z pomieszczenia na te droge lub do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewngtrz budynku przy dwoch
dojsciach nie moze przekracza¢ 60m, przy jednym dojsciu 30m (w tym 20m
po drodze poziomej)

e w budynku powinny znajdowaC sie nastepujgce urzgdzenia
przeciwpozarowe: instalacjg hydrantéw wewnetrznych DN25 z wezem
potsztywnym 30m przy wyjsciach z budynku, gasnice 2kg na kazde 100m2
powierzchni budynku

6.10 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH
STOSOWANIA

W zwigzku z koniecznoscig wykonania nowej instalacji elektrycznej,
w koncepcji przewidziano instalacje oswietlenia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi. W celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego, w ramach obszaru
opracowania zastosowana zostanie instalacja awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego poziomych drég ewakuacyjnych o natezeniu oswietlenia 2 Ix, gdzie
czas dziatania awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego powinien wynosi¢ co
najmniej 60 min. Lampy posiada¢ bedg funkcje auto-test. Instalacja zostanie
wykonana zgodnie z postanowieniami PN-EN 1838:2013-11 i PN-EN 50172:2005

6.11 INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
INSTALACJI UZYTKOWYCH, W TYM WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ,
GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ,
ORAZ INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz ElI 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw
tego pomieszczenia.

6.12 INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Przestrzenie strefy pozarowej wyposazona bedzie w podreczny sprzet gasniczy
(2kg na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej, rozmieszczony w widocznych
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miejscach, w szczegolnosci przy wejsciach do budynku, na poziomych drogach
komunikacyjnych, w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta. Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy przestrzegaé aby
odlegto$¢ od kazdego miejsca w obiekcie (gdzie moze przebywac cztowiek) do
najblizszej gasnicy nie byla wieksza niz 30m, a dostep do gasnicy bedzie
zapewniony na szerokosci nie mniejszej niz 1m.

6.13 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU
WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO
ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH
PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

6.13.1 W ZAKRESIE DROG POZAROWYCH

Dla obiektu zakwalifikowanego do strefy zagrozenia ludzi ZL Ill, dlugo$é dojsc
ewakuacyjnych do wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng lub do wyjscia
do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku przy minimum dwéch dojsciach
nie moze by¢ dtuzsza niz 60m, przy jednym dojsciu 30m (w tym 20m po drodze
poziomej). W koncepcji warunek ten spetniono - najdiuzszy odcinek drogi
ewakuacyjnej = 18,5m, w tym po poziomej ptaszczyznie wynosi 14,2m<20m

6.13.2 W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODE DO ZEWNETRZNEGO
GASZENIA POZAROW

Kubatura catego budynku nie przekracza 5000m® brutto oraz powierzchnie
wewnetrznej 1000m?, znajduje sie w granicach jednostki osadniczej, ktérej liczba
mieszkancow przekracza 100 osob (4022 mieszkancow), niestanowigcych
zabudowy kolonijnej. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z rozporzgdzeniem,
wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru musi wynosi¢ minimum 10dm?/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy
80mm lub 100m?® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

7.1 ELEWACJE
Budynek wymaga termomodernizacji, co nalezy uwzgledni¢ przy doborze Slusarki.

W elewacjach, w szczegodlnosci we frontowej zastosowano symetrie, nawigzujgca
do historycznej zabudowy miasteczek, z zastosowaniem wystajgcych gzymsoéw,
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okien rytmicznie roztozonych na elewacji. Stolarka drzwiowa stylizowana. Nad
wyjsciem od strony wschodniej przewidziano zadaszenie ze szkta bezpiecznego,
montowanego na stalowych odciggach. Powierzchnie scian ocieplone i otynkowane
w stonowanej kolorystyce. Potacie dachowe wykonczone panelami z blachy
stalowej na rgbek. Nad wejsciem przestrzenny napis wykonany np.: z mosigdzu lub
innej techniki imitujgcej patynowany metal. W przestrzeni tympanonu herb Gminy
Matogoszcz wykonany technice tozsamej do liternictwa.

7.2 STOLARKA OKIENNA

Na parterze zaplanowano stylizowang trzyszybowg stolarke okienng, gdzie
w przypadku zastosowania wentylacji hybrydowej, zaplanowano okna
z nawiewnikami. Ze wzgledu na nienormatywng wysokosc parapetow, na elewacji
wschodniej zaplanowano okna o czesciowych statych przeszkleniach. Przeszklenia
okien w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaplanowano jako pokryte
dekoracyjng folig samoprzylepng imitujgcg piaskowane szkto. W przypadku
zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zaplanowano stolarke
okienng o statych przeszkleniach.

Istniejgce przeszklenia doswietlajgce przestrzen strychu, zaplanowano jako:
- od strony potnocnej jako przeszklenia state
- od strony potudniowej — likwidacje otworéw przez zamurowanie

W ramach realizacji projektu architektoniczno-budowlanego, a doktadnie aranzac;ji
przestrzeni technicznej strychu, dopuszcza sie lokalizacje okien w potaciach
dachowych.

7.3 ZEWNETRZNA STOLARKA DRZWIOWA
W ramach opracowania przewiduje sie wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej na

stylizowane w formie, o normatywnych rozmiarach przejs¢, stanowigcych elementy
drog ewakuacyjnych.

7.4 WEWNETRZNA STOLARKA DRZWIOWA

W ramach opracowania przewiduje sie typy stolarki drzwiowej takie jak:

- drzwi do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych - petne ptytowe z otworami lub
podcieciem wentylacyjnym nie mniejszym niz 0,022m?. Drzwi do toalety dla oséb

niepetnosprawnych dodatkowo 2z samozamykaczem. Skrzydta oparte na
aluminiowych lub wzmacnianych blachg stalowg oscieznicach regulowanych
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- drzwi ppoz do pomieszczenia technicznego — petne stalowe, na oscieznicy state;j.
Drzwi prowadzgce bezposrednio na strych nieuzytkowy, stanowigcy czesé
techniczng obiektu wraz z wydzielong kottownig gazowa.

- drzwi do pomieszczen — stalowe, (typu loft) na oscieznicy statej (lub regulowanej)
obudowanej maskownicami z materiatbw drewnopochodnych, lakierowanych
w kolorze wg RAL. Skrzydfa stalowe — ramowe, z wypetnieniem z dekoracyjnego
szkta zbrojonego.

7.5 PRZEPUSTY INSTALACYJNE

Przepusty instalacyjne w scianach oddzielenia przeciwpozarowego oraz stropach
zostang zabezpieczone, (w szczegdlnosci dotyczy przewodow wentylacyjnych,
elektrycznych) do klasy odpornosci ogniowej tych elementow.

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - WEWNETRZNE ELEMENTY
WYKONCZENIOWE

8.1 POWIERZCHNIE SCIAN
8.1.1 PIONOWE OKLADZINY SCIENNE

- w strefie sal ekspozycyjnych czesciowo zapanowano oktadziny z ptyt GK pokryte
gtadziami szpachlowymi, wykonczonymi powtokami malarskimi lub wydrukami
cyfrowymi w formie tapety drukowanej na podkftadzie z witdknem szklanym,
motywami zgodnymi z koncepcjg wystaw

- W pomieszczeniach sanitarnych — przewidziano glazure ceramiczng lub gres
w potgczeniu ze powtokami malarskimi przeznaczonymi do zastosowania
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

- W pomieszczeniu biurowym oraz fragmentach sScian sal ekspozycyjnych
przewiduje sie mozliwos¢ obnazenia fragmentow murow jako elementu
ekspozycyjno-dekoracyjnego

- w pomieszczeniu konferencyjnym zaplanowano okfadzine z mlecznego szkta
hartowanego, petnigcego funkcje prezentacyjnej sciany suchoscieralnej. Obudowe
magazynku krzeset oraz aneksu cateringowego, podobnie jak czes¢ $Scian
pomieszczenia biurowego jako zabudowe meblowg z dekoracyjnych ptyt
melaminowanych
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- W pomieszczeniu przeznaczonym do prezentacji wystaw czasowych oraz
wydarzen np.: prezentacyjnych — jedng ze scian (w tle podestu) przewidziano jako
oktadzine akustyczng, wykonang na bazie ptyt drewnopochodnych

8.1.2. POWLOKI MALARSKIE

Powierzchnie czesci scian korytarzy, klatek schodowych, sufitow oraz Scian powyzej
poziomu 2,4m pomieszczen higieniczno-sanitarnych, zaplanowano jako natryskowe
powtoki malarskie, aplikowane na uprzednio przygotowane, pokryte gtadziami
szpachlowymi ptaszczyzny. Sciany anekséw kuchennych oraz pomieszczen
socjalnych dodatkowo pokry¢ powitokg wodoodpornego, bezbarwnego lakieru
matowego o wiasciwosciach antygrzybicznych.

8.2 SUFITY

Pomieszczenia sal ekspozycyjnych, konferencyjnych, pomieszczen biurowych oraz
higieniczno-sanitarnych zaplanowano stosownie do przeznaczenia jako sufity
podwieszane z ptyty GKF/GKB/GKBI na ruszcie metalowym, wypetnionym wetng
skalng. Miejscowe obnizenia stanowigce obudowy klimatyzatoréw, maskowania
oSwietlenia ledowego oraz pozostate powierzchnie sufitdw, jako ptaszczyzny
wielopoziomowe.

8.3 PODLOGI | POSADZKI

Na powierzchniach poziomych drég komunikacyjnych zaplanowano ptyty gresowe
o antyposlizgowej klasie (min. R9) powierzchni. Posadzki pomieszczen higieniczno-
sanitarnych o klasie R10. W pomieszczeniu biurowym zaplanowano panele
obiektowe LVT imitujgce posadzke cementowa.

Bezposrednio przed wejsciem do obiektu zaplanowano odwodnienie progu. Za
drzwiami wejsciowymi przewidziano, licowang z posadzkg gtdwng - wycieraczke
systemowqg. Bieg schoddéw zaproponowano w kontrastowej do poziomych
powierzchni kolorystyce, umozliwiajgcej tatwg identyfikacje roznic poziomow drogi
ewakuacyjnej. Wysoko$¢ stopni jednego biegu powinny miec¢ tg samg wysokos¢
i spetniaC wymagania zgodne z wytycznymi 2xh+s=60-65cm, gdzie [h] stanowi
wysokosc¢ stopnia a [s] jego gtebokos$é.

Wszystkie przejScia pomiedzy pomieszczeniami zaplanowane z tzw. ,progiem 0”
umozliwiajgce tatwe poruszanie sie osobom na wézkach inwalidzkich.

Potgczenia posadzki ze sScianami wykonczone dwuelementowymi listwami
aluminiowymi h=80mm, lakierowanymi w kolorze RAL, kontrastowym do koloru
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Scian (tozsamym z kolorem oscieznic — kolor czarny), z gumowa, czarng uszczelkg
na styku listwy z posadzka.

Podtogowe wpusty kanalizacyjne pomieszczen higieniczno-sanitarnych ze stali
nierdzewnej.

8.4 POCHWYTY - BALUSTRADY

Porecze scienne zaplanowano ze stalowej rury o przekroju poprzecznym okregu,
o Srednicy 45mm, oddalone od sciany o minimum 50mm. Konce pochwytéw
wydtuzone wzgledem dtugosci biegow o 30cm, ksztattem odzwierciedlajgce ksztatt
biegu schoddéw. Zakonczenia wyoblone w sposob uniemozliwiajacy zahaczenia np.
odziezg. Mocowanie bez widocznych rozet. Cato$¢ malowana proszkowo na kolor
czarny.

9. INSTALACJE

9.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W ramach koncepcji zaplanowano budowe instalacji elektrycznej
uwzgledniajgcej, punkty zasilania klimatyzatorow sufitowych, ekrandéw systemu
audio-wizualnego ekspozycji, monitoringu wizyjnego, oswietlenia ogolnego,
informacyjnego oraz ewakuacyjnego. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
zastosowano sterowanie ON/OFF uruchamiane za posrednictwem czujek
obecnosci, a wysokos¢ wytgcznikow swiatta zaplanowano na wysokosci dostepne;j
dla os6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, t.j. h=90-100mm od poziomu
podtogi.

Catosc oswietlenia ogdlnego podzielono na strefy funkcyjne wraz ze sterowaniem
ON/OFF. Przy zastosowaniu kompatybilnych opraw oswietleniowych, koncepcja
strefowania daje rowniez mozliwoscig sterowania oswietleniem z pozycji rejestracji
(DALLI), co nalezatoby uwzgledni¢ w branzowym projekcie wykonawczym.

Oprawy oswietleniowe zaplanowano jako ledowe, o barwie 4000K, wspoczynniku
oddawania barw na poziomie nie mniejszym niz Ra80, w skfad ktérych wchodzg
oprawy:

- 0golnego oswietlenia - dwupunktowe typu ,,downlight”

- oSwietlenie ekspozycyjne w formie szynoprzewodu umozliwiajgcego relokacje
opraw stosownie do prezentowanej ekspozycji

- nastropowe w formie plafonow

- liniowe — zwieszane, biurkowe

- wpuszczane — w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, socjalnych
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- dekoracyjne zwieszane w formie zyrandoli
- linowe led w profilach aluminiowych

Réwnolegle z oswietleniem ogdlnym, zaplanowano system oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego.

9.2 INSTALACJE SANITARNE
W ramach koncepcji zaplanowano:

- catkowitg przebudowe centralnego ogrzewania, opartego o gazowe zrédio ciepta,
z kottownig ulokowang na poddaszu obiektu, ktorej wielkosS¢ oraz lokalizacje nalezy
dostosowac na etapie projektu architektoniczno-budowlanego, wg wytycznych
branzowych oraz mozliwosci przytgczeniowych. Grzejniki zaplanowano jako gtadkie
ptytowe oraz drabinkowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Aby
zapobiec ubytkom ciepta, nad wejsciem gtdéwnym zaplanowano kurtyne powietrzng.

- wentylacje mechaniczng hybrydowg lub mechaniczng nawiewno-wywiewng, do
szczegotowego okreslenia na etapie branzowego projektu technicznego

- instalacje klimatyzacji (typu np. multi-split) z funkcja grzania w oparciu
o wewnetrzne sufitowe i Scienne jednostki oraz zewnetrzne urzgdzenie montowane
na potudniowej elewacji budynku

- instalacje c.w.u (obecnie w budynku brak cieptej wody)
- wewnetrzng instalacje hydrantowg (obecnie w budynku brak instalacji)

- instalacje monitoringu wizyjnego z rejestratorem w pomieszczeniu biurowym

10. ELEMENTY WYPOSAZENIA
10.1 WEJSCIE GLOWNE

Gtéwnym elementem wyposazenia bedzie wielkoformatowy ekran ledowy,
sktadajgcy sie z modutéw 50x50cm, ulokowany na koncu osi komunikacyjnej od
strony gtbwnego wejscia do budynku. Ekran przeznaczony do prezentacji tresci,
stanowigcych integralng czesc¢ wystawy statej lub innych materiatow zachecajgcych
do zwiedzania obiektu. Dodatkowg atrakcje stanowi¢ ma prezentacja kontentu
rowniez poza godzinami funkcjonowania obiektu, mozliwa do oglgdania z zewnetrz
budynku, przez przeszklone wejscie gtéwne, od strony ulicy.
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Bezprogowe wejscie do obiektu oraz platforma schodowa przy stopniach stanowi¢
bedzie mozliwos¢ zwiedzania dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

10.2 PUNKT INFORMACYJNO-KASOWY

Wyposazony w lade recepcyjng z mozliwoscig instalacji dwdch stanowisk
komputerowych oraz kasy fiskalnej. Mebel przeznaczony rowniez do obstugi osob
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. W tle stanowisk pracy obstugi obiektu,
przepierzenie w formie zabudowy meblowej z szafkami. Naprzeciwko lady, obok
przejScia na Kkorytarz, zaplanowano gablote ekspozycyjng z pamigtkami,
przeznaczonymi do sprzedazy.

10.3 STREFA EKSPOZYCJI STALEJ

Podzielona zostata na trzy izby:

1. etnograficzng duzg - bezposrednio za punktem informacyjno-kasowym

2. etnograficzng matg - bezposrednio przylegtg do tej pierwszej

3. o tematyce kopalnianej — ulokowanej naprzeciw punktu informacyjno-kasowego,
po drugiej stronie korytarza

W izbie nr 1 prezentowane bedg zbiory / zasoby muzealne w formie tradycyjne;j
w historycznych meblach oraz przeszklonych gablotach, kolorystykg dopasowang
do eksponatéw meblowych. Dodatkowo tresci prezentowane zostang na nosnikach
audiowizualnych w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie z przekazem przez osoby
niedowidzgce. W swietle okien przewidziano wydruki w formie rolet japonskich lub
potprzezroczystych paneli zadrukowanych motywami o tematyce kompatybilnej
z tematyka wystawy. Na naprzeciwlegtej scianie wykonana zostanie zabudowa GK
w formie wnek prezentacyjnych pod grafiki drukowane metodg UV na szkle
hartowanym, montowanym do sciany na dystansach.

Izba nr 2, stanowi¢ bedzie sale multimedialng z ekranem prezentacyjnym oraz
siedziskami w formie puf, gdzie poza ,0sig czasu” w formie kasetonu nasciennego,
obejrze¢ bedzie mozna prezentacje tematyczng w formie filmu odtwarzanego w tzw.

petl”.

Izba nr 3, dotyczy¢ bedzie materiatéw zwigzanych z bogactwem zt6z mineralnych.
Sala wyposazona zostanie w dwa podesty. Pierwszy z blatem multimedialnym, ktory
stanowi¢ bedzie element interakcji ze zwiedzajgcym, drugi z matg gablotg
przeszklong oraz urzgdzeniem cyfrowym np.: tabletem, z ktérego bedzie mozna
odczyta¢ treSci dydaktyczne. Na scianach zapalnowano dekoracyjne grafiki
w formie podswietlanych wydrukow.
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10.4 SALA WIELOFUNKCYJNE

Sala nr 1 - Pomieszczenie przeznaczone do prezentacji wystaw czasowych,
wernisazy, wieczorow poezji lub innych wydarzen prezentacyjnych Ilub
szkoleniowych. Pomieszczenie wyposazone w podest prezentacyjny, telewizor,
rzutnik oraz ekran rozwijany w tle podestu. Dodatkowo po obu stronach
pomieszczenia zaplanowano zwieszany ze stropu linkowy system prezentacyjny
umozliwiajgcy prezentacje plansz o zmiennych tresciach. Zabudowa meblowa w
ksztatcie litery ,L” stanowi¢ bedzie funkcje podestu ekspozycyjnego lub pulpitu
cateringowego z szafkami. W przylegtym do pomieszczenia magazynku
przechowywane bedg sztaplowane metalowe krzesta z siedziskami ze sklejki.

Sala nr 2 — Pomieszczenie przylegte do pomieszczenia biurowego petnigcego
funkcje sali konferencyjnej, szkoleniowej Ilub integracyjnej. Pomieszczenie
wyposazone zostanie w telewizor, szafe wysokg na odziez wierzchnig dla gosci,
stoty 80x80cm umozliwiajgce ustawianie ich w roznych konfiguracjach — zaleznych
od momentu przeznaczenia sali, krzesta jak do sali nr 1 magazynowane
w przeznaczonej do tego celu zabudowie stanowigcej czes¢ pomieszczenia.
W ramach tej samej powierzchni wydzielono zamykang w formie szafy zabudowe
z aneksem kuchennym do obstugi konferencji — spotkan, w skfad ktorego
przewidziano: cigg szafek stojacych ze zlewozmywakiem i umywalka, szafki
wiszgce oraz stupek wysokiej zabudowy. Catos¢ utrzymana w kolorystyce tozsamej
do pozostatych pomieszczen. Okna z mozliwoscig zaciemniania roletami
wewnetrznymi z materiatu typu blockout.

10.5 BIURO Z ANEKSEM KUCHENNYM

Biuro dla pracownika administrujgcego obiektem, wyposazone w stanowisko do
pracy biurowej — biurko z komodg oraz dostawianym stolikiem i dwoma krzestami
dla gosci, wysokie szafy na dokumenty. Podstawowy aneks kuchenny — cigg szafek
stojgcych lub szuflad, opcjonalnie mata lodowka podblatowa w zabudowie, wieszak
na odziez oraz lustro. Cato$¢ utrzymana w kolorystyce tozsamej do wystroju biura.
Okna z mozliwoscig zaciemniania roletami wewnetrznymi z materiatu typu blockout.

10.6 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

W przedsionku przed pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi zaplanowano
Scienne, skftadane siedziska. Poza standardowym wyposazeniem, w CzeSci
dostosowanej dla osob niepetnosprawnych zaplanowano urzgdzenia sensoryczne
tj.. bateria umywalkowa, dozownik mydta, suszarka do rgk, miska ustepowa na
stelazu podtynkowym z czasowym automatem sptukujgcym. W pozostatych
ustepach zaplanowano manualne stelaze podynkowe. Miski ustepowe i pisuar
wiszgcy o obtych ksztattach, gtadkie bez widocznych mocowan, przettoczen, bez
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rantow i kotnierzy. Powierzchnia ceramiki z wypalong powtokg ochronng
minimalizujgcg namnazanie drobnoustrojow i bakterii oraz zaleganie osaddéw
wapiennych.

10.7 POMIESZCZENIE SOCJALNE

Przeznaczone tylko i wylgcznie dla pracownikow obiektu. Pomieszczenie
wyposazone szafe na odziez wierzchnig, zlewozmywak, umywalka, lodéwke, ciag
wiszgcych szafek oraz pulpit przeznaczony do spozywania positku. Kolorystyka
jasna imitujgca drewno naturalne np..: dgb. Blat grafitowy.

11. PROGRAM DOSTEPNOSC PLUS

W ramach =zatozen uniwersalnego projektowania, wdrozono rozwigzania
zapewnianiajgce dostepnosc¢ architektoniczng oraz informacyjno-komunikacyjng
poprzez zastosowanie:
e bezprogowego fgczenia poziomow posadzek
o wewnetrzej platformy schodowe]
e wewnetrznej dwupoziomowej poreczy
e kontrastu koloréw — pomiedzy sgsiadujgcymi powierzchniami scian i podtég,
e wyrazne oznaczenie kolorystyczne otworéw drzwiowych oraz przejs¢
pomiedzy pomieszczeniami
e przekazu dzwickowego, przez prezentowanie tresci gtosowych za
posrednictwem gtosnikow lub ekranow z gtosnikami
e organizacje strefy punktu informacyjno-kasowego blisko wejscia gtéwnego,
z zastosowaniem dwupoziomowego blatu zapewniajacego komfort zarowno
osobom poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich, jak i stojgcym
e wyposazenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w  urzadzenia
sensoryczne — bezdotykowe / z czasowym dziataniem
e zewnetrznego dzwigu przyschodowego
e organizacje miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych

13. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),
projekt koncepcyjny nie jest projektem budowlanym, lecz wstepem do jego
opracowania. Niniejsze opracowanie nie jest podstawg do wykonania robot
budowlanych lecz do okreslenia mozliwosci realizacji planowanej inwestycji oraz
szacunkowych nakfadow finansowych zwigzanych z kolejnymi etapami wykonania.
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Przed przystgpieniem do realizacji planowanej inwestycji polegajgcej na
przebudowie budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesci nalezy
wykonac projekt budowlany, ktéry w sposob ostateczny i wigzgcy doprecyzowuje
wszystkie parametry techniczne projektowanego obiektu, weryfikujgc niekiedy
rozwigzania przyjete na etapie wstepnym.

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcami do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz wymagan higieniczno-sanitarnych.
Na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz
podany w rozporzgdzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nalezy uzyska¢ zgode Komendanta
Wojewodzkiego PSP.

Projekt architektoniczno-budowlany obejmujgcy prace podejmowane przy obiekcie,
jego otoczeniu ekspozycyjnym, w zagospodarowaniu terenu oraz wystroju
plastycznym przestrzeni publicznych, wymaga uzgodnienia ze Swietokrzyskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Na wykonanie planowanych prac budowlanych, nalezy uzyskaC prawomocng
decyzje o pozwoleniu na budowe.

14. SPIS RYSUNKOW

A01| 00 - LOKALIZACJA NIERUCHOMOSCI

A02| 00 — STAN ZASTANY - POZIOM 0

AO03]| 00 — STAN ZASTANY ORAZ ZMIANY PROJETOWE - POZIOM -1
A04| 00 — STAN ZASTANY — POZIOM +2

A05| 00 — STAN ZASTANY — PRZEKROJ A-A, B-B

A06| 00 — STAN ZASTANY — ELEWACJE

AO07| 00 — STAN ZASTANY — ELEWACJE

A08| 00— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KONCEPCJA
A09| 00— STAN PROJEKTOWANY - POZIOM 0

A10| 00— STAN PROJEKTOWANY - PRZEKROJ A-A, B-B

A11] 00— ZMIANY KONSTRUKCYJNE - POZIOM 0

A11/01 — ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - DETALE

A12| 00 — ELEMENT PROJEKTOWANE — SCIANY - RZUT POZIOM 0
A13| 00 - ELEMENT PROJEKTOWANE — SUFITY - RZUT POZIOM 0
A14]| 00 — INST. ELEKTR.-OSWIETLENIE - RZUT POZIOM 0

A15]| 00 — INST. ELEKTR.- STEROWANIE - RZUT POZIOM 0

A16]| 00 — INST. ELEKTR.- GNIAZDA, PUNKTY ZASILANIA - RZUT POZIOM 0
A17] 00 — INST. SANITARNE — RZUT POZIOM 0

A18| 00 - WYPOSAZENIE
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A19| 00 - ELEWACJE
A20| 00 - ELEWACJE

A21| 01 - PROPOZYCJE MATERIAOWE
A21] 02 - PROPOZYCJE MATERIAOWE

A22| 01 - WIZUALIZACJE
A22]| 02 - WIZUALIZACJE
A22| 03 - WIZUALIZACJE
A22| 04 - WIZUALIZACJE
A22| 05 - WIZUALIZACJE
A22] 06 - WIZUALIZACJE
A22| 07 - WIZUALIZACJE
A22] 08 - WIZUALIZACJE
A22]| 09 - WIZUALIZACJE
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