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1. Dane ogdlne

Niniejsza opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w obrebie istniejgcego
budynku na dziatce nr 1882/2 w miejscowosci Matogoszcz zostata opracowana przez GeoWay s.c.,
Zachybie 16, 26-080 Mnidow na zlecenie GRUPANOWA Sp. z o.0., ul. Lubonska 13/1, 62-052
Komorniki.

Celem opracowania jest rozpoznanie charakteru oraz witasciwosci fizyczno-mechanicznych
warstw gruntdw wystepujacych w obrebie istniejgcego oraz ustalenie gtebokosci jego posadowienia.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1:10 000 (zatgcznik 1) i mapie
dokumentacyjnej obszaru badan (zatgcznik 2).

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). Przy wykonywaniu opracowan
postuzono sie mapami, literaturg geologiczng, polskimi oraz europejskimi normami i branzowymi

przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych.

2. Materiaty wykorzystane w opinii

Do wykonania opracowania wykorzystano:
> wyniki wizji lokalnej terenu inwestycji i terendw sgsiadujgcych
> wyniki wiercen i badan terenowych wykonanych przez GeoWay s.c.

» materiaty literaturowe, normy i rozporzadzenia.

Literatura:
1. Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski Arkusz 850 Checiny M. Hakenberg (1973 r.);
Z. Ztonkiewicz (2013 r.), Warszawa 2021 r.
2. Objasnienia do Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski Arkusz 850 Checiny, M. Hakenberg
(1973 r.); Z. Ztonkiewicz (2013 r.), Warszawa 2021 r.
Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 r.
Zarys geotechniki, Z.Witun, Wydawnictwo Komunikacji i £tacznosci, Warszawa 1982 r.

Laboratoryjne metody badan, E. Myslinska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992 r.

o v o~ oW

Warunki geologiczno-inzynierskie na obszarze Polski, R. Kaczynski, PIG-PIB, Warszawa 2017 r.
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Akty prawne:

Normy:

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2023 poz. 633).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463).

PN-98/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN ISO 14688-1; 2: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1
— Oznaczanie i opis oraz Cze$¢ 2 — Zasady klasyfikowania;

PN-98/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

PN-EN 1997-1 Projektowanie Geotechniczne, Czes$¢ 1: Zasady ogdline;

PN-EN 1997-2 Projektowanie Geotechniczne, Cze$s¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza

gruntowego;

Ogolna charakterystyka terenu

3.1. Lokalizacja

Teren wykonanych badan zlokalizowany jest w centralnej czesci miasta Matogoszcz (gmina:

Matogoszcz (miasto), powiat: jedrzejowski, wojewddztwo: $wietokrzyskie) na dziatce nr 1882/2.

Obszar badan jest terenem zagospodarowanym — obecnie znajduje sie tutaj budynek dawnej szkoty

podstawowej, ktéry prawdopodobnie stoi na miejscu dawnego kosciota sw. Krzyza i szpitala dla

starcéw i ubogich z roku 1615 (Betanii). Przypuszcza sie, ze budynek zostat zbudowany w 1910 r.

Ogdlng lokalizacje przedmiotowego terenu przestawiono na zatgczniku 1.

» Zgodnie z portalem CBDG obszar objety niniejszym opracowaniem znajduje poza granicami

aktualnych obszardw goérniczych.

Wedtug danych z bazy wody.isok.gov.pl teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na

obszarach zagrozonych powodziami/podtopieniami.

Zgodnie z bazg SOPO (system ostony przeciwosuwiskowej), teren badan nie znajduje sie

w zasiegu obszaréw zagrozonych ruchami masowymi — osuwiskami.
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3.2. Morfologia i hydrografia

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest w:
= Mezoregionie - Pasmo Przedborsko-Matogoskie
=  Makroregionie - Wyzyna Przedborska
= Podprowincji - Wyzyna Matopolska
=  Prowincji - Wyzyny Polskie
Morfologicznie jest to wzniesienie ze skat starszego podtoza z pokrywag utworéw
czwartorzedowych. Obszar badan zlokalizowany jest w zlewni 4 poziomu Wiernej Rzeki, ktdra
przeptywa w odlegtosci ok. 3 km na wschéd od miejsca bedgcego przedmiotem niniejszego
opracowania. Powierzchnia terenu w okolicy przedmiotowego budynku jest nachylona w kierunku
wschodnim i potudniowo wschodnim. Rzedne wysokosciowe wykonanych otworéw geotechnicznych

wynoszg od 277,15 + 275,36 m n.p.m.

3.3. Budowa geologiczna

Wedtug Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski (arkusz 850 - Checiny) na dokumentowanym
terenie zalegajg jurajskie ity, muszlowce, margle i wapienie.

Wykonanymi otworami geotechnicznymi na terenie objetym niniejszym opracowaniem
w poditozu stwierdzono wystepowanie utwordw antropogenicznych (nasypy niekontrolowane),
czwartorzedowych (gliny pylaste zwiezte) i jurajskich (rumosz wapienny). Budowe geologiczng
omawianego obszaru przedstawiono na wycinku Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w skali

1:50 000 stanowigcym zatgcznik 3.

3.4. Warunki wodne

Podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych w zadnym z wykonanych otworéw nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Jedynie w miejscu wykonanej odkrywki fundamentéw
zaobserwowano sgczenie wod na gtebokosci posadowienia budynku tj. na gt. 1,1 m p.p.t. Sgczenie
wod w obrebie fundamentu zwigzane jest z nasypami, ktére przy scianach fundamentu osiggajg
znaczne migzszosci, a ich sktad (piasek, glina, gruz budowlany) pozwala na infiltrowanie wody
opadowe]j i roztopowej w gtab gruntu. Intensywnos¢ tych sgczen jest uzalezniona od wystepujacych
warunkdéw atmosferycznych. W okresie deszczowym/roztopow ilos¢ wody gromadzacej sie w obrebie

fundamentu moze by¢ znacznie wieksza. Planujac wykopy nalezy nie dopusci¢ do ich zalania.
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4. Zakres wykonywanych prac i robot

4.1. Prace geodezyjne

Otwory w terenie zostaty wykonane w miejscach ustalonych ze Zleceniodawcg. Wspotrzedne
ptaskie i rzedne terenu w miejscach wykonania otwordéw zostaty pomierzone za pomoca odbiornika
GNSS. Wspdtrzedne ptaskie XY pomierzono w uktadzie wspétrzednych PL-2000/7, natomiast rzedne
wysokosciowe w uktadzie PL-EVRF2007-NH.

4.2. Prace terenowe

W sierpniu 2023 r. wykonano 3 otwory geotechniczne zestawem do sondowan rdzeniowych
RKS do gtebokosci 3,0 m facznie wykonano 9,0 m.b. wiercen. Wykonana zostata rowniez odkrywka
fundamentéw (w 1 miejscu) w celu ustalenia gtebokosci posadowienia przedmiotowego obiektu.
W trakcie prac terenowych dokonano analizy makroskopowej gruntéw zgodnie z PN-B-04452:2002
oraz prowadzono obserwacje zwierciadta wod gruntowych. Po zakoriczeniu wiercenia otwory
likwidowano urobkiem, zachowujgc naturalne nastepstwo warstw. Prace terenowe prowadzono pod
statym dozorem uprawnionych geologéw. Lokalizacje wykonanych otworéw i odkrywki przedstawia

zatgcznik 2.
4.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi,
mapami, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu przeprowadzonych badan oraz
informacje zawarte w Internecie. Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikéw badan terenowych

oraz graficzne, obliczeniowe i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentacji.
4.4, Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych obszaru badan

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych:
wiercen, badan makroskopowych, analizy archiwalnych materiatéw, a takze analizy i obliczen
inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.

Na podstawie przeprowadzonych badani dla wystepujgcych w podtozu gruntéw okreslono
parametry wiodace:

> stopien plastycznosci I, dla gruntéw spoistych

Stopien plastycznosci okreslono metodg wateczkowania. Pozostate parametry geotechniczne
okreslono metodg ,B”, przez wykorzystanie zaleznosci korelacyjnych parametréw wiodgcych
w oparciu o norme PN/B-03020. Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty ujeto
w warstwy geotechniczne w zaleznosci od litologii, stopnia plastycznosci i stopnia zageszczenia. Ich
szczegbtowq charakterystyke przedstawiono ponizej oraz w zatgczniku 6. Przestrzenny uktad warstw

obrazuje przekrdj geotechniczny stanowigce zatgcznik 5.
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4.4.1. Warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna | — Grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) nie nadajace

sie do bezposredniego posadowienia, w ktdrych sktad wchodza: piasek, glina, odpady budowlane,
ceglty, ceramika, beton, dachdéwki, grunty organiczne. Dla warstwy nie podano parametréw
geotechnicznych ze wzgledu na jej duzg zmiennosé i niejednorodng strukture — w przypadku prac
ziemnych w obrebie fundamentu zaleca sie ich usuniecie.

Warstwa geotechniczna Ib — Grunty organiczne (namut gliniasty) stabonosne o bardzo

wysokiej zmiennosci parametréw wytrzymatosciowej i duzej Scisliwosci.

Warstwa geotechniczna lla — Glina pylasta zwiezfa i glina pylasta zwiezta z okruchami wapieni

o srednim stopniu plastycznosci IL=0,00 (pdtzwarta). Grunty zaliczone do tej warstwy sg gruntami
nos$nymi, wisadzinowymi, o kategorii urabialnosci 3/4 i grupie konsolidacji C.

Warstwa geotechniczna Ilb — Rumosz wapienia (lekko gliniasty). Wytrzymatos$¢ na sciskanie

dla okruchéw skalnych wynosi Rc € 5 MPa. S3 to utwory nosne, niewysadzinowe o kategorii

urabialnosci 6.

4.4.2. Warunki gruntowo — wodne i poziom posadowienia budynku

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze gruntowe
w obrebie istniejgcego budynku na dziatce nr 1882/2 w miejscowosci Matogoszcz budujg nasypy
niekontrolowane (gruz budowlany, piasek, glina, grunty organiczne) o migzszosci 0,5-0,9 m.
zalegajace na glinach pylastych zwieztych. Ponizej glin zalega rumosz wapienny. Szczegétowe profile
wykonanych otworéw geotechnicznych przedstawiono na zatgcznikach 4.1-4.3. Grunty ujete
w warstwe geotechniczng Ila sg gruntami nosnymi — w obrebie tej warstwy geotechnicznej

posadowiony jest przedmiotowy budynek.

Poziom posadowienia budynku.

W celu ustalenia poziomu posadowienia budynku wykonano odkrywke fundamentéw — jej
lokalizacje przedstawiono na zatgczniku nr 2. Gtebokos$¢ fundamentu w miejscu wykonanej odkrywki
wynosi 1,1 m p.p.t. Fundament zbudowany jest ze skat wapiennych spojonych zaprawg
wapienng/cementowo-wapienng. Miejscami zaobserwowano znaczne braki zaprawy, ktéra
prawdopodobnie z biegiem kolejnych dziesiecioleci ulegta zniszczeniu. Fundament nie zostat takze
w zaden sposdb zabezpieczony przeciwwilgociowo — brak izolacji poziomej i pionowej fundamentu.
Stan odkrytego fundamentu przedstawiajg ponizsze zdjecia.

Podczas prowadzonych prac zaobserwowano wystepowanie sgczen pod fundamentem. Do

zasypania fundamentu uzyto réznego rodzaju odpadéw budowlanych (warstwa nasypow opisana
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powyzej). Warstwe ta przy fundamencie osigga najwiekszg migzszos¢ ok. 1,0-1,1 m. i nalezy
traktowac jg jako przepuszczalng. Nasyp ten zalega na warstwie glin pylastych zwieztych, ktére sg
gruntami stabo przepuszczalnymi. Stad w okresie wzmozonych opaddéw/roztopdw woda infiltruje
w podtoze (nasyp) i zatrzymuje sie na poziomie spagu warstwy nasypowej (opisane powyziej
sgczenie). Nalezy rozwazy¢ wykonanie drenazu wokét budynku odprowadzajgcego wody opadowe i
roztopowe, wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego oraz wzmocnienie fundamentow.
Decydujace znaczenie o ewentualnym wzmocnieniu fundamentdéw oraz techniki prowadzenia
robét bedg miaty wyniki obliczen statycznych oraz analiz przeprowadzonych przez

projektanta/konstruktora.

Zdjecie 1. Odkrywa fundamentu
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Zdjecie 3. Ubytki zaprawy w fundamencie

Zdjecie 2. Fundament
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4.4.3. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektéw

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) w podiozu posadowienia budynku wystepujg proste warunki

gruntowo-wodne.

5. Podsumowanie i wnioski

1.

Niniejsza opinia geotechniczna zostata wykonana na podstawie 3 otwordw geotechnicznych
i 1 odkrywki fundamentu wykonanych na terenie dziatki nr 1882/2 w miejscowosci Matogoszcz.
Warstwe wierzchnig w obrebie istniejgcego budynku na dziatce nr 1882/2 stanowi warstwa
nasypow niekontrolowanych, pod ktdrymi zalegajg gliny pylaste zwiezte oraz rumosz wapienia.
Budynek zostat posadowiony w gruntach nosnych (w obrebie wydzielonej warstwy
geotechnicznej lla). Tym samym warunki gruntowo-wodne w obrebie posadowienia budynku
uznano za proste.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowanie wdéd gruntowych. Zaobserwowano
jedynie wystepowanie sgczen w poziomie posadowienia budynku co zwigzane jest
z wystepowaniem nasypow (utwory przepuszczalne) - infiltrujgca woda gromadzi sie na stropie
gruntéw rodzimych, stabo przepuszczalnych glin pylastych zwieztych.

Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo —wodne.
Decydujace znaczenie o ewentualnym wzmocnieniu fundamentow oraz techniki prowadzenia
robot bedg miaty wyniki obliczen statycznych oraz analiz przeprowadzonych przez
projektanta/konstruktora.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m wg
normy PN-B-03020.

Z uwagi na obecno$¢ w podtozu gruntdw spoistych wrazliwych na dziatanie wody zaleca sie
wykonywanie prac ziemnych w okresach bezdeszczowych oraz zabezpieczenie dna wykopu
przed wptywem opaddw atmosferycznych.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami zwracajac szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci scian wykopodw.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Dokfadne okreslenie rodzaju i stanu

gruntu w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktédw badawczych.
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Utwory cawartorzedu nierazdzielone *

Torty | namuly torfiaste

Piaski humusowe oraz piaski i mulki (mady) rzeczne
taraséw zalewowych 0.0-2.0 m n.p. rzeki | den dolinnych

Plaski | 2wiry rzeczne tarasow zalewowych 0,0-2,0 m n p. rzeki

Piaski, gliny. rumosze i okruchy skalne deluwialne
Piaski eoliczne w wydmach

Piaski eoliczne

Piaski rzeczne tarasow nadzalewowych 2.0-4 0 mn.p. rzeki

x 2 : ZLODOWACENIE l ZLODOWACENIA
Piaski i zwiry rzeczne tarasow nadzalewowych 4,.0-8.0 m n.p. izekd WISLY POL

NOCNOPOLSKIE
Lessy

Piaski z whiadkami 2wirdw | mulkow rzeczne * INTERGLACJAL EEMSKI

CZWARTORZED
A

Piaski 2 witadkami mulkaw i piaski ze zwirami wodnolodowcowe

Piaski peryglacial 5 10,0-20,0 mn p. rzeki

ZLODOWACENIE LZLDDOVW!CENIA
ODRY SRODKOWOPOLSKIE

S o NP

)
J

Mulki | piaski pylowate zastoiskowe

PLEJSTOCEN

2Zwiry. piaski 2 rumeszami skalnymi | namuly rzeczne oraz torfy * INTERGLACJAL WIELKI

Piaski z wkiadkami mulkdw i piaski ze zwirami wodnolodowcowe

£

2s W LT ™ BB T L TS ™~ 2 ; “ \
Piaski 2 glazikami ledowcone i rezyduain } s N W STV RSLFOD S oS = S W
Gliny zwakowe 2 whiadkami piaskew 28 zwitami | mulknw lodowcowych BENU2 FOELOMONCECESKIE Zrédto: Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 850 - Checiny

ZLD?JO\WCENIE W ZLODOWACENIA
J M.Hakenberg (1973 r.); Z. Ztonkiewicz (2013 r.), wyd. PIG-PIB, Warszawa 2021 r.

Mulki, piaski | ly zastoiskowe

Gliny, piaski | £wiry z rumoszami skalnymi oraz gliny warstwowane
peryglacjaine i zwistizelinowe (eluwiaine)

{formacja czestochowskich ifow rudoncsnych)

KAMBR- " KAMBR DOLNY—
NEOGEMN Utwory podioza czwartorzedu nierozdzielone MIOCEN GORNY
NEOGEN MIOCEN M, Wy iy korytnickie) MIOCEN GORNY
paLECGEN- T RO ——
Wapienie margliste, margle, opoki| piaskowce wapniste MASTRYCHT
)
: Mmcrw Margle | wapienie margliste KAMPAN
; g [ 28 JuemCre Mt ivapions morgiste SANTON
3 [z | .cr orouoponn 2 i opoki igezy KONIAK
g .
Margle, margle i wapienie piaszczyste, wapienie, opoki,
g % meCle  opoki marghite ovaz opoki | wapienie 2 kazemieniani TURON
=
E 4zCloy My 2 kizemieniami %WN‘
m ppeakCle  Piaskii prskonce glaukonitone
- CENOMAN
% powlClo  Piaskowce wapniste oraz wapisnie z whiadkami gez | piaskéw 2 glaukonitem
g"": opeCly  Plaski, plaskowce, zlepienice i gezy ALB
lIl midm Iy, muszlowee, margle | wapienie (ily stropowe | muszlowee stropows)
“ Muszlowes, wapienie plytows | margle (muszlowce skorkowskie, wapienis
g plytows gorme, brzeskie | e
o '~ KIMERYD
Wapienie plytowe, margle i ily (kompleks plytowe-oolitowy, wapienis
g wodkm  piytowe | By podicielajace)
Q Wapienie oolitowe, colity, onkolity i wapienie laminowane z kizemieniami
g wocordim (ookt dolny, wapienie pasiaste, colit gomy i horyzent ankolitowy)
P g s e
S Wapienie i margle, z krzemieniami pasiastymi (wapienie kredowate, utwory znad ‘OKSFORD-
5' < = lIl wmedJo-tm  wapieni kredowatych, najnizazy poziom maiglisty | podscielajaca wapienie pelityczne) KIMERYD
38 umunede  Visicnicptowe,wapini mergste i marge, £ hzemerioms (vapens siececkie) lOKSFORD Skl N zal -
Wapienie, wapienie margliste | margle. z krzemieniami (warstwy jasnogérskie, . . . . -
.-, Venolevereie e ek J Wycinek Szczegétowej Mapy
E% <| [0 Jumds  vipene merge PE——— KELOWE 1:50 000 | Geologicznej Polski w skali 1:50 000 3
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
1

Zat.Nr: 4.

1

Rodz.otw.:

X: 5631166.06
Y: 7448306.07

Ukfad:

GUGIK 2000 XY

Rejon: Dziatka 1882/2
Miejscowos¢: Matogoszcz
Gmina: Miasto Matogoszcz
Powiat: jedrzejowski
Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Matogoszcz

System wiercenia:

Zleceniodawca: GRUPANOWA Sp.z o.0.
Nadzor geologiczny: Marek Zapata

Rzedna: 275.36 m n.p.nF.Glebokoéé: 3.00 m

Nadzér wiertniczy: Krzysztof Wozniak

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-08-09

= =] ©
o © a5 —_ = c .
8| d0E| © o] ° kel Opis Litologiczny = 1R £ 5
Q@ '3.-9 > © g o Q _8 S0 k)] %
= | 0okg || © L E =3 | £ 3
= 17 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
?.?)\?:/X/ nasyp niekontrolowany (glina, gleba, piasek)
5 ).//\;
Xé‘(\‘;«f\; nN la
~
I R
T~ 0.50 glina pylasta zwiezta, jasnobrgzowo-szara
—1.0 Gpz
o
B g lla mw pzw
Rleol
g:C g 1.50 glina pylasta zwiezta, jasnobrgzowo-szara z
=85 okruchami wapieni
z|0
[$)
Gpz+KR(w)
—2.0
@ 2.30 rumosz wapienia (lekko gliniasty), jasnoszary
@ KRw b | mwis
3.0 300




KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
2

Zat.Nr: 4.

2

Rodz.otw.:

X:5631141.82
Y: 7448298.10

Ukfad:

GUGIK 2000 XY

Rejon: Dziatka 1882/2
Miejscowos¢: Matogoszcz
Gmina: Miasto Matogoszcz

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Matogoszcz
Zleceniodawca: GRUPANOWA Sp.z o.0.
Nadzor geologiczny: Marek Zapata

System wiercenia:

Rzedna: 276.62 m n.p.%.Glebokoéé: 3.00 m

Powiat: jedrzejowski Nadzér wiertniczy: Krzysztof Wozniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-08-09
Wojewddztwo: Swietokrzyskie
= =] g
w8 g @ —_ = z N O 3
£ %%s |5 E | o | E 5 | 82| & 5
8| §CE | 2 & 19 ke Opis Litologiczny 3 ® 5 £ =y
| 32> & g @ g 8 S o o g
= ofg | s © o E | %3 | % 3
2 (%) o
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany ( glina, cegty, gruz,
ceramika)
nN la
0.60 namut gliniasty, czarny
Nmg Ib w -
0.80 glina pylasta zwiezta, jasnobrgzowo-szara z
a okruchami wapieni
%—r E’ —1.0
£l 8
<| R
Z|0
o
i Gpz+KR(w) lla mw pzw
—2.0
2.30 rumosz wapienia (lekko gliniasty), jasnoszary
<l o
5|5 KRw b mw/s
2
3.0 300




KARTA OTWORU ZatNr: 4.3
GEOTECHNICZNEGO Rodz.otw.:
3 X: 5631134.84]  UKlad:
Y: 7448286.87|GUGIK 2000 XY

Rejon: Dziatka 1882/2
Miejscowos¢: Matogoszcz
Gmina: Miasto Matogoszcz
Powiat: jedrzejowski
Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Zleceniodawca: GRUPANOWA Sp.z o.0.
Nadzor geologiczny: Marek Zapata
Nadzér wiertniczy: Krzysztof Wozniak

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Matogoszcz System wiercenia:

Rzedna: 277.15 m n.p.%.Glebokoéé: 3.00 m

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-08-09

= =] ©
w8 g © —_ = IS S 0 2
el ¢34 | 8| E | o | £ 2 gg | 8 £
8| d0E| © & 19 ke Opis Litologiczny = ® 5 £ =y
@ -E’,.g > | B © a 9] 3 s > =
[0 & ® T £ 3 = i
>
; ONO n o 5] = )
B (%) o
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
gleba, ciemnobrgzowa
Gb - mw
0.20 nasyp niekontrolowany, brgzowy (glina, piasek)
i nN la w
EI‘ - 0.90 glina pylasta zwiezta, jasnobrgzowo-szara z
i gr1.0 okruchami wapieni
A
<| R
g0
[$)
i Gpz+KR(w) lla mw pzw
—2.0
220 rumosz wapienia (lekko gliniasty), jasnoszary
< T
2 S KRw b mw/s
=S )
3.0 300




Skala

200

277

276+

275+

274+

273

272+

271-

Przekréj geotechniczny 1-1'

Zat. 5.1

3 m n.p.m.
277.15 278
2
276.62 "
0.00
| ?@% 277
S
| SRAXA
} ?‘a;\?: nN \(\ /\/:o.oo 1 I
N
\ & //‘0.90 {\/\\f‘ nN
A < //'\/<oeo 275.36
7 . - 276
0.00 i
nN
40.50 275
Grz I
150 274
Grz+KR(w) [
230 273
, |
& ) « gleba KRw
.\///A//.(/ .| =
LA : Z:—//::* glina pylasta zwiezta Gt. 3.0
§‘\§\§\\§§\§\§§‘\‘ nasyp niekontrolowany LA A . O. | 070
(.S 9.9 S V.
= —< = . .
/_/,., 7/f_ namut gliniasty @ @Q rumosz wapienia |
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 27
0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0




Zatacznik 6

Tabela wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych na podstawie normy PN-81/B-03020

.o ] © © 5 =)
— < o =
T g 8 = 3 : | & | ® B £ o 5
[} N [ P o =~ QO ®© o c @®©
S 3 |9 N 5 2 & | 2 |22 5|E 25 g ©
% 2| Symbolgruntuwg. PN-86/B- | 5 | & = T L | % E S o | g s 8222|538 5|8
5 < > |o0 | 8§ = | o = g = |8 2 8) $§ 8§ 2| 22|98 €5
= 8 02480 = S T | = 3 V;C Cc = = N © 2 He|l2 3B g 3|
- = 8 . c N I = ~ ~ ¥ o| ® O o o)} ©
z 3 5|5 |8 |8 20 |2 | F |Zgdfs=|%5°7 8
o o g =) 3 2 S o © S & & 5
IS = 3. T 5
o » = o 2 X = o3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
la nN N Grunty antropogeniczne w sktad ktérych wchodza: piasek, glina, odpady budowlane, cegty, ceramika, beton, dachéwki,
niekontrolowany grunty organiczne - dla warstwy nie podano parametréow geotechnicznych ze wzgledu na jej duzg zmiennos¢.
Ib Nmg Namut gliniasty Grunty organiczne sftabono$ne o bardzo wysokiej zmiennosci parametrow wytrzymatos$ciowej i duzej Scisliwosci
Glina pylasta
zwiezia, glina
lla Gz, ) pzw - 0,00 29 2 00 18 30 33 48 0,60 C
Grmz+KR(w) pylasta zwiezta z '
okruchami wapieni
b KRw Rumosz wapieni Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla okruchéw skalnych wynosi Rc < 5 MPa —wg normy PN-B-02480

» pzw — potzwarty [1.<0,00]; tpl - twardoplastyczny [1.=0,00 - 0,25]; pl - plastyczny [I.=0,25 - 0,50]; mpl — miekkoplastyczny [IL=0,50 - 0,75]

A\ 4

In — luzny [Ip=0,00 - 0,33] szg — $redniozageszczony [Ip=0,33 - 0,67]; zg — zageszczony [Io=0,67 - 0,80]

» ™_ warto§¢ podana dla gruntéw mato wilgotnych; “— wartos¢ podana dla gruntéw wilgotnych; ™— warto$¢ podana dla gruntéw
nawodnionych;

» do obliczenia wartosci parametréow geotechnicznych nalezy przyjmowac: ym = 1 £ 0,10 — wartos¢ bardziej niekorzystng (PN-81/B-03020);
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