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Prety uklada¢ co drugg
spoine w murze

Prety wkleja¢ na zywice jniekcyjng

do muréw z cegly pefnel— — — — F

Nadproza:
zgodnie z detalem

KOT otwor Z2,0bm
KOZ otwor 2,09m
KOS otwor 1,/6m
KO4 otwor 2,5/m
KOS otwor 1.,27m
KOb otwor 0,80m

Nadproze prefabrykowane

2x_Konbet TYP A lub B

nadproza prefarbykowane

grubosc
grubosc
grubosc
grubosc
grubose
grubosc

L]

sciany
sciany
sciany
sciany
sciany
sciany

Przekro]

(7
(7

0,356m
0,/8m
0,50m
0,95m
0,91Tm
0,28m

Diugos¢ oparcia

w zaleznosci od di. nadproza

a—d

450

nadproze Konbet typ B, [=240,
nadproze Konbet typ B, =240,
nadproze Konbet typ A, =210,
otwor pod strop, bez nadproza
nadproze Konbet typ A, =150,
nadproze Konbet typ A, =100,

llosc nadproz

zalezy od grubosci sciany

Nadproza prefabrykowane strunobetonowe

W $cianach wewnetrznychi zewnetrznych nad otworami drzwiowymii oknami:
- nadproza nalezy ukfadac¢ na scianach z zachowaniem minimalnej , wskazanej przez producenta,

dtugosci oparcia;
- na wyréwnanej i wypoziomowanej po

wierzchni $ciany uktada sie

nadproza, o dtugosci

odpowiedniej do szerokosci otworu drzwiowego, nadproza uktada sie na zaprawie cementowe;j /
poduszce betonowe lub podmurdwece z cegly petnej;
- wewnetrzng przestrzen utozonych nadprozy wypetnia sie betonem klasy wytrzymatosci na

Sciskanie C25/30 wg PN -EN 206 - 1:2003/A2:2006.;

- wymiary nadprozy wg dokumentacji rysunkowe]. Dtugosci oparcia oraz dopuszczalne no$nosci belek

strunobetonowych Konbet 11,5x12cm:

Typ A
Obciazense
rownomiernie Obcigzenie Dopuszczalne i
, ‘\]hm.!m " rozlozone rownomiernie obcigzenie U;:;\.u.
Dhugoéé | Szerokosé pr_‘mt:m charakterystyczne rozlozone rownomiemie obciatenia Masa
: S (jako minimum z | charakterystyczne | rozlozone o, | Radproza
SN | SV | SHPS—— JE— (dlakst 2b)z | obliczeniowe | P
. '6%’1:‘,':‘00 zarysomania warunku ugigeia | zwanmin | SYEReE0
! - dlakat 1bi a< 1,051, /200 nosnosel W
ugiecia)
1 L. M, Qe Qe Q a Q
[em] | [em] (Nm] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm] [kg]
100 20 1640 487 18701 75,58 003 3450
120 100 13.85 31,18 100,50 4837 0,05 41,40
s7tuk 4 150 | 120 12,09 21,66 6091 3359 007 | 5175
180 150 10.33 13,87 33,30 21,50 0,11 62,10
s7tuk © 310 | 180 915 964 30,50 14.93 017 | 1245
J[ k 4 Dla szerokosci otworu powyzej 180 cm stosowaé nadproze 11,5x12 cem TYP B
sztu TolB _
Obcigzense
rownomiernic Obcigzenic Dopusaczalne e
) '\wm,::tm_ rozlozone rownomiernse obcigzenie Usigeie
sztuk 4 Diugodé | Szerokosé Py | e [ e | et | obcigzenia | Masa
nadproza | otworu dopuszczaloym G . - (@ Bt ,':‘_;n' . - charaktery- | nadproZa
r anmk b))z obliczeniowe .
J[ k 2 sgecn Zarysowania warunkuy ugigess z wanuniu sycznego
S/ZTU 1,051, 1200 da ke 1bi 2<105,/200 | nofnodei £y
ugigeia)
1 L M Qul Qe [ ar Q
[em] | [cm] (Nm] [kN/m] [N/m] (N/m] [cm] ke]
Dla szerokosci otworu ponizej 210 cm stosowaé nadproze 11,5x12cm TYP A
240 210 942 941 15.50 13.06 0.29 77.80
270 240 8,79 721 11,08 10,00 038 §7.60
300 270 831 5,70 827 790 049 97,30
330 300 792 462 6.39 6.40 0.60 107.00
360 330 7,60 383 5,07 529 0,73 116,70
390 360 734 322 411 444 0.87 126.50
420 390 712 2,75 340 3,79 1,02 136,20
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), projekt koncepcyjny nie jest INWESTYCJA Koncepcja programowo—przestrzenna obiektu

projektem budowlanym, lecz wstepem do jego opracowania. Niniejsze opracowanie nie jest podstawg do
wykonania robdt budowlanych lecz do okreslenia mozliwosci realizacji planowanej inwestycji oraz
szacunkowych naktaddéw finansowych zwigzanych z kolejnymi etapami wykonania. Przed przystgpieniem
do realizacji planowanej inwestycji polegajqcej na przebudowie budynku wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania jego czesci nalezy wykona¢ projekt budowlany, ktéry w sposdb ostateczny i wigzqcy
doprecyzowuje wszystkie parametry techniczne projektowanego obiektu, weryfikujgc niekiedy rozwiqzania
przyjete na etapie wstepnym. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcami do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz wymagan higieniczno—sanitarnych. Na spetnienie wymagan
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposdb inny niz podany w rozporzqdzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nalezy uzyska¢ zgode Komendanta
Wojewddzkiego PSP. Projekt architektoniczno—budowlany obejmujgcy prace podejmowane przy obiekcie,
jego otoczeniu ekspozycyjnym, w zagospodarowaniu terenu oraz wystroju plastycznym przestrzeni
publicznych, wymaga uzgodnienia ze  Swietokrzyskim  Wojewddzkim  Konserwatorem  Zabytkéw.
Na wykonanie planowanych prac budowlanych, nalezy uzyska¢ prawomocng decyzje o pozwoleniu na
budowe.

wraz z koncepcjq aranzacji wnetrz.
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