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1. Opis stanu istniejgcego budynku i celu, ktéremu ma stuzyé

1.1 Informacja o obiekcie

Lokalizacja

Budynek znajduje sie w miejscowosci Matogoszcz, woj. swietokrzyskim, w powiecie
jedrzejowskim, na dziatce o nr ewidencyjnym 1882/2

N arsla‘h' k@
3 Maja 3 Mala 3 Maja
oskie

arszaWsk®

Rysunek 1 Lokalizacja budynku

Fotografia 1 - Lokalizacja budynku — widok z ulicy

Zgodnie z aktualizacjg z 05.2023, budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw,
jednak wyznaczony zostat do ujecia w gminnej ewidencji zabytkow. Obiekt potozony
jest w strefie ochrony konserwatorskiej (strefa A).
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Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek powstat w 1910r., prawdopodobnie wybudowany zostat w na
miejscu dawnego kosciota i szpitala zw. Betanig. Obecnie obiekt podzielony jest na
dwie czesci funkcjonalne — muzeum oraz przestrzen handlowg. Do obu stref prowadzg
odrebne wejscia, poza tym kazda z czesci ma dodatkowe wyjscie jedno na szczycie
budynku (muzeum), drugie od strony zaplecza obiektu z funkcjg rampy zatadunkowej
(czes¢ handlowa). Budynek jest czesciowo podpiwniczony, zawiera dwa
pomieszczenia petnigce w przesztosci funkcje zsypu weglowego, do ktérego dostep
jest z zewnatrz obiektu.

2. Opis badanych elementéw i rozwigzan konstrukcyjnych
obiektu, wymiary, materialy, z jakich zostat wykonany

21 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna budynku muzeum
w Matogoszczu.

Celem ekspertyzy jest m. in. ustalenie aktualnego stanu technicznego konstrukcji
budynku oraz sprawdzenie mozliwych dodatkowych obcigzen.

Ocena ma postuzy¢ ustaleniu czy i w jakim zakresie sg mozliwe planowane prace
inwestycyjne, jesli tak to w jakim zakresie.

Zakres ekspertyzy:

e Wizja lokalna,

e Opis stanu istniejgcych elementéw konstrukcji budynku,

e Ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku wraz z opisem
wystepujgcych nieprawidtowosci,

e Ogodlna ocena stanu technicznego i przyczyny wystgpienia uszkodzen,

e Analiza bezpieczenstwa konstrukcji budynku,

e Podanie zakresu docelowych robot remontowych,

e Sporzadzenie dokumentacji fotograficzne;.

2.2 Konstrukcja gtéwna budynku

Budynek zbudowany jest metodg tradycyjng: drewniana konstrukcja wiezby dachowej,
drewniany strop, Sciany murowane z kamienia, fundamenty kamienne i betonowe,
posadzke parteru stanowig belki drewniane posadowione na warstwie ubitego gruntu.
Rysunki stanu zastanego — rysunki nr 02-07 niniejszego opracowania.
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3. Opis posadowien fundamentéw, konstrukcji scian,
stropu, dachu

3.1 Stan techniczny elementow

Ocenie technicznej podlegajg gtowne elementy konstrukcji budynku. Przeprowadzono
ocene makroskopowg elementow budynku. Dokonano odkrywek fundamentow,
dokonano ogledzin stanu technicznego $cian, belek stropowych oraz konstrukcji
dachu.

3.11 Ocena stanu technicznego

Kryteria oceny stanu technicznego elementow.

Klasyfikacja Procent
stanu zuzycia Kryterium oceny elementu
technicznego elementu
Element budynku, Ilub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
DOBRY 0%+15% wyposazenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
0~ 0

wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom norm.

Element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy
ZADOWALAJACY 16%+30% jest remont biezacy polegajgcy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji, impregnac;ji.

. W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki
SREDNI 31%+50% niezagrazajgce bezpieczenstwu. Celowy jest przeprowadzenie
naprawy biezgcej.

W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatéw

0/ = 0,
zLY 51%=70% maja obnizong klase. Celowe jest wykonanie naprawy
gtéwnej o charakterze odtworzeniowym.
W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia
i ubytki, ktore zagrazajg dalszemu uzytkowaniu.
AWARYJINY ponad 70% Zahamowanie zagrozenia wymaga ro;blorkl i wykonania
nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach
zahamowanie  zagrozenia moze nastgpi¢c w  drodze
remontu kapitalnego w bardzo duzym zakresie
3.1.2 Fundamenty

t awy fundamentowe zbudowane sg ze skat wapiennych spojonych zaprawg wapienng
| wapienno-cementowg (ktorej miejscowe znaczne braki stwierdzono podczas
dokonywanych odkrywek) i betonu. Gtebokos$¢ posadowienia fundamentow do 110cm
p.p.t. Fundamenty sg nieocieplone, brakuje przeciwwodnej izolacji zaréwno poziomej
jak i pionowej. Brak widocznych spekan, nadmiernych osiadan fundamentu,
zaobserwowano wystepowanie miejscowych sgczen spod fundamentow.

Stan techniczny fundamentéw okresla sie, jako dobry .
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Fotografia 2, 3 - Fundamenty

3.1.3 Sciany nos$ne zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany wewnetrzne o grubosci 25-50cm, zewnetrzne 70cm . Sciany no$ne zbudowane
sg z kamienia. Brak spekan na scianach zewnetrznych. Widoczne miejscowe
odparzenia tynku pekniecia powierzchni tynku. Sciany wewnetrzne noszg $lady
miejscowych zawilgocen spowodowanych prawdopodobnie zalaniem stropu i
przeciekaniem poszycia dachu.

Stan techniczny scian okresla sie, jako dobry.

Fotografia 4,5 - Sciany nosne
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314 Strop parteru nad piwniczka

Konstrukcje stropu piwniczki stanowig belki drewniane grubosci ok.25x25cm. Belki
obite sg od géry deskami drewnianymi. Posadzka od géry wykonczona jest ptytkami
ceramicznymi (znajduje sie tam toaleta). Belki nosne sg silnie skorodowane, wida¢
liczne pekniecia. Belki sg podparte w srodku rozpietosci, zapewne ze wzgledu na ich
ponadnormatywne ugiecia i spekania. Belki sg zawilgocone i wida¢ postepujgca
korozje biologiczng.

Stan techniczny stropu okresla sie, jako awaryjny.

Fotografia 6,7 - Strop nad piwniczka

3.1.5 Strop nad parterem

Konstrukcje stropu stanowig belki drewniane o grubosci 20x25cm, oraz 10x25cm.
Belki sg obite od spodu ptyta, polepg, stanowigca sufit pomieszczen partery.

Belki stropowe sg w dobrym stanie, sg suche, brak ponadnormatywnych ugie¢ czy
zwichrzenia belek. Miejscowo widoczne sg zabezpieczenia belek foli, chronigce przed
przeciekaniem dachu. Czes$ciowo poddasze jest wykorzystywane, jako skfadzik i tam
wystepuje deskowanie. Na wiekszosci belek brak deskowania. Brak izolacji poddasza.

Stan techniczny stropu okresla sie, jako dobry.
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3.1.6 Dach

Konstrukcje dachu stanowi wiezba dachowa, ptatwiowo-krokwiowa z podwdjng
Sciankg stolcowg. Elementy wiezby sg w dobrym stanie. Widoczne sg elementy
wymieniane oraz elementy oryginalnej wiezby. Krokwie pokryte sg deskowaniem
a nastepnie poszyciem z blachy. Poszycie nie jest ciggte, liczne przecieki i otwory.
Brak izolacji termicznej dachu. Rynny i rury spustowe — liczne braki. Istniejgca
instalacja odgromowa — ciggta.

Stan techniczny catosci konstrukcji dachu okresla sie, jako zadowalajacy.

Fotografia 10,11 - Wigzba dachowa
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Fotografia 12 - Poszycie dachu — blacha na deskowaniu

31.7 Instalacje

Instalacje wewnetrzne:

FT5T4

ZIBIE
27878

Rysunek 1 — uzbrojenie terenu, zrédto: https://malogoszcz.e-mapa.net/
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Fotografia 13,14,15,16,17 — instalacje wewnetrzne

- wodno — kanalizacyjna - dziatajgca, rury zardzewiate

- c.w.u — brak instalacji c.w.u.

- elektryczna — dziatajgca, instalacja przestarzata, niespetniajgca aktualne normy

- c.0. zasilana z sieci cieptowniczej, miejscowo montowane grzejniki elektryczne —
wymaga wymiany z uwzglednieniem przytgczenia obiektu do sieci gazowej

Stan techniczny instalacji wewnetrznych okresla sie, jako zly.

10
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4. Opis dokonanych odkrywek i badan

Wykonane =zostaty nastepujgce badania i odkrywki (zgodnie z zatgczong
dokumentacja fotograficzng oraz dokumentacjg geotechniczng):

¢ Lokalne odkrywki warstw posadzki parteru — w Sali Pamieci

o Lokalne odkrywki warstw wykonczenia scian — w Sali Pamieci oraz w Sali ze

Sceng
h g E Odkrywki posadzki
® @ _?l_;f"
‘/ﬂ‘ ﬂl‘l_-_ 1l
WEJSCIE GLOWNE Lol | T | &
[obiekt handiowy] Stin
f———— _____lv____. —
|| -
| =
T @
| -
| L1 - ”
|
R
ol l:‘"":
47: R [
EE=iic=E=
| _ll_;lﬂ. I"m
®I__ | — | — —
® @

Odkrywki $cian

Rysunek 2 - Odkrywki wewnetrzne $cian i posadzek

Fotografia 18,19 — posadzka
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5. Dokumentacja rysunkowa i fotograficzna badanych
elementéw

Dokumentacja fotograficzna zgodnie z punktem 3 opracowania.
Dokumentacja rysunkowa — rysunki nr AO2-A07

6. Obliczenia dopuszczalnych obcigzen elementéw
konstrukcyjnych, takich jak fundamenty, stropy, sciany,
nadproza, belki

6.1 Istniejgce i przewidywane obcigzenia

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od jej ciezaru wiasnego, obcigzenia
od oddziatywania sniegiem, obcigzenia uzytkowe, obcigzenia parcia i ssania wiatru. Zgodnie
z planowanymi pracami, zmiana (ujednolicenie) funkcji nie bedzie miata niekorzystnego
wplywu na obcigzenia konstrukcji obiektu.

Planowana inwestycja ma na celu modernizacje, przebudowe i remont istniejgcego budynku.
Modernizacja polega¢ bedzie na termomodernizacji budynku. Remont obejmowat bedzie
wymiane wewnetrznych powtok wykonczeniowych scian i posadzek, stolarki drzwiowej oraz
wyposazenia. Przebudowa polega¢ bedzie, na dostosowaniu zastanych powierzchni do
nowej funkcji. Pierwsza kondygnacja stuzy¢ bedzie w catosci jako obiekt kultury ze statg
ekspozycjg oraz pomieszczeniami przeznaczonymi do prezentacji wystaw czasowych oraz
organizacji wydarzen kulturalnych. Poddasze petni¢ bedzie funkcje techniczng obiektu.
Wieksza czes¢ stanowi¢ bedzie przestrzen do przechowywania materiatdw zwigzanych
z obstugg obiektu. Pozostata cze$¢ wydzielona zostanie pod kottownie gazowa, zasilajgca
instalacje c.o.

Zestawienie istniejgcych i planowanych obcigzen ponizej, wraz z zaznaczeniem czy sg one
korzystne czy niekorzystne dla funkcjonowania budynku.

Stan aktualny Stan po pracach Zmiana
Obciagzenia remontowych korzystna /
niekorzystna /
bez zmian

Obciazenia state
Blacha, dach drewniany, Dachowka ceramiczna, | Niekorzystna

strop drewniany, Sciany dach drewniany, strop
Ciezar wlasny kamienne, fundamenty drewniany, sciany
kamienne kamienne, fundamenty
kamienne
Obcigzenia zmienne
Obcigzenia $niegiem Obcigzenia na dach Obcigzenia na dach Bez zmian
dwuspadowy dwuspadowy

12
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Obcigzenia wiatrem Obcigzenia na dach Obcigzenia na dach Bez zmian
dwuspadowy dwuspadowy

Obcigzenia uzytkowe Kategoria H Kategoria H Bez zmian

Dach 0,40kN/m2 0,40kN/m2

Obcigzenia uzytkowe Brak Funkcja magazynowa Niekorzystna

poddasza poddasza, 0,5kN/m2

Dodatkowe obcigzenia:

- DACH - dachdéwka ceramiczna

- PODDASZE — uzytkowe / magazynowe
- PODDASZE - obcigzenia state

-> ciezar 1,0kN/m2
- 0,50kN/m2
- 0,25kN/m2

Whioski:

e Projektowane zmiany wptywajg na uktad sit w budynku, gdyz docigzaja
elementy konstrukcji budynku;

e Zgodnie z powyzszym, jest potrzeba sprawdzania nosnosci elementow
konstrukcji dachu.

6.2 Sprawdzenia statyczno-wytrzymatosciowe

Sprawdzeniu podlega konstrukcja wiezby dachowej,
fundamentow.

belek stropowych oraz

Zestawienie obcigzen:

ZEBRANIE OBCIAZEN

obcigzenia state na dach

Wartos¢ Wspotezynnik Wartosé
Natura Rodzaj charakterystyczna potczy! . .
bezpieczenstwa | obliczeniowa kN/m2
kN/m2
State dachowka 0,40 1,35 0,54
State ptyta osb-3 20mm 0,20 1,35 0,27
State Wetna 0,8kN/m3, 25cm 0,20 1,35 0,27
State Krokwie 0,15 1,35 0,20
State 2x GK 2,5 0,20 1,35 0,27
SUMA: 1,15 1,55
obcigzenia zmienne na dach
Warto$c¢ . . iz
Natura Rodzaj charakterystyczna Wspo’rczy'nnlk . Wgrtosc
bezpieczenstwa | obliczeniowa kN/m2
kN/m2
Zmienne Montazowe 0,40 1,50 0,60
SUMA: 0,40 0,60

13
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Obcigzenia zmienne na dach -
$nieg, strefa lll

Wartosc Wspotezynnik Wartos¢
Natura Rodzaj charakterystyczna potczy! . -
bezpieczenstwa | obliczeniowa kN/m2
kN/m2
Obcigzenie | b, skosny dwuspadowy 1,20 1,50 1,80
Sniegiem ’ ’ ’
Obcigzenia zmienne na dach -
wiatr, strefa |, h-10m
Warto$c¢ . . s
Natura Rodzaj charakterystyczna Wspo’rczy'nnlk . Wgrtosc
bezpieczenstwa | obliczeniowa kN/m2
kN/m2
Obcigzenie |  301n/m2 0,25 1,50 0,38
wiatrem
obcigzenie state na sciane
nosng 70cm
Warto$c¢ . . s
Natura Rodzaj charakterystyczna Wspo’rczy'nnlk . Wgrtosc
bezpieczenstwa | obliczeniowa kN/m2
kN/m2
State tynki cienkowarstwowy 0,20 1,35 0,27
State termoizoalcja 0,10 1,35 0,14
Sciana z kamienia
Stale 20kN/m3x0,7m 14,00 135 18,90
State tynki cienkowarstwowy 0,20 1,35 0,27
SUMA: 14,50 19,58
obcigzenie state na sciane
fundamentowg
Warto$c¢ . . s
Natura Rodzaj charakterystyczna Wspo’rczy'nnlk . Wgrtosc
bezpieczenstwa | obliczeniowa kN/m2
kN/m2
State oktadzina 0,20 1,35 0,27
State TermoOrganikaFundament 0.05 1,35
5cm 0,07
Fundament kamienny
State 20kN/m3 14,00 1,35 18,90
SUMA: 14,25 19,24
obcigzenie state na strop poddasza
Warto$c¢ . . s
Natura Rodzaj charakterystyczna Wspo’rczy'nnlk . Wgrtosc
bezpieczenstwa | obliczeniowa kN/m2
kN/m2
State Ptyta osb 22mm, oktadzina 0,30 1,35 0,41
Konstrukcja Drewniana
State 250x200mm i 250x100mm 0,32 1.35 0,43
State Wetna 200mm 0,20 1,35 0,27
State Plyta GK 0,30 1,35 0,41
SUMA: 1,12 1,51

Obcigzenia zmienne na strop

14
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Wartos¢ . . s
. Wspotczynnik Wartos¢
Natura Rodzaj charakterystyczna bezpieczenstwa | obliczeniowa kN/m2
kN/m2
Obcigzenia | poddasze
Zmienne nieuzytkowe/sktadzik 0,50 1,50 0,75
SUMA: 0,50 0,75

Wyniki obliczen:

Model 3D:

Dach (krokwie i elementy wiezby 14x14cm), C20
Belki stropowe (25x20cm i 25x10cm), C20

Widok UZYTKOWNIKA
31.18m 0.00m -14.02m

N,

1 Widok modelu

15
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Widok UZYTKOWNIKA
31.18m 0.00m -14.02m

Przekroj

C14
R10%25
R20%25

¥,

2 Widok modelu przekroje

Widok z PRZODU
31.18m 0.00m -14.02 m

ﬁ Przekrej
=x C14
R10725
R20725

3 Widok modelu przekroje

16
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4 Widok modelu obcigzenia state

5 Widok modelu obcigzenia zmienne

17
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6 Widok modelu obcigzenia Sniegiem

7 Widok modelu obcigzenia wiatrem

18
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Widok UZYTKOWNIKA

Analiza: 150 { 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.6x[9 WX+D2] )
Element liniowy : D Element powierzchniowy : D
Osie lokalne

(Centymetr)
1573
162
151

1.40
129

1.19

1.08
- 097
0.86
0.75
0.65
0.54
043

0.32
igv( 0.22
0.11

0.00

1 Przemieszczenia D D 150

Widok UZYTKOWNIKA
Wytrzymatose
Element liniowy : Wytezenie SGN - Zginanie My

2 Wytrzymatos$¢ Wytezenie SGN - Zginanie My

19
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Widok UZYTKOWNIKA
Wytrzymatose
Element liniowy : Wytgzenie SGN - Maksymalne

3 Wytrzymatos¢ Wytezenie SGN - Maksymalne

Widok UZY TKOWNIKA

Analiza:1-3, 5, 8, 12, 18, 101-196 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element liniowy : My

Osie lokalne

4 Sity My - 1-3, 5,9, 12, 18, 101-196

20
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Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-3, 5, 3, 12, 18, 101-198 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element liniowy : Fx
Osie lokalne

5Sity Fx - 1-3,5,9, 12, 18, 101-196

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-3, 5, 8, 12, 18, 101-196 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element liniowy : Fz

Osie lokalne

6 Sity Fz - 1-3,5,9, 12, 18, 101-196

21
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Widok UZYTKOWNIKA
Analiza:1-3, 5, 3, 12, 18, 101-198 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element liniowy : D Element powierzchniowy : D

Osie lokalne

(Centymetr)
{52
1.43
1.33
1.24

r1.14

1.05

0.95

0.86

0.76

0.67

0.57

0.48

0.38

0.29

0.19

0.10

0.00

7 Przemieszczenia D D 1-3, 5, 9, 12, 18, 101-196

Fundamenty (zaktadamy fundament o szerokosci 80cm):
Zaktadany profil gruntu:

Tabela wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych na podstawie normy PN-81/B-03020

o 2 @ g = —_ 3 T -
c = E
- s |% |5 3 s |E |8 |35 = |3
£ 3 2y |8 |fz|iz|sa|s |sfeE|liig|et=|s
% 2| Symbol gruntu wg. PN-86/B- sle,.1% . ) %?5 gg -3 ggg 53%§§a 2
g3 02480 il - E |8 Z |2 & 28|85 = 5 5|8
2 3 AL R NN B S
z 8 » |3 2 3 8 c | 2 3 Wle 2 S
> s |5 |2 |3z BERE s 3 3 |3
(7] 7 = 1] 2 w 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a -~ Nasyp Grunty antropogeniczne w skiad ktérych wehodza: piasek, glina, odpady budowlane, cegly, ceramika, beton, dachéwki,
niekontrolowany grunty organiczne - dla warstwy nie podano parametrow geotechnicznych ze wzgledu na jej duza zmiennosc.
Ib Nmg Namut gliniasty Grunty organiczne st »$ne o b wysokiej zmiennosci p trow wytrzymalosciowej i duzej Scisliwosci
Glina pylasta
Gz, zwigzla, glina i
lla GrzeKRW) | P S pzw 0,00 2 2,00 18 30 33 48 0,60 c
okruchami wapieni
Iib KRw Rumosz wapieni Wytrzymalosé na sciskanie dla okruchéw skalnych wynosi Rc s 5 MPa = wg normy PN-B-02480
» pzw — potzwarty [I.<0,00]; tpl - twardoplastyczny [I.=0,00 - 0,25]; pl - plastyczny [I.=0,25 - 0,50]; mpl — migkkoplastyczny [IL=0,50 - 0,75]
» In—luzny [Ip=0,00 - 0,33] szg — $redniozageszczony [Io0=0,33 - 0,67]; zg — zageszczony [Ip=0,67 - 0,80]
» ™— warto$¢ podana dla gruntéw mato wilgotnych; “— warto$¢ podana dla gruntéw wilgotnych; ™— warto$¢ podana dla gruntéw
nawodnionych;
» do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac: y,, = 1 £ 0,10 — warto$¢ bardziej niekorzystng (PN-81/B-03020);
Wyniki:

Zebranie obcigzen na tawe fundamentowg Sciany
wewnetrznej
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dach state 4,13 | 4,75| 1,35 6,41
wiatr 4,13 1,03| 1,50 1,55
$nieg 4,13| 4,96| 1,50 7,43
dach zmienne 4,13| 1,65| 1,50 2,48
strop state 6,20| 6,94| 1,35 9,37
strop zmienne 6,20 3,10| 1,35 4,19 tawa 80cm
$ciana
wewnetrzna 3,00(43,50| 1,35| 58,73
sciana
fundamentowa 1,00|14,25| 1,35| 19,24
(obszar zbierania obcigzenia,
m) 80,18 | 9,90(102,98 128,73 kN/m2  OK.!
Naprezenie dopuszezalne q,, =C-N.-b.-s.-i. +q N, by -8, i, +05-y BN, -b, -5, -i,
q,,,, = 0.05 MPax22.25x1.00x1.00x0.99 +
+ 0,02 MPax11.85x1.00x]1,00x0,99 +
+ 05194 1x791.1 mmx10.59x1.00x1.00x0).98
q,,, =140 MPa
Nosnos¢ gruntu Va<Rg 12177 kKN (/lm) < 790.05 kN (/Im)
(6.5.2.1) = EN 1007-1 (15.41%) Warunek spelniony
Whioski:

Istniejgce elementy konstrukcji (belki stropowe, sciany, fundamenty) s3
wystarczajaco wytrzymate, aby przenies¢ obciazenia zwigzane z planowanymi
pracami remontowymi. Nie s3 wymagane prace wzmochienia, jedynie wymiana
elementéw widocznie zniszczonych (np. przez zalanie).

UWAGA
Dopuszczalne obcigzenie state dachu warstwami (dachowka, termoizolacja, podbitka)
- 1,0kN/m2 = 100kg/m2
Dopuszczalnie max. obcigzenie stale stropu pietra (deskowanie)
> 0,25kN/m2 = 25kg/m2
Dopuszczalnie max. obcigzenie zmienne stropu pietra (bez modyfikacji stropu)
- 0,50kN/m2 = 50kg/m2 (niedopuszczalna jest funkcja uzytkowa
poddasza, ktéra wymaga >0,5kN/m2, np. mieszkalna czy wystawowa =1,5kN/m2)

7. Szczegotowe wnioski z ogledzin, ktére obejmowac beda
ocene stanu budynku i jego przydatnosci do dalszego
uzytkowania

71 Podsumowanie

Planowana inwestycja i ocena mozliwosci jej wykonania (bazujgc na przedstawionej
opinii o stanie technicznym oraz obliczeniach):
e Ocieplenie budynku — mozliwe do wykonania
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e Wykorzystanie poddasza na cele magazynowe oraz kottownie — mozliwe do
wykonania, pod warunkiem przestrzegania obcigzen maksymalnych
podanych w punkcie 6

e Wykonanie poszycia dachu z dachowki ceramicznej — mozliwe do wykonania,
pod warunkiem przestrzegania maksymalnych obcigzen dla dachu podanych
w punkcie 6

¢ Wykonanie przebudowy zgodnie z koncepcjg zmiany sposobu uzytkowania
obiektu (zamurowania, przebicia w $cianach, wyburzenia) — mozliwe do
wykonania

7.2 Whioski i zalecenia

Na podstawie ogdlnych ogledzin budynku, wykonanych odkrywek i analizy stanu
technicznego ustala sie ponizsze:

Konstrukcja budynku Izby Pamieci Ziemi Matogoskiej jest w ogdélnych dobrym stanie.

Przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy wykona¢ prace zwigzane
z poprawieniem stanu istniejgcej konstrukcji w zakresie:

- NIEZWLOCZNE zabezpieczenie stropu nad piwniczkg Ilub
zlikwidowanie piwniczki poprzez zasypanie jej i odtworzenie warstw
posadzki;

- wymiana instalacji wewnetrznych

- wymiana poszycia dachu

- remont Scian — skucie odpadajgcych tynkow

- remont konstrukcji nosnej dachu — uzupetnienie elementow
zawilgoconych

- remont posadzki parteru

e Obecnie, wg aktualnej wiedzy, nie wystepuje bezposrednie zagrozenie dla zdrowia
uzytkownikow i bezpieczenstwa konstrukcji budynku; planowana inwestycja nie
stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow;

e Budynek nalezy poddawacC okresowej obserwacji a jego stan techniczny
regularnie oceniaC w trakcie rocznych i 5-etnich przeglagdow. Nalezy uczuli¢
uzytkownikow na sygnalizowanie o wszelkich niepokojgcych zjawiskach
mogacych swiadczy¢ o postepie niszczenia konstrukciji;

UWAGA - opracowanie bazowane jest na lokalnych odkrywkach, geo
odwiertach i wizji lokalnej; podczas zalecanych prac remontowych i budowy,
w razie stwierdzenia innego, niz zakladany stanu technicznego, lub
materiatléw — nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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POLSKA ,
Iz B A Warszawa, dnia .".’.glipca 2011 r.
INZYNIEROW
AEE BupownicTwA
KK-0053-0007(5)/11
Pani
Agnieszka Maria Bielska
ul. Culica 2 /59

62 - 300 Wrze$nia

DECYZJANri10/11

Na podstawie art. 33a ust.10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz1071 z pézn. zm.), w zwiazku z § 1pkt5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawic upowaznienia organéw i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007), po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie uznania kwalifikacji na podstawie
wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych Pani Agnieszki Marii Bielskicj obywatelki Polski z dnia 5 kwietnia 2011 r.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
uznaje kwalifikacje zawodowe

Pani Agnieszki Marii Bielskiej

urodzonej dnia 30 lipca 1982 r.
zamieszkatej przy ul. Culica 2 / 59; 62-300 Wrzes$nia

w specjalnosci:

konstrukeyjno-budowlana
do projektowania bez ograniczen;

Uzasadnienie

Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokotu postgpowania
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce o0sdb z parstw
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej stwierdzila, ze
Pani Agnieszka Maria Bielska posiada wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa i moze
wykonywa¢ zawod regulowany w Polsce odpowiadajacy samodzielnym funkcjom technicznym
w budownictwie w zakresie okreslonym niniejsza decyzja.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Rady Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zespol orzekajacy Krajowej Rady
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa:

2\
A , N -

“% | Prof. dr hab. inz Zbigniew Kledyiski

3
A ks ¢ / Mgr inz. Stefan Czarniecki
A T4
e Ny
0 Mgr inz. Andrzej Jaworski
Ouzymug

1. Pani Agnieszka Maria Bielska
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2/

KK003
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.pl, e-mail: biuro@piib.org.pl
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XD2-8CP-BGJ *

Pani Agnieszka Maria Malicka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0383/11

adres zamieszkania ul. Promykowa 10, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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