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Jedlina-Zdro6j, dn. 15.04.2024 .

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6Zniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
WOLIBORZ 55, dzialka numer ewidencyjny 614, obr. WOLIBORZ

Nowa Ruda-obszar miejski
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 15.04.2024 r.
dla: GMINA NOWA RUDA, UL. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektowat:

inz. JACEK BRZOZOWSKI

JAN BARBIERIK, A.UF-1-4-94/78; A.UF-1-4-139/78;
UAN.VI-f/3/63/88; UAN.VI-f/3/198/89, DOS/B0/1486/01
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Stan istniejqcy

Budynek gospodarczy uzytkowy przy szkoty Podstawowej w Woliborzu, kategoria obiektu: IX.
Stan projektowany

Termomodernizacja obiektu, wymiana Zrédta ciepta.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposéb uzytkowania
Obecny sposéb uzytkowania obiektu nie zmieni sie. Obiekt nadal pelni funkcje uzytkowa bez

koniecznos$ci zmiany przeznaczenia jego funkcji.

Opis elementéw budynku
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej peinej na

zaprawie cementowo-wapienne;j.

Tynki zewnetrzne wykonane jako cementowo-wapienne.

Elewacja obiektu wykonczona wyprawami tynkarskimi przewidziana do docieplenia-tynk
cieptochronny.

Cokdét - piaskowiec czerwony.

Dach kryty blachodachowka.

Stolarka okienna PCV.

Stolarka drzwiowa PCV i stalowa.

Ekspertyza elementéw budynkéw

Przedmiotowe zamierzenie - remont elewacji i elementéw wewnatrz budynku w zaden sposéb
nie wptyng na konstrukcje obiektu. Stan techniczny budynku jest dobry. Nie zauwazono w
obiekcie elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie podczas prac remontowych. Prace
remontowe przebiegac bedg bez ingerencji w konstrukcje obiektu.

Prace budowlane w budynku beda polega¢ na wykonaniu docieplenia obiektu uzytkowego (tynk
cieptochronny) i wykonania remontu w czesciach uzytkowych, modernizacje systemu
ogrzewania.

Posadowienie budynku bezpos$rednie w formie taw fundamentowych. Nosno$¢ fundamentéw
wystarczajaca do wykonania planowanej inwestycji. Nie stwierdzono osiadania budynku
bedacego nastepstwem rozluznienia podtoza gruntowego.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej. Nie zauwazono uszkodzen $cian
konstrukcji obiektu. Spekania w obrebie tynkéw do skucia i wzmocnienia Sciany w miejscu
spekan.

Tynki cementowo-wapienne, wewnetrzne, nadajg sie wymiany.

Prace remontowe nie wptyng na stan konstrukeji o obiektu. Prace remontowe wewnatrz obiektu,
podniosa stan techniczny obiektu.

Program uzytkowy
Program uzytkowy obiektu zaklada remont obiektu uzytkowego bez konieczno$ci zmiany
przeznaczenia ani jego przebudowy.
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Stan istniejacy

Przedmiotowa dziatka nr 614 stanowi zabudowany teren budynkiem szkotly
podstawowej w Woliborzu z pelnym wyposazeniem instalacyjnym, wod.-kan., energia
elektryczna.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne.

Budynek wykonczony jest powlokami tynkarskimi cementowo-wapiennymi, cokot
wykonany z kamienia - piaskowca czerwonego. Dach budynku pokryty jest blachodachéwka.
Budynek jedniokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym.

Stan projektowany
W budynku podlegajacemu zamierzeniu wykonane beda nastepujgce prace budowlane:

- docieplenie przegrod budynku (tynk cieptochronny),

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i wejsciowej,

- docieplenie dachu,

- docieplenie podtogi,

- modernizacja instalacji ogrzewania,

- modernizacja systemu zasilania instalacji grzewczej - system PV,
- prace towarzyszace,

Elewacje w obiekcie poddane renowacji beda tynkowane. Projektuje sie tynk renowacyjny
cieptochronny.

Planowane prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem materiatow
czyszczacych i renowacyjnych wysokiej jakosci i posiadajagcych wymagane atesty. Ich
zastosowanie (przy solidnym wykonaniu) gwarantuje skutecznos$¢, dtugotrwato$¢ oraz estetyke
przeprowadzonego remontu.

Niniejsza dokumentacja obejmuje opis prac zwigzanych z remontem detali elewacyjnych oraz
wypraw tynkarskich zewnetrznych oraz remontem wypraw tynkarskich wewnatrz obiektu.
Dokumentacja obejmuje rowniez propozycje kolorystyki.

Tynki zewnetrzne.

Stan tynkéw zewnetrznych wskazuje na konieczno$¢ peinej ich wymiany. Wykazuja one
wysoki stopien zawilgocenia, zty stan i matg przyczepnosc. Na czesci powierzchni istniejacy i
zawilgocony tynk nie jest pierwotny, lecz natozony w formie przecierek, podczas dorywczych
remontéw. Widoczna powtoka malarska nie jest oryginalna lecz wtérna o ciemniejszych od
oryginalnej odcieniach. Po orusztowaniu elewacji bedzie mozna przebadac¢ kazdy fragment, co
nalezy uczyni¢ bardzo rzetelnie. Po skuciu tynkéw (bez detali) z ptaszczyzn $cian nalezy
wyskrobaé spoiny na glebokosci ok 1,5cm i oczy$ci¢ doktadnie $ciany, przy uzyciu agregatu
niskoci$nieniowego. Wyskrobane spoiny uzupetni¢ zaprawg wapienng. Na oczyszczonej
powierzchni wykonaé¢ nowa wyprawe. W strefie cokotowej wskazane jest wykonanie zabiegu
hydrofobizacji odpowiednimi preparatami. Dotyczy to $cian szczegélnie narazonych na dziatanie
opaddéw i wiatru tzn.: pétnocnych i zachodnich.
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Opierzenie blacharskie, rynny i rury spustowe.

Uszkodzone opierzenia wykona¢ z blachy powlekanej. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage
na precyzyjne, dokladne wykonanie opierzen koszy, miejsca styku elewacji z dachem. Rury
spustowe wykonac z blachy powlekane;j.

Malowanie elewacji.

Po wykonaniu wszelkich napraw uzupetien wystroju architektonicznego elewacji oraz
nowych tynkéw i zabiegu hydrofobizacji kamienia, nalezy pomalowaé elewacje zgodnie z
projektem kolorystyki elewacji - rysunki. Zabiegu tego nalezy dokonaé¢ uzywajac farb
silikatowych (krzemowych). Warstwe malarska wykona¢ przez potozenie dwéch warstw farby.
Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju farb elewacyjnych po uprzednim uzgodnieniu z
projektantem oraz Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Moga to by¢ farby posiadajace
wspotczynnik paroprzepuszczalno$ci w granicach Sd=0,11 do Sd=0,02m.

Ze wzgledu na specyfike i zréznicowanie podtoza nalezy wykona¢ na fragmentach
prébne malowanie. Po wykonaniu probek skontaktowac sie z projektantem i Konserwatorem
Zabytkow. Probki pozwola na sprawdzenie czy uzyskano wtasciwy odcien na danym podtozu.

Prace dodatkowe.

Przy okazji wykonywania prac remontowych nalezy przewidzie¢ rdwniez
przeprowadzenie robdt instalacyjnych zwigzanych z remontem i wykonaniem instalacji
elektrycznej, zwigzanej z instalacja fotowoltaiczng. Prace zwigzane z jej wymiang muszg by¢
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji
elektrycznej.

Ogélny program prac budowlanych.

Przeprowadzenie robdt zwigzanych z planowanym zamierzeniem sklada sie z prac
przygotowawczych i uzupetniajgcych oraz prac wiasciwych.

Prace przygotowawcze i uzupelniajace maja na celu doprowadzenie powierzchni
elewacji do stanu umozliwiajacego przeprowadzenie prac witasciwych. Naleza do nich
nastepujace roboty:

e ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
demontaz opierzen blacharskich,
usuniecie powtok tynkarskich,
oczyszczenie elewacji z kurzu i farby,
oczyszczenie istniejacych oktadzin ceramicznych i uzupeinianie brakéw,
wzmocnienie podioza,
naprawa ubytkéw i nierdwnosci powierzchni muréw,
wymiana parapetéw,

Prace wlasciwe skitadaja sie z wykonania tynkéw cementowo-wapiennych
poszczegdlnych elewacji.

Odbiorowi podlegaja nastepujace etapy prac budowlanych:

= przygotowanie podloza,

= wykonanie podktadu pod warstwe elewacyjng,

= wykonanie warstwy elewacyjnej,

= wykonanie obrébek blacharskich,

= roboty malarskie.

Prace nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj.: Swiezo wykonane
tynki nalezy chroni¢ przed stonicem i wiatrem [zbyt szybkie wysychanie grozi odparowaniem
wody przed zwigzaniem zaprawy] oraz przed zbyt niskimi temperaturami [wyklucza sie
prowadzenie prac przy temperaturach powietrza ponizej +5°C.
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Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nos$ne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabié przyczepno$é zaprawy, zwlaszcza z kurzu, bruduy,
wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek srodkéw antyadhezyjnych i farb. Stabo zwigzane
fragmenty powierzchni nalezy odku¢, za$ elementy luZzne lub osypliwe usuna¢ szczotka stalowa.
Narozniki oraz krawedzie przy otworach okiennych i drzwiowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez
osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza,
zaleca sie stosowanie emulsji gruntujace;j.

Tvnkowanie - tynki cieptochronne.

Powyzej cokotu na catej elewacji wykona¢ tynki cieptochronne:

— staranne oczyszczenie podioza,

— wykonanie warstwy szczepnej - obrzutki z zaprawy Obrzutka renowacyjna, zuzycie ok.
4,0kg/m?,

— ulozenie Cieplochronnego tynku wapienno-trasowego, zuzycie ok. 5,5kg/m?/10mm.
Uziarnienie tynku 0-2mm. Maksymalna grubo$¢ tynku 80mm.

— po zwigzaniu i stwardnieniu tynku nalezy go przeszpachlowa¢ Lekka zaprawa
szpachlowa, zuzycie ok. 0,9kg/m?/1 mm. Grubo$¢ warstwy szpachli ok. 3mm. W
warstwie szpachli zatopi¢ siatke z wtdkna szklanego.

Uwaga!

Podczas stosowania wymienionych wyzej materiatdw przestrzegaé zalecen zawartych w
Kartach Technicznych. W _przypadku pojawienia sie nowych informacji dotyczacych stanu
technicznego obiektu powyzsze zalecenia moga ulec modyfikaciji.

W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzgcych listew
tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie badZ poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie ,obrzutki wstepnej”. Po jej zwiazaniu (ale jeszcze
przed stwardnieniem) nalezy wykona¢ ,narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie
réwnomiernie kielnig (lub agregatem tynkarskim).

Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg styropianowa lub drewniang i wrzucaé¢ z powrotem do
naczynia. Swiezy tynk mozna wyréwnywacé dtuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace.

Wystajace z elementéw monolitycznych stalowe prety i kotwy powinny by¢ usuniete tak, aby nie
wchodzity w warstwe tynku lub zabezpieczone antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-
kanalizacyjne muszg by¢ zaizolowane przed kondensacjg pary wodnej. Przygotowanie §wiezego
podtoza betonowego do tynkowania sprowadza sie do czyszczenia go szczotkami, zmycia i
zwilZenia. Dozwolone jest wystepowanie drobnych rakéw, niedopuszczalna jest tuszczaca sie
zendra na powierzchni elementéw prefabrykowanych.

W przypadku zanieczyszczenia powierzchni betonowej olejem szalunkowym lub sadza, nalezy ja
oczyscic za pomoca piaskowania lub specjalnych preparatéw odttuszczajacych.
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Zacieranie tynku

Moment przystapienia do zacierania nalezy okre$li¢ do$wiadczalnie, tak aby nie nastgpito
zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu
dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z technologig robét tynkarskich, stosujac
narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykoniczenia i przeznaczenia tynku.

Pielegnacja

Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda.
Malowanie

Otynkowane podloza mozna malowa¢ farbami elewacyjnymi krzemianowymi. Rozpoczecie prac
malarskich mozliwe jest po uptywie 2+6 tygodni od zakonczenia tynkowania (zaleznie od
rodzaju i koloru farby). Zaleca sie zastosowanie farby krzemianowej zewnetrznej na elewacjach
tynkowanych.

Podtoze, suche, wolne od kurzu i pytéw, pozostatosci olejow, woskéw do szalowania oraz
pozostatych §rodkdw antyadhezyjnych. Przy ocenie i przygotowaniu podtoza nalezy uwzglednic¢
wskazania lokalnych norm oraz obowigzujacych przepiséw technicznych. Wszystkie podtoza
mineralne muszg by¢ dobrze stwardniate a podtoza mocno nasigkliwe prawidtowo
zagruntowane, np. gruntem wiasciwym dla tynku wybranego producenta.

Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢, czy zagruntowane podtoze dobrze wyschto a
powierzchnia jest matowa. Technologie i obrobke malowania wykona¢ zgodnie z wskazaniami
wybranego producenta powtoki malarskie;j.

Obroébki blacharskie.

Wykonujac nowe obroébki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplanych
$cian. Obrobki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.
Obrobki nalezy mocowa¢ do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie lub w inny sposéb,
zapewniajacy trwate i szczelne zamocowanie do $cian.

Docieplenie dachu

Docieplenie wykona¢ poprzez docieplenie poddaszy od wewnatrz weing mineralng, wykonanie
odtworzenia zabudowy na poddaszu w pomieszczeniach.

Sciany przyziemia - cokét,

Sciany zewnetrzne cokotu z piaskowca projektuje sie czyszczenie poprzez piaskowanie oraz
hydrofobizacje kamienia specjalistycznymi preparatami przystosowanymi do stosowania an
kamieniu naturalnym - piaskowce czerwonym.

Wymiana okien
Projektuje sie wymiane okien na okna PCV o rysunku oryginalnym widocznym na wszystkich

elewacjach. Wspotczynnik przenikania nie mniejszy niz 0,9 W/mz2K.

Stolarka w cato$ci podlega wymianie, z zachowaniem oryginalnego rysunku
architektonicznego, oryginalnych gabarytow itp. Nalezy pamieta¢ aby stolarka okienna posiadata
nawietrzaki okienne, w celu dopowietrzenia pomieszczen.
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Drzwi wejsciowe i bramy wjazdowe.
Projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych w budynku. Wspoétczynnik przenikania nie mniejszy
niz 0,9 W/mz2K.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametr Jednostka miary Stan istniejgcy Stan projektowany
Kubatura m3 Bez zmian Bez zmian
Pow. uzytkowa m? Bez zmian Bez zmian
Wysokos$¢ budynku m Bez zmian Bez zmian

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w sposobie posadowienia obiektu, obiekt nie
bedzie podlegat rozbudowie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian - lokal uzytkowy szkoty podstawowe;.

7. Liczbalokali dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty
s3siednie

Wszelkie rozwigzania materiatowe zgodne sg z normami przywotanymi w Zatgczniku Nr
1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
prawa, w tym Ustawy o wyrobach budowlanych.

¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdécenn, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
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Nie przewiduje sie takiego oddziatywania.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie takiego oddziatywania.
f) w zakresie energooszczednosci

Docieplenie budynku znacznie podniesie oszczednosci z tytutu, zuzycia paliw na potrzeby
ogrzania budynku. Zastosowanie jako Zroédta ogrzewania pompy ciepta w potaczeniu z instalacja
PV, spowoduje spadek zuzycia energii o okoto 90%.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemo6w alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zastosowanie jako Zrdédia ogrzewania pompy ciepta typu powietrze/woda w polaczeniu z
instalacjg PV, oraz istniejagcym kottem gazowym jak szczytowe Zrddto zasilania dodatkowego w
okresie bardzo niskich temperatur, spowoduje spadek zuzycia energii o okoto 90%. Obecnie na
rynku jest to najbardziej ekonomiczna alternatywa dla wegla, biomasy, gazu.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczenie

Instalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepta woda uzytkowa do celéow socjalno - bytowych - projektowana. bedg w bruzdach
podlogowych, zabezpieczone izolacja z pianki poliuretanowe;j.

Instalacja centralnego ogrzewania
Woda grzewcza zasilajagca grzejniki w budynku przygotowywana bedzie z pompy ciepta
powietrze/woda typu split o mocy 10kW z zasobnikiem buforowym, wyposazonym w grzatke.

Uktad ten wyposazony bedzie w niezbedng armature pompowa, filtry siatkowe, armature
odcinajaca, termometry oraz manometry. Podgrzew zasobnika C.0. za pomocg pompy ciepta.
Obliczenie strat ciepta dla projektowanego budynku, oraz wyznaczenie wspo6tczynnikow
ciepta przegréd budowlanych przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenia i normy:
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
- [zolacyjno$¢ cieplna przegréd i podtdg na gruncie
*PN-EN 12831-2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego
*PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne , przyjeto tz = -20°C
*PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury wewnetrzne , przyjete tw opisano na rzutach
pomieszczen.
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Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w
zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kWp.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest montazu instalacji fotowoltaicznej o tjcznej mocy nie
przekraczajacej 7kWp.

W ramach planowanej inwestycji w budynku przewiduje sie montaz instalacji
fotowoltaicznej na dachu obiektu.

W budynku szkoty planuje sie budowe mikro instalacji fotowoltaicznej typu "On- grid”
o mocy 7 kWp potaczonej z sieciag energetyczng poprzez instalacje wewnetrzna, do zasilania
energia elektryczng obwodoéw elektrycznych budynku.

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznej, instalacji statopradowej
DC i zmiennopradowej AC z przytaczeniem systemu do istniejacej wewnetrznej instalacji nN
odbiorcy, wraz z zabudowg paneli PV, inwertera (falownika), rozdzielnicy oraz kabli taczacych
poszczegblne elementy systemu PV a w tym:

- montaz paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem,

- montaz konstrukcji systemowej pod montaz paneli fotowoltaicznych,

- montaz inwertera o mocy 7kW.

- montaz rozdzielnic (RPV.DC),

- montaz rozdzielnicy niskiego napiecia RPV.AC,

- montaz przeciwpozarowego wytacznik pradu na instalacji PV po stronie DC,

- montaz instalacji AC wraz z podtaczeniem do rozdzielnicy gtéwnej budynku,

- podiaczenie konstrukcji wsporczej i systemowej generatora PV do instalacji

uziemienia budynku

oraz:

- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona przeciwprzepieciowa.

Ocena wplywu zamierzenia na srodowisko.

Panele fotowoltaiczne zlokalizowane beda na konstrukcji wlasnej na dachu budynku.
Urzadzenia towarzyszace (inwerter) bedacy elementami instalacji zlokalizowa¢ nalezy w
obrebie paneli PV na profilach na kominie.

Instalacja i eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie bedzie powodowata przekroczen
dopuszczalnych standardéw sSrodowiska (praca instalacji jest bezgto$na, bezwibracyjna, nie
generuje zadnych skutkéw ubocznych) oraz nie bedzie negatywnie oddzialywata na wystepujaca
z sgsiedztwie przedsiewziecia zabudowe mieszkalna. Szata roslinna w wyniku prowadzenia prac
budowlanych a takze w trakcie eksploatacji na przedmiotowej dziatlce oraz sasiednich
pozostanie nienaruszona.

Ochrona przeciwpozarowa budynku + wymagania ppoz. dla instalacji fotowoltaicznej.
Celem opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej. Zakres opracowania obejmuje wybrane elementy
istotne w konteks$cie projektowanej instalacji wskazane w par. 4 ust.1 pkt. 3 Rozporzadzenia
M.SWi A. z dnia 17 wrze$nia 2021r. w sprawie. / n.w. przepis pkt. 3 /.

Akty prawne i normy stanowigce podstawe opracowania:

1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz.
961). i przepisy wydane na jej podstawie:
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1.1.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 roku
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno
- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r, poz. 1772).
1.2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z 2010 r. nr 109, poz. 719)

2.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6Zn. zm.) i
przepisy wydane na jej podstawie:

2.1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).
PN:

1) PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 7 -712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania;

2) PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczenistwa modutu fotowoltaicznego (PV) -
Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji;

3) PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczenistwa modutu fotowoltaicznego (PV) -
Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace badan.

4) PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01
Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania
- Czes¢ 1: Systemy podiaczone do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzér;

Inne opracowania - z zasady wiedzy technicznej i dostepnej literatury fachowej:

Bezpieczenstwo Przeciwpozarowe Instalacji PV - wytyczne z zakresu projektowania i
uzytkowania. - wyd. Stowarzyszenie Branzy Fotowoltaicznej Polska PV / SBF /

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Przyjeta funkcja i przeznaczenie poszczegdlnych segmentéw budynku nie przewiduje
wystepowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Dla
projektowanego budynku nie przyjmuje sie dodatkowych obostrzen z uwagi na lokalizacje
komponentow instalacji fotowoltaiczne;.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od
obiektow sasiadujacych.

Instalacja fotowoltaiczna projektowana w przedmiotowym budynku pozostaje bez
wplywu na wymagania w zakresie usytuowania budynku wzgledem sasiednich obiektow,
granicy dziatki oraz drdég stanowigcych dojazd dla ekip ratowniczych oraz drog pozarowych.
Instalacje stosuje sie na budynku istniejacym i w zakresie bezpieczenstwa technicznego i
pozarowego nie stwarza zagrozenia dla budynkéw dziatek sgsiednich a takze swym zasiegiem
nie wychodzi poza budynek.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposaéb.

Projektowana instalacja PV nie ingeruje w parametry dotyczace warunkéw
ewakuacyjnych - obudowy i klasy odpornosci ogniowej drog ewakuacyjnych, doj$cia i przejscia
ewakuacyjnego oraz wyj$¢ ewakuacyjnych. W przedmiotowym budynku pozostaja bez zmian -
nie objete opracowaniem projektowym.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV, a takze
rozwiazania zmniejszajace ryzyko powstania pozaru

Uwaga : Gléwne warunki ochrony przeciwpozarowej podane w pkt. 8. — opisu technicznego w
tym

Projekt instalacji fotowoltaicznej oparto o przepisy, PN i wybrane zasady wiedzy
technicznej majacych na wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:

str. 12



Termomodernizacja budynku gospodarczego - projekt architektoniczno-budowlany

— Potaczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkoziaczek tego samego typu i
producenta.

— Miedzy ogniwami a inwerterem / falownikiem / wylgczniki pradu statego -
szczegbly pkt. 8.

— Trasy przewodéw DC prowadzono w metalowych kanatach kablowych (eliminujac
wszelkie ostre krawedzie) .

— Trasy kablowe bedg odpowiednio oznakowane ,Niebezpieczenstwo - wysokie
napiecie DC.

— Instalacje - przewody elektryczne beda prowadzone w przepustach instalacyjnych
a przestrzen miedzy przepustem a przegroda zabezpieczona masg ogniochronng o
klasie tej przegrody.

— Zapewniono ochrone odgromowa urzadzen fotowoltaicznych.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP
Na zewnatrz budynku przy gtéwnym wejsciu do budynku zabudowany zostanie przycisk
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych
Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych podczas dziatan, nalezy
wykonaé oznaczenia nastepujacych sktadowych instalacji fotowoltaicznej w ramach wykonania
planu urzadzenia fotowoltaicznego. Cze$¢ graficzna / projektowa /zawiera:
— obszar lokalizacji modutéw PV,
— lokalizacje inwertera/falownika szt. 1/PV. Wskazane miejsce falownikow/
— miejsca usytuowania elementu (np. roztacznika) zapewniajacego odtaczenie
napiecia po stronie DC falownika (nawet jesli stanowi wyposazenie falownika PV),
— przebieg tras przewodoéw pradu statego (po stronie DC) pozostajacych pod
napieciem,
— legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,
— wskazanie os6b lub podmiotéw opracowujacych plan oraz date jego opracowania -
co ujeto w projekcie technicznym fotowoltaiki.

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w gasnice.

Obecnie na podstawie obowigzujacych przepiséw / pkt. 4 / nie ma wymogéw formalno-
prawnych na stosowanie gasnic do instalacji fotowoltaicznej. Jednakze biorgc pod uwage
bezpieczenstwo pozarowe budynku proponuje sie inwestorowi - wyposazenie instalacji PV w
gasnice proszkowa 4 kg AB (GP-4x)lub Sniegowa 4kg - zlokalizowana koto / inwertera /
falownika / do gaszenia urzadzenia pod napieciem.

Oznakowanie budynku i urzadzen.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo - gasniczych
oraz os6b obstugujacych serwis i konserwacje instalacji fotowoltaicznej nalezy odpowiednio
oznakowac budynek - pomieszczenia - wyposazony w PV (zgodnie z normg PN-EN 60364-7-
712).

Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku umieszczona winna by¢ :
— w miejscu przylaczenia instalacji PV,

miejsce inwertera / falownika /

przy rozdzielnicy gtéwnej budynku,

— przy liczniku oraz przy gtdwnym wytaczniku zasilania.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi poZarowe

Projektowana instalacja PV w budynku nie powoduje dodatkowych obostrzen w zakresie iloSci
wody potrzebnej do zewnetrznego gaszenia pozaru a takze nie ingeruje w zasady prowadzenia
drég pozarowych do obiektu. Jest poza opracowaniem niniejszego projektu.
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Informacja dla inwestora.

Po zakoniczeniu prac instalacyjnych - inwestor zgodnie z par. 29 ust. 4 pkt. 3c w zwigzku z art. 56
ust. 1a Prawa budowlanego [5]powiadamia Komende Miejska /Powiatowq / Panstwowej Strazy
Pozarnej w Nowej Rudzie, o przystgpieniu do uzytkowania instalacji fotowoltaicznej o mocy
7kWp, wykonanej zgodnie z projektem technicznym i uzgodnionym przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Opis projektowanej instalacji fotowoltaicznej
Budynek szkoty w Woliborzu, wyposaZony zostanie w instalacje fotowoltaiczng o tacznej
mocy 7kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie potaczona z instalacjg elektryczna obiektu tj. z
projektowang nowa tablica obwoddéw budynku. Moduty fotowoltaiczne w ilosci 14 szt, o mocy
pojedynczego modutu 500Wp zostang zainstalowane na wiacie stalowej.
Instalacje fotowoltaiczng stanowic¢ beda:
moduty fotowoltaiczne o mocy 500Wp,
konstrukcji systemowej,
inwerter o mocy 7kW,
rozdzielnicy DC dla potrzeb instalacji PV,
rozdzielnicy AC dla potrzeb instalacji PV,
trasy kablowe,
przeciwpozarowy wytacznik pradu DC dla instalacji PV,,
okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC),
instalacji odgromowej dla potrzeb ochrony instalacji PV,
0. instalacji uziemienia.

RoOoo~Nooa~LNE

Elementy rozdzielcze pradu statego zabudowane zostang w obudowach hermetycznych
w obrebie paneli fotowoltaicznych a inwerter umieszczony zostanie na zewngtrz budynku.
Pozostate urzadzenia, tj. zabezpieczenia pradu zmiennego umieszczone zostang wewnatrz
budynku przy istniejacej rozdzielnicy budynku.

Potaczenia poszczegblnych generatoréw (paneli) do falownika zostang zrealizowane za
pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych. Kable pomiedzy
taczeniami modutéw PV, a falownikiem bedg prowadzone w obudowie o klasie odpornosci
ogniowej EI30. Polaczenia miedzymodutowe beda realizowane poprzez fabryczne ztaczki od
jednego producenta.

Zgodnie z ustaleniami normy PN-HD 60364-7-712 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Cze$¢ 7-712 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania” m.in. dla bezpieczenstwa osé6b w tym stuzb
ratowniczych bedg oznakowane znakiem informacyjnym:

miejsca:
e nadrzwiach do tablicy R.PV i przy tablicy elektrycznej, do ktorej jest przytaczona
instalacja PV.
e oboklicznika rozliczeniowego uktadu pomiarowego,
e obok przyciskow sterujacych praca przeciwpozarowego wylacznika pradu
(PWP) - przy gtéwnym wejsciu do budynku.
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Moduly fotowoltaiczne.

Na dachu budynku zamontowane zostang wysokowydajne monoKkrystaliczne moduty
fotowoltaiczne. Ze wzgledu na wykonanie panele fotowoltaiczne maja by¢ pokryte specjalnym
szktem solarnym zapewniajagcym wysoka trwato$¢ modutu i odporno$é przeciwko korozji
spowodowanej zasoleniem oraz wilgotno$ci. Panele PV bedg zamocowane na podkonstrukcji
systemowej opartej na systemie balansowym. Panele musza mie¢ gwarancje producenta nie
nizsza niz 20 lat.

Parametry modutu PV nie bedg gorsze niz:

PARAMETR WARTOSC

Typ ogniw w panelu PV Krzemowe

Moc modutu 500W

Utrata wydajnosci max. 20% po 25 latach uzytkowania;
Prad zwarcia lsc (STC) 12 A (+-5%)

Napiecie znamionowe Ve (STC) 42 V (+-5%)

Napiecie obwodu otwartego Voc 51V (+-5%)

Prad znamionowy Imep (STC) 12 A (+-5%)

Maksymalna tolerancja Pn 0/+3 %

Maksymalne obcigzenie modutu, nacisk

5400 Pa

Pokrycie przednie

Wysokiej przepuszczalnosci szkta grubosci min 3.2 mm

DANE MECHANICZNE

Waga panelu nie wieksza niz Max. 25,0 kg
System ochrony ogniw i ztgczy IP67

ZASADY UZYTKOWANIA

Temperatura -40 do 85°C

Grad @25mm przy 23m/s
Obcigzenie statyczne ($nieg wiatr) 5400 Pa
Maksymalne napiecie 1000V DC

Konstrukcja wsporcza

System paneli fotowoltaicznych zostal zaprojektowany w rzedach na dachu budynku. W
celu zapewnienia podparcia dla paneli fotowoltaicznych i potaczenia ich z konstrukcja dachu
zaprojektowano aluminiowe konstrukcje wsporcze. Przed zleceniem wytworzenia konstrukgcji
wsporczych do wytwérni, nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

Inwerter fotowoltaiczny.
Zadaniem inwerteré6w fotowoltaicznych jest przeksztalcenie wygenerowanej energii

przez moduly fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej
obiektu.

Inwerter po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowac sie bedzie z
siecia OSE (Operatora Systemu Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery beda
przechodzi¢ automatycznie w tryb uspienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia
sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywa¢ sie bedzie zgodnie z normg VDE
0126-1-1 (tzw. ,zabezpieczenie antywyspowe”).

Parametry tancuchéw po stronie napiecia stalego zostaly dobrane tak, by nie
przekraczaty w zadnych warunkach dopuszczalnych parametréw wej$ciowych inwerterow.
Inwertery beda posiadac:

e manualny roziacznik po stronie generatora DC na czas serwisu,
e system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujacej.
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Tab. 1 Parametry inwertera tréjfazowego 7,0KW:

Dane techniczne inwertera 7kW Inwerter beztransformatorowy

Wejscie (Prad staty - DC)

Max. moc modutéw fotowoltaicznych DC 7000 W

Max. Napiecie wejsciowe DC 1000 V

Napiecie znamionowe AC 3/N/PE;230/400V
3/N/PE;220/380V
3/N/PE:240/415V

Czestotliwos$¢ sieci AC / zakres 50/60 Hz

Max. prad AC 20 A

Max. wydajnosé / wydajnos¢ wg norm EU 98,0%

\Wyposazenie:

Gwarancja 5lat, opcjonalnie 10/15/20/25

Certyfikaty i dopuszczenia IEC 62109, nalezy potwierdzi¢
stosownym certyfikatem.

Mozliwos¢ instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw TAK

Uchwyt $cienny TAK

Roztgcznik DC Zintegrowany

Temperatura pracy -25°C... +60 °C

Sopien ochronny IP65 (zgodnie z IEC 60529)

Standardowy poziom emisji hatasu <40 dB(A)

Pobdr mocy na potrzeby wtasne (w nocy) max 1 W

Interfejsy: RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-
Fi (opcja), wbudowany GSM (opcja)

Inteligentne zarzadzenie energia: Ograniczanie mocy, Inteligentna
energia

Instalacja DC - generator PV.

Projektowane systemy fotowoltaiczne o tjcznej mocy 7 kWp skitada sie z 14 szt
monokrystalicznych paneli o mocy 500 Wp.

Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej w budynku nalezy zabudowaé 1 generator pradu
(inwerter6w). Cato$¢ generatora PV o mocy 7kW (PV1) zostanie podzielona na 1. Stringi zostana
podtaczone do kazdego z 1 wejs¢ DC projektowanego Inwertera.

Maksymalne napiecie biegu jatowego uos na Stringach  wyniesie

U0S = NPS. x UOC= 10x51 [V] = 51[V]

gdzie: NPS - liczba paneli w Stringu

UOC - maksymalne napiecie jatowe dla paneli rownowaznych. ( 51 V) i jest mniejsze
od dopuszczalnego napiecia DC na wejsciu projektowanego Inwertera. (UDCmax =1000 V)
Wspoétczynnik przewymiarowania generatora PV w stosunku do mocy znamionowej AC
Inwertera (7,0 kW) wynosi 1,015.

Obwody DC generatoréw PV wykonane przewodami 2 x 6 mm2 bed3g prowadzone po
pokryciu dachu , pod panelami bez ostony, mocowane opaskami zaciskowymi do profili
wielorowkowych i §rub dwugwintowych w obrebie kazdego panela . Mocowane opaskami
zaciskowymi odpornymi na UV. Poza obrysem generatora prowadzenie po potaci dachu w
perforowanym zamknietym korycie kablowym mocowanym do pokrycia dachu uchwytami
Klejonymi lub opaskami do konstrukcji wsporczej .

Rozdzielnica DC
Moduly fotowoltaiczne i inwerter zostang zabezpieczone po stronie pradu statego za
pomoca rozigcznikéw bezpiecznikowych z wktadkami o charakterystyce gPV, ochronnikéw
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przeciwprzepieciowych oraz roztacznika DC. Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace zostang
umieszczone w skrzynce potaczeniowo-ochronnej DC (rozdzielnicy RDC ). Projektowana
obudowa rozdzielnicy DC bedzie hermetyczna (IP65) i bedzie wykonana z odpornego na

promieniowanie UV tworzywa sztucznego. Rozdzielnica pradu statego (RDC)
umieszczona zostanie na pod Kkonstrukcji modutéw na dachu budynku.

Rozdzielnica DC wyposazona zostanie w zabezpieczenia nadpradowe DC dla obu
biegunéw kazdego ze Stringbw oraz w ochronniki przepieciowe klasy I+Il. Przewidywany
spadek napiecia na najbardziej oddalonym od rozdzielnicy DC obwodzie DC jest pomijalnie
maty. Obcigzalno$¢ pradowa dilugotrwata przewodu o S=6 mm wynosi Id = 41 A i jest
wielokrotnie wieksza od spodziewanego pradu w stringu.

Okablowanie po stronie pradu zmiennego
Miedzy inwerterem a rozdzielnica gtéwna instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz

rozdzielnicg gléwng budynku zostang poprowadzone przewody miedziane o parametrach
odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Przekroj
zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunkéw obcigzenia dtugotrwatego oraz
spadkéw napiec zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-523.

Trasy kablowe

W celu zasilenia instalacji elektrycznej czesci wspélnej budynku oraz doprowadzenia
energii z modutéw fotowoltaicznych do inwerteréw wykonane zostang trasy kablowe.
Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody / $ciany, strop, / do prowadzenia w
przepustach instalacyjnych lub beda uszczelnione certyfikowang masg ognioodporng o takie;j
samej klasie jak przegroda tj. EI 30. Na odcinkach moduly PV (string 1-2) - rozdzielnica DC
oraz inwerter - rozdzielnica administracyjna budynku trasy kablowe beda prowadzone w
korytkach kablowych.

Opis potaczen.
Potgczenia poszczegdlnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomoca

kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami
modutéw PV, a falownikiem beda prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur
ostonowych lub korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe beda
przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i beda odporne na promieniowanie UV.
Okablowanie AC oraz DC nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrétszymi trasami. Potaczenia
miedzymodutowe beda realizowane poprzez fabryczne zlaczki. Przewody solarne (DC)
prowadzone beda na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek
kablowych (odpornych na UV).

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej.
W celu ochrony paneli PV przed wyladowaniem piorunowym projektuje sie montaz

masztow odgromowych na podstawach badz podobnych o wysokosci h=1,5m rozmieszczonych.
Maszt nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi instalacji odgromowej na dachu drutem Fe/Zn
$8mm przy pomocy oryginalnych ztaczy .

Kazdy modut fotowoltaiczny zostanie przylaczony za pomoca przewodu miedzianego
LgYZo 6 mm2 z konstrukcjg bazowa modutu.

Pozarowy wylacznik pradu instalacji PV
Dla potrzeb przeciwpozarowych dla instalacji fotowoltaicznej projektuje sie zabudowe

przeciwpozarowego wylacznika pradu w celach zagwarantowania bezpiecznej akcje
ratowniczo-gasnicza. W instalacji projektuje sie zastosowania certyfikowanego wytgcznika ktory
jest urzadzeniem stuzacym do zalaczania i roztgczania napiecia statego pochodzacego z paneli
fotowoltaicznych i jest sterowany automatycznie poprzez sie¢ pradu zmiennego. Urzadzenie ma
za zadanie rozitgczy¢ obwdd pradu statego w momencie przerwy w zasilaniu po stronie pradu
zmiennego i automatycznie zataczy¢ obwdd DC po przywrdceniu zasilania AC. Taka sytuacja
nastepuje w przypadku awarii sieci energetycznej, lub umyslnego wylaczenia zasilania budynku,
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gdy istnieje zagrozenie pozarowe. Sterowania wytgcznikiem odbywaé bedzie sie poprzez
przyciski pozarowego wylacznika pradu instalacji PV zabudowane przy drzwiach wejsciowych
do budynku. Potaczenie pomiedzy przyciskiem a urzadzeniem wykonawczym nalezy wykonac
przewodem HDGs 5x1,5mm2 na certyfikowanych uchwytach badzZ pod tynkiem przykrywajac
min. 0,5cm.

Zabezpieczenia jednostek wytwérczych.
Inwertery posiada¢ winny wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapieciowe,

zabezpieczenia do ochrony przed obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia oraz zapobiegajace
pracy niepelno fazowej. Dodatkowo inwerter powinien by¢ wyposazony w automatyke
uniemozliwiajaca prace wyspowa. Dzialanie wszystkich wbudowanych zabezpieczen odbywac
sie bedzie bezzwtocznie lub z krotka zwtoka czasowa ponizej 0,2 s.

Uwagi koncowe.
1. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem

osoby posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.
2. Instalacje wykona¢ w $cistej koordynacji z robotami budowlanymi.
3. Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami
posiadajacymi legalizacje i homologacje :
- pomiary samoczynnego wylaczenia zasilania,
- pomiary opornosci izolacji przewodéw,
- pomiary oporno$ci uziemien.
- protokoty pomiarowe instalacji PV,
- protokoty z zadziatania pozarowych wytacznikéw pradu,
- protokotu rezystancji uziemienia.
Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacje
powykonawcza.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1]

2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. [2]
3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. [3]

Informacja ogdlna
Budynek uzytkowy niski 6,80m, o kubaturze powyzej 1000m3. Warunki p.poz. pozostaja bez

Zmian.

Kategoria zagrozenia ludzi, ilos¢ ludzi na kondygnaciji. [1]
Funkcja i przeznaczenie budynku - budynek gospodarczy - pomocniczy, kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Klasa odpornosci pozarowej. [1]
Biorac pod uwage ilo$¢ kondygnacji mieszkalnych, kategorie zagrozenia ludzi, to cato$¢ budynku
zaliczona jest do klasy D odpornos$ci pozZarowej a elementy budowlane odpowiadajg Kklasie.
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Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. [1i2]
W strefie zachowane sg warunki ewakuacji na zewnatrz budynku tj. przej$cia i dojScia

ewakuacyjne.
Przejscia ewakuacyjne — budynek z przej$ciami ewakuacyjnymi do 40 m.

Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych. [3]
Droga pozarowa z drogi gminne;j.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode z sieci wiejskie;j.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Przy realizacji przedmiotu projektu nie jest wymagane uzyskanie odstepstw.
Opracowat:

inz. JACEK BRZOZOWSKI
_ mgr inz. PAWEL JAWOREK
mgr inz. KRZYSZTOF LESZCZYNSKI, elektryk, upr. 198/DOS/15

JAN BARBIERIK, A.UF-1-4-94/78; A.UF-1-4-139/78;
UAN.VI-f/3/63/88; UAN.VI-f/3/198/89, DOS/B0/1486/01
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