WYMIANA PRZEGRODY STOLARKA OKIENNA 0 WSP. 0,9

+I”mw

TERMOMODERNIZACJA PRZEGRODY - TYNK CIEPOCHRONNY - 5¢cm,

WYMIANA PRZEGRODY STOLARKA OKIENNA 0 WSP. 0,9

TERMOMODERNIZACJA PRZEGRODY - TYNK CIEPOCHRONNY - 5¢cm,

+1,34

85

DOCIEPLENIE PRZEGRODY STROP WEWNETRZNY - 25¢cm - WEENA MINERALNA

DOCIEPLENIE PRZEGRODY DACH - 25cm - WEENA MINERALNA

WYMIANA PRZEGRODY STOLARKA OKIENNA O WSP. 0,9

=

TERMOMODERNIZACJA PRZEGRODY - TYNK CIEPEOCHRONNY - 5¢cm,

+2,99

WYMIANA PRZEGRODY STOLARKA OKIENNA O WSP. 0,9

WYMIANA PRZEGRODY STOLARKA DRZWIOWA 0 WSP. 1,3

UWABAI NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | NIE OBEJMUJE ROZWIAZAN WEA-
SCIWYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGD. Z0BOWIAZUJE SIE WYKONAWCE DO WERYFIKACII DANYCH

PRZED | W TRAKCIE BUDOWY. RYSUNKI ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

""<Y9% TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU
Data:
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Szkoty Podstawowej AMS
15V 2024
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Wolibérz 55
57-431 Wolibdrz, gm. Nowa Ruda

Nomer rysuri
PRZEKROJ A-A 5

Ty rysunku:

"R Gmina Nowa Ruda

ul. Niepodlegtoci 2, 57-400 Nowa Ruda
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Projektant
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE
DOKUMENTACJI BEZ PISEMNEJ 7GODY AUTOROW ZABRONIONE.
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