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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumenty dotaczone do projektu — str.

1.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Oswiadczenie projektantdw i projektantow sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Cze$¢ opisowa — str.

© N U R WNE

Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zestawienie powierzchni.

Sposob i zakres oddziatywania na otoczenie.
Ocena zgodnosci z zapisami mpzp.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Obszar oddziatywania inwestycji

Czesc rysunkowa — nr rys. Al

1.
2.

Zagospodarowanie terenu — uzgodnienie p.poz.
Zagospodarowanie terenu
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Oswiadczenie autorow:

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza: Zespot autorski: Podpis:

Architektoniczna
mgr inz. arch. Michat Kaminski
Upr. Bud. 23/WMOKK/2017
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe pn. Zmiana sposobu uzytkowania budynku po bytej Szkole Podstawowej w Kleczkowie
zlokalizowanej na dziatce nr 35 obreb 0010 na Gminne Centrum Integracji Lokalnej w Kleczkowie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania
W chwili obecnej dziatka objeta opracowaniem jest zagospodarowana, znajduje sie na nigj
budynek szkolny oraz 4 inne obiekty budowlane. Przedmiotem opracowania jest budynek szkoty.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie poza wykonaniem ewakuacyjnych
schodéw zewnetrznych oraz uporzadkowanie terenu. Dziatka jest zaopatrzona we wszystkie
niezbedne przytacza. Ze wzgledu na przepisy p.poz. W zakresie przedsiewziecia bedzie wykonanie
nowego przytagcza wodociggowego do zasilania wewnetrznej sieci hydrantowej.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlane;j

Lp. Rodzaj powierzchni Zajmowana Procentowy udziat
powierzchnia [m?] powierzchni [%]

1 Powierzchnia catkowita dziatki 20725,00 100

2 Istniejgce obiekty budowlane 645,48 3,11

3 Powierzchnia zabudowy 0 0

4 Powierzchnia biologicznie czynna 19735,88 95,23

5 Tarasy, schody zewnetrzne i 48,35 0,23
podjazdy

6 Powierzchnia utwardzona 295,29 1,43

5. Sposdb i zakres oddziatywania na otoczenie
5.1. Wpis do rejestru zabytkéw
Fragment budynku szkolnego (stara czes¢ szkoty) wpisana jest do gminnego rejestru zabytkow.

5.2. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy — teren projektowanej budowy nie jest terenem wyrobisk gdrniczych.

5.3. Przewidywane zagroienia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow
Budynek nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji. Zakres oddziatywania na otoczenie zamyka
sie w granicach dziatki inwestora. Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg brak wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych ujemnie oddziatywaé na srodowisko, zatem
nie ma obowigzku sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

6. Ocena zgodnosci z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projektowany budynek jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Warunki ochrony przeciwpozarowej
Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy: 507,96m?

Powierzchnia uzytkowa: 749,34 m?

Kubatura: 4895,21 m®

Liczba kondygnacji: 2

Wysokos¢ budynku: 11,62 m

Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Zagrozenie pozarowe typowe dla budynkdéw publicznych.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Klasa odpornosci pozarowej: C

Sposdb uzytkowania: Gminne Centrum Integracji Lokalnej.

Informacje o kategorii zagroienia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji.

Kategoria zagrozenia ludzi : ZLIII, ZL V oraz PM do 500mJ w piwnicy,

Liczba 0sdb na kondygnacji: do 30 osdb.

Informacje o podziale na strefy pozarowe.
Strefa pozarowa PM o pow. 158,34m?*w piwnicy
Strefa pozarowa ZLIIl i ZL V o pow. 272,34m’+ 237,68m’

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.
Obcigzenie ogniowe do 500mJ.

Informacje o klasie odpornosci poiarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniani ognia przez elementy budowlane.

Klasa odpornosci pozarowej: C

Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku dla klasy ,,C":

a) gtéwna konstrukcja nosna -R60
b) konstrukcja dachu -R15
c) stropy - REI60
d) Sciana zewnetrzna - EI30
e) $ciana wewnetrzna - EI15
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f) przekrycie dachu - RE15

Sciany zewnetrzne i dach nierozprzestrzeniajace ognia.

Sciany zewnetrzne i dach nierozprzestrzeniajace ognia.

Sciany wewnetrzne i sufity podwieszane z ptyt g-k ogniochronnych.

Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w ty
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Budynek nie jest zagrozony wybuchem. W budynku nie wystepujg rowniez strefy zagrozenia
wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi.

W budynku wydzielono klatke schodowg oddzielonej p.poz. Od pozostatej czesci budynku oraz
przewidziano jej oddymianie.

Ewakuacja odbywa¢ sie bedzie poprzez ww. klatke schodowg oraz wyjscia zewnetrzne spetniajgce
odpowiednie wymogi.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu.

- Obiekt nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne i piktogramy ewakuacyjne.

- Przeciwpozarowe wytgczniki pradu.

- Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice wedtug wskaznika: jedna jednostka sprzetu o masie 2 kg lub 3
decm?® na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.

- Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg istniejgce hydranty zasilane z
sieci miejskiej wodociggowej, wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru — 2x10dm3/s.
Hydranty w odlegtosci ~20,89m i 91,43m od budynku,

-Hydranty wewnetrzne na parterze i na poddaszu Hp25/30 1x10dm3/s

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Odlegtosci:

- od granicy pétnocnej — ok. 179,49 m
- od granicy wschodniej— 16,05 m

- od granicy pofudniowej— 8,20 m

- od granicy zachodniej— 37,25 m

Odlegtosci:

- od budynkéw ze strony pétnocnej — 10,70m

- od budynkéw ze strony wschodniej—9,30 mi 22,21 m
- od budynkdéw ze strony potudniowej — brak

- od budynkéw ze strony zachodniej — ok. 88,63 m
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Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe.
Nie dotyczy.

7. Obszar oddziatywania dla inwestycji
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania budynku po bytej Szkole Podstawowej w Kleczkowie
zlokalizowanej na dziatce nr 35 obreb 0010 na Gminne Centrum Integracji Lokalnej w Kleczkowie
nie wptywa na mozliwos¢ zabudowy dziatek sgsiednich i nie powoduje objecia dziatek sgsiednich
obszarem oddziatywania.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA

Zmiana sposobu uzytkowania budynku po bytej
Szkole Podstawowej w Kleczkowie zlokalizowanej

BUDOWLANEGO na dziatce nr 35 obreb 0010 na Gminne Centrum
Integracji Lokalnej w Kleczkowie
Imig i nazwisko: Gmina Dziatdowo
INWESTOR

Adres:

ul. Ksiezodworska 10
13-200 Dziatdowo

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miejscowos¢: Kleczkowo
Ulica: -
Kat. ob. X

budowlanego:

POZOSTALE DANE

Nazwa jedn. ewid.:

280302_2 Dziatdowo

Nazwa i nr obrebu

ADRESOWE ewid.: 0010 Klgczkowo
Nr dz. ewid: 35
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER
. ZAKRES
AUTORSK | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN opracowania | DATA PODPIS
| BUDOWLANYCH

. do proj. bez ogr. w spec.

Projektant mer in. ar.c/h. . architektonicznej Architektura | 09.2023r.
Michat Kaminski
23/WMOKK/2017

i3 Andrze do proj. bez ogr. w spec.

Projektant Mer Inz. Anarze) konstr.-budowlanej Konstrukcja 09.2023r.
Wisniewski
WAM/0143/POOK/08
do proj. w spec.
Projektant teCh',by,d' J.an sanitarnej Inst. Sanitarne | 09.2023r.
Koscinski X
Cie—2/91
mar inz. Tomasz do proj. sieci elektrycznych st
. . nst.

Projektant Maciej Pierikowski nr upr. WAM{:OZS/OWOE/ Elektryczna 09.2023r.
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Dokumenty dotaczone do projektu — str.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci

Kopia decyzji o przynaleznosci projektantéw do witasciwej izby samorzgdu
zawodowego

Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Czesc opisowa — str.

P wnN e

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Charakterystyczne parametry obiektu.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Czesc rysunkowa — nr rys.

Projekt budowlany chroniony Prawami Autorskimi na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)




PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP

Andrzej Wisniewski
Ksigzy Dwor 67, 13-200 Dziatdowo; NIP 571-124-11-37

69 CROUP

ul. Ksiezodworska 2a 668 857 299
13-200 Dziatdowo 69group@wp.pl

Oswiadczenie autorow:

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza: Zespot autorski: Podpis:

Architektoniczna
mgr inz. arch. Michat Kaminski
Upr. Bud. 23/WMOKK/2017

Konstrukcyjna
mgr inz. Andrzej Wisniewski
Upr. Bud. WAM/0143/POOK/08

Sanitarna
tech. bud. Jan Koscinski
Upr. bud. Cie-2/91

Elektryczna
mgr. inz. Tomasz Maciej

Pienkowski Upr. Bud.
WAM/0025/0WOE/16
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem opracowania dokumentacji jest zmiana sposobu uzytkowania budynku po bytej Szkole
Podstawowej w Kleczkowie zlokalizowanej na dziatce nr 35 obreb 0010 na Gminne Centrum
Integracji Lokalnej w Kleczkowie.

Przedsiewziecie budowlane wynikajgce z wyzej wymienionej zmiany sposobu uzytkowania bedzie
zawierac nastepujacy zakres robot:

1.1 W przypadku czesci wpisanej do gminnej ewidencji zabytkdw:

- czyszczenie ceglanej elewacji budynku oraz kamiennego cokotu

(przewidziany zakres prac nie wptynie na historyczng materie zabytku).

1.2 W przypadku nowej czesci :

-malowanie elewacji o kolorystyce tozsamej z istniejaca,

-remont elementéw dachowych takich jak obrébki blacharskie i orynnowanie,

-przebudowa uktadu scian wewnatrz obiektu,

-przebudowa i rozbudowa wewnetrznych instalacji.

Zakres szczegétowy prac zamieszczono w projekcie technicznym oraz przedmiarze robodt
(dokumenty te nalezy rozpatrywac jako uzupetniajgce sie wzajemnie).

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

L Parametr Wartos¢
1 | Kubatura [m?] 4895,21
2 Powierzchnia zabudowy [m?] | 507,96
3 Powierzchnia uzytkowa [m?] 749,34
4 Powierzchnia catkowita [m?] | 1015,92
5 Wysokos¢ obiektu [m] 11,62
6 Dtugosé obiektu [m] 34,96
7 Szerokos$¢ obiektu [m] 24,69
8 Liczba kondygnacji [szt.] 2

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Budynek istniejgcy wykonany w technologii tradycyjnej jako budynek wolnostojacy,
dwukondygnacyjny (parter + poddasze uzytkowe), podpiwniczony. Budynek przykryty dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 16° i 45°. Pokrycie stanowi blachodachéwka w kolorze brazu.
Obiekt harmonijnie wpisuje sie w otaczajacy krajobraz architektoniczny. Uktad funkcjonalny budynku
zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz z zachowaniem tadu przestrzennego
obiektu.

Cafa dziatka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia.

Woda gruntowa znajduje sie ponizej poziomu posadowienia faw fundamentowych,

Strefa przemarzania gruntu to 1,0 m p.p.t.,
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W poziomie posadowienia stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych Pd i $rednich Ps o
stopniu zageszczenia Id = 0,4.
Warunki gruntowe proste

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej — obiekt posadawiany w prostych warunkach
gruntowych na fundamentach bezposrednich.

Zaprojektowano schody zewnetrzne na fundamentach bezposrednich w postaci stdop
fundamentowych.

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych jest zapewniony poprzez wejscia do budynku z
istniejacej pochylni.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

6.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, sposéb odprowadzania sciekéw

e Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode: 500 dm?*/d

e Max. Dobowe zapotrzebowanie na wode: 650 dm?/d

e Sredni dobowy zrzut $ciekéw: 500 dm?3/d

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Brak

6.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady komunalne bedg gromadzone w pojemnikach na terenie posesji i odbierane przez firme
wywozaca je na wysypisko smieci w ilosci zgodnej ze srednig iloscig produkowania odpadéw
komunalnych w tego typu budynkach.

6.4. Wiasciwosci akustyczne oraz drgania
Nie przewiduje sie przekroczenia dozwolonych wartosci poziomu hatasu oraz drgan.

6.5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ingeruje w istniejgcy drzewostan.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
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Istniejgcy budynek szkolny wyposazony jest w nastepujace instalacje:
e instalacje sanitarng,

instalacje wodociggowa,

instalacje c.o.

instalacje wentylacji grawitacyjnej,

instalacje elektryczna.

Przewiduje sie przebudowe ww. instalacji dostosowujg budynek do nowego przeznaczenia.
Przebudowa instalacji wewnetrznych wg projektu technicznego.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

8.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Powierzchnia zabudowy: 507,96m?

Powierzchnia uzytkowa: 749,34 m?

Kubatura: 4895,21 m?

Liczba kondygnaciji: 2

Wysokos¢ budynku: 11,62 m

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Zagrozenie pozarowe typowe dla budynkow publicznych.

8.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Klasa odpornosci pozarowej: C

Sposdb uzytkowania: Gminne Centrum Integracji Lokalnej.

8.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej
kondygnac;ji.

Kategoria zagrozenia ludzi : ZLIII, ZLV oraz PM do 500mJ w piwnicy,

Liczba oséb na kondygnacji: do 30 osob.

8.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.
Strefa pozarowa PM o pow. 158,34m*w piwnicy
Strefa pozarowa ZLIIl i ZL V o pow. 272,34m’+ 237,68m’

8.6. Maksymalna gestos¢ obcigienia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.
Obcigzenie ogniowe do 500mJ.

8.7. Informacje o klasie odpornosci poiarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniani ognia przez elementy budowlane.

Klasa odpornosci pozarowej: C

Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku dla klasy ,,C":

a) gtéwna konstrukcja nosna - R60

b) konstrukcja dachu -R15
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c) stropy - REI60
d) Sciana zewnetrzna - EI30
e) $ciana wewnetrzna - EI15
f) przekrycie dachu - RE15

Sciany zewnetrzne i dach nierozprzestrzeniajace ognia.

Sciany zewnetrzne i dach nierozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany wewnetrzne i sufity podwieszane z ptyt g-k ogniochronnych.

8.8. Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w ty
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Budynek nie jest zagrozony wybuchem. W budynku nie wystepujg rowniez strefy zagrozenia

wybuchem.

8.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi.

W budynku wydzielono klatke schodowg oddzielonej p.poz. Od pozostatej czesci budynku oraz
przewidziano jej oddymianie.

Ewakuacja odbywa¢ sie bedzie poprzez ww. klatke schodowg oraz wyjscia zewnetrzne spetniajgce
odpowiednie wymogi.

8.10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuigcych
bezpieczeristwu pozarowemu.

- Obiekt nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne i piktogramy ewakuacyjne.

- Przeciwpozarowe wytgczniki pradu.

- Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice wedtug wskaznika: jedna jednostka sprzetu o masie 2 kg lub 3
decm?® na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j.

- Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg istniejgce hydranty zasilane z
sieci miejskiej wodociggowej, wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru — 2x10dm3/s.
Hydranty w odlegtosci ~20,89m i 91,43m od budynku,

-Hydranty wewnetrzne na parterze i na poddaszu Hp25/30 1x10dm3/s

8.11. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Odlegtosci:

- od granicy po6tnocnej — ok. 179,49 m
- od granicy wschodniej— 16,05 m

- od granicy pofudniowej— 8,20 m

- od granicy zachodniej— 37,25 m

Odlegtosci:

- od budynkdéw ze strony pétnocnej — 10,70m

- od budynkéw ze strony wschodniej—9,30 mi 22,21 m
- od budynkéw ze strony potudniowej — brak

- od budynkéw ze strony zachodniej — ok. 88,63 m
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8.12. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe.
Nie dotyczy.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto oraz automatycznej regulacji temperatury w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Stosowanie pompy ciepta jest ekonomicznie niezasadne.

9.1. Energia promieniowania stonecznego
Ze wzgledu na brak ostoniecia budynku projektuje sie montaz paneli fotowoltaicznych.

9.2. Energia wiatru
Zastosowanie generatora wiatrowego dla przedmiotowe] inwestycji jest niemozliwe ze wzgledu na
lokalizacje i gesto$¢ zabudowy.

10. Elementy wykonczeniowe
Wedtug projektu technicznego.
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SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

Zmiana sposobu uzytkowania budynku po bytej
Szkole Podstawowej w Kleczkowie
zlokalizowanej na dziatce nr 35 obreb 0010 na

BUDOWLANEGO
Gminne Centrum Integracji Lokalnej w
Kleczkowie
erlz?/vlisko- Gmina Dziatdowo
INWESTOR Adres: ul. Ksiezodworska 10
13-200 Dziatdowo
Miejscowosé: Kleczkowo
ADRES | KATEGORIA Ulica: -
OBIEKTU Kategoria
BUDOWLANEGO obiektu IX

budowlanego:

Nazwa
jednostki
ewidencyjnej:

280302_2 Dziatdowo

POZOSTALE DANE Nazwa i numer
ADRESOWE obrebu
ewidencyjnego:

0010 Kleczkowo

Numery dziatek
ewidencyjnych:

35

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - str.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
GMINNE CENTRUM INTEGRACJI LOKALNEJ
Kleczkowo dz. nr 35

13-200 Dziatdowo

Dane inwestora:
Gmina Dziatdowo

ul. Ksiezodworska 10
13-200 Dziatdowo

Dane Projektanta: Podpis:
mgr inz. Andrzej Wisniewski
ul. Ksiezodworska 2a, 13-200 Dziatdowo
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ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje zmiane sposobu uzytkowania budynku po bytej Szkole Podstawowej w
Kleczkowie zlokalizowanej na dziatce nr 35 obreb 0010 na Gminne Centrum Integracji Lokalnej w
Kleczkowie.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Dziatka zagospodarowana, budynek — objety opracowaniem, 4 inne obiekty budowlane.
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2.Roboty ziemne

1.3. Roboty budowlano-montazowe

1.4. Roboty wykoriczeniowe

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drdg, wyjsc i przejsc dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,
h) zapewnienia tacznosci telefoniczne;j,
i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
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Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla
wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie
powinny miec¢ spadkdéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 %
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzerh pomiedzy deskag kraweznikowg a porecza
nalezy wypetnié¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w
ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosié
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw
jest zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz: a) 3,0 m —dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

¢) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV. Zurawie samojezdne, koparki i inne
urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osdéb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzagdzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewnié dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”. Niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w
pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni
terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic: - positki
wydawane ze wzgleddw profilaktycznych, - napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujgcym prace: - zwigzane z wysitkiem
fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym: - przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C. Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we
wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje
ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. 8
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku,
szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢é przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

Projekt budowlany chroniony Prawami Autorskimi na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)




PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP

Andrzej Wisniewski
Ksigzy Dwor 67, 13-200 Dziatdowo; NIP 571-124-11-37

69 CROUP

ul. Ksiezodworska 2a 668 857 299
13-200 Dziatdowo 69group@wp.pl

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikdw jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdéw. Sktadowiska
materiatéw, wyrobow i urzagdzen technicznych nalezy wykonac w sposdb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdéw i urzadzen. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisOw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego
powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,
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- wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w swiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
woéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m. Nalezy
rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

1.3. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét budowlano — montazowych:
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- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw prowadzgcych na ptyty
balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Przebywanie osdb na gdrnych ptaszczyznach scian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwéch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktdrej prowadzone sg
roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czeSciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenie os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnief osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezert montazowych, wykonywania robét spawalniczych,
odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy stosowa¢
wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzardw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw
lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
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Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koAcowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatosc i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzadzenia samohamujacego.

Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy
ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykorczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,,BOSTA — 70”7,
,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1”.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.
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Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie
siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
»Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie
wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej
4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wyfaczyé instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktdre nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia
pragdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementdw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne, - rekawice wzmocnione skéra,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwié¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.5. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb 16 postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
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Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn
lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
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- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

3 . SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

c) niewtasciwe polecenia przetozonych,

d) brak nadzoru,

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

f) tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
i) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy: -

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zZrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
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6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatdéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
podjac stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkédw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
Srodkdéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.
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