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KOSZTORYS:

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: KOSZTORYS:
1 ST-02 ROBOTY ZIEMNE W
1| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1| 0205-0400 | poj. tyzki 0.25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat.
IIl normalnej wilgotnosci
(p0z.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13 + m3 1815,20
poz.14 + poz.15) * 1,6
RAZEM 1 815,20
2| KNR 2-01 | Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami m2
d.1] 0322-0200 | szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z
rozbiorka, szer. wykopu do 1,0 mi gteb. do 3,0m, grunt
kat. IllI-IV - petne umocnienie
(p0z.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13 + m2 2 269,00
poz.14 + poz.15) * 2
RAZEM 2 269,00
3| KNK2-06 | Podsypka piaskowa pod rure z zageszczeniem m3
d.1| 0105-04 | mechanicznym. Grubo$¢ po zageszczeniu ponad 3 cm
0,1*0,9 * (poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + m3 102,11
poz.13 + poz.14 + poz.15)
RAZEM 102,11
4] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1| 0501-09
0,46 * (poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13 | m3 464,87
+ poz.14 + poz.15) - (3,14 * 0,016) * (poz.8 + poz.9 +
poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13 + poz.14 + poz.15)
RAZEM 464,87
5] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w | m3
d.1| 0320-0500 | gruntach kat. llI-1V; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m
poz.1 - poz.3 - poz.4 m3 1248,22
RAZEM 1248,22
6| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypOw ubijakami i zageszczarkami: m3
d.1| 0236-0100 [ ubijakami stopowymi, grunt kat. I-1l|
poz.5 m3 1248,22
RAZEM 1248,22
7| KNR-W 4-01 | Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.1| 0109-08 [ nastepny 1 km
poz.3 + poz.4 m3 566,98
RAZEM 566,98
2 ST-02 ROBOTY MONTAZOWE W
8| KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2| 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 160 x 9,5
mm
503,5 m 503,50
RAZEM 503,50
9] KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2| 1009-07 | polietylenowych PE-RC (PE, PEHD) o $r.zewnetrzne;j
160x 9,5 mm
49 m 49,00
RAZEM 49,00
10 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2[ 1009-05 | polietylenowych PE-RC (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
125x7,4 mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
11 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 90 x 5,4
mm
9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
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12| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2| 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm SDR
11
503,5 m 503,50
RAZEM 503,50
13] KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2| 1009-03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm SDR
11
245 m 24,50
RAZEM 24,50
14 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2[ 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 50 mm SDR
11
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
15/ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2[ 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32mm SDR
11
40,5 m 40,50
RAZEM 40,50
16/ KNNR 4 | Przecisk rurg stalowg o dtugosci do 60 m rurami o m
d.2[ 1211-01 sr.nominalnej 160 mm metodg HDD przy uzyciu mtota
pneumatycznego w gruntach kat.|-l
60,5 m 60,50
RAZEM 60,50
17| KNNR 4 Montaz ksztattek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego: - | szt.
d.2| 1014-0304 | trojnik zeliwny ®150 x 150 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.2[ 1011-05 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych - tréjnika o $r. zewn. 125 x 63 mm SDR
17
1 ztac 1,00
z.
RAZEM 1,00
19] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.2[ 1011-07 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewn. trojnik 160 x 90 mm SDR 17
4 ztac 4,00
z.
RAZEM 4,00
20 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.2| 1011-07 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych tréjnik o $r. zewn. 160 x 63 mm SDR 17
1 ztgc 1,00
z.
RAZEM 1,00
21| KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.2[ 1011-01 cis$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - Tréjnik PE100
Dz63/32 SDR 11
1 ztgc 1,00
z.
RAZEM 1,00
22| KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.2[ 1011-01 ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - Trojnik PE100 Dz
50/32 SDR 11
1 ztgc 1,00
z.
RAZEM 1,00
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2 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.2| 1011-01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - Trojnik PE100 Dz
32/32 SDR 11
1 ztgc 1,00
z
RAZEM 1,00
24 KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca szt.
d.2[ 0303-12 ksztattek elektrooporowych
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
25| KNR-W 2-19 | Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocag szt.
d.2| 0303-10 | ksztattek elektrooporowych
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
26| KNNR 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o | kpl.
d.2| 1105-04 | $r.150 mm
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
27| KNNR 4 [ Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.2| 1105-03 [ $r.100 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28| KNNR 4 Montaz zasuw klinowych owalnych kotnierzowych, kpl.
d.2| 1105-0201 | zeliwnych PN 1,6 MPa, nr kat. 2111(111) z obudowa
teleskopowg: ® 80 mm
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
29] KNNR 4 Montaz zasuw klinowych owalnych kotnierzowych, kpl.
d.2| 1105-0201 | zeliwnych PN 1,6 MPa, nr kat. 2111(111) z obudowa
teleskopowg: ® 80 mm
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
30[ KNNR 4 | Montaz zasuw klinowych owalnych kotnierzowych, kpl.
d.2| 1105-0201 | zeliwnych PN 1,6 MPa, nr kat. 2111(111) z obudowa
teleskopowg: ® 50 mm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
31| KNNR 4 | Osadzenie skrzynek ulicznych z PEHD, pokrywa zeliwna, | sz.t
d.2| 1429-01 do zasuw
17 sz.t 17,00
RAZEM 17,00
32| KNNR 4 Osadzenie skrzynek ulicznych z PEHD, pokrywa zeliwna, | sz.t
d.2[ 1429-01 do narmatury nawiercajgco-zamykajgcej
6 sz.t 6,00
RAZEM 6,00
33| KNNR-W 2 | Fundamenty z bloczkow betonowych pod zasuwy i m3
d.2| wW0301-03 | hydranty
0,9 * (poz.31 + poz.34) m3 18,90
RAZEM 18,90
34| KNNR 11 | Montaz hydrantéw pozarowych na kolanach stopowych szt.
d.2[ 0305-0410 | kotnierzowych nadziemnych - ® 80 mm, gt. zabudowy
1500 mm, z podwdjnym zamknieciem, kolumna zeliwna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
35 KNNR 11 | Hydranty pozarowe podziemne na tréjniku kotnierzowym o | szt.
d.2| 0305-01 $r. nominalnej 80 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.2| 1012-03 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225
mm
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3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, | szt.
d.2| 1012-03 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225
mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
38| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.2[ 1012-03 | PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160/150
mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
39 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.2| 1012-02 | PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 125/100
mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
40| KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, | szt.
d.2[ 1012-01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do 90/80
mm
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
41 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, | szt.
d.2| 1012-01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 63/50
mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
42| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, | szt.
d.2[ 1012-01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 63/50
mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
43| KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt.
d.2| 1012-01 redukcji o $r.zewnetrznej 160/125 i 160/90 mm SDR 17
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44 KNR 2-19 | tuki poziome i pionowe PEHD SDR 17 o $r. nom. 160 mm| m
d.2| 0103-02
20 m 20,00
RAZEM 20,00
45| KNR 2-19 | tuki poziome i pionowe PEHD SDR 11 o $r. nom. 63 m
d.2| 0103-02 [ mm/30 st. i32/30 st
2 m 2,00
RAZEM 2,00
46 KNR 4-051 | Wstawienie tacznika rurowo-kotnierzowego zeliwnej szt.
d.2[ 0213-03 | kotnierzowej o srednicy nominalnej 150 mm PN 10 w
rurocigg zeliwny w komorach
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47 KNR 4-051 | Wstawienie tgcznika rurowo-kotnierzowego zeliwnej szt.
d.2| 0213-03 | kotnierzowej o Srednicy nominalnej 32 mm PN 10 w
rurocigg zeliwny w komorach
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48| KNNR 4 [ Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych - ® do 160 |odc.
d.2| 1611-01 mm 200
m
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4 odc. 4,00
200
m
RAZEM 4,00
49| KSNR 11 [ Armatura nawiercajgco - zamykajaca istniejgcych kpl.
d.2| 0306-02 | rurociggach PEHD o s$r. zewn. Dz 160 mm
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
50 KNNR 4 | Wykonanie podtozy betonowych o grubosci: - 15 cm, beton| m3
d.2| 1410-03 |[C8/10
poz.34 + poz.26 + poz.28 m3 12,00
RAZEM 12,00
51 KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej - ® do 150 mm |odc.
d.2| 1612-01 200
m
4 odc. 4,00
200
m
RAZEM 4,00
52 KNNR 4 | Proby wodne szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2| 1606-0200 | HOBAS, PCW, PVC, PE - ® 125 mm m -1
préb
4 200 4,00
m -1
prob
RAZEM 4,00
53| KNR 7-08 [ Tabliczki informacyjne - dla trasy rurociggdéw szt.
d.2| 0807-01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
54 KNR 7-08 | Tabliczki informacyjne - dla hydrantow szt.
d.2| 0807-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
55 KNR 5-02 | Przykrycie wodociggu - tasma lokalizacyjna fi 200 z km
d.2| 0312-06 | wtopiong wktadka
0,665 km 0,67
RAZEM 0,67
3 ROBOTY ODTWORZENIOWE | TOWARZYSZACE W
56| KNR 4-04 | Demontaz przewoddéw wodociggowych z rur stalowych m
d.3] 0701-06 | ocynkowanych ub PEHD o sr. 65-80 mm lub zamulenie
505,2 m 505,20
RAZEM 505,20
57 KNR 2-21 | Odtworzenie nawierzchni trawiastych m2
d.3| 0702-04
(poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13 + m2 1 134,50
poz.14 + poz.15)
RAZEM 1 134,50
58] KNCK-1 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni drogowej bitumicznej -| m2
d.3] 0703-03 [ grubos¢ warstwy 3 cm
143,5* 1 m2 143,50
RAZEM 143,50
59 KNCK-1 Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych na m2
d.3| 0705-05 podsypce cementowo-piaskowej
40 m2 40,00
RAZEM 40,00
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Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 ROBOTY ZIEMNE W

2 ROBOTY MONTAZOWE W

3 ROBOTY ODTWORZENIOWE | TOWARZYSZACE W
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:ROBOTY ZIEMNE W
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. III normalnej wilgotności
	(poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13 + poz.14 + poz.15) * 1,6

	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szer. wykopu do 1,0 m i głęb. do 3,0m, grunt kat. III-IV - pełne umocnienie
	(poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13 + poz.14 + poz.15) * 2

	Pozycja: Podsypka piaskowa pod rurę  z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu ponad 3 cm
	0,1 * 0,9 * (poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13 + poz.14 + poz.15)

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	0,46 * (poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13 + poz.14 + poz.15) - (3,14 * 0,016) * (poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13 + poz.14 + poz.15)

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
	poz.1 - poz.3 - poz.4

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami i zagęszczarkami: ubijakami stopowymi, grunt kat. I-III
	poz.5

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
	poz.3 + poz.4


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE W
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 x 9,5 mm
	503,5

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE-RC  (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160x 9,5 mm
	49

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE-RC (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125x7,4 mm
	2

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 x 5,4  mm
	9,5

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm SDR 11
	503,5
	2,0

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm SDR 11
	24,5

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32mm SDR 11
	40,5

	Pozycja: Przecisk rurą stalową  o długości do 60 m rurami o śr.nominalnej 160 mm metodą HDD  przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II
	60,5

	Pozycja: Montaż kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego: - trójnik żeliwny  Φ150 x 150 mm
	1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych - trójnika o śr. zewn. 125 x 63  mm SDR 17
	1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn.  trójnik 160 x 90 mm SDR 17
	4

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych trójnik o śr. zewn. 160 x 63  mm SDR 17
	1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - Trójnik PE100 Dz63/32 SDR 11
	1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - Trójnik PE100 Dz 50/32 SDR 11
	1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - Trójnik PE100 Dz 32/32 SDR 11
	1

	Pozycja: Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych
	50

	Pozycja: Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych
	8

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm
	3

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
	1

	Pozycja: Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, żeliwnych PN 1,6 MPa, nr kat. 2111(111) z obudową teleskopową: Φ 80 mm
	5

	Pozycja: Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych, żeliwnych PN 1,6 MPa, nr kat. 2111(111) z obudową teleskopową: Φ 50 mm
	2

	Pozycja: Osadzenie skrzynek ulicznych z PEHD, pokrywa żeliwna, do zasuw
	17

	Pozycja: Osadzenie skrzynek ulicznych z PEHD, pokrywa żeliwna, do  narmatury nawiercająco-zamykającej
	6

	Pozycja: Fundamenty z bloczków betonowych pod zasuwy i hydranty
	0,9 * (poz.31 + poz.34)

	Pozycja: Montaż hydrantów pożarowych na kolanach stopowych kołnierzowych nadziemnych - Φ 80 mm, gł. zabudowy 1500 mm, z podwójnym zamknięciem, kolumna żeliwna
	4

	Pozycja: Hydranty pożarowe podziemne na trójniku kołnierzowym o śr. nominalnej 80 mm
	1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm
	3

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160/150 mm
	3

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 125/100 mm
	3

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90/80 mm
	15

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 63/50 mm
	4

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych redukcji o śr.zewnętrznej 160/125 i 160/90 mm SDR 17
	2

	Pozycja: Łuki poziome i pionowe PEHD SDR 17  o śr. nom. 160 mm
	20

	Pozycja: Łuki poziome i pionowe PEHD SDR 11  o śr. nom. 63 mm/30 st.  i 32/30 st
	2

	Pozycja: Wstawienie łącznika rurowo-kołnierzowego żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 150 mm PN 10 w rurociąg żeliwny w komorach
	2

	Pozycja: Wstawienie łącznika rurowo-kołnierzowego żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 32 mm PN 10 w rurociąg żeliwny w komorach
	2

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych - Φ do 160 mm
	4

	Pozycja: Armatura nawiercająco - zamykająca istniejących rurociągach PEHD o śr. zewn. Dz 160 mm
	6

	Pozycja: Wykonanie podłoży betonowych o grubości: - 15 cm, beton C8/10
	poz.34 + poz.26 + poz.28

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - Φ do 150 mm
	4

	Pozycja: Próby wodne szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE -  Φ 125 mm
	4

	Pozycja: Tabliczki informacyjne - dla trasy rurociągów
	7

	Pozycja: Tabliczki informacyjne - dla hydrantów
	5

	Pozycja: Przykrycie wodociągu -  taśma lokalizacyjna fi 200 z wtopioną wkładką
	0,665


	Dział:ROBOTY ODTWORZENIOWE I TOWARZYSZĄCE W
	Pozycja: Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych ub PEHD o śr. 65-80 mm lub zamulenie
	505,2

	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni trawiastych
	(poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13 + poz.14 + poz.15)

	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka nawierzchni drogowej bitumicznej - grubość warstwy 3 cm
	143,5 * 1

	Pozycja: Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	40



	Spis treści


