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posadowienia na grunty słabonośne)
w przypadku natrafienia w poziomie 

tłucznia wciśniętego w podłoże
(ewentualnie wzmocniony 15 cm warstwą
grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97 
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grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97 
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30
PVC DN80

rura drenarska 

wciśniętego w podłoże.

gruntu istniejącego - w razie przegłębienia należy wzmocnić grunt 15 cm warstwą tłucznia 

7. Zabrania się przegłębiania wykopu poniżej rzędnej spodu podsypki, aby nie rozluźnić 

dopiero po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów do poziomu występowania wód gruntowych.

6. W przypadku obniżenia wód gruntowych, pompowanie wód z wykopu można przerwać 

budowlany, niekontrlolowany) .

grunt rodzimy należy wzmocnić (uplastycznione gliny) lub wymienić (torfy, namuły, nasyp 

5. W miejscu występowania w poziomie posadowienia rurociągów gruntów słabonośnych 

4. Nie zagęszczać mechanicznie obsypki bezpośrednio nad rurą.

3.Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać zgodnie z projektem branży drogowej.

2.Zasypkę wykopu zagęszczać warstwami co 20 cm.

1.Wymiary na rysunku podano w cm.
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