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Wasz znak: Watbrzych, 23.01.2023 r.
Nasz znak: PSG.WR.ZMSW.763.10.22.EKC.23

Dot.: uzgodnienie projektowanej budowy i przebudowy trasy sieci wodociggowej
obejmujgcej osiedle mieszkaniowe i budynki Nadlesnictwa Ladek Zdrj

Szanowni Panstwo,

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
(zwana dalej PSG) informuje, iz pozytywnie uzgadnia przedtozong dokumentacje
projektowg. Nadmieniamy, ze w rejonie planowanej inwestycji przebiegajg czynne
sieci gazowe niskiego cisnienia DN 50/100 i d, 63 PE 100 SDR 11 MOP 10 oraz
czynny gazociag podwyzszoneqo srednieqo cisnienia d, 63 PE 100 SDR 11,
MOP 1,6 MPa bedace w naszej eksploatacji.

W zwigzku z powyzszym informujemy:

1. Zostaly wyznaczone strefy kontrolowane, ktérych wielkosci okreslono
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. Poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r.). W my$| zapisu cytowanego wyzej
rozporzgdzenia w strefach tych nie nalezy podejmowaé dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

2. Prace ziemne w odlegtosci 1m_od istniejacych sieci gazowych niskieqgo
cisnienia i 2m_od istniejacych sieci gazowych podwyzszoneqo srednieqo
ciSnienia_nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Zabrania sie skiadowania urobku lub materialéw budowlanych w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od gazociaqu.

3. Nadmieniamy, ze skrzyzowanie wodocigqu 2z istniejacym gazociggiem
podwyzszonego srednieqo ciSnienia nalezy wykonaé zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przy odtworzeniu nawierzchni nad gazociggiem nalezy
pamieta¢ o podsypce z piasku i taSmie informacyjnej nad gazociggiem.

4. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu powinny byé wykonywane
w sposob podany w §144 i §145 zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
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z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.).
Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczyé, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci poziome i pionowe stosujac przepisy
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
[Dz. U. z 2013 r. poz. 640].

W wyniku prowadzonych prac projektowych nie moze nastgpi¢ znaczne wyptycenie,
ani zagtebienie istniejgce] sieci gazowej. Istniejace studzienki na sieci gazowe;j
nalezy podnie$é do poziomu projektowanego terenu.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia istniejgcej sieci
gazowej, Inwestor lokalizujgcy obiekty budowlane kolizyjnie w stosunku do
istniejgcych gazociggdw, zobowigzany jest opracowac stosowny projekt budowlany
na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez Oddziat Zaktad Gazowniczy
we Wroctawiu — Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Watbrzychu oraz
wykonaé roboty budowlane zwigzane z przebudowg sieci wlasnym kosztem
i staraniem.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowej lub
urzgdzen gazowych i gwarantujgcy zachowanie w stanie nienaruszonym: izolagji,
8cianki rurociggu, warstwy stabilizujgco-ochronnej przewodéw gazowych wraz
z oznakowaniem lokalizacyjno-ostrzegawczym oraz wszelkich potaczen.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgdzen gazowych, ktére z przyczyn od
nas niezaleznych nie zostaty umieszczone na zatgczonym planie, jak réwniez nie
wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy trasg gazociggéw zainwentaryzowanych na
mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem.

O terminie rozpoczecia robot w poblizu sieci gazowych n/c nalezy
powiadomi¢ pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem Gazownie w Kiodzku, ul.
Fabryczna 1, 57-300 Ktodzko lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl

O terminie rozpoczecia robét w obrebie gazociaggu podwyzszonego srednieqgo
ciSnienia nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie z 14 dniowym
wyprzedzeniem Sekcje Stacji i Sieci Gazowych w Watbrzychu, ul. Wroctawska
2, 58-309 Watbrzych, lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl

Calo§¢ prac _zwigzanych z projektowang inwestycja prowadzi¢
W porozumieniu z ww. komorkami organizacyjnymi.

Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
ww. komérek organizacyjnych.

Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku uszkodzenia izolacji,
przewoddéw kablowych ochrony przeciwkorozyjnej, oraz tasmy ostrzegawczej
nalezy przywroci¢ je do stanu pierwotnego zgodnie z aktualnym ze Standardem
Technicznym ST-IGG-1001 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw.
Wymagania ogélne” oraz ST.IGG-1002 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace
i lokalizacyjne. Wymagania i badania”.

Niniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikami wazne jest do dnia 31.01.2025r.
[uzgodnienie wazne 24 m-cy]. W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia
nalezy ponownie wystapi¢ o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji.
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17. Prosimy réwniez o przekazanie informacji wykonawcy ww. zadania, ze prowadzenie
robot sprzetem mechanicznym w poblizu sieci gazowej stanowi zagrozenie dla zycia
i mienia. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji
przedmiotowego zadania, oprocz kosztdw usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat
gazu, podmiot realizujgcy zadanie bedzie obcigzony dodatkowymi kosztami z tytutu:
= odszkodowan dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu,
= naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego, o ile ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego
zdarzenia.
18. Uwagi koncowe:
o Instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
e Standardy techniczne IGG s3 do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale
Zarzgdzania Majagtkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu.
Za wykonang ustuge uzgodnienia dokumentacji projektowych obcych branz zostanie
wystawiona faktura, zgodnie z obowigzujgcym ,Cennikiem Ustug Pozataryfowych”,
ktéry jest ogélnodostepny na stronie_https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-
cenniki.

Jednoczesnie informujemy, ze obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych jest udostepniony na stronie_https://www.psgaz.pl

Z powazaniem

Otrzymuja:
(1)Adresat + komp. zat.
. Gazownia w Ktodzku
3.Sekcja Stacji i Sieci Gazowych w Watbrzychu
4.ZMSW + komp. zat.
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