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do rur PE i stalowych
rurowy np. gebo

Łącznik DN32

+2 elektrołuki pionwe 
do rur PE i stalowych

rurowy np. gebo
Łącznik DN32-50

W8
Redukcja PE 

Dz160/90

Elektroredukcja PE 

Dz63/50 SDR11

Istn. komora

Elektroredukcja PE 

Dz50/32 SDR11

rrurociągu wodociągowego
po uruchomieniu nowego

Istn. zestaw do demontażu

jak nyple itp.
- dla całości niezbędne śrubunki
z istn. instalacją wew. Dz47-50
- łączniki stalowe gwintowane dla połączenia
z gwintem wew.
- zawór antyskażeniowy DN25 EA 
antyskażeniowym z filtrem siatkowym
zaleca się przed zaworem 
- zawór kulowy DN25 z gwintem wew.
- wodomierz DN25 z gwintem zew.
- zawór kulowy DN25 z gwintem wew.

z gwintem zew.
- łącznik elektrooporowy PE/stal PE50 
- konsola wodomierzowa
Zestaw wodomierzowy:

jak nyple itp.
- dla całości niezbędne śrubunki
z gwintem zew.
- łącznik elektrooporowy PE/stal PE50 
z gwintem wew.
- zawór antyskażeniowy DN25 EA 
antyskażeniowym z filtrem siatkowym
zaleca się przed zaworem 
- zawór kulowy DN25 z gwintem wew.
- wodomierz DN25 z gwintem zew.
- zawór kulowy DN25 z gwintem wew.

z gwintem zew.
- łącznik elektrooporowy PE/stal PE50 
- konsola wodomierzowa
Zestaw wodomierzowy:

Redukcja PE 

Dz160/125
Lądek Zdrój, obręb Strachocin, gm. Stronie Śl.
osiedle mieszkaniowe i budynki Nadleśnictwa 

wodociągowej wraz z przyłączami  obejmującego 
Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci 
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PB-PW

BRAK

SCHEMATY MONTAŻOWE

Strachocin 39, 57-500 Stonie Śląskie

Zakład Wodociągów i Kanalizcji Sp. z o.o.

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Mateusiak
upr. nr 315/DOŚ/14  specjalność: instalacyjna

obręb Strachocin
Gmina Stronie Śląskie
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W-I

Pz3

Proj. PE Dz160

SDR17

Proj. PE Dz160 W-I

W-I

Pz3

Proj. PE Dz160

podporowym

na bloku 

P
ro
j. P

E
 D
z1

6
0

L~1,45m

PE Dz90

90/80

TK+KL

N80

Z
8
0

W
-I
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SDR17

Proj. PE Dz160 W-I
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Proj. PE Dz63
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gąProj. ruroci

PE Dz160

siodło zgrzewane elektrooporowo z rurociągiem
ze stopów nierdzewnych np. mosiadzu -

Dz160/50 musi mieć element zamykający
Proj. armatura nawiercająco-zamykająca

L = wg profilu

łączone na mufy elektrooporowe
Proj. przyłącze PE Dz50mm

ANZ1 ANZ2 ANZ3

ANZ4 ANZ5 ANZ6

podporowym

na bloku 

90/80

TK+KL

N80

~1,40 m

~
w

g
 p
ro
fi
lu

HP3

HYDRANTU PODZIEMNEGO

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

PE Dz90

L~0,95m

W7 PE160/90

Trójnik

TK+KL
Z80

Proj. PE Dz160

W-IW-I
Proj. PE Dz160

90/80

TK+KL
90/80

SDR11

Elektrokolano

PE Dz90

~
1
,2

0
 m

zrezygnować)
(można 

L~0,30m

SDR17

Proj. PE Dz160 W-I

W-I

Pz11

Proj. PE Dz160

2x

Pz12

Pz12

podporowym

na bloku 

L~0,40m

PE Dz90

90/80

TK+KL

N80

Z
8
0

~1,05 m

Proj. PE Dz160

W-I

~1,5 m

~
w

g
 p
ro
fi
lu

TK+KL

90/80

HN4

HYDRANTU NADZIEMNEGO

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Z
8
0

TK+KL

90/80

podporowym

na bloku 

L~0,40m

PE Dz90

90/80

TK+KL

N80

~1,05 m

~
w

g
 p
ro
fi
lu

HN5

HYDRANTU NADZIEMNEGO
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~1,5 m63/50
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DN100
kołnierowa X
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PE50/32
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stal 32 PE Dz32

Proj. 

PE Dz50
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PE Dz32
Proj. 
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W4.4
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P
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j. 
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Pz13PE Dz32
Proj. 

P1.1

Ist.
PE32

Pp12x Łuk

Łuk

Mufa elektrooporowa

Dz32 SDR11

Pp2

Pp3

P
E
 D
z3

2
P
ro
j. 

P
1
.1

Dz160 SDR17

Mufa elektrooporowa

Dz160 SDR17

Mufa elektrooporowa

PIWNICA

Proj. PE Dz50

P3,P4,P5,P6,P7,P8

Przyłącza

Do

ANZ1 ANZ2 ANZ3

ANZ4 ANZ5 ANZ6

P
ro
j.
 P

E
 D
z5

0

Istn. stal Dz47-50

PE Dz50 SDR11
Elektrokolano 

Mufa elektrooporowa

średnicy przyłącza
dostosowane do 

przez ścianę 
Przejcie szczelne 

- łącznie 6szt.
PE Dz50 SDR11 
Elektrokolano 

przyjęto dodatkowo
Dla każdego budynku 

od 2 do 3 szt.
PE Dz50 SDR11
Elektrokolano 

ŁUKI PIONOWE

BUDYNKI: 43, 44,45,46,47,48

SDR17

Łuk pion. elektrokolano

SDR11

SDR17

Proj. PE Dz160 W-I

W-I

Proj. PE Dz160

Pz5 Pz6

PE160 SDR17
Mufa elektrooporowa

PE160 SDR17
Mufa elektrooporowa

Dz160 SDR17

PE160 SDR17
Mufa elektrooporowa

do łączenia na trasie
Dodatkowe mufy elektrooporowe 

2szt.

z betonu C15/20

Korek betonowy ~12szt.

Ist.stal 

w miejscach jego przecięcia
do wyłączenia z eksploatacji

Korkowanie rurociągu przeznaczonego 

2x łuk

+ płozy
stalowa Dz219x8mm L=20,0m

Rura przeciskowo-ochrona

+ płozy
stalowa Dz219x8mm L=27,5m

Rura przeciskowo-ochrona

przecisk "kretem" lub przewiert HDD
Lub zamiana rur przeciskowo-ochronnych na

TK+KL

160/150

TK+KL

160/150

Proj. PE Dz160Proj. PE Dz160

Z
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5
0

lub HDD
przecisk "kretem"
przeciskowej lub 
w rurze stalowej 

Metoda bezwykopowa

DN150
kołnierzowy blokowany

Łącznik Rurowo-

DN150
kołnierzowy blokowany

Łącznik Rurowo-

do Pz1 do Pz2

Manszety gumowe

do krawęznika
Hydrant nadziemny dopasować

UWAGA!

średnicy zewnętrznej istn. rurociągu
i innych łączników należy wykonać pomiar 

Przed zamówieniem łączników blokowanych
UWAGA!

do Pz6

Manszety gumowe

Istn. rów

Pz4

W4
Manszety gumowe

Pz5

do Pz7

do Pz6

wysokości z istn. przyłączem
2)dodać łuki PEDz32 dla dopasowania 
zewnętrznej istn. rur.
1)dokonać pomiaru średnicy
UWAGA!

zagospodarowanie pomiesczeń piwnicznych
samym miejscu jak istniejące z uwagi na 
Montaż zestawów wodomierzowych wykonać w tym 
UWAGA!

ułożyć go po długości istn. komory
się w komorze po jej szerokości należy 
Jeśli zestaw wodomierzowy nie zmieści 

Proj. PE Dz63

       P2

 N    

 KL    

 TK    

 Z    

KOLANO STOPOWE ŻEL.

TULEJA KOŁNIERZOWA PE

KOŁNIERZ LUŹNY STAL.

ZASUWA ŻELIWNA

POD ZASUWY, KOLANA  "N"

PODBUDOWY BETONOWE

LEGENDA:

SIECI WODOCIĄGOWEJ
SCHEMATY MONTAŻOWE 

ZGRZEW DOCZOŁOWY

R REDUKCJA PE

Strachocin
Stronie Śląskie 


