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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wroctaw, dnia 22.05.2024 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2024 poz.725)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu:

»Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociggowej wraz
z przytaczami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki Nadlesnictwa
Ladek Zdréj, obreb Strachocin, gm. Stronie SI.”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowag
i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za powstate na terenie inwestycji elementy zagospodarowania
terenu inne niz wynikajgce z ww. projektu, od momentu zakonczenia prac projektowych do realizacji
inwestycji.

Dopuszcza sie nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe po ich kwalifikacji przez Projektanta — zgodnie z art. 36a ustawy Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 Poz. 682)

Projektant
mgr inz. Anita Olejnik
368/D0S/12
Do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
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UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

POLSKA
I I B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaopjnym:

DOS-XXD-9II-NWR *

Pani Anita Barbara Olejnik o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0043/14

adres zamieszkania ul. Oliwkowa 2, 55-330 Lutynia

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dnio 2024-01-17 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 7B K.c.

& 1. Do zmchowaniz elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza odenie cdwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowasne z oswisdzeniem woli dodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Indyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakitujge sie z biurem wiaddwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwe.
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OKK.7131.7132-24272012112 Wroclaw, dnia 17 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usl 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architaktow,
Inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdén. zm.), ert. 13 ust. 1 pkt 112
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustewy 2z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U, 2 2010v. Nr 243, poz. 1623,
zpozn. 2m.j | § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006,
w sprawie samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83 poz 578, z péén. zm),
wzwiazku zan 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000, ANr98. poz. 1071,
z poin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani:
Anita Barbara Olejnik
magister inzynier z klerunku in2ynieria srodowiska
magister inzynéer Z kierunku budownictwo
urodzona dnis 4 grudnia 1283 r. w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 368/D0$/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

Pani Anita Barbara Olejnik jest uprawniona:

W specjainoici  instalacyjne] w zakresle sleci, instalacji i urzadzen clepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodocisgowych i kanalizacyjnych - na podstawie art 12 ust. 1 pkt4,2 iam 13 ust. 3 i4

ustawy Prawo budowfane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

2B kwietnia 2008¢. w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwis - do:

1) projektowania cbiektu budowianego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi
z obseklem budowlanym, takim jak: siecl | Instalscje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociasowe
i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
W procasie budewy lub remontu,

2) sprawdzania projeklow budowlanych i sprawowania nadzoru aulorskisgo,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych efementéw budewianych oraz nadzoru i kontroll technicznej
wytwarzania tych elementow,

4} wykonywania nadzeru inwestorskiego,

§) sprawowania konlroli technicznej utrzymania cbiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci,

Na podstawle § 15 whw rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006,
wsprawie samodzielnych funkci technicznych w budownictwie - uprawnienia ninlgjsze uprawniai
do sporzadzania prejekiow zagospodarowania dziei lub terenu w zakresie specjalnosc inslalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych. wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
| kanaizacyjnych
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalfikacyjna Doincstaskisj Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na pod'ua‘wo protokoiow 2 pestepowania kwallikacyjrego ofaz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Anita Barbara Ofejnik posiada wymagane prawem: wykszisicenie i|praktyke zawodows oraz
uzyskafa pozytywny wynik sgzaminu - koniaczne do uzyskenia uprawnien budowlanych w spacjalnosci
!nmalacy]nq w zakresie sieci, instalacji | wzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalzacyjnych do projektowania | do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenis

1. Zgodnie zan. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podsiawe do wykcoywanla samodzieinych funkcy
lechnicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze gacyzji, do centrainago rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzoeu
Budowianego oraz wpis na Iste czlonkdw wissciwe) izoy samorzqdu zawodowego, potwlerczony zséwiadczeniem
wydanym przez te zbg, 2 okraglonym w nim ferminem wa2nosci

2. Od ninlesze) decyz|l sluzy odwotanie do Krajowe) Komisji Kwaldkacyjna] Polskiej Izby Inzymisrow Budownictwa
w@ﬁe. z8 pofrednictwem Okragowej Kemisji Kwalifikacying] DOIIE we Wrodawiu w terminie 14 ¢nl od dnia 1ej

czenia,

Sklag orzekajacy OKK
DOLNQS snﬁ.ouscom
Otrzymujy; ZBA IKOIEROW] s DOWNICTIA
1. Pani Anita Barbara Oljnik Prgbee i Kagimiagd Caapiing
gi:gmmow Sigskich 116/5 (oop ,gi.mm
2. Okregowa Rada 1. prof. drin2. am Czaphnski
3. Gldwny Inspektor e W
. N':dmru Budowlanego a
.a
3 mf inz. M D'B’EWSKS-
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1 CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Inwestor / jednostka projektowa

Inwestorem wymiany / przebudowy sieci wodociggowej jest Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp.zo.o.
Strachocin 39, 57-500 Stronie Slaskie.

Jednostkg projektowq jest ,,Aqua-Sol Projekt Sp.zo.o0.” ul. Miodowa 35 lok. 4, 54-007 Wroctaw
1.2 Podstawa opracowania

¢ Umowa pomiedzy Biurem Projektow i Nadzoréw ,,AQUA PROJEKT” (obecnie po zmianie nazwy
AQUA-SOL PROJEKT) a Zaktadem Wodociggdw i Kanalizacji Sp.zo.o0. Strachocin 39, 57-500
Stronie Slaskie oraz opis Przedmiotu Zamdwienia.

e Normy przywotane w niniejszej dokumentacji, aktualne przepisy prawne, wytyczne.

¢ ,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego” DGI Projekt Geologia
Inzynierska, grudzien 2022 r.

1.3 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytaczami ze
wzgledu na jej zty stan techniczny, obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki Nadlesnictwa Ladek
Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Slaskie.

Swoim zakresem niniejsza dokumentacja obejmuje odcinek od ul. Polnej do pompowni Sciekow
w obrebie budynku nr 48 przy ul. Strachocin.

1.4 Lokalizacja przedsiewziecia
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obrebie dziatek drogowych, dziatek Nadlesnictwa oraz
dziatek prywatnych — obreb Strachocin AM2 gm. Stronie Slaskie:

Tabela nrl. Zestawienie dziatek

Dziatki objete inwestycja

L.p Nr dziatki | Arkusz mapy Obreb Identyfikator dziatki
1 467 2 Strachocin 020813 5.0012.467
2 468 2 Strachocin 020813 5.0012.468
3 458/22 2 Strachocin 020813 5.0012.458/22
4 458/20 2 Strachocin 020813 5.0012.458/20
5 458/17 2 Strachocin 020813 5.0012.458/17
6 458/16 2 Strachocin 020813 5.0012.458/16
7 458/4 2 Strachocin 020813 _5.0012.458/4
8 458/5 2 Strachocin 020813 _5.0012.458/5
9 458/6 2 Strachocin 020813 5.0012.458/6
10 458/14 2 Strachocin 020813 5.0012.458/14
11 458/13 2 Strachocin 020813 5.0012.458/13
12 458/12 2 Strachocin 020813 5.0012.458/12
13 458/11 2 Strachocin 020813 5.0012.458/11
14 458/19 2 Strachocin 020813 5.0012.458/19

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu
potozonego we wsi Strachocin zatwierdzony uchwatg Nr XIV/99/11 Rady Miejskiej w Stronu Sl. Z dnia
28 listopada 2011r.

Zgodnie z pismem Urzedu Miejskiego w Stroniu Slaskim, na catym obszarze objetym planem
dopuszcza sie budowe i przebudowe sieci wodociggowej i rozdzielczej wraz z przytaczami.
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1.5 Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Obszar inwestycji tj. obszar Strachocina posiada cigg pieszo-rowerowy bitumiczny, posiada
nawierzchnie drdg dojazdowych bitumiczne, dojécia do budynkdw z ptytek betonowych i kruszywa,
a takze obszary z nawierzchnig zielencéw. Wzdtuz ulicy i ciggu pieszego w tym rowerowego wystepuija
pojedyncze drzewa oraz obszary mocno zalesione, a na posesjach prywatnych spore zielence z duzg
iloscig drzew i krzewow (zagospodarowanie posesji). Na catym obszarze wystepuje gesto
rozmieszczona podziemna infrastruktura techniczna:

e Kable teletechniczne,
Kable i linie energetyczne,
Sie¢ wodociggowa i zeliwna i stalowa z przytgczami,
Sieci gazowe z przytaczami,
Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna
Sie¢ cieptownicza

1.6 Obszar oddzialywania obiektu

Nowe rurociggi nie bedg oddziatywac poza miejsce wbudowania i zasieg oddziatywania ograniczony
bedzie do dziatek (nieruchomosci) wymienionych w punkcie 1.4. Okreélenia obszaru dokonano na
podstawie:
e ustawy Prawo budowlane [4.3.7],
e rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie [4.3.8],
e warunkdéw wydanych przez ZWiK Sp.zo.o. w Strachocinie,
¢ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu potozonego we wsi Strachocin
zatwierdzony uchwata Nr XIV/99/11 Rady Miejskiej w Stronu SI. Z dnia 28 listopada 2011r.
Zapisy prawa lokalnego nie ograniczajg mozliwosci realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.7 Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu w obrebie obszaru objetego MPZP

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenu potozonego we wsi Strachocin zatwierdzony uchwatg Nr XIV/99/11 Rady
Miejskiej w Stronu SI. Z dnia 28 listopada 2011r.

Zapisy prawa lokalnego nie ograniczajg mozliwosci realizacji przedmiotowej inwestycji, co potwierdza
pismo z Gminy Stronie Slgskie nr GKP.6727.211.2022.LS, iz na catym obszarze objetym MPZP
dopuszcza sie budowe i przebudowe sieci wodociggowej i rozdzielczej wraz z przytaczami.

1.8 Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu w obszarze uzytku LS

Na podstawie ustawy o "Ochrona gruntdw rolnych i lesnych. Dz.U.2024.82 t.j. z dnia
2024.01.24 z uwagi na zaprojektowanie sieci wodociggowej na terenie LS konieczne byto uzyskanie
uzgodnienia z Nadlesnictwa Ladek Zdréj w porozumieniu z RDLP we Wroctawiu. Wobec powyzszego
uzyskano niezbedne uzgodnienie oraz Inwestor podpisat umowe dzierzawy na budowe i eksploatacje
podziemnej infrastruktury technicznej wodociggowej.

1.9 Warunki geologiczne

Na podstawie wiercen wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii rozpoznano budowe geologicznag
obszaru badan do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. W budowie podtoza udziat biorg
czwartorzedowe grunty drobnoziarniste (spoiste), czwartorzedowe grunty gruboziarniste (niespoiste)
oraz utwory bardzo gruboziarniste (kamieniste), przykryte warstwg humusu (gleby) lub warstwg
gruntow antropogenicznych (nasypow niebudowlanych). Na catym badanym terenie, bezposrednio od
powierzchni terenu, wystepuje warstwa humusu (gleby) lub warstwa gruntéw antropogenicznych
(nasypow niebudowlanych) o migzszosci 0,3 + 1,4 m. Ponizej, w wiekszosci otworéw stwierdzono
wystepowanie gruntdéw drobnoziarnistych (spoistych) reprezentowanych przez piaski zasilone
z domieszkg zwiru i kamieni (zwietrzeline gliniastg) o migzszosci 0,5 + 2,2 m. Dodatkowo, w otworach
0-3 + 0-5 stwierdzono warstwe gruntéw gruboziarnistych (niespoistych) w postaci zwirdw
przewarstwionych gling pylastg (zwiréw gliniastych) o migzszosci 0,6 + 1,3 m. Na catym terenie
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badan, na gtebokosci 1,7 + 2,7 m p.p.t., nawiercono strop gruntéw bardzo gruboziarnistych
(kamienistych) reprezentowanych przez rumosz skalny (zwietrzeline). Spagu tej warstwy nie
nawiercono w zadnym z otworéw. Podczas prowadzonych w grudniu 2022 r. prac, na badanym
terenie stwierdzono wystepowanie pierwszego czwartorzedowego poziomu wodonosnego. Zwierciadto
o charakterze swobodnym i napietym zostato nawiercone na gtebokosci 1,5 + 1,8 m p.p.t.

i stabilizuje sie na gtebokosci 1,1 + 1,5 m p.p.t. (tj. w okolicy rzednej 462,8 m n.p.m.).

Warstwe wodonosng stanowig zwiry gliniaste. Gtebokos¢ zwierciadta moze ulega¢ sezonowym
wahaniom. Stwierdzono dodatkowo silne sgczenia wody gruntowej w obrebie utwordw stabo
przepuszczalnych na gtebokosci 0,8 + 1,0 m p.p.t.

Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych [4.3.13], ze badany obszar
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi (§4 ust. 2 punkt 1), a obiekt (sie¢
wodociggowa) zalicza sie do I kategorii geotechnicznej zgodnie z §4 ust. 3 punkt 1.

Do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci wodociggowej nadajg sie drobnoziarniste
(spoiste), gruboziarniste (niespoiste) i bardzo gruboziarniste (kamieniste) grunty rodzime wystepujgce
na obszarze badan w obrebie warstw C, I i Z. Warstwy te nalezy traktowac jako nosne i matoscisliwe.
Do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci wodociggowej nie nadajg sie grunty
antropogeniczne (nasypy niebudowlane) nalezgce do warstwy N. Grunty te nalezy wybraé na etapie
prac ziemnych, i w miare potrzeb zastgpi¢ gruntami o dobrej zageszczalnosci, np. piaskami
roznoziarnistymi. W podtozu stwierdzono wystepowanie gruntéw bardzo wrazliwych na dziatanie
wody (warstwa C). Prowadzenie prac budowlanych w tych gruntach wigze sie z ich zabezpieczeniem
przed kontaktem z wodg (réwniez deszczowg), ktdra moze doprowadzi¢ do uplastycznienia gruntow,
a tym samym do pogorszenia ich parametréw geotechnicznych. W przypadku zalania dna wykopu,
nalezy usung¢ wode z dna wykopu oraz usungc¢ uplastyczniong warstwe gruntow drobnoziarnistych
o0 obnizonych parametrach geotechnicznych. Ze wzgledu na wysoko$¢ zwierciadta wod podziemnych
oraz obecnosc silnych sgczen nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig odwadniania dna wykopu podczas prac
ziemnych.

1.10 Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja potozona nie koliduje z rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi oraz
innymi obiektami i obszarami podlegajgcymi ochronie konserwatorskiej.

W zwigzku z powyzszym na realizacje inwestycji Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow -
Delegatura w Watbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Watbrzych wydat pozytywna opinie na planowane
zamierzenie budowlane nie wnoszac do niego uwag.

1.11 Sposob dostepu do drogi publicznej

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia dostepu do drogi. Zatem w przypadku, gdy roboty liniowe
beda uniemozliwiaty dostep do drogi publicznej, tenze zostanie zapewniony przez zastosowanie:

a) tymczasowych ktadek drewnianych;

b) tymczasowych pomostdw i innych konstrukcji zapewniajgcych swobodne dojscie do drogi.

1.12 Ogolna charakterystyka

Budowe sieci wodociggowej wystgpiono o warunki techniczne budowe sieci wodociggowej.
Projekt wykonywany zostat réwniez zgodnie z uzgodnieniami i wizjg lokalng z Inwestorem.

Zatozeniem  jest  wykonanie budowy istniejgcej sieci wodociggowej wraz
z przytgczami do zestawu wodomierzowego.
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Zakres budowy przedstawia sie nastepujgco:

2 TAB. ZESTAWIENIE DLUGOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZE]

Rury PE Rury PE Rury Rury Rury
. RUY PE | ;160%9,5 | Dz125x7,4 | RUY PE | pE PE PE Rura
Nr rurociggu Dz160x9,5 Dz90x5,4 ochronna
SE wodociggowego SDR17 NC X SDR17 Dr4EE) DY D& stalowa
’ SDR17, SDR17, ' | SDR11, | SDR11, | SDR11,
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] Dz219,1x8mm
1. W-I i hydranty 503,5 49,0 9,5 60,5
Odejscia boczne
2. gtéwne 2.0
Przytgcza i ich
3. odej$cia boczne 4,5 67,5 30,5
Dodatkowe
dtugosci na
4 wykonanie 20,0 | 40,0 10,0
przepiec przytgczy
SUMA [m] 503,5 49,0 2,0 9,5 24,5 | 107,5 | 40,5 60,5
SUMA CALKOWITA 797,0

2.1 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

2.2 Obszar szczegodlnego zagrozenia powodzig
Zaprojektowana sie¢ wodociggowa znajduje sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
wodami rzeki Biata Ladecka w km od 28+500 do 28+000.

W zwigzku z powyzszym na budowe / przebudowe sieci wodociggowej uzyskano decyzje pozwolenia
wodnoprawnego WR.ZUZ.4.42.10.49.2023.WB. na zlokalizowanie nowej sieci wodociggowej wraz
Z przytaczami na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

2.3 Zagospodarowanie i uklad zieleni

Na obszarze inwestycji wystepujg wolno rosngce drzewa oraz pozostate pnie po wycieciu.
Wszystkie drzewa znajdujg sie poza bezposrednim obszarem robdt (przewidziano tez metody
bezwykopowe). Niezaleznie od tego podczas robot nalezy uwazaé na istniejgce drzewa a w razie
koniecznosci zabezpieczy¢ je przez odeskowanie. W przypadku natrafienia na korzenie nalezy je
zabezpieczy¢ i nawilza¢ nie narazajac ich na bezposrednie nastonecznienie.

2.4 Odtworzenie nawierzchni / ukiad komunikacyjny

Po robotach wykopowych, np. dla wykopdw liniowych lub nadawczych i odbiorczych, a takze
punktowych kontrolnych i po demontazu armatury, wykonana zostanie odbudowa nawierzchni
uzgodniona z whascicielem/zarzadca dziatki — zgodnie z projektem odbudowy nawierzchni.

Istniejgcy uktad komunikacyjny zostanie zachowany w tym zjazdy itp. Obszary drogowe objete
robotami to gtéwnie ulica Polna i droga wewnetrzna ul. Strachocin - droga dojazdowa do poses;ji.

Projekt organizacji ruchu zastepczego oraz odtworzenia nawierzchni wg odrebnego opracowania.

2.5 Wplyw eksploatacji gorniczej na teren objety inwestycja
Nie dotyczy.
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2.6 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowych zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami
technicznymi

W ramach budowy sieci wodociggowej przewiduje sie budowe hydrantéw nadziemnych
w miejscach umozliwiajgcych ich wykorzystanie.

Hydranty zaprojektowano gtéwnie do celdow przeciwpozarowych. W wyjatkowych sytuacjach
beda stuzyly do ptukania sieci.

Zgodnie z paragrafem 10 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009r Dz.U.2009.124.1030 , hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz
przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami - do 150 m;

[...]

5) od $ciany chronionego obiektu - co najmniej 5 m.

2.7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

3 CzESC SZCZEGOLOWA OPISU — PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN
UZBROJENIA TERENU

3.1 Rurociagi

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg rozdzielczg oraz odejécia do hydrantdw o nastepujgcych
Srednicach: DN/OD 160, DN/OD 90 PE-HD 100 SDR17 PN10.

Z uwagi na przewazajgcg dtugos$¢ odcinkéw sieci do wykonania metodg wykopowg, rury te
zaprojektowano do metod wykopowych tj. DN/OD 160 - 90 PE-HD 100 SDR17 a odcinki
zaprojektowane metodg bezwykopowg zaprojektowano z rur wzmocnionych jednolitych,
dwuwarstwowych lub tréjwarstwowych o Srednicach: DN/OD 160, PE-HD-RC PE100 SDR 17 na
cisnienie PN 10 wg PN-EN 12201 [4.2.2].

Przylacza oraz przepiecia boczne sieci zostang wykonane z rur PE-HD PE100 SDR 11 na
ci$nienie PN 16 o $rednicach DN/OD 32, DN/OD 50 i DN/OD 63 przeznaczone do metod wykopowych.

Oznaczenie DN/OD jest tozsame z oznaczeniem Dz i odnosi sie do $rednicy zewnetrznej.

Podczas budowy utozenie nowych odcinkéw rurociggu przewiduje sie wykonaé w wykopie
otwartym oraz metodg bezwykopowg. Zastosowane rury do wykonywania metodg bezwykopowg jak
i wykopowa sg zgodne z wymogami Inwestora.

Budowe odcinkéw metodg bezwykopowg w zaleznosci od diugosci przewidziano metodg HDD
i przecisku z wykorzystaniem rury stalowej. Dopuszcza sie inne rodzaje metod bezwykopowych np.
przeciskiem pneumatycznym, tzw. ,kretem”. Jednak nalezy wzig¢ pod uwage, iz wraz ze zmiang
rodzaju metody bezwykopowej, zmianie moze ulec posadowienie sieci wodociggowej.

Przed wykonaniem przeciskow nalezy dokonaé doktadnych pomiaréw i inwentaryzacji uzbrojenia
podziemnego (na trasie sieci). W przypadku braku mozliwosci weryfikacji usytuowania istniejgcych
sieci podziemnych nalezy dokona¢ wykopdw odkrywkowych kontrolnych. Konieczne do wykonania
wykopy kontrolne przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Z uwagi na to, iz teren inwestycji to w duzej czesci grunty niestabilne oraz gdzie wystgpi¢ moze
wysoki poziom wodd gruntowych, wobec tego nalezy przewidzie¢ wykonanie utozenia rurociggu
w miare mozliwosci metodami bezwykopowymi. Zaleca sie aby odcinki Pz2-Pz3; W3-Pz4 oraz Pz6-Pz7
wykona¢ metodg bezwykopowg np. HDD.

3.2 Ksztaltki

Dla rurociggéw polietylenowych przyjeto ksztattki PE100, ktdre powinny byc¢ tej samej grubosci
i gestosci materiatu co rury. Stosowac tylko ksztattki monolityczne.

3.3 Zasuwy

Projektowane zasuwy zestawiono na schemacie montazowym. Pod skrzynki zasuw nalezy
zatozy¢ krazki betonowe z betonu C12/15 wg PN-EN 206 [4.2.64.2.6] dla zabezpieczenia ich przed
osiadaniem. Grubos$¢ i wymiary krazkdéw zgodnie z rysunkiem szczegétowym. Koniec trzpienia zasuwy
(kaptur) powinien znajdowac sie na gtebokosci 15 + 25 cm od powierzchni terenu.
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Parametry zasuw muszg odpowiadaC wymaganiom Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji Sp.zo.o.
Strachocin 39, 57-500 Stronie Slgskie. Przed ich wbudowaniem nalezy uzyska¢ zgode ZWIK.

3.4 Hydranty

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wymiane istniejgcych hydrantow.
Zastosowano hydranty na odsadzkach nadziemne tamane z zasuwg DN80. Pod stope kolana
hydrantowego przewiduje sie blok podporowy z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x25 cm, a pod
skrzynke krazek zelbetowy z betonu C12/15 grubosci 10 cm dla zabezpieczenia przed osiadaniem.
Teren wokét hydrantu, o ile nie jest utwardzony, nalezy umocni¢ kostkg brukowg, granitowa
o wymiarach 15 cm x 17 cm na powierzchni min. 1,0x0,5 m zabezpieczajacg przed wymywaniem
gruntu.

Parametry hydrantu muszg odpowiada¢ wymaganiom Zaktadu Wodociggow i Kanalizaji
Sp.zo.o. Strachocin 39, 57-500 Stronie Slaskie. Przed ich wbudowaniem nalezy uzyskac zgode ZWIK.

3.5 Rury przeciskowo-ochronne o ochronne

Dla przeprowadzenia rurociggu wodociggowego pod drogg ul. Polnej zaprojektowano odcinek
rury ochronnej stalowo-przeciskowej o wymiarach Dz219,1x8 mm z izolacjg PP tréjwarstwowq (3LPP)
wg normy DIN 30678 [4.2.5]. Rury powinny posiada¢ jednakowg grubos¢ scianki na catej dtugosci.
Rure przewodowg wprowadzac do rury ostonowej za pomocg ptdz dystansowych np. typu ,BR” gdzie
dwie z nich rozmieszczone od czota rury w odlegtosci 15cm a pozostate po $rodku w réwnej odlegtosci
tj. kolejna ok. 125cm od czota. Korce rur ochronnych uszczelni¢ manszetami gumowymi np. typu ,N”
i piankg poliuretanowa. Podobnie nalezy posadowi¢ rure ochronng pod istniejagcym rowem. Rure te
przewidziano posadowi¢ metodg rozkopowa. Rure przewodowg w rurze ochronnej nalezy rowniez
posadowi¢ na ptozach, identycznie jak pod ul. Polna.

3.6 Polaczenia rur

Rury polietylenowe winny by¢ taczone przez zgrzewanie doczotowe, a w weztach
pofaczeniowych po metodzie bezwykopowej i miejscach dla koniecznosci szybkiego taczenia za
pomocg elektroztgczek. Potgczenia z armaturg powinny by¢ kotnierzowe przy uzyciu uszczelek
elastomerowych i srub ocynkowanych.

3.7 Wiaczenie do istniejacego rurociagu

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej moze r)astapi(: wytgcznie w obecnosci uzytkownika
sieci po ztozeniu odpowiedniego wniosku w ZWiK Stronie Slgskie (zgodnie z wymogami) po wykonaniu
pozytywnej préby szczelnosci i dezynfekcji, a takze proby bakteriologicznej.

Wiaczenie do istniejgcego rurociggu (zgodnie z projektem) nalezy dokonaé przez wigczenie za
pomocg ksztattek rurowo-kotnierzowych czy rurowo-rurowych z montazem zasuwy.

Szczegbty potaczen pokazano na schematach montazowych.

3.8 Roboty ziemne

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 [4.2.1] i by¢ wyliczona na podstawie $rednicy
rurociggu oraz jego zagtebienia.

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy
przed uszkodzeniem.

Wykopy gtebokie zwtaszcza nawodnione w razie koniecznosci przewidzie¢ przez umocnienie
ich grodzicami stalowymi.

W przypadku gruntéw stabono$nych lub niekontrolowanych, grunt nalezy wymieni¢ na piasek
lub pospotke. Wykonywanie odcinkdw metodg bezwykopowg przewiduje sie wykonaé z wykopow
otwartych liniowych lub technologicznych.

Z uwagi na to, ze teren inwestycji jest terenem dos¢ niestabilnym, prace budowlane nalezy
wykonywac w okresie letnim. Dla dojazdu sprzetu budowlanego nalezy przewidzie¢ drogi tymczasowe
utwardzone ptytami Zzelbetowymi drogowymi. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy ptyty
zdemontowac a teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA!

W wykopach otwartych w przypadku natrafienia na rure azbestocementowga przeznaczong do
wylgczenia z eksploatacji nalezy wydoby¢ z zachowaniem ostroznosci i odda¢ do utylizacji do
odpowiednich stuzb zajmujacych sie utylizacja azbestu. Zaleca sie by wydobycie tych rur zlecic
odpowiednim przedsiebiorstwom zajmujacym sie utylizacjg azbestu zgodnie z przepisami:
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1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz. U. nr 71 poz. 649 wraz z pozniejszymi zmianami).

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U.205
nr 216 poz. 1824).

UWAGA:

— przed przystgpieniem do podfaczenia projektowanej do istniejagcej sieci, nalezy
z wyprzedzeniem ztozy¢ wniosek w ZWiK Strachocin 39,

-~ wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem ZWiK Strachocin 39 sktadajgc odpowiedni wniosek,

— wszelkie prace wykonywane na sieci wodociggowej muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane
do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do ZWiK Strachocin 39,

— warunkiem wpiecia rurociggéw do czynnej sieci jest uzyskanie zgody na kazdy zastosowany
materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzgdzeniach
stuzacych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi [4.3.3].

— wykopy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami zarzadcéw sieci infrastruktury podziemnej np.
PSG.

3.9 Zaopatrzenie w wode na czas budowy

Na czas przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej przewiduje sie dotychczasowg sie¢
wodociggowg wykorzystywac jako zasilenie w wode. Nowa trasa sieci wodociggowej oprocz kilku
miejsc nie koliduje z istniejagcy siecig. Miejsca kolizyjne nalezy nowym rurociggiem obej$¢ goérg lub
dotem a w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy wykonywac by-passy.

W przypadku przepiecia czy wtgczenia do istniejgcej instalacji wewnetrznej (dotyczy przytaczy),
nalezy prace te wykona¢ szybko i w porozumieniu z mieszkancami powiadamiajgc ich z duzym
wyprzedzeniem. O wszelkich mozliwym zatrzymaniu dostaw wody nalezy mieszkancéw informowac
z wyprzedzeniem.

3.10 Oznakowanie trasy sieci wodociggowej

Trasy projektowanych sieci w miejscach wykonywanych metodg rozkopowg nalezy oznaczy¢
tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z wtopiong wktadka metalowa. Tasme
prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy
do skrzynek zasuwy i hydrantu.

Uzbrojenie rurociggu nalezy oznakowac tabliczkami wg PN-86/B-09700 [4.2.4].

Tabliczki przymocowac do istniejgcego ogrodzenia.

Z uwagi na usytuowanie rurociggu w duzej czesci w terenie zielonym, miejscach tych tabliczki
posadowi¢ nalezy na stupkach wykonanych z rur ocynkowanych o $rednicy 2” i dtugosci 2,50 m
zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

3.11 Likwidacja i odciecia istniejacej sieci wodociggowej

Przy prowadzeniu wodociggu wykopem otwartym, ewentualne kolidujgce odcinki istniejgcej
sieci wodociggowej nalezy obej$¢ gorg lub dotem. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy
wykonywaé by-passy na istniejgcych odcinkach. Po wykonaniu i uruchomieniu nowego odcina sieci
istniejgcy rurocigg wytaczony z eksploatacji nalezy pozostawi¢ w ziemi. Ewentualne miejsca gdzie
zostaty odciete odcinki, miejsca te nalezy zabetonowa¢ — zakorkowad.

Ewentualne odpady rurowe zawierajgce azbest nalezy usuwacé zgodnie z aktualnymi aktami
prawnymi [4.3.5 i 4.3.6] przy zachowaniu odpowiednich srodkdw bezpieczenstwa.

Do _dokumentacji _odbiorowej nalezy dotaczy¢ odpowiednie dokumenty dotyczace utylizacji
odpaddéw azbestocementowych zgodnie z Rozporzadzeniem [4.3.5].

3.12 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie
stuzby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia s jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne
nalezy wykonywac bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wylgcznie systemem recznym.
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W miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem zaleca sie wykona¢ wykopy kontrolne
(biorgc pod uwage uzgodnienie zgody Lasow Panstwowych). Wykopy muszg by¢ wykonywane pod
nadzorem wiasciwych stuzb firm branzowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu
istniejgcych sieci powodujgcych kolizje z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwaé nadzor
autorski celem dokonania ewentualnych korekt oraz Inspektora Nadzoru. Kolizie mogg wystgpic
zwilaszcza przy przejsciach pod lub nad sieciami teletechnicznymi, energetycznymi, gazowymi czy
kanalizacji sanitarnej ttocznej. W przypadku kolizji z istniejgcg siecia wodociggowg przeznaczong do
likwidacji mozna zastosowac¢ obej$cia tymczasowe tzw. by-pass.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie (wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami).

4 DOKUMENTY PRZYWOLANE

4.1 Wytyczne Uzytkownika
4.2 Polskie normy

4.2.1 PN-EN 1610

PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

4.2.2 PN-EN 12201

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- CzeS¢ 2: Rury

4.2.3 PN-EN 805

PN-EN 805:2002 - wersja polska

Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych.
4.2.4 PN-86/B-09700

PN-B-09700:1986 - wersja polska
Norma wycofana - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

4.2.5 DIN 30678

English translation of DIN 30678:2013
Polyethylene coatings on steel pipes and fittings - Requirements and testing

4.2.6 PN-EN 206

PN-EN 206+A1:2016-12 wersja polska

Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
4.2.7 PN-B-02480

PN-B-02480:1986 wersja polska
Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

4.2.8 PN-B-02481

PN-B-02481:1998 wersja polska

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
4.3 Ustawy i rozporzadzenia

4.3.1 Ustawa o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity — Dz.U. 2021 poz. 1213).
4.3.2 Ustawa o systemie oceny zgodnosci

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 215).
4.3.3 Rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
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4.3.4 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 977).

4.3.5 Rozporzadzenie w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest
(Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 wraz z pozniejszymi zmianami).

4.3.6 Rozporzadzenie w sprawie zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.U.2005 nr 216 poz.
1824).

4.3.7 Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz.725)

4.3.8 Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. 2022 poz. 1225 ze
zmianami)

4.3.9 Ustawa o odpadach

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. 2023 poz. 1587).

4.3.10 Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2024 poz. 54).

4.3.11 Rozporzadzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

4.3.12 Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zmianami).

4.3.13 Rozporzadzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz.
463).

|5  UWAGI KONCOWE

e Roboty wykonywac¢ zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu
o projekt organizacji ruchu zastepczego.

e Przy realizacji sieci wodociggowej i przytaczy Wykonawca powinien stosowac sie do aktualnych
»~Wymogow i zalecen ZWiK Strachocin 39.

e Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiardw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢
rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.
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W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wg mapy do celow projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznac sie z wydanymi dla
niniejszego zadania decyzjami, uzgodnieniami i opiniami, w celu realizacji zawartych w nich
wymogow.

Podane w niniejszym projekcie typy wyrobow nie sg wskazaniem producenta ani miejsca
pochodzenia, a jedynie standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow
rownowaznych w zakresie $rednic, materiatow i wytrzymatosci.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci, co powoduje kolizje z
projektowang siecig, nalezy wezwac¢ nadzor autorski celem dokonania ewentualnych korekt.
Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie.

Przekroczenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowac i wykona¢ pod nadzorem
wiascicieli tych uzbrojen;

Podane w niniejszym projekcie typy wyrobow nie sg wskazaniem producenta ani miejsca
pochodzenia, a jedynie standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow
réwnowaznych po ich uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

Przy realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ sie do zasad podanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).
Ostatecznym dokumentem potwierdzajgcym zakonczenie zadania jest protokét odbioru
koncowego sieci.

Nie wyklucza sie wystepowania kolizji z siecig wodociggowg (istn.), sanitarng, teletechniczng,
energetyczng, cieptowniczg lub gazowg z projektowanymi nowymi odcinkami siecii
wodociggowej (szczatkowe dane lub brak doktadnych o gtebokosci posadowienia) dlatego
nalezy zwroci¢ na to szczegdlng uwage przy realizacji inwestycji.
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6

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Orientacja
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Trasa na mapie ewidencyjnej
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