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1 CzZESC OGOLNA

1.1 Zamawiajacy

Zamawiajacym wymiany / przebudowy sieci wodociggowej jest Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
Sp.zo.0. Strachocin 39, 57-500 Stronie Slaskie.

1.2 Podstawa opracowania

e Umowa pomiedzy Biurem Projektéw i Nadzoréw ,,AQUA PROJEKT” a Zaktadem Wodociggdw i
Kanalizacji Sp.zo.0. oraz opis Przedmiotu Zamowienia.

e Normy przywotane w niniejszej dokumentaciji, aktualne przepisy prawne, wytyczne.

e ,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego” DGI Projekt Geologia
Inzynierska, grudzien 2022 r.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana / przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
ze wzgledu na jej zlty stan techniczny, obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki Nadlesnictwa
Ladek Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Slaskie.

Swoim zakresem niniejsza dokumentacja obejmuje odcinek od ul. Polnej (obreb toréow PKP) od
do pompowni $ciekdow w obrebie budynku nr 48 przy ul. Strachocin.

1.4 Lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie dziatek drogowych, dziatek Nadlesnictwa oraz
dziatek prywatnych:
Tabela nrl. Zestawienie dziatek
Arkusz Identyfikator
Nr dziatki | mapy | Obreb dziatki
467
468
458/22
458/20
458/17
458/16
458/4
458/5 2
458/6
458/14
458/13
458/12
458/11
458/19

|—
©

Strachocin

020813_5.0012....

NI S A I R A S EN IS N B

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu
potozonego we wsi Strachocin zatwierdzony uchwatg Nr XIV/99/11 Rady Miejskiej w Stronu Sl. Z dnia
28 listopada 2011r. )

Zgodnie z pismem Urzedu Miejskiego w Stroniu Slgskim, na catym obszarze objetym planem
dopuszcza sie budowe i przebudowe sieci wodociggowej i rozdzielczej wraz z przytgczami.

1.5 Stan istniejacy

Obszar inwestycji tj. obszar Strachocina posiada cigg pieszo-rowerowy bitumiczny, posiada
nawierzchnie drég dojazdowych bitumiczne, dojscia do budynkéw z ptytek betonowych i kruszywa,
a takze obszary z nawierzchnig zielencdw. Wzdtuz ulicy i ciggu pieszego w tym rowerowego wystepuja
pojedyncze drzewa oraz obszary mocno zalesione, a na posesjach prywatnych spore zielence z duza
iloscig drzew i krzewow (zagospodarowanie posesji). Na catym obszarze wystepuje gesto
rozmieszczona podziemna infrastruktura techniczna:

e Kable teletechniczne,
e Kablei linie energetyczne,
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Sie¢ wodociggowa i zeliwna i stalowa z przytgczami,
Sieci gazowe z przytgczami,

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja sanitarna

Sie¢ cieptownicza

1.6 Warunki geologiczne

Na podstawie wiercen wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii rozpoznano budowe geologiczna
obszaru badan do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. W budowie podtoza udziat biorg
czwartorzedowe grunty drobnoziarniste (spoiste), czwartorzedowe grunty gruboziarniste (niespoiste)
oraz utwory bardzo gruboziarniste (kamieniste), przykryte warstwg humusu (gleby) lub warstwag
gruntow antropogenicznych (nasypow niebudowlanych). Na catym badanym terenie, bezposrednio od
powierzchni terenu, wystepuje warstwa humusu (gleby) lub warstwa gruntéw antropogenicznych
(nasypdéw niebudowlanych) o migzszosci 0,3 + 1,4 m. Ponizej, w wiekszosci otwordw stwierdzono
wystepowanie gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) reprezentowanych przez piaski zailone
z domieszkg zwiru i kamieni (zwietrzeline gliniastg) o migzszosci 0,5 + 2,2 m. Dodatkowo, w otworach
0-3 + 0-5 stwierdzono warstwe gruntéw gruboziarnistych (niespoistych) w postaci zwiréw
przewarstwionych gling pylastg (zwiréw gliniastych) o migzszosci 0,6 + 1,3 m. Na catym terenie
badan, na gtebokosci 1,7 + 2,7 m p.p.t., nawiercono strop gruntow bardzo gruboziarnistych
(kamienistych) reprezentowanych przez rumosz skalny (zwietrzeling). Spagu tej warstwy nie
nawiercono w zadnym z otworéw. Podczas prowadzonych w grudniu 2022 r. prac, na badanym
terenie stwierdzono wystepowanie pierwszego czwartorzedowego poziomu wodonosnego. Zwierciadto
o charakterze swobodnym i napietym zostato nawiercone na gtebokosci 1,5 + 1,8 m p.p.t.

i stabilizuje sie na gtebokosci 1,1 + 1,5 m p.p.t. (tj. w okolicy rzednej 462,8 m n.p.m.).
Warstwe wodono$ng stanowig zwiry gliniaste. Gtebokos¢ zwierciadta moze ulega¢ sezonowym
wahaniom. Stwierdzono dodatkowo silne sgczenia wody gruntowej w obrebie utwordw stabo
przepuszczalnych na gtebokosci 0,8 + 1,0 m p.p.t.

Po analizie warunkdw geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych, ze badany obszar
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Projektowang sie¢ wodociggowa proponuje sie
wstepnie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci wodociggowej nadajg sie drobnoziarniste
(spoiste), gruboziarniste (niespoiste) i bardzo gruboziarniste (kamieniste) grunty rodzime wystepujace
na obszarze badan w obrebie warstw C, I i Z. Warstwy te nalezy traktowac jako nosne i matoscisliwe.
Do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci wodociggowej nie nadajg sie grunty
antropogeniczne (nasypy niebudowlane) nalezace do warstwy N. Grunty te nalezy wybrac¢ na etapie
prac ziemnych, i w miare potrzeb zastapi¢ gruntami o dobrej zageszczalnosci, np. piaskami
roznoziarnistymi. W podtozu stwierdzono wystepowanie gruntéw bardzo wrazliwych na dziatanie
wody (warstwa C). Prowadzenie prac budowlanych w tych gruntach wigze sie z ich zabezpieczeniem
przed kontaktem z wodg (réwniez deszczowg), ktdra moze doprowadzi¢ do uplastycznienia gruntow,
a tym samym do pogorszenia ich parametrow geotechnicznych. W przypadku zalania dna wykopu,
nalezy usung¢ wode z dna wykopu oraz usung¢ uplastyczniong warstwe gruntdéw drobnoziarnistych
0 obnizonych parametrach geotechnicznych. Ze wzgledu na wysokos¢ zwierciadta wod podziemnych
oraz obecnosc¢ silnych sgczen nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig odwadniania dna wykopu podczas prac
ziemnych.

1.7 Ogolna charakterystyka

Na wymiane / przebudowe sieci wodociggowej wystgpiono o warunki techniczne na wymiane /
przebudowe sieci wodociggowej. Projekt wykonywany zostat rowniez zgodnie z uzgodnieniami i wizjg
lokalng z Inwestorem.

Zatozeniem jest wykonanie wymiany / przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej wraz
Z przytgczami do zestawu wodomierzowego.
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Zakres budowy przedstawia sie nastepujaco:

Tab. nr 2. Zestawienie dtugosci sieci wodociggowe;j
Ruy PE | 216005 | Drtosxr.a | RUYPE | Be | pe | pp | Rum
Nr rurociggu Dz160x9,5 ’ " | Dz90x5,4 ochronna
SE wodociggowego SDR17 R e SDR17 pa e pe 2 stalowa
’ SDR17, SDR17, ’ | SDR11, | SDR11, | SDR11,
[m] [m] Dz219,1x8mm
[m] [m] [m] [m] [m]
1. W-I'i hydranty 530,0 22,5 9,5 60,5
Odejscia boczne
2 gtéwne 2,0
Przytgcza i ich
3. odejscia boczne 4,5 67,5 30,5
Dodatkowe
dtugosci na
4. wykonanie 20,0 | 40,0 | 10,0
przepie¢ przytaczy
m J ’ 3 ’ ’ J ’ 3
SUMA [m] 530,0 22,5 2,0 9,5 24,5 | 107,5 | 40,5 60,5
SUMA CALKOWITA 797,0

|2 CZESC SZCZEGOLOWA
2.1 Rurociagi

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg oraz odejécia do hydrantdw o nastepujgcych $rednicach:
DN/OD 160, DN/OD 90 PE-HD 100 SDR17 PN10.

Z uwagi na przewazajacg dtugos¢ odcinkdw sieci do wykonania metodg wykopowa, rury te
zaprojektowano do metod wykopowych tj. DN/OD 160 - 90 PE-HD 100 SDR17 a odcinki
zaprojektowane metodg bezwykopowg zaprojektowano z rur wzmocnionych jednolitych,
dwuwarstwowych lub tréjwarstwowych o $rednicach: DN/OD 160, PE-HD-RC PE100 SDR 17 na
ciSnienie PN 10 wg PN-EN 12201 [3.2.2].

Przytagcza oraz przepiecia boczne sieci zostang wykonane z rur PE-HD PE100 SDR 11 na
cisnienie PN 16 o $rednicach DN/OD 32, DN/OD 50 i DN/OD 63 przeznaczone do metod wykopowych.

Oznaczenie DN/OD jest tozsame z oznaczeniem Dz i odnosi sie do $rednicy zewnetrznej.

Podczas budowy utozenie nowych odcinkdw rurociggu przewiduje sie wykona¢ w wykopie
otwartym oraz metodg bezwykopowa. Zastosowane rury do wykonywania metodg bezwykopowg jak
i wykopowg sg zgodne z wymogami Inwestora.

Budowe odcinkdw metodg bezwykopowa w zaleznosci od dtugosci przewidziano metodg HDD
i przecisku z wykorzystaniem rury stalowej. Dopuszcza sie inne rodzaje metod bezwykopowych np.
przeciskiem pneumatycznym, tzw. ,kretem”. Jednak nalezy wzig¢ pod uwage, iz wraz ze zmiang
rodzaju metody bezwykopowej, zmianie moze ulec posadowienie sieci wodociggowej.

Przed wykonaniem przeciskow nalezy dokona¢ doktadnych pomiardw i inwentaryzacji uzbrojenia
podziemnego (na trasie sieci). W przypadku braku mozliwosci weryfikacji usytuowania istniejgcych
sieci podziemnych nalezy dokona¢ wykopow odkrywkowych kontrolnych. Konieczne do wykonania
wykopy kontrolne przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Z uwagi na to, iz teren inwestycji to w duzej czesci grunty niestabilne oraz gdzie wystgpi¢ moze
wysoki poziom wod gruntowych, wobec tego nalezy przewidzie¢ wykonanie utozenia rurociggu
w miare mozliwosci metodami bezwykopowymi. Zaleca sie aby odcinki Pz2-Pz3; W3-Pz4 oraz Pz6-Pz7
wykona¢ metodg bezwykopowa np. HDD.

2.2 Ksztattki

Dla rurociggéw polietylenowych przyjeto ksztattki PE100, ktére powinny byc¢ tej samej grubosci
i gestosci materiatu co rury. Stosowac tylko ksztattki monolityczne.

Strona 6 z 30



Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociggowej wraz z przylaczami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki
Nadlesnictwa Ladek Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Sl.

2.3 Zasuwy

Projektowane zasuwy zestawiono na schemacie montazowym. Pod skrzynki zasuw nalezy
zatozy¢ krazki betonowe z betonu C12/15 wg PN-EN 206 [3.2.63.2.6] dla zabezpieczenia ich przed
osiadaniem. Grubosc¢ i wymiary krgzkéw zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. Koniec trzpienia zasuwy
(kaptur) powinien znajdowac sie na gtebokosci 15 + 25 cm od powierzchni terenu.

Parametry zasuw muszg odpowiadaC wymaganiom Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp.zo.o.
Strachocin 39, 57-500 Stronie Slgskie. Przed ich wbudowaniem nalezy uzyskac zgode ZWIK.

2.4 Hydranty

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wymiane istniejgcych hydrantéw.
Zastosowano hydranty na odsadzkach nadziemne tamane zzasuwg DN80. Pod stope kolana
hydrantowego przewiduje sie blok podporowy z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x25 cm, a pod
skrzynke krazek zelbetowy z betonu C12/15 grubosci 10 cm dla zabezpieczenia przed osiadaniem.
Teren wokét hydrantu, o ile nie jest utwardzony, nalezy umocni¢ kostkg brukowa, granitowg
o0 wymiarach 15 cm x 17 ¢cm na powierzchni min. 1,0x0,5 m zabezpieczajacg przed wymywaniem
gruntu.

Parametry hydrantu musza odpowiada¢ wymaganiom Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji
Sp.zo.o. Strachocin 39, 57-500 Stronie Slaskie. Przed ich wbudowaniem nalezy uzyska¢ zgode ZWIK.

2.5 Rury przeciskowo-ochronne o ochronne

Dla przeprowadzenia rurociggu wodociggowego pod drogg ul. Polnej zaprojektowano odcinek
rury ochronnej stalowo-przeciskowej o wymiarach Dz219,1x8 mm z izolacjg PP tréjwarstwowq (3LPP)
wg normy DIN 30678 [3.2.5]. Rury powinny posiada¢ jednakowg grubos¢ Scianki na catej dtugosci.
Rure przewodowg wprowadzac do rury ostonowej za pomocg ptdz dystansowych np. typu ,.BR” gdzie
dwie z nich rozmieszczone od czofa rury w odlegtosci 15cm a pozostate po srodku w rownej odlegtosci
tj. kolejna ok. 125cm od czota. Konce rur ochronnych uszczelni¢ manszetami gumowymi np. typu ,N”
i pianka poliuretanowa. Podobnie nalezy posadowi¢ rure ochronng pod istniejgcym rowem. Rure te
przewidziano posadowi¢ metodg rozkopowa. Rure przewodowg w rurze ochronnej nalezy réwniez
posadowi¢ na ptozach, identycznie jak pod ul. Polna.

2.6 Polaczenia rur

Rury polietylenowe winny by¢ taczone przez zgrzewanie doczotowe, a w weztach
pofaczeniowych po metodzie bezwykopowej i miejscach dla koniecznosci szybkiego faczenia za
pomocy elektroztgczek. Potgczenia z armaturg powinny byC kotnierzowe przy uzyciu uszczelek
elastomerowych i Srub ocynkowanych.

2.7 Wiaczenie do istniejacego rurociagu

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej moze nastgpi¢ wytgcznie w obecnosci uzytkownika
sieci po ztozeniu odpowiedniego wniosku w ZWiK Stronie Slgskie (zgodnie z wymogami) po wykonaniu
pozytywnej proby szczelnosci i dezynfekcji, a takze proby bakteriologiczne;j.

Wigczenie do istniejgcego rurociggu (zgodnie z projektem) nalezy dokonaé przez wiaczenie za
pomocg ksztattek rurowo-kotnierzowych czy rurowo-rurowych z montazem zasuwy.

Szczegoty potaczen pokazano na schematach montazowych.

2.8 Roboty ziemne

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 [3.2.1].

Do montazu stosowa¢ tylko materiaty gwarantowanej jakosci posiadajgce deklaracje
wihasciwosci uzytkowych, atest producenta oraz certyfikat dopuszczajacy do stosowania w Polsce.
Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu.

W  wykopach otwartych rury uktada¢ na posypce piaskowej gr. 15 cm,
w ktorej wykonac podtoze dla rurociggu na kat 90° o zageszczeniu pachwin Is = 0,97.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadkow rurociggu przystgpic do wykonania obsypki
rownoczesnie z obu stron rurociggu.

Obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zageszczaé recznie, a nastepnie przy pomocy
lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max. ciezar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zageszczarki ptytowej
0 dziataniu wstrzasowym [max. ciezar roboczy do 1 kN] do Is = 0,97. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia nalezy utrzymywac wykop w stanie odwodnionym.
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Pod pasem ulicznym nalezy dokona¢ wymiany gruntu przez zastosowanie piasku lub pospdfki.
Gruz i ziemie nienadajace sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji.

Dla odcinkéw usytuowanych pod jezdnig, powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie
powinno osiggna¢ Is=1,0.

Do podsypki i obsypki stosowac¢ materiat bez ostrych kamieni lub innych tamanych odtamkéw,
w ktdrych nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm.

W przypadku gruntéw stabonoénych lub niekontrolowanych, grunt nalezy wymieni¢ na piasek
lub_pospotke. Wykonywanie odcinkédw metodg bezwykopowa przewiduje sie wykonaé z wykopow
otwartych liniowych lub technologicznych.

Z uwagi na to, Zze teren inwestycji jest teren dos¢ niestabilnym, prace budowlane nalezy
wykonywa¢ w okresie letnim. Dla dojazdu sprzetu budowlanego nalezy przewidzie¢ drogi tymczasowe
utwardzone plytami zelbetowymi drogowymi. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy piyty
zdemontowac a teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA!

W wykopach otwartych w przypadku natrafienia na rure azbestocementowg przeznaczong do
wytaczenia z eksploatacji nalezy wydobyé z zachowaniem ostroznosci i odda¢ do utylizacji do
odpowiednich stuzb zajmujgcych sie utylizacjg azbestu. Zaleca sie by wydobycie tych rur zleci¢
odpowiednim przedsiebiorstwom zajmujgcym sie utylizacjg azbestu zgodnie z przepisami:

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz. U. nr 71 poz. 649 wraz z pdzniejszymi zmianami).

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyroboéw (Dz. U.205
nr 216 poz. 1824).

UWAGA:

— przed przystgpieniem do podtgczenia projektowanej do istniejgcej sieci, nalezy
Z wyprzedzeniem ztozy¢ wniosek w ZWiK Strachocin 39,

— wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem ZWiK Strachocin 39 sktadajac odpowiedni wniosek,

— wszelkie prace wykonywane na sieci wodociggowej muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane
do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do ZWiK Strachocin 39,

— warunkiem wpiecia rurociggdw do czynnej sieci jest uzyskanie zgody na kazdy zastosowany
materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach
stuzacych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi [3.3.3].

— wykopy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami zarzadcdw sieci infrastruktury podziemnej np.
PSG.

2.9 Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na teren nawodniony jako odwodnienie wykopdw liniowych przewiduje sie drenaz
dwunostronny PE DN80 utozony w obsypce filtracyjnej gr. 30 x 30 cm o granulacji 16-32 mm
zakonczony tymczasowa studnig PE z zatopiong wewnatrz pompa szlamowg. Wode odprowadza¢ do
istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej lub istniejgcego rou za zgodg jego zarzadcy i po podpisaniu
stosownej umowy. Przed zrzutem wody zastosowac studzienke osadnikowg DN500.

W trakcie trwania inwestycji i po rozpoznaniu warunkéw gruntowo-wodnych w danym
miejscu, zamiast depresjonowania zwierciadta wody, mozna zastosowac szczelne Sciany oporowe w
wykopach, ktére zminimalizujg ryzyko powstania leja depresji. Projektowane odwodnienie nie bedzie
negatywnie oddziatywac¢ na Srodowisko naturalne. Nastgpi jedynie czasowe, krdtkotrwate obnizenie
zwierciadta wod gruntowych w rejonie robot. Obnizanie zwierciadta wod gruntowych i przywracanie
pierwotnego ich poziomu powinno odbywac sie w sposob stopniowy.

Jezeli odwodnienie wykopéw za pomocg drenazy bedzie niewystarczajgce, nalezy
zastosowac igtofiltry w rozstawie co 1,0 m, jednak rozwigzanie to nie moze wptyngé na statecznosc
okolicznych budynkdw.

Zaleca sie, aby prace prowadzone byly w czasie bezdeszczowym, co jeszcze bardziej
ograniczy konieczno$¢ usuwania ewentualnej wody z wykopu.
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Odwodnienie wykopdw nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu
w podtozu wykonywanej konstrukgcji, a takze w podiozu sagsiednich obiektéw, oraz aby nie wystgpity
osiadania podtoza istniejgcych w sasiedztwie budowili.

W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkdw gruntowo-wodnych
(brak wody Ilub ciggte zalewanie wykopdw) np. z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia deszczow
nawalnych i podtopien, zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez Wykonawce
Wszelkie uzgodnienia lezg wowczas po stronie Wykonawcy.

2.10 Zaopatrzenie w wode na czas budowy

Na czas przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej przewiduje sie dotychczasowg siec
wodociggowg wykorzystywac jako zasilenie w wode. Nowa trasa sieci wodociggowej oprocz kilku
miejsc nie koliduje z istniejgcag siecig. Miejsca kolizyjne nalezy nowym rurociggiem obej$¢ gorg lub
dotem a w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy wykonywac by-passy.

W przypadku przepiecia czy wigczenia do istniejgcej instalacji wewnetrznej (dotyczy przytaczy),
nalezy prace te wykona¢ szybko i w porozumieniu z mieszkancami powiadamiajac ich z duzym
wyprzedzeniem. O wszelkich mozliwym zatrzymaniu dostaw wody nalezy mieszkancéw informowac z
wyprzedzeniem.

2.11 Proba cisnieniowa

Rurociggi podda¢ probie hydraulicznej na cisnienie P=1,0 MPa wg PN-EN 805 [3.2.3].
Szczelnos¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego Srednice obliczeniowg do, powinna by¢ taka, aby
przy probie hydraulicznej cisnienie przez 30 min nie spadto ponizej wartosci ciSnienia probnego pp.
Badany odcinek rurociggu nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Koncdwki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgatezienia zamkng¢ za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem — przewod
na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciami. W czasie prob zasuwy powinny
by¢ catkowicie otwarte.

Préby przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza powyzej 5°C oraz braku bezposredniego
nastonecznienia przewodu.

2.12 Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem rurociggow do eksploatacji, tj. przed wiaczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy wykonac trzykrotne ptukanie czystg wodg. Po ptukaniu rurociagi zdezynfekowac
chlorem o stezeniu max 50 mg/dm? ClO.. Czas kontaktu t = 23 godz. Nastepnie rurocigg ponownie
przeptukac czystg woda. Poptuczyny i wode podezynfekcyjng zneutralizowac¢ dokonujac dechloraciji.
Do dechloracji stosowac roztwor tiosiarczanu sodowego w ilosci zapewniajacej zneutralizowanie wody
chlorowej do stezenia 1 mgCl/1dm3 H:O.

Warunkiem wiaczenia odcinka sieci do obiegu bedzie pozytywna proba bakteriologiczna i fizyko-
chemiczna wykonana przez laboratorium akredytowane w rozumieniu przepisOw ustawy o systemie
oceny zgodnosci [3.3.2] zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi [3.3.3].

Materiaty zastosowane do budowy sieci powinny uzyska¢ pozytywng opinie sanitarng
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS).

2.13 Oznakowanie trasy sieci wodociggowej

Trasy projektowanych sieci w miejscach wykonywanych metodg rozkopowg nalezy oznaczy¢
tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z wtopiong wktadkg metalowa. Tasme
prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy
do skrzynek zasuwy i hydrantu.

Uzbrojenie rurociggu nalezy oznakowac tabliczkami wg PN-86/B-09700 [3.2.4].

Tabliczki przymocowac do istniejgcego ogrodzenia.

Z uwagi na usytuowanie rurociggu w duzej czesci w terenie zielonym, miejscach tych tabliczki
posadowi¢ nalezy na stupkach wykonanych z rur ocynkowanych o $rednicy 2” i dtugosci 2,50 m
zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

2.14 Likwidacja i odciecia istniejacej sieci wodociggowej

Przy prowadzeniu wodociggu wykopem otwartym, ewentualne kolidujgce odcinki istniejacej
sieci wodociggowej nalezy obej$¢ gorg lub dotem. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy
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wykonywac by-passy na istniejgcych odcinkach. Po wykonaniu i uruchomieniu nowego odcina sieci
istniejgcy rurociag wytaczony z eksploatacji nalezy pozostawi¢ w ziemi. Ewentualne miejsca gdzie
zostaty odciete odcinki, miejsca te nalezy zabetonowac — zakorkowac.

Ewentualne odpady rurowe zawierajgce azbest nalezy usuwac zgodnie z aktualnymi aktami
prawnymi [3.3.5 i 3.3.6] przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw bezpieczenstwa.

Do _dokumentacji _odbiorowej nalezy dotaczy¢é odpowiednie dokumenty dotyczace utylizacji
odpadow azbestocementowych zgodnie z Rozporzadzeniem [3.3.5].

2.15 Odtworzenie nawierzchni

Po robotach wykopowych, np. dla wykopdw liniowych lub nadawczych i odbiorczych, a takze
punktowych kontrolnych i po demontazu armatury, wykonana zostanie odbudowa nawierzchni
uzgodniona z wlascicielem/zarzadca dziatki — zgodnie z projektem odbudowy nawierzchni.

3 DOKUMENTY PRZYWOLANE

3.1 Wytyczne Uzytkownika
3.2 Polskie normy

3.2.1 PN-EN 1610

PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

3.2.2 PN-EN 12201

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ciSnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- CzeS¢ 2: Rury

3.2.3 PN-EN 805

PN-EN 805:2002 - wersja polska

Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemdow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
3.2.4 PN-86/B-09700

PN-B-09700:1986 - wersja polska
Norma wycofana - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

3.2.5 DIN 30678

English translation of DIN 30678:2013
Polyethylene coatings on steel pipes and fittings - Requirements and testing

3.2.6 PN-EN 206

PN-EN 206+A1:2016-12 wersja polska
Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc
3.2.7 PN-B-02480

PN-B-02480:1986 wersja polska
Grunty budowlane -- OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntow

3.2.8 PN-B-02481

PN-B-02481:1998 wersja polska

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
3.3 Ustawy i rozporzadzenia

3.3.1 Ustawa o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity — Dz.U. 2021 poz. 1213).
3.3.2 Ustawa o systemie oceny zgodnosci

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1344).
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3.3.3 Rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

3.3.4 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 503).

3.3.5 Rozporzadzenie w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobow zawierajacych azbest

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobdw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest
(Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 wraz z p6zniejszymi zmianami).

3.3.6 Rozporzadzenie w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U.2005 nr 216 poz.
1824).

|4  UWAGI KONCOWE

¢ Roboty wykonywac¢ zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu
o projekt organizacji ruchu zastepczego.

o Przy realizacji sieci wodociggowej i przytaczy Wykonawca powinien stosowac sie do aktualnych
~Wymogow i zalecen ZWiK Strachocin 39.

¢ Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢
rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dlugosci projektowanej sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementdéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wg mapy do celdw projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

o Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznac sie z wydanymi dla
niniejszego zadania decyzjami, uzgodnieniami i opiniami, w celu realizacji zawartych w nich
wymogow.

e Podane w niniejszym projekcie typy wyrobdw nie s3 wskazaniem producenta ani miejsca
pochodzenia, a jedynie standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow
rownowaznych w zakresie $rednic, materiatéw i wytrzymatosci.

e W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w przebiegu istniejgcych sieci, co powoduje kolizje z
projektowang siecig, nalezy wezwac nadzor autorski celem dokonania ewentualnych korekt.

e Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie.
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5

ZESTAWIENIE PRZYLACZY SIECI WODOCIAGOWE)]

Tab. nr 3. Budynki przy ul. Strachocin.

UWAGA! Uzyskano zgody od oséb prywatnych na wymiane przytaczy wodociggowych
badz rezygnacje z podtgczenia do sieci wodociggowe;j.

Nr Numer L Dtugos¢
L.p. | budynku/nazwa . ... | przylacza | Dziatanie g UWAGI
dziatki L [m]
budynku wg wizji
1 Portiernia 32 stal Przepiecie 20 Spiecie prOJ._rurq 32 PEdo nowego.zestawu
wodomierzowego w komorze istn.
2 Garaze 1 ) Przepiecie 1,0 Spiecie prOJ._rurq 32 PEdo nowego.zestawu
wodomierzowego w komorze istn.
. L Spiecie proj. rurg 32 PE do nowego zestawu
3 Biura 1 458/22 32PE Przepigcie | 12,0 wodomierzowego w komorze istn.
Biura 2 >0 stal L Wg Nadlesnictwa przytgcze na zewnatrz
4. (budynek nr 42) w Przepigcie | 4,5 wymieniono na PE63 — zgoda na przepiecie
Yl budynku y 8 przepie
. L Wg Nadlesnictwa po remoncie budynku
. B - -
> lura 3 Przepiccie wykonano nowe przytacze 32 PE
6. Budynek 43 458/4 50 stal Wymiana 8,5 Wymiana z zestawem wodomierzowym
7. Budynek 44 458/14 50 stal Wymiana | 12,0 Wymiana z zestawem wodomierzowym
8. Budynek 45 458/5 50 stal Wymiana 10,5 Wymiana z zestawem wodomierzowym
9. Budynek 46 458/13 50 stal Wymiana 9,0 Wymiana z zestawem wodomierzowym
10. Budynek 47 458/6 50 stal Wymiana 13,0 Wymiana z zestawem wodomierzowym
11. Budynek 48 458/12 igé;zl Wymiana 6,0 Wymiana z zestawem wodomierzowym
12. Budynek 40 458/24 i i i Mieszkancy .zre.zygnoszlh z poc'i’raczema
do sieci wodociggowej
13, Budynek 4A 458/24 i i i Mieszkancy %relzngOWE.lh z poc'Haczenla
do sieci wodociggowej
14, Budynek 41 458/15 i i i Mieszkancy %relzngOWE.lh z poc.l’faczema
do sieci wodociggowej
6 ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA NOWEJ SIECI

Tab. nr 4. Zestawienie materiatdw budowy/przebudowy sieci wodociggowej.

-
o

Nazwa materiatu

Jedn. | llos¢

Trojnik zeliwny PN10 DN150/150

Tréjnik PE100 DN125/90 SDR17

Tréjnik PE100 Dz125/63 SDR17

Tréjnik PE100 Dz160/90 SDR17

Tréjnik PE100 Dz160/63 SDR17

Tréjnik PE100 Dz63/32 SDR11

Trojnik PE100 Dz50/32 SDR11

Trojnik PE100 Dz32/32 SDR11

AlalalalDNaAalala

© N[OOI IWIN—|

Zasuwa & 150 zel. F-5 bezdtawikowa kotnierzowa migkouszcz.
epoksydowana np. AVK + blok betonowy

w

—
o

Zasuwa & 100 zel. F-5 bezdtawikowa kotnierzowa migkouszcz. 1
epoksydowana np. AVK + blok betonowy
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Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociggowej wraz z przylaczami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki

Zasuwa & 80 zel. F-5 bezdtawikowa kotnierzowa migkouszcz.

" epoksydowana np. AVK + blok betonowy 5
12 Zasuwa & 50 zel. F-5 bezdtawikowa kotnierzowa migkouszcz. 5
epoksydowana np. AVK + blok betonowy
13 | Armatura nawiercajgco-zamykajgca Dz160/50 SDR11 z elektromufg » 6
14 | Obudowa typu AVK teleskopowa do zasuw F-5 z nasadg czworokatng 17
15 | Skrzynka uliczna Zel. do zasuw » 17
16 | Sztywne przedtuzenie wrzeciona do armatury nawier.-zamyk. » 6
17 | Skrzynka uliczna Zel. do armatury nawierc.-zamyk. » 6
18 Tuleja kotnierzowa +kotnierz stalowy luzny Dz160/150 kpl 3
SDR17+uszczelka gumowa DUO NBR G-ST &160/150 '
19 Tuleja kotnierzowa +kotnierz stalowy luzny Dz125/100 3
SDR17+uszczelka gumowa DUO NBR G-ST &125/100 7
20 Tuleja kotnierzowa +kotnierz stalowy luzny Dz 90/80 SDR17 +uszczelka 15
gumowa DUO NBR G-ST ©90/80 7
21 Tuleja kotnierzowa +kotnierz stalowy luzny Dz 63/50 SDR11 +uszczelka 4
gumowa DUO NBR G-ST &63/50 7
22 | Kolano stopowe N80 na bloku podporowym pod hydrant szt. 5
23 | kuk poziomy PE Dz160/45° SDR17 ” 10
24 | kuk poziomy PE Dz160/30° SDR17 ” 2
25 | kuk poziomy PE Dz160/22° SDR17 ” 3
26 |tuk poziomy PE Dz160/15° SDR17 ” 1
27 | tuk poziomy PE Dz160/11° SDR17 ” 1
28 |tuk pionowy PE Dz160/22° SDR17 » 2
29 |tuk pion. PE Dz160/45° SDR17 » 1
30 | Elektrokolano PE Dz160/45° SDR11 y 1
31 | Elektrokolano PE Dz90/90° SDR11 y 1
32 |tuk PE Dz63/30° SDR11 y 2
33 |tuk PE Dz32/30° SDR11 y 3
34 | Hydrant pozarowy nadziemny & 80 z podwdjnym zabezpieczeniem 4
35 | Hydrant pozarowy podziemny & 80 +obudowa podziemna kpl. 1
36 | Tasma niebieska lokalizac. szer. 200mm z wtopiong wkfadkg metalowag mb | ~665,0
37 | Tabliczki dla oznaczenia trasy rurociggéw szt. 7
38 | Dodatkowe tabliczki dla oznaczenia lokalizacji hydrantéw ” 5
39 | Mufa elektrooporowa PE100 Dz160 SDR17 » 10
40 | Elektromufa Dz63 SDR11 , 1
41 | Elektromufa Dz32 SDR11 , 2
42 | Elektrokolano Dz32/45° SDR11 , 4
43 | Elektrokolano Dz50/90° SDR11 , 30
44 | Elektroredukcja PE Dz63/50 SDR11 , 1
45 | Elektroredukcja PE Dz50/32 SDR11 , 1
46 | Redukcja PE Dz160/125 SDR17 » 1
47 | Redukcja PE Dz160/90 SDR17 » 1
48 | Plozy dystansowe typu ,BR” — ilos¢ obwodow kpl. 62
49 | Manszeta DN150/200 szt. 6
50 | tagczniki rurowe DN32-50 np. gebo do PE i stali » 2
51 | tacznik rurowo-kotnierzowy blokowany DN150 zeliwny PN10 » 2
52 Korki betonowe zaslepiajace-zabetonowanie koricéwek rurociggow 12
wylgczonych z eksploatacji (beton min.C15/20)
53 | Konsola wodomierzowa galwanizowana z regulacjg zabudowy 7
54 | Przejscie szczelne przez sciany-stropy budynkow dla przytgczy 6
55 | Rura preciskowo-ochronna stalowa DN219,1x8mm m 60,5

Strona 13 z 30



Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociggowej wraz z przylaczami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki

Nadlesnictwa Ladek Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Sl.

tancuch uszczelniajgcy otwor w komorze istniejgcej rurg PES0 otwor

56 | DN80 kpl.
Np. tancuch tU-1
Zestaw wodomierzowy: 2 zawory kulowe DN25 (w tym jeden siatkowy

57 przed zaworem antyskazeniowym), 2 fgczniki elektrooporowe PE/stal,
wodomierz DN25, zawér antyskazeniowy DN25 typ EA, niezbedne 7
Srubunki, nyple itp.

58 Bloki podporowe betonowe do podparcia zestawu wodomierzowego w szt
komorze istniejacej '

59 | Zaslepka kotnierzowa ,X” DN100 ”

60 |tuk pion. PE Dz50/60° SDR11 (lub 2x Dz50/30°) ”
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7

ZWIK WARUNKI TECHNICZNE

TAKEAD WODOCIAGOW | EANALIZAC]]

[ i o

Spdika 1 ograniczen dpowledsialnose 1 08 vy,
5/-550 STRUNIE SLASKLE, STRACHOCIN 39
tel. 74 B11 54 80, fae 74 811 54 69

Strachocin, 17.08.2022 r,

L.dz 845C 12022

Biuro Projektow | Nadzordw
wAQUA PROJEKT"

Amita Olejnik

ul. Miodowa 35/4

54 - 002 Wrockaw

Dotyezy: wydania warunkow technicznych pozwalajacych na opracowanie projekiu
budowlano-wykonawezego wymiany sieci wodociggowej wraz z przylaczami
obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki MNadlesnictwa Ladek-Zdrdj,
obreb Strachocin, gm. Strenie Slaskie

W ozwigzku z Panstwa wnioskiem z dnia 08082022 r. (pismo 390 2022 AW

31/2022) Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Stroniu Slaskim podaje ponizej
warunki techniczne w celu opracowania projektu budowlano-wykonawezego wymiany sieci
wodociggowej wraz z przylaozami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki
Nadlesnictwa Ladek-Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Slaskie:

b

3)

4)

51

o}

Wiaczenie projektowanego wodociage nastapi de  istniejgeego wodociagn e 150
stalowego, biegnacego rdwnolegle do ul, Polnej. Odcinek wodociggu o 130 stal., do
ktdrego nastapi wlaczenie, zaznaczono pogrubiong linia niebieska w dolnej czedei
zalgeznika graficenego do niniejszego pisma. Cisnienie wody w miejscu wigczenia (po
redukeji wistniejgeej komorze redukeyjne)) wiynosi okolo 5 bar,

Wodociag gidwny oraz przylgcza naley zaprojektowac z rur PEHD 100 SDR 17, PN 10,

Srednica glownego wodociagu powinna spelniad wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw
wewnetrznych | administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
Zaopatrzenia w wodg oraz drog poZarowych (Dz U.2009.124.1030 z daia 2009.08.06). Z
tego wzgledu sugeruje, aby wodooag ghiwny, ktory nie bedzie siccia obwodows, byt o
srednicy 160 mm.

Sugeruje, aby Srednice nominalne previgezy do budynkdw byly takie, jak dotvchozas
(nalezy uwzglednié to, #e obecnie preylacza sg wykonane z rur stalowych, a
zaprojektowane bgda z rur PE, dia ktorych podaje sig srednice zewngtrzng. a nie
wewngtrzna} chyba #e z obliczen bgda wynikaty inne srednice.

Preylgeea wododagowe nalezy mewigzad do wadomierzy glownych w budynkach badz w
studniach wodomierzowych.

Naledy zaprojekiowad tylko | studnie wodomierzowa, gdzie bedzie wodomierz mierzacy
ilo&¢ wody pobierane] przez portiemig 1 garaze nr | — sugerowane migjsce usytuowania
studni wodomierzowej pokazano na zalgezniku gralicenym do ninigjszego pisma, Projekt

2 |r 1012
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Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociagowej wraz z przytaczami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki
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povamen rozwigrywad polgezenic ze stodni wodomierzowe) z instalacia wodociagowa
tvch 2 budynkow.

T PI‘Z}:ﬁl‘Cl-I!ét ! wodociagowe winny byé zaprojektowsne do nastepujaeych budynkéw:
portiernia 1 garaze nr 1 {studnia wodomierzowa), biura nr 1, biura nr 2, biura nr 3, budynki
mieszkalne nr 43, 44, 45, 46, 47 1 48 (budynki 4-rodzinne).

8) Budynki mieszkalne nr 40, 40a 1 41 posiadaja obecnic wiasne ujecia wody. Nalery
zaprojektowaé do tych budynkdw nowe przylacza wody z gléwnego wodociggu, chyba Ze
wlasciciele tych budynkdéw rloza pisemne odwiadczenia, ze nie cheg przylaczenia do
gminnej sieci wodocigeowej. Ze wezgledu na potoZenie tych budynkéw i duzg odlegtosd
od wodociggu gliwnego, mode byé potrzeba zaprojektowania dla tych budynkéw
dodatkowych studni wodomierzowych.

9) Nie nalezy projektowad preylacza do garazy nr 2, poniewaz sa one zasilane z budynku
biura or 1.

10) Nie nalefy projektowaé przytacza do kanahu samochodowego, co pokazano na zalacemiku
graficznym.

L1) Budynhek biura nr 3 posiada obecnie przylacze od strony wodociggu stalowege o 65 (od
strony wschodnigj).

|2} Budynek nr 44 posiada przylgcze wody, jego wejicie do budynku w miejseu, podobnic jak
do budvokdw nr 46 1 48,

13) Nie nalezy projektowac przylaczy (ani studni wodomierzowej) do garazy nr 3.

4)Gidwny wodociag nalezy zakonczyé w poblizu istniejacej pompowni  Sciekdw.
Sugerowane miejsce posadowienia hydrantu p.poi nadziemnego na koficowee gléwnego
wodociagu pokazano na zalaczniku graficenym. Hydrant bedzie stuzyl do phukania sieci.
Pozostate hydranty na sieci nalezy rozwigza¢ spelniajac wymogi Rozporzadzenia Ministra
Spraw wewneirmych 1 administracii z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg poZarowych.

I5) Przed preystapieniem do opracowania projekiu zagospodarowania terenu, nalezy uzgodnié
z kierownictwem ZWiK Sp. z o, 0. koncepcje sieci wodociagowe] wraz 7 preylaczami.

16) Projekt budowlane — wykenawezy prrebudowy wymiany sieci wodociggowej wraz =
preylaczami obejmujacego osiedie mieszkaniowe | budynki Nadlednictwa Ladek-Zdrdj,
ohrgh Strachocin, gm. Stronie Eiigskim wymaga uzgodnienia w Zakladzie Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Stroniu Slaskim,

W przypadku jakichkolwiek watpliwodei bad? pytai bardzo prosze o kontakt
telefoniczny, e-matlowy bad# listowny.

L
PREZES ZNRIZADA

g g Kezysetof innifsid

Tatdnd Wedeekypdw | Kanalizacii Spétka 2 agraniczoeg odpowmedsalindcia, Siachocin 3%, 57-- 550 Stonje Shskie
Sk wpdsam do rejestng predsichaansiw prowad oo prose Sgd Rajenoeey din Weeekvers - Fabrpene

X Wiedrinl Gospodaresy Krgowepn Rejesting Sadoweso posl numerem KRS 0000185250

MIE: 35| 14863 1%, REGOM: 01528756

Bapanl zakindowo: 1 460 00 2.
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ZAKEAD WODOCGOW | EANALZACH 07%%- 2z

57-550 STRONIE SLASKIE, STRACHOCIN 39
ted. 74 811 54 60, fax 74 811 54 89

Strachocin, 29.09.2022 r.
Ldz 400 ;2022

Anita (Mejnik
ul. Miodowa 354
54 — 2 Wroclaw

Biuro Projektow i Nadzorow
~AQUA PROJEKT” @ i

Dotyezy: opracowywanego projektu  budowlano-wykonawczego  wymiany  siec
wodociggowe] wraz z przylgczami obejmujgcego osiedle mieszkaniowe i
budynki Nadlesnictwa Ladek-Zdroj, obreb Strachocin, gm. Stronie Slaskie

W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 22.09.2022 r. (pismo 390 2022 AO
31/2022) dotyczace opracowywanego projektu budowlano-wykonawczego wymiany sieci
wodociggowej wraz z  przyvlaczami obegjmujacego osiedle micszkaniowe | budynki
Nadlegnictwa Ladek-Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Slaskie, Zaklad Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Stroniu Slaskim podaje ponizej dodatkowe warunki, kiore powinny
byé spetione:

1) Dla portierni 1 garazg ar 1 owysiarezy jeden wodomierz glowny umicszozony w
projektowane] studni wodomierzowej.

2} Biurowee nr 2 i 3 powinny byé zasilane 2 preylaczami wodociggowymi, tak jak
dotychezas | tak, jak rozwiazuje to Paristwa koncepcja. Kazdy ¢ budynkéw powinien
miec, tak jak dotychczas, oddzielny wodomierz glowny. Karde przyiacze wodociggowe
powinno miel eddzielng zasuwe odeinajges.

3} W przypadku wyrazeénia chgci przez mieszkatcow budynkdw nr 40, 40 a i 41, do
korzystania z gminnej sieci wodociagowei, nalezy zaprojektowaé oddzielne przylacza
wodociagowe do kazdego = tych budynkdw. Wodomierze gldwne nalezy zaprojektowad w
budynkach, a jesli warunki na to nie pozwalaja, to w studniach woedomicrzowych. Projeki
powinien rozwiazywal polaczenie ze studni wodomierzowych z  instalacjami
wodociagowymi w budynkach. Nie ma potrzeby projektowania dodatkowej studni
wodomierzowe] 1 wodomierza gléwnego wipdlnego dla 3 budynkow. Sugeruje, aby
projekiowany wodociag miedzy budynkami nr 40 i 40a byl o odpowicdnicj drednicy
porwaldjgce] na umieszczenie na jego koficu hydrantu p.poz. Nalezy rozwazve, czy nie
warto przeniesé na koficowke tego wodoeiagu hydrant p.poz 7 wezla W3. Wiascicielem
sieci 1 preylgezy do wodomierzy glownych wigeznie bedzie ZWik Sp.z oo

Dy
PRE 1&

mgrlﬁ*—

Zakiad Wodociagaw | Kmdizagi Spofka » ograniozonn odpowiedzinlmadciy, Strchodin 39,537 - 55 Sireod: Sike
Spofen wpisana do rojestni presdsichioredoy prowadzonsso preee Sad Rejonowy dia Wrocliwia - Fabrveag)

D W yrdnial Goapodarcry Krapaego Regestru Sgdoanepo pod nunsenem KRS 0000389259

MIP:REL14365 1%, REGON: 021528754

Eapial zakladoosy: 3 460 000 £1.

Strona 17 z 30



Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociggowej wraz z przylaczami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki
Nadlesnictwa Ladek Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Sl.

8 ZWIK UZGODNIENIE PROJEKTU PZT

ZAKEAD WODOCIAGOW | KARALEZACH NI
Spolka 7 ogranizona odpowiedzialnosog o
5T-550 STROMIE SLASKIE, STRACHOCIN 39

bed. 74 811 54 &0, fax 74 B11 54 69

v @ I
ey Strachocin, 23.11.2022 1.
Ldz.  567/2022 75 A 1000

Biuro Projektiw i Nadzordw

LAQUA PROJEKT®

Anita Olejnik

ul. Miodowa 35/4

54 — 002 Wrockaw 586

Dotyezy:  opracowywanego  projekiue  budowlano-wykonawczego  wymiany  sieci
wodociggowe] wraz z previaczami obeimujacego osiedle mieszkaniowe |
budynki Madlednictwa Ladek-Zdrdj, cbreb Strachocin, pm. Stronde Slaskie

W adpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 18.11.2022 r. (pismo 515 2022 IM
3172022 dotyezgce opracovwywanego projekiu budowlanc-wykonawezege wymisny sieci
wodociggowe] wrar = przyvigerami obgjmujacego  osiedle mieszkaniowe 0 budvnki
Nadlesnictwa Ladek-Zdrdi, obreb Strachocin, gm. Stronie Slaskie oraz  akeceptaci
skorygowane] trasy sieci wodociagowe], Zaklad Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. 2 0. o w
Stroniu S'lﬁskim niniejszym zatwierdza preedstawiony projeki zagospodarowania terenu
z jedng uwaga preedstawiong ponidej.

W naszej opinii hydranty preeciwposarowe usytuowane w wezkach nr W2 1 W3 s
nicpotrzebne 2 wzgleddw preeciwpozarowych, chyba ze beds pelnid inng rolg, ale o tym

sami Panistwo zdecyvdujecie.
DR E.r; &C -‘ﬁl_DU
g g ; ,q.I'LlI? AT T ]

Zanlad Wedosiggiw i Kandlmac) Spdlia ¢ ograsiceony sdpowicdiialnadony, Strachoeen 35, 57 - 550 Smonic Slsikis
Spddka wpdsana do rejesinn preedsighiomedw prowadadnecgoe przez. Szd Rejanowy din Wmckewia - Febrycmeg

13X Wydeial Chospodanczy Erajowego Rejostru Sqdowego. ped numeneen KRS 00003 E8250

PIIE 8E1 1486319, REGON: 021528756

Hoapital zakladowey: 3 460 H00 .
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Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociggowej wraz z przylaczami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki
Nadlesnictwa Ladek Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Sl.

9 OPINIA WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW |

‘{“?Pq a i - ?’Jf;;?ﬁffﬁi
p'|

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI 07 -4\ el

KONSERWATOR ZABYTKOW

Deelegatra w Widhrayehu
ok, Zambowa 1 58-300 Wallooeh
tel, (740 B2 64 18, (74) B2 66 6o

Walbrzych, 02.11.2022 .
W/Arch.5183.318.2022. MK 55D

Biuro Projektéw  AQUA PROJEKT"
Anita Olejnik

ul. Miodowa 335 lok. 4

S4=-007 Wroctaw

dot. opinii do budowy sieci wodociggowej w m. Strachocin, gm. Stronie Slaskie

W odpowiedzi na pisme z dnia 03.10.2022r. (data wplywu 10.10.2022r) w sprawie wydania
opinii do budowy sieci wodociggowej wraz z preylaczami na dz nr 467, 468, 458/22, 458/20,
458/24, 458/4, 458/14, 458/5, 458/13, 43812, 458/19, 458/6, 458/7, 438/11, 470/1, 139/3 w m.
Strachocin, gm. Stronie Slgskie informuje, Ze trasa zamierzenia nie koliduje z rozpoznanymi
stanowiskami archeologicznymi oraz innymi obiektami i obszarami pﬂ-d]ega]qc:,ml ochronie
kﬂmerwammqu Wobec powyzszego opiniuje pozytywnie planowane zamierzenie nie wnoszac do
niego uwag w zakresie przedstawionym w ostemplowanym zalacaniku graficznym.

Ponadto informuje, iz kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktdrego istmieje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzamy
niezwlocznie zawiadomié o tvm wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest
to mozliwe, whasciwego wajta, burmistrza, prezydenta miasta, (arl. 32 ustawy o ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami).

Iy mujg:
) adresat A97TAA+]1-R
4 a'a
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= A—— AB[0RL
Pl -n- o
DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
tel, (74) B42 B4 15, [74) 842 66 60

Walbrzyeh, 28.12.2022 1. /"*
WiArch.5183.376 2022 MK K{Q

Biuro Projektaw  AQUA PROJEET™
Anita Olejnik

al. Miodowa 35 lok. 4

54-007 Wroclaw

dot. opinii do budowy sieci wodociagowe] w m. Strachocin, gm. Stronie Slaskie

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.10.2022r, (data wphywu 10.10.2022r) w sprawie wydania
opinii do budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami na dz. nr 467, 468, 458/22, 458/20),
458/24, 458/4, 458/14, 458/5, 458/13, 458/12, 458/19, 458/6, 458/7, 458/11, 4700, 13943, 458/17,
458/16 w m. Swachocin, gm. Stronie Slgskic informuje, #e trasa zamierzenia nie koliduje =z
rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi oraz innymi obiektami i obszarami pu-c_llcgajgc}’nﬁ
ochronie konserwatorskiej, Wobec powyzszego opiniuje pozytywnie planowane zamierzenic me
wnoszge do niego uwag w zakresie przedstawionym w ostemplowanym zalgezniku graficanym,

Ponadte informuje, iz kto. w trakeie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryl
preedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany
niezwhocznie zawiadomi¢ o tym wladciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe, wlasciwego wojta, burmistrza, prezydenta miasta, (art. 32 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami).

Orzymuja:
i7 adresat  ABAZDHI-R
J ala
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Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociggowej wraz z przylaczami obejmujchzgo osiedle mieszkaniowe i budynki
Nadlesnictwa Ladek Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Sl.

10 UM UZGODNIENIE TRASY SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH DROGOWYCH

Miioy g

Gmina Stronie Slaskie

Urzad Miejski w Stroniu Slaskim, ul, Kodciuszki 55, 57550 Stronde Slaskic
tel. 74 B11-77-11, fax. 74 B11-F7-32, c-mail: prminglrisnonic , www stronie pl

Stronie 81 14.12.2022 1.

KP.6853.116.2022, -
GKP.6853.116.2022.L5 c,?’,.,r,..m

AQUA PROJIEKT

21-11- 04 Anita Olejnik
ul. Miodowa 354 Vs
34=007 Wroclaw /
624

Wyrakam xpode na;

- Fajecic cagiel deialek nr 467, 468 obreb H012 Strachocin oraz na uiniesrerenie sicel wodnciggowe|
do zasilania osiedla mieszkaniowego | budynkdw Nadlesnictwa Ladek Zdrdj,

- dyzponovwanie ww, nieruchomoscia nn cele budowlane.

dla inwestora: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp 2 o.0. Strachocin 39, 57-550 Sironie Shaskic

Warinki  zajecia  nieruchomedel ckredli wmows, kidrs  rostanic prEvEoowan: na woiosek
administratory sieci,

Urgadniam trase budowy linii kablowe] przer ww_ deinlki = WL,
Wykonawea robdl sobowiazany jest da:
*  preejscie praez droge o nawierschni asfaliowej nalery wykona¢ metody berroekopowg,
® prEywricenia terenu do state poprecdnicgo,
*  dokonania odbion robit 2 udzialem pracownika Ureedu Micjskicgo,
* wykomania pomiar geodezyinego powykonawezegn.

Precjscie prece droge nalesy wykonaé w ruree oslonowe)

Ustalam jednorseowy oplate » tyt Zajgein ww, nieruchomodci griinnvel w wysokadei:
SO0L,00 i metto (slownie: piedset zhotych) plus ohowigzujacy podatek VAT

driatka nr 567 - 1 m x 25 2lmb = 250,00 o
dzialka ne 468 - 10 m x 25 zbmb = 250,00 2

Preyigto zgodnic 2 Zareadeeniem nr 57321 Burmistrea Stronia Slyskiego 2 diia 19.10.2021r. 25 #
et - za 1 mh sieci umicsrezone] pod #iemia, prey ceym oplata nie moze by niksea nik 200 2| neto.
(podstawa do naliezenia oplaty - Zarzadzenie Nr 573/21 Burmistrza Stronia 81, 2 dnia 19102021 r.l
Cophatg naleay wiisé:

Powiotowy Bank Spdtdaiclony w Streelinie o/Sironic 1. 86 9588 D00 D000 1850 2000 EARE
Wanmkiem rozpoczecia robal jes| wlozenio aploszenia o rozpoceeciu robdt 7 dowaodem wplaty. Prey
zgloszeniu prosze powolad sig na Nr ninicjsze] zgody.

E ¥ suonie B S
A Slaskie Ty
TR et ! . By -
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Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociagowej wraz z przytaczami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki
Nadlesnictwa Ladek Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Sl.

11 NADLESNICTWO POZYTYWNA OPINIA TRASY SIECI WODOCIAGOWE]

4P Nadlesnictwo Ladek Zdré;

Strachocin. dnia. 29.11.2022 r,

Zn. spr.. SA. 2111.3.2022

Biuro Projektéw | Nadzorow
+~AQUA PROJEKT"

Anita Olejnik

Ui Miodowsa 354

54-007 Wroclaw

Tel 514 029 132
bivro@aguaprojekt com.pl

OPINIA

Dotyezy: Wymiany sieci wodociagowe| wraz z przytaczami obejmujace
osiedle mieszkaniowe i budynki Nadlesnictwa Ladek Zdroj, cbreb
Strachocin, gmina Stronie Slaskie.

Opiniuje pozytywnie trase przebiegu wymienianej sieci wodociggowe] wedbug
przedstawionego zafgcznika w postaci rys. nr 2 Projekt Zagospodarowania Terenu
projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwa: Wymiana sieci wodociggowe]
wraz z przytaczami obejmujace osiedle mieszkaniowe | budynki Nadiesnictwa Ladek
Zdroj, obreb Strachocin, gmina Stronie Slaskie.

Opinig swoja warunkujg:
- Uzyskaniem a nastgpnie prowadzeniom robot budowtanych objghbych niniejszym zakneserm apinii
na podstawie prawemocnedgo pozwalenia na budowe
- Prowadzeniem nobdt budowlanych wynikajgcych z niniejszej opinii 3 w nastepsiwie z pozwolenia
na budowe zgodnie e sriuky budowlansg,
- Zastosowaniam materiainw budowlanych uzytych przy realizach opiniowang) imsestyc)i posiadajaeych
wazne atesty, cerlyfikaty, aprobaty | deklarace zgodnoscl zezwalajce do stosowania w budownictwie.
- Maprawiersem wszelkich szkdd po zakonczeniu robdd budowlanych zwigzamych z prowadzong inwesiyciy
ktbre povestaly w wyniku prowadzema dziakan inwestycynych przy wymienie sieci wodociggowej.
- Doprowadzensem terenu budowy oraz terenu bezposrednio przylegajgoeqo do placu bedowy do stanu
piersotnege
Jednoczesnie informujg, ze:
1. Ninkejsza opinia nie daje prawa dysponowaniem granlem na cele budowlane,
2 Flanowana inwestycja wymaga zewarcia umowy dzierzawy gruniu z Madlasnictwem, Wniosek o zawancie urmowy,
pridee danyeh podstawowych (w tym zestawsenla dzisdek przez klidre ma przebiegad imwvestycia; wskazania powserzchni
w m2 do wydzerzewienia na czas realizacji robot | powierzchni do wydzierzawienia po realizacji robot, danych oM
diugescl | szerokedci planowanego zajeca grunlu - 2 podziatem na dzialki ewidencyjne), powinken zawierac dane
wekiorowe projektowane] inwestyc)i w formacie Shapefile (paczka plikow zawierajgca pliki z rozszerzeniami: *shy,
it "shix, "pr)) w ukladee wapdlzednyeh EPSG2180 ETRF2000-PL § C582. Podpésanie wnowy uzaleznione jest
od otrzymania przez Madlieénictwo zgody Regionalne) Dyrekeji Lasdw Panstwowych we Wirochkawiu,

Z powazaniem

Db siadam e

1. Bivro Projektdw | Nadzortw ACLUA PROJEKT
2, afa

Zafaczniki
1. Rys nr 2 Projest Zagospadarowana Taranu

Sprawe prawac s Danigl Sxatan

=] danielszatani@aoclow sy gov pl L e S48 FAE141447

Madiesnichan Ladek Zord), Strachocin 42, 57-550 Stranie Slgakie
tol; +46 74 B14 14 41, faxc +48 74 814 14 61, 1ol IP; 1323700, o-mait: ladek @wrockn, [ay. gav.pl www.lasy.gov.pl
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Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociggowej wraz z przylaczami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki
Nadlesnictwa Ladek Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Sl.

12 UZGODNIENIE TK TELEKOM TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA

ﬂ' TK TELEKOMN TELEKOMUNIKACIA

p wera KOLESO WA

Warszawa, 271212022

Henryk Taukin “--}II"'T}'"-L-C'Hﬂ :
Zespol ds. Uzgodnier Branzowych
i Dokumentacji Technicznej Sieci 30 -1 127
e-mail. h.taukin@iktelskom.pl
tel. + 48 22 3528277 ;
(n’f} %02

ZWiK Sp.z 0. 0.
Strachocin 38
57-550 Stronie Slaskie

Nrref.| LBPSn-508-1143/22

Dotyczy: uzgodnienie projektowanej wymiany, budowy i przebudowy
istniejacej sieci wodociagowej w abrebie dziatki PKP nr 139/3, AM 2, obreb
0012 Strachocin, gm. Stronie Slaski przy linii kolejowej nr 322 Klodzko Nowe
- Stronie Slaskie.

W odpowiedzi na pismo nr 590_2022 GM 31/2022 z dnia 28.10.2022r.,
TK Telekom Sp. 2 0 0. informuje, ze uzgadnia bez uwag projekt wymiany, budowy
i przebudowy istniejgce| sieci wodociggowe|] w zblizeniu do terenow kolejowych,
tzgodnie z przebiegiem wskazanym na zataczonym projeklem zagospodarowania
erenu.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy wylacznie branzy telekomunikacyjnej nalezaceaj do
TH T_te_lekam Bp. z 0.0 Waznost uzgodnienia wygasa 2z uplywem dwdch lat od
chwili jego wydania, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

£ powazaniem

Hanowlsko ds
FOIR ey ..l'-:')“.ﬂ‘:fn,"i 12§
o
tenryl Taukin
siesjalisio
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Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociagowej wraz z przytaczami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki
Nadlesnictwa Ladek Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Sl.

13 UM STRONIE SL — BRAK KONIECZNOSCI UZYKIWANIA DECYZJI SRODOWISKOWE]

Gmina Stronie Slaskie

Urzgd Miejski w Stroniu Slaskim, ul Kodclouszhi i
5 - szki 55, 57550 5t i
tel. 74 B10-77-11, fax. THB11-77-32, comaiil: SN e pi, Mﬁ"‘

Stronie §1.11.01.2003 ¢,
GEP.6220.1 202318

Biuro Projektdw i Madzory
AL PRONERT

Anita ek

ul, Mindowa 354

54-007 Wraclaw

{Jq.lpmflada:;qc_ ha pismo z diia 20,12.2022 r. (data wplywu 29.12,2022 1) informuje, e
prz:;:ds:-,_:w:zu;:c::e pn: Wymiana  siecr wodociggowe] rozdriclere] wraz : z prayl zam
obejmujgeego osiedle mieszkaniowe i budynki Nadlesnictwa Ladek idﬁ:.-j. T
f:{ H;};nuga pr?.&pmw’fdzﬂma ﬂcc:ny_oddziaiy wania przedsiewrigeia na Srodowiske zpodnie z
e _..li."il .l‘pkl o & Uslawy 2 dnia 3 patdziernika 2008 £ o udostepnianiu infosmacii o
Smdc:wlsku 1 jego ochronie, udziale spolecrenstwa w ochronie sredowiska oraz o uueril ay
oddziatywania na srodowisko (ti. Dzl 2 2022 poz. 1029 z¢ mianami). ‘ . *

Planowane przedsiewziecie nie jes i ICWE
: 1 Jest zaliczone do preedsicwzied mogacyeh  snacezaco
E:ﬁ}z]:::j}wf{fl?f srodowisko wymienionych w & 21 3 rozporzadzenic Rady Minisirow 2 dndia;c‘?
a2 L, W sprawie preedsicwriet TACYE ; riatywaé na Srodowi
(4 B 2201 e e sWeiee mogacyeh znaczzeo oddzialywad na frodowisko

W rwigzku 2 powyzszy zeedmi iatania mi '
szym dla preedmiotowego  dziatania nie wyda i vz
. : s pre wvdaje ¢ d
s:;fig?ﬂs!fnw}fch uwarunkowaniach i nie rzasiega sig opinii w trybie an. 6J4 uﬁlﬁwy::}:fﬁli]u ;
Emkjerrpb;.a ZUUﬁ r. o udosiepnianiu informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale
czenstwa, ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzighywariia na 3 i . Dz
2022 poz. 1029 ze Zmianarmi}, R

Stronie E e B
; .j Slgskie me
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Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociggowej wraz z przylaczami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki

Nadle$nictwa Ladek Zdroj, obreb Strachocin, gm. Stronie SI.

‘ 14 PSG POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA - UZGODNIENIE

[0 R
ks SPOEKA GAZOWNICTWA
-q.|r £ w8 il

Polska Spolka Gazownictea 5p. 0.0, ol ]
Odelziat Zaklad Gazeamiczy we Wrackawiu
ul. Zighicka 44, 50-507 Wroctaw 15 i )
tel. 71 364 05 05, fax 71 336 7106
Sekeja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Biuro Projektow i
w Walbrzychu |, Nadzordw Aqua Projekt”
ul. Wroctawska 2, 58-308 Waltbrzych Anita Olejnik

ul. Miodowa 35

54-007 Wrociaw
Wazr znak! Wadbrzyeh, 23.01.2023 r.

Masz znak: PEGWRLZMEW.TE3 10 22 EKC.23

Dot.: uzgodnienie projektowans) budowy | preebudowy trasy sieci wodociggowej

obejmujace] csiedie mieszkaniows | budynki Madiesnictwa Ladek Zdrdj

Szanowni Panistwo,

Folzka Spotka Gazownictwa gp. 2 o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu
(zwana dalej] PSG) informuje, 2 pozyitywnie uzgadnia przediozong dokumentacje
projektows. Madmisniamy, 22 w rgjonie planowans] inwestycll przebiegajg czynne
sieci gazowe niskiego cignienia DN 500100 i d, 63 PE 100 SDR 11 MOP 10 oraz

czynny gazociag podwyiszonego Sredniego cisnienia d. 63 PE 100 SDR 11,
MOP 1,6 MPa bedace w naszej eksploatacji.

W zwiazku z powyZzszym informujemy:
Zostaly  wyznaczone strefy  Kontrolowane, ktérych  wielkoSci  okreglono
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwistnia 2013r. w sprawie
warlnkéw technicznych, jJakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usyfuowanie
(Dz.U. Poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r) W mysl zapisu cytowanego wyZej
rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy pedejmowaé dzistan mogscych
spowodowad Lszkodzenie gazociggu podezas jggo WEytkowania.
Prace ziemne w odleglesci 1m od istniejacych sieci gazowych niskiego
citnienia i 2m od istniejacych sieci gazowych podwyiszonego Sredniego
cignienia nal dzid ni Fycia sprzetu mechanicznego.
Zabrania sie skladowania urobku lub materiaiow budowlanych w odlegiosci
mniejszej niz 2 m od gazociagu.
MNadmieniamy, %e skrzyfowanie wodociaqu z istnisjacym gazociagism
podwyiszonego sredniego ciSnienia naleZy wykonaé zqodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przy odiworzeniu nawierzchni nad gazociagiem nalegy
pamietac o podsypce z piasku i tasmie informacyjnej nad gazociagiem.
Roboty ziemne w bezpoSradnim sgsiedziwie gazociagu powinny byé wykonywane
w sposob podany w §144 i §145 zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

Friska Spiig Gagownchwa 50, 7 0.0, - Od0Ted Zakad Gapownizy we Wioolrely  Sad Reonawy dia Krekows - Srddmiescia w Krakawis,

L. Wejiectia Bandrrwskiega 18 ul: Zigkicks 41 £l Wydiak Gospedarzy KRE
3400 Tarnte G- 50T Voo Hi S252466411 REGOMN 142734518 KRS JOCOST4607
Kapital zakindowy: 10 488 517 060 21 W IR
il
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Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociggowej wraz z przylaczami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki
Nadlesnictwa Ladek Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Sl.

Z dnia & lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wyhkonywania robdt budowlanych (Dz. U, Nrd7, poz. 401 z dnia 19.03.2003r).

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecia nalezy zabezpieczyé, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

6. Malety zachowaé normatywne odleglogci poziome i pionowe stosujac przepisy
rozporzadzenia Ministra Gospodarki = dnia 26 kwistnig 2013 r. w sprawie warlnkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
[Dz. U z2013 r. poz. 640]

7. Wwyniku prowadzonych prac projektowych nie moze nastapic znaczne wyplycenie,
ani zaglebienie istniejgce| sieci gazowej. Istniejgce studzienki na sieci gazowsj
nalezy podniest do poziomu projektowanego terenu.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia istniejace] siec
gazowej, Inwestor lokalizujacy obiekty budowlane kolizyjnie w stosunku do
istnigjgeych gazociagdw, zobowigzany jest opracowac stosowny projeki budowlany
na podstawie wartmkdw technicznych wydanych przez Oddziat Zaklad Gazowniczy
we Wroclawiu — Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Walbrzychu oraz
wykonat roboty budowlane zwizzane z przebudowa sieci wiasnym kosztem
i staraniem.

9. Prace naledy prowadzic w sposdb wykluczajacy uszhodzenie sieci gazowej lub
urzgdzen gazowych | gwarantujgcy zachowanie w stanie nienaruszonym; izolagiji,
scianki rurociagu, warstwy stabilizujaco-ochronne] przewoddéw gazowych wraz
z oznakowaniem lokalizacyjno-ostrzegawczym oraz wszelkich potaczen.

10. Mie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, kitre z przyczyn od
nas niezaleznych nig zostaty umieszczona na zataczonym planis, jak rdwniez nie
wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy trass gazociggow zainwentaryzowanych na
mapie, a ich rzeczywistym przebiegiam.

11. O terminie rozpoczecia robot w poblizu sieci gazowych nfc nalezy

powiadomié pisemnie z 14 dniowym wy przedzeniem Gazownie w Klodzku, ul.
Fabryczna 1, 57-300 Klodzko lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl

12 rminie rozpoczecia robdt w o 2] pciggu #szonegqo Sredniego
cisnienia nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie z 14 dniowym
rzedreniem Sekcje Stacji i Sieci h w W ska

2, 58-309 Walbrzych, lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl
13. Calosc _ prac  zwigzanych =z projektowana inwestycja  prowadzic

w porozumieniu z ww, komérkami organizacyjnymi.

14, Kazdorazowe adkrycie czynne] siecl gazowe] naledy przed zasypaniem zoglosié do
ww. komorek organizacyjnych.

13, Podczas wykonywania robdt zZiemnych w  przypadky uszkodzenia izolacj,
przewoddw kablowych ochrony przeciwkorozyjnej, oraz tasmy ostrzegawcze|
nalegy preywrocié je do stanu plerwolnego zgodnie = akiuainym ze Standardem
Technicznym  ST-IGG-1001  Garociagi. Oznakowanie frasy gazociggow.
Wymagania ogélne® oraz ST.IGG-1002 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajgce
i lakalizacyjne. Wymagania | badania®.

16. Miniejsze uzgodnienie wraz z zalgcznikami wazne jest do dnia 31.01.2025r
[uzgodnienie wazne 24 m-cy]. W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia
nalazy ponowrie wystapié o uzgodnienie preedmiotowe] inwestyci.

=ir. 2
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Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociggowej wraz z przylaczami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki
Nadlesnictwa Ladek Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Sl.

17. Prosimy réwniez o przekazanie informacji wykonawcy ww. zadania, Ze prowadzenie
robét sprzetem mechanicznym w poblizu sieci gazowej stanowi zagroZenie dia Fycia
i mienia. W przypadku uszkodzenia sieci garows] podczas realizacji
przedmiotowego zadania, oprocz kKosztow usunigcia uszkodzenia 1 pokrycia sirat
gazu, pedmiot realizujgcy zadanie bedzie obcigzony dodatkowymi kosztami z tytulu:

»  pdszkodowan dla edbiorcow Z tytuu przenw w dostawie gazu,

* naprawy urzgdzen pomiarowych na punkitach wejscia do systemu
dystrybucyjnego, o ile vlegng uszkodzeniu w wyniku zZaistnialego
zdarzenia.

18. Uwagi koncowe:

= Instrukcie obowigzujgce w PSG sp. z o0 dostepne sa na stronie
intermmetowe] hitpsfwew. pagaz. pliwymagania-techniczne

« Standardy techniczne |GG sg do nabycia w lzbie Gospodarcze
Gazownictwa ul, Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Larzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o o, Oddzist Fakiad
Gazowniczy we Wrockawiu.

Za wykonang usiuge uzgodniania dokumentaci projektowych obeych branz zostanie
wystawiona faktura, zgodnie z obowigzujacym .Cennikiem Uslug Pozataryfowych™,
ktary jest cgdinodostepny na stronie hitps:/fwww. psgaz. pliprzydatne-dokumenty-i-
cenniki.

Jednoczesnie informujemy, 2e obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia
Parlamentu Eurcpejskiego | Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2018 roku, w sprawie
achrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych oscbowych | w sprawie

swobodnego przephywu takich danych jest udostepniony na stronie hitps:/iwww. psgaz. pl

£ powazanism

oy

Ohrzymuja:
k1 ras.at-v_- komg. zai.
. Gazownia w Kiodzky
3, Sekoja Stagji | Sieci Gazowych w Walbrzychu
4 ZMSW + komp. zal.

Sir. 3
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Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociggowej wraz z przylaczami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki

Nadlesnictwa Ladek Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Sl.

‘ 15 PGW OPINIA DOTYCZACA LOKALIZACII TRASY SIECI WODOCIAGOWE]
31{1e 7
m Panstwowe Kiodzko, dnia 19 stycznia 2023 r.
W Gospodarstwo Wodne
Waody Polskie
WH.4.2.434.14 2023.TM 3
al"”“mm- Biuro Proj
jektéw | Nadzordw
o AQUA PROJEKT Anita Olejnik
16 0 e Ul. Miodowa 35/4
54-007 Wroctaw

Dot. pisma nr WR.4.2.434 148, 2022, T C

W odpowiedzi na Parstwa zapytania tj.;

1) skorpo dlokolzowono wedfui rzeki Biglo Lgdecks od strony ww. dziafek nosi stotus waly
powodziowego? A fedli tak te czy wymagane jest zwolnlenie 2 zakazu art. 176 Prows Wodnegs die ww,
inwestycii?

2) jesti skarpa zlokalizowana wediu? rzeki Biofa Lodecko od strony wiw, dezigfek nie nosi statusy wealy
P powadziowego to o2y nodal wymagane fest swolnienie z zokozu art, 176 Prown Wodnego dia
w, inwestycii?

3] wwe Inwestycio obejimuiqoe poniisze dzialki [zestowione w tobelil znaiduje sie no ohszorze
szcregdinego zogrodenio powodzig? Jesll tek to cov wymogone wzyskonie decyzfl pozwolenia
wodnoprawnego?

4} jesli ww. inwestycja nie leiy no obszorze siczegolnego ragrodenio powodzig, to czy wymagane
uzyskonie decyzii pozwolenic wodnoprownego?

5) jesli projektowany ruroclgs wodociggowy (odcinel wezlog W3-Ped oraz Fzd — W) przehiego pod
istigjgoym rowem [Ad 3 wg Porstwe pisma - nie noledy do Skorbu Paristwo bedgcego w zarzgdzie
PGW Wody Polskie} zigkalizowanym no dzigice nr 458/22, kidre] whescicielem dzigiki fest Skorb
Parstwe w Zorzadrie Paristwowego Gospodarstwe Lednego Lasy Paristwowe Nodlesnictwa Lgdek Zdrd)
zfs w Strochocinie, nodal nie wymoge pozwolenia wodnoprawnego o jedynle uzgodnienia 7
wiascicielem nieruchomosci?

Paristwowe Gospodarstwe Waodne, Wody Polskie, Nadzdr Wodny w Klodzku infarmaje, e
Ad. 1i2

Ma terenie objatym projektem waty przeciwpowodziows nie wystepujs, wobec czego w tym praypadhku
zwolnienie 2 obowigzujacych zakazdw nie jest wymagane.

Poriadto, projektowane sieci nie mogg by lokalizowane w wewnetrznych granicach maszych koryt:
potakdw, rzek, ciekdw a ich lokalizacjg jak i urzgdzenia, ktdre sa niezbedne do ich funkejohowania i nalazy
j& projektowad minimum 5,0 m od zewnetrznych granic naszych dziatek.

Ad.3iq

Zgodnie 1 cbowigzujgeymi mapami zagroZenia powodsiowego [MZP) | mapami ryzvka powodziowega
(MRF), dzialli na terenie, ktorych projektowana jest przedmiotowa inwestycia znajduja sie w zasiegu
zalewu wodami rzeki Biata Ladecka ¢ prawdopodobienstwie preewyiszenia 1% (1 raz na 100 lat). Zgodnie
zart, 16 pkt 34 ustawy 2 dinia 20 Hpea 2017 r. Prawo wodne obszary, na ktérych prawdopodabledstao
wystgpignia powodzi jest drednie | wynosi 1% oraz obszary, na ktdrych prawdopodobieristwo wystapienia

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzgd Zlawni w Mysiz

Madzdr Wadny w Khodrky, ul. Kosciuszki 1, 57-300 Klodeka

tel: +48 (74) 507 £4 94 | faks: +45 (74) 867 44 94 wewn, 24

e-mail: nw-khoozkodrwady gov.pl e, wwadyg o ol
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powodzi jest wysokie i wynosi 10%, nalezy rozpatrywad w rozumieniu obszardw szczepdlnego
zagroienia powodzig, na kiorych ebowigzujg ograniczenia wynikajgce z ustawy Prawo wodne,
Zgodnie z art, 390.1 ustawy Prawo wodne, na lokalizowanie na obszarach szcregdlnege zagratenia
powodzig nowych obiektdw budowlanych wymagane jest uzyskanie porwolenia wodnoprawnego
w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4,
48-300 Nysa. Podstawa wydania pozwolenia wodnoprawnego jest zioienle cperatd wodnoprawnego,
ktdrego analiza porwala na podjecle decyzji o wydaniu pozwolenis wodnoprawnego | realizacji
imwestycyi na obszarze szozegolnego zagrozenia powodzia,

Ad. 5

Zarmierzenie nle wymaga shodenia operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwaolenia wodnoprawnego.
Zamierzenie naledy uzpodnit z wizscicielam w/w nieruchomosc,

Oyl

1. Adresat,
2. -

Panistwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie

Larzgd Zlawni w Mysie

Madzdr Wodny w klodzl, ul. Kofciuszki 1, 57-300 Klodzko

tel: +48 (74) BT 44 94 | faks; +48 (T4) BET 44 B4 wewn, 24|

e-mail; nw-klodzko@wady.gov.pl voend oy gov.pl
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16 UM STONIE SLASKIE WYJASNIENIE DOTYCACE MPZP

Gmina Stronie Slaskie 210

Urzad Miejski w Stronin Slaskim, ul. Kodiwski 55, 57-550 Stronie Slgshie
e, P BTN, fax. T8 B11-77232, eomuil: grinaiEstronke ol wowa strie

Stronie S1.14.12.2022 1,

GKP.6727.211.2022 LS of rry mono
1112 1m
-
Biuro Projektow 1 Nadzoru ,:L'f{ <2
AQUA PROJEKT i

Anita Oleinik
ul. Miodowa 35/4
S4=-007 Wroclaw

Odpowiadajge na pismo 604_2022 GM z dnia 08.12, 2022 r. informujg, 7e zgodnic # § 6 ust
20 Migjscowego planem zagospodarowania przestrzennego lerenu polozonego we wsi
Strachocin zatwicrdzony uchwalg Nr XIV/A9911 Rady Micjskiei w Stroniu §L z dnia 28
listopada 2011 r. (D2 Urped. wojewodztwa dolneélgskiepo 2 roku 2002 poz. 389) na ohszarze
plunu mieiseowens dopuszeza sie realizacie wrzgdzed Burdenwlamycl — worozumieniu zeodnym
2 definiciy sawartq w preepisach prawa budowlaegn — wilasciwyeh dla olredionegas rodsajy

preezhaczenia, zgednyeh z regulaciami niniefszef swehaly,

Uznacza to, ze na calym obszarze objetym ww. planem dopuszcza sie budowe i preebudowe

sieci wodociggowe] i rozdzielczej wiaz 2 praylaczami.
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