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POSTANOWIENIE

Ma podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960.- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t). Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pbén. zm.) oraz art, 57 ust. 11 2 Ustawa
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcle kolejowym (t). Dz. U, z 2023 r. poz. 1786 z poin. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2024 r. firmy AQUA-SOL PROJEKT Sp. z 0.0., dzialajace]
W imieniu Zaktadu Wodociggdw i Kanalizaci Sp. z 0.0., dotyczacego zgody na odstepstwo od warunkaw
usytuowania budynkéw i budowli oraz wykonania robdt ziemnych zgodnie z art. 57 w zw. z art. 53 ust. 1 i ar.
54 ustawy z dnia 28 marca 2003 r o transporcle kolejowym (Dz. U. z 2023 poz. 1786 L). z po.zm.) a takie
w zw. Z §4 ust, 1 oraz 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagat
w zakresie odleglosci | warunkow dopuszczalnych usytuowenia drzew | krzewdw, elementdw ochrony
akustyczne] | wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linil kolejowych, a takie sposobu urzadzania
i utrzymywania zaslon odénieinych oraz pasdw przeciwpozarowych (Dz. U, z 2020 poz. 1247 z péz. zm.)
w zakresie wymiany siec wodociagows| wraz z przylaczami obejmujacymi osiedle mieszkaniows | budynki
Nadlesnictwa Ladek Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie Slaskie. Projektowana sie¢ wodociggowsa
0 parametrach PEHD Dz 160x8,5 SDR17 PE100 PN10 zlokalizowana jest w adieglosci mnigjszej niz 4 m od
granicy obszaru kolejowego.

POSTANAWIAM UDZIELIC ZGODY NA ODSTEPSTWO

od warunkéw technicznych okreslonych w art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku
o transporcie kolejowym (L) Dz. U. z 2023 r, poz. 1786 2 pdén. zm.) oraz § 4 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastrukiury z dnia 7 slerpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegloscl | warunkéw
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony akustycznej | wykonywania
robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowe], a takde sposobu urzadzania i utrzymywania zasion
odéniezanych oraz pasow przeciwpozarowych [Dz.U. z 2020 r. poz. 1247 z pazn. zm.) w zakresie
wymiany sieci wodociagowej wraz z przylaczami obejmujacymi osiedle mieszkaniowe | budynki Nadlesniciwa
Ladek Zdrdj, obreb Sirachocin, gm. Stronie Slaskie. Projektowana sie¢ wodociagowa o parametrach PEHD
Dz 160x9,5 SDR17 PE100 PN10 zlokalizowana jest w odleglosci mnigjsze] niz 4 m od granicy obszaru
kolejowego dot. dz. nr 139/3, obreb Strachocin, jednostka ewid. Stronie Slaskie - obszar wiejski (linia
kolejowa 322 relacji Klodzko-Nowe - Stronie Slaskie).

Stosownie do ustalen okreslonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtoéci | warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew | krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linil kolejowe], a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston odéniezanych oraz paséw przeciwpozarowych, zgody udziela sie pod warunkiem,
fe usytuowanie wiw. obiekiow oraz prowadzenia robot budowlanych z tym zwigzanych w poblizu granicy
obszaru kolejowego i torbw kolejowych nie moZe powedowaé zagrodenia Zycla ludzl |ub bezpieczefstwa
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Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociagowej wraz z przytaczami obejmujacego osiedle mieszkaniowe i budynki

Nadlesnictwa Ladek Zdrdj, obreb Strachocin, gm. Stronie SI.

mienia oraz bezpieczensiwa i prawidlowego ruchu kolejowego, a takze nie moZe zaklcad dzialania urzadzen
stuZagyeh do prowadzenia tego ruchu.

UZASADNIENIE

W dniu 26.06.2024 r. do Starostwa Powiatowego w Klodzku wplynal wniosek firmy AQUA-SOL
PROJEKT Sp. z 0.0., dzlalajace] w imieniu Zakladu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w sprawie zgody na
odstepstwo od przepisow ustawy o transporcie kolejowym w zakresie wykonywania robst budowlanych
w sgsiedztwie linil kolejowyeh, polegajacych na wymianie istniejace] nawierzchni asfaltowe] na jezdni oraz
wymiany istniejacej nawierzehni na chodniku.

Wmysl art. 57 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, ktdry brzmi: wiadciwy organ administrac
architektoniczno-budowdane], w rozumieniu przepisw Prawa budowlanego, udziela bad? odmawia zgody na
odstepstwo po uzyskaniu opinii wiadciwego zarzadey.

W zwigzku z powyzszym tut. Organ z dniem 22.07.2024 r. przestal do Dolnoélaskie] Stuzby Drég
i Kolei we Wroctawiu wniosek w sprawie wyrazenia opinii o mozliwosci bad? braku moliwosc zastosowania
odstgpstwa od przepisbw ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t). Dz. U. 2 2023 r, poz.
602 z pdén. zm.).

W dniu 06.08.2024 r.{data wplywu] Dolnoslaska Shuzba Drog i Kolei we Wroclawiu pozytywnie
zaopiniowata moZliwost zastosowania odstepstwa od przepisow ustawy o transporcie kolejowym dia
planowanej inwestycii - sygn. KI1.5237.72.2024.67.GL z dnia 30 lipca 2024 r.

Poddajac analizie zakres wnioskowany przez inwestora przedmiotowych robdt budowlanych nalezy
zauwazyd, Ze Inwestor zwrécit sig o wydanie 2gody na odstepstwo od przepistw:

~ art. 53 ust. 1 | art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz.U z 2023

r. poz. 602 z poin. zm.)

s Wymagane wartosci parametrow:

» Usytuowanie budowli, budynkow, drzew i krzewow oraz wykonywanie robdt ziemmych

w sgsiedziwie linil kolejowych, bocznic kolejowych | przejazdow kolejowych moze miec miejsce
w odleglosci niezakidcajace] ich eksploatacji, dzialania urzadzen zwigzanych z prowadzeniem
ruchu kelejowego, a takZe niepowodujace] zagrozenia bezpieczenstwa ruchu kolgjowega.

s Projektowane rozwigzania:

Wkonanie robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowych polegaé bedzie na wymianie istniejacej
nawierzchni asfaltowe] na jezdni oraz wymianie istniejacej nawierzchni na chodniku.
- §4ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 slerpnia 2008 r. w sprawie wymagan

w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew | krzewéw, elementéw

ochrony akustyczne] | wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takie

sposobu urzadzania | utrzymywania zaston odénietanych oraz paséw przeciwpozarowych

{Dz.U. 2 2020 r. poz. 1247 z pédn, zm.)

+» Wymagane wartoscl paramefrow:

Roboty ziemne moga byé wykonywane w odleglosci nie mnigjszej niz 4 m od granicy obszaru
kolejoweqo,

» Projekiowane rozwigzania:

Wykonanie robdt ziemnyeh polegajacych na wymianie sieci wodociagowe] wraz z przylgczami
nhejmu}zcyml osiedle mieszkaniowe | budynki Nadlesnictwa Ladek Zdrdj, obreb Strachocin, gm.
Stronie Slaskie. Projektowana sie¢ wodociagowa o parametrach PEHD Dz 160x8,5 SDR17
PE100 PN10 zlokalizowana jest w odleglosci mniejszej niz 4 m od granicy obszaru kolejowego.
Roboty budowlane zostang zrealizowane na dziatkach nr 467, 468, obreb Strachocin, jednostka
ewid. Stronie Slgskie — obszar wiejski.

Blorae powy2sze pod uwage organ architektoniczno-budowlany stwierdza, e realizacia inwestycji
polegajace] na wymianie sleci wodociggowe] wraz z przytaczami obejmujacymi osiedle mieszkaniowe
I budynki Nadlesnictwa Ladek Zdrdj zawiera sle w przypadkach szczegdinie uzasadnionych warunkujgcych
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