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I. CZESC OPISOWA

1. Wstep

1.1. Materialy wyjsciowe
e Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.;
*  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
*  Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntéw;

*  Mapa pogladowa w skali 1:10000.

1.2. Zaklad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Zaktadem ubiegajagcym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Murowana Go$lina
pl. Powstancéw Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goslina;

1.3. Rodzaj planowanych do wykonania robét

W ramach inwestycji planuje si¢ budowe ekoparku na terenie miejscowosci
Murowana Goslina, jako elementu systemu miejskiego korytarza ekologicznego. Planowana
inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Murowana Goslina, w gminie Murowana Goslina, w
powiecie poznanskim. W zakres inwestycji wchodzi¢ bedzie przebudowa rowu w zakresie
likwidacji istniejacego przepustu oraz wykonanie w jego miejscu nowego odcinka koryta

otwartego.

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod oraz wykonania urzadzen wodnych

W ramach inwestycji planuje si¢ budowe ekoparku w miejscowosci Murowana
Goslina. Jednym z projektowanych elementéw jest likwidacja istniejagcego przepustu
2xDN500mm, w ciagu ulicy Morelowej oraz wykonanie w jego miejscu odcinka koryta
otwartego. Celem zamierzonego korzystania z wod jest likwidacja istniejgcego przepustu
2xDN500mm oraz wykonanie w jego miejsce urzadzenia wodnego - odcinka rowu

melioracyjnego R-G-A2 (w miejscu likwidowanego, istniejgcego przepustu).

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy:

A. Likwidacji urzadzenia wodnego



* Przepustu 2xDN500mm o dlugosci okoto 24,5m zlokalizowanego na dziatkach o nr
1415, 1446 1 1459/1 ark. mapy 16, obr¢gb Murowana Goslina, gmina Murowana
Goslina - miasto, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.

Przyblizone wspotrzedne geodezyjne likwidowanego przepustu ksztaltowac si¢ beda

nastepujaco:
X:5826214.59 X:5826211.00
Y: 6432515.08 Y: 6432539.18

B. Wykonania urzadzenia wodnego

* Odcinka rowu o dlugosci okoto 24,5m (w ramach likwidacji przepustu),
zlokalizowanego na dziatkach o nr 1415, 1446 1 1459/1 ark. mapy 16, obrgb
Murowana Goslina, gmina Murowana Goslina - miasto, powiat poznanski,
wojewodztwo wielkopolskie.
Przyblizone wspolrzedne geodezyjne odcinka rowu ksztaltowac si¢ beda nastepujaco:
X:5826214.59 X:5826211.00
Y: 6432515.08 Y: 6432539.18

Wsp6étrzedne geodezyjne podano w uktadzie 2000, strefa 6.

3. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakow wodnych
Z uwagi na charakter inwestycji, nie przewidziano wykonania znakéw wodnych ani

urzadzen pomiarowych.

4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego Kkorzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych
Planowany do wykonania w ramach likwidacji przepustu odcinek rowu znajdowac si¢

bedzie na dziatkach o nr 1415, 1446 1 1459/1 ark. mapy 16, obrgb Murowana Goslina, gmina

Murowana Goslina - miasto, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.

Planowany do likwidacji przepust zlokalizowany jest na dziatkach o nr 1415, 1446 i

1459/1 ark. mapy 16, obreb Murowana Go$lina, gmina Murowana Gos$lina - miasto, powiat

poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.



W zakladanym zasiegu planowanych do wykonania i likwidacji urzadzen wodnych

znajduja sie dziatki o numerach ewidencyijnych 1415, 1446 i 1459/1 ark. mapy 16, obreb

Murowana Goslina, gmina Murowana Goslina - miasto, powiat poznanski, wojewddztwo

wielkopolskie.

Zestawienie wlascicieli w/w dzialek:

Nr

Lp. dziatki Wiasciciel
| 1415 ark. | Gmina Murowana Goslina
. mapy 16, pl. Plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina
5 1446 ark. | Gmina Murowana Goslina

mapy 16, pl. Plac Powstancéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina

1459/1 | Gmina Murowana Goglina
3. ark. mapy ) ) ]
16, pl. Plac Powstancéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Gos$lina

Na terenie gminy Murowana Goslina dziata Spétka Wodno Melioracyjna Trojanka w
Murowanej Goslinie, ul. Dluga 54, 62-095 Dtuga Goslina. Row R-G-A2 znajduje si¢ w

administracji ww. sp6tki wodne;.

5. Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku
do o0sob trzecich
Wykonanie inwestycji zgodnie z dokumentacja, wlasciwa eksploatacja oraz
utrzymanie czystosci na terenie inwestycji.
Ponadto obowigzkiem ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie

przestrzeganie zapisOw pozwolenia wodnoprawnego.

6. Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci badz
wystapienia awarii, jak réwniez rozmiar i warunki korzystania z woéd oraz
urzadzen wodnych w tych sytuacjach
Urzadzenie wodne po wykonaniu bedzie gotowe do pracy i nie przewiduje si¢ zadnego

okresu rozruchu. Czas eksploatacji urzgdzenia zwigzany jest z biezacg konserwacja ktadki. W

pierwszej kolejnosci nalezy zlikwidowac przepust, a nastgpnie wykonac ktadke.




7. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wystepujacych w
zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzgdzen wodnych.

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody

ustanowione na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Najblizej okoto 0,76 km w kierunku potudniowo-wschodnim od miejsca inwestycji
wystepuje Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, okoto 1,35 km w kierunku potudniowym
obszary siedliskowe - Natura 2000 — Uroczyska Puszczy Zielonki oraz okoto 3,09 km w

kierunku zachodnim obszary siedliskowe - Natura 2000 — Biedrusko.

8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Przedmiotowy réw R-G-A2 o dtugosci okoto 310m uchodzi do rowu wyzszego rzedu,
a nastepnie do cieku Goslinka 1 dalej do rzeki Trojanka. Jest to niewielki row zlokalizowany
na terenach zielonych ekoparku na terenie gminy Murowana Goslina.

Tereny wokét rowu sg gtdwnie uzytkowane jako tereny zielone, rekreacyjne, ktore

znajduja si¢ w centrum osiedla domkéw jednorodzinnych.

8.1. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w zlewni rzeki Trojanka, w regionie wodnym

Warty, w obszarze dorzecza Odry. Ogdlne ustalenia wynikajace z planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza rzeki Trojanka przedstawia ponizsza tabela. Cata karta

charakterystyki dla przedmiotowego JCWP zostala zalagczona za czg¢scig opisowa operatu.

nazwa Trojanka
kod RW600010185969
Charakterystyka typ PNp - Potok lub strumien nizinny piaszczysty
Status JCWP SZCW - silnie zmieniona czg$¢ wod
Ocena stanu na stan/potencjat umiarkowany potencjat ekologiczny
podstawie oceny ekologiczny
stanu GIOS 2014-
2019 i oceny stan chemiczny stan chemiczny ponizej dobrego
eksperckiej
umiarkowany potencjat ekologiczny (ztagodzone
. wskazniki: [MMI]; pozostate wskazniki - II klasa
stan/potencjat S, . S . ..
. . . jakosci); zapewnienie droznosci cieku dla migracji
Cel srodowiskowy ekologiczny o o . L.
ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik
diadromiczny D
stan chemiczny dobry stan chemiczny




Ocena ryzyka
nieosiagni¢cia celow
srodowiskowych

monitoring monitorowana
aktualny stan jewp zty
ryzyko nieosiggnigcia zagrozona

celu srodowiskowego

Odstepstwa od
osiggniecia celow
srodowiskowych
JCWP

Odroczenie w czasie
terminu osiggniecia celu
srodowiskowego
(odstgpstwo czasowe w
trybie art. 4 ust. 4 RDW)

Tak, dla danej JCWP zostato ustanowione
odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej

termin osiagniecia dobrego stanu do 2027 r.

Podsumowanie
(odstgpstwo czasowe w
trybie art. 4 ust. 4 RDW)

odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu
osiagniecia celow srodowiskowych jest zwigzane z
tym, ze nie s3 osiagni¢te (lub sg zagrozone) cele
srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow:
bromowane difenyloetery(b). Jest to spowodowane
warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie
pn. ,,Warunki naturalne uniemozliwiajace
osiagniecie celow §rodowiskowych w
perspektywie do konca 2027 r. (lub roku 2039 - dla
substancji priorytetowych wprowadzonych
dyrektywa 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do
substancji priorytetowych wprowadzonych
dyrektywa 2013/39/UE — brakiem mozliwosci
technicznych (w tym: niewystarczajacymi danymi
na temat zrédet zanieczyszczenia) i
nieproporcjonalnoscia kosztéw. Warunkiem
odstepstwa jest pelne i terminowe wdrozenie
programu dziatan (ktérego zakres i skuteczno$é
okreslono w zestawach dziatan).

Ustalenie mnie;j
rygorystycznego celu
srodowiskowego

(odstgpstwo w trybie art.

4 ust. 5 RDW)

Tak, dla danej JCWP zostato ustanowione
odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy
Wodnej

Podsumowanie

(odstgpstwo w trybie art.

4 ust. 5 RDW)

odstepstwo polegajace na ztagodzeniu celow
srodowiskowych jest zwigzane z tym, Ze nie s3
osiagniete cele sSrodowiskowe JCWP w zakresie
wskaznikéw: MMI, Jest to spowodowane
czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn.
,»Wskazanie dominujacego rodzaju presji
determinujacych stan wod”, ktére trwale
uniemozliwiaja osiggnigcie celow
srodowiskowych. Presje trwale uniemozliwiajace
osiagnigcie celow srodowiskowych zaspokajaja
wazne potrzeby spoleczno-gospodarcze (okreslone
w kolumnie pn. ,,Potrzeba spoteczno-ekonomiczna
zaspokajana przez zrodlo presji antropogeniczne;j
determinujacej na stan wéd w stopniu
zagrazajacym osiagnieciu celéw
srodowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza
si¢ brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych
potrzeb (zob. kolumna pn. ,,Uzasadnienie braku
alternatywnych opcji”’). Warunkiem odstepstwa




jest petne i terminowe wdrozenie programu dziatan
(ktérego zakres i skutecznos$¢ okreslono w
zestawach dziatan).

Planowane dzialania nie stojg w sprzecznos$ci z zapisami planu.

Przedmiotowe dzialania potozone s3 ponadto w obrebie Jednolitych Czesci Waod
Podziemnych. Og6lng charakterystyke obszaru przedstawiono ponizej w tabeli. Cala karta

charakterystyki dla przedmiotowego JCWPd zostata zataczona za czes$cig opisowa operatu.

Charakterystyka kod GW600060
Wykaz wéd podziemnych Do poborq wody na Potrzeby
przeznaczonych zaopatrzenia ludnosci w wpde; tak
przeznaczong do spozycia
Cel srodowiskowy Stan ghe@czny dobry stan c.hefn.iczny
Stan ilo$ciowy dobry stan ilosciowy
Ocena stanu (2019) wg monitoring monitorowana
Rozporzadzenia MGMiZS z Stan chemiczny dobry
dnia 11.10.2019 r. w sprawie Stan ilo$ciowy dobry
kryteriéw i sposobu oceny stanu
jednolitych czgsci wod Ogo6lny stan JCWPd dobry
podziemnych
Odstepstwo z tytutu art. 4.4 nie dotyczy
Odstepstwa od osiagniecia RDW - odstepstwo czasowe
celéw Srodowiskowych Odstepstwo z tytutu art.4.5 e dot
RDW — mniej rygorystyczny cel nie dotyezy

Planowane dziatania nie beda miaty negatywnego wpltywu na ww. obszary i nie stojg

w sprzeczno$ci z wyzej wskazanymi ustaleniami.

A. Ustalenia wynikajace z Rozporzadzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie
warunkow Kkorzystania z wéd regionu wodnego Warty
Opublikowane w drodze rozporzadzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu warunki
korzystania z wod regionu wodnego Warty stracity waznos¢ dnia 22 grudnia 2021 r.
Planowane zamierzenie nie stoi w sprzecznosci z warunkami korzystania z wod
regionu wodnego Warty. Nie dotyczy ona poboru, ani odprowadzenia wod, a takze

zabudowy, czy utwardzenia terenu naturalnego.

B. Ustalenia wynikajace z Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami szczegdlnego zagrozenia
powodzig wskazywanymi na mapach zagrozenia powodziowego i mapach ryzyka
powodziowego. Planowana inwestycja nie stoi w sprzecznos$ci z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem




powodziowym dla obszaru dorzecza Odry pod katem zasiggu obszaréw wskazywanych na

mapach opracowanych w ramach ISOK.

C. Ustalenia wynikajace z Planu przeciwdzialania skutkom suszy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy (PPSS), dla terenu kraju opracowano mapy
zagrozenia susza oraz okreslono priorytety dziatan majacych poprawi¢ sytuacje w rejonach
zagrozenia suszg. Wyznaczone na mapach zagrozen zasiggi opracowano w uktadzie
hierarchicznym w czterostopniowym podziale zagrozenia suszg — cztery klasy obszaréw:

I klasa — obszary zagrozone w stopniu stabym;

II klasa — obszary zagrozone w stopniu umiarkowanym;

IIT klasa — obszary zagrozone w stopniu silnym;

IV klasa — obszary zagrozone w stopniu ekstremalnym.

Zrédtem danych dla przeprowadzenia analizy zagrozenia wystepowania
poszczegblnych typéw suszy w ramach PPSS byty dla suszy:

1) rolniczej — zbiory danych meteorologicznych sieci posterunkéw PSHM w zakresie
dobowych warto$ci $rednich temperatur powietrza atmosferycznego (z 260 stacji
synoptycznych 1 klimatologicznych) oraz sum opadéw atmosferycznych (1206 posterunkow)
oraz dane teledetekcyjne w zakresie wynikow temperatury radiacyjnej powierzchni czynnej,
rejestrowanej za pomocg pomiaréw z pulapu satelitarnego wysokorozdzielczego radiometru
NOAA o rozdzielczo$ci przestrzennej 1 km2 (dane dla okresu wegetacyjnego, kwiecien —
wrzesien, w uktadzie dekadowym za lata 1997-2018);

2) hydrologicznej — petne szeregi czasowe dobowych przeptywow dla 451 sposrdd
1212 profili hydrometrycznych zlokalizowanych na ciekach w granicach Polski (dane z
PSHM za lata kalendarzowe 1987-2017); analizy przeprowadzono w zlewniach zamknigtych
przekrojem wodowskazowym;

3) hydrogeologicznej — serie danych monitoringu glebokosci do zwierciadta wod
podziemnych pierwszego horyzontu wodonosnego za lata 1987-2018 (wstepna analiza objeta
wszystkie punkty sieci pomiarowych PSH, z ktérych ostatecznie do analiz przestrzennych
wyodrebniono 197 punktéw; baze t¢ uzupetniono o 2 punkty z terenu Biebrzanskiego Parku
Narodowego 1 12 punktéw spoza granic kraju, uzyskujac ostatecznie zbidr szeregéw

czasowych z 211 otworéw obserwacyjnych); analizy przeprowadzono w uktadzie JCWPd.



W zataczniku nr 4 do PPSS okreslono Katalog dziatan stuzgcych przeciwdziataniu
skutkom suszy. W punkcie 3 zalgcznika wskazano dzialanie: ,,Retencja 1 zagospodarowanie
wod opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych” polegajace na zintegrowanym
zarzadzaniu wodami opadowymi (deszczowymi i roztopowymi) w oparciu o techniki
zagospodarowania opadu w miejscu jego wystapienia. Celem jest zatrzymywanie wod
opadowych w miejscu ich powstania oraz wykorzystanie ich w okresach suszy
atmosferycznej, a takze obnizenie podatnosci terendéw zurbanizowanych na zjawisko suszy.
Dziatanie to obejmuje analizy mozliwosci zagospodarowania woéd opadowych i mozliwos¢
zwickszenia udzialu powierzchni przepuszczalnych na terenach zurbanizowanych,
zdegradowanych oraz poprzemystowych, rozwdj tzw. zielonej i biekitnej infrastruktury i
uwzglednienie odpowiednich zapiséw lub zmian w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Dziatanie to dotyczy takze realizacji zadan inwestycyjnych zwigzanych ze
zwiekszeniem retencji wod opadowych na terenach zurbanizowanych.

Planowane zamierzenie nie dotyczy odprowadzenia, ani retencjonowania wod.

Przedmiotowy teren, na ktérym planuje si¢ realizacj¢ inwestycji zostal sklasyfikowany
na mapach zagrozen poszczegdlnymi rodzajami suszy w nastgpujacy sposob:
Zagrozenie suszg atmosferyczng — klasa IV — ekstremalnie zagrozone.
Zagrozenia suszg rolniczg — klasa III — silnie zagrozone.
Zagrozenie suszg hydrologiczng — klasa II — umiarkowanie zagrozone.
Zagrozenie suszg hydrogeologiczng — klasa Il — umiarkowanie zagrozone
Klasa tacznego zagrozenia suszg — klasa III — silnie zagrozone.
Majac na uwadze powyzsze, mozna stwierdzi¢, ze projektowane przedsiewzigcie nie
stol w sprzecznosci z ustaleniami Planu przeciwdziatania skutkom suszy.
D. Ustalenia wynikajace z Programu ochrony wéd morskich
Planowana inwestycja nie dotyczy zagadnien zwigzanych z wodami morskimi. W
zwigzku z tym, planowane dziatania nie stojg w sprzecznos$ci z zapisami Programu ochrony

wod morskich.

E. Ustalenia wynikajace z Krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych
Planowana inwestycja nie dotyczy zagadnien zwigzanych ze $ciekami komunalnymi.
W zwigzku z tym, planowane dzialania nie stoja w sprzecznosci z zapisami Krajowego

programu oczyszczania sciekdw komunalnych.
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F. Ustalenia wynikajace z Planu lub programu rozwoju $rédladowych drég wodnych o
szczeg6lnym znaczeniu transportowym
Planowana inwestycja nie dotyczy zagadnien zwiazanych z $rédladowymi drogami
morskimi. W zwiazku z tym, planowane dziatania nie stoja w sprzecznosci z zapisami Planu
lub programu rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu

transportowym.

9. Rozwigzania techniczne wykonania urzadzen wodnych
9.1. Wykonanie odcinka rowu (w ramach likwidacji przepustu)
W celu zapewnienia cigglosci droznosci przeptywu wody w korycie rowu, w ramach
likwidacji przepustu, planuje si¢ wykonanie nowego odcinka rowu. o dlugosci okoto 24,5m.
Nowe koryto rowu w formie koryta otwartego bedzie posiada¢ nastepujace parametry:
- dlugos¢ L = okolo 24,5m,
- szeroko$¢ w dnie B =0,6m,
- nachylenie skarp 1:1,5.
- rzedne dna odcinka rowu  58,50-58,60m npm
Umocnienie koryta rowu otwartego stanowi¢ bedzie narzut z kamienia tamanego na
geowlokninie separacyjno-filtracyjnej. Narzut posiada¢ powinien grubo$¢ minimum 20cm.
Uktad wysokosciowy i lokalizacyjny planowanego nowego odcinka rowu pokazano na
zatacznikach graficznych. Wspoéhrzedne geodezyjne podano w uktadzie 2000, strefa 6,
natomiast rz¢dne wysokosciowe podano w uktadzie PL-KRON86-NH.

9.2. Likwidacja przepustu

W zwiazku z planowang inwestycja zachodzi konieczno$¢ likwidacji istniejacego
przepustu z wlotem i wylotem. Przepust o $rednicy 2xDN500mm i dlugosci okoto 24,5m
zlokalizowany jest pod nasypem kolejowym przewidzianym do likwidacji. Przepust posiada
dwie nitki rurociggéw o Srednicy 500mm. Rzedna dna wlotu nitki prawej wynosi 59,00m
npm, rz¢dna dna wylotu nitki prawej to 58,86m npm. Dla nitki lewej: rzgdna dna wlotu to
59,02m npm, natomiast wylotu 58,85m npm.

W celu zapewnienia cigglo$ci droznosci przeptywu wody w korycie rowu, planuje si¢

W miejscu istniejacego przepustu wykonanie nowego odcinka rowu o dtugosci okoto 24,5m.
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10. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania
z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegolnosci na stan tych wod

i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych

Planowane dziatania nie bgdg miaty negatywnego wplywu na warunki gruntowo —
wodne. Likwidacja istniejagcego przepustu i zamiana go na odcinek otwartego koryta usprawni

przepltyw wod w stosunku do dnia dzisiejszego.

Zaktadany zasigg oddzialywania planowanego dziatania przedstawiono na zatgczniku

MO2 — Plan urzadzen wodnych.

11. Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego, wielko$¢ Sredniego niskiego przeplywu z

wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych

Wielkos$¢ przeptywu nienaruszalnego oraz wielkos$¢ sredniego niskiego przeptywu z
wielolecia (SNQ) lub zasobu wdéd podziemnych nie dotyczy przedmiotowej inwestycji,
poniewaz wniosek dotyczy wykonania i likwidacji urzagdzen wodnych, a nie poboru, czy

odprowadzenia wod.

12. Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci niezawierajacy okreSlen
specjalistycznych

W miejscowosci Murowana Goslina, w gminie Murowana Gos$lina, w powiecie
poznanskim planuje si¢ budowe¢ kladki ekoparku, w ramach systemu miejskiego korytarza
ekologicznego. W zakres inwestycji wchodzi¢ bedzie przebudowa rowu w zakresie likwidacji
przepustu, ktory koliduje z planowang do wykonania ktadka oraz odtworzenia w jego miejscu

koryta rowu otwartego.

13. Wnhniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Wnosi si¢ o wydanie na rzecz Gminy Murowana Goslina, pl. Powstancoéw

Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina, pozwolenia wodnoprawnego na:

A. Likwidacje¢ urzadzenia wodnego

*  Przepustu 2xDN500mm o dlugosci okoto 24,5m zlokalizowanego na dziatkach o
nr 1415, 1446 1 1459/1 ark. mapy 16, obrgb Murowana Goslina, gmina Murowana

Goslina - miasto, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.
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B. Wykonanie urzadzenia wodnego

* Odcinka rowu o dlugosci okoto 24,5m (w ramach likwidacji przepustu),
zlokalizowanego na dziatkach o nr 1415, 1446 i 1459/1 ark. mapy 16, obreb
Murowana Go$lina, gmina Murowana Go$lina - miasto, powiat poznanski,

wojewddztwo wielkopolskie.
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